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1.8	examinar las disposiciones relativas a las estaciones terrenas situadas a bordo de barcos (ESV), basándose en los estudios realizados de conformidad con la Resolución 909 (CMR-12);

Introducción
Desde la aprobación de la Resolución 902 (CMR-03), y como lo confirma la Resolución 909 (CMR12), la tecnología utilizada por las ESV ha avanzado considerablemente desde su introducción, incluida la utilización de la modulación de espectro ensanchado y otras técnicas que pueden mejorar la compatibilidad con los servicios terrenales que funcionan en la misma frecuencia.
En este contexto, Europa estima que es necesario tener en cuenta estas evoluciones técnicas y considerar la definición de distancias de separación reducidas, garantizando al mismo tiempo la protección del servicio fijo con un planteamiento reglamentario similar al que se utiliza en la Resolución 902 (CMR-03).
En consecuencia, Europa propone establecer un conjunto de diferentes distancias de protección para diferentes niveles máximos de p.i.r.e. de las ESV hacia el horizonte a fin de reducir las distancias de protección, teniendo en cuenta varias tecnologías de las ESV.
Europa señala que algunas estaciones del servicio fijo en plataformas costeras están actualmente en funcionamiento pero no se ha previsto ningún procedimiento específico en la revisión de la Resolución 902 al no considerarse estas estaciones en la Resolución existente. La introducción de medidas específicas para proteger estas estaciones puede llevar a unas distancias de protección mucho más grandes que las actuales y a un régimen reglamentario que puede ser difícil de implementar por los operadores de las ESV.
El Método D del Informe para la RPC abarca esta propuesta.
Propuesta


MOD	EUR/9A8/1
RESOLUCIÓN 902 (REV.CMR-0315)
Disposiciones relativas a estaciones terrenas a bordo de barcos que
funcionan en las redes del servicio fijo por satélite en las bandas
del enlace ascendente 5 925-6 425 MHz y 14-14,5 GHz
La Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones (Ginebra, 20032015),
...
resuelve
1	que las ESV que transmiten en las bandas de 5 9256 425 MHz y 14-14,5 GHz, funcionen bajo las disposiciones reglamentarias y operativas que se fijan en el Anexo 1 y las restricciones técnicas del Anexo 2 a esta Resolución,;
2	que las ESV que transmitan con niveles máximos de densidad espectral p.i.r.e. tales que las distancias de protección definidas en esta Resolución sean inferiores a los de la Resolución 902 (CMR-03) funcionen de conformidad con las condiciones reglamentarias establecidas en esta Resolución a partir de la fecha de su entrada en vigor;
3	que las ESV que transmitan con niveles máximos de densidad espectral p.i.r.e. tales que las distancias de protección definidas en esta Resolución sean superiores a los de la Resolución 902 (CMR-03) dispongan de un año a partir de la fecha de entrada en vigor de la presente Resolución para ajustarse a las condiciones en ella establecidas,
...
ANEXO 1 A LA RESOLUCIÓN 902 (REV.CMR-0315)
Disposiciones reglamentarias y operativas que se aplican a las ESV que transmiten en las bandas 5 9256 425 MHz y 14-14,5 GHz
4	La distancia mínima desde la marca de bajamar oficialmente reconocida por el Estado costero, más allá de la cual las ESV pueden funcionar sin el acuerdo de ninguna administración se indica en el Cuadro 1 para, es de 300 km en la banda 5 9256 425 MHz y en el Cuadro 2 parade 125 km en la banda 1414,5 GHz teniendo en cuenta las limitaciones técnicas del Anexo 2. Las transmisiones desde las ESV, dentro de las distancias mínimas, necesitarán el acuerdo previo de las administraciones interesadas.
...
10	Cuando las ESV que funcionen más allá de las aguas territoriales, pero dentro de la distancia mínima (mencionada en el § 4), no respeten las condiciones fijadas por la administración afectada en virtud de los § 2 y 4, esa administración puede:
–	solicitar a la ESV que cumpla esos términos o deje de funcionar inmediatamente; o bien
–	pedir a la administración otorgante de licencias que exija ese cumplimiento o la interrupción inmediata del funcionamiento.
CUADRO 1
Valores para las ESV en la banda 5 925-6 425 MHz
	p.i.r.e. máxima transmitida hacia 
el horizonte (dBW en 11,2 MHz)
	Distancia mínima desde la marca de bajamar* 
(km)

	20,8
	328

	10,8
	233

	0,8
	134

	–9,2
	57

	*	Marca de bajamar oficialmente reconocida por el Estado costero.


[bookmark: _GoBack]CUADRO 2
Valores para las ESV en la banda 14-14,5 GHz
	p.i.r.e. máxima transmitida hacia 
el horizonte (dBW en 14 MHz)
	Distancia mínima desde la marca de bajamar* 
(km)

	16,3
	125

	6,3
	97

	–3,7
	43

	*	Marca de bajamar oficialmente reconocida por el Estado costero.


ANEXO 2 A LA RESOLUCIÓN 902 (rev.CMR-0315)
Límites técnicos aplicables a las ESV que transmiten en las 
bandas 5 925-6 425 MHz y 14-14,5 GHz
	
	5 925-6 425 MHz
	14-14,5 GHz

	Diámetro mínimo de la antena de la ESV
	2,41,2 m
	1,2 m1160 cm

	Precisión de seguimiento de la antena de la ESV
	0,2 (en la cresta)
	0,2 (en la cresta)

	Densidad espectral de p.i.r.e. máxima de la ESV en dirección al horizonte
	17 dB(W/MHz)
	12,5 dB(W/MHz)

	Máxima p.i.r.e. de la ESV en dirección al horizonte
	20,8 dBW
	16,3 dBW

	Máxima densidad de p.i.r.e. fuera del eje21
	Véase más adelante
	Véase más adelante

	1	Si bien las operaciones dentro de las distancias mínimas deben contar con el acuerdo específico de las administraciones interesadas, las administraciones que conceden licencias pueden autorizar la instalación de antenas de menores dimensiones, de hasta 0,6 m en 14 GHz, a condición de que la interferencia a los servicios terrenales no sobrepase la que causaría una antena de 1,2 m, teniendo en cuenta la Recomendación UIT-R SF.1650. En todo caso, el empleo de antenas de menores dimensiones deberá ajustarse a los límites del Cuadro en materia de precisión de seguimiento de la antena de la ESV, densidad espectral de p.i.r.e. máxima de la ESV en dirección al horizonte, máxima p.i.r.e. de la ESV en dirección al horizonte y máxima densidad de p.i.r.e. fuera del eje, así como los requisitos de protección de los acuerdos de coordinación entre sistemas del SFS.
21	En cualquier caso, los límites de p.i.r.e. fuera del eje deberán cumplir los acuerdos de coordinación entre sistemas del SFS que puedan haber establecido niveles más estrictos de p.i.r.e. fuera del eje.



Límites fuera del eje
...
Motivos:	Implementar el conjunto de diferentes distancias de separación de acuerdo con el Método D del Informe de la RPC.
Nota: La Resolución 902 se menciona por referencia en los números 5.457A, 5.457B, 5.506A y 5.506B. En el caso de que la CMR-15 decidiera realizar cambios en esta Resolución, sería necesario realizar un cambio consecuencial de la fecha de la Resolución en las cuatro disposiciones del Artículo 5 indicadas anteriormente.
SUP	EUR/9A8/2
[bookmark: _Toc328141515]RESOLUCIÓN 909 (CMR-12)
[bookmark: _Toc328141516]Disposiciones relativas a estaciones terrenas a bordo de barcos 
que funcionan en las redes del servicio fijo por satélite en las bandas
de enlace ascendente 5 925-6 425 MHz y 14-14,5 GHz
Motivos:	Se han completado los estudios.
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