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1.1	рассмотреть дополнительные распределения спектра подвижной службе на первичной основе и определение дополнительных полос частот для Международной подвижной электросвязи (IMT), а также соответствующие регламентарные положения в целях содействия развитию применений наземной подвижной широкополосной связи в соответствии с Резолюцией 233 (ВКР-12);
Введение
В Резолюции 233 (ВКР‑12) содержится призыв к исследованию связанных с частотами вопросов IMT и других применений наземной подвижной широкополосной связи, с учетом того что подвижная связь, включая подвижную широкополосную связь, положительно влияет на экономическое и социальное развитие развитых и развивающихся стран. Многие администрации тщательно изучают широкий круг применений и систем с целью ликвидации цифрового разрыва при использовании, в том числе, IMT и других применений наземной подвижной широкополосной связи.
Были проведены исследования будущих потребностей в спектре и потенциальных кандидатных полос IMT, а также других применений наземной подвижной широкополосной связи. Администрации предложили, в соответствии с пунктом 2 раздела решает предложить МСЭ-R Резолюции 233 (ВКР-12), изучить следующие полосы частот: 470−694/698 МГц, 1300−1525 МГц, 1695−1710 МГц, 2025−2110 МГц и 2200−2290 МГц, 2700−2900 МГц, 2900−3100 МГц, 3300−3400 МГц, 3400−3600 МГц, 3600−4200 МГц, 4400−4900 МГц, 4800−5000 МГц, 5350−5470 МГц, 5725−5850 МГц, 5925−6425 МГц. 
На основании исследований совместного использования и совместимости со службами, уже имеющими распределения в потенциальных кандидатных полосах и в соседних полосах, а также принимая во внимание текущее и планируемое использование этих полос существующими службами и обеспечивая им необходимую защиту, администрации арабских государств предлагают внести в Регламент радиосвязи поправки в отношении полосы 1452−1492 МГц, с учетом того что эта полоса уже фактически распределена по всему миру подвижной службе и дает хорошую возможность консолидировать радиочастотный спектр IMT в общемировом масштабе. В соответствии с этим данные администрации предлагают определить эту полосу для IMT, добавив новое примечание к Таблице распределения частот.
Для содействия сосуществованию между IMT и радиовещательной спутниковой службой (РСС) в полосе 1452−1492 МГц администрации арабских государств также предлагают изменить существующие регламентарные процедуры, регулирующие отношения между РСС и наземными службами, добавив значение п.п.м. [−113 дБВт/м2/МГц] в Статью 21 РР с целью обеспечения более стабильной (в долгосрочной перспективе) ситуации для IMT.
Эти администрации также предлагают внести изменения в Приложение 5 к РР, чтобы дать возможность странам, желающим и далее применять процедуру координации в соответствии с пунктом 9.11 РР, осуществлять это. Таким образом, предел п.п.м. будет применяться к РСС в отношении всех наземных служб, за исключением стран, желающих и далее применять пункт 9.11 РР, ввиду более жестких защитных требований (например, для защиты телеметрических систем).
Предложения
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MOD	ARB/25A1A4/1
1300–1525 МГц
	Распределение по службам

	Район 1
	Район 2
	Район 3

	1 452–1 492
ФИКСИРОВАННАЯ
ПОДВИЖНАЯ, за исключением
воздушной подвижной  ADD 5.A11
РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ 
РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ
СПУТНИКОВАЯ  
5.208В  
	1 452–1 492
		ФИКСИРОВАННАЯ
		ПОДВИЖНАЯ  5.343
		РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ  
		РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ СПУТНИКОВАЯ  5.208В

	5.341  5.342  5.345
			5.341  5.344  5.345



ADD	ARB/25A1A4/2
5.A11	[В Районах/названия стран] полоса частот 1452−1492 МГц определена для использования администрациями, желающими внедрить Международную подвижную электросвязь (IMT). Это определение не препятствует использованию этой полосы каким-либо применением служб, которым она распределена, и не устанавливает приоритета в Регламенте радиосвязи.     (ВКР‑15)
Основания:	Для обозначения полосы частот 1452−1492 МГц для IMT.
[bookmark: _Toc331607753]СТАТЬЯ 21
[bookmark: _Toc331607754]Наземные и космические службы, совместно использующие 
полосы частот выше 1 ГГц
[bookmark: _Toc331607759]Раздел V  –  Ограничения плотности потока мощности, создаваемой космическими станциями
MOD	ARB/25A1A4/3
ТАБЛИЦА  21-4     (Пересм. ВКР-1215)
	Полоса частот
	Служба*
	Предел, в дБ(Вт/м2), при угле прихода (δ) 
относительно горизонтальной плоскости
	Эталонная ширина полосы частот

	
	
	0°–5°
	5°–25°
	25°–90°
	

	1 452−1 492 МГцADD 6bis
	Радиовещательная спутниковая служба
	[−113]
	[−113]
	[−113]
	1 МГц



ADD	ARB/25A1A4/4
_______________
6bis  21.16.1A	Эти пределы не применяются над территорией [перечень стран].
Основания:	Для защиты терминалов приемников ПС, в том числе IMT, в полосе частот 1452−1492 МГц, с целью обеспечения более стабильной (в долгосрочной перспективе) ситуации для IMT.
ПРИЛОЖЕНИЕ 5  (Пересм. ВКР-12)
Определение администраций, с которыми должна проводиться 
координация или должно быть достигнуто согласие 
в соответствии с положениями Статьи 9
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MOD	ARB/25A1A4/5
ТАБЛИЦА  5-1     (Пересм. ВКР-1215)
Технические условия для координации
(См. Статью 9)
	Ссылка 
на положение Статьи 9
	Описание случая
	Полосы частот 
(и Район) службы, 
для которой проводится координация
	Пороговые уровни/условия
	Метод расчета
	Примечания

	п. 9.11
ГСО,
НГСО/
наземная
	Космическая станция РСС в любой полосе частот, используемой совместно и на равной первичной основе с наземными службами, если РСС не подчинена Плану, относительно наземных служб
	620–790 МГц (см. Резолюцию 549 (ВКР-07))
1 452–1 492 МГц (только над территорией стран, перечисленных в п. 21.16.1A)
2 310–2 360 МГц (п. 5.393)
2 535–2 655 МГц
(пп. 5.417А и 5.418)
17,7–17,8 ГГц (Район 2) 
74–76 ГГц
	Имеется перекрытие полос частот: Подробные сведения об условиях применения п. 9.11 в полосах 2 630−2 655 МГц и 2 605–2 630 МГц для систем НГСО РСС (звуковых) в соответствии с пп. 5.417А и 5.418, приведены в Резолюции 539 (Пересм. ВКР-03), а для сетей ГСО РСС (звуковых) в соответствии с пп. 5.417А и 5.418 приведены в этих же пунктах
	Проверка с использованием присвоенных частот и ширины полос частот
	


[bookmark: _GoBack]Основания:	С целью дать возможность странам, желающим и далее применять процедуру координации в соответствии с пунктом 9.11 РР, осуществлять это.
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