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	الاتحــــاد الـدولــــي للاتصــــالات
	

	
	

	الجلسة العامة
	الإضافة 4
للوثيقة 25-A

	
	10 سبتمبر 2015

	
	الأصل: بالعربية

	

	مقترحات مشتركة مقدمة من الدول العربية

	مقترحات بشأن أعمال ال‍مؤت‍مر

	

	البنـد 4.1 من جدول الأعمال


4.1	النظر في إمكانية منح توزيع جديد لخدمة الهواة على أساس ثانوي في النطاق kHz 5 450‑5 250 وفقاً للقرار 649 (WRC-12)؛
مقدمة
دعا القرار 649 (WRC-12) المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية لعام 2015 إلى أن ينظر، مستنداً إلى نتائج دراسات قطاع الاتصالات الراديوية في إمكانية توزيع قدر ملائم من الطيف، وليس متلاصقاً بالضرورة، لخدمة الهواة على أساس ثانوي في النطاق kHz 5 450‑5 250.
وبالأخذ في الاعتبار حالة مدى الترددات من 5 250 إلى kHz 5 275 الموزعة لخدمة التحديد الراديوي للموقع (RLS) من أجل التطبيقات الأوقيانوغرافية، حيث خلصت الدراسات السابقة التي أجراها قطاع الاتصالات الراديوية في الاتحاد إلى "صعوبة" التقاسم. ولذلك ينبغي ألا ينظر في منح توزيع ثانوي لخدمة الهواة في نطاق الترددات kHz 5 275‑5 250 التي سمح بها المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية لعام 2012.
علاوة على أنه يلزم، عند الضرورة، فرض قيود تشغيلية على محطات الهواة بالإضافة إلى القيود المفروضة بالفعل على المستعملين الثانويين ضماناً لتوافق محطات الهواة مع الخدمتين الثابتة والمتنقلة.
المقترحات
بناءً على نتائج دراسات قطاع الاتصالات الراديوية ذات الصلة بالقرار 649 (WRC‑12)، تقترح إدارات الدول العربية توزيع لخدمة الهواة الراديوية يصل إلى kHz 15، على أساس ثانوي، في المدى من kHz 5 275 إلى kHz 5 450. وينبغي ألا تزيد القدرة المشعة المكافئة المتناحية الصادرة عن محطات الهواة عن xx dBW. ويجب ألا تستهل المحطات في خدمة الهواة الإرسالات قبل تأكيد أن قناة التشغيل المتوقعة غير مشغولة لخدمة ثابتة أو متنقلة.
المـادة 5
[bookmark: _Toc331055733]توزيع نطاقات التردد
القسم IV  -  جدول توزيع نطاقات التردد
(انظر الرقم 1.2)
MOD	ARB/25A4/1
kHz 7 450‑5 003
	التوزيع على الخدمات

	الإقليم 1
	الإقليم 2
	الإقليم 3

	5 4355 450-5 275	ثابتة
	متنقلة باستثناء المتنقلة للطيران

	5 450-5 435 275	ثابتة
	متنقلة باستثناء المتنقلة للطيران
	هواة A14.5  ADD


[bookmark: _GoBack]
ADD	ARB/25A4/2
A14.5	يجب ألا تتجاوز القدرة المشعة المكافئة المتناحية (e.i.r.p.) للمحطات في خدمة الهواة التي تستعمل ترددات في النطاق kHz 5 4505 435 القيمة xx W. ويجب ألا تستهل المحطات في خدمة الهواة الإرسالات قبل تأكيد أن قناة التشغيل المتوقعة غير مشغولة لخدمة ثابتة أو متنقلة.    (WRC‑15)
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