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1.12	根据第651号决议（WRC-12），考虑在8 700-9 300 MHz和/或9 900-10 500 MHz频段内，将目前9 300-9 900 MHz频段内卫星地球探测（有源）业务的全球划分最多扩展600 MHz；

引言
第651号决议（WRC-12）请ITU-R开展并完成旨在解决8 700-9 300 MHz和9 90010 500 MHz频段中EESS（有源）与现有业务兼容性研究，以及来自在这些频段中操作的EESS（有源）电台，进入到8 400-8 500 MHz和10.610.7 GHz频段内操作电台的无用发射的研究。
根据ITU-R的研究结果，签署方建议在9 900-10 500 MHz 频段增加对作为主要业务的卫星地球探测业务的划分。
该方法将规定，EESS（有源）不得对9 900-10 500 MHz频段内拥有划分的无线电定位业务（RLS）产生有害干扰，亦不得要求这些业务提供保护。此外，扩充频段须仅用于无法在9 300-9 900 MHz频段内得到满足的、带宽需求大于600 MHz的EESS（有源）系统。将通过在《无线电规则》中引证归并的ITU-R RS.2066建议书保护10.6-10.7 GHz频段内的射电天文业务台站。
与选项1相同并为工作在10.45-10.5 GHz频段的卫星业余业务（ARSS）提供了一个过渡期。在此期间，对于在该EESS（有源）主要业务划分生效前已公布提前公布资料的卫星业余业务（ARSS）系统，为处于次要地位的ARSS系统授予与EESS（有源）平等的权利。
同时，将通过在《无线电规则》中就以下pfd限值作出规定向FS电台提供保护：
		−129 dB(W/m2)，1 MHz，用于05；
		−113 dB(W/m2)，1 MHz，用于56；
		−112+25lg(-5) dB(W/m2)，用于1 MHz653；
		−69.6 dB(W/m2)，1 MHz，用于53；
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第IV节 – 频率划分表
（见第2.1款）

MOD	BHR/UAE/JOR/KWT/OMA/QAT/50/1
8 500-10 000 MHz
	划分给以下业务

	1区
	2区
	3区

	9 900-10 000	卫星地球探测（有源）ADD 5.A112
		无线电定位
		固定
		5.477  5.478  5.479 ADD 5.B112 ADD 5.C112 ADD 5.D112


理由：	按照第651号决议（WRC-12）的要求并按照ITU-R RS.2274号报告给出的合理理由，为EESS（有源）的高清晰度SAR增加600 MHz的频率划分。
MOD	BHR/UAE/JOR/KWT/OMA/QAT/50/2
10-11.7 GHz
	划分给以下业务

	1区
	2区
	3区

	10-10.45
卫星地球探测（有源）
ADD 5.A112
固定
移动
无线电定位
业余
	10-10.45
卫星地球探测（有源）
ADD 5.A112
无线电定位
业余
	10-10.45
卫星地球探测（有源）
ADD 5.A112
固定
移动
无线电定位
业余

	5.479 ADD 5.B112 ADD 5.C112 ADD 5.D112
	5.479  5.480 ADD 5.B112 ADD 5.C112 ADD 5.D112
	5.479 ADD 5.B112 ADD 5.C112 ADD 5.D112

	10.45-10.5	卫星地球探测（有源）ADD 5.A112
		无线电定位
		业余
		卫星业余
		5.481 ADD 5.B112 ADD 5.C112 ADD 5.D112


理由：	按照第651号决议（WRC-12）的要求并按照ITU-R RS.2274号报告给出的合理理由，为EESS（有源）的高清晰度SAR增加600 MHz的频率划分。
ADD	BHR/UAE/JOR/KWT/OMA/QAT/50/3
5.A211	卫星地球探测业务（有源）对9 900-10 500 MHz频段的使用仅限于9 300-9  900 MHz频段内无法充分满足的、必要带宽需求大于600 MHz的系统。（WRC-15）
理由：	限制扩充频段内的系统数量以及SAR系统的发射持续时间。
ADD	BHR/UAE/JOR/KWT/OMA/QAT/50/4
5.B211	在9 900-10 500 MHz频段内，卫星地球探测业务（有源）的台站不得对无线电定位业务台站产生有害干扰，亦不得要求这些台站提供保护。（WRC-15）
理由：	相对于在该频段内拥有划分的无线电定位业务而言，EESS（有源）的主要业务划分变为了次要业务，目的是保护前者不受到有害干扰的影响。
ADD	BHR/UAE/JOR/KWT/OMA/QAT/50/5
5.C211	从事卫星地球探测业务的空间站须遵守ITU-R RS.2066-0建议书的要求。（WRC-15）
理由：	确保向10.6-10.7 GHz频段的射电天文业务（RAS）提供保护。
ADD	BHR/UAE/JOR/KWT/OMA/QAT/50/6
5.D211	为保护固定业务系统，卫星地球探测（有源）业务的空间站在地球表面产生的功率通量密度值对任意到达角而言均不得超过以下数值：
		−129 dB(W/m2)，1 MHz，用于05；
		−113 dB(W/m2)，1 MHz，用于56；
		−112+25lg(-5) dB(W/m2)，用于1 MHz653；
		−69.6 dB(W/m2)，1 MHz，用于53；
假设在自由空间传播的条件下，这适用于9 900-10 500 MHz频段任意1 MHz中的上述到达角。（WRC-15）

SUP	BHR/UAE/JOR/KWT/OMA/QAT/50/7
[bookmark: _Toc328053186]第651号决议（WRC-12）
[bookmark: _Toc328053187]在8 700-9 300 MHz和/或9 900-10 500 MHz频段内可能将目前
9 300-9 900 MHz频段内卫星地球探测（有源）业务的
全球划分最多扩展600 MHz
理由：	WRC-15已批准600 MHz的扩充频段。
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