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1.12	рассмотреть расширение имеющегося распределения на всемирной основе спутниковой службе исследования Земли (активной) в полосе частот 9300−9900 МГц на величину до 600 МГц в пределах полос частот 8700−9300 МГц и/или 9900–10 500 МГц в соответствии с Резолюцией 651 (ВКР-12);
Введение
В Резолюции 651 (ВКР-12) МСЭ-R предлагается провести и завершить исследования совместимости относительно ССИЗ (активной) и существующих служб в полосах частот 8700−9300 МГц и 9900−10 500 МГц, а также нежелательных излучений от станций, работающих в ССИЗ (активной) в этих полосах частот, станциям, работающим в полосах частот 8400−8500 МГц и 10,6−10,7 ГГц.
Исходя их результатов исследований МСЭ-R, подписавшие стороны предлагают добавление первичного распределения для спутниковой службы исследования Земли (активной) в пределах полосы частот 9900−10 500 МГц.
Использование данного метода предусматривает, что ССИЗ (активная) не должна создавать вредных помех РЛС, имеющей распределение в полосе частот 9900−10 500 МГц, или требовать от нее защиты. Кроме того, полоса расширения частот должна использоваться только системами ССИЗ (активной), для которых необходима ширина полосы более 600 МГц, которая не может быть обеспечена в полосе частот 9300−9900 МГц. Защита станций РАС в полосе частот 10,6−10,7 ГГц будет обеспечиваться на основе Рекомендации МСЭ-R RS.2066, включенной в РР посредством ссылки.
Добавляется, что любительской спутниковой службе, работающей в полосе 10,45−10,5 ГГц, предоставляется переходный период времени, в течение которого вторичные системы любительской спутниковой службы наделяются равенством прав с ССИЗ (активной), для тех систем любительской спутниковой службы, по которым предварительная публикация была произведена до даты вступления в силу первичного распределения ССИЗ (активной).
В то же время защита фиксированной службы будет обеспечиваться посредством установления в РР положения, содержащего следующий предел п.п.м.: 
−129 дБ(Вт/м2) в 1 МГц для 0    5;
−113 дБ(Вт/м2) в 1 МГц для 5    6;
−112 + 25  lg( − 5) дБ(Вт/м2) в 1 МГц для 6    53;
−69,6 дБ(Вт/м2) в 1 МГц для   53,
Предложение
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MOD	BHR/UAE/JOR/KWT/OMA/QAT/50/1
8500–10 000 МГц
	Распределение по службам

	Район 1
	Район 2
	Район 3

	9 900–10 000
	СПУТНИКОВАЯ СЛУЖБА ИССЛЕДОВАНИЯ ЗЕМЛИ (активная)  ADD 5.A112
РАДИОЛОКАЦИОННАЯ
Фиксированная
5.477  5.478  5.479  ADD 5.B112  ADD 5.C112  ADD 5.D112


Основания:	Обеспечивается дополнительное распределение 600 МГц ССИЗ (активной) для SAR с высокой разрешающей способностью в соответствии с требованиями Резолюции 651 (ВКР-12) и обоснованиями, содержащимися в Отчете МСЭ-R RS.2274.
MOD	BHR/UAE/JOR/KWT/OMA/QAT/50/2
10–11,7 ГГц
	Распределение по службам

	Район 1
	Район 2
	Район 3

	10–10,45
СПУТНИКОВАЯ СЛУЖБА ИССЛЕДОВАНИЯ ЗЕМЛИ (активная)  ADD 5.A112
ФИКСИРОВАННАЯ
ПОДВИЖНАЯ
РАДИОЛОКАЦИОННАЯ
Любительская
	10–10,45
СПУТНИКОВАЯ СЛУЖБА ИССЛЕДОВАНИЯ ЗЕМЛИ (активная)  ADD 5.A112
РАДИОЛОКАЦИОННАЯ
Любительская
	10–10,45
СПУТНИКОВАЯ СЛУЖБА ИССЛЕДОВАНИЯ ЗЕМЛИ (активная)  ADD 5.A112
ФИКСИРОВАННАЯ 
ПОДВИЖНАЯ
РАДИОЛОКАЦИОННАЯ
Любительская

	5.479  ADD 5.B112  ADD 5.C112  ADD 5.D112
	5.479  5.480  ADD 5.B112  ADD 5.C112  ADD 5.D112
	5.479  ADD 5.B112  ADD 5.C112  ADD 5.D112

	10,45–10,5
	СПУТНИКОВАЯ СЛУЖБА ИССЛЕДОВАНИЯ ЗЕМЛИ (активная)  ADD 5.A112
РАДИОЛОКАЦИОННАЯ
Любительская
Любительская спутниковая
5.481  ADD 5.B112  ADD 5.C112  ADD 5.D112
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ADD	BHR/UAE/JOR/KWT/OMA/QAT/50/3
5.A112	Использование полосы частот 9900−10 500 МГц спутниковой службой исследования Земли (активной) ограничивается системами, для которых необходима ширина полосы более 600 МГц, которая не может быть обеспечена полностью в пределах полосы 9300−9900 МГц.     (ВКР-15)
Основания:	В целях ограничения количества систем, а также продолжительности передачи систем SAR в полосе расширения частот.
ADD	BHR/UAE/JOR/KWT/OMA/QAT/50/4
5.B112	В полосе частот 9900−10 500 МГц станции спутниковой службы исследования Земли (активной) не должны создавать вредных помех станциям радиолокационной службы или требовать защиты от них.     (ВКР15)
Основания:	Распределение ССИЗ (активной) на первичной основе делается вторичным по отношению к распределению РЛС в этой полосе частот, чтобы обеспечить защиту станций этой службы от вредных помех.
ADD	BHR/UAE/JOR/KWT/OMA/QAT/50/5
5.C112	Космические станции в спутниковой службе исследования Земли (активной) должны эксплуатироваться с соблюдением положений Рекомендации МСЭ-R RS.2066-0.     (ВКР15)
Основания:	Это обеспечивает защиту станций РАС в полосе частот 10,6−10,7 ГГц.
ADD	BHR/UAE/JOR/KWT/OMA/QAT/50/6
5.D112	Для обеспечения защиты систем фиксированной службы величина плотности потока мощности, производимой на поверхности Земли космической станцией спутниковой службы исследования Земли (активной), не должна превышать следующие величины:
−129 дБ(Вт/м2) в 1 МГц для 0    5;
−113 дБ(Вт/м2) в 1 МГц для 5    6;
−112 + 25  lg( − 5) дБ(Вт/м2) в 1 МГц для 6    53;
−69,6 дБ(Вт/м2) в 1 МГц для   53,
на любом участке в 1 МГц полосы частот 9900−10 500 МГц для указанных углов прихода , при предполагаемых условиях распространения в свободном пространстве.     (ВКР15)

SUP	BHR/UAE/JOR/KWT/OMA/QAT/50/7
РЕЗОЛЮЦИЯ 651 (ВКР-12)
[bookmark: _Toc329089704]Возможное расширение имеющегося распределения на всемирной основе спутниковой службе исследования Земли (активной) в полосе частот 9300−9900 МГц на величину до 600 МГц в пределах полос частот 8700−9300 МГц и/или 9900–10 500 МГц
Основания:	Расширение на 600 МГц утверждено на ВКР-15.
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