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	جمهورية الصين الشعبية

	مقترحات بشأن أعمال المؤت‍مر

	

	البنـد 18.1 من جدول الأعمال


18.1	النظر في توزيع على أساس أولي لخدمة التحديد الراديوي للموقع في نطاق التردد GHz 78,0–77,5 لتطبيقات السيارات، وفقاً للقرار 654 (WRC‑12)؛
مقدمة
يدعو البند 18.1 من جدول الأعمال إلى النظر في توزيع على أساس أولي لخدمة التحديد الراديوي للموقع في نطاق التردد GHz 78,0–77,5 لتطبيقات رادارات المركبات ، وفقاً للقرار 654 (WRC‑12).
وقد انتهت فرقة العمل A وفرقة العمل B للجنة الدراسات 5 التابعة لقطاع الاتصالات الراديوية من الدراسات التقنية والتشغيلية والتنظيمية بوصفهما فرقتي العمل المسؤولتين عن هذا البند من جدول الأعمال بمساعدة من الفرق الأخرى المعنية. وفيما يتعلق بالدراسة ذات الصلة بالخصائص التقنية، نشرت التوصية الجديدة ITU‑R M.2057 "خصائص الأنظمة لرادارات المركبات التي تعمل في نطاق التردد GHz 81‑76 من أجل تطبيقات أنظمة النقل الذكية" في فبراير 2014. وفيما يتعلق بدراسات التقاسم والتوافق، نُشر أيضاً التقرير ITU‑R M.2322‑0 "خصائص الأنظمة والتوافق بين رادارات المركبات العاملة في مدى التردد GHz 78-77,5 من أجل دراسات التقاسم". واستناداً إلى المعلمات التقنية لرادارات المركبات في التوصية ITU‑R M.2057، خلص هذا التقرير إلى أن "التقاسم ممكن بين رادارات المركبات والخدمات القائمة في النطاق GHz 78‑77,5".
وفي تقرير الاجتماع التحضيري للمؤتمر، يُقترح أسلوبان للوفاء بهذا البند من جدول الأعمال. ويوفر كلاهما توزيعاً أولياً لخدمة التحديد الراديوي للموقع في نطاق الترددات GHz 78‑77,5 على الصعيد العالمي، يمكن أن تستعمله تطبيقات المركبات. وفي حين يقيّد الأسلوب A استعمال التوزيع الجديد لرادارات المركبات، يمنح الأسلوب B توزيعاً غير مقيّد يدعم استعمال رادارات المركبات.
الآراء
تؤيد الصين منح توزيع أولي إضافي لخدمة التحديد الراديوي للموقع على الصعيد العالمي في النطاق GHz 78‑77,5 يقتصر على التطبيقات الرادارية قصيرة المدى، بما في ذلك تطبيقات المركبات.
المقترح


المـادة 5
[bookmark: _Toc331055733]توزيع نطاقات التردد
القسم IV  -  جدول توزيع نطاقات التردد
(انظر الرقم 1.2)
MOD	CHN/62A18/1
GHz 81-66
	التوزيع على الخدمات

	الإقليم 1
	الإقليم 2
	الإقليم 3

	78-77,5		هواة
		هواة ساتلية
		تحديد راديوي للموقعA118.5  
		فلك راديوي
		أبحاث فضائية (فضاء-أرض)
		149.5



ADD	CHN/62A18/2
A118.5	يقتصر استخدام خدمة التحديد الراديوي للموقع لنطاق التردد 77,5-GHz 78 على التطبيقات الرادارية قصيرة المدى، بما في ذلك تطبيقات المركبات. 
الأسباب:	ستؤدي النطاقات المنسقة عالمياً للتطبيقات الرادارية قصيرة المدى عالية الاستبانة إلى تحسين الحوادث المرورية والإصابات على الطريق، وتحسين سلامة المركبة.
SUP	CHN/62A18/3
[bookmark: _Toc327956743]القـرار 654 (WRC‑12)
[bookmark: _Toc327956744]توزيع النطاق GHz 78–77,5 لخدمة التحديد الراديوي للموقع 
لدعم عمليات رادارات السيارات قصيرة المدى والعالية الاستبانة
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