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	كوبـا

	مقترحات بشأن أعمال ال‍مؤت‍مر

	

	البنـد 4.1 من جدول الأعمال


4.1	النظر في إمكانية منح توزيع جديد لخدمة الهواة على أساس ثانوي في النطاق kHz 5 4505 250 وفقاً للقرار 649 (WRC-12)؛
مقدمة
دأبت خدمة الهواة في كوبا على دعم الاتصالات في حالات الطوارئ الناجمة عن الكوارث الطبيعية الكبيرة التي تؤثر على البلد بسبب موقعه الجغرافي في منطقة مدارية معرضة للأعاصير الكبرى والأمطار الغزيرة التي تهدد سلامة السكان والممتلكات عموماً. وللاتصالات HF دور حيوي في توفير هذا الدعم.
وقد أظهرت ممارسة الاتصالات في خدمة الهواة في نطاقات الموجات الديكامترية (HF) أن الحفاظ على الاتصالات يطرح صعوبات كبيرة في ظروف معينة حيث يكون أقل الترددات استعمالاً (LUF) فوق MHz 4 وأكثر الترددات استعمالاً (MUF) دون 7 MHz، مما يدل على أن خدمة الهواة تحتاج إلى الحصول على توزيع تردد مناسب في المنطقة بمقدار 5,3 MHz.
[bookmark: _GoBack]وعند تحليل نتائج الدراسات، كما هو مبين في تقرير الاجتماع التحضيري، أولي الاعتبار لصعوبة التقاسم مع مختلف الخدمات ذات توزيعات في نطاق التردد 5 250-5 450 kHz، وقد خلص مقترح إلى إيجاد حل لاحتياجات خدمة الهواة بتقاسم جزء مخفض من الطيف، على أساس ثانوي، مع الخدمات الثابتة والمتنقلة شريطة عدم خضوعها لأيّ شكل من أشكال التقييد.
وبناءً على ما سبق، استُخلص أن من شأن جزء متواصل من الطيف فوق 5 275 kHz أن يتيح مرونة أكبر لتشغيل خدمة الهواة على أساس ثانوي، مما يسهل التقاسم مع الخدمات الثابتة والمتنقلة بالسماح لمستعملي خدمات الهواة بالانتقال إلى ذلك الجزء تفادياً لاستعمال الترددات التي تستعملها الخدمات ذات توزيعات أولية. 

المـادة 5
[bookmark: _Toc331055733]توزيع نطاقات التردد
القسم IV  -  جدول توزيع نطاقات التردد
(انظر الرقم 1.2)
MOD	CUB/66A4/1
kHz 7 450-5 003
	التوزيع على الخدمات

	الإقليم 1
	الإقليم 2
	الإقليم 3

	5 4505 418-5 275	ثابتة
	متنقلة باستثناء المتنقلة للطيران

	5 450-5 2755 4455 418	ثابتة
	متنقلة باستثناء المتنقلة للطيران
	هواة

	5 4505 2755 445	ثابتة
	متنقلة باستثناء المتنقلة للطيران


الأسباب:	إنشاء جزء أدنى من الطيف يمكّن من تشغيل خدمة الهواة على أساس ثانوي عند حوالي 5 300  kHz.
إضافةً إلى هذا المقترح، تبدي إدارة كوبا استعدادها لأن ينظر المؤتمر في أيّ عنصر إضافي قد يهيئ الظروف الملائمة للتقاسم بين الخدمتين الثابتة المتنقلة وخدمة الهواة دون التأثير على تشغيل هذه الأخيرة في الممارسة العملية.
SUP	CUB/66A4/2
[bookmark: _Toc327956733]القـرار 649 (WRC12)
[bookmark: _Toc327956734]إمكانية منح توزيع لخدمة الهواة على أساس ثانوي 
عند حوالي kHz 5 300
الأسباب:	لم تعد مطلوبة.
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