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1.12	рассмотреть расширение имеющегося распределения на всемирной основе спутниковой службе исследования Земли (активной) в полосе частот 9300−9900 МГц на величину до 600 МГц в пределах полос частот 8700−9300 МГц и/или 9900–10 500 МГц в соответствии с Резолюцией 651 (ВКР-12);
Введение
В пункте 1.12 повестки дня ВКР-15 рассматривается вопрос о расширении имеющегося распределения на всемирной основе в полосе частот 9300−9900 МГц на величину до 600 МГц. В соответствии с Резолюцией 651 (ВКР-12) МСЭ-R провел исследования возможного расширения имеющегося распределения на всемирной основе ССИЗ (активной) в полосах частот 8700−9300 МГц и/или 9900−10 500 МГц с учетом результатов исследований совместимости со станциями действующих служб.
Полосы частот 8700−9300 МГц и 9900−10 500 МГц в Сообществе по вопросам развития юга Африки (САДК) используются в основном для радиолокационных и радионавигационных целей. Кроме того, полоса частот 10−10,45 ГГц используется для обеспечения работы фиксированной службы, особенно применений фиксированного беспроводного доступа к широкополосной связи. Государства –члены САДК считают, что принятие любого из предлагаемых расширений распределения спутниковой службе исследования Земли не должно оказывать неблагоприятного воздействия на текущие и планируемые действующие первичные службы в полосах частот 8700−9300 МГц и 9900−10 500 МГц.
Предложения
Государства – члены САДК поддерживают метод B1 в Отчете ПСК, в соответствии с которым добавляется первичное распределение ССИЗ (активной) в полосах частот 9200−9300 МГц и 9900−10 400 МГц. Использование данного метода предусматривает, что системы ССИЗ (активной) не должны создавать вредных помех системам СРО, использующим распределения в полосах частот 9200−9300 МГц и 9900−10 400 МГц, или требовать от них защиты. Кроме того, полоса расширения частот должна использоваться только системами ССИЗ (активной), для которых необходима ширина полосы более 600 МГц, которая не может быть обеспечена в полосе частот 9300−9900 МГц. Защита станций СКИ в полосе частот 8400–8500 МГц будет обеспечиваться на основе Рекомендации МСЭ‑R RS.2065, включенной в РР посредством ссылки. Защита станций РАС в полосе частот 10,6−10,7 ГГц будет обеспечиваться на основе Рекомендации МСЭ-R RS.2066, включенной в РР посредством ссылки. Кроме того, САДК поддерживает требование об осуществлении положений, касающихся защиты фиксированных и подвижных служб от ССИЗ (активной), в зависимости от случая.
Основания: Выполняется требование о более высоком уровне разрешения для радиолокационных станций на борту космического аппарата с синтезированной апертурой, и одновременно с этим обеспечивается четкая защита текущим и планируемым действующим службам.
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MOD	AGL/BOT/LSO/MDG/MWI/MAU/MOZ/NMB/COD/SEY/AFS/SWZ/TZA/ZMB/
ZWE/130A12/1
8500–10 000 МГц
	Распределение по службам

	Район 1
	Район 2
	Район 3

	9 200–9 300
	СПУТНИКОВАЯ СЛУЖБА ИССЛЕДОВАНИЯ ЗЕМЛИ (активная)  ADD 5.A112
РАДИОЛОКАЦИОННАЯ
МОРСКАЯ РАДИОНАВИГАЦИОННАЯ  5.472
5.473  5.474  ADD 5.B112  ADD 5.C112  ADD 5.D112

	...
	

	9 900–10 000
	СПУТНИКОВАЯ СЛУЖБА ИССЛЕДОВАНИЯ ЗЕМЛИ (активная)  ADD 5.A112
РАДИОЛОКАЦИОННАЯ
Фиксированная
5.477  5.478  5.479  ADD 5.C112  ADD 5.E112


Основания:	Обеспечивается дополнительное распределение 600 МГц ССИЗ (активной) для SAR с высокой разрешающей способностью в соответствии с требованиями Резолюции 651 (ВКР‑12) и обоснованиями, содержащимися в Отчете МСЭ‑R RS.2274.
MOD	AGL/BOT/LSO/MDG/MWI/MAU/MOZ/NMB/COD/SEY/AFS/SWZ/TZA/ZMB/
ZWE/130A12/2
10–11,7 ГГц
	Распределение по службам

	Район 1
	Район 2
	Район 3

	10–10,45
СПУТНИКОВАЯ СЛУЖБА ИССЛЕДОВАНИЯ ЗЕМЛИ (активная)  ADD 5.A112
ФИКСИРОВАННАЯ
ПОДВИЖНАЯ
РАДИОЛОКАЦИОННАЯ
Любительская
	10–10,45
СПУТНИКОВАЯ СЛУЖБА ИССЛЕДОВАНИЯ ЗЕМЛИ (активная)  ADD 5.A112
РАДИОЛОКАЦИОННАЯ
Любительская

	10–10,45
СПУТНИКОВАЯ СЛУЖБА ИССЛЕДОВАНИЯ ЗЕМЛИ (активная)  ADD 5.A112
ФИКСИРОВАННАЯ 
ПОДВИЖНАЯ
РАДИОЛОКАЦИОННАЯ
Любительская

	5.479  ADD 5.C112  ADD 5.E112
	5.479  5.480  ADD 5.C112  ADD 5.E112
	5.479  ADD 5.C112  ADD 5.Е112

	10,4–10,45
ФИКСИРОВАННАЯ
ПОДВИЖНАЯ
РАДИОЛОКАЦИОННАЯ
Любительская
	10,4–10,45
РАДИОЛОКАЦИОННАЯ
Любительская

	10,4–10,45
ФИКСИРОВАННАЯ 
ПОДВИЖНАЯ
РАДИОЛОКАЦИОННАЯ
Любительская

	5.479
	5.479  5.480
	5.479


Основания:	Обеспечивается дополнительное распределение 600 МГц ССИЗ (активной) для SAR с высокой разрешающей способностью в соответствии с требованиями Резолюции 651 (ВКР‑12) и обоснованиями, содержащимися в Отчете МСЭ-R RS.2274.
ADD	AGL/BOT/LSO/MDG/MWI/MAU/MOZ/NMB/COD/SEY/AFS/SWZ/TZA/ZMB/
ZWE/130A12/3
5.A112	Использование полос частот 9200−9300 МГц и 9900−10 400 МГц спутниковой службой исследования Земли (активной) ограничивается системами, для которых необходима ширина полосы более 600 МГц и работа которых не может быть полностью обеспечена в пределах полосы частот 9300−9900 МГц.     (ВКР‑15)
Основания:	В целях ограничения количества систем, а также продолжительности передачи систем SAR на участке полосы расширения частот.
ADD	AGL/BOT/LSO/MDG/MWI/MAU/MOZ/NMB/COD/SEY/AFS/SWZ/TZA/ZMB/
ZWE/130A12/4
5.B112	В полосе частот 9200−9300 МГц станции спутниковой службы исследования Земли (активной) не должны создавать вредных помех станциям радионавигационной и радиолокационной служб или требовать защиты от них.     (ВКР-15)

ADD	AGL/BOT/LSO/MDG/MWI/MAU/MOZ/NMB/COD/SEY/AFS/SWZ/TZA/ZMB/
ZWE/130A12/5
5.C112	Космические станции в спутниковой службе исследования Земли (активной) должны эксплуатироваться с соблюдением положений Рекомендации МСЭ‑R RS.2066-0.     (ВКР‑15)
Основания:	Это обеспечивает защиту станций РАС в полосе частот 10,6−10,7 ГГц.
ADD	AGL/BOT/LSO/MDG/MWI/MAU/MOZ/NMB/COD/SEY/AFS/SWZ/TZA/ZMB/
ZWE/130A12/6
5.D112	Космические станции в спутниковой службе исследования Земли (активной) должны эксплуатироваться с соблюдением положений Рекомендации МСЭ‑R RS.2065-0.     (ВКР‑15)
Основания:	Это обеспечивает защиту систем СКИ в полосе частот 8400−8500 МГц.
ADD	AGL/BOT/LSO/MDG/MWI/MAU/MOZ/NMB/COD/SEY/AFS/SWZ/TZA/ZMB/
ZWE/130A12/7
5.E112	В полосе частот 9900−10 400 МГц станции спутниковой службы исследования Земли (активной) не должны создавать вредных помех станциям радиолокационной службы или требовать защиты от них.     (ВКР‑15)
Основания:	Распределение ССИЗ (активной) на первичной основе делается вторичным по отношению к распределениям СРО в этих полосах частот, чтобы обеспечить защиту станций этих служб от вредных помех.
SUP	AGL/BOT/LSO/MDG/MWI/MAU/MOZ/NMB/COD/SEY/AFS/SWZ/TZA/ZMB/
ZWE/130A12/8
РЕЗОЛЮЦИЯ 651 (ВКР-12)
[bookmark: _Toc329089704][bookmark: _GoBack]Возможное расширение имеющегося распределения на всемирной основе спутниковой службе исследования Земли (активной) в полосе частот 9300−9900 МГц на величину до 600 МГц в пределах полос частот 8700−9300 МГц и/или 9900–10 500 МГц
Основания:	Расширение на 600 МГц утверждено на ВКР-15.
______________
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