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1.15	рассмотреть потребности в спектре для станций внутрисудовой связи морской подвижной службы в соответствии с Резолюцией 358 (ВКР-12);
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MOD	WG4B/156/1#30255
410–460 МГц
	Распределение по службам

	Район 1
	Район 2
	Район 3

	456–459
	ФИКСИРОВАННАЯ
ПОДВИЖНАЯ  5.286АА
5.271  MOD 5.287  5.288



MOD	WG4B/156/2#30256
460–890 МГц
	Распределение по службам

	Район 1
	Район 2
	Район 3

	460–470
	ФИКСИРОВАННАЯ
ПОДВИЖНАЯ  5.286АА
Метеорологическая спутниковая (космос-Земля)
MOD 5.287  5.288  5.289  5.290



MOD	WG4B/156/3#30257
5.287	Использование полос частот 457,5125−457,5875 МГц и 467,5125−467,5875 МГцВ морской подвижной службойе частоты 457,525 МГц, 457,550 МГц, 457,575 МГц, 467,525 МГц, 467,550 МГц и 467,575 МГц могут использоваться ограничивается станциями внутрисудовой связи. При необходимости, для внутрисудовой связи может быть установлено оборудование, предназначенное для разноса каналов на 12,5 кГц и использующее также дополнительные частоты 457,5375 МГц, 457,5625 МГц, 467,5375 МГц и 467,5625 МГц. Использование этих частот в территориальных водах может производиться в соответствии с национальными правилами заинтересованной администрации. Характеристики используемого оборудования и план размещения каналов должны соответствовать характеристикам, указанным в Рекомендации МСЭ-R M.1174-23. Использование этих полос частот в территориальных водах производится в соответствии с национальными правилами соответствующей администрации.     (ВКР0715)

SUP	WG4B/156/4#30258
РЕЗОЛЮЦИЯ 358 (ВКР-12)
[bookmark: _Toc329089626]Рассмотрение вопросов совершенствования и распространения станций внутрисудовой связи в морской подвижной службе в полосах УВЧ
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