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1.13	рассмотреть определение полос частот для будущего развития Международной подвижной электросвязи (IMT), включая возможные дополнительные распределения подвижной службе на первичной основе, в соответствии с Резолюцией 238 (ВКР-15);
Пункт I (50,4−52,6 ГГц)
Базовая информация
Подвижная широкополосная связь играет все более важную роль в предоставлении доступа предприятиям и потребителям по всему миру. Согласно статистике Международного союза электросвязи (МСЭ), "число контрактов на подвижную широкополосную связь в течение последних пяти лет росло более чем на 20% в год, и ожидается, что на глобальном уровне к концу 2017 года оно достигнет 4,3 миллиарда", вместе с тем "цены на подвижную широкополосную связь в процентах от ВНД на душу населения снизились вдвое за период с 2013 по 2016 год"[footnoteRef:1]1. Невероятные технические инновации позволили использовать полосы более высоких частот (например, в миллиметровом диапазоне) для содействия удовлетворению неуклонно растущего спроса на подвижную широкополосную связь. Важно отметить, что такие свойства полос более высоких частот, как меньшая длина волны, позволят эффективнее использовать усовершенствованные антенные системы, включая методы многоканального входа/многоканального выхода (MIMO) и методы формирования лучей для поддержки усовершенствованной широкополосной связи. [1: 1 	Отчет "Факты и цифры, касающиеся ИКТ", 2017 г., стр. 4 и 5. См. https://www.itu.int/en/ITU-D/Statistics/Documents/facts/ICTFactsFigures2017.pdf. ] 

[bookmark: _GoBack]Полоса частот 50,4−52,6 ГГц или ее участки распределены фиксированной службе (ФС), фиксированной спутниковой службе (ФСС) и подвижной службе (ПС). Результаты исследований показали, что совместное использование частот для работы IMT, фиксированной службы и фиксированной спутниковой службы осуществимо со значительным запасом.
Следует отметить, что эта кандидатная полоса для IMT является соседней c обеих сторон по отношению к пассивным службам, работающим в спутниковой службе исследования Земли (ССИЗ) (пассивной) и СКИ (пассивной). (См. п. 5.340 Регламента радиосвязи, где указано, что "все излучения запрещены в следующих полосах частот…"). МСЭ-R (Целевая группа 5/1) провел три исследования соседних полос частот в отношении полосы 50,2−50,4 ГГц и два исследования соседних полос частот в отношении полосы 52,6−54,25 ГГц; полученные результаты относительно того, какой уровень защиты потребуется для пассивных служб, сильно разнятся.
Что касается ССИЗ (пассивной), то полоса частот 50,2−50,4 ГГц используется для измерения температуры поверхности Земли. Эти измерения используются для калибровки данных из других полос частот. Полоса 52,6−54,25 ГГц, включающая кластер линий кислорода, используется для определения температурных профилей атмосферы приблизительно до 60 км. Эти температурные профили используются в оперативном режиме и служат важным элементом в моделях численных прогнозов погоды. Продукты данных из этих и других частот играют важную роль во многих аспектах деятельности, связанной с общественной безопасностью, таких как:
–	определение районов, подверженных опасности стихийных бедствий; 
–	прогнозирование погоды и предсказание изменений климата;
–	обнаружение и отслеживание цунами, ураганов, торнадо, разливов нефти и т. д.; 
–	предоставление информации предупреждения/оповещения о таких бедствиях;
–	оценка разрушений, вызванных такими бедствиями;
–	предоставление информации для планирования операций по оказанию помощи; и
–	контроль восстановительных работ после бедствий.
Кроме того, п. 5.340.1 РР также применяется к полосе 50,2−50,4 ГГц:
	5.340.1	Распределение спутниковой службе исследования Земли (пассивной) и службе космических исследований (пассивной) в полосе частот 50,2−50,4 ГГц не должно налагать неоправданные ограничения на использование соседних полос службами, которым такие полосы распределены на первичной основе.
Если сравнивать с анализом, проведенным в отношении других кандидатных полос для IMT, то США считают, что на данном этапе было бы неразумно согласовать на глобальном уровне полосу 50,4−52,6 ГГц для IMT, поскольку внесение непроверенных изменений в международный договор может нанести ущерб действующим службам. При этом США будут продолжать исследовать этот вопрос на национальном уровне в целях возможного развертывания подвижных служб, включая рассмотрение пределов внеполосного излучения.
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(См. п. 2.1)
NOC	USA/10A13A9/1
47,5–51,4 ГГц
	Распределение по службам

	Район 1
	Район 2
	Район 3

	50,4–51,4
	ФИКСИРОВАННАЯ 
ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (Земля-космос)  5.338А
ПОДВИЖНАЯ 
Подвижная спутниковая (Земля-космос)


Основания:	Предлагается не вносить изменений в отношении полосы частот 50,4−52,6 ГГц.
NOC	USA/10A13A9/2
51,4–55,78 ГГц
	Распределение по службам

	Район 1
	Район 2
	Район 3

	51,4–52,6
	ФИКСИРОВАННАЯ  5.338А
ПОДВИЖНАЯ
5.547  5.556


Основания:	Предлагается не вносить изменений в отношении полосы частот 50,4−52,6 ГГц.
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