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1.13	considerar la identificación de bandas de frecuencias para el futuro despliegue de las Telecomunicaciones Móviles Internacionales (IMT), incluidas posibles atribuciones adicionales al servicio móvil a título primario, de conformidad con la Resolución 238 (CMR-15);
Tema I (50,4-52,6 GHz)
Antecedentes
La banda ancha móvil desempeña un papel cada vez más importante en la provisión de acceso a empresas y consumidores de todo el mundo. Según las estadísticas de la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT), los abonos a la banda ancha móvil registraron un aumento superior al 20% anual en cinco años y se esperaba que alcanzasen los 4 300 millones en todo el mundo a finales de 2017, mientras que los precios de la banda ancha móvil como porcentaje de la RNB per cápita se habían reducido a la mitad entre 2013 y 2016 a escala mundial[footnoteRef:1]. La increíble innovación tecnológica ha permitido el uso de bandas de frecuencias más altas (por ejemplo, de ondas milimétricas) para ayudar a satisfacer la creciente demanda de banda ancha móvil. Cabe señalar que las propiedades de las bandas de frecuencias superiores, entre ellas la menor longitud de onda, también pueden facilitar la utilización de sistemas de antenas avanzados, incluidas técnicas de entrada múltiple y salida múltiple (MIMO) y de conformación de haces para dar soporte a la banda ancha móvil mejorada. [1: 	ICT Facts and Figures 2017, págs. 4 y 5. Véase: https://www.itu.int/en/ITUD/Statistics/Documents/facts/ICTFactsFigures2017.pdf] 

La gama de frecuencias 50,4-52,6 GHz, o partes de ella, está atribuida al servicio fijo (SF), al servicio fijo por satélite (SFS) y al servicio móvil (SM). Los resultados de los estudios realizados en relación con el funcionamiento de las IMT y los servicios fijo y fijo por satélite muestran que la compartición es factible con un amplio margen.
Cabe asimismo señalar que, a ambos lados de esta banda candidata para las IMT, se desarrollan actividades pasivas del servicio de exploración de la Tierra por satélite (SETS) (pasivo) y del SIE (pasivo) (véase el número 5.340 Reglamento de Radiocomunicaciones, que establece que «se prohíben todas las emisiones en las siguientes bandas […]»). El UIT-R (Grupo de Tareas 5/1) realizó tres estudios en materia de bandas adyacentes para la banda 50,2-50,4 GHz y dos estudios análogos para la banda 52,6-54,25 GHz, de los que se obtuvieron resultados dispares en cuanto a los niveles de protección que requerirían los servicios pasivos.
Con respecto al SETS (pasivo), la banda de frecuencias 50,2-50,4 GHz se utiliza para medir la temperatura de la superficie de la Tierra. Esta medición se emplea para calibrar datos de otras bandas de frecuencias. La banda 52,6-54,25 GHz, que comprende una agrupación de rayas de oxígeno, se usa para proporcionar perfiles de temperatura atmosférica de hasta unos 60 km. Estos perfiles de temperatura tienen una aplicación operativa y constituyen una aportación crucial para los modelos numéricos de predicción meteorológica. Los productos de datos de estas bandas, entre otras, desempeñan un papel importante en muchas actividades relacionadas con la seguridad pública, en especial:
–	la identificación de zonas de riesgo de catástrofe natural;
–	la predicción de las condiciones meteorológicas y del cambio climático;
–	la detección y el seguimiento de tsunamis, huracanes, tornados, vertidos de crudo, etc.;
–	la difusión de alertas/avisos de catástrofes;
–	la evaluación de los daños causados por catástrofes;
–	la difusión de información para planificar operaciones de socorro; y
–	la supervisión de la recuperación tras la catástrofe.
Además, el número 5.340.1 del RR también se aplica a la banda 50,2-50,4 GHz:
5.340.1	La atribución al servicio de exploración de la Tierra por satélite (pasivo) y al servicio de investigación espacial (pasivo) en la banda 50,2-50,4 GHz no debe imponer limitaciones indebidas a la utilización de las bandas adyacentes por los servicios con atribuciones primarias en estas bandas.
En comparación con los análisis realizados en otras bandas candidatas para las IMT, los Estados Unidos no consideran adecuado armonizar en términos globales la banda 50,4-52,6 GHz para las IMT en este momento, ya que un cambio no verificado en un tratado internacional podría resultar perjudicial para los servicios ya implantados. Sin embargo, los Estados Unidos seguirán estudiando la cuestión en el plano nacional con miras al posible despliegue de servicios móviles, incluida la consideración de los límites de emisión fuera de banda.


ARTÍCULO 5
Atribuciones de frecuencia
Sección IV – Cuadro de atribución de bandas de frecuencias
(Véase el número 2.1)

NOC	USA/10A13A9/1
47,5-51,4 GHz
	Atribución a los servicios

	Región 1
	Región 2
	Región 3

	50,4-51,4	FIJO
		FIJO POR SATÉLITE (Tierra-espacio)  5.338A
		MÓVIL
		Móvil por satélite (Tierra-espacio)


Motivos:	No se propone ningún cambio en relación con la banda de frecuencias 50,452,6 GHz.
NOC	USA/10A13A9/2
51,4-55,78 GHz
	Atribución a los servicios

	Región 1
	Región 2
	Región 3

	51,4-52,6	FIJO 5.338A
				MÓVIL
				5.547  5.556


Motivos:	No se propone ningún cambio en relación con la banda de frecuencias 50,4-52,6 GHz.
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