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1.14	рассмотреть, основываясь на результатах исследований МСЭ-R, в соответствии с Резолюцией 160 (ВКР-15) надлежащие регламентарные меры для станций на высотной платформе (HAPS) в рамках действующих распределений фиксированной службы;
Часть 4 – Для диапазона частот 24,25−25,25 ГГц
[bookmark: _Hlk515974450]Введение
В настоящем документе содержится предложение США по пункту 1.14 повестки дня ВКР-19 в отношении диапазона частот 24,25−25,25 ГГц, предназначенное для рассмотрения Конференцией.
Базовая информация
В п. 1.66A Регламента радиосвязи МСЭ станция на высотной платформе (HAPS) определена как "станция, расположенная на объекте на высоте 20–50 км в определенной номинальной фиксированной точке относительно Земли". Пункт 1.14 повестки дня был принят ВКР-15 с целью рассмотрения, в соответствии с Резолюцией 160 (ВКР-15), регламентарных мер, которые могут способствовать развертыванию HAPS для широкополосных применений. В Резолюции 160 содержится решение предложить МСЭ-R исследовать потребности в дополнительном спектре для HAPS, изучив приемлемость существующих назначений для HAPS и проведя исследования совместного использования частот и совместимости применительно к дополнительным назначениям в существующих распределениях фиксированной службе в полосе 38−39,5 ГГц на всемирной основе и в полосах, которые уже распределены фиксированной службе в полосах 21,4−22 ГГц и 24,25−27,5 ГГц исключительно в Районе 2.
Благодаря развитию авиационной науки и техники, а также технологий передачи, существенно расширились возможности HAPS по обеспечению эффективных решений, позволяющих устанавливать соединения, и удовлетворению растущей потребности в широкополосных сетях с высокой пропускной способностью, в частности в районах, которые в настоящее время обслуживаются в недостаточной степени. Проведенные недавно полномасштабные испытательные полеты продемонстрировали, что платформы с солнечной энергоустановкой, расположенные в верхних слоях атмосферы, теперь можно использовать для оснащения полезной нагрузкой, обеспечивающей надежные и экономически эффективные соединения, и в настоящее время разрабатывается все больше применений для нового поколения HAPS. По-видимому, эта технология особенно хорошо подходит для дополнения наземных сетей, обеспечивая транзитные соединения. Ожидается, что новое поколение HAPS обеспечит целый ряд преимуществ:
•	Охват: платформы HAPS могут работать на высоте примерно 20 км над уровнем земли, что снижает их восприимчивость к погодным условиям, которые могут затрагивать службу, обеспечивает большие зоны покрытия и способствует ослаблению влияния помех, создаваемых физическими препятствиями.
•	Географический охват: HAPS, использующие архитектуру платформ с солнечными батареями, могут обеспечивать соединения там, где невозможно развернуть наземную инфраструктуру: на отдаленных площадках, расположенных на суше или в море.
•	Покрытие широкой зоны: в зависимости от сценария работы, одна платформы способна обеспечить зону обслуживания диаметром до 100 км, а новейшие технологические достижения в развитии оптических линий связи между HAPS дают возможность развертывания парка из нескольких соединенных HAPS, который может при необходимости обеспечить более широкое покрытие в пределах территории той или иной страны. 
•	Низкие затраты и экологические аспекты: предполагается, что, в зависимости от географической зоны, затраты на эксплуатацию стратосферных платформ будут ниже, чем затраты на другие решения по установлению соединений, при том что массовое производство воздушных судов существенно снизит авансовые капитальные расходы на развертывание. HAPS могут в течение долгого времени работать исключительно на солнечной энергии, обеспечивая людям соединение и при этом практически не оказывая воздействия на окружающую среду
•	Быстрое развертывание и гибкость: можно будет развертывать службы HAPS за короткие промежутки времени, при этом относительно просто обеспечить возвращение платформ с солнечными батареями на землю для проведения технического обслуживания или изменения конфигурации полезной нагрузки.
МСЭ-R провел исследования совместного использования частот и совместимости для оценки сосуществования HAPS с действующими и предлагаемыми системами и службами (включая вопросы частичного совпадения с пунктами 1.6 и 1.13 повестки дня ВКР-19).  Ниже предлагаются соответствующие регламентарные положения, основанные на результатах исследования совместного использования частот.
Предложение
Что касается диапазона частот 24,25−25,25 ГГц в Районе 2, США предлагают не вносить изменений (NOC) в Регламент радиосвязи, поскольку в Резолюции 160 (ВКР-15) предусматриваются определения для HAPS в полосах частот, которые уже распределены фиксированной службе на первичной основе. В Районе 2 полосы в этом диапазоне частот еще не распределены фиксированной службе. В МСЭ-R не были проведены исследования для оценки возможности совместного использования частот и совместимости в случае добавления нового распределения фиксированной службе в полосе 24,25−25,25 ГГц в Районе 2. В отсутствие распределения фиксированной службе нельзя назначить какую-либо полосу частот для использования HAPS в этой службе, и поэтому в рамках пункта 1.14 повестки дня предлагается не вносить изменений. Данное предложение соответствует методу 4A Отчета ПСК для ВКР-19.
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NOC	USA/10A14A4/1
22–24,75 ГГц
	Распределение по службам

	Район 1
	Район 2
	Район 3

	24,25–24,45
ФИКСИРОВАННАЯ
	24,25–24,45 
РАДИОНАВИГАЦИОННАЯ
	24,25–24,45 
РАДИОНАВИГАЦИОННАЯ 
ФИКСИРОВАННАЯ 
ПОДВИЖНАЯ

	24,45–24,65
ФИКСИРОВАННАЯ 
МЕЖСПУТНИКОВАЯ
	24,45–24,65
МЕЖСПУТНИКОВАЯ 
РАДИОНАВИГАЦИОННАЯ 
	24,45–24,65
ФИКСИРОВАННАЯ 
МЕЖСПУТНИКОВАЯ 
ПОДВИЖНАЯ 
РАДИОНАВИГАЦИОННАЯ 

	
	5.533
	5.533

	24,65–24,75
ФИКСИРОВАННАЯ
ФИКСИРОВАННАЯ 
СПУТНИКОВАЯ (Земля-космос)  5.532B
МЕЖСПУТНИКОВАЯ
	24,65–24,75
МЕЖСПУТНИКОВАЯ
РАДИОЛОКАЦИОННАЯ 
СПУТНИКОВАЯ (Земля-космос)
	24,65–24,75
ФИКСИРОВАННАЯ
ФИКСИРОВАННАЯ 
СПУТНИКОВАЯ (Земля-космос)  5.532B
МЕЖСПУТНИКОВАЯ
ПОДВИЖНАЯ

	
	
	5.533


Основания:	В Резолюции 160 (ВКР-15) предусматриваются определения для HAPS в полосах частот, которые уже распределены фиксированной службе на первичной основе. Что касается диапазона частот 24,25−25,25 ГГц, в Районе 2 полосы в этом диапазоне частот не распределены фиксированной службе.
NOC	USA/10A14A4/2
24,75–29,9 ГГц
	Распределение по службам

	Район 1
	Район 2
	Район 3

	24,75–25,25
ФИКСИРОВАННАЯ
ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (Земля-космос)  5.532B
	24,75–25,25
ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (Земля-космос)  5.535
	24,75–25,25
ФИКСИРОВАННАЯ
ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (Земля-космос)  5.535
ПОДВИЖНАЯ


Основания:	В Резолюции 160 (ВКР-15) предусматриваются определения для HAPS в полосах частот, которые уже распределены фиксированной службе на первичной основе. Что касается диапазона частот 24,25−25,25 ГГц, в Районе 2 полосы в этом диапазоне частот не распределены фиксированной службе.
SUP	USA/10A14A4/3
[bookmark: _Toc450292600]РЕЗОЛЮЦИЯ  160  (ВКР-15)
[bookmark: _Toc450292601]Содействие доступу к широкополосным применениям, 
обеспечиваемым станциями на высотной платформе
[bookmark: _GoBack]Основания:	Работа, связанная с Резолюцией 160 (ВКР-15), была выполнена.
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