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	الجلسة العامة
	الإضافة 6
للوثيقة 10(Add.14)-A

	
	9 أكتوبر 2019

	
	الأصل: بالإنكليزية

	

	الولايات المتحدة الأمريكية

	مقترحات بشأن أعمال المؤتمر

	

	بند جدول الأعمال 14.1


14.1	النظر، على أساس دراسات قطاع الاتصالات الراديوية وفقاً للقرار 160 (WRC15) في التدابير التنظيمية المناسبة من أجل محطات المنصات عالية الارتفاع (HAPS)، ضمن التوزيعات الحالية للخدمة الثابتة؛
خلفية
يعرّف الرقم 66A.1 من لوائح الراديو الصادرة عن الاتحاد محطة منصة عالية الارتفاع (HAPS) بوصفها "محطة توجد على جسم واقع على ارتفاع يتراوح بين 20 وkm 50، عند نقطة اسمية محددة ثابتة بالنسبة إلى الأرض". واعتمد المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية لعام 2015 البند 14.1 من جدول الأعمال للنظر، وفقاً للقرار 160 (WRC-15)، في التدابير التنظيمية التي يمكن أن تسهّل نشر محطات المنصات عالية الارتفاع من أجل التطبيقات عريضة النطاق. وينص القرار 160 (WRC-15) على أن يدعو قطاع الاتصالات الراديوية إلى دراسة الاحتياجات الإضافية من الطيف لمحطات المنصات عالية الارتفاع ودراسة مدى ملاءمة التعيينات القائمة للمحطات HAPS وإجراء دراسات التقاسم والتوافق من أجل تعيينات إضافية في التوزيعات الحالية للخدمة الثابتة في نطاق التردد GHz 39,5-38 على أساس عالمي وفي نطاقي التردد GHz 22-21,4 وGHz 27,5-24,25 في الإقليم 2 حصراً.
والنطاقان GHz 28,2-27,9 (الحاشية رقم 537A.5 من لوائح الراديو) وGHz 31,3-31 (الحاشية رقم 543A.5 من لوائح الراديو) محددان حالياً لتشغيل محطات المنصات عالية الارتفاع في عدد قليل من البلدان الواقعة خارج الإقليم 2. ويقتصر هذا التشغيل على بعض الاتجاهات (الاتجاه HAPS-أرض في النطاق GHz 28,2-27,9 والاتجاه أرض-HAPS في النطاق GHz 31,3-31) والاتفاق صراحة على عدم التسبب في تداخل ضار على الخدمات الأخرى، وعدم المطالبة بالحماية منها، وفقاً للقرار 145 (Rev. WRC12).
[bookmark: _Hlk22339392]وأجرى قطاع الاتصالات الراديوية دراسات التقاسم والتوافق لتقييم التعايش بين المحطات HAPS والأنظمة والخدمات القائمة والمقترحة (بما في ذلك المسائل المتداخلة مع البندين 6.1 و13.1 من جدول أعمال المؤتمر WRC-19). ونظراً لعدم مراعاة جميع السيناريوهات المحتملة لعمليات نشر المحطات HAPS في الدراسات (عمليات النشر في المناطق الريفية مقابل المناطق الحضرية)، فإن الولايات المتحدة الأمريكية ترى أن يبقى الحكم المتمثل في "عدم التسبب في تداخلات وعدم المطالبة بالحماية" في الحاشية. ومع مراعاة الحاجة إلى ضمان حماية الخدمات القائمة الموزع لها نطاقات التردد هذه (والنطاقات المجاورة، حسب الاقتضاء)، تُقترح أدناه الأحكام التنظيمية ذات الصلة استناداً إلى نتائج دراسات التقاسم. ونظراً للحاجة إلى ضمان حماية الخدمات القائمة في النطاق GHz 31,3-31، والنطاقات المجاورة، يُقترح اتجاه جديد HAPS-أرض.
المقترح
ملاحظة: إذا جرى تعديل النطاقين GHz 28,2-27,9 وGHz 31,3-31 على النحو المقترح، سيترتب عن ذلك إدخال تعديلات على الرقمين 537A.5 و543A.5 من لوائح الراديو وعلى القرار 145 (Rev.WRC-12) و/أو حذفها.
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القسم IV  -  جدول توزيع نطاقات التردد
(انظر الرقم 1.2)


MOD	USA/10A14A6/1
GHz 29,9-24,75
	التوزيع على الخدمات

	الإقليم 1
	الإقليم 2
	الإقليم 3

	28,5-27,5	ثابتة  A114.5 ADD  537A.5
			ثابتة ساتلية (أرض-فضاء)  539.5  516B.5  484A.5
			متنقلة
			540.5  538.5



ADD	USA/10A14A6/2
A114.5	يجوز للإدارات التي ترغب في تنفيذ محطات المنصات عالية الارتفاع (HAPS) داخل أراضيها أن تستعمل أيضاً توزيع الخدمة الثابتة في النطاق GHz 28,2-27,9. ويجب ألا يسبب استعمال محطات المنصات عالية الارتفاع لتوزيع الخدمة الثابتة هذا تداخلاً ضاراً لأنماط أخرى من أنظمة الخدمة الثابتة أو الخدمات الأخرى التي لها توزيع على أساس أولي مشترك وألا يطالب بالحماية منها. وفضلاً عن ذلك، يجب ألا تعوق محطات المنصات عالية الارتفاع تطور تلك الخدمات الأخرى. ويقتصر استعمال المحطات HAPS لتوزيع الخدمة الثابتة على التشغيل في الاتجاه HAPS-أرض ويخضع لأحكام القرار [USA/XXX] (WRC19) (WRC-19)   
الأسباب:	لجعل هذا التحديد القائم لمحطات المنصات عالية الارتفاع (HAPS) متاحاً للاستخدام عالمياً مع حماية الخدمات القائمة من التداخل الضار.
MOD	USA/10A14A6/3
GHz 34,2-29,9
	التوزيع على الخدمات

	الإقليم 1
	الإقليم 2
	الإقليم 3

	31,3-31	ثابتةB114.5 ADD  543A.5  338A.5  
			متنقلة
			ترددات معيارية وإشارات توقيت ساتلية (فضاء-أرض)
			أبحاث فضائية    545.5  544.5
			149.5



ADD	USA/10A14A6/4
B114.5	يجوز للإدارات التي ترغب في تنفيذ محطات المنصات عالية الارتفاع (HAPS) داخل أراضيها أن تستعمل أيضاً توزيع الخدمة الثابتة في النطاق GHz 31,3-31 في الاتجاه HAPS-أرض. ويجب ألا يسبب استعمال محطات المنصات عالية الارتفاع لتوزيع الخدمة الثابتة هذا تداخلاً ضاراً لأنماط أخرى من أنظمة الخدمة الثابتة أو الخدمات الأخرى التي لها توزيع على أساس أولي مشترك وألا يطالب بالحماية منها. وفضلاً عن ذلك، يجب ألا تعوق محطات المنصات عالية الارتفاع تطور تلك الخدمات الأخرى. ويخضع استعمال هذا النطاق لأحكام القرار [USA/XXX] (WRC-19). (WRC-19)     
الأسباب:	لجعل هذا التحديد القائم لمحطات المنصات عالية الارتفاع (HAPS) متاحاً للاستخدام عالمياً ولتحديد اتجاه جديد لهذا الاستخدام من أجل حماية الخدمات القائمة من التداخل الضار.
ADD	USA/10A14A6/5#49772
مشروع القرار الجديد [USA/XXX] (WRC-19)
استعمال محطات المنصات عالية الارتفاع للنطاقين GHz 28,227,9
وGHz 31,331 في الخدمة الثابتة
إن المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية (شرم الشيخ، 2019)،
إذ يضع في اعتباره
 أ )	أن المؤتمر WRC-2000 اعتمد الرقمين 537A.5 و543A.5، اللذين أُدخل عليهما تعديلات في المؤتمر WRC03 ثم مرة أخرى في المؤتمر WRC07 للسماح باستعمال محطات المنصات عالية الارتفاع (HAPS) في الخدمة الثابتة في النطاق GHz 28,227,9 وفي النطاق GHz 31,331 في بعض البلدان الواقعة في الإقليمين 1 و3 على أساس عدم التسبب في تداخل ضار وعدم المطالبة بالحماية؛ 
ب)	أن بعض البلدان في الإقليم 2 أبدت اهتماماً أيضاً باستعمال نطاقي التردد هذين لمحطات المنصات عالية الارتفاع في الخدمة الثابتة؛
ج)	أن عدداً من الخدمات المختلفة وعدداً من الأنماط الأخرى من التطبيقات في الخدمة الثابتة يستعمل بالفعل النطاقين GHz 28,227,9 وGHz 31,331 بكثافة أو يعتزم استعمالهما؛
د )	أن نتائج بعض دراسات قطاع الاتصالات الراديوية توضح أن التقاسم في النطاقين GHz 28,227,9 وGHz 31,331 بين أنظمة الخدمة الثابتة التي تستعمل محطات المنصات عالية الارتفاع وأنظمة الخدمة المتنقلة وأنظمة الخدمة الثابتة التقليدية الأخرى في نفس المنطقة يتطلب تطوير وتنفيذ تقنيات ملائمة لتخفيف التداخل؛
ه‍ )	أن قرار استخدام محطات المنصات عالية الارتفاع يمكن أن يتخذ على صعيد وطني ولكنه قد يؤثر على الإدارات المجاورة وخاصة في البلدان الصغيرة؛
و )	أن المؤتمر WRC15 قرر دراسة الاحتياجات الإضافية من الطيف لوصلات محطات المنصات عالية الارتفاع الثابتة لتوفير توصيلية عريضة النطاق؛
ز )	أن محطات المنصات عالية الارتفاع يمكن أن توفر توصيلية عريضة النطاق بحدّ أدنى من البنية التحتية للشبكات الأرضية،
يقرر
1	أنه لأغراض حماية أنظمة الخدمة المتنقلة في أراضي الإدارات الأخرى في النطاق GHz 28,2-27,9، فإن مستوى كثافة تدفق القدرة لكل محطة HAPS ينتج عند سطح الأرض في أراضي الإدارات الأخرى، يجب ألا يتجاوز قناع كثافة تدفق القدرة الحدود التالية، في ظل ظروف السماء الصافية، ما لم تقدم موافقة صريحة من الإدارة المتأثرة وقت التبليغ عن محطات منصات عالية الارتفاع:
	–122.7			dB(W/(m² · MHz))        for	0° ≤ θ < 2°
	–122.7 + 2 (θ – 2)	dB(W/(m² · MHz))        for	2° ≤ θ < 2.3°
	–122.6 + 1.5 (θ – 2)	dB(W/(m² · MHz))        for	2.3° ≤ θ < 7.9°
	–113.9			dB(W/(m² · MHz))        for	7.9° ≤ θ ≤ 90°
حيث θ هي زاوية الارتفاع بالدرجات (زوايا الوصول فوق المستوى الأفقي)؛
2	أنه لأغراض حماية الخدمة الثابتة الساتلية (أرض-فضاء) في النطاق GHz 28,2-27,9، يجب أن تقل كثافة القدرة المشعة المكافئة المتناحية القصوى لكل وصلة هابطة HAPS عن dB(W/MHz) 8– في أي اتجاه لزاوية انحراف عن النظير تزيد عن 85 درجة؛
3	أنه لأغراض حماية أنظمة الخدمة الثابتة في أراضي الإدارات الأخرى في النطاق GHz 28,2-27,9، فإن مستوى كثافة تدفق القدرة لكل محطة منصة HAPS ينتج عند سطح الأرض في أراضي الإدارات الأخرى، يجب ألا يتجاوز الحدود التالية، في ظل ظروف السماء الصافية، ما لم تقدم موافقة صريحة من الإدارة المتأثرة وقت التبليغ عن محطات منصات عالية الارتفاع:
	2 θ − 135 		dB(W/(m² · MHz))	for	0°	≤ θ < 10°
	0.66 θ − 119.6 	dB(W/(m² · MHz))	for	10°	≤ θ < 45°
	−90 			dB(W/(m² · MHz))	for	45°	≤ θ < 90°
حيث θ هي زاوية الارتفاع بالدرجات (زوايا الوصول فوق المستوى الأفقي). ويأخذ قناع الكثافة pfd هذا بالفعل في الاعتبار أثر التوهين الناتج عن الغازات الجوية.
4	أنه لأغراض حماية أنظمة الخدمة الثابتة في أراضي الإدارات الأخرى في النطاق GHz 31,3-31، فإن مستوى كثافة تدفق القدرة لكل محطة منصة HAPS ينتج عند سطح الأرض في أراضي الإدارات الأخرى، يجب ألا يتجاوز الحدود التالية، في ظل ظروف السماء الصافية، ما لم تقدم موافقة صريحة من الإدارة المتأثرة وقت التبليغ عن محطات منصات عالية الارتفاع:
	0.3 θ − 140 	dB(W/(m² · MHz))	for	0°	≤ θ < 10°
	3.1 θ − 167 	dB(W/(m² · MHz))	for	10°	≤ θ < 20°
	0.375 θ − 112.5 	dB(W/(m² · MHz))	for	20°	≤ θ < 60°
	−90			dB(W/(m² · MHz))	for	60°	≤ θ ≤ 90°
حيث θ هي زاوية الارتفاع بالدرجات (زوايا الوصول فوق المستوى الأفقي). ويأخذ قناع الكثافة pfd هذا بالفعل في الاعتبار أثر التوهين الناتج عن الغازات الجوية؛
5	أنه لضمان حماية خدمة استكشاف الأرض الساتلية (المنفعلة)، فإن مستوى كثافة القدرة e.i.r.p. للبث غير المطلوب لكل مرسِل منصة HAPS يعمل في النطاق GHz 31,3-31 يجب أن يقيد في النطاق GHz 31,8-31,3 بالقيمة:
	−−13.1		dB(W/200 MHz)		−4.53°	≤  < 22°
	−35.1			dB(W/200 MHz)		22°	≤  < 90°
حيث El هي زاوية الارتفاع بالدرجات (زوايا الوصول فوق المستوى الأفقي).
[bookmark: _GoBack]6	أنه لضمان حماية خدمة الفلك الراديوي، فإن الكثافة pfd للبث غير المطلوب المنتج من إرسالات الوصلات الهابطة للمنصات HAPS، يجب ألا يتجاوز القيمة dB(W/(m² · 500 MHz)) 171– لعمليات الرصد المستمرة في النطاق GHz 31,831,3 عند موقع أي محطة في خدمة الفلك الراديوي على ارتفاع m 50؛ ويجب التحقق من قيم الكثافة pfd تلك بمراعاة نسبة مئوية من الوقت تساوي %2 في نموذج الانتشار ذي الصلة؛
7	تطبق أحكام الفقرة 6 من "يقرر" عند أي محطة فلك راديوي تكون في الخدمة قبل 22 نوفمبر 2019 ويكون قد تم تبليغ المكتب بها في النطاق GHz 31,8-31,3 قبل 22 مايو 2020، أو على أي محطة فلك راديوي أُبلغ بها قبل تاريخ استلام كامل معلومات التنسيق أو التبليغ، حسب الاقتضاء، المحددة في التذييل 4 المتعلقة بالنظام HAPS المنطبقة عليه أحكام الفقرة 8 من "يقرر". ويمكن لمحطات الفلك الراديوي التي يبلغ عنها بعد هذا التاريخ التماس موافقة من الإدارات التي رخصت بمحطات HAPS؛
8	أن الإدارات التي تعتزم تنفيذ أنظمة تستعمل محطات المنصات عالية الارتفاع في الخدمة الثابتة في النطاقين GHz 28,2-27,9 وGHz 31,3-31 يجب أن تسعى للحصول على موافقة صريحة من الإدارات المعنية فيما يتعلق بمحطات خدماتها الأولية لضمان استيفاء الشروط المنصوص عليها في هذا القرار، ويجب على تلك الإدارات التي تعتزم تنفيذ أنظمة تستعمل محطات المنصات عالية الارتفاع في الخدمة الثابتة في هذين النطاقين أن تسعى إلى الحصول على موافقة صريحة من الإدارات المعنية فيما يتعلق بمحطات خدماتها العاملة وفقاً لجدول توزيع نطاقات التردد الوارد في المادة 5 سعياً إلى على استيفاء الشروط المنصوص عليها في الفقرات من 1 إلى 7 من "يقـرر"؛
9	أن الإدارات التي تعتزم تنفيذ نظام لمحطات المنصات عالية الارتفاع طبقاً لهذا القرار يجب عليها أن تبلغ عن تخصيص (تخصيصات) التردد من خلال تقديم جميع العناصر الإلزامية الواردة في التذييل 4 إلى مكتب الاتصالات الراديوية من أجل تفحص الامتثال للفقرات من 1 إلى 8 من "يقـرر" أعلاه،
يكلف مدير مكتب الاتصالات الراديوية
باتخاذ جميع التدابير اللازمة لتنفيذ هذا القرار.
الأسباب:	يحتوي هذا القرار الجديد على الأحكام المتعلقة باستخدام مديات التردد هذه لتطبيقات محطات المنصات عالية الارتفاع مع توفير الحماية للخدمات القائمة.
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