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1.14	considerar, basándose en los estudios del UITR, de conformidad con la Resolución 160 (CMR-15), medidas reglamentarias apropiadas para las estaciones en plataformas a gran altitud (HAPS), dentro de las atribuciones del servicio fijo existentes;
Antecedentes
Con arreglo a la definición que figura en el número 1.66A del Reglamento de Radiocomunicaciones de la UIT, una estación en plataforma a gran altitud (HAPS) es «una estación situada sobre un objeto a una altitud de 20 a 50 km y en un punto nominal, fijo y especificado con respecto a la Tierra». El punto 1.14 del orden del día se aprobó en la CMR-15 para examinar, de conformidad con la Resolución 160 (CMR-15), medidas reglamentarias que pudieran facilitar el despliegue de HAPS para aplicaciones de banda ancha. En virtud de la Resolución 160 (Rev.CMR-15), se resuelve invitar al UIT-R a examinar las necesidades de espectro adicional de las HAPS, a estudiar si conviene utilizar las identificaciones existentes de las HAPS, y a realizar estudios de compartición y compatibilidad sobre nuevas identificaciones en las atribuciones del servicio fijo existentes en la banda 38-39,5 GHz, a escala mundial, y en las bandas 21,4-22 GHz y 24,2527,5 GHz exclusivamente en la Región 2.
Actualmente, las bandas 27,9-28,2 GHz (número 5.537A del RR) y 31-31,3 GHz (número 5.543A del RR) están identificadas para el funcionamiento de las HAPS en algunos países exclusivamente fuera de la Región 2. Ese funcionamiento está supeditado al sentido de que se trate (HAPS-tierra en 27,9-28,2 GHz y tierra-HAPS en 31-31,3 GHz), así como al acuerdo explícito de no provocar interferencia perjudicial a otros servicios ni reclamar protección contra los mismos, de conformidad con la Resolución 145 (Rev.CMR-12).
El UIT-R llevó a cabo varios estudios de compartición y compatibilidad para evaluar la coexistencia entre las HAPS y los sistemas y servicios implantados, así como los propuestos (incluidas las cuestiones sobre superposición con el alcance de los puntos 1.6 y 1.13 del orden del día de la CMR19). Puesto que no todos los escenarios de despliegue posibles de HAPS se tuvieron en cuenta en los estudios (despliegue rural con respecto al urbano), Estados Unidos sostiene que la disposición «no provocará interferencia, no reclamará protección» debe mantenerse en la nota. Habida cuenta de la necesidad de velar por la protección de los servicios atribuidos actualmente a las bandas de frecuencias (incluidas, en su caso, las bandas adyacentes), a continuación se proponen varias disposiciones reglamentarias conexas sobre la base de los resultados de los estudios de compartición. A raíz de la necesidad de garantizar la protección de los actuales servicios en la banda 31-31,3 GHz, así como en las bandas adyacentes, se propone el nuevo sentido HAPS-tierra.
Propuesta
NOTA – Si las bandas 27,9-28,2 GHz y 31-31,3 GHz se modifican como se propone, sería necesario enmendar y/o suprimir los números 5.537A y 5.543A del RR y la Resolución 145 (Rev.CMR-12).


ARTÍCULO 5
Atribuciones de frecuencia
Sección IV – Cuadro de atribución de bandas de frecuencias
(Véase el número 2.1)

MOD	USA/10A14A6/1
24,75-29,9 GHz
	Atribución a los servicios

	Región 1
	Región 2
	Región 3

	27,5-28,5	FIJO  5.537A  ADD 5.A114
				FIJO POR SATÉLITE (Tierra-espacio)  5.484A  5.516B  5.539
				MÓVIL
				5.538  5.540



ADD	USA/10A14A6/2
[bookmark: _GoBack]5.A114	La atribución al servicio fijo en la banda 27,9-28,2 GHz se destina asimismo a las administraciones que deseen implantar estaciones en plataformas a gran altitud (HAPS) en su territorio. Esa utilización de la atribución al servicio fijo por las HAPS no causará interferencia perjudicial a otros tipos de sistemas del servicio fijo ni a otros servicios a título coprimario, ni reclamará protección contra los mismos. Además, el desarrollo de dichos servicios no se verá restringido por las HAPS. La utilización de la atribución al servicio fijo por las HAPS viene limitada por el funcionamiento en el sentido HAPS-tierra y está sujeta a lo dispuesto en la Resolución [USA/XXX] (CMR19).     (CMR19)
Motivos:	Garantizar que la actual identificación para las HAPS pueda utilizarse a escala mundial, al tiempo que se protegen los actuales servicios frente a la interferencia perjudicial.
MOD	USA/10A14A6/3
29,9-34,2 GHz
	Atribución a los servicios

	Región 1
	Región 2
	Región 3

	31-31,3		FIJO  5.338A  5.543A  ADD 5.B114
				MÓVIL
				Frecuencias patrón y señales horarias por satélite (espacio-Tierra)
				Investigación espacial  5.544  5.545
				5.149



ADD	USA/10A14A6/4
5.B114	La atribución al servicio fijo en la banda 31-31,3 GHz se destina asimismo a las administraciones que deseen implantar estaciones en plataformas a gran altitud (HAPS) en su territorio en el sentido HAPS-tierra. Esta utilización de la atribución al servicio fijo por las HAPS no causará interferencia perjudicial a otros tipos de sistemas del servicio fijo o a los otros servicios coprimarios, ni reclamará protección contra los mismos. Además, el desarrollo de esos otros servicios no se verá restringido por las HAPS. La utilización de la banda está sujeta a lo dispuesto en la Resolución [USA/XXX] (CMR19).     (CMR19)
Motivos:	Garantizar que la actual identificación para las HAPS pueda utilizarse a escala mundial y establecer un nuevo sentido de uso con objeto de proteger los actuales servicios de la interferencia perjudicial.
ADD	USA/10A14A6/5#49772
PROYECTO DE NUEVA RESOLUCIÓN [USA/XXX] (CMR-19)
Utilización de las bandas 27,9-28,2 GHz y 31-31,3 GHz por 
estaciones en plataformas a gran altitud del servicio fijo
La Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones (Sharm el-Sheikh, 2019),
considerando
a)	que la CMR-2000 aprobó los números 5.537A y 5.543A, modificados en la CMR-03 y posteriormente en la CMR-07, para permitir la utilización de las HAPS en el servicio fijo en las bandas 27,9-28,2 GHz y 31-31,3 GHz en determinados países de las Regiones 1 y 3, siempre que no provoquen interferencia perjudicial ni se reclame protección;
b)	que varios países de la Región 2 también han manifestado interés en utilizar esas bandas de frecuencias para las HAPS en el servicio fijo;
c)	que las bandas 27,928,2 GHz y 31-31,3 GHz ya se utilizan asiduamente, o está previsto utilizarlas para varios servicios y otros tipos de aplicaciones del servicio fijo;
d)	que los resultados de determinados estudios del UIT-R ponen de manifiesto que, en las bandas 27,928,2 GHz y 31-31,3 GHz, la compartición entre sistemas del servicio fijo que utilizan HAPS y el servicio móvil, así como otros sistemas convencionales del servicio fijo en la misma zona, exigirá el desarrollo y la aplicación de técnicas adecuadas de reducción de la interferencia;
e)	que, aunque la decisión de desplegar estaciones HAPS se adopta a nivel nacional, este despliegue puede afectar a las administraciones vecinas, particularmente de los pequeños países;
f)	que la CMR-15 decidió estudiar las necesidades de espectro adicional para los enlaces fijos de las HAPS, para proporcionar conectividad de banda ancha;
g)	que las HAPS pueden proporcionar conectividad de banda ancha con una infraestructura mínima de redes en tierra,
resuelve
1	que, para proteger los sistemas del servicio móvil en el territorio de otras administraciones en la banda 27,9-28,2 GHz, el nivel de la densidad de flujo de potencia producida por cada HAPS a nivel de la superficie de la Tierra en el territorio de otras administraciones no rebase los siguientes límites de dfp, a menos que se presente en el momento de la notificación de la HAPS un acuerdo explícito de la administración afectada:
	–122,7			dB(W/(m2 · MHz))	para	   0° ≤ θ < 2°
	–122,7 + 2 (θ – 2)	dB(W/(m2 · MHz))	para	   2° ≤ θ < 2,3°
	–122,6 + 1,5 (θ – 2)	dB(W/(m2 · MHz))	para	2,3° ≤ θ < 7,9°
	–113,9			dB(W/(m2 · MHz))	para	7,9° ≤ θ ≤ 90°
siendo θ el ángulo de elevación en grados (ángulo de incidencia sobre el plano horizontal);
2	que, para proteger el servicio fijo por satélite (Tierra-espacio) en la banda 27,928,2 GHz, la densidad de p.i.r.e. máxima de cada enlace descendente HAPS sea inferior a – 8 dB(W/MHz) en todos los sentidos para ángulos con respecto al nadir superiores a 85°;
3	que, para proteger los sistemas del servicio fijo en el territorio de otras administraciones en la banda 27,9-28,2 GHz, el nivel de la densidad de flujo de potencia producida por cada HAPS a nivel de la superficie de la Tierra en el territorio de otras administraciones no rebase los siguientes límites en condiciones de cielo despejado, a menos que se presente en el momento de la notificación de la HAPS un acuerdo explícito de la administración afectada:
	2 θ – 135		dB(W/(m2 · MHz))	para	  0° ≤ θ < 10°
	0,66 θ – 119,6		dB(W/(m2 · MHz))	para	10° ≤ θ < 45°
	–90			dB(W/(m2 · MHz))	para	45° ≤ θ < 90°
siendo θ el ángulo de elevación en grados (ángulo de incidencia sobre el plano horizontal). Esta máscara de dfp ya tiene en cuenta las consecuencias de la atenuación debida a los gases atmosféricos;
4	que, para proteger los sistemas del servicio fijo en el territorio de otras administraciones en la banda 31-31,3 GHz, el nivel de la densidad de flujo de potencia producida por cada HAPS a nivel de la superficie de la Tierra en el territorio de otras administraciones no rebase los siguientes límites en condiciones de cielo despejado, a menos que se presente en el momento de la notificación de la HAPS un acuerdo explícito de la administración afectada:
	0,3 θ – 140		dB(W/(m2 · MHz))	para	  0° ≤ θ < 10°
	3,1 θ – 167		dB(W/(m2 · MHz))	para	10° ≤ θ < 20°
	0,375 θ – 112,5	dB(W/(m2 · MHz))	para	20° ≤ θ < 60°
	–90			dB(W/(m2 · MHz))	para	60° ≤ θ ≤ 90°
siendo θ el ángulo de elevación en grados (ángulo de incidencia sobre el plano horizontal).Esta máscara de dfp tiene en cuenta las consecuencias de la atenuación debida a los gases atmosféricos.
5	que, para garantizar la protección del servicio de exploración de la Tierra por satélite (pasivo), la densidad de p.i.r.e. de las emisiones no deseadas producidas por un transmisor de plataforma HAPS que funcione en la banda 31-31,3 GHz se limite en la banda 31,3-31,8 GHz a los siguientes valores:
	−−13,1		dB(W/200 MHz)		−4,53°	≤  < 22°
	−35,1			dB(W/200 MHz)		22°	≤  < 90°
siendo El el ángulo de elevación en grados (ángulo de incidencia sobre el plano horizontal);
6	que, para garantizar la protección del servicio de radioastronomía, la dfp de las emisiones no deseadas producidas por las transmisiones de enlace descendente HAPS no rebase los –171 dB(W/(m2 · 500 MHz)) para las observaciones del continuo en la banda 31,3-31,8 GHz en el emplazamiento de una estación del SRA a una altura de 50 m; y que el valor de la dfp se verifique utilizando el modelo de propagación pertinente considerando un porcentaje de tiempo del 2%;
7	que el resuelve 6 se aplique a todas las estaciones de radioastronomía en funcionamiento antes del 22 de noviembre de 2019 y que se hayan notificado a la Oficina en la banda 31,3-31,8 GHz antes del 22 de mayo de 2020, o a todas las estaciones de radioastronomía que se hayan notificado antes de la fecha de recepción de la información completa en materia de notificación prevista en el Apéndice 4 para el sistema HAPS al que se aplique el resuelve 8. Las estaciones de radioastronomía notificadas después de esa fecha podrán buscar el acuerdo de las administraciones que hayan autorizado las HAPS;
8	que las administraciones que tengan previsto implantar sistemas que utilizan HAPS del servicio fijo en las bandas 27,9-28,2 GHz y 3131,3 GHz, traten de llegar a un acuerdo explícito con las administraciones afectadas en lo que respecta a sus estaciones de servicios primarios, con el fin de garantizar que se cumplan las condiciones estipuladas en la presente Resolución, y que las administraciones que tengan previsto implantar sistemas que utilizan HAPS del servicio fijo en esas bandas traten de obtener el acuerdo explícito de las administraciones afectadas con respecto a sus estaciones de servicios que funcionan de conformidad con el Cuadro de atribución de bandas de frecuencias del Artículo 5, a fin de garantizar que se satisfacen las condiciones indicadas en los resuelve 1 a 7;
9	que las administraciones que tengan previsto implantar sistemas HAPS, conforme a lo dispuesto en la presente Resolución, notifiquen las asignaciones de frecuencias con todos los datos obligatorios estipulados en el Apéndice 4 a la Oficina de Radiocomunicaciones para que ésta examine su conformidad con los resuelve 1 a 8 anteriormente mencionados,
encarga al Director de la Oficina de Radiocomunicaciones
que tome todas las medidas necesarias para aplicar esta Resolución.
Motivos:	Esta nueva Resolución contiene las disposiciones sobre utilización de esas gamas de frecuencias para aplicaciones HAPS y las protecciones para los actuales servicios.
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