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	الولايات المتحدة الأمريكية

	[bookmark: _Hlk22895437]مقترحات بشأن أعمال المؤتمر

	

	بند جدول الأعمال 10


10	تقديم توصيات إلى المجلس بالبنود التي يلزم إدراجها في جدول أعمال المؤتمر العالمي المقبل للاتصالات الراديوية وإبداء وجهة نظره في جدول الأعمال التمهيدي للمؤتمر اللاحق وفي بنود أخرى يمكن إدراجها في جداول الأعمال للمؤتمرات المقبلة، وفقاً للمادة 7 من الاتفاقية.

خلفية
تتزايد عمليات المحطات الفضائية الواقعة في المدار الأرضي المنخفض الموجهة لأغراض علمية وأكاديمية وتجارية بوتيرة سريعة. وتختلف هذه العمليات من حيث الحجم فقد تكون كبيرة مثل محطة الفضاء الدولية أو صغيرة مثل وحدة معزولة عبارة عن سواتل صغيرة (cubesats) وتتنوع كذلك متطلباتها من البيانات على نطاق واسع. وتتقاسم جميع هذه الأنظمة شيئاً واحداً، وهو الحاجة إلى نقل البيانات إلى الأرض بطريقة فعالة ومعقولة من حيث التكلفة. وتوفر سواتل الاتصالات وسيلة سانحة لتلبية هذه الحاجة.
وشرعت فرقتا العمل 4A و4C التابعتين لقطاع الاتصالات الراديوية في إجراء الدراسات الأولية. وتصبح إمكانية اللجوء إلى "وصلات بينية ساتلية" (ISL) جذابة بشكل خاص عندما تكون هناك حاجة لنقل البيانات إلى محطة أرضية مطلوبة، ويصبح هذا الأمر قابلاً للتطبيق العملي عندما تُرسل الوصلة البينية الساتلية في نفس الاتجاه العام (على سبيل المثال أرض-فضاء أو فضاء-أرض) ضمن حزمة الاستقبال أو الإرسال للمحطة الفضائية ذات الارتفاع المداري الأعلى. ونظرت الدراسات الأولية في السيناريوهات التي يمكن أن تحصل عندما تعمل المحطة الفضائية ذات الارتفاع المداري الأدنى بمعلمات تقنية تشبه المحطات الأرضية الثابتة العاملة ضمن حزمة الاستقبال أو الإرسال للمحطة الفضائية ذات الارتفاع المداري الأعلى.
[bookmark: _Hlk22895985][bookmark: _GoBack]لكن ما ينقص الآن هو الاعتراف التنظيمي بالوصلات البينية الساتلية التي من شأنها أن تمكن سواتل الاتصالات من تلبية هذه الحاجة. وعادةً ما يتحقق الاعتراف التنظيمي بهذه الوصلات من خلال اعتماد توزيع الخدمة البينية الساتلية (ISS) إلى جانب توزيعات الخدمة الساتلية الحالية مثل الخدمة الثابتة الساتلية (ESS) والخدمة المتنقلة الساتلية (MSS). ويمكن للاتحاد أيضاً أن يدرس إضافة مؤشر فضاء-فضاء إلى الخدمة الثابتة الساتلية القائمة، حسب الاقتضاء، بناءً على اتجاه توزيع الخدمة الثابتة الساتلية الحالي (فضاء-أرض أو أرض-فضاء). وأذنت بعض الإدارات باستخدام هذه الوصلات البينية الساتلية (ISL) بموجب المادة 4 من الرقم 4.4 من لوائح الراديو.
المقترح
نظراً لأن نطاقات التردد الموزعة للخدمة الثابتة الساتلية تُستخدم في الوصلات بين المحطات الفضائية والمحطات الأرضية، من الضروري تحليل استخدام النطاقات نفسها للوصلات بين السواتل لضمان التوافق مع جميع الخدمات الحالية. وبالإضافة إلى ذلك، يُرجح أن يكون سيناريو التقاسم مختلفاً بسبب تباين الخصائص المدارية للسواتل التي توجد بينها وصلات.




ADD	USA/10A24A1/1
مشروع القرار الجديد [USA-2023] (WRC-19)
[bookmark: _Hlk22026186]جدول أعمال المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية لعام 2023
[bookmark: _Hlk22026267]إن المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية (شرم الشيخ، 2019)،
إذ يضع في اعتباره
 أ )	أنه ينبغي، وفقاً للرقم 118 من اتفاقية الاتحاد الدولي للاتصالات، تحديد الإطار العام لجدول أعمال المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية قبل المؤتمر بفترة تتراوح بين أربع سنوات وست سنوات وأن على المجلس أن يحدد جدول الأعمال النهائي قبل موعد المؤتمر بسنتين؛
ب)	المادة 13 من دستور الاتحاد المتعلقة باختصاصات المؤتمرات العالمية للاتصالات الراديوية ومواعيد انعقادها، والمادة 7 من الاتفاقية المتعلقة بجداول أعمالها؛
ج)	القرارات والتوصيات الصادرة عن المؤتمرات الإدارية العالمية للراديو (WARC) والمؤتمرات العالمية للاتصالات الراديوية (WRC) السابقة في هذا الصدد،
يقرر
أن يوصي المجلس بعقد مؤتمر عالمي للاتصالات الراديوية في عام 2023 لمدة أقصاها أربعة أسابيع، يكون له جدول الأعمال التالي:
1	النظر في البنود التالية واتخاذ التدابير اللازمة بشأنها، وذلك على أساس المقترحات المقدمة من الإدارات، مع مراعاة نتائج المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية لعام 2019 وتقرير الاجتماع التحضيري للمؤتمر، والمراعاة الواجبة لاحتياجات الخدمات القائمة والمستقبلية في النطاقات قيد النظر:
[bookmark: _Hlk22824330][bookmark: _Hlk22828017][ISL].1	النظر، على أساس دراسات قطاع الاتصالات الراديوية وفقاً للقرار [USA-A10-ISL-FSS] (WRC-19) في التدابير التنظيمية المناسبة، للسماح بالإرسالات في الاتجاه فضاء-فضاء بين السواتل غير المستقرة بالنسبة إلى الأرض فيما بينها وبين السواتل غير المستقرة بالنسبة إلى الأرض والمستقرة بالنسبة إلى الأرض العاملة في الخدمة الثابتة الساتلية في الاتجاه أرض-فضاء على نطاق التردد 30-27,5 GHz والاتجاه فضاء-أرض على نطاق التردد 20,2-17,7 GHz؛
[…]
يقرر كذلك
أن تبدأ أعمال الاجتماع التحضيري للمؤتمر،
يدعـو المجلس
إلى أن يضع الصيغة النهائية لجدول أعمال المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية لعام 2023 وأن يتّخذ الترتيبات اللازمة للدعوة إلى عقده وأن يسارع إلى إجراء المشاورات اللازمة مع الدول الأعضاء،
يكلف مدير مكتب الاتصالات الراديوية
باتخاذ الترتيبات اللازمة لعقد دورتي الاجتماع التحضيري للمؤتمر وإعداد تقرير لرفعه إلى المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية لعام 2023،
يكلف الأمين العام
بإحاطة المنظمات الدولية والإقليمية المعنية علماً بهذا القرار.
الأسباب:	لإضافة بند جدول أعمال خاص بدراسة الوصلات البينية الساتلية. 
ADD	USA/10A24A1/2
مشروع القرار الجديد [USA-A10-ISL-FSS] (WRC19)
دراسة المسائل التقنية والتشغيلية والأحكام التنظيمية فيما يتعلق بالإرسالات
فضاء-فضاء في الاتجاه أرض-فضاء في نطاق التردد GHz 30-27,5
والاتجاه فضاء-أرض في نطاق التردد 20,2-17,7 GHz بين السواتل
غير المستقرة بالنسبة إلى الأرض والسواتل العاملة في الخدمة الثابتة الساتلية
إن المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية (شرم الشيخ، 2019)،
إذ يضع في اعتباره
 أ )	أن تعريف الخدمة الثابتة الساتلية (FSS) الوارد في الرقم 21.1 من لوائح الراديو يتضمن في بعض الحالات، الوصلات بين السواتل، التي يمكن تشغيلها أيضاً ضمن خدمة ما بين السواتل؛
ب)	أن تعريف الخدمة البينية الساتلية (ISS) الوارد في الرقم 22.1 من لوائح الراديو لا يشمل سوى الوصلات بين المحطات الفضائية وأن مصطلح الوصلة البينية الساتلية (ISL) في هذا القرار يُقصد به خدمة اتصالات راديوية تؤمن وصلات بين سواتل اصطناعية؛
ج)	أن استعمال نطاق التردد 30-27,5 GHz الموزع للخدمة الثابتة الساتلية (أرض-فضاء) للقيام بإرسالات في الاتجاه أرض-فضاء انطلاقا من المحطات الفضائية في المدار غير المستقر بالنسبة إلى الأرض العاملة في ارتفاعات مدارية أدنى إلى المحطات الفضائية العاملة في ارتفاعات مدارية أعلى، بما في ذلك المدار الثابت بالنسبة إلى الأرض، قد يزيد من الكفاءة الطيفية في نطاق التردد هذا؛
[bookmark: _Hlk22832225]د )	أن استعمال نطاق التردد 20,2-17,7 GHz الموزع للخدمة الثابتة الساتلية (فضاء-أرض) للقيام بإرسالات في الاتجاه فضاء-أرض انطلاقاً من المحطات الفضائية العاملة في ارتفاعات مدارية أعلى، بما في ذلك الإرسالات من المحطات الفضائية المستقرة بالنسبة إلى الأرض إلى تلك غير المستقرة بالنسبة إلى الأرض العاملة في ارتفاعات مدارية أدنى، قد يزيد من الكفاءة الطيفية في نطاق التردد هذا؛
ه‍ )	أن معظم التوزيعات المحددة للخدمة الثابتة الساتلية تتضمن مؤشراً إلى اتجاه فضاء-أرض أو اتجاه أرض-فضاء؛
و )	أنه يمكن تقنياً أن ترسل محطة فضائية غير مستقرة بالنسبة إلى الأرض في ارتفاع مداري أدنى بيانات إلى محطة فضائية غير مستقرة أو مستقرة بالنسبة إلى الأرض في ارتفاع مداري أعلى وتستقبل بيانات منهما عند مرورها في حزمة تغطية كسب الساتل الموجّهة نحو الأرض؛
ز )	أن الرقم 522B.5 يحد من استعمال الأنظمة المستقرة بالنسبة إلى الأرض وغير المستقرة بالنسبة إلى الأرض في الخدمة الثابتة الساتلية للنطاق GHz 18,8-18,6 والتي يفوق مدارها أوجّه 20 000 km،
وإذ يدرك
[bookmark: _Hlk21933316] أ )	أنه من الضروري دراسة الأثر الذي يمكن أن يحدثه الإرسال فضاء-فضاء إلى الخدمات الأخرى في نطاقي التردد 20,2-17,7 GHz و30-27,5 GHz، مع مراعاة الحواشي المعمول بها، لضمان التوافق مع جميع الخدمات التي لديها توزيعات في هذين النطاقين؛
ب)	أن استخدام نطاقي التردد 20,2-17,7 GHz (فضاء-أرض) و30-27,5 GHz (أرض-فضاء) للإرسال بين المحطات الفضائية ينبغي ألا يفرض أي قيود تنظيمية أو تقنية إضافية على الخدمات التي لديها توزيعات حالياً على أساس أولي في هذه النطاقات؛
ج)	ضرورة دراسة مدى إمكانية أن تنجح السواتل غير المستقرة بالنسبة إلى الأرض في ارتفاعات مدارية أدنى في استقبال الإرسالات الصادرة في اتجاه فضاء-أرض من المحطات الفضائية في ارتفاعات مدارية أعلى، بما في ذلك السواتل المستقرة بالنسبة إلى الأرض، دون فرض أي قيود إضافية على جميع الخدمات التي لديها توزيعات في نفس النطاقات؛
د )	أن سيناريوهات التقاسم يُرجح أن تكون مختلفة بسبب تباين الخصائص المدارية للسواتل غير المستقرة بالنسبة إلى الأرض؛
ه‍ )	أن الإرسالات خارج النطاق، والإشارات الصادرة من فصوص مخططات الهوائيات، والانعكاسات الصادرة من محطات الاستقبال الفضائية، والإشعاع غير المتعمّد داخل النطاق نتيجة للإزاحات الدوبلرية قد تؤثر على الخدمات العاملة في نفس النطاقات والنطاقات المجاورة؛
و )	أن بعض الإدارات أذنت باستخدام وصلات الإرسال فضاء-فضاء هذه بموجب المادة 4 من الرقم 4.4 من لوائح الراديو،
وإذ يدرك كذلك
 أ )	أن استعمال الخدمة الثابتة الساتلية غير المستقرة بالنسبة إلى الأرض لنطاقي التردد GHz 28,6-27,5 وGHz 3029,5 يخضع لتطبيق أحكام الأرقام 484A.5 و5D.22 و5I.22؛
ب)	أن استعمال الخدمة الثابتة الساتلية غير المستقرة بالنسبة إلى الأرض لنطاقي التردد GHz 18,6-17,8 وGHz 20,219,7 يخضع لتطبيق أحكام الأرقام 484A.5 و5C.22 و5I.22؛
ج)	أن استعمال الشبكات المستقرة وغير المستقرة بالنسبة إلى الأرض في الخدمة الثابتة الساتلية لنطاق التردد GHz 29,128,6 يخضع لتطبيق أحكام الرقم 11A.9، بينما لا تنطبق عليه أحكام الرقم 2.22 (انظر الرقم 523A.5)؛
د )	أن استعمال الخدمة الثابتة الساتلية للنطاق GHz 29,529,1 (أرض-فضاء) يقتصر على أنظمة السواتل المستقرة بالنسبة إلى الأرض ووصلات التغذية لأنظمة السواتل غير المستقرة بالنسبة إلى الأرض في الخدمة المتنقلة الساتلية، وأن هذا الاستعمال يخضع لتطبيق أحكام الرقم 11A.9 ولكنه لا يخضع لأحكام الرقم 2.22 إلا وفقاً لما ينص عليه الرقمان 523C.5 و523E.5 حيث لا يخضع هذا الاستعمال لأحكام الرقم 11A.9 ويظل خاضعاً لتطبيق إجراءات المادتين 9 (باستثناء الرقم 11A.9) و11 ولأحكام الرقم 2.22 (انظر الرقم 535A.5)؛
ه‍ )	أنه يجوز للخدمة الثابتة الساتلية (أرض-فضاء) استخدام نطاق التردد GHz 3027,5 لإقامة وصلات تغذية للخدمة الإذاعية الساتلية (انظر الرقم 539.5)؛
و )	أن وصلات التغذية في شبكات السواتل غير المستقرة بالنسبة إلى الأرض في الخدمة المتنقلة الساتلية وشبكات السواتل المستقرة بالنسبة إلى الأرض في الخدمة الثابتة الساتلية المشغلة في نطاق التردد GHz 29,529,1 (أرض-فضاء) يجب أن تستعمل التحكم التكييفي في القدرة للوصلة الصاعدة أو غير ذلك من طرائق تعويض الخبو، بحيث تجرى إرسالات المحطة الأرضية بتطبيق سوية القدرة المطلوبة لتحقيق نوعية الأداء المرغوبة في الوصلات مع تخفيض مستوى التداخل المتبادل بين الشبكتين (انظر الرقم 541A.5)؛
ز )	أن الخدمات الثابتة والمتنقلة التي لديها توزيعات على أساس أولي في نطاقات التردد GHz 19,717,8 وGHz 29,527,5 على أساس عالمي، وGHz 17,8-17,7 في الإقليمين 1 و3؛
ح)	أن نطاق التردد 30-29,5 GHz (أرض-فضاء) موزَّع أيضاً للخدمة المتنقلة الساتلية على أساس أولي في النطاق 3029,5 GHz في الإقليم 2، وعلى أساس أولي كذلك في النطاق 30-29,9 GHz في الإقليمين 1 و3، وعلى أساس ثانوي في النطاق 29,9-29,5 GHz في الإقليمين 1 و3؛
ط)	أن استعمال الخدمة الثابتة الساتلية (أرض-فضاء) للنطاق GHz 18,418,1 يقتصر على وصلات التغذية التابعة للأنظمة الساتلية المستقرة بالنسبة إلى الأرض في الخدمة الإذاعية الساتلية (الرقم 520.5)؛
ي)	أن خدمة استكشاف الأرض الساتلية (EESS) (المنفعلة) تستخدم نطاق التردد GHz 18,818,6 في الاستشعار عن بُعد بواسطة سواتل استكشاف الأرض وسواتل الأرصاد الجوية وأن الحماية من التداخل ضرورية لقياسات وتطبيقات الاستشعار المنفعل عن بُعد، وخاصة لقياسات الخطوط الطيفية المعروفة ذات الأهمية الخاصة؛
ك)	أن استعمال نطاق التردد GHz 18,4-17,8 يخضع لتطبيق الرقم 5F.22 وحدود الكثافة epfdis المقابلة لهذا الاستعمال،
يقرر دعوة قطاع الاتصالات الراديوية إلى
[bookmark: _Hlk22892592]1	تحديد الخصائص التقنية والتشغيلية ومتطلبات الأداء التي ينبغي أن تتوفر في مختلف أنواع المحطات الفضائية غير المستقرة بالنسبة إلى الأرض التي تخطط للإرسال فضاء-فضاء في الاتجاه أرض-فضاء في نطاق التردد GHz 30-27,5 إلى الخدمات الثابتة الساتلية غير المستقرة بالنسبة إلى الأرض ذات الارتفاع المداري الأعلى والمحطات الفضائية للخدمة الثابتة الساتلية المستقرة بالنسبة إلى الأرض، والاستقبال في الاتجاه فضاء-أرض في نطاق التردد GHz 20,2-17,7، مع مراعاة الفقرة ز) أعلاه من "إذ يضع في اعتباره"، انطلاقاً من الخدمات الثابتة الساتلية المستقرة بالنسبة إلى الأرض والمحطات الفضائية للخدمات الثابتة الساتلية غير المستقرة بالنسبة إلى الأرض ذات الارتفاع المداري الأعلى؛
2	دراسة الخصائص التقنية والتشغيلية، بما في ذلك متطلبات الطيف، وقيم كثافة القدرة المشعة المكافئة المتناحية خارج المحور، والإرسالات بين المحطات الفضائية المدارية غير المستقرة بالنسبة إلى الأرض والمحطات الفضائية المدارية غير المستقرة بالنسبة إلى الأرض أو المستقرة بالنسبة إلى الأرض على ارتفاعات مدارية مختلفة في نطاقي التردد GHz 20,2-17,7 (فضاء-أرض)، وGHz 3027,5 (أرض-فضاء)؛
3	دراسة التقاسم والتوافق بين المحطات الفضائية غير المستقرة بالنسبة إلى الأرض التي تستخدم الإرسال فضاء-فضاء إلى المحطات الفضائية المستقرة بالنسبة إلى الأرض أو غير المستقرة بالنسبة إلى الأرض ذات الارتفاع المداري الأعلى في الاتجاه أرض-فضاء على نطاق التردد GHz 30-27,5 والمحطات القائمة والمخطط لها للخدمة الثابتة الساتلية والخدمات القائمة الأخرى التي لديها توزيعات في نفس نطاق التردد، مع مراعاة الفقرتين أ) إلى ك) من "وإذ يدرك كذلك"؛
[bookmark: _Hlk22894380]4	دراسة التقاسم والتوافق بين المحطات الفضائية المستقرة بالنسبة إلى الأرض وغير المستقرة بالنسبة إلى الأرض التي تستخدم الإرسال فضاء-فضاء إلى المحطات الفضائية غير المستقرة بالنسبة إلى الأرض ذات الارتفاع المداري الأدنى في الاتجاه فضاء-أرض على نطاق التردد GHz 20,2-17,7، مع مراعاة الفقرة ح) من "وإذ يدرك"، والمحطات القائمة والمخطط لها للخدمة الثابتة الساتلية والخدمات القائمة الأخرى التي لديها توزيعات في نفس نطاق التردد، مع مراعاة الفقرتين أ) إلى ك) من "وإذ يدرك كذلك"؛
5	وضع شروط تقنية وأحكام تنظيمية، تخص مختلف أنواع المحطات الفضائية، فيما يتعلق بالعمليات فضاء-فضاء في نطاقي التردد GHz 20,2-17,7 وGHz 30-27,5 أو أجزاء منهما، بما في ذلك توزيعات خدمة ما بين السواتل غير المستقرة بالنسبة إلى الأرض الجديدة أو إضافة الخدمة الثابتة الساتلية ذات الاتجاه فضاء-فضاء، حسب الاقتضاء، لضمان حماية عمليات الخدمة الثابتة الساتلية الأخرى أو الخدمات الأخرى التي لديها توزيعات في نطاقي التردد هذين وعدم فرض أي قيود إضافية على هذه الخدمات، مع مراعاة نتائج الدراسات أعلاه،
يدعو الإدارات
إلى المشاركة في هذه الدراسات وتقديم مساهمات كمدخلات لها،
يقرر دعوة المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية لعام 2023
إلى النظر في نتائج الدراسات المذكورة أعلاه واتخاذ الإجراءات التنظيمية اللازمة، حسب الاقتضاء.
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القرار 810 (WRC15)
جدول الأعمال التمهيدي للمؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية لعام 2023
الأسباب:	يجب إلغاء هذا القرار، لأن المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية لعام 2019 سيستحدث قراراً جديداً يتضمن جدول أعمال المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية لعام 2023 (WRC-23).



المرفـق
مقترح بشأن بند في جدول الأعمال المستقبلي
للمؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية لعام 2023 (WRC-23)
	الموضوع:
اقتراح بند لجدول أعمال المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية لعام 2023 من أجل النظر في إضافة توزيعات أخرى للخدمة ما بين السواتل أو إضافة مؤشر فضاء-فضاء، حسب الاقتضاء، بناءً على نتائج الدراسات بشأن توافق الساتل المداري الأدنى غير المستقر بالنسبة إلى الأرض مع الوصلات بين السواتل غير المستقرة بالنسبة إلى الأرض أو المستقرة بالنسبة إلى الأرض، في الاتجاهين أرض-فضاء وفضاء-أرض، ومع الخدمات الأخرى التي لديها توزيعات على النطاقات.

	المصدر: الولايات المتحدة الأمريكية

	المقترح:
النظر، على أساس دراسات قطاع الاتصالات الراديوية وفقاً للقرار [USA-A10-ISL-FSS] (WRC-19) في التدابير التنظيمية المناسبة، للسماح بالإرسالات في الاتجاه فضاء-فضاء بين السواتل غير المستقرة بالنسبة إلى الأرض فيما بينها وبين السواتل غير المستقرة بالنسبة إلى الأرض والمستقرة بالنسبة إلى الأرض العاملة في الخدمة الثابتة الساتلية في الاتجاه أرض-فضاء على نطاق التردد 3027,5 GHz والاتجاه فضاء-أرض على نطاق التردد 20,2-17,7 GHz.

	الخلفية/الأسباب الداعية إلى المقترح:
لتوفير وسيلة للاعتراف في لوائح الراديو بالإرسالات في الاتجاهين أرض-فضاء وفضاء-أرض بين المحطات الفضائية غير المستقرة بالنسبة إلى الأرض، والمحطات الفضائية المدارية غير المستقرة بالنسبة إلى الأرض والمستقرة بالنسبة إلى الأرض على ارتفاعات مدارية مختلفة في الخدمة الثابتة الساتلية التي لديها توزيعات على نطاقات التردد المحددة عند استيفاء الشروط التي تضمن تجنب التداخل مع الأنظمة القائمة.

	خدمات الاتصالات الراديوية المعنية:
الإذاعة الساتلية، استكشاف الأرض الساتلية، الخدمة الثابتة، الخدمة الثابتة الساتلية، الخدمة المتنقلة، الخدمة المتنقلة الساتلية.

	بيان الصعوبات المحتملة: لا يتوقع وجود صعوبات

	الدراسات السابقة أو الجارية حول الموضوع:
شرعت فرقة العمل 4A في الدراسات خلال فترة الدراسة 2019-2016 لقطاع الاتصالات الراديوية.

	الجهة المطلوب منها أن تقوم بالدراسة:
فرقة العمل 4A
	بالاشتراك مع:
فرق العمل 4B و4C و5A و5C و7B و7C لقطاع الاتصالات الراديوية

	لجان الدراسات المعنية في قطاع الاتصالات الراديوية:
لجنتا الدراسات 5 و7

	الآثار المترتبة على المقترح من حيث استعمال موارد الاتحاد، بما فيها الآثار المالية (انظر الرقم 126 في الاتفاقية):
بالحد الأدنى.


	مقترح إقليمي مشترك: نعم/لا
عدد البلدان:
	مقترح من عدة بلدان: نعم/لا


	ملاحظات
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