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1.16	根据第239号决议（WRC-15），审议5 150 MHz至5 925 MHz频段内包括无线局域网在内的无线接入系统（WAS/RLAN）的相关问题，并采取适当规则行动，包括为移动业务做出附加频谱划分；
第239号决议（WRC-15）– 关于5 150 MHz至5 925 MHz频段内包括无线局域网在内的无线接入系统的研究
此议项所考虑的频段，即：5 150-5 250 MHz、5 250-5 350 MHz、5 350-5 470 MHz、5 725-5 850 MHz和5 850-5 925 MHz，分别以字母A、B、C、D和E标示。如果某个频段有多种方法提出，则CPM报告中的这些方法以该频段对应字母加数字后缀的形式表示（如方法A1、方法A2等）；如果某个频段仅有一种方法提出，则该方法以该频段对应字母表示（如B、C等）。
对于5 150-5 250 MHz频段，提出了6种方法（包含NOC）（A1、A2、A3、A4、A5和A6）；对于5 250-5 350 MHz和5 350-5 470 MHz频段，仅提出一种方法（NOC）（分别是B和C）；对于5 725-5 850 MHz频段，提出了3种方法（包含NOC）（D1、D2、和D3）；和对于5 850-5 925 MHz频段，仅提出一种方法（NOC）（E）。
提案
卡塔尔主管部门提议方法A，以满足该议项。


方法A3
MOD	QAT/68A16/1#49952
第229号决议（WRC-1219，修订版）
为实施无线接入系统（包括无线电局域网）移动业务对
5 150-5 250 MHz、5 250-5 350 MHz和
5 470-5 725 MHz频段的使用
世界无线电通信大会（2012年，日内瓦2019年，沙姆沙伊赫），
考虑到
a)	WRC-03把5 150-5 350 MHz和5 470-5 725 MHz频段作为主要业务划分给了移动业务，用于实施无线接入系统（WAS），包括无线电局域网（RLAN）；
b)	WRC-03决定为5 460-5 570 MHz频段内的卫星地球探测业务（EESS）（有源）和5 350-5 570 MHz频段内的空间研究业务（SRS）（有源）增加一项主要划分；
c)	WRC-03决定把5 350-5 650 MHz频段内的无线电定位业务升级为主要业务；
d)	5 150-5 250 MHz频段已在全球范围内作为主要业务划分给了卫星固定业务（FSS）（地对空），这一划分限于卫星移动业务中非对地静止轨道卫星系统的馈线链路（第5.447A款）；
e)	5 150-5 250 MHz频段作为主要业务也划分给了移动业务，但在某些国家（第5.447款）须按照第9.21款达成协议；
f)	5 250-5 460 MHz频段作为主要业务划分给了EESS（有源），5 250-5 350 MHz频段作为主要业务划分给了空间研究业务（有源）；
g)	5 250-5 725 MHz频段作为主要业务划分给了无线电测定业务；
h)	有必要保护5 150-5 350 MHz和5 470-5 725 MHz频段内的现有主要业务；
i)	ITU-R的研究结果表明，WAS（包括RLAN）与FSS在5 150-5 250 MHz频段内的频率共用在规定条件下是可行的；
j)	研究显示，无线电测定业务与移动业务在5 250-5 350 MHz频段和5 470-5 725 MHz频段内的频率共用只有在采用抑制技术如动态频率选择的情况下才有可能；
k)	对于5 250-5 350 MHz频段和5 470-5 570 MHz频段内的移动业务，有必要规定合适的e.i.r.p.限值，并在必要时规定WAS（包括RLAN）的运行限制条件，以便保护EESS（有源）和SRS（有源）中的系统；
l)	部署WAS（包括RLAN）的密度将取决于若干因素，包括系统内部干扰以及其他与其竞争的技术和业务的可用性，；
m)	目前正在研究测量或计算ITU-R S.1426建议书中规定的FSS卫星接收机集总pfd电平的手段；
n)	对ITU-R M.1454建议书中有关计算5 150-5 250 MHz频段内运行的FSS卫星接收机可以支持的RLAN数量的某些参数需要进一步研究；
o)	为了保护5 150-5 250 MHz频段内的FSS卫星接收机，ITU-R S.1426建议书规定了集总pfd电平，
进一步考虑到
a)	符合做出决议2中运行限制条件的单一WAS（包括RLAN）产生的干扰，不会独自对5 150-5 250 MHz频段内的星载FSS接收机造成不可接受的干扰；
b)	这种FSS卫星接收机可能会因为来自这些WAS（包括RLAN）的集总干扰而受到不可接受的影响，尤其是在这些系统大量增多的情况下；
c)	对FSS卫星接收机的集总效应将会由全球部署WAS（包括RLAN）而引起，主管部门可能无法确定干扰源的位置和同时运行的WAS（包括RLAN）的数量，
注意到
a)	在WRC-03之前，若干主管部门已经制定了规则，允许室内和户外WAS（包括RLAN）在本决议所考虑的各种频段内运行；
b)	应第229号决议（WRC-03）[footnoteRef:1]的要求，ITU-R起草的ITU-R M.2115号报告为实施动态频率选择提供了测试程序， [1:  	秘书处注：此决议已经WRC-12修订。] 

认识到
a)	陆基气象雷达按照第5.452款脚注在5 600-5 650 MHz频段大量部署，并支持要求严格的国家天气业务；
b)	测量或计算ITU-R S.1426建议书中规定的FSS卫星接收机集总pfd电平的方法目前正在研究；
c)	ITU-R M.1454建议书中有关计算5 150-5 250 MHz频段内运行的FSS卫星接收机可以支持的RLAN数量的一些参数需要进一步研究；
db)	ITU-R RS.1166建议书给出了EESS（有源）中的空间有源遥感器的性能和干扰标准；
ec)	ITU-R M.1652建议书给出了保护无线电测定系统的抑制技术；
f)	为了保护5 150-5 250 MHz频段内的FSS卫星接收机，ITU-R S.1426建议书规定了集总pfd电平；
gd)	为了保护5 250-5 350 MHz频段内的EESS（有源），ITU-R RS.1632建议书为WAS（包括RLAN）确定了一套合适的限制条件；
he)	ITU-R M.1653建议书确定了5 470-5 570 MHz频段内WAS（包括RLAN）与EESS（有源）频率共用的条件；
if)	在设计移动业务中的电台时，平均而言，应让各电台近乎均匀地占用所用频段内的整个频谱宽度，以便改善与卫星业务的频率共用；
jg)	WAS（包括RLAN）提供了有效的宽带解决方案，且自从相关频率范围当初确定给该应用后其未来需求已经有了增加；
kh)	主管部门有必要确保WAS（包括RLAN）通过某种程序满足所需的抑制技术，例如通过设备或标准的依从性程序，
做出决议
1	如最新版ITU-R M.1450建议书所述，移动业务使用这些频段是以实施WAS（包括RLAN）为目的；
2	在5 150-5 250 MHz频段，移动业务中的电台须限制在室内使用，最大平均e.i.r.p.[footnoteRef:2]1 200 mW，最大平均e.i.r.p.密度在任意1 MHz频段内为10 mW/MHz或在任意25 kHz频段内的等效值0.25 mW/25 kHz； [2: 	] 

3	为了让未来有权的大会采取适当行动，主管部门可能会监测是否已经超过或将来有可能超过ITU-R S.1426建议书中给出的集总pfd电平[footnoteRef:3]2； [3: 	
] 

42	在5 150-5 250 MHz和5 250-5 350 MHz频段，移动业务中的电台须限制在最大平均e.i.r.p.为200 mW，最大平均e.i.r.p.密度在任意1 MHz频段内为10 mW/MHz。要求主管部门采取适当措施，让绝大多数移动业务中的电台都在室内环境中使用。此外，既允许在室内使用也允许在户外使用的移动业务中的电台，可以在最大平均e.i.r.p.不超过1 W、最大平均e.i.r.p.密度在任意1 MHz频段内不超过50 mW/MHz的情况下使用，并且在平均e.i.r.p.超过200 mW时，这些电台须符合下述e.i.r.p.仰角掩模值，其中为本地（地球的）水平面仰角：
	−13 dB(W/MHz)		for对于	0°	≤  < 8
	−13 − 0.716( − 8) dB(W/MHz)	for对于	8°	≤  < 40
	−35.9 − 1.22( − 40) dB(W/MHz)	for对于	40°	≤  ≤ 45
	−42 dB(W/MHz)		for对于	45°	< ;
53	主管部门在采用其他抑制技术时也可以体现出某种灵活性，条件是它们制定了国家规则，以便在ITU-R RS.1632建议书给出的EESS（有源）和SRS（有源）的系统特性和干扰标准的基础上满足其为这些系统提供相应水平的保护的义务；
64	在5 470-5 725 MHz频段，移动业务中的电台须限制在最大发射功率为250 mW3[footnoteRef:4]1，最大平均e.i.r.p.为1 W，最大平均e.i.r.p.密度在任意1 MHz频段内为50 mW/MHz； [4: 1	在WRC-03之前已经制定了规则的主管部门在确定发射机功率限值时可以体现出一定的灵活性。] 

75	在5 250-5 350 MHz频段和5 470-5 725 MHz频段，移动业务中的电台或者须使用发射功率控制，平均而言对系统的最大平均输出提供至少3 dB的抑制因子，或者不采用发射功率控制，此时最大平均e.i.r.p.应减小3 dB；
86	在5 250-5 350 MHz频段和5 470-5 725 MHz频段，移动业务中的系统须实施ITU-R M.1652-1建议书的附件1中的抑制措施，以确保与无线电测定系统协调运行，
请主管部门
如欲在允许移动业务中的电台使用上述做出决议42中提及的e.i.r.p.仰角掩模值运行时，则采用考虑适当规则措施，确保设备按照这一掩模值运行，
请国际电联无线电通信部门（ITU-R）
1	继续从事有关规则机制和更多抑制技术的工作，避免因WAS（包括RLAN）数量可能的大幅度增加对5 150-5 250 MHz频段内的FSS造成的集总干扰导致的不兼容性；
21	继续关于抑制技术的研究，以保护EESS不受移动业务中的电台的影响，；
32	继续关于实施动态频率选择的适当测试方法和程序的研究，同时顾及实际经验。
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