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1.13	envisager l'identification de bandes de fréquences pour le développement futur des Télécommunications mobiles internationales (IMT), y compris des attributions additionnelles possibles à titre primaire au service mobile, conformément à la Résolution 238 (CMR-15);
Partie 4 – Bandes de fréquences 45,5‑47 GHz, 47,2‑50,2 GHz et 50,4‑52,6 GHz
Introduction
Les Administrations membres de la Communauté de développement de l'Afrique australe (SADC) énumérées ci-dessus sont favorables à l'identification des bandes de fréquences 45,5‑47 GHz, 47,2‑50,2 GHz et 50,4‑52,6 GHz pour les IMT. Les études menées au sein de l'UIT-R et celles soumises à la RPC19-2 ont montré que le partage entre les IMT et les services primaires existants était possible. Les études indiquent que les marges de protection sont suffisantes et les distances considérées montrent que tout partage pourrait être effectué à l'échelle nationale. Ces bandes de fréquence ne sont généralement pas utilisées dans les Administrations de la SADC et pourraient être mises à la disposition des IMT. Les Administrations de la SADC ne sont pas favorables à l'identification de la bande de fréquences 47‑47,2 GHz étant donné que son utilisation future pour le service d'amateur (SA) et le service d'amateur par satellite (SAS) doit être maintenue.



Bande de fréquences 45,5‑47 GHz (Bande F)
[bookmark: _Toc455752914][bookmark: _Toc455756153]ARTICLE 5
[bookmark: _Toc455752915][bookmark: _Toc455756154]Attribution des bandes de fréquences
Section IV – Tableau d'attribution des bandes de fréquences
(Voir le numéro 2.1)

MOD	AGL/BOT/SWZ/LSO/MDG/MWI/MAU/MOZ/NMB/COD/SEY/AFS/TZA/ZMB/ZWE/89A13A4/1#49872
40-47,5 GHz
	Attribution aux services

	Région 1
	Région 2
	Région 3

	43,5-47		MOBILE  MOD 5.553  ADD 5.F113f
				MOBILE PAR SATELLITE
				RADIONAVIGATION
				RADIONAVIGATION PAR SATELLITE
				5.554


Motifs:	Les Administrations de la SADC sont favorables à l'identification de la bande 45,5‑47 GHz pour les IMT dans le nouveau renvoi 5.F113f du RR.
ADD	AGL/BOT/SWZ/LSO/MDG/MWI/MAU/MOZ/NMB/COD/SEY/AFS/TZA/ZMB/ZWE/89A13A4/2#49874
5.F113f	La bande de fréquences 45,5‑47 GHz est identifiée pour pouvoir être utilisée par les administrations souhaitant mettre en œuvre la composante de Terre des Télécommunications mobiles internationales (IMT). Cette identification n'exclut pas l'utilisation de cette bande de fréquences par toute application des services auxquels elle est attribuée et n'établit pas de priorité dans le Règlement des radiocommunications. La Résolution [SADC-B113-IMT 50 GHZ] (CMR‑19) s'applique.     (CMR‑19)
Motifs:	Les Administrations de la SADC sont favorables à l'identification de la bande 45,5‑47 GHz pour les IMT dans un nouveau renvoi (5.F113f du RR) et à l'adoption d'une nouvelle Résolution pour traiter l'utilisation de la bande.
MOD	AGL/BOT/SWZ/LSO/MDG/MWI/MAU/MOZ/NMB/COD/SEY/AFS/TZA/ZMB/ZWE/89A13A4/3#49879
5.553	Dans les bandes 43,5‑4745,5 GHz et 66‑71 GHz, les stations du service mobile terrestre peuvent fonctionner sous réserve de ne pas causer de brouillages préjudiciables aux services de radiocommunication spatiale auxquels ces bandes sont attribuées (voir le numéro 5.43).     (CMR‑200019)
Motifs:	Il ressort des études de partage que le partage entre les IMT et les services de radiocommunication spatiale est possible et qu'en conséquence la bande 45,5‑47 GHz peut être supprimée de ce renvoi.
Bande de fréquences 47,2‑50,2 GHz (Bande H)
MOD	AGL/BOT/SWZ/LSO/MDG/MWI/MAU/MOZ/NMB/COD/SEY/AFS/TZA/ZMB/ZWE/89A13A4/4#49885
40-47,5 GHz
	Attribution aux services

	Région 1
	Région 2
	Région 3

	47,2-47,5	FIXE
				FIXE PAR SATELLITE (Terre vers espace)  5.552
				MOBILE  ADD 5.H113b
				5.552A


Motifs:	Les Administrations de la SADC sont favorables à l'identification de la bande 47,2‑50,2 GHz pour les IMT dans le nouveau renvoi 5.H113b du RR et à l’adoption d’une nouvelle Résolution pour traiter l'utilisation de la bande.
MOD	AGL/BOT/SWZ/LSO/MDG/MWI/MAU/MOZ/NMB/COD/SEY/AFS/TZA/ZMB/ZWE/89A13A4/5#49886
47,5‑51,4 GHz
	Attribution aux services

	Région 1
	Région 2
	Région 3

	47,5-47,9
FIXE
FIXE PAR SATELLITE
(Terre vers espace)  5.552
(espace vers Terre)  5.516B  5.554A
MOBILE  ADD 5.H113b
	47,5-47,9
		FIXE
		FIXE PAR SATELLITE (Terre vers espace)  5.552
		MOBILE  ADD 5.H113b

	47,9-48,2	FIXE
		FIXE PAR SATELLITE (Terre vers espace)  5.552
		MOBILE  ADD 5.H113b
		5.552A

	48,2-48,54
FIXE
FIXE PAR SATELLITE
(Terre vers espace)  5.552
(espace vers Terre)  5.516B
5.554A  5.555B
MOBILE  ADD 5.H113b
	48,2-50,2
		FIXE
		FIXE PAR SATELLITE (Terre vers espace)  5.516B  5.338A  		5.552
		MOBILE  ADD 5.H113b

	48,54-49,44
FIXE
FIXE PAR SATELLITE
(Terre vers espace)  5.552
MOBILE  ADD 5.H113b
5.149  5.340  5.555
	

	49,44-50,2
FIXE
FIXE PAR SATELLITE
(Terre vers espace)  5.338A  5.552
(espace vers Terre)  5.516B
5.554A  5.555B
MOBILE  ADD 5.H113b
	







		5.149  5.340  5.555


Motifs:	Les Administrations de la SADC sont favorables à l’identification de la bande 47,2‑50,2 GHz pour les IMT dans le nouveau renvoi 5.H113b du RR.
ADD	AGL/BOT/SWZ/LSO/MDG/MWI/MAU/MOZ/NMB/COD/SEY/AFS/TZA/ZMB/ZWE/89A13A4/6#49888
5.H113b	La bande de fréquences 47,2‑50,2 GHz est identifiée pour pouvoir être utilisée par les administrations souhaitant mettre en œuvre la composante de Terre des Télécommunications mobiles internationales (IMT). Cette identification n'exclut pas l'utilisation de cette bande de fréquences par toute application des services auxquels elle est attribuée et n'établit pas de priorité dans le Règlement des radiocommunications. La Résolution [SADC-B113-IMT 50 GHZ] (CMR‑19) s'applique.     (CMR‑19)
[bookmark: _Hlk22222829]Motifs:	Les Administrations de la SADC sont favorables à l'identification de la bande 47,2‑50,2 GHz pour les IMT dans un nouveau renvoi (5.H113b du RR) et à l'adoption d'une nouvelle Résolution relative à l'utilisation de la bande. Conformément au renvoi 5.340.1 du RR, l'attribution au service d'exploration de la Terre par satellite (passive) et au service de recherche spatiale (passive) dans la bande 50,2‑50,4 GHz ne devrait pas imposer de contraintes inutiles à l'utilisation des bandes adjacentes par les services ayant des attributions à titre primaire dans ces bandes. Les Administrations de la SADC ne sont donc pas favorables à l'inclusion d’une partie quelconque de la bande 47,2‑50,2 GHz dans la Résolution 750 (CMR-15) pour l'utilisation de cette bande par le service mobile.
Bande de fréquences 50,4‑52,6 GHz (Bande I)
MOD	AGL/BOT/SWZ/LSO/MDG/MWI/MAU/MOZ/NMB/COD/SEY/AFS/TZA/ZMB/ZWE/89A13A4/7#49894
47,5‑51,4 GHz
	Attribution aux services

	Région 1
	Région 2
	Région 3

	50,4-51,4	FIXE
		FIXE PAR SATELLITE (Terre vers espace)  5.338A
		MOBILE  ADD 5.I113b
		Mobile par satellite (Terre vers espace)


Motifs:	Les Administrations de la SADC sont favorables à l'identification de la bande 50,4‑52,6 GHz pour les IMT dans le nouveau renvoi 5.I113b du RR et à l'adoption d'une nouvelle Résolution relative à l'utilisation de la bande.
MOD	AGL/BOT/SWZ/LSO/MDG/MWI/MAU/MOZ/NMB/COD/SEY/AFS/TZA/ZMB/ZWE/89A13A4/8#49895
51,4‑55,78 GHz
	Attribution aux services

	[bookmark: _GoBack]Région 1
	Région 2
	Région 3

	51,4-52,6	FIXE  5.338A
				MOBILE  ADD 5.I113b
				MOD 5.338A  5.547  5.556


Motifs:	Les Administrations de la SADC sont favorables à l'identification de la bande 50,4‑52,6 GHz pour les IMT dans le nouveau renvoi 5.I113b du RR et à l'adoption d'une nouvelle Résolution relative à l'utilisation de la bande.
ADD	AGL/BOT/SWZ/LSO/MDG/MWI/MAU/MOZ/NMB/COD/SEY/AFS/TZA/ZMB/ZWE/89A13A4/9#49897
5.I113b	La bande de fréquences 50,4‑52,6 GHz est identifiée pour pouvoir être utilisée par les administrations souhaitant mettre en œuvre la composante de Terre des Télécommunications mobiles internationales (IMT). Cette identification n'exclut pas l'utilisation de cette bande de fréquences par toute application des services auxquels elle est attribuée et n'établit pas de priorité dans le Règlement des radiocommunications. Les Résolutions [SADC-B113-IMT 50 GHZ] (CMR‑19) et 750 (Rév.CMR-19) s'appliquent.     (CMR‑19)
Motifs:	Les Administrations de la SADC sont favorables à l'identification de la bande 50,4‑52,6 GHz pour les IMT dans un nouveau renvoi (5.I113b du RR) et à l'adoption d’une nouvelle Résolution relative à l'utilisation de cette bande. Les Administrations de la SADC sont également favorables à la modification de la Résolution 750 (CMR-15) pour garantir la protection du SETS (passive) fonctionnant dans la bande 52,6‑54,25 GHz. Conformément au renvoi 5.340.1 du RR, l'attribution au service d'exploration de la Terre par satellite (passive) et au service de recherche spatiale (passive) dans la bande 50,2‑50,4 GHz ne devrait pas imposer de contraintes inutiles à l'utilisation des bandes adjacentes par les services ayant des attributions à titre primaire dans ces bandes. Les Administrations de la SADC ne sont donc pas favorables à l'inclusion d’une partie quelconque de la bande 47,2‑50,2 GHz dans la Résolution 750 (CMR-15) pour l'utilisation de cette bande par le service mobile. Les Administrations de la SADC sont favorables à l'inclusion de valeurs relatives aux émissions qui ne soient pas plus strictes que –32 dB(W/200 MHz) et ‑28 dB(W/200 MHz) pour les stations de base et les équipements d'utilisateur, respectivement, dans la bande attribuée aux services actifs 51,6‑52,6 GHz, dans la Résolution 750 (CMR-15).
MOD	AGL/BOT/SWZ/LSO/MDG/MWI/MAU/MOZ/NMB/COD/SEY/AFS/TZA/ZMB/ZWE/89A13A4/10#49891
5.338A	Dans les bandes de fréquences 1 350‑1 400 MHz, 1 427‑1 452 MHz, 22,55‑23,55 GHz, 30‑31,3 GHz, 49,7‑50,2 GHz, 50,4‑50,9 GHz, 51,4‑52,6 GHz, 51,6‑52,6 GHz, 81‑86 GHz et 92‑94 GHz, la Résolution 750 (Rév.CMR-1519) s'applique.     (CMR-1519)
Motifs:	Les Administrations de la SADC sont favorables à la modification du renvoi 5.338A visant à ajouter la bande attribuée aux services actifs 51,6‑52,6 GHz.
MOD	AGL/BOT/SWZ/LSO/MDG/MWI/MAU/MOZ/NMB/COD/SEY/AFS/TZA/ZMB/ZWE/89A13A4/11#49932
RÉSOLUTION 750 (RÉV.CMR-1519)
Compatibilité entre le service d'exploration de la Terre 
par satellite (passive) et les services actifs concernés
La Conférence mondiale des radiocommunications (Genève, 2015Charm el-Cheikh, 2019),
...
décide
1	que les rayonnements non désirés des stations mises en service dans les bandes et les services énumérés dans le Tableau 1-1 ci-dessous ne doivent pas dépasser les limites correspondantes indiquées dans ce Tableau, sous réserve des conditions spécifiées;
...
TABLEAU 1-1
	Bande attribuée au SETS (passive)
	Bande attribuée aux services actifs
	Service actif
	Limites de puissance des rayonnements non désirés produits par les stations des services actifs
dans une largeur spécifiée de la bande
attribuée au SETS (passive)1

	…
	…
	…
	…

	52,6-54,25 GHz
	51,6-52,6 GHz
	Mobile
	Puissance totale rayonnée de –32 dBW dans toute portion de 200 MHz de la bande attribuée au SETS (passive) pour les stations de base IMT 
Puissance totale rayonnée de –28 dBW dans toute portion de 200 MHz de la bande attribuée au SETS (passive) pour les équipements d'utilisateur IMT

	…
	…
	…
	…

	1	Le niveau de puissance des rayonnements non désirés doit s'entendre comme/désigne ici le niveau mesuré aux bornes de l'antenne, sauf s'il est défini en termes de puissance totale rayonnée.
...



Motifs:	Les Administrations de la SADC sont favorables à l'ajout de niveaux de protection du SETS (passive) dans le Tableau 1-1 de la Résolution 750 (RÉV.CMR-19) dans la bande attribuée aux services actifs, comme indiqué ci-dessus.
ADD	AGL/BOT/SWZ/LSO/MDG/MWI/MAU/MOZ/NMB/COD/SEY/AFS/TZA/ZMB/ZWE/89A13A4/12#49927
PROJET DE NOUVELLE RÉSOLUTION [SADC‑B113‑IMT 50 GHz] (CMR‑19)
Les Télécommunications mobiles internationales dans les bandes
de fréquences 45,5‑47 GHz, 47,5‑50,2 GHz et 50,4‑52,6 GHz
La Conférence mondiale des radiocommunications (Charm el-Cheikh, 2019),
considérant
a)	que les Télécommunications mobiles internationales (IMT), y compris les IMT-2000, les IMT avancées et les IMT-2020, sont destinées à fournir des services de télécommunication à l'échelle mondiale, quels que soient le lieu et le type de réseau ou de terminal;
b)	que l'UIT-R étudie actuellement l'évolution des IMT;
c)	qu'il est essentiel de mettre à disposition, en temps voulu, une quantité de spectre suffisante et de prévoir des dispositions réglementaires pour atteindre les objectifs de la Recommandation UIT-R M.2083;
d)	qu'il est nécessaire de tirer parti en permanence des progrès technologiques, pour accroître l'efficacité d'utilisation du spectre et faciliter l'accès au spectre;
e)	que les systèmes IMT évoluent actuellement pour fournir divers scénarios d'utilisation et diverses applications, par exemple le large bande mobile évolué, les communications massives de type machine et les communications ultra-fiables présentant un faible temps de latence;
f)	que les applications des IMT à temps de latence ultra-faible et utilisant des débits binaires très élevés auront besoin de blocs de fréquences contigus plus grands que ceux qui sont disponibles dans les bandes de fréquences actuellement identifiées pour pouvoir être utilisées par les administrations souhaitant mettre en œuvre les IMT;
g)	que les caractéristiques des bandes de fréquences plus élevées, par exemple la longueur d'onde plus courte, seraient mieux indiquées en ce sens qu'elles faciliteraient l'utilisation de systèmes d'antenne perfectionnés, y compris de techniques d'entrées multiples/sorties multiples (MIMO) et de formation des faisceaux, afin de prendre en charge le large bande évolué;
h)	qu'il est souhaitable d'utiliser des bandes de fréquences harmonisées à l'échelle mondiale pour les IMT, afin de parvenir à l'itinérance mondiale et de tirer parti des économies d'échelle,
notant
que la Recommandation UIT-R M.2083 décrit la vision pour les IMT ainsi que le cadre et les objectifs généraux du développement futur des IMT à l'horizon 2020 et au-delà,
reconnaissant
a)	que l'identification d'une bande de fréquences pour les IMT n'établit pas de priorité dans le Règlement des radiocommunications et n'exclut pas l'utilisation de cette bande de fréquences par toute application des services auxquels elle est attribuée;
b)	l'identification d'applications à haute densité du service fixe par satellite dans le sens espace vers Terre dans les bandes 39,5‑40 GHz en Région 1, 40‑40,5 GHz dans toutes les Régions et 40,5‑42 GHz en Région 2 et dans le sens Terre vers espace dans les bandes 47,5‑47,9 GHz en Région 1, 48,2‑48,54 GHz en Région 1, 49,44‑50,2 GHz en Région 1 et 48,2‑50,2 GHz en Région 2 (voir le numéro 5.516B),
décide
que les administrations qui souhaitent mettre en œuvre les IMT doivent envisager d'utiliser les bandes de fréquences 45,5‑47 GHz, 47,2‑50,2 GHz et 50,4‑52,6 GHz identifiées pour les IMT aux numéros 5.F113b, 5.H113b et 5.I113b et doivent tenir compte des avantages d'une utilisation harmonisée du spectre pour la composante de Terre des IMT, eu égard aux versions les plus récentes des Recommandations UIT-R pertinentes;
invite l'UIT-R
1	à définir des dispositions de fréquences harmonisées propres à faciliter le déploiement des IMT dans les bandes de fréquences 45,5‑47 GHz, 47,2‑50,2 GHz et 50,4‑52,6 GHz;
2	à continuer de donner des indications, pour faire en sorte que les IMT puissent répondre aux besoins de télécommunication des pays en développement et des zones rurales dans le cadre des études précitées;
3	à définir les caractéristiques génériques des rayonnements non désirés des stations mobiles et des stations de base qui utilisent les interfaces radioélectriques de Terre des IMT-2020;
Motifs:	Les Administrations de la SADC appuient cette Résolution concernant l'utilisation des IMT dans les bandes 45,5‑47 GHz, 47,2‑50,2 GHz et 50,4‑52,6 GHz.
______________
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