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9	рассмотреть и утвердить Отчет Директора Бюро радиосвязи в соответствии со Статьей 7 Конвенции:
9.1	о деятельности Сектора радиосвязи в период после ВКР-15;
9.1 (9.1.1)	Резолюция 212 (Пересм. ВКР-15) − Внедрение систем Международной подвижной электросвязи в полосах частот 18852025 МГц и 21102200 МГц
Введение
МСЭ-R проводил технические и эксплуатационные исследования по вопросам внедрения Международной подвижной электросвязи (IMT) в полосах частот 1980−2010 МГц и 2170−2200 МГц. В исследованиях рассматривался вопрос о сосуществовании и совместимости наземных систем IMT подвижной службы (ПС) и спутниковых систем IMT подвижной спутниковой службы (ПСС) в различных странах.
Полосы частот 1980−2010 МГц и 2170−2200 МГц распределены фиксированной службе (ФС), подвижной службе (ПС) и подвижной спутниковой службе (ПСС) на равной первичной основе в соответствии с Регламентом радиосвязи (РР). 
Страны−участницы Сообщества по вопросам развития юга Африки (САДК) планируют внедрять ПС и ПСС в полосах частот 1980−2010 МГц (для ПСС в направлении Земля-космос) и 2170−2200 МГц (для ПСС в направлении космос-Земля). 
Кроме того, страны САДК также отмечают, что в странах СЕПТ ПСС имеет приоритет перед ПС в использовании полосы частот 1980−2010 МГц и полосы частот 2170−2200 МГц (см. решения ECC/DEC/(06)09, ECC/DEC/(06)10 и решение Европейской комиссии 2007/98/EC). 
Страны САДК памятуют о том, что решение вопроса сосуществования и совместимости ПСС и ПС не всегда ограничивается лишь соседними странами, поэтому они придерживаются того мнения, что в целях обеспечения совместимости работы ПСС и ПС должны быть приняты меры на глобальном или региональном уровне. 
В исследованиях МСЭ-R рассматривались четыре сценария помех, а именно А1, А2, В1 и В2, для которых был определен ряд ключевых вопросов, как отмечается в Отчете ПСК, Документ CPM19‑2/226. 
В случае со сценарием В1 (раздел 2/9.1.1/3.3 Отчета ПСК) потенциальные помехи, создаваемые ПЗС станциям IMT, могут регулироваться действующими положениями о приграничной координации, изложенными в статье 9 РР, однако они требуют добавлений в Приложение 7 к РР (таблица 7а) в отношении параметров для цифровой модуляции, необходимых для определения координационного расстояния для применимых передающих земных станций (в Приложении 7 к РР в настоящее время содержатся только параметры для аналоговой модуляции в полосе частот 1980−2025 МГц). Страны САДК полагают, что Приложение 7 к РР следует обновить путем включения в него соответствующих параметров для цифровой модуляции в полосе частот 1980−2025 МГц, содействуя тем самым администрациям, которым необходимо обеспечить координацию между ПЗС IMT и наземными IMT. 
В случае со сценарием В2 (раздел 2/9.1.1/3.4 Отчета ПСК) для защиты наземного оборудования пользователей IMT от излучений космических станций спутниковой IMT в полосе частот 2170−2200 МГц Приложение 5 к РР (Таблица 5-2) должно быть обновлено так, чтобы в нем предусматривалась защита наземных IMT. Страны САДК полагают, что Приложение 5 к РР должно быть изменено посредством включения в него соответствующего порога координации для защиты наземных IMT через добавление нового примечания (примечания 11), а также обновление имеющегося примечания 3. 
В случае со сценарием А2 (разделы 2/9.1.1/3.2 Отчета ПСК) отмечается, что хотя в полосе частот 2170−2200 МГц возможно создание базовыми станциями наземной IMT (ПС) помех земным станциям (ПЗС) спутниковой IMT (ПСС), это может регулироваться действующими положениями РР в соответствии со Статьей 9 Приложения 7. Следовательно, страны САДК полагают, что необходимость внесения дополнительных изменений в РР в отношении данного сценария отсутствует. 
В случае со сценарием А1 (раздел 2/9.1.1/3.1 Отчета ПСК) возможность возникновения помех от базовых станций наземной IMT (ПС) космическим станциям спутниковой IMT (ПСС) в полосе частот 1980−2010 МГц требует разработки необходимых регламентарных мер, поскольку в РР отсутствуют положения, регулирующие вопрос возникновения помех в данном случае. Как было отмечено в Отчете ПСК, уровень помех от базовых станций наземной IMT (ПС), осуществляющих передачу в полосе частот 1980−2010 МГц, космическим станциям спутниковой IMT (ПСС) является значительным. 
С учетом вышеизложенного страны САДК полагают, что для обеспечения долгосрочного сосуществования и совместимости ПС и ПСС в Районе 1 потребуется ограничить внедрение наземных IMT (ПС) в полосе частот 1980−2010 МГц передачами оборудования (пользовательское оборудование и базовые станции) в соответствии с планом размещения каналов для IMT B6 согласно Рекомендации МСЭ-R M.1036-5. Поэтому страны САДК предлагают установить предел э.и.и.м. со значением 20 дБ(м/5 МГц) (в соответствии с Отчетом ПСК), который будет применяться к наземному сегменту IMT, работающему в Районе 1. 
В примечании п. 5.389F РР ранее был установлен приоритет ПС перед ПСС в некоторых странах в Районе 1 (и Районе 3); примечание действовало до 1 января 2005 года и на данный момент истекло. Страны САДК предлагают аннулировать это примечание.
Таким образом, в целях обеспечения сосуществования и совместимости ПС и ПСС в полосах частот, рассматриваемых в рамках пункта 9.1 по вопросу 9.1.1, страны САДК предлагают внести следующие изменения в РР. 
–	Регулирование наземных систем IMT (ПС), осуществляющих передачу в полосе частот 1980−2010 МГц, путем установления соответствующего предела э.и.и.м., применимого в Районе 1 (сценарий А1). 
–	Изменение Приложения 7 к РР путем включения применимых параметров для цифровой модуляции в целях определения координационного расстояния (сценарий В1). 
–	Изменение Приложения 5 к РР путем включения нового координационного порогового уровня п.п.м., применимого к космическим станциям ПСС для защиты наземных IMT (сценарий В2). 
–	Аннулирование примечания п. 5.389F РР, действие которого истекло и в котором ранее предусматривался приоритет ПС перед ПСС в некоторых странах.  
Изменения в Резолюции 212 (Пересм. ВКР-15), отражающие завершение исследований. 


Предложения
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MOD	AGL/BOT/SWZ/LSO/MDG/MWI/MAU/MOZ/NMB/COD/SEY/AFS/TZA/ZMB/ZWE/89A21A1/1
1710–2170 МГц
	Распределение по службам

	Район 1
	Район 2
	Район 3

	1 980–2 010
	ФИКСИРОВАННАЯ
ПОДВИЖНАЯ
ПОДВИЖНАЯ СПУТНИКОВАЯ (Земля-космос) MOD 5.351A
MOD 5.388  5.389A  5.389B  5.389F



MOD	AGL/BOT/SWZ/LSO/MDG/MWI/MAU/MOZ/NMB/COD/SEY/AFS/TZA/ZMB/ZWE/89A21A1/2
2170–2520 МГц
	Распределение по службам

	Район 1
	Район 2
	Район 3

	2 170–2 200
	ФИКСИРОВАННАЯ
ПОДВИЖНАЯ
ПОДВИЖНАЯ СПУТНИКОВАЯ (космос-Земля)  MOD 5.351А
MOD 5.388  5.389A  5.389F  



MOD	AGL/BOT/SWZ/LSO/MDG/MWI/MAU/MOZ/NMB/COD/SEY/AFS/TZA/ZMB/ZWE/89A21A1/3
5.351А	В отношении использования полос 15181544 МГц, 15451559 МГц, 16101645,5 МГц, 1646,51660,5 МГц, 16681675 МГц, 19802010 МГц, 21702200 МГц, 2483,52520 МГц и 26702690 МГц подвижной спутниковой службой см. Резолюции 212 (Пересм. ВКР-0719)[footnoteRef:1]* и 225 (Пересм. ВКР-0719)[footnoteRef:2].     (ВКР-0719) [1: 	]  [2: 	] 

Основания:	Обновить п. 5.351A РР ссылкой на пересмотр Резолюции 212 (Пересм. ВКР-19).
MOD	AGL/BOT/SWZ/LSO/MDG/MWI/MAU/MOZ/NMB/COD/SEY/AFS/TZA/ZMB/ZWE/89A21A1/4
5.388	Полосы 1885–2025 МГц и 2110–2200 МГц предназначены для использования на всемирной основе администрациями, желающими внедрить системы Международной подвижной связи (IMT). Такое использование не препятствует использованию этих полос другими службами, которым распределены эти полосы. Указанные полосы частот должны быть предоставлены для IMT в соответствии с Резолюцией 212 (Пересм. ВКР-1519). (См. также Резолюцию 223 (Пересм. ВКР‑15).)     (ВКР-1519)
Основания:	Обновить п. 5.388 РР ссылкой на пересмотр Резолюции 212 (Пересм. ВКР-19).
SUP	AGL/BOT/SWZ/LSO/MDG/MWI/MAU/MOZ/NMB/COD/SEY/AFS/TZA/ZMB/ZWE/89A21A1/5
5.389F	В Алжире, Бенине, Кабо-Верде, Египте, Исламской Республике Иран, Мали, Сирийской Арабской Республике и Тунисе использование полос 1980–2010 МГц и 2170–2200 МГц подвижной спутниковой службой не должно ни создавать вредных помех фиксированной и подвижной службам, ни препятствовать развитию этих служб до 1 января 2005 года, ни требовать защиты от них.     (ВКР‑2000)
Основания:	Примечание п. 5.389F РР устанавливало приоритет для подвижной службы перед подвижной спутниковой службой в некоторых странах в Районе 1 до 1 января 2005 года. Данное примечание уже неприменимо, поскольку срок его действия истек. 
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1	Пороги координации при совместном использовании одних и тех же полос частот ПСС (космос-Земля) и наземными службами, фидерными линиями НГСО ПСС (космос-Земля) и наземными службами, а также ССРО (космос-Земля) и наземными службами в тех же полосах частот    (ВКР-12)
1.2	Между 1 и 3 ГГц
1.2.3	Определение необходимости координации между космическими станциями ПСС и ССРО (космос-Земля) и наземными станциями    (ВКР-12)
1.2.3.1	Метод определения необходимости координации между космическими станциями ПСС и ССРО (космос-Земля) и другими наземными службами, совместно использующими одну и ту же полосу частот в диапазоне 1–3 ГГц
MOD	AGL/BOT/SWZ/LSO/MDG/MWI/MAU/MOZ/NMB/COD/SEY/AFS/TZA/ZMB/ZWE/89A21A1/6
ТАБЛИЦА  5-2     (Пересм. ВКР-1219)
	Полоса частот (МГц)
	Наземная служба, подлежащая защите
	Величины порогов координации

	
	
	Космические станции ГСО
	Космические станции НГСО

	
	
	Величины для 
вычисления п.п.м. 
(на космическую станцию)
(ПРИМ. 2)
	Величины для вычисления п.п.м. 
(на космическую станцию)
(ПРИМ. 2)
	% FDP 
(в 1 МГц)
(ПРИМ. 1)

	
	
	Р
	r дБ/ 
град.
	Р
	r дБ/ град.
	

	...
	
	
	
	
	
	

	2 160–2 200
	Аналоговая ФС телефония (ПРИМ. 5)
	–146 дБ(Вт/м2) 
в 4 кГц и 
–128 дБ(Вт/м2) 
в 1 МГц
	0,5
	–141 дБ(Вт/м2) 
в 4 кГц и 
–123 дБ(Вт/м2) 
в 1 МГц
(ПРИМ. 6)
	0,5
	

	(ПРИМ. 3)
	Все другие случаи, включая ПС, не относящуюся к IMT
	–128 дБ(Вт/м2) 
в 1 МГц
	0,5
	–123 дБ(Вт/м2) 
в 1 МГц
(ПРИМ. 6)
	0,5
	25

	2 170−2 200
(ПРИМ. 11)
	ПС (IMT)
	−108,8 дБ(Вт/м2) 
в 1 МГц
	
	−108,8 дБ(Вт/м2) 
в 1 МГц
	
	

	2 483,5–2 500
(подвижная спутниковая служба)
	Все случаи
	–146 дБ(Вт/м2) 
в 4 кГц и 
–128 дБ(Вт/м2) 
в 1 МГц
	0,5
	–144 дБ(Вт/м2) 
в 4 кГц и 
–126 дБ(Вт/м2) 
в 1 МГц
(ПРИМ. 9)
	0,65
	

	2 483,5–2 500 (спутниковая служба радиоопределения)  (ПРИМ. 10)
	Все случаи, за исключением радиолокацион-ной службы в странах, перечисленных в п. 5.398A
	−152 дБ(Вт/м2) 
в 4 кГц
128 дБ(Вт/м2) 
в 1 МГц
	–
	−153 дБ(Вт/м2) 
в 4 кГц
129 дБ(Вт/м2)
в 1 МГц
(ПРИМ. 9)
	
	

	2 500–2 520     (SUP – ВКР-07)

	...

	ПРИМЕЧАНИЕ 3. – Пороги координации в полосах 2160–2170 МГц (Район 2) и 2170–2200 МГц (все Районы) для защиты других наземных служб не относятся к системам Международной подвижной связи (IMT), поскольку их спутниковые и наземные компоненты не предназначены для работы в одной и той же зоне или на общих частотах в этих полосах.     (ВКР‑1219)

	...
ПРИМЕЧАНИЕ 11 − Координационные пороговые уровни в полосе частот 2170−2200 МГц (во всех Районах) применяются в целях защиты наземных станций систем Международной подвижной связи (IMT).     (ВКР‑19)


Основания:	Установить координационные пороговые уровни, применимые к полосе частот 2170−2200 МГц (Район 1) с целью обеспечить защиту наземных станций систем Международной подвижной связи (IMT) и уточнить ПРИМЕЧАНИЕ 3. 
[bookmark: _Toc459987152][bookmark: _Toc459987818]ПРИЛОЖЕНИЕ 7  (Пересм. ВКР-15)
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в полосах частот между 100 МГц и 105 ГГц
[bookmark: _Toc459987160][bookmark: _Toc459987832]ДОПОЛНЕНИЕ  7
[bookmark: _Toc459987833]Системные параметры и предварительно установленные координационные расстояния, необходимые для определения координационной зоны
вокруг земной станции
3	Усиление антенны приемной земной станции в направлении горизонта относительно передающей земной станции
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MOD	AGL/BOT/SWZ/LSO/MDG/MWI/MAU/MOZ/NMB/COD/SEY/AFS/TZA/ZMB/ZWE/89A21A1/7
ТАБЛИЦА  7а     (Пересм. ВКР-1215)
Параметры, необходимые при определении координационного расстояния для передающей земной станции
	Название передающей службы космической радиосвязи
	Подвижная спутниковая, служба космической эксплуатации
	Спутниковая служба исследования Земли,
метеорологи-
ческая спутниковая
	Служба космической эксплуатации
	Служба космических исследований, служба космической эксплуатации
	Подвижная спутниковая
	Служба космической эксплуатации
	Подвижная спутниковая,
спутниковая служба 
радио-определения
	Подвижная спутниковая
	Служба космической эксплуатации,
служба космических исследований
	Подвижная спутниковая
	Служба космических исследований, служба космической эксплуатации, спутниковая служба исследования Земли

	Полосы частот (МГц)
	148,0149,9
	401403
	433,75434,25
	449,75450,25
	806840
	1 4271 429
	1 6101 626,5
	1 668,41 675
	1 7501 850
	1 9802 025
	2 0252 110
2 1102 120
(дальний космос)

	Названия приемных наземных служб
	Фиксированная, подвижная
	Вспомогательная
служба
метеорологии
	Любительская, радио-
локационная, фиксированная, подвижная
	Фиксированная, подвижная,
радио-
локационная
	Фиксированная, подвижная, радиовеща-
тельная, воздушная радио-
навигационная
	Фиксированная, 
подвижная
	Воздушная радионавига-
ционная
	Фиксированная, 
подвижная
	Фиксированная, 
подвижная
	Фиксированная, 
подвижная
	Фиксированная, 
подвижная

	Метод, который 
следует использовать
	§ 2.1, § 2.2
	§ 2.1, § 2.2
	§ 2.1, § 2.2
	§ 2.1, § 2.2
	§ 1.4.6
	§ 2.1, § 2.2
	§ 1.4.6
	§ 1.4.6
	§ 2.1, § 2.2
	§ 1.4.6
	§ 2.1, § 2.2

	Модуляция на 
наземной станции 1
	A
	A
	N
	
	A и N
	A и N
	A
	N
	
	A
	N
	A
	N
	A
	N
	A

	Параметры 
и критерии помех для наземной станции
	p0 (%)
	1,0
	
	
	
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	10
	0,01

	
	n
	1
	
	
	
	2
	2
	2
	2
	
	2
	2
	2
	2
	2
	1
	2

	
	p (%)
	1,0
	
	
	
	0,005
	0,005
	0,005
	0,005
	
	0,005
	0,005
	0,005
	0,005
	0,005
	20
	0,005

	
	NL (дБ)
	–
	
	
	
	0
	0
	0
	0
	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Ms (дБ)
	–
	
	
	
	20
	20
	33
	33
	
	33
	33
	33
	33
	26 2
	1
	26 2

	
	W (дБ)
	–
	
	
	
	0
	0
	0
	0
	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Параметры 
наземной станции 
	Gx (дБи) 3
	8
	
	
	
	16
	16
	33
	33
	
	35
	35
	35
	35
	49 2
	16,1
	49 2

	
	Te (K)
	–
	
	
	
	750
	750
	750
	750
	
	750
	750
	750
	750
	500 2
	925
	500 2

	Эталонная 
ширина полосы
	B (Гц)
	4 × 103
	
	
	
	12,5 × 103
	12,5 × 103
	4 × 103
	106
	
	4 × 103
	106
	4 × 103
	106
	4 × 103
	4 × 103
	4 × 103

	Допустимая 
мощность помехи
	Pr( p) (дБВт)
в полосе B
	–153
	
	
	
	–139
	–139
	–131
	–107
	
	–131
	–107
	–131
	–107
	–140
	−169
	–140

	1	А: аналоговая модуляция; N: цифровая модуляция.
2	Использованы параметры наземных станций, относящихся к тропосферным системам. Для определения дополнительного контура можно также использовать параметры радиорелейных систем прямой видимости, работающих в полосе частот 1668,4–1675 МГц.     (ВКР-03)
3	Не включены потери в фидере.
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Основания:	В таблице 7а Приложения 7 к РР на настоящий момент установлены только параметры для аналоговой модуляции в полосе частот 1980−2025 МГц. Для определения координационного расстояния для применимых земных станций необходимо включить в нее параметры для цифровой модуляции.
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MOD	AGL/BOT/SWZ/LSO/MDG/MWI/MAU/MOZ/NMB/COD/SEY/AFS/TZA/ZMB/ZWE/89A21A1/8
[bookmark: _Toc329089585][bookmark: _Toc450292614]РЕЗОЛЮЦИЯ  212  (Пересм. ВКР-1519)
[bookmark: _Toc329089586][bookmark: _Toc450292615]Внедрение систем Международной подвижной электросвязи 
в полосах частот 18852025 МГц и 21102200 МГц
Всемирная конференция радиосвязи (Женева, 2015Шарм-эль-Шейх, 2019 г.),
учитывая,
а)	что в Резолюции МСЭ-R 56 содержится определение названий для Международной подвижной электросвязи (IMT);
b)	что Сектор радиосвязи МСЭ (МСЭ-R) рекомендовал для ВКР-97 полосу шириной приблизительно 230 МГц для использования наземными и спутниковыми сегментами IMT;
c)	что в исследованиях МСЭ-R прогнозируется возможная потребность в дополнительном спектре для обеспечения работы будущих служб IMT, а также для удовлетворения будущих потребностей пользователей и развертывания сетей;
d)	что МСЭ-R признал, что космические средства подвижные спутниковые службы являются неотъемлемой частью IMT;
e)	что в п. 5.388 ВАРК-92 определила полосы частот для размещения некоторых подвижных служб, называемых в настоящее время IMT,
отмечая,
a)	что наземный сегмент IMT уже развернут в полосах частот 1920−1980 МГц и 2110−2170 МГц;
b)	что наземный сегмент IMT уже развернут или вопрос о его развертывании наземного сегмента IMT рассматривается в полосах частот 1980−2010 МГц 1885–1980 МГц, 2010–2025 МГц и 2170−2200 МГц2110–2170 МГц;
bc)	что как наземный, так и спутниковый сегменты IMT уже развернуты или вопрос об ихего развертывании рассматривается в полосах частот 1980–2010 МГц и 2170–2200 МГц;
cd)	что наличие спутникового сегмента IMT в полосах частот 1980–2010 МГц и 2170−2200 МГц одновременно с наземным сегментом IMT в полосах частот, определенных в п. 5.388, способствовало бы повсеместной реализации и повысило бы привлекательность IMT,
отмечая далее,
a)	что развертывание независимых спутникового и наземного сегментов IMT в совмещенной зоне покрытия и с совместным использованием частот неосуществимо, если только не применяются такие методы, как использование соответствующей защитной полосы, или иные методы ослабления влияния помех для обеспечения сосуществования и совместимости наземного и спутникового сегментов IMT, но что развертывание наземного и спутникового сегментов IMT в совмещенной зоне покрытия и с совместным использованием частот осуществимо, если они развертываются как интегрированные сети;
b)	что при развертывании спутникового и наземного сегментов IMT в полосах частот 1980−2010 МГц и 2170–2200 МГц в соседних различных географических районах для предотвращения вредных помех может потребоваться принятие технических или эксплуатационных мер, и что необходимо проведение МСЭ-R дальнейших исследований по этому вопросу;
c)	что был обозначен ряд трудностей в преодолении проблемы потенциальных помех между спутниковым и наземным сегментами IMT;,
d)	что в Отчете МСЭ-R M.2041 рассматривается вопрос совместного использования частот наземным и спутниковым сегментами IMT-2000 и их совместимости при работе в соседних полосах частот в диапазоне 2,5 ГГц,
решает,
что администрациям, внедряющим IMT:
а)	следует обеспечить частоты, необходимые для развития системы;
b)	следует использовать эти частоты при внедрении IMT;
с)	следует использовать соответствующие международные технические характеристики, указанные в Рекомендациях МСЭ-R и МСЭ-Т;
d)	в обязательном порядке необходимо ограничить максимальную эквивалентную изотропно излучаемую мощность передающих базовых станций наземного сегмента IMT в полосе частот 1980−2010 МГц значением 20 дБ(м/5 МГц),
предлагает МСЭ-R
изучить возможные технические и эксплуатационные меры для обеспечения сосуществования и совместимости наземного сегмента IMT (в подвижной службе) и спутникового сегмента IMT (в подвижной спутниковой службе) в полосах частот 1980–2010 МГц и 2170–2200 МГц в тех случаях, когда эти полосы частот совместно используются подвижной службой и подвижной спутниковой службой в различных странах, в частности для развертывания независимых спутникового и наземного сегментов IMT и для содействия развитию как спутникового, так и наземного сегментов IMT,
настоятельно рекомендует администрациям
1	при внедрении IMT должным образом рассматривать размещение других служб, работающих в настоящее время в этих полосах частот;.
2	принимать активное участие в проводимых МСЭ-R исследованиях в соответствии с разделом предлагает МСЭ-R, выше,
поручает Директору Бюро радиосвязи
включить в свой отчет для рассмотрения ВКР-19 результаты исследований МСЭ-R, упомянутых в разделе предлагает МСЭ-R, выше,
далее предлагает МСЭ-R
продолжить свои исследования с целью разработки подходящих и приемлемых технических характеристик для IMT, что облегчит ее всемирное использование и роуминг, а также обеспечит с ее помощью удовлетворение потребностей в электросвязи развивающихся стран и сельских районов.
Основания:	Результаты исследований, проведенных МСЭ-R по этому пункту повестки дня, свидетельствуют о том, что ограничение э.и.и.м. базовых станций наземного сегмента IMT в полосе частот 1980−2010 МГц значением 20 дБ(м/5 МГц) позволит ослабить в соответствующих случаях помехи, создаваемые спутниковому сегменту IMT, и обеспечит возможность сосуществования и совместимости ПС и ПСС. 
______________
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