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1.19	envisager une nouvelle attribution à titre primaire au service fixe par satellite dans le sens espace vers Terre dans la bande de fréquences 17,3-17,7 GHz en Région 2, tout en assurant la protection des services primaires existants dans la bande de fréquences, conformément à la Résolution 174 (CMR-19);
Considérations générales
La Conférence mondiale des radiocommunications de 2019 a adopté la Résolution 174 (CMR-19), afin d'envisager une nouvelle attribution à titre primaire au service fixe par satellite (SFS) dans le sens espace vers Terre dans la bande de fréquences 17,3-17,7 GHz en Région 2.
Dans la Région 2, cette bande de fréquences est attribuée à titre primaire au service de radiodiffusion par satellite (SRS) non planifié et au SFS dans le sens Terre vers espace, limité aux liaisons de connexion pour le SRS exploitées conformément à l'Appendice 30A.
Une émission du SFS (espace vers Terre) est analogue à une émission du SRS (espace vers Terre). Les deux émissions se composent d'une station spatiale émettant un signal vers la Terre qui sera reçu par les terminaux fixes de stations terriennes. En principe, le scénario de brouillage vis-à-vis d'autres services ne devrait pas être différent, mais avec cette nouvelle attribution, la souplesse d'utilisation possible de la bande serait accrue.
Dans la Région 1, la bande de fréquences est déjà attribuée au SFS, et une nouvelle attribution dans la Région 2 va dans le sens du principe d'une harmonisation au niveau régional, ce qui permet de synchroniser les bandes de fréquences dans les deux Régions.
Durant la 52ème réunion du Groupe de travail 4A de l'Union internationale des télécommunications, qui s'est tenue du 14 au 22 septembre 2022 en application des dispositions de la Résolution 174 (CMR-23), il a été possible de mener à bien et d'achever dans les délais au moins neuf études de partage pour la bande de fréquences 17,3-17,7 GHz entre le service fixe par satellite (espace vers Terre) et le service de radiodiffusion par satellite (espace vers Terre), ainsi qu'entre le service fixe par satellite (espace vers Terre) et le service fixe par satellite (Terre vers espace). Il convient de noter que les études de partage présentées concernent les opérations, sur la liaison descendante (espace vers Terre), du service fixe par satellite avec des systèmes à satellites géostationnaires (OSG) et du service fixe par satellite avec des systèmes à satellites non géostationnaires (non OSG).
De la même manière, quatre études ont été présentées, avec différents scénarios de compatibilité dans lesquels des attributions à titre primaire pour la bande de fréquences adjacente inférieure comprise entre 17,2 et 17,3 GHz sont envisagées. En outre, s'agissant de la bande de fréquences adjacente supérieure comprise entre 17,7 et 17,8 GHz, huit études ont été menées à bien avec différents scénarios de compatibilité pour les services bénéficiant d'une attribution à titre primaire.
À la suite des études, différentes modifications à apporter aux dispositions du Règlement des radiocommunications (RR) ont été examinées afin d'envisager les différents scénarios d'exploitation pour le service fixe par satellite (espace vers Terre) pour les satellites géostationnaires et non géostationnaires.
À la suite des études de partage, le projet de rapport de la Réunion de préparation à la Conférence (RPC) pour le point 1.19 de l'ordre du jour a été élaboré. Il contient deux méthodes proposées à cet égard. Toutefois, à l'issue de la seconde session de la RPC en vue de la CMR-23 (RPC23-2), deux méthodes supplémentaires ont été ajoutées pour traiter ce point de l'ordre du jour. Les considérations touchant à la réglementation et aux procédures à prendre en compte pour la Méthode B appuyée par la CITEL/IAC ont été intégralement transférées au titre de la Méthode D dans le Rapport de la RPC. Les méthodes qui en découlent sont les suivantes:
–	dans la Méthode A, il est proposé de n'apporter aucune modification au Règlement des radiocommunications (RR) et de supprimer la Résolution 174 (CMR-19);
–	dans la Méthode B, il est proposé d'apporter des modifications au RR, afin d'attribuer la bande de fréquences 17,3-17,7 GHz dans la Région 2 au SFS dans le sens espace vers Terre. Cette méthode comprend deux variantes pour plusieurs points, afin d'offrir une large gamme d'options. Le choix de la Variante 1 pour tous les points étend à la Région 2 les dispositions utilisées dans la Région 1, ainsi que l'adjonction d'autres dispositions, tandis que le choix de la Variante 2 pour tous les éléments aboutit à des conditions plus prudentes, l'objectif étant de renforcer la protection de la station spatiale de réception de la liaison de connexion du SRS de l'AP30A et des systèmes OSG du SFS;
–	dans la Méthode C, il est proposé d'apporter des modifications au RR, afin d'attribuer la bande de fréquences 17,3-17,7 GHz dans la Région 2 au SFS dans le sens espace vers Terre, en limitant l'exploitation du SFS aux satellites géostationnaires;
	et
–	dans la Méthode D, il est proposé d'apporter des modifications au RR, afin d'attribuer la bande de fréquences 17,3-17,7 GHz dans la Région 2 au SFS dans le sens espace vers Terre, en étendant à la Région 2 les dispositions réglementaires utilisées dans la Région 1, ainsi que l'adjonction d'autres dispositions.
Propositions


[bookmark: _Toc455752914][bookmark: _Toc455756153]ARTICLE 5
[bookmark: _Toc455752915][bookmark: _Toc455756154]Attribution des bandes de fréquences
Section IV – Tableau d'attribution des bandes de fréquences
(Voir le numéro 2.1)
MOD	IAP/44A19/1#1953
[bookmark: _GoBack]5.484A	L'utilisation des bandes de fréquences 10,95-11,2 GHz (espace vers Terre), 11,45-11,7 GHz (espace vers Terre), 11,7 -12,2 GHz (espace vers Terre) en Région 2, 12,2 -12,75 GHz (espace vers Terre) en Région 3, 12,5-12,75 GHz (espace vers Terre) en Région 1, 13,75 -14,5 GHz (Terre vers espace), 17,3-17,7 GHz (espace vers Terre) en Région 2, 17,8 -18,6 GHz (espace vers Terre), 19,7 -20,2 GHz (espace vers Terre), 27,5 -28,6 GHz (Terre vers espace), 29,5 -30 GHz (Terre vers espace) par un système à satellites non géostationnaires du service fixe par satellite est assujettie à l'application des dispositions du numéro 9.12 pour la coordination avec d'autres systèmes à satellites non géostationnaires du service fixe par satellite. Les systèmes à satellites non géostationnaires du service fixe par satellite ne doivent pas demander à être protégés vis-à-vis des réseaux à satellite géostationnaire du service fixe par satellite fonctionnant conformément au Règlement des radiocommunications, quelles que soient les dates de réception, par le Bureau, des renseignements complets de coordination ou de notification, selon le cas, pour les systèmes à satellites non géostationnaires du service fixe par satellite et des renseignements complets de coordination ou de notification, selon le cas, pour les réseaux à satellite géostationnaire. Les dispositions du numéro 5.43A ne sont pas applicables. Les systèmes à satellites non géostationnaires du service fixe par satellite dans les bandes ci-dessus doivent être exploités de manière telle que tout brouillage inacceptable susceptible de se produire pendant leur fonctionnement soit éliminé rapidement.     (CMR-200023)
Motifs:	L'application du numéro 5.484A du RR en Région 2 est envisagée en ce qui concerne les considérations liées aux systèmes à satellites non géostationnaires dans le service fixe par satellite.
MOD	IAP/44A19/2#1921
15,4-18,4 GHz
	Attribution aux services

	Région 1
	Région 2
	Région 3

	17,3-17,7
FIXE PAR SATELLITE
(Terre vers espace) 5.516
(espace vers Terre)  MOD 5.516A 5.516B
Radiolocalisation
	17,3-17,7
FIXE PAR SATELLITE
(Terre vers espace) 5.516
(espace vers Terre) MOD 5.484A MOD 5.516A  MOD 5.517
RADIODIFFUSION PAR SATELLITE
Radiolocalisation
	17,3-17,7
FIXE PAR SATELLITE
(Terre vers espace) 5.516
Radiolocalisation

	5.514
	5.514 5.515
	5.514


Motifs:	Ajouter l'attribution au SFS (espace vers Terre) dans la bande de fréquences 17,317,7 GHz en Région 2 et appliquer le numéro 5.516A du RR à cette nouvelle attribution.


MOD	IAP/44A19/3#1943
5.516A	Dans la bande de fréquences 17,3-17,7 GHz, les stations terriennes du service fixe par satellite (espace vers Terre) en Régions 1 et 2 ne doivent pas demander à être protégées visàvis des stations terriennes de liaison de connexion du service de radiodiffusion par satellite exploitées au titre de l'Appendice 30A, ni imposer de limitations ou de restrictions aux sites des stations terriennes de liaison de connexion du service de radiodiffusion par satellite en tout point de la zone de service de la liaison de connexion.     (CMR-0323)
Motifs:	L'attribution de cette bande de fréquences à titre primaire au SFS (espace vers Terre) en Région 2 permettrait aux opérateurs de satellites de bénéficier d'une certaine souplesse pour répondre aux besoins concernant le SRS ou le SFS, sans distinction, dans la même bande de fréquences.
MOD	IAP/44A19/4#1945
5.517	En Région 2, l'utilisation du service fixe par satellite (espace vers Terre) dans la bande de fréquences 17,717,3-17,8 GHz ne doit pas causer de brouillage préjudiciable aux assignations du service de radiodiffusion par satellite exploitées conformément aux dispositions du présent Règlement ni prétendre à une protection contre les brouillages causés par ces assignations.     (CMR0723)
Motifs:	L'élargissement des modalités d'application du numéro 5.517 concerne l'ajout du sens (espace vers Terre) pour le service fixe par satellite dans la bande de fréquences 17,3-17,7 GHz, tout en ayant pour but de protéger les assignations au service de radiodiffusion par satellite en Région 2.
[bookmark: _Toc455752955][bookmark: _Toc455756194]ARTICLE 22
[bookmark: _Toc455752956][bookmark: _Toc455756195]Services spatiaux1
Section II – Contrôle des brouillages causés aux systèmes à satellites géostationnaires
MOD	IAP/44A19/5#1926
TABLEAU 22-1B     (CMR-0323)
Limites de epfd rayonnée par des systèmes à satellites non géostationnaires 
du service fixe par satellite dans certaines bandes de fréquences3, 6, 8, X
	Bande de fréquences
(GHz)
	epfd
(dB(W/m2))
	Pourcentage de temps
pendant lequel
epfd ne peut 
pas être dépassée
	Largeur de
bande de
référence
(kHz)
	Diamètre d'antenne de
référence et diagramme
de rayonnement de
référence7

	17,8-18,6
		–175,4
	–175,4
	–172,5
	–167
	–164
	–164
		0
	90
	99
	99,714
	99,971
	100
	40
	1 m
Recommandation
UIT-R S.1428-1

	
		–161,4
	–161,4
	–158,5
	–153
	–150
	–150
		0
	90
	99
	99,714
	99,971
	100
	1 000
	

	
		–178,4
	–178,4
	–171,4
	–170,5
	–166
	–164
	–164
		0
	99,4
	99,9
	99,913
	99,971
	99,977
	100
	40
	2 m
Recommandation
UIT-R S.1428-1

	
		–164,4
	–164,4
	–157,4
	–156,5
	–152
	–150
	–150
		0
	99,4
	99,9
	99,913
	99,971
	99,977
	100
	1 000
	

	
		–185,4
	–185,4
	–180
	–180
	–172
	–164
	–164
		0
	99,8
	99,8
	99,943
	99,943
	99,998
	100
	40
	5 m
Recommandation
UIT-R S.1428-1

	
		–171,4
	–171,4
	–166
	–166
	–158
	–150
	–150
		0
	99,8
	99,8
	99,943
	99,943
	99,998
	100
	1 000
	



ADD	IAP/44A19/6#1929
_______________
X	22.5C.X		Dans la Région 2, un système à satellites non géostationnaires du service fixe par satellite doit respecter les limites de ce tableau pour la bande de fréquences 17,3-17,7 GHz vis-à-vis des systèmes à satellites géostationnaires du service de radiodiffusion par satellite et doit utiliser les diagrammes de référence figurant dans la Recommandation UIT-R BO.1443-3.     (CMR-23)
Motifs:	Lorsqu'ils sont exploités en Région 2, les systèmes à satellites non géostationnaires du service fixe par satellite doivent respecter en tous temps les limites établies dans l'Article 22 visàvis des assignations des systèmes à satellites géostationnaires du service de radiodiffusion par satellite. Il est obligatoire d'appliquer la Recommandation UIT-T ITU-R BO.1443-3, déjà incorporée par référence.
MOD	IAP/44A19/7#1930
TABLEAU 22-3     (CMR200023)
Limites de l'epfdis rayonnée par des systèmes à satellites non géostationnaires
du service fixe par satellite dans certaines bandes de fréquences19, Y
	Bande de
fréquences
(GHz)
	epfdis
(dB(W/m2))
	Pourcentage de temps
pendant lequel l'epfdis
ne peut pas être
dépassée
	Largeur de
bande de
référence
(kHz)
	Ouverture de faisceau de
l'antenne de référence et
diagramme de rayonnement
de référence20

	10,7-11,7 
(Région 1)
12,5-12,75 
(Région 1)
12,7-12,75 
(Région 2)
	–160
	100
	40
	4°
Recommandation
UIT-R S.672-4, 
Ls  –20

	17,8-18,4
	–160
	100
	40
	4°
Recommandation
UIT-R S.672-4, 
Ls  –20



ADD	IAP/44A19/8#1931
_______________
Y	22.5F.Y	En Région 2, un système à satellites non géostationnaires du service fixe par satellite doit respecter les limites indiquées dans ce tableau pour la bande de fréquences 17,3-17,7 GHz visà-vis d'une station spatiale de réception du service fixe par satellite de l'Appendice 30A.     (CMR23)
Motifs:	Lorsqu'ils sont exploités en Région 2, les systèmes à satellites non géostationnaires du service fixe par satellite doivent respecter en tous temps les limites établies dans l'Article 22 visàvis des assignations des systèmes à satellites géostationnaires de réception au titre de l'Appendice 30A. Dans la mesure où le SFS est exploité dans le sens espace vers Terre et dans le sens Terre vers espace, il importe de préciser quels services en particulier sont visés.
[bookmark: _Toc46345861]APPENDICE 30A (RÉV.CMR-19)[footnoteRef:1]* [1: *	L'expression «assignation de fréquence à une station spatiale», partout où elle figure dans le présent Appendice, doit être entendue comme se référant à une assignation de fréquence associée à une position orbitale donnée.     (CMR03)] 

[bookmark: _Toc459986364][bookmark: _Toc459987807][bookmark: _Toc46345862]Dispositions et Plans et Liste[footnoteRef:2]1 des liaisons de connexion associés du 
service de radiodiffusion par satellite (11,7-12,5 GHz en Région 1, 
12,2-12,7 GHz en Région 2 et 11,7-12,2 GHz en Région 3) dans 
les bandes 14,5-14,8 GHz[footnoteRef:3]2 et 17,3-18,1 GHz en Régions 1 
et 3 et 17,3-17,8 GHz en Région 2     (CMR03) [2: 1	La Liste des utilisations additionnelles des liaisons de connexion pour les Régions 1 et 3 est annexée au Fichier de référence international des fréquences (voir la Résolution 542 (CMR2000)**).     (CMR03)
	**	Note du Secrétariat: Cette Résolution a été abrogée par la CMR-03.]  [3: 2	Cette utilisation de la bande 14,5-14,8 GHz est réservée aux pays extérieurs à l'Europe.
Note du Secrétariat: les références à un Article avec son numéro en romain se réfèrent à un Article du présent Appendice.] 

MOD	IAP/44A19/9#1934
ARTICLE 7     (Rév.CMR-1923)
Coordination, notification et inscription dans le Fichier de référence international des fréquences d'assignations de fréquence aux stations du service fixe par satellite (espace vers Terre) en Régions 1 et 2 dans la bande de fréquences 17,318,1 GHz et en Régions 2 et 3 dans la bande de fréquences 17,718,1 GHz, aux stations du service fixe par satellite (Terre vers espace) en Région 2 dans les bandes de fréquences 14,514,8 GHz et 17,818,1 GHz, aux stations du service fixe par satellite (Terre vers espace) dans les pays énumérés dans la Résolution 163 (CMR15) dans la bande de fréquences 14,514,75 GHz et dans les pays énumérés dans la Résolution 164 (CMR-15) dans la bande de fréquences 14,514,8 GHz où ces stations n'assurent pas de liaisons de connexion pour le service de radiodiffusion par satellite, et aux stations du service de radiodiffusion par satellite en Région 2 dans la bande de fréquences 17,317,8 GHz, lorsque des assignations de fréquence à des liaisons 
de connexion de stations de radiodiffusion par satellite dans 
les bandes de fréquences 14,514,8 GHz et 17,318,1 GHz 
en Régions 1 et 3 ou dans la bande de fréquences 
17,317,8 GHz en Région 2 sont concernées28     (Rév.CMR-1923)

Section I – Coordination de stations spatiales d'émission ou de stations terriennes d'émission du service fixe par satellite ou de stations spatiales d'émission du service 
de radiodiffusion par satellite avec des assignations à des liaisons
de connexion du service de radiodiffusion par satellite
MOD	IAP/44A19/10#1935
7.1	Les dispositions du numéro 9.7[footnoteRef:4]29 et les dispositions connexes des Articles 9 et 11 sont applicables aux stations spatiales d'émission du service fixe par satellite dans lales Régions 1 et 2 dans la bande de fréquences 17,318,1 GHz, aux stations spatiales d'émission du service fixe par satellite dans lesla Régions 2 et 3 dans la bande de fréquences 17,718,1 GHz, aux stations terriennes d'émission du service fixe par satellite en Région 2 dans les bandes de fréquences 14,514,8 GHz et 17,818,1 GHz, aux stations terriennes d'émission du service fixe par satellite dans les pays énumérés dans la Résolution 163 (CMR-15) dans la bande de fréquences 14,514,75 GHz et dans les pays énumérés dans la Résolution 164 (CMR15) dans la bande de fréquences 14,514,8 GHz où ces stations n'assurent pas de liaisons de connexion pour le service de radiodiffusion par satellite et aux stations spatiales d'émission du service de radiodiffusion par satellite dans la Région 2 dans la bande de fréquences 17,317,8 GHz.     (CMR1923) [4: 29	(SUP – CMR-19)] 

Motifs:	Élargir les modalités d'application des dispositions de l'article 7 de l'Appendice 30A du RR au SFS (espace vers Terre) dans la bande de fréquences 17,3-17,7 GHz en Région 2.
[bookmark: _Toc459986290][bookmark: _Toc459987733][bookmark: _Toc46345809]APPENDICE 5 (RÉV.CMR-19)
[bookmark: _Toc459986291][bookmark: _Toc459987734][bookmark: _Toc46345810]Identification des administrations avec lesquelles la coordination doit être
effectuée ou un accord recherché au titre des dispositions de l'Article 9
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MOD	IAP/44A19/11#1939
TABLEAU 5-1     (Rév.CMR1923)
Conditions techniques régissant la coordination
(voir l'Article 9)
…
	Référence de
l'Article 9
	Cas
	Bandes de fréquences (et Région) du service pour lequel la coordination est recherchée
	Seuil/condition
	Méthode de calcul
	Observations

	N° 9.7
OSG/OSG (suite)
	
	2bis)	13,413,65 GHz (Région 1)
	i)	Les largeurs de bande se chevauchent et
ii)	tout réseau du service de recherche spatiale ou tout réseau du SFS et toute fonction d'exploitation spatiale associée (voir le numéro 1.23) ayant une station spatiale située dans un arc orbital de ± 6° par rapport à la position orbitale nominale d'un réseau en projet du SFS ou du service de recherche spatiale
	
	

	
	
	3)	17,7-19,7 GHz (Régions 2 et 3), 17,319,7 GHz (Régions 1 et 2) et 27,529,5 GHz
	i)	Les largeurs de bande se chevauchent et
ii)	tout réseau du SFS et toute fonction d'exploitation spatiale associée (voir le numéro 1.23) ayant une station spatiale située dans un arc orbital de 8° par rapport à la position orbitale nominale d'un réseau en projet du SFS
	
	

	
	
	3bis)	19,7-20,2 GHz et 
29,5-30 GHz
	i)	Les largeurs de bande se chevauchent et 
ii)	tout réseau du SFS ou du service mobile par satellite (SMS) et toute fonction d'exploitation spatiale associée (voir le numéro 1.23) ayant une station spatiale située dans un arc orbital de 8° par rapport à la position orbitale nominale d'un réseau en projet du SFS ou du SMS
	
	


…
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SUP	IAP/44A19/12#1920
[bookmark: _Toc35933781][bookmark: _Toc39829183]RÉSOLUTION 174 (CMR-19)
[bookmark: _Toc35933782][bookmark: _Toc39829184]Attribution à titre primaire au service fixe par satellite dans le sens espace vers Terre dans la bande de fréquences 17,3-17,7 GHz en Région 2
Motifs:	Mesure à prendre par voie de conséquence.
______________
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