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	[bookmark: dtitle1]PROPUESTAS PARA LOS TRABAJOS DE LA CONFERENCIA
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	[bookmark: dtitle3]Punto 7(A) del orden del día


7	considerar posibles modificaciones para responder a lo dispuesto en la Resolución 86 (Rev. Marrakech, 2002) de la Conferencia de Plenipotenciarios: «Procedimientos de publicación anticipada, de coordinación, de notificación y de inscripción de asignaciones de frecuencias de redes de satélite» de conformidad con la Resolución 86 (Rev.CMR-07), para facilitar el uso racional, eficiente y económico de las radiofrecuencias y órbitas asociadas, incluida la órbita de los satélites geoestacionarios;
7(A) 	Tema A – Tolerancias para determinadas características orbitales de las estaciones espaciales no OSG en el SFS, el SRS o el SMS.
Antecedentes
La CMR-19 invitó al UIT-R a estudiar, «con carácter de urgencia, las tolerancias de determinadas características orbitales de las estaciones espaciales no OSG de los servicios fijo por satélite, móvil por satélite o de radiodifusión por satélite a fin de tener en cuenta las posibles diferencias entre las características orbitales notificadas y desplegadas respecto de la inclinación del plano orbital, la altitud del apogeo de la estación espacial, la altitud del perigeo de la estación espacial y el argumento del perigeo del plano orbital».
El Tema A del punto 7 del orden del día de la CMR-23 considera la adopción de posibles tolerancias para determinadas características orbitales de las estaciones espaciales no OSG de los servicios fijo por satélite, móvil por satélite o de radiodifusión por satélite para tener en cuenta las posibles diferencias entre los valores registrados en el Master Registro internacional de frecuencias (MIFR) para las características orbitales especificadas de las estaciones espaciales no OSG que funcionan con asignaciones de frecuencia notificadas y las representativas del despliegue real de estas estaciones espaciales no OSG.
La necesidad de tolerancias surge de las obligaciones estipuladas en el Reglamento de Radiocomunicaciones (RR):
[bookmark: _Hlk120538513]–	La necesidad de tolerancias surge de las obligaciones estipuladas en el Reglamento de Radiocomunicaciones (RR):de desplegar al menos un satélite en un plano orbital notificado para la satisfactoria puesta en servicio o reanudación del servicio de asignaciones de frecuencias a una red o sistema de satélites no OSG del servicio fijo por satélite (SFS), el servicio de radiodifusión por satélite (SRS) o el servicio móvil por satélite (SMS), independientemente de las bandas de frecuencias utilizadas (véanse los números 11.44C y 11.49.2 del RR);
–	de desplegar satélites en un plano orbital notificado para satisfacer los objetivos intermedios definidos en la Resolución 35 (CMR-19) para determinados servicios en determinadas bandas, y
–	de utilizar las asignaciones de frecuencias de conformidad con las características obligatorias notificadas, como se especifica en el Apéndice 4 del RR.
Los estudios del UIT-R realizados hasta la fecha coinciden en que deben existir diferencias admisibles entre los valores inscritos en el Registro Internacional de Frecuencias (MIFR) para las características orbitales especificadas de las estaciones espaciales no OSG que funcionan en asignaciones de frecuencia notificadas y los valores representativos del despliegue real de estas estaciones espaciales no OSG.
Aquí intervienen múltiples aspectos. Por una parte, como se indica en el apartado 4/7/1.3 del Informe de la RPC para la CMR-23 sobre este tema: «Las desviaciones de los parámetros nominales que caracterizan el plano notificado (A.4.b.4.a, A.4.b.4.d, A.4.b.4.e y A.4.b.4.i), repercuten en el tratamiento reglamentario por parte de la Oficina de la confirmación de la BIU, la BBIU o la presentación de la Resolución 35 (CMR-19). Estas desviaciones también podrían tener un impacto importante en el entorno de interferencia de dicho sistema, y por lo tanto podrían afectar al uso eficiente del recurso espectro por no OSG.» La misma sección del Informe de la RPC también indica que «las consideraciones de diseño (incluido el impacto del arrastre atmosférico[footnoteRef:1] y los efectos del ciclo solar para sistemas a altitudes inferiores a 600 km), la necesidad de garantizar operaciones de vuelo seguras entre satélites del mismo sistema y/o de otros sistemas, y otros factores pueden llevar a que las administraciones notificantes necesiten operar algunas estaciones espaciales en parámetros orbitales que difieran de los parámetros orbitales notificados o emplear prácticas orbitales que no aumenten los requisitos de interferencia o protección.» El Informe de la RPC continúa reconociendo que existen razones legítimas para las variaciones de los parámetros del plano orbital notificados, y que es importante no regular en exceso las desviaciones/tolerancias de forma que se limite la flexibilidad de las administraciones o se limite de forma inadecuada la entrada de sistemas adicionales.  [1: 	El arrastre atmosférico es la fuerza de la atmósfera que actúa en sentido opuesto al movimiento relativo de un objeto. La resistencia atmosférica es importante para una estación espacial, ya que dificulta la salida de la estación espacial de la atmósfera, y también empuja a los satélites orbitales de vuelta hacia la Tierra con el tiempo.] 

Propuestas



[bookmark: _Toc48141314]ARTÍCULO 11
[bookmark: _Toc48141315]Notificación e inscripción de asignaciones
de frecuencia1, 2, 3, 4, 5, 6, 7     (CMR19)
Sección II – Examen de las notificaciones e inscripción de las asignaciones
de frecuencia en el Registro
MOD	IAP/44A22A1/1#1983
11.44C	Se considerará que una asignación de frecuencias a una estación espacial de una red o sistema en una órbita de satélites no geoestacionarios del servicio fijo por satélite, del servicio móvil por satélite o del servicio de radiodifusión por satélite se ha puesto en servicio cuando una estación espacial capaz de transmitir o recibir en esa asignación de frecuencias se haya desplegado y mantenido en uno de los planos orbitales notificadosMOD 27 de la red o del sistema satélites no geoestacionarios durante un periodo continuo de 90 días, con independencia del número de planos orbitales y de satélites por plano orbital de la red o del sistema que se hayan notificado. La administración notificante informará de ello a la Oficina en el plazo de 30 días a partir del final del periodo de 90 días25, 28, 29. Cuando reciba la información enviada en virtud de esta disposición, la Oficina publicará esa información lo antes posible en el sitio web de la UIT y posteriormente en la BR IFIC.     (CMR1923)
Motivos:	Se permite la modificación requerida para reflejar algunas variaciones entre los valores notificados y los valores reales para ciertas características orbitales de la estación espacial desplegada para satisfacer el requisito de BIU establecido en el número 11.44C para sistemas no OSG del SFS, SRS y SMS.
MOD	IAP/44A22A1/2#1984
11.44D	Se considerará que una asignación de frecuencias a una estación espacial de una red o sistema en una órbita de satélites no geoestacionarios cuyo cuerpo de referencia sea «la Tierra», y que sea distinta de las asignaciones de frecuencias a las que se aplica el número 11.44C, se ha puesto en servicio cuando una estación espacial capaz de transmitir o recibir en esa asignación de frecuencias se haya desplegado y mantenido en uno de los planos orbitales notificadosMOD 27 de la red o del sistema de satélites no geoestacionarios, con independencia del número de planos orbitales y de satélites por plano orbital de la red o del sistema que se hayan notificado. La administración notificante informará de ello a la Oficina lo antes posible y, a más tardar, 30 días a partir de final del periodo a que se refiere el número 11.4425, 29. Cuando reciba la información enviada en virtud de esta disposición, la Oficina publicará esa información lo antes posible en el sitio web de la UIT y posteriormente en la BR IFIC.     (CMR1923)
Motivos:	Consecuencia de la modificación de los números 11.44C y 11.44C.1 de la propuesta USA/7A/1.
MOD	IAP/44A22A1/3#1985
_______________
27	11.44C.1 y 11.44D.1	A los efectos del número 11.44C o del número 11.44D, se entiende por «plano orbital notificado» el plano orbital de un sistema de satélites no geoestacionarios, comunicado a la Oficina en la información de notificación más reciente relativa a las asignaciones de frecuencias del sistema, que corresponde a los puntos A.4.b.4.a, A.4.b.4.d, A.4.b.4.e y A.4.b.5.c4.i (sólo para órbitas cuyas altitudes de apogeo y perigeo sean diferentes) del Cuadro A del Anexo 2 al Apéndice 4. A los efectos del número 11.44C, será también de aplicación la Resolución [IAP-B7(A)] (CMR-23).     (CMR-1923)
Motivos:	Incorporar una referencia obligatoria a una nueva Resolución de la CMR que aborde las desviaciones admisibles en elementos de un plano orbital notificado, y corregir una referencia errónea al Apéndice 4.
MOD	IAP/44A22A1/4#1986
11.49	Siempre que se suspenda el uso de una asignación de frecuencias inscrita a una estación espacial de una red de satélites o a todas las estaciones espaciales de un sistema de satélites no geoestacionarios durante un periodo superior a seis meses, la administración notificante deberá comunicar a la Oficina la fecha de suspensión de su utilización. Cuando la asignación inscrita vuelva a ponerse en servicio, la administración notificante lo comunicará a la Oficina en cuanto sea posible, con arreglo a las disposiciones de los números 11.49.1, 11.49.2, 11.49.3 u 11.49.4, según proceda. Tras recibir la información remitida en virtud de esta disposición, la Oficina dará a conocer esa información lo antes posible en el sitio web de la UIT y la publicará en la BR IFIC. No deberán transcurrir más de tres años entre la fecha en que se reanuda el funcionamiento de la asignación inscrita32, 33, 34, 35, MOD 36 y la fecha en que se suspendió el uso de la asignación de frecuencias, siempre que la administración notificante informe a la Oficina de la suspensión en el plazo de seis meses a partir de la fecha en que se suspendió el uso. Si la administración notificante informa a la Oficina de la suspensión más de seis meses después de la fecha en que se suspendió el uso de la asignación de frecuencias, este periodo de tres años se reducirá. En tal caso, la reducción del periodo de tres años será igual al tiempo transcurrido entre el final del periodo de seis meses y la fecha en que se informó de la suspensión a la Oficina. Si la administración notificante informa a la Oficina transcurridos más de 21 meses desde que se suspendió el uso de la asignación de frecuencias, se cancelará dicha asignación. Noventa días antes del final del periodo de suspensión, la Oficina enviará un recordatorio a la administración notificante. Si la Oficina no recibe la declaración del comienzo del periodo de reanudación del servicio en el plazo de treinta días una vez transcurrido el periodo de suspensión establecido de acuerdo con esta disposición, anulará la inscripción en el Registro Internacional de Frecuencias. No obstante, antes de tomar esta medida, la Oficina informará a la administración interesada.     (CMR1923)
Motivos:	Se permite la modificación requerida para reflejar algunas variaciones entre los valores notificados y los valores reales para ciertas características orbitales de la estación espacial desplegada para satisfacer el requisito de BBIU establecido en el número 11.49.2 para sistemas no OSG del SFS, SRS y SMS.
MOD	IAP/44A22A1/5#1987
_______________
36	11.49.5	A los efectos de los números 11.49.2 y 11.49.3, se entiende por «plano orbital notificado» el plano orbital de un sistema de satélites no geoestacionarios, comunicado a la Oficina en la información de notificación más reciente relativa a las asignaciones de frecuencias del sistema, que corresponde a los puntos A.4.b.4.a, A.4.b.4.d, A.4.b.4.e y A.4.b.4.i A.4.b.5.c (sólo para órbitas cuyas altitudes de apogeo y perigeo son diferentes) del Cuadro A del Anexo 2 al Apéndice 4. A los efectos del número 11.49.2, será también de aplicación la Resolución [IAP-B7(A)] (CMR-23)     (CMR1923)
Motivos:	Incorporar una referencia obligatoria a una nueva Resolución de la CMR que aborde las desviaciones admisibles en elementos de un plano orbital notificado, y corregir una referencia errónea al Apéndice 4.
Sección III – Mantenimiento de la inscripción de asignaciones de frecuencias
a sistemas de satélites no geoestacionarios en el Registro     (CMR-19)
MOD	IAP/44A22A1/6
11.51	Para las asignaciones de frecuencias a ciertos sistemas de satélites no geoestacionarios en bandas de frecuencias y servicios específicos, serán de aplicación la Resolución 35 (CMR19) y la Resolución [IAP-B7(A)] (CMR-23).     (CMR-1923)
Motivos:	Se permite la modificación requerida para reflejar algunas variaciones entre los valores notificados y los valores reales para ciertas características orbitales de las estaciones espaciales desplegadas para cumplir con el requisito de hito que se desplegará en planos orbitales notificados como se establece en la Resolución 35.
ADD	IAP/44A22A1/7#1988
PROYECTO DE NUEVA RESOLUCIÓN [IAP-B7(A)] (CMR-23)
Tolerancias de determinadas características orbitales de estaciones espaciales desplegadas como parte de un sistema no OSG del SFS, el SRS o el SMS en bandas específicas
[bookmark: _Toc125118562][bookmark: _Toc134779166]La Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones (Dubái, 2023),
considerando
que la CMR-19 invitó al UIT-R a estudiar, con carácter de urgencia, las tolerancias de determinadas características orbitales de las estaciones espaciales no OSG del servicio fijo por satélite (SFS), el servicio de radiodifusión por satélite (SRS) y el servicio móvil por satélite (SMS) a fin de tener en cuenta las posibles diferencias entre las características orbitales notificadas y desplegadas respecto de la inclinación del plano orbital, la altitud del apogeo de la estación espacial, la altitud del perigeo de la estación espacial y el argumento del perigeo del plano orbital,
considerando además
a)	que desde 2011 la UIT recibe notificaciones de asignaciones de frecuencias a sistemas de satélites no geoestacionarios (no OSG) de órbita circular formados por cientos o miles de satélites no OSG, sobre todo en las bandas de frecuencias atribuidas al servicio fijo por satélite (SFS) o al servicio móvil por satélite (SMS);
b)	que los satélites en órbitas muy elípticas y muy inclinadas suelen funcionar en sistemas compuestos por sólo unos pocos satélites y que el número de esos sistemas notificados representa sólo una pequeña fracción del número de sistemas no OSG notificados;
c)	que la corrección de los parámetros orbitales de los satélites en órbitas muy elípticas y muy inclinadas puede dar lugar a una reducción de la vida útil de dichos satélites y a una sustitución frecuente;
d)	que el uso de asignaciones de frecuencias a sistemas SFS, SRS y SMS no OSG están sujetos a los límites reglamentarios y operacionales estipulados en el Reglamento de Radiocomunicaciones;
e)	que los números 11.44C y 11.49.2 exigen el despliegue de satélites en planos orbitales notificados;
f)	que a los efectos de los números 11.44C.1, 11.44D.1, 11.49.2 y 11.49.3, se entiende por «plano orbital notificado» el plano orbital de un sistema de satélites no  OSG, comunicado a la Oficina de Radiocomunicaciones (Oficina) en la información de notificación más reciente relativa a las asignaciones de frecuencias del sistema, que corresponde a los puntos A.4.b.4.a, A.4.b.4.d, A.4.b.4.e y A.4.b.4.i (sólo para órbitas cuyas altitudes de apogeo y perigeo son diferentes) del Cuadro A del Anexo 2 al Apéndice 4;
g)	que las consideraciones de diseño (incluido el impacto del arrastre atmosférico[footnoteRef:2] y los efectos del ciclo solar para los sistemas situados a altitudes inferiores a 600 km); la disponibilidad de vehículos de lanzamiento que permitan lanzar múltiples satélites, el mantenimiento de una separación entre satélites de un mismo sistema o de sistemas distintos para garantizar la seguridad de las operaciones de vuelo y minimizar el riesgo de colisiones; así como otros factores, pueden hacer que las administraciones notificantes tengan que explotar algunas estaciones espaciales en planos orbitales con variaciones con respecto a los planos orbitales notificados para los sistemas no OSG indicados en el considerando además a); [2: 	El arrastre atmosférico es la fuerza de la atmósfera que actúa en sentido opuesto al movimiento relativo de un objeto. El arrastre atmosférico es importante para una estación espacial, ya que dificulta la salida de la estación espacial de la atmósfera y también tira de los satélites orbitales hacia la Tierra con el tiempo.] 

h)	que, según el considerando además g), existen razones legítimas para que un satélite opere con una variación de sus características orbitales notificadas;
i)	que una diferencia entre el/los plano(s) orbital(es) operativo(s) de un sistema no OSG y el/los plano(s) orbital(es) notificado(s) de ese sistema, inscritos en el Registro Internacional de Frecuencias (Registro Internacional) puede tener un impacto en el entorno de interferencia en otros sistemas/servicios;
j)	que, para considerar los casos en que un sistema no OSG opera en planos orbitales que varían con respecto a los planos orbitales notificados del sistema, es importante elaborar un mecanismo para determinar que las estaciones espaciales de un sistema no OSG que funcione con esas variaciones no causarán, ni ahora ni en el futuro, más interferencia ni reclamarán más protección que si hubiesen funcionado en planos orbitales que coincidieran exactamente con los planos orbitales notificados para el sistema;
k)	que, a fin de maximizar la utilización eficiente de los recursos orbitales/espectro por todos los sistemas no OSG, funcionen o no en la misma frecuencia y pertenezcan o no al mismo servicio, es importante que la Oficina mantenga una lista, de todos los satélites de cada sistema no OSG que funcionan en planos orbitales cuyos valores para los puntos A.4.b.4.a, A.4.b.4.d, A.4.b.4.e y A.4.b.4.i (sólo para las órbitas cuyas altitudes del apogeo y del perigeo son diferentes) del Cuadro A del Anexo 2 al Apéndice 4 difieren de los valores de los planos orbitales notificados para el sistema, presentados a la Oficina en la información de notificación más reciente para las asignaciones de frecuencias al sistema;
l)	que, sin menoscabo de los considerando además j) y k) anteriores, habrá casos en que la Oficina pueda determinar sin una metodología específica que el plano orbital de un sistema de satélites no geoestacionarios posee características que se corresponden con los valores de los puntos A.4.b.4.a, A.4.b.4.d, A.4.b.4.e y A.4.b.4.i (sólo para las órbitas cuyas altitudes del apogeo y del perigeo son diferentes) del Cuadro A del Anexo 2 al Apéndice 4 comunicados a la Oficina en la información de la notificación más reciente para las asignaciones de frecuencias a ese sistema;
l)	que es conveniente adoptar un enfoque transparente para abordar la cuestión de las tolerancias orbitales, pues ello reduce la incertidumbre con respecto al despliegue de sistemas no OSG,
reconociendo
a)	que la puesta en servicio de asignaciones de frecuencias a sistemas no OSG se rige por el Artículo 11;
b)	que ningún procedimiento reglamentario para la gestión de las asignaciones de frecuencias a sistemas no OSG en el Registro Internacional debe imponer restricciones innecesarias;
c)	que las características esenciales de los planos orbitales notificados para un sistema no OSG se cuentan entre las características obligatorias notificadas de conformidad con el Apéndice 4 (en concreto, puntos A.4.b.4.a, A.4.b.4.d, A.4.b.4.e y A.4.b.4.i);
d)	que en la Resolución 35 (CMR-19) se contemplan las variaciones entre el número actual de satélites en planos orbitales notificados y el número notificado de satélites en cada plano orbital, mientras que en la presente Resolución se aborda el tema de las diferencias de las características orbitales actuales con respecto a las características orbitales notificadas;
e)	que la regulación de las tolerancias orbitales para un sistema no OSG debe tener en cuenta consideraciones de diseño que incluyan la compensación de las características de arrastre atmosférico de la altitud elegida y las predicciones del ciclo solar, que podrían repercutir en la vida útil de los satélites;
f)	que el número 13.6 es de aplicación a los sistemas no OSG con asignaciones de frecuencias en las bandas de frecuencias y servicios a los que se aplica la presente Resolución;
g)	que el número 11.49 versa sobre la suspensión de asignaciones de frecuencias inscritas a una estación espacial de una red de satélites o a varias estaciones espaciales de un sistema no OSG,
reconociendo además
a)	que la presente Resolución trata de los aspectos de los sistemas no OSG en los que es de aplicación el resuelve 1 en relación con las características obligatorias notificadas en virtud del Apéndice 4;
b)	que la conformidad de las características obligatorias de los sistemas no OSG notificadas diferentes a las mencionadas en el reconociendo c) anterior y en los números 11.44C.1, 11.44D.1, 11.49.2 y 11.49.3 no pertenecen al ámbito de aplicación de la presente Resolución;
c)	que las tolerancias orbitales deberían garantizar un nivel adecuado de flexibilidad operativa para las operaciones de sistemas no OSG, garantizando al mismo tiempo que no se modifique el entorno de interferencia causada a otros sistemas y servicios,
observando
que a los efectos de la presente Resolución:
–	por «asignaciones de frecuencias» se entiende las asignaciones de frecuencias a una estación espacial de un sistema no OSG;
−	por «plano orbital notificado» se entiende el plano orbital de un sistema no OSG, comunicado a la Oficina en la información más reciente de la notificación correspondiente para las asignaciones de frecuencias del sistema, que posee las características generales de los siguientes puntos:
•	A.4.b.4.a, ángulo de inclinación del plano orbital de la estación espacial;
•	A.4.b.4.d, altitud del apogeo de la estación espacial;
•	A.4.b.4.e, altitud del perigeo de la estación espacial; y
•	A.4.b.4.i, argumento del perigeo de la órbita de la estación espacial (sólo para órbitas cuyas altitudes de apogeo y perigeo son diferentes) del Cuadro A del Anexo 2 al Apéndice 4;
resuelve
1	que la presente Resolución se aplica a las asignaciones de frecuencias a sistemas no OSG con estaciones espaciales que tienen una excentricidad orbital inferior a 0,5[footnoteRef:3] y una altitud de apogeo inferior a 15 000 km notificadas como parte de un sistema no OSG del SFS, del SRS o del SMS sujeto a la Resolución 35 (CMR-19); [3: 	La excentricidad «e» es igual a: , 
siendo:
Ra:	distancia entre el centro de la Tierra y la estación espacial en el apogeo
Rp:	distancia entre el centro de la Tierra y la estación espacial en el perigeo.] 

2	que, para las asignaciones de frecuencia a las que se aplica el resuelve 1, y para las cuales se proporciona a la Oficina información relativa a la puesta en servicio o la reanudación del servicio de las asignaciones de frecuencia a partir del 1 de enero de 2025, la administración notificante comunicará a la Oficina la información requerida sobre la(s) estación(es) espacial(es) desplegada(s) en el sistema de conformidad con el Anexo 1 a esta Resolución, al mismo tiempo que informa a la Oficina de la puesta en servicio de las asignaciones de frecuencia aplicables conforme al número 11.44C o de la reanudación del servicio de la frecuencia aplicable asignaciones según el número 11.49.2;
3	que, para las asignaciones de frecuencias a las que se aplique el resuelve 1 y que se pusieron en servicio o cuyo servicio se reanudó antes del 1 de enero de 2025, la administración notificante comunique a la Oficina la información sobre las estaciones espaciales del sistema desplegadas requerida de conformidad con el Anexo 1 a la presente Resolución a más tardar el 1 de abril de 2025;
4	que, para las asignaciones de frecuencia a las que se aplica el resuelve 1, y que mantengan la observación relativa a la inscripción en el Registro que se añadió en virtud del resuelve 5b) de la Resolución 35 (CMR-19), la administración notificante comunique a la Oficina la información necesaria sobre las estaciones espaciales desplegadas del sistema, de conformidad con el Anexo 1 a la presente Resolución, al tiempo que la administración notificante comunica a la Oficina la información necesaria en virtud de los resuelve 7 u 8, según proceda, de la Resolución 35 (CMR19);
5	que, una vez recibida la información requerida sobre el despliegue presentada de conformidad con el resuelve 2, 3 ó 4, la Oficina publique rápidamente esta información en el sitio web de la UIT «tal y como la haya recibido»;
6	que, si la información facilitada en una presentación del Anexo 1 de conformidad con el resuelve 2, 3, ó 4 muestra un cambio en la altitud del apogeo o perigeo de la estación espacial o un cambio en el ángulo de inclinación del plano orbital de la estación espacial, que sea mayor que cualquiera de las variaciones proporcionadas en el Elemento B5) del Anexo 1 de la presente Resolución, la administración notificante presentará también a la Oficina, a más tardar 90 días después del plazo para la presentación del Anexo 1 con arreglo a los resuelve 2, 3 ó 4 anteriores, la modificación de las características de las asignaciones de frecuencias notificadas o inscritas que reflejen el parámetro revisado;
7	que, una vez que se reciba la modificación de las características de las asignaciones de frecuencias notificadas o inscritas a que se refiere el resuelve 6:
a)	la Oficina publique sin demora esa información «tal y como se haya recibido» en el sitio web de la UIT;
b)	la Oficina publique la información proporcionada y sus conclusiones en virtud del 11.43B en la BR IFIC;
8	que la Oficina remita a la administración notificante, a más tardar 45 días antes de que se cumpla cualquier plazo de presentación para una administración notificante con arreglo a los resuelve 2, 3, 4 o 6, un recordatorio para que presente la información necesaria;
9	que, si una administración notificante no comunica la información necesaria con arreglo al resuelve 2, 3, 4 o 6, según proceda, la Oficina remita lo antes posible a la administración notificante un recordatorio para que facilite la información necesaria en el plazo de 30 días desde la fecha del recordatorio de la Oficina;
10	que, si una administración notificante no facilita la información después de que se le haya enviado el recordatorio con arreglo al resuelve 9, la Oficina remita a la administración notificante un segundo recordatorio solicitándole que presente la información necesaria en el plazo de 15 días desde la fecha del segundo recordatorio;
11	que, si una administración notificante no facilita la información necesaria con arreglo al resuelve 2, 3, 4 o 6, según proceda, después de haber enviado los recordatorios en virtud de los resuelve 9 y 10, la Oficina:
a)	informe a la Junta del Reglamento de Radiocomunicaciones (RRB), en su siguiente reunión planificada, que la Oficina tiene la intención de dejar de tener en cuenta la entrada del Registro Internacional a la hora de realizar sus exámenes;
b)	si la RRB no toma una decisión para rechazar o retrasar la adopción de las medidas indicadas en el resuelve 11a) en su primera reunión tras la presentación por la Oficina de la información del resuelve 11a), deje de tomar en consideración las asignaciones de frecuencias en los exámenes posteriores en virtud de los números 9.36, 11.32 u 11.32A, e informe a las administraciones con asignaciones de frecuencias sujetas a la subsección IA del Artículo 9 de que dichas asignaciones no deberán causar interferencia perjudicial a otras asignaciones de frecuencias inscritas en el Registro Internacional con una conclusión favorable en virtud del número 11.31 ni reclamarán protección contra las mismas;
[bookmark: _GoBack]12	que, si la información proporcionada por una administración notificante en virtud del resuelve 4 de la presente Resolución da lugar a que alguna asignación de frecuencias no mantenga sus fechas originales de inscripción en el Registro tras la aplicación del resuelve 7 de la presente Resolución, las estaciones espaciales con variaciones en su altitud o inclinación que hayan dado lugar a ese resultado no se incluyan en el número total de estaciones espaciales desplegadas a los efectos de la notificación de objetivos intermedios en virtud de la Resolución 35 (CMR-19) a la que está asociada la información prevista en el resuelve 4 de esta Resolución;
13	que no se considere que ningún punto de esta Resolución, limita o refrena a la Oficina de aplicar o seguir el procedimiento establecido en el número 13.6 del Reglamento de Radiocomunicaciones al recibir cualquier comunicación del Anexo 1 en virtud del resuelve 2, 3 o 4, o en cualquier otro momento, con respecto a la puesta en servicio, la reanudación del servicio o la utilización continua de las asignaciones de frecuencias a estaciones espaciales no OSG de conformidad con las características obligatorias notificadas para un plano orbital notificado, especificadas en el Apéndice 4,
resuelve además
que cualquier estación espacial desplegada como parte de un sistema SFS, SRS o SMS no OSG al que se aplica esta Resolución a una altitud y con una inclinación distinta de la altitud notificada o la inclinación notificada, no causará más interferencia ni requerirá más protección que si la estación espacial fue desplegada a la altitud notificada y la inclinación notificada,
encarga a la Oficina de Radiocomunicaciones
1	que adopte las medidas necesarias para aplicar la presente Resolución, incluida la prestación de asistencia a las administraciones que así lo soliciten, para superar los obstáculos que puedan encontrar en la aplicación de esta Resolución, sin que ello tenga repercusiones reglamentarias para las administraciones;
2	que informe a la CMR-27 de cualquier dificultad que encuentre en la aplicación de esta Resolución,
3	no repasar ni revisar, en relación con las presentaciones de las administraciones conforme al resuelve 3, ninguna confirmación previa de que las asignaciones de frecuencia sujetas a esta Resolución se han puesto en uso o se han vuelto a poner en uso, ni ninguna determinación previa de hitos en virtud de la Resolución 35 (CMR-19),
invita al UIT-R
a proseguir los estudios para identificar una o varias metodologías para determinar si determinadas modificaciones del plano orbital notificado causarán más interferencia o exigirán más protección que las características comunicadas en la información de notificación más reciente publicada en la BR IFIC (Parte II-S, si está disponible, o Parte I-S si la Parte II-S no está disponible) para esas asignaciones de frecuencias.
ANEXO 1 A LA RESOLUCIÓN [IAP-B7(A)] (CMR-23)
Información sobre las estaciones espaciales desplegadas que debe notificarse
A	Información del sistema de satélites
1)	Nombre del sistema de satélites.
2)	Nombre de la administración notificante.
3)	Símbolo de país.
4)	Referencia a la información de publicación anticipada o la solicitud de coordinación, o la información de notificación, en su caso.
5)	Número total de estaciones espaciales desplegadas en cada plano orbital notificado del sistema de satélites capaces de transmitir o recibir en las asignaciones de frecuencias.
6)	Número del plano orbital indicado en la información de notificación más reciente publicada en la BR IFIC (Parte II-S, si está disponible, o Parte I-S, si la Parte II-S no está disponible) para las asignaciones de frecuencias en las que se despliegue cada estación espacial.
B	Características de estación espacial de cada una de las estaciones espaciales desplegadas
1)	Nombre de la estación espacial.
2)	Número del plano orbital asociado a la estación espacial.
3)	Altitud del apogeo y del perigeo de la estación espacial y ángulo de inclinación del plano orbital de la estación espacial.
4)	Para cada estación espacial que funcione en un plano orbital con una altitud de apogeo y una altitud de perigeo con una variación de 80 km o menos (para una altitud de apogeo/perigeo notificada de 2000 km o menos) o del 5% en km o menos (para una altitud de apogeo/perigeo notificada de más de 2000 km), y un ángulo de inclinación del plano orbital de la estación espacial con una variación de 2 grados o menos, con respecto a la última información de notificación publicada en la BR IFIC (Parte II S, si está disponible, o la Parte I S si la Parte II S no está disponible), una explicación de por qué se produce un cambio en las características orbitales de la estación espacial.
5)	Para cada estación espacial que funcione en un plano orbital con una altitud de apogeo y una altitud de perigeo con una variación de entre 80 km y 100 km (para una altitud de apogeo/perigeo notificada de 2000 km o menos) o entre 5% y 10% en km (para una altitud de apogeo/perigeo notificada de más de 2000 km), y un ángulo de inclinación del plano orbital de la estación espacial con una variación de 2 grados o menos, con respecto a la información de notificación más reciente publicada en la BR IFIC (Parte II S, si está disponible, o Parte I S si la Parte II S no está disponible), una explicación de por qué hay un cambio en las características orbitales de la estación espacial y una demostración técnica que confirme que la variación de altitud por encima de 80 km o 5% en km, según corresponda, no da lugar a ningún aumento de los requisitos de interferencia o protección en comparación con los requisitos para el funcionamiento sin la variación.
C	Compromiso de No Interferencia/No Protección 
Mediante la presentación de una comunicación en virtud del Anexo 1 a la presente Resolución, la administración notificante se compromete a que la utilización de sus asignaciones de frecuencias notificadas utilizando las características orbitales indicadas en la comunicación, que difieren del/de los plano(s) orbital(es) notificado(s), no causará más interferencia, o exigirá más protección, que las que se impondrían en caso de funcionamiento de conformidad con las características comunicadas en la información de la notificación más reciente publicada en la BR IFIC (Parte II-S, si está disponible, o Parte I-S si la Parte II-S no está disponible) para las asignaciones de frecuencias al sistema de satélites no geoestacionarios.
Motivos:	Proporcionar un mecanismo que garantice que las desviaciones en los parámetros orbitales clave con respecto a los notificados y/o registrados en el MIFR son transparentes, están razonablemente actualizadas y no causan cambios en el entorno de interferencia en el que opera el sistema no OSG.
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