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7	рассмотреть возможные изменения в связи с Резолюцией 86 (Пересм. Марракеш, 2002 г.) Полномочной конференции о процедурах предварительной публикации, координации, заявления и регистрации частотных присвоений, относящихся к спутниковым сетям, в соответствии с Резолюцией 86 (Пересм. ВКР-07) в целях содействия рациональному, эффективному и экономному использованию радиочастот и любых связанных с ними орбит, включая геостационарную спутниковую орбиту;
7(C)	Тема C − Защита геостационарных спутниковых сетей подвижной спутниковой службы, работающих в диапазонах 7/8 ГГц и 20/30 ГГц, от излучений негеостационарных спутниковых систем, работающих в тех же полосах частот и одинаковых направлениях
Базовая информация
Тема С в рамках пункта 7 повестки дня ВКР-23 была создана для проверки эффективности регламентарной защиты подвижной спутниковой службы (ПСС) на геостационарной спутниковой орбите (ГСО) от помех, создаваемых системами НГСО, и выявления возможных несоответствий в положениях Регламента радиосвязи (РР), применимых к полосам частот 7250−7750 МГц (космосЗемля), 7900−8400 МГц (Земля-космос), 20,2−21,2 ГГц (космос-Земля) и 30−31 ГГц (Землякосмос). В настоящее время частотные присвоения спутникам НГСО в этих полосах частот не подлежат координации с сетями ГСО ПСС в соответствии с п. 9.11A РР (пп. 9.12A или 9.13 РР). Однако п. 9.21 РР применяется к спутниковым системам НГСО ПСС в полосах частот, указанных в п. 5.461 РР.
Если какая-либо администрация считает, что для ее существующих или планируемых сетей ГСО ПСС могут создаваться неприемлемые помехи системой НГСО в полосах частот 20,2‒21,2 ГГц и 3031 ГГц или системой НГСО ПСС в полосах частот 7250‒7750 МГц и 7900‒8400 МГц, ее замечания передаются заявляющей администрации, ответственной за систему НГСО, в соответствии с п. 9.3 РР. Тем не менее, принимая во внимание, что устранение трудностей в отношении присвоений системам НГСО, подпадающих под действие п. 9.3 РР, не имеет никаких регламентарных последствий в отношении регистрации присвоений, представляется, что защита сетей ГСО ПСС осуществляется только при наличии соответствующих возможностей. Следует отметить, что это не относится к присвоениям системам НГСО ПСС в полосах частот, указанных в п. 5.461 РР. Фактически, в результате неудачного применения п. 9.21 РР (т. е. при отсутствии соглашения) осуществляется регистрация в МСРЧ с благоприятным заключением, но зарегистрированное присвоение не должно создавать вредных помех и не должно требовать защиты от присвоений возражающей администрации, т. е. администрации, заявившей о своем несогласии (см. также п. 11.31.1 РР).
Согласно п. 22.2 РР, системы НГСО, не должны создавать неприемлемых помех сетям ГСО фиксированной спутниковой службы (ФСС) и радиовещательной спутниковой службы (РСС). Однако сети ГСО ПСС не подпадают под действие п. 22.2 РР. Из-за этого очевидного недочета в регламентарной базе защита сетей ГСО ПСС от систем НГСО в этих диапазонах не обеспечивается.
Результаты проведенных МСЭ-R исследований подтверждают, что действующая нормативно-правовая не обеспечивает достаточную защиту ГСО ПСС и должна быть изменена, чтобы распространить концепцию п. 22.2 РР на защиту ГСО ПСС.
В этом контексте администрации СИТЕЛ предлагают внести изменения в п. 5.461 РР, а также добавить новое положение в Статью 22 РР, чтобы распространить концепцию п. 22.2 РР на защиту ГСО ПСС в соответствующих полосах частот в соответствии с методом C2, указанным в отчете ПСК по пункту 7, тема C, повестки дня ВКР-23.
Предложения
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Раздел IV  –  Таблица распределения частот
(См. п. 2.1)


MOD	IAP/44A22A3/1#1998
7250–8500 МГц
	Распределение по службам

	Район 1
	Район 2
	Район 3

	7 250–7 300
	ФИКСИРОВАННАЯ
ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (космос-Земля)
ПОДВИЖНАЯ
MOD 5.461

	7 300–7 375
	ФИКСИРОВАННАЯ
ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (космос-Земля)
ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной
MOD 5.461

	...
	

	7 900–8 025
	ФИКСИРОВАННАЯ
ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (Земля-космос)
ПОДВИЖНАЯ
MOD 5.461


Основания:	Чтобы отразить изменение, внесенное в п. 5.461 РР.
MOD	IAP/44A22A3/2#1999
5.461	Дополнительное распределение:  при согласии, получаемом по п. 9.21, полосы частот 72507375 МГц (космосЗемля) и 7900–8025 МГц (Земля-космос) распределены также подвижной спутниковой службе на первичной основе., за тем исключением, что пункт 9.21 РР не должен применяться к геостационарным спутниковым сетям подвижной спутниковой службы, по которым полная информация для координации получена Бюро начиная с [16 декабря 2023 года или даты вступления в силу Заключительных актов ВКР-23], в отношении негеостационарных спутниковых систем, по которым полная информация для координации или заявления, в зависимости от случая, получена Бюро начиная с [16 декабря 2023 года или даты вступления в силу Заключительных актов ВКР-23].     (ВКР-23)
Основания:	Изменения необходимы во избежание потенциального несоответствия между предлагаемым новым положением Статьи 22 РР и п. 11.31.1 РР.
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ADD	IAP/44A22A3/3#2001
22.2bis	В полосах частот 7250–7750 МГц (космос-Земля), 7900–8025 МГц (Землякосмос), 20,2−21,2 ГГц (космос-Земля) и 30–31 ГГц (Земля-космос) негеостационарные спутниковые системы, по которым полная информация для координации или заявления, в зависимости от случая, получена Бюро начиная с [16 декабря 2023 года или даты вступления в силу Заключительных актов ВКР-23], не должны создавать неприемлемых помех геостационарным спутниковым сетям подвижной спутниковой службы, работающим в соответствии с настоящим Регламентом, а также требовать защиты от них. В данном случае п. 5.43А не применяется.     (ВКР-23)
Основания:	Это дополнительное положение расширяет применение концепции п. 22.2 РР, распространяя ее на ГСО ПСС в полосах частот 7250−7750 МГц (космос-Земля), 7900−8025 МГц (Земля-космос), 20,2−21,2 ГГц (космос-Земля) и 30−31 ГГц (Земля-космос).
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