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7	рассмотреть возможные изменения в связи с Резолюцией 86 (Пересм. Марракеш, 2002 г.) Полномочной конференции о процедурах предварительной публикации, координации, заявления и регистрации частотных присвоений, относящихся к спутниковым сетям, в соответствии с Резолюцией 86 (Пересм. ВКР-07) в целях содействия рациональному, эффективному и экономному использованию радиочастот и любых связанных с ними орбит, включая геостационарную спутниковую орбиту;
7(D2)	Тема D2 – Новые параметры Приложения 4 в связи с обновлениями Рек. МСЭ-R S.1503
Базовая информация
Тема D представляет собой набор из трех различных тем (D1, D2 и D3), считающихся однозначными, в отношении которых во время их представления в МСЭ-R был достигнут консенсус. Темы касаются таких вопросов, как устранение несоответствий в регламентарных положениях или формализация некоторой существующей практики.
Тема D2 в рамках пункта 7 повестки дня ВКР-23 касается изменения элементов данных в Приложении 4 к РР в целях оказания содействия реализации согласованных изменений в Рекомендации МСЭ-R S.1503-3.
МСЭ-R работает над внесением изменений в Рекомендацию МСЭ-R S.1503-3 "Функциональное описание, которое следует использовать при разработке программных средств для определения соответствия негеостационарных спутниковых систем или сетей фиксированной спутниковой службы ограничениям, указанным в Статье 22 Регламента радиосвязи". Для практической реализации некоторых согласованных изменений требуется внести изменения или дополнительные элементы данных в Приложение 4 к РР. В связи с этим было предложено разработать проект текста ПСК для отражения этих изменений, исходя из понимания того, что пересмотр Рекомендации МСЭ-R S.1503-3 должен быть одобрен 4-й Исследовательской комиссией. Таким образом, предлагается только один метод для изменения Приложении 4 к РР в целях оказания содействия реализации согласованных изменений в Рекомендации МСЭ-R S.1503-3, включая новые элементы данных и измененные части данных.
Предложение
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Таблица A
ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СПУТНИКОВОЙ СЕТИ ИЛИ СИСТЕМЫ, ЗЕМНОЙ СТАНЦИИ ИЛИ 
РАДИОАСТРОНОМИЧЕСКОЙ СТАНЦИИ     (Пересм. ВКР-1923)
	Пункты в Приложении
	A  –  ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СПУТНИКОВОЙ СЕТИ ИЛИ СИСТЕМЫ, ЗЕМНОЙ СТАНЦИИ ИЛИ
РАДИОАСТРОНОМИЧЕСКОЙ СТАНЦИИ
	Предварительная публикация 
информации о геостационарной 
спутниковой сети
	Предварительная публикация 
информации о негеостационарной спутниковой сети или системе, 
подлежащей координации согласно
 разделу II Статьи 9
	Предварительная публикация 
информации о негеостационарной спутниковой сети или системе, не подлежащей координации согласно
 разделу II Статьи 9
	Заявление или координация 
геостационарной спутниковой сети 
(включая функции космической 
эксплуатации согласно Статье 2А Приложений 30 и 30А)
	Заявление или координация негеостационарной спутниковой 
сети или системы
	Заявление или координация земной 
станции (включая заявление согласно Приложениям 30А и 30В)
	Заявка для спутниковой сети радиовещательной спутниковой 
службы согласно Приложению 30 
(Статьи 4 и 5)
	Заявка для спутниковой сети 
(фидерная линия) согласно 
Приложению 30А (Статьи 4 и 5)
	Заявка для спутниковой сети 
фиксированной спутниковой службы 
согласно Приложению 30В 
(Статьи 6 и 8)
	Пункты в Приложении
	Радиоастрономия

	…
	…
	…
	…
	…
	…
	…
	…
	…
	…
	…
	…
	…

	A.14
	СПЕКТРАЛЬНЫЕ МАСКИ: ДЛЯ СТАНЦИЙ, РАБОТАЮЩИХ В ПОЛОСАХ ЧАСТОТ СОГЛАСНО пп. 22.5С, 22.5D, 22.5F ИЛИ 22.5L
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	A.14
	

	…
	…
	…
	…
	…
	…
	…
	…
	…
	…
	…
	…
	…

	A.14.b.6
	шаблон маски, определенный путем указания мощности в эталонной ширине полосы, как функция широты и угла внеосевого излучения между линией осевого направления земной станции негеостационарной системы и направлением от земной станции негеостационарной системы на точку на дуге ГСО или как функция широты, углов наведения земной станции негеостационарной системы (азимут, угол места) и разности по долготе между земной станцией негеостационарной системы и точкой геостационарной дуги
	
	
	
	
	X
	
	
	
	
	A.14.b.6
	

	…
	…
	…
	…
	…
	…
	…
	…
	…
	…
	…
	…
	…

	A.14.c.4
	тип маски, один из следующих типов: (топоцентрический угол зоны исключения с Землей в центре, разность значений долготы, широты), (угол зоны исключения со спутником в центре, разница значений долготы, широты) или (азимут спутника, угол места спутника, широта)
	
	
	
	
	X
	
	
	
	
	A.14.c.4
	

	…
	…
	…
	…
	…
	…
	…
	…
	…
	…
	…
	…
	…

	A.14.d
	Для каждого набора эксплуатационных параметров негеостационарной спутниковой системы:
следует представлять, если в A.4.b.6bis указано использование расширенного набора эксплуатационных параметров
Примечание. – В разных полосах частот могут быть разные наборы параметров, но для любой полосы частот, используемой негеостационарной спутниковой системой, существует только один набор эксплуатационных параметров.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	A.14.d
	

	…
	…
	…
	…
	…
	…
	…
	…
	…
	…
	…
	…
	…

	A.14.d.x1
	минимальный угол в градусах на поверхности Земли между линиями к любым двум активным спутникам НГСО. Если значение не указано, предполагается равным нулю
	
	
	
	
	O
	
	
	
	
	A.14.d.x1
	

	A.14.d.x2
	минимальный угол в градусах на спутнике НГСО между линиями к любым двум активным земным станциям НГСО. Если значение не указано, предполагается равным нулю.
	
	
	
	
	O
	
	
	
	
	A.14.d.x2
	

	A.14.d.x3
	максимальное количество работающих на совпадающей частоте земных станций негеостационарной системы, отслеживаемых негеостационарным спутником. Если значение не указано, предполагается, что максимальное количество работающих на совпадающей частоте земных станций, отслеживаемых негеостационарным спутником, равно количеству земных станций, созданных для прогонов э.п.п.м.↑
	
	
	
	
	O
	
	
	
	
	A.14.d.x3
	

	…
	…
	…
	…
	…
	…
	…
	…
	…
	…
	…
	…
	…


Основания:	Пересмотр Приложения 4 к РР для оказания содействия внедрению согласованных изменений в Рекомендацию МСЭ-R S.1503-3, включая новые элементы данных и измененные части данных.
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