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10	تقديم توصيات إلى مجلس الاتحاد بالبنود التي يلزم إدراجها في جدول أعمال المؤتمر العالمي التالي للاتصالات الراديوية وببنود جداول الأعمال الأولية للمؤتمرات اللاحقة، وفقاً للمادة 7 من اتفاقية الاتحاد والقرار (Rev.WRC-19) 804،
القسم 2
خلفية
شهدت الخدمة الثابتة الساتلية زيادة كبيرة على مدى العقود القليلة الماضية من حيث عدد السواتل التي تم إطلاقها، وعدد الجهات الفاعلة في هذه الصناعة، وتطوير التطبيقات، والحاجة المتزايدة إلى أداء أفضل. وقد اتبعت تكنولوجيا السواتل هذا الاتجاه أيضاً، مع ظهور معدات المستعمل التي تتيح إمكانية الحصول على بيانات بسرعات أعلى، وأحجام أصغر لمطاريف المستعمل، وزيادة للمنتجات ذات المرونة الأكبر. وقد أدى هذا النمو الواسع النطاق في الخدمة الثابتة الساتلية إلى الضغط على موارد الطيف المتاحة والمحدودة اللازمة لتقديم هذه الخدمة.
وفي الوقت الحالي، لا يزال النطاق Ku أحد أهم موارد الخدمة الثابتة الساتلية، كما أن الطلب المتزايد على طيف النطاق Ku لأغراض التوصيلية، باستخدام مطاريف مستعمل أصغر حجماً، يشكل ضغطاً على نطاق تردد الوصلة الصاعدة 14-14,5 GHz، والذي يعد حالياً الجزء الوحيد من طيف الوصلة الصاعدة الذي يمكن استخدامه لمطاريف المستعمل الأصغر حجماً. وعلى مدى السنوات القليلة الماضية، تطورت التكنولوجيا نحو استخدام مطاريف مستعمل أصغر حجماً وأكثر مرونة.
وكان المؤتمر الإداري العالمي للراديو لعام 1992 (WARC-92) قد أضاف توزيعاً للخدمة الثابتة الساتلية (أرض-فضاء) في نطاق التردد GHz 14-13,75 لاستعماله بالتقاسم مع الخدمات الأخرى ووافق، على أساس الحواشي، على قيم معينة لتطبيقها حتى تقوم اللجنة الاستشارية الدولية للراديو ومؤتمر مختص مستقبلي (WRC-95) بمراجعتها. وأجرى المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية لعام 1995 (WRC-95) والمؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية لعام 2000 (WRC-2000) المراجعات الأولى، واستناداً إلى القرار (WRC-2000) 733، اعتمد المؤتمر WRC-2003 آخر التعديلات على الرقمين 502.5 و503.5 والتي أصبحت سارية الآن في لوائح الراديو.
وفي نطاق التردد GHz 14-13,75 هذا، بشكل خاص، يقيد الرقمان 502.5 و503.5 من لوائح الراديو قطر الهوائي بمقدار m 1,2 على الأقل ويفرضان حدوداً للقدرة وكثافة تدفق القدرة في البحر لهوائيات الأنظمة المستقرة بالنسبة إلى الأرض، ويُقيد قطر هوائيات الأنظمة غير المستقرة بالنسبة إلى الأرض بمقدار m 4,5 على الأقل، مما يعيق الاستخدام الفعال للترددات واستخدام هوائيات أصغر حجماً.
وعلاوة على ذلك، فإن القيود المفروضة على أبعاد الهوائيات في أجزاء من طيف الوصلة الصاعدة (GHz 14-13,75 وGHz 14,75-14,5 وGHz 14,8-14,، حسب الإقليم) تفرز اختلالاً بين طيفي الوصلة الصاعدة والوصلة الهابطة، مما يحد من الاستخدام الفعال للنطاق.
ويمثل الرسم البياني التالي الترددات الساتلية للنطاق Ku التي لا تخضع للتذييلات 30 أو 30A أو 30B من لوائح الراديو ويسلط الضوء على الترددات التي توجد فيها قيود على أحجام مطاريف المستعمل.
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وفي ضوء ما ورد أعلاه، يمكن ملاحظة أن هناك حاجة إلى تحديد المزيد من سعة الوصلة الصاعدة بحيث يمكن للهوائيات الأصغر حجماً أن تستخدمها بكفاءة.
وعلى النحو المشار إليه أعلاه، فإن الشروط المطبقة على نطاق التردد GHz 14-13,75، كما ينص عليها الرقمان 502.5 و503.5 من لوائح الراديو، قد خضعت آخر مرة للمراجعة في المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية لعام 2003 ولا تزال مقيدة للغاية بالنسبة لنشر هوائيات أصغر للإرسال على الوصلة الصاعدة وللمواقع المحدودة التي يمكن نشرها فيها بسبب حدود كثافة تدفق القدرة في البحر. ونظراً لأن هذه الأحكام تعود إلى أكثر من 20 عاماً، ومع مراعاة التقدم التكنولوجي الحالي، فقد يكون من المناسب الآن إعادة النظر في إمكانية تخفيف الحدود المفروضة لتمكين استخدام أكثر كفاءة للطيف في نطاق التردد GHz 14-13,75.
وثمة حاجة ملحة ومتزايدة إلى إتاحة طيف النطاق Ku لتلبية الطلب المتزايد على التوصيلية، ولا سيما على استخدام مطاريف مستعمل أصغر حجماً بما يشمل المطاريف ذات الفتحة الصغيرة جداً (VSAT) الواسعة الانتشار. ويمارس هذا الطلب المتزايد ضغطاً كبيراً على الطيف المتاح للخدمات الساتلية باستخدام نطاق التردد 14,50-14 GHz. وبالنظر إلى الشكل أعلاه، يمكن ملاحظة أن هناك حاجة إلى تحديد المزيد من سعة الوصلة الصاعدة بحيث يمكن للهوائيات الأصغر حجماً أن تستخدمها بكفاءة.
ولئن كان من الممكن استعمال نطاق التردد 14,5-14 GHz مع هوائيات أصغر، فإن نطاق التردد 14,8/14,75-14,5 GHz يتم تقاسمه مع وصلة التغذية في خطة وقائمة التذييل 30A للوائح الراديو، ويقتصر الاستعمال خارج ذلك على البلدان المحددة في القرارين 163 (WRC-15) و164 (WRC-15). وعلاوةً على ذلك، يقتصر هذا الاستعمال خارج التذييل 30A للوائح الراديو على أحجام الهوائي البالغة 6 m وما فوق، ويخضع أيضاً لحدود القدرة مما يجعل هذا النطاق غير قابل للاستعمال مع هوائيات أصغر. وبالمثل، ينص الرقمان 502.5 و503.5 من لوائح الراديو، فيما يتعلق بنطاق التردد 14-13,75 GHz، على حد أدنى لقطر الهوائي قدره 1,2 m ويفرضان حدوداً للقدرة وكثافة تدفق القدرة تعيق الاستخدام بكفاءة واستخدام الهوائيات الأصغر. وفي الإقليم 1، نطاق التردد 13,65-13,4 GHz موزع أيضاً للوصلات الهابطة. ومع ذلك، نظراً لمسافة الفصل الكبيرة بالنسبة إلى نطاقات الوصلة الهابطة الأخرى وموضعها بين نطاقات الوصلات الصاعدة الساتلية إلى جانب القيود المنصوص عليها في الرقمين 499A.5 و499B.5 من لوائح الراديو، فإن مدى كفاءة استعمال الهوائيات الأصغر حجماً لهذا النطاق في الوصلة الهابطة للخدمة الثابتة الساتلية قد يكون موضع شك. ونطاق التردد 2,75-12,5 GHz موزع أيضاً للوصلات الصاعدة للخدمة الثابتة الساتلية في الإقليم 1. ومع ذلك، نظراً إلى أن النطاق موزع أيضاً للوصلات الهابطة للخدمة الثابتة الساتلية كما أنه مستعمل بشكل مكثف في الوصلات الهابطة للخدمة الثابتة الساتلية في الإقليم، فإن من المشكوك فيه أن يكون من الممكن استعمال هذا النطاق بكفاءة في الوصلات الصاعدة أيضاً، خاصة من جانب المحطات الأرضية الصغيرة المنشورة بأعداد كبيرة أو في مواقع غير معروفة (مثل المحطات الساتلية لجمع الأخبار (SNG) أو المطاريف ذات الفتحة الصغيرة جداً (VSAT) العاملة بموجب ترخيص عام). وفي الإقليم 2، فإن نطاق التردد 12,75-12,7 GHz موزع أيضاً للوصلات الصاعدة للخدمة الثابتة الساتلية. ومع ذلك، فإن استخدامه العملي أمر مثير للتساؤل نظراً إلى أنه لا يمثل سوى 50 MHz من عرض النطاق وهي كمية بعيدة جداً عن سعة الوصلة الصاعدة غير المخططة الأخرى للنطاق Ku.
وكما هو مبين في الجدول أدناه، يمكن أن نلاحظ، في جميع الأقاليم الثلاثة لقطاع الاتصالات الراديوية بالاتحاد، وجود درجة كبيرة من عدم التوافق بين الوصلة الصاعدة والوصلة الهابطة من حيث عرض النطاق الذي يمكن استخدامه بكفاءة لتقديم خدمات الهوائيات الأصغر حجماً مثل السواتل HTS أو مطاريف المستعمل عريضة النطاق أو المطاريف VSAT أو المحطات الساتلية لجمع الأخبار، وما إلى ذلك.
الجدول 1
نطاقات التردد Ku للهوائيات الأصغر حجماً في الخدمة الثابتة الساتلية، غير الخاضعة للتذييلات 30 أو 30A أو 30B 
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لتمكين استخدام موارد المدار والطيف بكفاءة لتلبية الطلبات على التطبيقات الساتلية الحالية والناشئة، يمكن ملاحظة أن من بالغ الأهمية، في جميع أقاليم الاتحاد الثلاثة، تحديد المزيد من السعة للوصلة الصاعدة في مدى التردد 15-10 GHz بحيث يمكن لهوائيات الوصلة الصاعدة الأصغر حجماً أن تستخدمها بكفاءة.
وكان المؤتمر الإداري العالمي للراديو لعام 1992 (WARC-92) قد وزع نطاق التردد 14-13,75 GHz عالمياً للخدمة الثابتة الساتلية، ولكن مع إدراج قيود في الرقمين 502.5 و503.5 من لوائح الراديو لتعزيز التوافق مع خدمة التحديد الراديوي للموقع وخدمة الملاحة الراديوية والمحطات الفضائية المستقرة بالنسبة إلى الأرض في خدمة الأبحاث الفضائية التي استلم المكتب بشأنها معلومات النشر المسبق قبل 31 يناير 1992. واستعرض المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية لعام 2003 (WRC-03) هاتين الحاشيتين وأدخل عليهما بعض التعديلات، ولكن استعمال هوائيات الوصلة الصاعدة الأصغر حجماً لنطاق التردد لا يزال أمراً غير ممكن. وقد وُضعت هذه الاعتبارات والأحكام منذ 30-20 عاماً في وقت كانت فيه السواتل في الخدمة الثابتة الساتلية وما يرتبط بها من تطبيقات ومتطلبات مختلفة جداً عما هي عليه اليوم. وبالمثل، يبدو على الأرجح أن الاستعمال من جانب الخدمات الأخرى التي تتقاسم النطاق وتطبيقاتها قد تغير على مدى هذه العقود.
المقترحات


ADD	IAP/44A27A2/1
مشروع القرار الجديد [AI WRC-27] (WRC-23)
[bookmark: _Toc36038472][bookmark: _Toc40075994]جدول أعمال المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية لعام 2027
إن المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية (دبي، 2023)،
إذ يضع في اعتباره
 أ )	أنه ينبغي، وفقاً للرقم 118 من اتفاقية الاتحاد الدولي للاتصالات، تحديد الإطار العام لجدول أعمال المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية (WRC) قبل المؤتمر بفترة تتراوح بين أربع وست سنوات وأن على المجلس أن يحدد جدول الأعمال النهائي قبل موعد المؤتمر بسنتين؛
ب)	المادة 13 من دستور الاتحاد المتعلقة باختصاصات المؤتمرات العالمية للاتصالات الراديوية ومواعيد انعقادها، والمادة 7 من اتفاقية الاتحاد المتعلقة بجداول أعمالها؛
ج)	القرارات والتوصيات ذات الصلة الصادرة عن المؤتمرات الإدارية العالمية للراديو (WARC) والمؤتمرات العالمية للاتصالات الراديوية السابقة،
وإذ يدرك
 أ )	أن هذا المؤتمر حدد موضوعات مختلفة تتطلب مواصلة دراستها في المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية لعام 2027؛
ب)	أنه لم يكن في المستطاع، حين إعداد جدول الأعمال هذا، إدراج العديد من البنود التي اقترحتها الإدارات وكان لا بد من تأجيلها لإدراجها في جداول أعمال المؤتمرات المقبلة،
يقـرر
أن يوصي المجلس بعقد مؤتمر عالمي للاتصالات الراديوية في عام 2027 لمدة أقصاها أربعة أسابيع، على أساس جدول الأعمال التالي:
1	النظر في الموضوعات التالية واتخاذ التدابير المناسبة بشأنها، وذلك على أساس المقترحات المقدمة من الإدارات، مع مراعاة نتائج المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية لعام 2023 وتقرير الاجتماع التحضيري للمؤتمر، والمراعاة الواجبة لاحتياجات الخدمات القائمة والمستقبلية في نطاقات التردد قيد النظر:
[X] 1	دراسة ومراجعة الشروط والقيود الواردة في الرقمين 502.5 و503.5 لتمكين الاستخدام والتقاسم الأكثر كفاءة لنطاق التردد 14-13,75 GHz من جانب المحطات الأرضية المستقرة وغير المستقرة بالنسبة إلى الأرض في الخدمة الثابتة الساتلية في الوصلة الصاعدة، بما في ذلك المحطات الأرضية في الخدمة الثابتة الساتلية التي تستخدم هوائيات أصغر حجماً، مع مراعاة شروط التقاسم مع تطبيقات الخدمات الأخرى التي تتقاسم النطاق على النحو المبين في هاتين الحاشيتين، وفقاً للقرار [AI-10-13.75-14 GHz small antennas] (WRC-23)؛
...
يدعـو مجلس الاتحاد
إلى وضع الصيغة النهائية لجدول أعمال المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية لعام 2027 وأن يتّخذ التدابير اللازمة لعقده وأن يشرع في أسرع وقت ممكن في إجراء المشاورات اللازمة مع الدول الأعضاء،
يكلف مدير مكتب الاتصالات الراديوية
1	باتخاذ التدابير اللازمة لعقد دورتي الاجتماع التحضيري للمؤتمر (CPM) وإعداد تقرير لرفعه إلى المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية لعام 2027؛
2	بتقديم مشروع تقرير بشأن أي صعوبات أو حالات تضارب وُوجهت في تطبيق لوائح الراديو فيما يتعلق بالبند 2.9 من جدول الأعمال، إلى الدورة الثانية للاجتماع التحضيري للمؤتمر، وتقديم التقرير النهائي قبل انعقاد المؤتمر العالمي التالي للاتصالات الراديوية بفترة لا تقل عن خمسة أشهر،
يكلف الأمينة العامة
بإحاطة المنظمات الدولية والإقليمية المعنية علماً بهذا القرار.
الأسباب:	الحاجة إلى تحديد سعة إضافية للخدمة الثابتة الساتلية في الوصلة الصاعدة في مدى التردد GHz 14-13,75 بحيث يمكن للهوائيات الأصغر حجماً للمحطات الأرضية أن تستخدمها بكفاءة لتوفير تطبيقات ساتلية أخرى لمطاريف المستعملين الأصغر حجماً.
ADD	IAP/44A27A2/2
مشروع القرار الجديد [AI-10-13.75-14 GHz SMALL ANTENNAS] (WRC-23)
دراسة ومراجعة شروط استخدام نطاق التردد 14-13,75 GHz وتقاسمه لتمكين كفاءة استخدام النطاق من جانب المحطات الأرضية في الخدمة الثابتة الساتلية في الوصلة الصاعدة، بما في ذلك المحطات الأرضية في الخدمة الثابتة الساتلية التي تستخدم هوائيات أصغر
إن المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية (دبي، 2023)،
إذ يضع في اعتباره
 أ )	أن المؤتمر العالمي الإداري للراديو لعام 1992 (WARC-92) أضاف توزيعاً للخدمة الثابتة الساتلية (أرض-فضاء) في نطاق التردد 14-13,75 GHz؛
ب)	أن المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية لعام 2003 أدخل تعديلات على الرقمين 502.5 و503.5 مما أتاح إمكانية استخدام هوائيات للمحطات الأرضية يتراوح قطرها بين 1,2 m و4,5 m من أجل الشبكات المستقرة بالنسبة إلى الأرض في الخدمة الثابتة الساتلية مع حدود لكثافة تدفق القدرة وكثافة القدرة المشعة المكافئة المتناحية؛
ج)	أن المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية لعام 2003 لم يدخل أي تعديلات على الرقمين 502.5 و503.5 فيما يتعلق بالمحطات الأرضية للأنظمة الساتلية غير المستقرة بالنسبة إلى الأرض؛
د )	أن هناك ازدحاماً في المدار المستقر بالنسبة إلى الأرض؛
هـ )	أن العديد من الأنظمة الساتلية الجديدة يجري إدخالها في مدارات غير مستقرة بالنسبة إلى الأرض؛
و )	أن من الضروري ضمان استخدام موارد المدار والطيف بكفاءة وعقلانية لتيسير إدخال شبكات ساتلية جديدة، ولا سيما شبكات مشغلي السواتل الجدد؛
ز )	أنه، في مدى التردد 15-13 GHz، لا يوجد ما يكفي من عرض النطاق للوصلة الصاعدة يمكن استخدامه بكفاءة على الصعيد العالمي، حتى من جانب هوائيات المحطات الأرضية الأصغر حجماً لزيادة سعة الوصلة الهابطة في مدى التردد 13-10 GHz؛
ح)	أن هذا النطاق يتم تقاسمه مع خدمة التحديد الراديوي للموقع على أساس الشروط المنصوص عليها في الرقم 502.5؛
ط)	أن خدمة الأبحاث الفضائية موزعة في هذا النطاق على أساس ثانوي؛
ي)	أن المحطات الفضائية المستقرة بالنسبة إلى الأرض في خدمة الأبحاث الفضائية والتي تلقى المكتب معلومات بشأن نشرها المسبق قبل 31 يناير 1992، يجب أن تشغل على قدم المساواة مع المحطات في الخدمة الثابتة الساتلية؛ وبعد ذلك التاريخ، يجب أن تشغل المحطات الفضائية الجديدة المستقرة بالنسبة إلى الأرض في خدمة الأبحاث الفضائية على أساس ثانوي؛
ك)	أنه، إلى أن يتوقف تشغيل المحطات الفضائية المستقرة بالنسبة إلى الأرض في خدمة الأبحاث الفضائية والتي تلقى المكتب معلومات بشأن نشرها المسبق قبل 31 يناير 1992، في نطاق التردد هذا، يجب تقاسم نطاق التردد GHz 13,7813,77 مع خدمة الأبحاث الفضائية بموجب الشروط المنصوص عليها في الرقم 503.5؛
ل)	أنه، في السجل الرئيسي الدولي للترددات (MIFR)، لا يوجد حالياً سوى عدد محدود جداً من المحطات الأرضية والشبكات الساتلية في خدمة الأبحاث الفضائية في نطاق التردد 13,77-13,78 GHz والتي استلم المكتب بشأنها معلومات النشر المسبق قبل 31 يناير 1992؛
م )	أن من المحتمل أن يكون استعمال الخدمات التي تتقاسم هذا النطاق مع الخدمة الثابتة الساتلية قد تغير وكذلك الشروط الضرورية للتعايش؛
ن)	أن النطاق موزع أيضاً، في بعض البلدان، للخدمة الثابتة والخدمة المتنقلة (الرقمان 499.5 و500.5) ولخدمة الملاحة الراديوية (الرقم 501.5)؛
س)	أن تعزيز ظروف تشغيل المحطات الأرضية في نطاق التردد 14-13,75 GHz يجب أن يساعد على تلبية الاحتياجات المتغيرة للتطبيقات الساتلية وأن يسهل الاستخدام المتسم بالكفاءة والعقلانية لنطاقات التردد في الاتجاه أرض-فضاء ونطاقات التردد في الاتجاه فضاء-أرض المقابلة لمديي التردد 15-13 GHz و13-10 GHz،
وإذ يقر
 أ )	بأنه من الضروري إجراء دراسات لصياغة التعديلات التنظيمية التي من شأنها أن تستجيب للاحتياجات المتزايدة من الطيف الذي يمكن استخدامه بكفاءة من جانب المحطات الأرضية المستقرة بالنسبة إلى الأرض في الخدمة الثابتة الساتلية في الوصلة الصاعدة، بما في ذلك هوائيات المحطات الأرضية الأصغر حجماً في مدى التردد 15-13 GHz؛
ب)	بأنه من الضروري، مع مراعاة نطاق التردد 14-13,75 GHz، تحديد شروط التعايش بين الخدمات التي تتقاسم هذا النطاق وإيجاد التوازن المناسب بينها،
يقرر أن يدعو قطاع الاتصالات الراديوية بالاتحاد إلى
1	إجراء دراسات، في وقت مناسب كي ينظر فيها المؤتمر WRC-27، بشأن شروط التقاسم فيما يتعلق بالمحطات الأرضية في الخدمة الثابتة الساتلية في الوصلة الصاعدة، على النحو المشار إليه في الرقمين 502.5 و503.5، بغرض مراجعة القيود المفروضة على المحطات الأرضية، بما ييسر الاستخدام الفعال للنطاق من جانب المحطات الأرضية في الخدمة الثابتة الساتلية في الوصلة الصاعدة، بما في ذلك المحطات الأرضية في الخدمة الثابتة الساتلية التي تستخدم هوائيات أصغر حجماً، وما يرتبط بها من حدود للقدرة لتيسير الاستخدام الرشيد لموارد المدار والطيف في الخدمة الثابتة الساتلية في الاتجاهين أرض-فضاء وفضاء-أرض في مديي التردد 15-13 GHz و13-10 GHz وتلبية الاحتياجات المتغيرة للشبكات الساتلية؛
2	تحديد شروط تقاسم محتملة، في وقت مناسب كي ينظر فيها المؤتمر WRC-27، بدلاً من الشروط المذكورة في الرقمين 502.5 و503.5؛
3	تحديد التعديلات الممكن إدخالها على الرقمين 502.5 و503.5 و/أو التعديلات التنظيمية الأخرى ذات الصلة الممكن إدخالها على لوائح الراديو، وذلك في وقت مناسب كي ينظر فيها المؤتمر WRC-27.
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الأسباب:	ينبغي إلغاء هذا القرار لأن المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية لعام 2023 سيضع قراراً جديداً يتضمن جدول أعمال المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية لعام 2027.


المرفق
مقترح لإدراج بند إضافي في جدول الأعمال لاستعراض شروط استخدام 
نطاق التردد 13,75-14 GHz وتقاسمه لتمكين كفاءة استخدام النطاق من جانب المحطات الأرضية في الخدمة الثابتة الساتلية في الوصلة الصاعدة، بما في ذلك المحطات الأرضية في الخدمة الثابتة الساتلية التي تستخدم هوائيات أصغر حجماً
	الموضوع: اقتراح إدراج بند في جدول أعمال المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية لعام 2027 المقبل بشأن التعديلات التي يمكن إدخالها على القيود الواردة في الرقمين 502.5 و503.5 من لوائح الراديو لتمكين كفاءة استخدام نطاق التردد GHz 14-13,75

	المصدر: لجنة البلدان الأمريكية للاتصالات (CITEL)

	المقترح:
استعراض شروط استخدام النطاق 14-13,75 GHz وتقاسمه لتمكين استخدام النطاق بكفاءة من جانب المحطات الأرضية في الخدمة الثابتة الساتلية في الوصلة الصاعدة، بما في ذلك المحطات الأرضية في الخدمة الثابتة الساتلية التي تستخدم هوائيات أصغر حجماً.

	الخلفية/الأسباب الداعية إلى المقترح:
الحاجة الماسة إلى تحديد سعة إضافية للخدمة الثابتة الساتلية في الوصلة الصاعدة في مدى التردد GHz 15-10 بحيث يمكن للهوائيات الأصغر حجماً أن تستخدمها بكفاءة لتوفير تطبيقات النطاق العريض وتطبيقات ساتلية أخرى لمطاريف المستعملين الأصغر حجماً.

	خدمات الاتصالات الراديوية المعنية:
الخدمة الثابتة الساتلية

	بيان الصعوبات المحتملة:
تلبية الطلب المتزايد على التوصيلية في طيف النطاق Ku، وخاصة لاستخدام مطاريف مستعمل أصغر حجماً.

	الدراسات السابقة أو الجارية حول الموضوع:
الدراسات ذات الصلة التي بدأت بالفعل في فرقة العمل 4A التابعة لقطاع الاتصالات الراديوية.

	الجهة المطلوب منها أن تقوم بالدراسة:
فرقة العمل 4A لقطاع الاتصالات الراديوية
	بالاشتراك مع:
أعضاء قطاع الاتصالات الراديوية

	لجان الدراسات المعنية في قطاع الاتصالات الراديوية:
لجنة الدراسات 4

	الآثار المترتبة على المقترح من حيث استعمال موارد الاتحاد، بما فيها الآثار المالية (انظر الرقم 126 من الاتفاقية):
الآثار ضئيلة جداً، نظراً إلى أن فرقة العمل 4A لقطاع الاتصالات الراديوية ستدرس البند المقترح لجدول الأعمال ضمن إطار عملها الحالي الخاص بالاجتماعات.

	مقترح إقليمي مشترك: نعم 
	مقترح من عدة بلدان: نعم
عدد البلدان: 6
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