9
WRC23/44(Add.27)(Add.2)-F
	[image: ]
	Conférence mondiale des radiocommunications (CMR-23)
Dubaï, 20 novembre – 15 décembre 2023
	[bookmark: ditulogo][image: ]

	[bookmark: dhead]
	

	
	

	SÉANCE PLÉNIÈRE
	Addendum 2 au
Document 44(Add.27)-F

	
	13 octobre 2023

	
	Original: anglais

	

	[bookmark: dsource]États Membres de la Commission interaméricaine des télécommunications (CITEL)

	[bookmark: dtitle1]Propositions pour les travaux de la conférence

	[bookmark: dtitle2]

	[bookmark: dtitle3]Point 10 de l'ordre du jour


10	recommander au Conseil de l'UIT des points à inscrire à l'ordre du jour de la Conférence mondiale des radiocommunications suivante et des points de l'ordre du jour préliminaire de conférences futures, conformément à l'article 7 de la Convention de l'UIT et à la Résolution 804 (Rév.CMR-19),
Partie 2
Considérations générales
Le service fixe par satellite (SFS) a connu une importante croissance ces dernières décennies quant au nombre de satellites lancés, au nombre d'acteurs du secteur, au développement des applications et à la nécessité toujours plus grande de disposer de meilleures performances. Les technologies satellitaires ont connu la même tendance, avec des équipements utilisateurs permettant d'atteindre des débits de données plus élevés et d'avoir de petits terminaux d'utilisateur et des produits de plus en plus souples. Cette croissance généralisée du SFS a mis sous pression les ressources disponibles et limitées du spectre qui sont nécessaires pour assurer ce service.
À l'heure actuelle, la bande Ku reste l'une des ressources les plus importantes pour le SFS, et la demande croissante de fréquences situées dans cette bande pour la connectivité pour l'utilisation de petits terminaux d'utilisateur sollicite fortement la bande de fréquences en liaison montante 1414,5 GHz, qui est actuellement la seule partie du spectre en liaison montante utilisable pour les petits terminaux d'utilisateur. La technologie a évolué ces dernières années dans le sens de l'utilisation de terminaux d'utilisateur plus petits et plus souples.
La Conférence administrative mondiale des radiocommunications de 1992 (CAMR-92) a ajouté une attribution au SFS (Terre vers espace) dans la bande de fréquences 13,75-14 GHz, utilisée en partage avec d'autres services, et a approuvé, sur la base de renvois, certaines valeurs qui seraient appliquées jusqu'à leur révision par le Comité consultatif international des radiocommunications (CCIR) et par une future conférence compétente. Les premières révisions ont été faites par 

la CMR95 et la CMR-2000 et, sur la base de la Résolution 733 (CMR-2000), la CMR-2003 a adopté les dernières modifications en date des numéros 5.502 et 5.503 qui sont actuellement en vigueur dans le Règlement des radiocommunications (RR).
En particulier, pour la bande de fréquences 13,75-14 GHz, les numéros 5.502 et 5.503 du RR limitent le diamètre de l'antenne à 1,2 m au minimum et imposent des limites de puissance et de puissance surfacique en mer applicables aux antennes des systèmes OSG, tandis que la restriction minimale est de 4,5 m pour les antennes des systèmes non OSG, ce qui entrave l'utilisation efficace de cette bande de fréquences et l'utilisation d'antennes plus petites.
En outre, les limites imposées au diamètre des antennes dans certaines parties du spectre en liaison montante (13,75-14 GHz et 14,5-14,75 GHz et 14,5-14,8 GHz, selon la Région) entraînent un déséquilibre entre le spectre en liaison montante et celui en liaison descendante, ce qui limite l'efficacité de l'utilisation de la bande de fréquences.
Le diagramme ci-après représente les fréquences des satellites en bande Ku qui ne sont pas soumises aux Appendices 30, 30A ou 30B du RR et met en évidence les fréquences pour lesquelles il existe des restrictions sur la taille des terminaux d'utilisateur.
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Bande de fréquences en liaison montante pouvant être utilisée avec de petites antennes
Bande de fréquences en liaison montante ne pouvant pas être utilisée avec de petites antennes

Comme on peut le constater, il est nécessaire d'identifier des capacités supplémentaires en liaison montante qui puissent être utilisées de manière efficace par des antennes plus petites.
Comme on l'a vu plus haut, les conditions applicables à la bande de fréquences 13,75-14 GHz, prescrites aux numéros 5.502 et 5.503 du RR, ont été révisées en dernier lieu à la CMR-03 et demeurent trop restrictives pour le déploiement d'antennes plus petites pour les émissions sur la liaison montante et pour les emplacements en nombre limité qui peuvent être utilisés pour déployer celles-ci en raison des limites de puissance surfacique imposées en mer. Étant donné que ces dispositions datent de plus de 20 ans et compte tenu des innovations technologiques actuelles, il conviendrait aujourd'hui d'étudier la possibilité d'assouplir les limites qui ont été imposées de façon à permettre une utilisation plus efficace du spectre dans la bande de fréquences 13,7514 GHz.
Il est de plus en plus urgent et nécessaire de disposer de fréquences dans la bande Ku pour répondre à la demande croissante en matière de connectivité, en particulier pour l'utilisation de petits terminaux d'utilisateur, y compris les microstations déployées de façon ubiquitaire. Cette demande croissante a mis à rude épreuve le spectre disponible pour les services par satellite utilisant la bande de fréquences 14-14,5 GHz. Comme on peut le voir d'après la figure ci-dessus, il est nécessaire d'identifier des capacités supplémentaires en liaison montante qui puissent être utilisées de manière efficace par des antennes plus petites.
Bien que la bande de fréquences 14-14,5 GHz puisse être utilisée pour des antennes plus petites, la bande de fréquences 14,5-14,75/14,8 GHz est utilisée en partage au titre du Plan et de la Liste pour les liaisons de connexion de l'Appendice 30A du RR et son utilisation hors de ce cadre est également limitée aux pays identifiés dans les Résolutions 163 (CMR-15) et 164 (CMR-15). En outre, cette utilisation hors du cadre de l'Appendice 30A du RR est limitée aux antennes d'au moins 6 m de diamètre et est également assujettie à des limites de puissance qui rendent cette bande de fréquences inutilisable pour les petites antennes. De même, pour la bande de fréquences 13,75-14 GHz, les numéros 5.502 et 5.503 du RR limitent le diamètre de l'antenne à un minimum de 1,2 m et imposent des limites de puissance et de puissance surfacique qui entravent l'utilisation efficace de cette bande de fréquences et l'utilisation d'antennes plus petites. En Région 1, la bande de fréquences 13,413,65 GHz est également attribuée aux liaisons descendantes. Toutefois, en raison de l'espacement important par rapport aux autres bandes de fréquences utilisées pour les liaisons descendantes et de sa position entre les bandes de fréquences pour les liaisons montantes de satellites ainsi que des restrictions liées aux numéros 5.499A et 5.499B du RR, on peut se demander dans quelle mesure cette bande de fréquences pourrait être utilisée de manière efficace par de petites antennes pour les liaisons descendantes du SFS. La bande de fréquences 12,512,75 GHz est, de plus, attribuée aux liaisons montantes du SFS en Région 1. Toutefois, étant donné que cette bande de fréquences est également attribuée aux liaisons descendantes du SFS et que, de plus, elle est largement utilisée dans cette Région pour les liaisons descendantes du SFS, il n'est pas certain qu'elle puisse aussi être utilisée efficacement pour les liaisons montantes, en particulier par des stations terriennes plus petites déployées en plus grand nombre ou en des emplacements inconnus (par exemple des systèmes de reportage d'actualités par satellite ou des microstations fonctionnant dans le cadre d'une licence globale). Dans la Région 2, la bande de fréquences 12,7-12,75 GHz est, de plus, attribuée aux liaisons montantes du SFS. Toutefois, étant donné que cela ne représente que 50 MHz de largeur de bande, qui est très éloignée de l'autre capacité pour les liaisons montantes non planifiée de la bande Ku, on peut se demander si cette bande peut être utilisée en pratique.
Comme le montre le tableau ci-dessous, il apparaît que pour les trois Régions de l'UIT-R, il y a un déséquilibre important entre la largeur de bande en liaison montante et la largeur de bande en liaison descendante pouvant être utilisées efficacement pour fournir des services pour des antennes plus petites, par exemple des satellites HTS ou des terminaux d'utilisateur large bande, des microstations, des systèmes de reportage d'actualités par satellite, etc.
TableAU 1
Bande de fréquences Ku pour les antennes plus petites du SFS ne relevant pas de l'Appendice 30, 30A ou 30B
	
	Largeur de bande (MHz) dans la gamme de fréquences 10-15 GHz,
ne relevant pas de l'Appendice 30, 30A ou 30B du RR,
qui peut être utilisée par les antennes plus petites

	
	Liaison descendante
	Liaison montante
	Largeur de bande insuffisante en liaison montante pour exploiter la largeur de bande en liaison descendante

	Région 1
	750 (1000)
	500
	250 (500)

	Région 2
	1000
	500
	500

	Région 3
	1050
	500
	550


Pour permettre l'utilisation efficace des ressources orbites/spectre et répondre aux besoins des applications satellitaires actuelles et nouvelles, il apparaît essentiel, dans les trois Régions de l'UITR, d'identifier une plus grande capacité en liaison montante dans la gamme de fréquences 1015 GHz, pouvant être utilisée efficacement par des antennes plus petites en liaison montante.
[bookmark: _Hlk120959645]La bande de fréquences 13,75-14 GHz a été attribuée à l'échelle mondiale par la CAMR-92 au SFS, mais a été assujetties à des limites dans les numéros 5.502 et 5.503 du RR, afin d'améliorer la compatibilité avec les services de radiolocalisation, de radionavigation et les stations spatiales géostationnaires du service de recherche spatiale, pour lesquelles le Bureau a reçu les renseignements pour la publication anticipée avant le 31 janvier 1992. La CMR03 a examiné ces deux renvois et leur a apporté quelques modifications, sans toutefois que cela permette l'utilisation efficace de la bande de fréquences pour des antennes plus petites en liaison montante. Ces considérations et ces dispositions datent de vingt à trente ans, à une époque où les satellites du SFS et les applications et les exigences qui leur étaient associées étaient très différents de ceux d'aujourd'hui. De même, selon toute vraisemblance, l'utilisation faite par d'autres services utilisant en partage la bande de fréquences et leurs applications a évolué au cours de ces décennies.
Propositions


ADD	IAP/44A27A2/1
Projet de nouvelle RÉsolution [AI WRC-27] (CMR-23)
Ordre du jour de la Conférence mondiale des radiocommunications de 2027
La Conférence mondiale des radiocommunications (Dubaï, 2023),
considérant
a)	que, conformément au numéro 118 de la Convention de l'UIT, le cadre général de l'ordre du jour d'une Conférence mondiale des radiocommunications (CMR) devrait être fixé de quatre à six ans à l'avance et que l'ordre du jour définitif est fixé par le Conseil deux ans avant la conférence;
b)	l'article 13 de la Constitution de l'UIT, concernant la compétence et la fréquence des CMR, et l'article 7 de la Convention de l'UIT relatif à leur ordre du jour;
c)	les résolutions et recommandations pertinentes des conférences administratives mondiales des radiocommunications (CAMR) et des CMR précédentes,
reconnaissant
a)	que la présente Conférence a recensé divers sujets dont l'étude doit être poursuivie à la CMR-27;
b)	que, lors de l'élaboration du présent ordre du jour, de nombreux points proposés par des administrations n'ont pas pu être retenus et que leur inscription a dû être reportée à l'ordre du jour de conférences futures,
décide
de recommander au Conseil de convoquer en 2027 une CMR d'une durée de quatre semaines, dont l'ordre du jour sera le suivant:
1	sur la base des propositions des administrations, compte tenu des résultats de la CMR23 ainsi que du rapport de la Réunion de préparation à la Conférence et compte dûment tenu des besoins des services existants ou futurs dans les bandes de fréquences considérées, examiner les points suivants et prendre les mesures appropriées:
1.[X]	étudier et modifier les conditions et les contraintes prévues aux numéros 5.502 et 5.503, pour permettre une utilisation en partage plus efficace de la bande de fréquences 13,75-14 GHz par les stations terriennes géostationnaires et non géostationnaires du service fixe par satellite (SFS) en liaison montante, y compris les stations terriennes du SFS utilisant des antennes plus petites, tout en examinant les conditions de partage avec les applications d'autres services utilisant en partage cette bande de fréquences, comme indiqué dans les renvois en question, conformément à la nouvelle Résolution [AI-10-13.75-14 GHz small antennas] (CMR-23);
...
invite le Conseil de l'UIT
à arrêter définitivement l'ordre du jour, à prendre les dispositions nécessaires en vue de la convocation de la CMR-27 et à engager dès que possible les consultations nécessaires avec les États Membres,
charge le Directeur du Bureau des radiocommunications
1	de prendre les dispositions voulues pour la convocation des sessions de la Réunion de préparation à la Conférence (RPC) et d'élaborer un rapport à l'intention de la CMR-27;
2	de soumettre à la seconde session de la RPC un projet du rapport sur les difficultés rencontrées ou les incohérences constatées dans l'application du Règlement des radiocommunications dont il est question au point 9.2 de l'ordre du jour et de soumettre le rapport final au moins cinq mois avant la CMR suivante,
charge le Secrétaire général
de communiquer la présente Résolution aux organisations internationales ou régionales concernées.
Motifs:	Il est nécessaire d'identifier des capacités supplémentaires pour le SFS en liaison montante dans la gamme de fréquences 13,75-14 GHz, qui pourront être utilisées de manière efficace par des antennes de station terrienne plus petites, afin de fournir d'autres applications par satellite à de petits terminaux d'utilisateur.
ADD	IAP/44A27A2/2
PROJET DE NOUVELLE RÉSOLUTION [AI-10-13,75-14 GHz 
SMALL ANTENNAS] (CMR23)
Études et révision des conditions d'utilisation et de partage de la bande de fréquences 13,75-14 GHz pour permettre l'utilisation efficace de cette
bande de fréquences par les stations terriennes du SFS
en liaison montante, y compris les stations terriennes
du SFS utilisant des antennes plus petites
La Conférence mondiale des radiocommunications (Dubaï, 2023),
considérant
a)	que la Conférence administrative mondiale des radiocommunications de 1992 (CAMR92) a ajouté une attribution au service fixe par satellite (SFS) (Terre vers espace) dans la bande de fréquences 13,75-14 GHz;
b)	que la Conférence mondiale des radiocommunications de 2003 (CMR-03) a apporté des modifications aux numéros 5.502 et 5.503, qui ont permis d'utiliser des antennes de station terrienne de 1,2 m à 4,5 m de diamètre pour les réseaux à satellite géostationnaire du SFS, sous réserve de limites de puissance surfacique et de densité de p.i.r.e.;
c)	que la CMR-03 n'a apporté aucune modification aux numéros 5.502 et 5.503 en ce qui concerne les stations terriennes de systèmes à satellites non géostationnaires;
d)	que l'orbite des satellites géostationnaires est encombré;
e)	qu'un grand nombre de nouveaux systèmes à satellites sont actuellement mis en œuvre sur des orbites non géostationnaires;
f)	qu'il est nécessaire de garantir que les ressources orbitales et spectrales sont utilisées de manière efficace et rationnelle, pour faciliter la mise en œuvre de nouveaux réseaux à satellite, en particulier les réseaux de nouveaux opérateurs de satellites;
g)	que dans la gamme de fréquences 13-15 GHz, il n'existe pas suffisamment de largeur de bande en liaison montante pouvant être utilisée de manière efficace à l'échelle mondiale, même par de petites antennes de station terrienne, pour accroître la capacité en liaison descendante dans la gamme de fréquences 10-13 GHz;
h)	que cette bande de fréquences est utilisée en partage avec le service de radiolocalisation sur la base des conditions fixées au numéro 5.502;
i)	que le service de recherche spatiale dispose d'une attribution à titre secondaire dans cette bande de fréquences;
j)	que les stations spatiales géostationnaires du service de recherche spatiale pour lesquelles le Bureau a reçu les renseignements pour la publication anticipée avant le 31 janvier 1992 doivent être exploitées sur la base de l'égalité des droits avec les stations du SFS; après cette date, les nouvelles stations spatiales géostationnaires du service de recherche spatiale fonctionneront à titre secondaire;
k)	que, jusqu'à ce que les stations spatiales géostationnaires du service de recherche spatiale pour lesquelles le Bureau a reçu les renseignements pour la publication anticipée avant le 31 janvier 1992 cessent d'être exploitées dans cette bande de fréquences, la bande de fréquences 13,77-13,78 GHz est utilisée en partage avec le service de recherche spatiale dans les conditions fixées au numéro 5.503;
l)	que, dans le Fichier de référence international des fréquences, il n'existe actuellement qu'un nombre limité de stations terriennes et de réseaux à satellite du service de recherche spatiale dans la bande de fréquences 13,77-13,78 GHz pour lesquels les renseignements pour la publication anticipée ont été reçus avant le 31 janvier 1992;
m)	que l'utilisation des services qui utilisent en partage cette bande de fréquences avec le service fixe par satellite et les conditions associées requises pour la coexistence ont peut-être évolué;
n)	que, dans certains pays, la bande de fréquences est également attribuée au service fixe et au service mobile (numéros 5.499 et 5.500) ainsi qu'au service de radionavigation (numéro 5.501);
o)	que l'amélioration des conditions d'exploitation des stations terriennes dans la bande de fréquences 13,75-14 GHz contribuera à répondre à l'évolution des besoins en matière d'applications par satellite et favorisera une utilisation efficace et rationnelle des bandes de fréquences dans les sens Terre vers espace et espace vers Terre correspondant aux gammes de fréquences 13-15 GHz et 10-13 GHz,
reconnaissant
a)	qu'il est nécessaire de mener des études pour élaborer les modifications de nature réglementaire susceptibles de répondre aux besoins croissants de spectre que les stations terriennes du SFS en liaison montante pourraient utiliser de manière efficace, y compris les antennes de station terrienne plus petites dans la gamme de fréquences 13-15 GHz;
b)	que, dans la bande de fréquences 13,75-14 GHz, il est nécessaire de déterminer les conditions régissant la coexistence entre les services qui utilisent en partage cette bande de fréquences et de trouver un équilibre approprié entre ces services,
décide d'inviter le Secteur des radiocommunications de l'UIT-R
1	à mener, à temps pour que la CMR-27 les examine, des études relatives aux conditions de partage applicables aux stations terriennes du service fixe par satellite en liaison montante, tel qu'indiqué dans les numéros 5.502 et 5.503, en vue de réviser les contraintes imposées aux stations terriennes, l'objectif étant de faciliter une utilisation efficace de cette bande de fréquences par les stations terriennes du SFS en liaison montante, y compris les stations terriennes du SFS utilisant des antennes de diamètre plus petit, ainsi que les limites de puissance associées, afin de faciliter une utilisation rationnelle des ressources de l'orbite du SFS dans les sens Terre vers espace et espace vers Terre et des ressources spectrales dans les bandes de fréquences 13-15 GHz et 1013 GHz et de répondre à l'évolution des besoins des réseaux à satellite;
2	d'identifier, à temps pour que la CMR27 les examine, d'autres conditions de partage possibles que celles indiquées dans les numéros 5.502 et 5.503;
3	d'identifier, à temps pour que la CMR27 les examine, d'éventuelles modifications à apporter aux numéros 5.502 et 5.503 ou d'autres modifications réglementaires pertinentes à apporter au Règlement des radiocommunications.

SUP	IAP/44A27A2/3
[bookmark: _Toc35933927][bookmark: _Toc39829409]RÉSOLUTION 812 (CMR-19)
[bookmark: _Toc450208829][bookmark: _Toc35933928][bookmark: _Toc39829410]Ordre du jour préliminaire de la Conférence mondiale des radiocommunications de 2027[footnoteRef:1]* [1: *	La présence de bandes de fréquences entre crochets dans la présente Résolution signifie que la CMR-23 examinera et reverra l'inclusion de ces bandes de fréquences entre crochets et prendra la décision qu'elle jugera appropriée.] 

Motifs:	Cette Résolution devrait être supprimée car la CMR-23 élaborera une nouvelle Résolution qui incorporera l'ordre du jour de la CMR-27.

PIÈCE JOINTE
Proposition d'adjonction d'un nouveau point à l'ordre du jour afin d'examiner les conditions d'utilisation et de partage de la bande de fréquences 13,75-14 GHz afin de permettre l'utilisation efficace de la bande de fréquences par les stations terriennes du SFS en liaison montant, y compris les stations terriennes
du SFS utilisant des antennes plus petites
	Objet: Proposition d'adjonction d'un point à l'ordre du jour de la CMR-27 concernant les modifications qui pourraient être apportées aux contraintes prévues aux numéros 5.502 et 5.503 du RR pour permettre l'utilisation efficace de la bande de fréquences 13,75-14 GHz.

	Origine: CITEL

	Proposition:
Examiner les conditions d'utilisation et de partage de la bande de fréquences 13,75-14 GHz pour permettre l'utilisation efficace de cette bande de fréquences par les stations terriennes du SFS en liaison montante, y compris les stations terriennes du SFS utilisant des antennes de diamètre plus petit.

	Contexte/motif:
Il est absolument nécessaire d'identifier des capacités supplémentaires pour le SFS en liaison montante dans la gamme de fréquences 10-15 GHz, qui pourront être utilisées efficacement par des antennes de station terrienne plus petites, afin de fournir des applications large bande et d'autres applications par satellite à de petits terminaux d'utilisateur.

	Services de radiocommunication concernés:
Service fixe par satellite.

	Indication des difficultés éventuelles:
Répondre à la demande croissante de connectivité dans la bande Ku, en particulier pour l'utilisation de petits terminaux d'utilisateur.

	Études précédentes ou en cours sur la question:
Le GT 4A de l'UIT-R a déjà entrepris des études dans ce domaine.

	Études devant être réalisées par:
Groupe de travail 4A de l'UIT-R
	avec la participation de:
Membres de l'UIT-R

	Commissions d'études de l'UIT-R concernées:
Commission d'études 4 de l'UIT-R

	Répercussions au niveau des ressources de l'UIT, y compris incidences financières
(voir le numéro 126 de la Convention):
Minimes, étant donné que le point de l'ordre du jour proposé devrait être étudié par le GT 4A de l'UIT-R dans le cadre qui s'applique actuellement à ses réunions.

	Proposition régionale commune: Oui
	Proposition soumise par plusieurs pays: Oui
Nombre de pays: 6

	Observations
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