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10	рекомендовать Совету МСЭ пункты для включения в повестку дня следующей всемирной конференции радиосвязи и пункты для предварительной повестки дня будущих конференций в соответствии со Статьей 7 Конвенции МСЭ и Резолюцией 804 (Пересм. ВКР-19),
Часть 5
Базовая информация
Полоса частот 12,75−13,25 ГГц распределена на первичной основе фиксированной службе (ФС), фиксированной спутниковой службе (ФСС) (Земля-космос) и подвижной службе (ПС), а на вторичной основе службе космических исследований (СКИ) (космос-Земля) в дальнем космосе во всех трех Районах МСЭ-R. В ФСС геостационарные системы функционируют в соответствии с положениями Приложения 30B к Регламенту радиосвязи (РР), равно как и негеостационарные системы, которые защищают геостационарные системы в соответствии с положениями Статьи 22 РР.
В условиях растущего спроса на интернет-приложения для воздушной и морской отраслей необходима дополнительная емкость спутников для функционирования этих служб. Учитывая глобальный характер этих служб, согласование условий Регламента радиосвязи было бы полезным как для администраций, так и для воздушной, морской и спутниковой отраслей. 
Полоса частот 12,75−13,25 ГГц была исследована для использования находящимися в движении воздушными земными станциями (ESIM-A) и находящимися в движении морскими земными станциями (ESIM-M), взаимодействующими с космическими станциями ГСО ФСС, в рамках пункта 1.15 повестки дня ВКР-23 в соответствии с Резолюцией 172 (ВКР-19). Результаты этих исследований показывают, что есть возможность определить набор технических, эксплуатационных и регламентарных условий, которые позволили бы ESIM, взаимодействующим с ГСО в этой полосе частот, работать, защищая существующие службы. Кроме того, результаты исследований, проведенных в рамках пункта 1.16 повестки дня ВКР-23 в соответствии с Резолюцией 173 (ВКР-19), показывают, что одна и та же полоса частот может использоваться как системами ГСО, так и системами НГСО, для обеспечения возможности связи с ESIM. 
Предложения
СИТЕЛ предлагает включить в повестку дня ВКР-27 новый пункт, сформулированный следующим образом: изучить возможное использование полосы частот 12,75−13,25 ГГц находящимися в движении воздушными и морскими земными станциями, взаимодействующими с негеостационарными космическими станциями фиксированной спутниковой службы (Земля-космос).

ADD	IAP/44A27A5/1
Проект новой Резолюции [IAP-2] (ВКР-23)
[bookmark: _Toc35863789][bookmark: _Toc35864118][bookmark: _Toc36020503][bookmark: _Toc39740338]Повестка дня Всемирной конференции радиосвязи 2027 года
Всемирная конференция радиосвязи (Дубай, 2023 г.),
учитывая,
a)	что в соответствии с п. 118 Конвенции МСЭ общее содержание повестки дня Всемирной конференции радиосвязи (ВКР) должно определяться заблаговременно за четыре-шесть лет, а окончательная повестка дня должна устанавливаться Советом за два года до начала конференции;
b)	Статью 13 Устава МСЭ о компетенции и графике проведения ВКР и Статью 7 Конвенции МСЭ относительно их повесток дня;
c)	соответствующие резолюции и рекомендации предыдущих всемирных административных радиоконференций (ВАРК) и ВКР,
признавая,
a)	что настоящая Конференция определила различные темы, изучение которых необходимо продолжить на ВКР-27;
b)	что при подготовке настоящей повестки дня многие из предложенных администрациями пунктов не могли быть включены в нее, и их пришлось отложить для включения в повестки дня будущих конференций,
решает
рекомендовать Совету провести ВКР в 2027 году продолжительностью четыре недели со следующей повесткой дня
1	на основе предложений администраций, принимая во внимание результаты ВКР-23 и Отчет Подготовительного собрания к конференции и должным образом учитывая потребности существующих и будущих служб в полосах частот, рассмотреть следующие вопросы и принять в отношении них надлежащие меры:
...
1.X	в соответствии с Резолюцией [AI-10-13 GHz non-GSO ESIM-A and ESIM-M] (ВКР 23) рассмотреть возможность использования находящихся в движении воздушных и морских земных станций, взаимодействующими с негеостационарными космическими станциями фиксированной спутниковой службы (Земля-космос) в полосе частот 12,75−13,25 ГГц;
...
предлагает Совету МСЭ
подготовить окончательный вариант повестки дня и принять меры для созыва ВКР-27, а также как можно скорее начать необходимые консультации с Государствами-Членами,
поручает Директору Бюро радиосвязи
1	принять необходимые меры для созыва сессий Подготовительного собрания к конференции (ПСК) и подготовить отчет для ВКР-27;
2	представить второй сессии ПСК проект отчета, упомянутого в пункте 9.2 повестки дня, о трудностях или противоречиях, наблюдавшихся при применении Регламента радиосвязи, а также представить заключительный отчет не позднее чем за пять месяцев до начала следующей ВКР,
поручает Генеральному секретарю
довести настоящую Резолюцию до сведения заинтересованных международных и региональных организаций.

ADD	IAP/44A27A5/2
Проект новой Резолюции 
[AI-10-13 GHz non-GSO ESIM-A and ESIM-M] (ВКР-23)
Изучить вопрос о возможном использовании полосы частот 12,75−13,25 ГГц находящимися в движении воздушными и морскими земными станциями, взаимодействующими с негеостационарными космическими станциями фиксированной спутниковой службы (Земля-космос)
Всемирная конференция радиосвязи (Дубай, 2023 г.),
учитывая,
a)	что в настоящее время полоса частот 12,75−13,25 ГГц распределена на первичной основе фиксированной службе, подвижной службе и фиксированной спутниковой службе (ФСС) (Земля-космос), а на вторичной основе службе космических исследований (космос-Земля) в дальнем космосе во всем мире;
b)	что полоса частот 12,75−13,25 ГГц используется космическими станциями на геостационарной спутниковой орбите (ГСО) в соответствии с положениями Приложения 30B (п. 5.441), и что в этой полосе частот работают многие сети космических станций на ГСО в рамках ФСС;
c)	что полоса частот 12,75−13,25 ГГц используется системами НГСО ФСС в соответствии с п. 5.441;
d)	что растущие потребности в установлении соединений воздушными и морскими станциями могут быть частично удовлетворены путем предоставления воздушным земным станциям, находящимся в движении (ESIM-A), и морским земным станциям, находящимся в движении (ESIMM), возможности взаимодействовать с космическими станциями НГСО ФСС в полосе частот 12,75−13,25 ГГц (Земля-космос);
e)	что важные технические достижения, включая использование методов слежения, позволяют ESIM-A и ESIM-M работать в пределах параметров фиксированных земных станций ФСС;
f)	что использование полосы частот 12,75−13,25 ГГц для соединений ESIM-A с ESIM-M, работающими в НГСО ФСС, могло бы способствовать улучшению широкополосной связи для пассажиров за счет использования дополнительного спектра;
g)	что ESIM-A и ESIM-M, упомянутые в настоящей Резолюции, не должны использоваться для применений, связанных с обеспечением безопасности человеческой жизни,
замечая,
a)	что Резолюция 169 (ВКР-19) касается использования ESIM, взаимодействующими с космическими станциями ГСО ФСС в полосах частот 17,7−19,7 ГГц и 27,5−29,5 ГГц в соответствии с условиями указанной Резолюции;
b)	что Резолюция 173 (ВКР-19) имеет целью расширение рамок Резолюции 169 (ВКР-19) путем изучения вопроса об использовании ESIM, взаимодействующими с негеостационарными космическими станциями ФСС в полосах частот 17,7−18,6 ГГц, 18,8−19,3 ГГц и 19,7−20,2 ГГц (космос-Земля) и в полосах частот 27,5−29,1 и 29,5−30,0 Гц (Земля-космос);
c)	что в Резолюции 172 (ВКР-19) предлагается изучить возможность использования ESIMA и ESIM-M, взаимодействующими с космическими станциями ГСО ФСС в полосе частот 12,75−13,25 ГГц,
признавая,
a)	что в соответствии с п. 5.441 системы НГСО не могут требовать защиты от сетей ГСО, работающих в соответствии с Регламентом радиосвязи, и должны работать таким образом, чтобы быстро устранять любые неприемлемые помехи, которые могут возникать в процессе их работы;
b)	что в соответствии с п. 5.441 использование полосы частот 12,75−13,25 ГГц (Земля-космос) спутниковой системой НГСО ФСС регулируется положениями п. 9.12 для координации с другими спутниковыми системами НГСО ФСС;
c)	что, согласно соответствующим положениям Cтатей 9 и 11, сети ФСС НГСО, которые планируют работать в полосе частот 12,75−13,25 ГГц (Земля−космос), должны координировать свои действия и уведомлять друг друга;
d)	что в Статье 21 установлены максимальные значения эквивалентной изотропно излучаемой мощности (э.и.и.м.), применимые к системам ФСС НГСО для защиты фиксированных и подвижных земных станций; 
e)	что в Статье 22 установлены предельные значения э.п.п.м. для систем ФСС НГСО в полосе частот 12,75−13,25 ГГц (Земля−космос), гарантирующие защиту сетей ГСО;
f)	что текущее использование и будущее развитие существующих служб в указанной полосе частот должно быть защищено без введения дополнительных ограничений в связи с работой ESIM-A и ESIM-M в этой частот,
решает предложить Сектору радиосвязи МСЭ
1	исследовать технические и эксплуатационные характеристики ESIM-A и ESIM-M, которые взаимодействуют или предназначены для взаимодействия с космическими станциями НГСО ФСС в полосе частот 12,75−13,25 ГГц (Земля-космос), и требования их пользователей;
2	исследовать возможность совместного использования частот ESIM-A и ESIM-M, взаимодействующих с космическими станциями НГСО ФСС, и действующими и планируемыми станциями существующих служб, имеющих распределения в полосе частот 12,75−13,25 ГГц, а также совместимость между ними;
3	разработать критерии, гарантирующие, что ESIM не будут требовать дополнительной защиты или создавать больше помех, чем существующие типовые земные станции;
4	разработать технические условия и регламентарные положения для эксплуатации ESIMA и ESIM-M, взаимодействующих с космическими станциями НГСО ФСС, которые работают в полосе частот 12,75−13,25 ГГц (Земля-космос), принимая во внимание результаты исследований, изложенные в пунктах 1 и 2 раздела решает предложить Сектору радиосвязи МСЭ, обеспечивая при этом защиту действующих служб,
предлагает Всемирной конференции радиосвязи 2027 года
рассмотреть результаты вышеупомянутых исследований и принять соответствующие необходимые меры,
предлагает администрациям
активно участвовать в исследованиях, направляя свои вклады в МСЭ-R.

SUP	IAP/44A27A5/3
Резолюция  812  (ВКР-19)
[bookmark: _Toc323908574][bookmark: _Toc450292801][bookmark: _Toc35863791][bookmark: _Toc35864120][bookmark: _Toc36020505][bookmark: _Toc39740340]Предварительная повестка дня 
Всемирной конференции радиосвязи 2027 года[footnoteRef:1]* [1: *	Наличие квадратных скобок вокруг некоторых полос частот в этой Резолюции означает, что ВКР23 рассмотрит и обсудит вопрос о включении этих полос частот, заключенных в квадратные скобки, и, при необходимости, примет решение. ] 

Основания:	Настоящую резолюцию следует исключить, поскольку ВКР-23 должна подготовить новую резолюцию, которая будет включать повестку дня ВКР-27.
ПРИЛАГАЕМЫЙ ДОКУМЕНТ 
Предложение по дополнительному пункту повестки дня, касающемуся использования полосы частот 12,75−13,25 ГГц находящимися в движении воздушными и морскими земными станциями, которые взаимодействуют с негеостационарными космическими станциями фиксированной спутниковой службы (Земля-космос) 
	Предмет: 
Предлагаемый будущий пункт повестки дня ВКР-27, касающийся содействия использованию полосы частот 12,75−13,25 ГГц находящимися в движении воздушными и морскими земными станциями, которые взаимодействуют с негеостационарными космическими станциями фиксированной спутниковой службы (Земля-космос) 

	Источник: СИТЕЛ 

	Предложение:
исследовать технические и эксплуатационные характеристики ESIM-A и ESIM-M, которые взаимодействуют или предназначены для взаимодействия с космическими станциями НГСО ФСС в полосе частот 12,75−13,25 ГГц (Земля-космос), и требования их пользователей; исследовать возможность совместного использования частот ESIM-A и ESIM-M, взаимодействующих с космическими станциями НГСО ФСС, и действующими и планируемыми станциями существующих служб, имеющих распределения в полосе частот 12,7513,25 ГГц, а также совместимость между ними; разработать технические условия и регламентарные положения для эксплуатации ESIM A и ESIM-M, взаимодействующих с космическими станциями НГСО ФСС, которые работают в полосе частот 12,75-13,25 ГГц (Земля−космос), принимая во внимание результаты исследований, изложенные в пунктах 1 и 2 раздела решает предложить Сектору радиосвязи МСЭ, обеспечивая при этом защиту действующих служб.

	Основание/причина:
Полоса частот 12,75−13,25 ГГц распределена на первичной основе фиксированной службе (ФС), фиксированной спутниковой службе (ФСС) (Земля-космос) и подвижной службе (ПС), а на вторичной основе службе космических исследований (СКИ) (космос-Земля) в дальнем космосе во всех трех Районах МСЭ-R. В ФСС геостационарные системы функционируют в соответствии с положениями Приложения 30B к Регламенту радиосвязи (РР), равно как и негеостационарные системы, которые защищают геостационарные системы в соответствии с положениями Статьи 22 РР.
В условиях растущего спроса на интернет-приложения для воздушной и морской отраслей необходима дополнительная емкость спутников для функционирования этих служб. Учитывая глобальный характер этих служб, согласование условий Регламента радиосвязи было бы полезным как для администраций, так и для воздушной, морской и спутниковой отраслей. 
Полоса частот 12,75−13,25 ГГц была исследована для использования находящимися в движении воздушными земными станциями (ESIM-A) и находящимися в движении морскими земными станциями (ESIM-M), взаимодействующими с космическими станциями ГСО ФСС, в рамках пункта 1.15 повестки дня ВКР-23 в соответствии с Резолюцией 172 (ВКР-19). Результаты этих исследований показывают, что есть возможность определить набор технических, эксплуатационных и регламентарных условий, которые позволили бы ESIM, взаимодействующим с ГСО в этой полосе частот, работать, защищая существующие службы. Кроме того, результаты исследований, проведенных в рамках пункта 1.16 повестки дня ВКР-23 в соответствии с Резолюцией 173 (ВКР-19), показывают, что одна и та же полоса частот может использоваться как системами ГСО, так и системами НГСО, для обеспечения возможности подключения ESIM. 

	Затрагиваемые службы радиосвязи: фиксированная, фиксированная спутниковая и подвижная службы, служба космических исследований.

	Указание возможных трудностей: 
[ ] 

	Ранее проведенные/текущие исследования по данному вопросу:
[ ]

	Кем будут проводиться исследования:
Рабочей группой 4А МСЭ-R 
	с участием:
администраций и Членов Сектора МСЭ-R 

	Затрагиваемые исследовательские комиссии МСЭ-R:
4-я Исследовательская комиссия МСЭ-R

	Влияние на ресурсы МСЭ, включая финансовые последствия (см. K126):
Исследования по данному предлагаемому пункту повестки дня будут проводиться в соответствии с обычными процедурами и запланированным бюджетом МСЭ-R.

	Общее региональное предложение: Да/нет
	Предложение группы стран: Да/нет
Количество стран:

	Примечания
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