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	الجلسة العامة
	الإضافة 8
للوثيقة 44(Add.27)-A

	
	13 أكتوبر 2023

	
	الأصل: بالإنكليزية

	

	الدول الأعضاء في لجنة البلدان الأمريكية للاتصالات (CITEL)

	مقترحات بشأن أعمال المؤتمر

	

	بند جدول الأعمال 10


10	تقديم توصيات إلى مجلس الاتحاد بالبنود التي يلزم إدراجها في جدول أعمال المؤتمر العالمي التالي للاتصالات الراديوية وببنود جداول الأعمال الأولية للمؤتمرات اللاحقة، وفقاً للمادة 7 من اتفاقية الاتحاد والقرار (Rev.WRC-19) 804،
[bookmark: _Hlk148962012]الجزء 8
خلفية
تزداد عمليات المحطات الفضائية في المدارات الأرضية المنخفضة بمعدل سريع للأغراض العلمية والأكاديمية والتجارية. وتتراوح هذه العمليات في حجمها، من الكبيرة بقدرة محطة فضائية دولية إلى الصغيرة بقدرة وحدة واحدة من سواتل cubesats. ولدى هذه العمليات طائفة واسعة من متطلبات البيانات. غير أنها تشترك جميعها في حاجة مشتركة لإرسال بيانات إلى الأرض بطريقة كفؤة وفعالة من حيث تكلفتها.
وتتيح سواتل الاتصالات وسائل جاهزة لتلبية هذه الحاجة. وتثير إمكانية استعمال الوصلات البينية الساتلية (ISL) الاهتمام على وجه الخصوص عند وجود حاجة إلى نقل البيانات إلى محطة أرضية مرغوبة، حيث ترسل الوصلات البينية الساتلية في الاتجاه العام ذاته (مثل فضاء-أرض أو أرض-فضاء) ضمن الحزمة المستقبلة أو المرسلة لمحطة فضائية في ارتفاع مداري أعلى. وقد أثبتت دراسات التقاسم التي أجرتها فرقة العمل 4A بقطاع الاتصالات الراديوية التوافق مع الخدمات القائمة وحددت الأحكام التقنية والتشغيلية اللازمة لضمان حماية الخدمات القائمة.
وقد اعترف المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية لعام 2019 بأن أنظمة الخدمة المتنقلة الساتلية (MSS) يمكن أن تؤدي دوراً هاماً في تلبية بعض احتياجات المحطات الفضائية التي تدور في مدار منخفض حول الأرض المتمثلة في نقل البيانات إلى الأرض بمعدل بيانات أقل، وأدرج البند 8.2 في جدول الأعمال الأولي للمؤتمر WRC-27.
المقترح
تتوزع نطاقات التردد المشار إليها في هذا المقترح على الخدمة المتنقلة الساتلية، وتستعمل في الوصلات بين المحطات الفضائية والمحطات الأرضية المتنقلة. غير أنه لاستعمال هذه النطاقات نفسها في الوصلات البينية الساتلية، يلزم إجراء تحليل دقيق لضمان التوافق مع الخدمات القائمة. بالإضافة إلى ذلك، يحتمل أن يختلف سيناريو التقاسم بتغير الخصائص المدارية للسواتل الموصولة. وتؤيد الدول الأعضاء في لجنة البلدان الأمريكية للاتصالات إدراج البند 8.2 في جدول أعمال المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية لعام 2027 (WRC-27)مع التعديلات المقدمة.


ADD	IAP/44A27A8/1
مشروع القرار الجديد [IAP-2027] (WRC-23)
جدول أعمال المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية لعام 2027
إن المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية (دبي، 2023)،
إذ يضع في اعتباره
 أ )	أنه ينبغي، وفقاً للرقم 118 من اتفاقية الاتحاد الدولي للاتصالات، تحديد الإطار العام لجدول أعمال المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية لعام 2027 (WRC-27) قبل المؤتمر بفترة تتراوح بين أربع سنوات وست سنوات؛
ب)	المادة 13 من دستور الاتحاد المتعلقة باختصاصات المؤتمرات العالمية للاتصالات الراديوية ومواعيد انعقادها، والمادة 7 من الاتفاقية المتعلقة بجداول أعمالها؛
ج)	القرارات والتوصيات الصادرة عن المؤتمرات الإدارية العالمية للراديو (WARC) والمؤتمرات العالمية للاتصالات الراديوية السابقة في هذا الصدد،
يقرر
أنه ينبغي إدراج البنود التالية في جدول الأعمال الأولي للمؤتمر WRC-27:
1	اتخاذ الإجراءات المناسبة بشأن المسائل العاجلة التي طلب المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية لعام 2023، على وجه التحديد، النظر فيها؛
2	النظر في البنود التالية واتخاذ التدابير اللازمة بشأنها، وذلك على أساس المقترحات المقدمة من الإدارات وتقرير الاجتماع التحضيري للمؤتمر ، مع مراعاة نتائج المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية لعام 2023:
...
8.2	دراسة المسائل التقنية والتشغيلية والأحكام التنظيمية من أجل الوصلات في الاتجاه فضاء-فضاء في نطاقات الترددMHz 1 5441 525  وMHz 1 5591 545 وMHz 1 645,51 610 وMHz 1 660,51 646,5 وMHz 2 5002 483,5 بين السواتل غير المستقرة بالنسبة إلى الأرض والسواتل المستقرة بالنسبة إلى الأرض العاملة في الخدمة المتنقلة الساتلية، وفقاً للقرار 249 (WRC23)؛
...
يدعـو مجلس الاتحاد
إلى أن يضع الصيغة النهائية لجدول أعمال المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية لعام 2027 وأن يتّخذ الترتيبات اللازمة للدعوة إلى عقده وأن يشرع في أقرب وقت ممكن في إجراء المشاورات اللازمة مع الدول الأعضاء،
يكلف مدير مكتب الاتصالات الراديوية
1	باتخاذ الترتيبات اللازمة لعقد دورتي الاجتماع التحضيري للمؤتمر (CPM) وإعداد تقرير لرفعه إلى المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية لعام 2027؛
2	بتقديم مشروع التقرير المتعلق بأي صعوبات أو حالات تضارب وُوجهت في تطبيق لوائح الراديو، المشار إليه في البند 2.10 من جدول الأعمال، إلى الدورة الثانية للاجتماع التحضيري للمؤتمر وتقديم التقرير النهائي قبل انعقاد المؤتمر العالمي التالي للاتصالات الراديوية بفترة لا تقل عن خمسة أشهر،
يكلف الأمين العام
بإحاطة المنظمات الدولية والإقليمية المعنية علماً بهذا القرار.
الأسباب:	إضافة بند إلى جدول الأعمال يتعلق بدراسة الوصلات الساتلية البينية في نطاقات تردد معينة موزعة على الخدمة المتنقلة الساتلية.
MOD	IAP/44A27A8/2
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[bookmark: _Toc36038368][bookmark: _Toc40075821]دراسة المسائل التقنية والتشغيلية والأحكام التنظيمية لاستخدام نطاقات التردد MHz 1 544-1 525 وMHz 1 559-1 545 وMHz 1 645,5-1 610 وMHz 1 660,5-1 646,5 
وMHz 2 500-2 483,5 من أجل الإرسالات فضاء-فضاء في الاتجاه أرض-فضاء في نطاقي التردد [MHz 1 645,5-1 610 وMHz 1 660,51 646,5]
والاتجاه فضاء-أرض في نطاقات التردد [MHz 1 544-1 525] و[MHz 1 5591 545] و[MHz 1 626,51 613,8] و[MHz 2 500-2 483,5] بين السواتل غير المستقرة بالنسبة
إلى الأرض والسواتل المستقرة بالنسبة إلى الأرض العاملة في الخدمة المتنقلة الساتلية[footnoteRef:1]* [1: 	] 

إن المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية (شرم الشيخ، 2019دبي، 2023)،
إذ يضع في اعتباره
 أ )	أن تعريف الخدمة المتنقلة الساتلية (MSS) الوارد في الرقم 25.1 يتضمن الاتصالات بين المحطات الفضائية؛
ب)	أن تعريف الخدمة ما بين السواتل (ISS) الوارد في الرقم 22.1 يتضمن فقط الوصلات بين المحطات الفضائية، وأن مصطلح الوصلات بين السواتل (ISL) في هذا القرار يحمل معنى وصلة خدمة اتصالات راديوية بين السواتل الاصطناعية؛
ج)	أن سواتل عديدة غير مستقرة بالنسبة إلى الأرض (non-GSO) تعمل بتوصيلية محدودة وغير آنية بالمحطات الأرضية؛
د )	أنه باستعمال الاتصالات فضاء-فضاء بين هذه السواتل غير المستقرة بالنسبة إلى الأرض والسواتل المستقرة بالنسبة إلى الأرض (GSO) في الخدمة المتنقلة الساتلية التي تعمل في ارتفاعات مدارية أعلى لنقل البيانات من/إلى الأرض، يمكن إتاحة البيانات في الوقت الفعلي تقريباً، مما يعزز توافر بيانات الأجهزة للتطبيقات ذات الكمون المنخفض وقيمتها؛من شأنها أن تعزز أمن العمليات وكفاءتها؛
هـ )	أن سواتل الخدمة المتنقلة الساتلية العاملة في نطاقات التردد MHz 1 5441 525 وMHz 1 5591 545 وMHz 1 645,51 610 وMHz 1 660,51 646,5 وMHz 2 5002 483,5 يمكنها أن تدعم تلك الأنواع من العمليات؛
و )	أن استعمال نطاقي التردد MHz 1 645,51 610 وMHz 1 660,51 646,5 الموزعين للخدمة المتنقلة الساتلية (أرض-فضاء) للإرسالات في الاتجاه أرض-فضاء من المحطات الفضائية غير المستقرة بالنسبة إلى الأرض للخدمة المتنقلة الساتلية نحو المحطات الفضائية للخدمة المتنقلة الساتلية العاملة في ارتفاعات مدارية أعلى، بما في ذلك المدار الساتلي المستقر بالنسبة إلى الأرض، قد يزيد من الكفاءة الطيفية في نطاقي التردد هذين؛
ز )	أن استعمال نطاقات التردد MHz 1 544-1 525 وMHz 1 559-1 545 وMHz 1 626,5-1 613,8 وMHz 2 5002 483,5 الموزَّعة للخدمة المتنقلة الساتلية (فضاء-أرض) من أجل الإرسالات في الاتجاه فضاء-أرض من المحطات الفضائية للخدمة المتنقلة الساتلية العاملة في ارتفاعات مدارية أعلى، بما في ذلك المدار الساتلي المستقر بالنسبة إلى الأرض، نحو السواتل غير المستقرة بالنسبة إلى الأرض للخدمة المتنقلة الساتلية قد يزيد من الكفاءة الطيفية في نطاقات التردد هذه؛
ح)و )	أن جميع التوزيعات للخدمة المتنقلة الساتلية في نطاقات التردد المذكورة أعلاه تتضمن مؤشراً إلى الاتجاه فضاء-أرض أو الاتجاه أرض-فضاء، ولكنها لا تتضمن مؤشراً إلى الاتجاه فضاء-فضاء؛
ط)ز )	أن قطاع الاتصالات الراديوية بالاتحاد (ITU-R) بدأ دراسات أولية بشأن المسائل التقنية والتشغيلية المرتبطة بتشغيل الوصلات فضاء-فضاء بين سواتل الخدمة المتنقلة الساتلية غير المستقرة بالنسبة إلى الأرض وسواتل الخدمة المتنقلة الساتلية المستقرة بالنسبة إلى الأرض في نطاقات التردد المذكورة أعلاه، ولكن لم تجرَ أي دراسات بشأن المسائل التقنية والتشغيلية المرتبطة بتشغيل الوصلات فضاء-فضاء بين سواتل الخدمة المتنقلة الساتلية غير المستقرة بالنسبة إلى الأرض وسواتل الخدمة المتنقلة الساتلية غير المستقرة بالنسبة إلى الأرض في نطاقات التردد المذكورة أعلاه لتحديد ما إذا كانت العمليات فضاء-فضاء متوافقة؛
ي)ح)	أنه يمكن تقنياً أن ترسل محطة فضائية غير مستقرة بالنسبة إلى الأرض في ارتفاع مداري أدنى بيانات إلى محطة فضائية مستقرة أو غير مستقرة بالنسبة إلى الأرض في ارتفاع مداري أعلى وتستقبل بيانات منها عند مرورها بحزمة تغطية هوائي الساتل الموجّهة نحو الأرض؛
ك)ط)	أن عدة أنظمة ساتلية لا تزال تعتمدتعمل على الاتصالات بين السواتل في النطاقات التردد القائمة للخدمات الساتلية بموجب الرقم 4.4، وأن هذا الاعتماد على أحكام الرقم 4.4 لا يشكل أساساً سليماً لمواصلة تطوير هذه الأنظمة ولا يوفر الثقة في جدوى تنفيذ هذه الخدمة تجارياً وتوفرها للمستعملين النهائيين؛
ل)ي)	تزايد الاهتمام باستخدام الوصلات الساتلية فضاء-فضاء في تطبيقات عديدة؛
م )ك)	وجود سابقة تقاسم بين الوصلات فضاء-فضاء والوصلات أرض-فضاء أو الوصلات فضاء-أرض في خدمة العمليات الفضائية وخدمة استكشاف الأرض الساتلية وخدمة الأبحاث الفضائية في نطاقي نطاقات التردد الأخرى MHz 2 110-2 025 وMHz 2 2902 200 عن طريق إدراج توزيع مؤشر إلى الاتجاه فضاء-فضاء،
وإذ يدرك
 أ )	أن من الضروري دراسة التأثير على خدمات أخرى، وكذلك على التشغيل في الاتجاهين أرض-فضاء وفضاء-أرض ضمن الخدمة المتنقلة الساتلية وحمايتها، من جراء تشغيل الوصلات بين السواتل في نطاقات التردد المذكورة أعلاه، مع مراعاة الحواشي المنطبقة الواردة في جدول توزيع نطاقات التردد من أجل ضمان التوافق مع جميع الخدمات الأولية التي لها توزيع في نطاقات التردد هذه ونطاقات التردد المجاورة، وتجنب التداخل الضار؛
ب)	أنه ينبغي ألا تُفرض قيود تنظيمية أو تقنية إضافية على الخدمات الأولية الموزع لها حالياً نطاق نطاقات التردد والنطاقات المجاورة؛
ج)	أن من الضروري دراسة مدى إمكانية أن تنجح السواتل غير المستقرة بالنسبة إلى الأرض في ارتفاع مداري أدنى في استقبال الإرسالات الصادرة في الاتجاه فضاء-أرض من المحطات الفضائية في ارتفاعات مدارية أعلى، بما في ذلك المدار الساتلي المستقر بالنسبة إلى الأرض، دون فرض أي قيود إضافية على جميع الخدمات التي لها توزيعات في نطاقات التردد هذه؛
د )	أن سيناريوهات التقاسم قد تختلف كثيراً بسبب الطائفة الواسعة من الخصائص المدارية للمحطات الفضائية غير المستقرة بالنسبة إلى الأرض للخدمة المتنقلة الساتلية؛
هـ )	أن البث خارج النطاق، والإشارات الناجمة عن الفصوص الجانبية لمخططات الهوائيات، والانعكاسات الصادرة عن محطات الاستقبال الفضائية، والإشعاع غير المتعمّد داخل النطاق نتيجة للإزاحات الدوبلرية، قد تؤثر على الخدمات العاملة في نطاقات التردد ذاتها أو نطاقات التردد المجاورة؛
و )	أن الخيار الوحيد حالياً بالنسبة إلى المحطات الفضائية للخدمة المتنقلة الساتلية في نطاقات التردد MHz 1 5441 525 وMHz 1 5591 545 وMHz 1 645,51 610 وMHz 1 660,51 646 وMHz 2 5002 483,5 التي تحتاج إلى التواصل مع محطات فضائية أخرى في المدار هو أن تُشغل بموجب الرقم 4.4، دون أن تحظى بالاعتراف وعلى أساس عدم التسبب بتداخل/عدم المطالبة بالحماية في نطاقات التردد الموزعة لخدمة فضائية أولية أخرى،؛
ز )	أن الرقم 356.5 ينص على أن استعمال نطاق التردد MHz 1 545-1 544 في الخدمة المتنقلة الساتلية (فضاء-أرض) يقتصر على اتصالات الاستغاثة والسلامة (انظر المادة 31)؛
ح)	أن الرقمين 357A.5 و362A.5 يعطيان الأولوية لتلبية المتطلبات الطيفية للخدمة المتنقلة (R) الساتلية للطيران في نطاقات التردد MHz 1 5551 545 وMHz 1 626,51 610 وMHz 1 656,51 646,5 وMHz 1 5591 555 وMHz 1 660,51 656,5، على التوالي،
وإذ يدرك كذلك
 أ )	أن استعمال الخدمة المتنقلة الساتلية لنطاقات التردد في مدى التردد GHz 3-1 يخضع للقرارات السارية ومتطلبات التنسيق وحواشي البلدان القائمة، أخذاً بعين الاعتبار، على وجه الخصوص، حماية خدمات السلامة والخدمات المتنقلة الساتلية للطيران (R) والنظام العالمي للاستغاثة والسلامة في البحر؛
ب)	أن لدى الخدمتين الثابتة والمتنقلة توزيعاً على أساس أولي في نطاق التردد MHz 2 500-2 483,5 على الصعيد العالمي، وأن لدى الخدمة الثابتة أيضاً توزيعاً على أساس أولي في نطاق التردد MHz 1 530-1 525 في الإقليمين 1 و3؛
ج)	أن لدى خدمة الملاحة الراديوية الساتلية توزيعاً على أساس أولي في نطاق التردد MHz 1 6101 559 للاستعمال في الاتجاهين فضاء-أرض وفضاء-فضاء،؛
د )	أن خدمة علم الفلك الراديوي قد تكون عرضةً للتداخل من المرسلات الفضائية والمحمولة جواً (انظر المادة 29)، وأن موقع المحطات الفضائية للمرسلات التي تعمل بالاتجاهين فضاء-أرض وأرض-فضاء لأغراض تشغيل الوصلات بين السواتل تقدم سيناريو تشغيل جديد،
وإذ يلاحظ
 أ )	أن القسم 2.3.1.3 من تقرير المدير المقدم إلى هذا المؤتمر WRC-19 يبين أن مكتب الاتصالات الراديوية قد تلقى عدداً متزايداً من تبليغات معلومات النشر المسبق (API) عن شبكات ساتلية غير مستقرة بالنسبة إلى الأرض في نطاقات تردد غير موزعة في المادة 5 لنوع الخدمة المرتقب، بما في ذلك بطاقات التبليغ عن الشبكات الساتلية للتطبيقات فيما بين السواتل في نطاقات التردد الموزعة فقط في الاتجاه أرض-فضاء أو الاتجاه فضاء-أرض؛
ب)	أن تقرير المدير يخلص إلى أنه في ضوء التطورات التقنية الأخيرة وزيادة أعداد التبليغات عن الوصلات ما بين السواتل في نطاقات التردد غير الموزعة للخدمة ما بين السواتل أو لأي خدمة فضائية في الاتجاه فضاء-فضاء، قد يرغب هذا المؤتمر في النظر في وسائل الاعتراف بهذه الاستعمالات طبقاً للشروط المستنتجة من دراسات فرقتي العمل 4A و4C لقطاع الاتصالات الراديوية لتفادي التداخل مع الأنظمة القائمة العاملة في نطاقات التردد ذاتها،
[bookmark: _Hlk24628681]يقرر أن يدعو قطاع الاتصالات الراديوية بالاتحاد إلى
1	دراسة الخصائص التقنية والتشغيلية لمختلف أنواع المحطات الفضائية غير المستقرة بالنسبة إلى الأرض للخدمة المتنقلة الساتلية التي تشغِّل أو تخطط لتشغيل وصلات فضاء-فضاء مع شبكات ساتلية مستقرة بالنسبة إلى الأرض للخدمة المتنقلة الساتلية في نطاقات التردد التالية:
 أ )	الاتجاه أرض-فضاء في نطاقي التردد [MHz 1 645,51 626,5 وMHz 1 660,51 646,5]؛
ب)	والاتجاه فضاء-أرض في نطاقي التردد [MHz 1 5441 525 وMHz 1 5591 545]؛
2	دراسة الخصائص التقنية والتشغيلية، بما في ذلك تلك المذكورة في الفقرة هـ) من "إذ يدرك"، لمختلف أنواع اللمحطات الفضائية غير المستقرة بالنسبة إلى الأرض للخدمة المتنقلة الساتلية التي تشغِّل أو تخطط لتشغيل وصلات فضاء-فضاء مع أنظمة شبكات غير مستقرة ومستقرة بالنسبة إلى الأرض للخدمة المتنقلة الساتلية وشبكات مستقرة بالنسبة على الأرض للخدمة المتنقلة الساتلية في نطاقات التردد التالية:
 أ )	الاتجاه أرض-فضاء في نطاق التردد [MHz 1 626,51 610]؛
ب)	والاتجاه فضاء-أرض في نطاقي التردد [MHz 1 626,51 613,8 وMHz 2 5002 483,5]؛
3	دراسة التقاسم والتوافق بين الوصلات فضاء-فضاء في الحالات الموصوفة في الفقرتين 1 و2 من "يقرر أن يدعو قطاع الاتصالات الراديوية بالاتحاد":
–	والمحطات الحالية والمخطط لها في الخدمة المتنقلة الساتلية؛
–	والخدمات الأولية القائمة الأخرى التي لديها توزيعات في نطاقات التردد ذاتها، مع مراعاة ما ورد في الفقرة ح) من "إذ يدرك"، بشكل خاص؛
–	والخدمات الأولية القائمة الأخرى التي لديها توزيعات في نطاقات التردد المجاورة عندما لا يكون لتلك الخدمات أيضاً توزيعات في نطاقات التردد المذكورة آنفاً؛ 
–	والخدمات المنفعلة القائمة وخدمات السلامة التي لديها توزيعات في نطاقات التردد المجاورة،
من أجل ضمان حماية عمليات التشغيل الأخرى للخدمة المتنقلة الساتلية والخدمات الأخرى التي لديها توزيعات في نطاقات التردد هذه وفي نطاقات التردد المجاورة، وعدم فرض أي قيود لا داعي لها عليها، مع مراعاة الفقرات من أ ) إلى جد ) من "وإذ يدرك كذلك"؛
4	وضع شروط تقنية وأحكام تنظيمية لتشغيل الوصلات فضاء-فضاء في نطاقات التردد هذه، بما في ذلك منح توزيعات جديدة أو مُراجعة للخدمة المتنقلة الساتلية أو إضافة توزيعات للخدمة ما بين السواتل على أساس أولي أو ثانوي، مع ضمان حماية عمليات التشغيل الأخرى للخدمة المتنقلة الساتلية أو الخدمات الأخرى التي لديها توزيعات في نطاقات التردد هذه وفي نطاقات التردد المجاورة، دون فرض قيود إضافية عليها، مع مراعاة نتائج الدراسات التي تدعو إليها الفقرات 1 و2 و3 من "يقرر أن يدعو قطاع الاتصالات الراديوية بالاتحاد" أعلاه؛
5	استكمال هذه الدراسات قبل المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية لعام 2027،
يدعو الإدارات
إلى المشاركة في هذه الدراسات بتقديم مساهمات إلى قطاع الاتصالات الراديوية،
يدعو المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية لعام 2027
إلى النظر في نتائج الدراسات المذكورة أعلاه واتخاذ التدابير التنظيمية اللازمة، حسب الاقتضاء.
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