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10	рекомендовать Совету МСЭ пункты для включения в повестку дня следующей всемирной конференции радиосвязи и пункты для предварительной повестки дня будущих конференций в соответствии со Статьей 7 Конвенции МСЭ и Резолюцией 804 (Пересм. ВКР-19),
Часть 9
Базовая информация
За последние несколько лет значительно возрос спрос на установление соединений, в основном благодаря разработке новых применений и технологий, которые для обеспечения надлежащей работы требуют большей пропускной способности. Достижению этой цели способствуют недавние определения полос частот для Международной подвижной электросвязи (IMT), однако по-прежнему остается много мест, особенно в сельских и отдаленных районах, в которых подключения все еще отсутствуют.
Ожидается, что, как и в предыдущих структурах IMT, таких как системы IMT-2000 и IMT-advanced, так и в экосистеме IMT-2020, по характеру своего использования и целевому назначению спутниковые радиоинтерфейсы будут дополнять наземные операции системы IMT-2020, учитывая уникальную способность спутников решать связанные с покрытием проблемы и подходить для различных сценариев использования.
В этом контексте спутниковый сегмент будет в основном способствовать расширению покрытия службы IMT-2020 в обслуживаемых в недостаточной степени и необслуживаемых районах, где дополнение наземного сегмента является наиболее актуальным. Кроме того, эти два типа сетевых сегментов будут способствовать повышению общей надежности систем IMT-2020[footnoteRef:1]. Как указано в недавно утвержденном Отчете МСЭ-R M.2514-0 о видении, требованиях и руководстве по оценке спутникового(ых) радиоинтерфейса(ов) IMT-2020, новые категории спутниковых услуг отражены в сценариях использования усовершенствованной подвижной широкополосной связи (eMBB-s), потоковой связи машинного типа (mMTC-s) и высоконадежной связи (HRC) для спутникового сегмента IMT-2020. Сценарии использования mMTC-s и eMBB-s являются вариантами сценариев использования mMTC и eMBB, определенных для наземных систем IMT-2020 в соответствии с Рекомендацией МСЭ-R M.2083. Ожидается, что спутниковый радиоинтерфейс для IMT-2020 не будет обслуживать некоторые аспекты системы IMT-2020, например, очень высокую пропускную способность eMBB, очень высокую плотность соединений mMTC и малую задержку для URLLC, учитывая неизбежное расстояние между спутниками и связанными с ними терминалами или земными станциями, а также проблему увеличения задержки по сравнению с наземными операциями. Следует также отметить, что эти сценарии использования предоставлялись и продолжают предоставляться сетями и системами подвижной спутниковой связи, причем эти спутниковые службы не являются частью спутникового сегмента IMT, что может каким-то образом ограничивать возможность бесперебойного функционирования для конечного пользователя. Стоит отметить, что в Отчете МСЭR M.2514 также подробно описаны три типа подвижных спутниковых терминалов, используемых для спутникового сегмента системы IMT-2020: портативный терминал, направленный терминал и устройство машинного типа (MTD). [1:  	Концепции, заимствованные из Отчета МСЭ-R M.2514, в котором определяется видение спутникового сегмента системы IMT-2020 для эффективного предоставления услуг IMT в отношении сценариев применения, услуг, а также системных, радио- и сетевых аспектов интерфейса. Кроме того, в Отчете представлены критерии оценки и методика разработки требований для подготовки Рекомендаций по созданию спутникового(ых) радиоинтерфейса(ов) систем IMT-2020.] 

Что касается дополнительных потребностей в спектре для подвижной спутниковой службы (ПСС), особенно для использования спутникового сегмента IMT, предыдущие исследования МСЭ-R[footnoteRef:2], а также актуальная динамика рынка и тенденции в сторону появления новой спутниковой связи между устройствами (D2D) и IoT ясно указывают на необходимость проведения дальнейших обновленных исследований дополнительных распределений ПСС в полосах частот, уже определенных в Регламенте радиосвязи для IMT. Отсутствие согласованного спектра представляется настолько критическим, что в последнее время некоторые игроки стали активнее прибегать к более радикальным вариантам, развертывая коммерческие системы ПСС в соответствии с п. 4.4 Регламента радиосвязи (РР). Не следует забывать о том, что эта проблема также была доведена до сведения ВКР23 Радиорегламентарным комитетом (РРК)[footnoteRef:3], который в своем отчете Конференции отметил, что по состоянию на июнь 2023 года насчитывалось более 1600 групп частотных присвоений, связанных с 488 спутниковыми сетями и системами, зарегистрированными в МСРЧ с использованием п. 4.4РР. К их числу относятся спутниковые системы, напрямую взаимодействующие с абонентскими терминалами наземных сетей связи для поддержки применений IMT (прямая связь с сотовым телефоном) или IoT (прямая связь с устройством) в полосах частот, распределенных подвижной службе, но не распределенных для космических служб. Эта динамика сама по себе подчеркивает факт острой нехватки доступного спектра ПСС, что превращает использование п. 4.4 РР для коммерческих применений ПСС в способ, которым администрации пользуются, чтобы удовлетворить объективный рыночный спрос.  [2: 	В Таблице 17 Отчета МСЭ-Р М.2077-0 (2006 г.) приведены прогнозируемые потребности (на 2020 г.) в новых распределениях на глобальной основе спектра ПСС в диапазоне 1–6 ГГц для спутникового сегмента IMT 257 МГц (космос-Земля) и 90 МГц (Земля-космос) в сценариях с интенсивным трафиком. Согласно оценкам Отчета МСЭ-R M.2218-0 (2011 г.) потребность в спектре для будущего развития широкополосной связи ПСС составляет от 240 МГц до 355 МГц.]  [3:  	Раздел 4.14 Отчета РРК для ВКР-23 по Резолюции 80 (Документ 50).] 

Кроме того, как следует из отчета Комитета для ВКР-23, администрации и операторы все чаще полагаются на п. 4.4 РР как способ обеспечения доступа к ресурсам спектра и орбиты, которые они хотели бы использовать для эксплуатации спутниковых сетей или систем ПСС, предназначенных для предоставления коммерческих услуг на долгосрочной основе. Коммерческие спутниковые операторы часто использовали п. 4.4 РР для запуска опытных образцов, чтобы первыми использовать полосу частот в ожидании решения ВКР о распределении полосы для космической службы, которое обеспечит будущим операциям необходимое международное признание и защиту. Однако в последние годы Комитет отмечал, что все большее число спутниковых операторов, планирующих использовать полосу частот в соответствии с п. 4.4 РР, развернули свою систему или сеть и начали предлагать коммерческие услуги, не запрашивая решения ВКР. Для этих спутниковых систем, в частности систем НГСО, ситуация с помехами была неопределенной из-за большого количества орбитальных плоскостей и спутников.
В рамках технологий, использующих спутниковый сегмент IMT, в случаях, когда терминал находится вне зоны покрытия наземной сети IMT, устройства осуществляют плавный переход на спутниковые соединения. В последнее время некоторые операторы подвижной связи стали сотрудничать с существующими операторами спутниковых систем для предоставления услуг напрямую терминалам подвижной связи в случаях, когда конечные пользователи находятся за пределами наземного покрытия IMT. Эти новые услуги в настоящее время сводятся к связи в экстренных ситуациях или очень ограниченным услугам по обмену текстовыми сообщениями, что обусловлено недостаточным доступом к существующим распределениям ПСС, которые также определены для спутникового сегмента IMT. Повышение качества связи для конечных пользователей может быть обеспечено путем увеличения пропускной способности в результате новых распределений ПСС при использовании спутникового сегмента IMT. Использование ПСС для обеспечения спутникового сегмента IMT, особенно в условиях роста спутниковых группировок НГСО, может быть еще более привлекательным, учитывая преимущества, связанные с бюджетом линии связи и временем задержки, предоставляемыми системами НГСО по отношению к спутникам ГСО.
Принимая во внимание все эти аспекты, необходимо провести исследования дополнительных распределений ПСС в полосах частот, уже определенных для IMT. Учитывая полосы частот, уже определенные для IMT в Районе 2, и принимая во внимание, что использование полос частот ниже 5 ГГц является желательным с точки зрения покрытия и развертывания, предлагается провести исследования полос частот, указанные в разделе решает предложить Сектору радиосвязи МСЭ предложенного проекта новой Резолюции, который представлен ниже, с тем чтобы обеспечить сосуществование и совместимость между наземным сегментом IMT (в ПС) и спутниковым сегментом IMT (в ПС и ПСС), а также защиту существующих первичных служб в этой полосе и, при необходимости, в соседних полосах.
Предложения


ADD	IAP/44A27A9/1
Проект новой Резолюции [AI10-MSS-NEW-ALLOCATION] (ВКР-23)
Исследования дополнительных распределений подвижной спутниковой службе для обеспечения возможности использования спутникового сегмента Международной подвижной электросвязи
Всемирная конференция радиосвязи (Дубай, 2023 г.),
учитывая,
a)	что Международная подвижная электросвязь (IMT) предназначена для предоставления услуг электросвязи во всемирном масштабе, независимо от местоположения или вида сети и оконечного устройства;
b)	что для поддержки новых и появляющихся сценариев и применений систем IMT-2020 и/или IMT-2030 наземные и спутниковые сегменты IMT должны выполнять свою функцию интегрированным и функционально совместимым образом;
c)	что дополнительные распределения подвижной спутниковой службе (ПСС) в полосах частот, уже распределенных подвижной службе (ПС), включая те, которые определены для IMT, могли бы дать спутниковым операторам возможность предоставлять услуги по установлению соединения подвижной спутниковой связи различным типам терминалов, включая портативные и направленные терминалы, а также устройства машинного типа (MTD), в качестве дополнения к покрытию наземными сетями IMT;
d)	что полосы частот 1980−2010 МГц (Земля-космос) и 2170−2200 МГц (космос-Земля), распределенные как ПС, так и ПСС и определенные для IMT, уже рассматриваются на предмет использования наземными и спутниковыми сегментами IMT;
[bookmark: _Hlk148017995]e)	что существует дополнительное распределение ПСС на первичной основе в Районе 2, в полосе частот 806−890 МГц, а также ПСС, за исключением воздушной подвижной спутниковой службы, на первичной основе в Районе 3, в диапазонах частот 806−890 МГц и 942−960 МГц;
f)	 что полосы частот 2500−2520 МГц и 2670−2690 МГц распределены в Районе 3 для ПСС (космос-Земля) и ПСС (Земля-космос) соответственно;
g)	что при рассмотрении полос частот с целью осуществления возможных дополнительных распределений какой-либо службе необходимо обеспечивать защиту существующих служб;
h)	что системы, работающие в новом распределении, не должны налагать ограничений на существующие системы первичных служб, в том числе в соседних полосах частот;
i)	что спутниковый сегмент IMT может использоваться как часть наземных сетей IMT для обеспечения возможности установления подвижных соединений в обслуживаемых в недостаточной степени сообществах, а также в сельских и отдаленных районах;
j)	что использованию спутникового сегмента IMT не следует отдавать какой бы то ни было приоритет, и что оно не должно быть сопряжено с чрезмерными ограничениями, которые приводят к регламентарным изменениям в отношении подвижных служб, включая наземные системы IMT,
отмечая,
a)	что наличие спутникового сегмента IMT одновременно с подвижной службой, включая наземный сегмент IMT, в целом повысит эффективность внедрения и привлекательность IMT;
b)	что развертывание независимых спутникового и наземного сегментов IMT в совмещенной зоне покрытия и с совместным использованием частот неосуществимо, если только не применяются такие методы, как использование соответствующей защитной полосы, или иные методы ослабления влияния помех для обеспечения сосуществования и совместимости наземного и спутникового сегментов IMT;
c)	что комплексное использование наземного и спутникового сегментов IMT должно считаться взаимодополняющим в части предоставления услуг и покрытия в соответствии с Рекомендациями МСЭ-R M.1167 и МСЭ-R M.2083;
d)	что в Рекомендациях МСЭ-R M.1167 и МСЭ-R M.818-2 были определены структура спутникового сегмента IMT-2000 и условия эксплуатации спутников в рамках систем IMT-2020;
д)	Рекомендацию МСЭР М.1182 об обеспечении архитектур для интеграции наземной и спутниковой подвижной связи;
е)	Рекомендацию МСЭР М.2014 о технической базе для глобального обращения спутниковых терминалов IMT;
g)	Рекомендацию МСЭR M.2083 по основам и задачам будущего развития IMT на период до 2020 года и далее;
h)	Отчет МСЭ-R M.2514 о видении, требованиях и руководстве по оценке спутникового(ых) радиоинтерфейса(ов) систем IMT-2020;
i)	Рекомендацию МСЭR SA.1154 об условиях защиты служб космических исследований, космической эксплуатации и спутниковых исследований Земли,
признавая,
a)	что новые распределения ПСС в полосах частот ПС помогут улучшить функциональную совместимость между наземным и спутниковым сегментами IMT;
b)	что гармонизация распределений ПСС в некоторых полосах частот поможет дальнейшему развитию систем ПСС и оборудования пользователя для достижения преимуществ экономии от масштаба, учитывая глобальный характер этой службы;
c)	что для улучшения покрытия сетями IMT в необслуживаемых и в недостаточной степени обслуживаемых районах помимо наземного и спутникового сегментов IMT необходимо распределить дополнительный спектр ПСС,
решает предложить Сектору радиосвязи МСЭ
1	провести и завершить до начала ВКР-27 соответствующие исследования, касающиеся возможных новых глобальных распределений ПСС в следующих полосах частот или их частях, с тем чтобы обеспечить возможность использования спутникового сегмента IMT:
–	694−960 МГц,
–	1710−2025 МГц,
–	2110–2200 МГц,
–	2300−2400 МГц,
–	2500−2690 МГц;
2	рассмотреть в упомянутых выше исследованиях возможные технические, эксплуатационные и регламентарные меры для обеспечения сосуществования и совместимости подвижной службы и подвижной спутниковой службы, в частности для внедрения дополнительного способа использования наземного и спутникового сегмента IMT, и обеспечить защиту существующих первичных служб, в случае необходимости,
предлагает Всемирной конференции радиосвязи 2027 года
рассмотреть, на основе результатов исследований, проведенных в соответствии с разделом решает предложить Сектору радиосвязи МСЭ выше, возможность осуществить дополнительные распределения спектра для ПСС на первичной основе, и определить соответствующие регламентарные действия, принимая во внимание, что не следует налагать каких-либо дополнительных регламентарных или технических ограничений на развертывание ПС, включая наземные системы IMT,
предлагает администрациям
принять активное участие в этих исследованиях, представляя свои вклады в Сектор радиосвязи МСЭ.



ПРИЛАГАЕМЫЙ ДОКУМЕНТ
Предложение по пункту повестки дня ВКР-27 о дополнительных распределениях подвижной спутниковой службе в целях обеспечения возможности использования спутникового сегмента Международной подвижной электросвязи
	Предмет: Предлагаемый будущий пункт повестки дня ВКР-27 о дополнительных распределениях подвижной спутниковой службе для обеспечения возможности использования спутникового сегмента Международной подвижной электросвязи.

	Источник: СИТЕЛ


	Предложение:
Провести исследования для дополнительных распределений подвижной спутниковой службе в следующих полосах частот: 694–960 МГц, 1710–2025 МГц, 2110–2200 МГц, 2300–2400 МГц, 25002690 МГц.

	Основание/причина:
Подвижная служба (ПС) через свой наземный сегмент Международной подвижной электросвязи (IMT) обеспечивает высокоскоростную связь для населения во многих, главным образом наиболее густонаселенных, районах. Однако по всему миру существует множество необслуживаемых и обслуживаемых в недостаточной степени районов, особенно в отдаленной и/или сельской местности. В этом отношении расширение распределений подвижной спутниковой службе (ПСС) для обеспечения новых вариантов использования спутникового сегмента IMT может способствовать улучшению связи в этих районах, предоставляя большие возможности соединения.
В последнее время некоторые операторы подвижной связи заключают партнерские соглашения с существующими операторами спутниковых систем для предоставления услуг спутниковой связи между устройствами (D2D) в случаях, когда конечные пользователи находятся за пределами наземного покрытия IMT. Эти услуги в настоящее время сводятся к связи в экстренных ситуациях или очень ограниченным услугам по обмену текстовыми сообщениями, но посредством новых распределений ПСС при использовании спутникового сегмента IMT конечные пользователи смогут получать расширенные услуги связи. Кроме того, необходимо провести исследования дополнительных распределений ПСС для использования спутникового сегмента IMT портативными терминалами, направленными терминалами и устройствами машинного типа (MTD) в дополнение к покрытию наземной сетью IMT. В связи с этим в настоящем вкладе государствам – членам СИТЕЛ предлагается рассмотреть новый пункт повестки дня ВКР-27 для исследования возможности предоставления дополнительных распределений ПСС в полосах частот ниже 5 ГГц, уже распределенных подвижной службе и определенных для использования IMT. Чтобы обеспечить эффективное использование спектра и защиту существующих служб, в ходе следующего цикла ВКР необходимо изучить потребности в спектре и его сосуществование с действующими службами. Новые распределения ПСС для использования спутникового сегмента IMT будут способствовать расширению услуг IMT и покрытия ими в необслуживаемых и обслуживаемых в недостаточной степени районах.

	Затрагиваемые службы радиосвязи:
подвижная спутниковая связь, подвижная связь, системы IMT и другие службы в полосе частот и в соседних полосах частот.

	Указание возможных трудностей:
В некоторых случаях сосуществование ПСС и ПС при использовании спутникового и наземного сегментов IMT может быть затруднено, особенно когда обе соответствующие службы (ПС и ПСС) распределяются на первичной основе.

	Ранее проведенные/текущие исследования по данному вопросу:
Рабочая группа 4C

	Кем будут проводиться исследования:
Рабочая группа 4C
	с участием: администраций и членов Сектора МСЭ-R

	Затрагиваемые исследовательские комиссии МСЭ-R:
4-я и 5-я Исследовательские комиссии

	Влияние на ресурсы МСЭ, включая финансовые последствия (см. K126):
Исследования по данному предлагаемому пункту повестки дня будут проводиться в соответствии с обычными процедурами и запланированным бюджетом МСЭ-R.

	Общее региональное предложение: Да
	Предложение группы стран: Нет
Количество стран:


	Примечания
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