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	[bookmark: dsource]Estados Miembros de la Comisión Interamericana de Telecomunicaciones (CITEL)

	[bookmark: dtitle1]PROPUESTAS PARA LOS TRABAJOS DE LA CONFERENCIA

	[bookmark: dtitle2]

	[bookmark: dtitle3]Punto 1.7 del orden del día


1.7	considerar la posibilidad de efectuar una nueva atribución al servicio móvil aeronáutico (R) por satélite de conformidad con la Resolución 428 (CMR-19), tanto para el sentido Tierra-espacio como espacio-Tierra, de las comunicaciones aeronáuticas en ondas métricas en toda la banda de frecuencias 117,975-137 MHz, o en parte de la misma, sin imponer restricciones indebidas a los sistemas en ondas métricas existentes del servicio móvil aeronáutico (R), el servicio de radionavegación aeronáutica y en bandas adyacentes;


[bookmark: _Toc48141301]ARTÍCULO 5
[bookmark: _Toc48141302]Atribuciones de frecuencia
Sección IV – Cuadro de atribución de bandas de frecuencias
(Véase el número 2.1)

MOD	IAP/44A7/1#1593
75,2-137,175 MHz
	Atribución a los servicios

	Región 1
	Región 2
	Región 3

	117,975-137	MOVIL AERONÁUTICO (R)
				MOVIL AERONÁUTICO (R) POR SATÉLITE  ADD 5.A17  ADD 5.B17  ADD 5.C17
				5.111  5.200  5.201  5.202



ADD	IAP/44A7/2#1594
5.A17	La utilización de la banda de frecuencias 117,975-137 MHz por el servicio móvil aeronáutico por satélite (R) se limitará a los sistemas de satélites no geoestacionarios y a los sistemas aeronáuticos normalizados a nivel internacional y estará sujeta a la coordinación prevista en el número 9.11A (excluido el número 9.16).     (CMR-23)
Motivos:	Asegurar la coexistencia entre los sistemas SMA(R)S, así como entre los sistemas SMA(R)S con respecto a MA(R)S y MA(OR)S en la banda de frecuencias 117,975-137 MHz. La nueva atribución del SMA(R)S debe ser utilizada únicamente por sistemas de satélites no geoestacionarios y sistemas aeronáuticos normalizados internacionalmente.
ADD	IAP/44A7/3
5.B17	Las estaciones espaciales del servicio móvil aeronáutico por satélite (R) que funcionan en la banda de frecuencias 117,975-137 MHz no causarán interferencia perjudicial a las estaciones del servicio móvil aeronáutico (R) ni reclamarán protección contra ellas. Aplican los números 5.43 y 5.43A.     (CMR-23)

ADD	IAP/44A7/4
5.C17	Las emisiones no deseadas en la banda de frecuencias de 137-138 MHz, las estaciones espaciales que funcionan en el servicio móvil aeronáutico por satélite (R) en la banda de frecuencias adyacente de 117,975-137 MHz, no deben exceder una densidad de flujo de potencia de −176,8 dB(W/(m2 · 4 kHz)) en la superficie de la Tierra.     (CMR-23)
Motivos:	Las estaciones espaciales del SMA(R)S que transmiten en la banda de frecuencias de 117,975-137 MHz deben garantizar su compatibilidad con los sistemas existentes primarios del SMS (espacio-Tierra), SOS (espacio-Tierra), SIE (espacio-Tierra), y MetSat (espacio-Tierra) que opera en la banda de frecuencia adyacente de 137-138 MHz. Sus emisiones no deseadas en la banda de frecuencias adyacente de 137-138 MHz no deben exceder el límite de dfp de −176,8 dB(W/(m2 · 4 kHz)) en la superficie de la Tierra.
[bookmark: _Toc46417127][bookmark: _Toc46417556][bookmark: _Toc46474287][bookmark: _Toc46475668]APÉNDICE 5 (REV.CMR-19)
[bookmark: _Toc46417128][bookmark: _Toc46417557][bookmark: _Toc46474288][bookmark: _Toc46475669]Identificación de las administraciones con las que ha de efectuarse
una coordinación o cuyo acuerdo se ha de obtener a tenor
de las disposiciones del Artículo 9
[bookmark: _Toc46417129][bookmark: _Toc46417558][bookmark: _Toc46474289][bookmark: _Toc46475670]ANEXO 1     (Rev.CMR19)
[bookmark: _Toc46417130]1	Umbrales de coordinación para la compartición entre el SMS (espacioTierra) y los servicios terrenales en las mismas bandas de frecuencia y entre los enlaces de conexión del SMS no OSG (espacioTierra) y los servicios terrenales en las mismas bandas de frecuencias y entre el SRDS (espacio-Tierra) y los servicios terrenales en las mismas bandas de frecuencias     (CMR12)
MOD	IAP/44A7/5#1596
1.1	Por debajo de 1 GHz[footnoteRef:1]* [1: *	Estas disposiciones sólo se aplican al SMS.] 

1.1.1	En las bandas 137-138 MHz y 400,15-401 MHz, se requiere la coordinación de una estación espacial del SMS (espacio-Tierra) con respecto a los servicios terrenales (salvo las redes del servicio móvil aeronáutico (OR) que funcionan en las administraciones enumeradas en los números 5.204 y 5.206 el l de noviembre de 1996) solamente si la dfp producida por la estación rebasa el valor de –125 dB(W/(m2  4 kHz)) en la superficie de la Tierra.
1.1.2	En la banda 137-138 MHz, se requiere la coordinación de una estación espacial del SMS (espacio-Tierra) con respecto al servicio móvil aeronáutico (OR) solamente si la dfp producida por la estación en la superficie de la Tierra rebasa el valor de:
–	–125 dB(W/(m2  4 kHz)) en redes para las cuales la Oficina ha recibido información completa de coordinación con arreglo al Apéndice 3[footnoteRef:2]** antes del 1 de noviembre de 1996; [2: **	Nota de la Secretaría: Edición de 1990, revisada en 1994.] 

–	–140 dB(W/(m2  4 kHz)) en redes para las cuales la Oficina ha recibido información completa de coordinación con arreglo al Apéndice 4/S4/3** después del 1 de noviembre de 1996 respecto de las administraciones mencionadas en el § 1.1.1 supra.
1.1.3	En la banda 137-138 MHz, se requiere también la coordinación para una estación espacial en un satélite de sustitución de una red del SMS para la cual la Oficina ha recibido información completa de coordinación con arreglo al Apéndice 3** antes del 1 de noviembre de 1996 y la dfp sobrepasa de –125 dB(W/(m2  4 kHz)) en la superficie de la Tierra, en las administraciones mencionadas en el § 1.1.1 supra.
1.1.4	En la banda de frecuencias 117,975-137 MHz, se requiere la coordinación de una estación espacial del servicio móvil aeronáutico por satélite (R) con respecto a los servicios del servicio móvil aeronáutico (R) y móvil aeronáutico (OR) si la dfp producida por dicha estación espacial excede −150 dB(W/(m2  4 kHz)) en la superficie de la Tierra sobre el territorio de cualquier otra administración.     (CMR-23)
Nota: Elementos de esta disposición podrían utilizarse para redactar un posible nuevo número.
Motivos:	Para garantizar que los sistemas SMA(R) actuales y futuros no estén restringidos como resultado de la nueva asignación al SMA(R). Se requiere modificar para especificar el umbral de coordinación a ser utilizado para la identificación de los requisitos de coordinación con respecto a los servicios terrenales en la banda 117,975-137 MHz según el número 9.27 del RR.
SUP	IAP/44A7/6#1611
RESOLUCIÓN 428 (CMR-19)
Estudios sobre una posible nueva atribución al servicio móvil aeronáutico (R) por satélite en la banda de frecuencias 117,975-137 MHz para las comunicaciones aeronáuticas en la banda de ondas métricas
en los sentidos Tierra-espacio y espacio-Tierra
Motivos:	Esta resolución puede ser suprimida por la CMR-23 debido a la decisión de añadir una nueva disposición en el Artículo 5 para el SMA(R)S.
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