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1.19	envisager une nouvelle attribution à titre primaire au service fixe par satellite dans le sens espace vers Terre dans la bande de fréquences 17,3-17,7 GHz en Région 2, tout en assurant la protection des services primaires existants dans la bande de fréquences, conformément à la Résolution 174 (CMR-19);
1	Introduction
Les Membres de l'APT ont examiné le point 1.19 de l'ordre du jour de la CMR-23 et ont élaboré des propositions communes de l'APT sur cette question. En outre, ils sont convenus des points de vue ci-après concernant le point 1.19 de l'ordre du jour de la CMR-23:
•	Les Membres de l'APT estiment que la protection des services existants en Région 3 fonctionnant dans la bande de fréquences 17,3-17,7 GHz et dans les bandes de fréquences adjacentes, y compris la station spatiale de réception de la liaison de connexion du SRS de l'Appendice 30A, doit être assurée.
•	Les Membres de l'APT sont favorables à la nouvelle Méthode proposée et à la modification de la Méthode B, Variante 2, comme indiqué dans le présent document.
•	Il est reconnu qu'il existe un trajet de brouillage potentiel depuis la liaison descendante du SFS en Région 2 vers un récepteur de la liaison de connexion du SRS de l'Appendice 30A.
2	Propositions


[bookmark: _Toc455752914][bookmark: _Toc455756153]ARTICLE 5
[bookmark: _Toc455752915][bookmark: _Toc455756154]Attribution des bandes de fréquences
Section IV – Tableau d'attribution des bandes de fréquences
(Voir le numéro 2.1)


MOD	ACP/62A19/1#1941
15,4-18,4 GHz
	Attribution aux services

	Région 1
	Région 2
	Région 3

	17,3-17,7
FIXE PAR SATELLITE
(Terre vers espace)  5.516
(espace vers Terre)  MOD 5.516A  5.516B
Radiolocalisation
	17,3-17,7
FIXE PAR SATELLITE
(Terre vers espace)  5.516
(espace vers Terre) ADD 5.A119  MOD 5.516A  MOD 5.517
RADIODIFFUSION PAR SATELLITE
Radiolocalisation
	17,3-17,7
FIXE PAR SATELLITE
(Terre vers espace)  5.516
Radiolocalisation

	5.514
	5.514  5.515
	5.514



ADD	ACP/62A19/2#1942
5.A119	L'utilisation de la bande de fréquences 17,3-17,7 GHz en Région 2 par des systèmes du service fixe par satellite (Terre vers espace) est limitée aux satellites géostationnaires.     (CMR-23)

MOD	ACP/62A19/3#1923
5.516A	Dans la bande de fréquences 17,3-17,7 GHz, les stations terriennes du service fixe par satellite (espace vers Terre) en Régions 1 et 2 ne doivent pas demander à être protégées vis-à-vis des stations terriennes de liaison de connexion du service de radiodiffusion par satellite exploitées au titre de l'Appendice 30A, ni imposer de limitations ou de restrictions aux sites des stations terriennes de liaison de connexion du service de radiodiffusion par satellite en tout point de la zone de service de la liaison de connexion. En Région 2, l'utilisation du service fixe par satellite dans la bande de fréquences 17,3-17,7 GHz ne doit pas causer de brouillages inacceptables aux récepteurs des stations spatiales des liaisons de connexion du service de radiodiffusion par satellite dans les Régions 1 et 3 fonctionnant et appelés à fonctionner à terme au titre de l'Appendice 30A; dès réception d'un rapport sur des brouillages inacceptables, l'administration notificatrice du service fixe par satellite doit immédiatement supprimer les brouillages ou les ramener à un niveau acceptable. En vue de respecter cette obligation en ce qui concerne l'attribution au service fixe par satellite en Région 2, l'administration notificatrice du service fixe par satellite, au moment de la notification au titre de l'Article 11 du Règlement de radiocommunications, lorsqu'elle soumet les renseignements au titre de l'Appendice 4 au BR, doit également fournir un engagement ferme mesurable, objectif et applicable selon lequel en cas de brouillage inacceptable, elle fera cesser immédiatement les émissions ou ramènera les brouillages à un niveau acceptable et selon lequel le système du service fixe par satellite est capable de respecter cet engagement immédiatement.     (CMR-0323)

MOD	ACP/62A19/4#1925
5.517	En Région 2, l'utilisation du service fixe par satellite (espace vers Terre) dans la bande 17,717,3-17,8 GHz ne doit pas causer de brouillage préjudiciable aux assignations du service de radiodiffusion par satellite exploitées conformément aux dispositions du présent Règlement ni prétendre à une protection contre les brouillages causés par ces assignations.     (CMR-0723)

MOD	ACP/62A19/5#1948
APPENDICE 5 (RÉV.CMR-1923)
Identification des administrations avec lesquelles la coordination doit être
effectuée ou un accord recherché au titre des dispositions de l'Article 9
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[bookmark: _Hlk147999240]MOD	ACP/62A19/6#1939
TABLEAU 5-1     (Rév.CMR1923)
Conditions techniques régissant la coordination
(voir l'Article 9)
	Référence de
l'Article 9
	Cas
	Bandes de fréquences (et Région) du service pour lequel la coordination est recherchée
	Seuil/condition
	Méthode de calcul
	Observations

	N° 9.7
OSG/OSG
	Une station d'un réseau à satellite qui utilise l'orbite des satellites géostationnaires (OSG), dans un service de radiocommunications spatiales quelconque, dans une bande de fréquences et dans une région où ce service ne relève pas d'un plan, par rapport à tout autre réseau à satellite utilisant cette orbite, dans tout service de radiocommunications spatiales dans une bande de fréquences et dans une région où ce service ne relève pas d'un plan, à l'exception de la coordination entre stations terriennes fonctionnant dans le sens de transmission opposé
	1)	3 400-4 200 MHz
5 725-5 850 MHz
(Région 1) et
5 850-6 725 MHz
7 025-7 075 MHz
	i)	Les largeurs de bande se chevauchent et
ii)	tout réseau du service fixe par satellite (SFS) et toute fonction d'exploitation spatiale associée (voir le numéro 1.23) ayant une station spatiale située dans un arc orbital de  7° par rapport à la position orbitale nominale d'un réseau en projet du SFS
	
	En ce qui concerne les services spatiaux indiqués dans la colonne seuil/condition dans les bandes de fréquences visées aux 1), 2), 2bis), 3), 3bis), 4), 5), 6), 7) et 8), une administration peut demander, conformément au numéro 9.41, de figurer dans des demandes de coordination, en indiquant les réseaux pour lesquels la valeur de T/T calculée avec la méthode des § 2.2.1.2 et 3.2 de l'Appendice 8 dépasse 6%. Lorsque le Bureau, à la demande d'une administration affectée, étudie ces renseignements conformément au numéro 9.42, il doit utiliser la méthode de calcul indiquée aux § 2.2.1.2 et 3.2 de l'Appendice 8

	
	
	2)	10,95-11,2 GHz
11,45-11,7 GHz
11,7-12,2 GHz 
(Région 2)
12,2-12,5 GHz 
(Région 3)
12,5-12,75 GHz 
(Régions 1 et 3) 
12,7-12,75 GHz 
(Région 2) et
13,75-14,8 GHz
	i)	Les largeurs de bande se chevauchent et
ii)	tout réseau du SFS ou du service de radiodiffusion par satellite (SRS) ne relevant pas d'un Plan, et toute fonction d'exploitation spatiale associée (voir le numéro 1.23) ayant une station spatiale située dans un arc orbital de  6° par rapport à la position orbitale nominale d'un réseau en projet du SFS ou du SRS ne relevant pas d'un Plan
iii)	dans la bande de fréquences 14,514,8 GHz, tout réseau du service de recherche spatiale ou tout réseau du SFS ne relevant pas d'un Plan et toute fonction d'exploitation spatiale associée (voir le numéro 1.23) ayant une station spatiale située dans un arc orbital de ±6° par rapport à la position orbitale nominale d'un réseau en projet du service de recherche spatiale ou du SFS ne relevant pas d'un Plan
	
	


TABLEAU 5-1 (suite)     (Rév.CMR1923)
	Référence de
l'Article 9
	Cas
	Bandes de fréquences (et Région) du service pour lequel la coordination est recherchée
	Seuil/condition
	Méthode de calcul
	Observations

	N° 9.7
OSG/OSG (suite)
	
	2bis)	13,413,65 GHz (Région 1)
	i)	Les largeurs de bande se chevauchent et
ii)	tout réseau du service de recherche spatiale ou tout réseau du SFS et toute fonction d'exploitation spatiale associée (voir le numéro 1.23) ayant une station spatiale située dans un arc orbital de ± 6° par rapport à la position orbitale nominale d'un réseau en projet du SFS ou du service de recherche spatiale
	
	

	
	
	3)	17,7-19,7 GHz (Régions 2 et 3), 17,319,7 GHz (Régions 1 et 2) et 27,529,5 GHz
	i)	Les largeurs de bande se chevauchent et
ii)	tout réseau du SFS et toute fonction d'exploitation spatiale associée (voir le numéro 1.23) ayant une station spatiale située dans un arc orbital de 8° par rapport à la position orbitale nominale d'un réseau en projet du SFS
	
	

	
	
	3bis)	19,7-20,2 GHz et 
29,5-30 GHz
	i)	Les largeurs de bande se chevauchent et 
ii)	tout réseau du SFS ou du service mobile par satellite (SMS) et toute fonction d'exploitation spatiale associée (voir le numéro 1.23) ayant une station spatiale située dans un arc orbital de 8° par rapport à la position orbitale nominale d'un réseau en projet du SFS ou du SMS
	
	


…
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[bookmark: _Toc46345861]APPENDICE 30A (RÉV.CMR-19)[footnoteRef:1]* [1: *	L'expression «assignation de fréquence à une station spatiale», partout où elle figure dans le présent Appendice, doit être entendue comme se référant à une assignation de fréquence associée à une position orbitale donnée.     (CMR03)] 

[bookmark: _Toc459986364][bookmark: _Toc459987807][bookmark: _Toc46345862]Dispositions et Plans et Liste[footnoteRef:2]1 des liaisons de connexion associés du 
service de radiodiffusion par satellite (11,7-12,5 GHz en Région 1, 
12,2-12,7 GHz en Région 2 et 11,7-12,2 GHz en Région 3) dans 
les bandes 14,5-14,8 GHz[footnoteRef:3]2 et 17,3-18,1 GHz en Régions 1 
et 3 et 17,3-17,8 GHz en Région 2     (CMR-03) [2: 1	La Liste des utilisations additionnelles des liaisons de connexion pour les Régions 1 et 3 est annexée au Fichier de référence international des fréquences (voir la Résolution 542 (CMR2000)**).     (CMR03)
	**	Note du Secrétariat: Cette Résolution a été abrogée par la CMR-03.]  [3: 2	Cette utilisation de la bande 14,5-14,8 GHz est réservée aux pays extérieurs à l'Europe.
Note du Secrétariat: Les références à un Article avec son numéro en romain se réfèrent à un Article du présent Appendice.] 

MOD	ACP/62A19/7#1934
ARTICLE 7     (Rév.CMR-1923)
Coordination, notification et inscription dans le Fichier de référence international des fréquences d'assignations de fréquence aux stations du service fixe par satellite (espace vers Terre) en Régions 1 et 2 dans la bande de fréquences 17,318,1 GHz et en Régions 2 et 3 dans la bande de fréquences 17,718,1 GHz, aux stations du service fixe par satellite (Terre vers espace) en Région 2 dans les bandes de fréquences 14,514,8 GHz et 17,818,1 GHz, aux stations du service fixe par satellite (Terre vers espace) dans les pays énumérés dans la Résolution 163 (CMR15) dans la bande de fréquences 14,514,75 GHz et dans les pays énumérés dans la Résolution 164 (CMR-15) dans la bande de fréquences 14,514,8 GHz où ces stations n'assurent pas de liaisons de connexion pour le service de radiodiffusion par satellite, et aux stations du service de radiodiffusion par satellite en Région 2 dans la bande de fréquences 17,317,8 GHz, lorsque des assignations de fréquence à des liaisons 
de connexion de stations de radiodiffusion par satellite dans 
les bandes de fréquences 14,514,8 GHz et 17,318,1 GHz 
en Régions 1 et 3 ou dans la bande de fréquences 
17,317,8 GHz en Région 2 sont concernées28     (Rév.CMR-1923)

Section I – Coordination de stations spatiales d'émission ou de stations terriennes d'émission du service fixe par satellite ou de stations spatiales d'émission du service 
de radiodiffusion par satellite avec des assignations à des liaisons
de connexion du service de radiodiffusion par satellite
MOD	ACP/62A19/8#1935
7.1	Les dispositions du numéro 9.7[footnoteRef:4]29 et les dispositions connexes des Articles 9 et 11 sont applicables aux stations spatiales d'émission du service fixe par satellite dans lales Régions 1 et 2 dans la bande de fréquences 17,318,1 GHz, aux stations spatiales d'émission du service fixe par satellite dans lesla Régions 2 et 3 dans la bande de fréquences 17,718,1 GHz, aux stations terriennes d'émission du service fixe par satellite en Région 2 dans les bandes de fréquences 14,514,8 GHz et 17,818,1 GHz, aux stations terriennes d'émission du service fixe par satellite dans les pays énumérés dans la Résolution 163 (CMR-15) dans la bande de fréquences 14,514,75 GHz et dans les pays énumérés dans la Résolution 164 (CMR15) dans la bande de fréquences 14,514,8 GHz où ces stations n'assurent pas de liaisons de connexion pour le service de radiodiffusion par satellite et aux stations spatiales d'émission du service de radiodiffusion par satellite dans la Région 2 dans la bande de fréquences 17,317,8 GHz.     (CMR1923) [4: 29	(SUP – CMR-19)] 


ADD	ACP/62A19/9#1936
7.2.3	En ce qui concerne le service fixe par satellite (espace vers Terre) dans la bande de fréquences 17,3-17,7 GHz (en Région 2), les mesures décrites aux numéros 9.60 à 9.62 et les dispositions du numéro 11.41 ne s'appliquent pas à une liaison de connexion assurée au moyen d'une assignation figurant dans le Plan ou dans la Liste ou d'un projet d'assignation nouvelle ou modifiée de la Liste ou d'une assignation destinée à être inscrite dans le Plan pour les Régions 1 et 3.     (CMR-23)

SUP	ACP/62A19/10#1920
[bookmark: _Toc35933781][bookmark: _Toc39829183]RÉSOLUTION 174 (CMR-19)
[bookmark: _Toc35933782][bookmark: _Toc39829184]Attribution à titre primaire au service fixe par satellite dans le sens espace vers Terre dans la bande de fréquences 17,3-17,7 GHz en Région 2
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