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2	根据第27号决议（WRC-19，修订版）的“进一步做出决议”，审议无线电通信全会散发的引证归并至《无线电规则》中的经修订的ITU-R建议书，并根据该决议“做出决议”中包含的原则，决定是否更新《无线电规则》中的相应引证；
引言
根据第27号决议（WRC-19，修订版），APT成员审议了与本议项有关的下列问题。
问题1 – 审议自WRC-19以来引证归并（IBR）至《无线电规则》且已经修订和批准的ITU-R建议书
下表总结了自WRC-19以来已修订的IBR建议书的情况。
表A1
自WRC-19以来已修订的IBR建议书
	《无线电规则》第4卷中的当前版本
	最新版本
	相关的《无线电规则》条款和脚注

	M.585-8
	M.585-9
	第19.99、19.102、19.111款

	M.633-4
	M.633-5 (*)
	第34.1款


[bookmark: _Hlk141116459](*)目前此项正在通过/批准过程中。
问题2 – 删除《无线电规则》中某些条款对第27号决议（WRC-19，修订版）的引证
APT成员建议从《无线电规则》第21.2.2和21.4.1款中删除对第27号决议(WRC-03，修订版)的引证，因为该决议不包含与这些条款相关的任何具体信息。
问题3 – 对于如何引证非强制性的ITU-R建议书进行标准化
APT成员建议在《无线电规则》中酌情为某些非强制性的建议书增加“最新版本”这一短语。
相关提案的详细内容及解释案文如下。
[bookmark: _Toc45109508]

提案
问题1 – 审议自WRC-19以来引证归并至《无线电规则》且已经修订和批准的ITU-R建议书
第19条
[bookmark: _Toc329768696][bookmark: _Toc45109509]电台识别
第VI节 – 水上移动业务的标识（WRC12）
19.98	A – 一般规定
MOD	ACP/62A20/1
19.99	§ 39	当在水上移动业务或卫星水上移动业务的电台6被要求使用水上移动业务标识时，负责主管部门须按照ITU-R M.585-89建议书附件1中所述的规定将标识指配给该电台。按照第20.16款，在进行水上移动业务标识的指配时，各主管部门须立即通知无线电通信局。（WRC1923）

MOD	ACP/62A20/2
19.102		3)	水上移动业务标识的类型须与ITU-R M.585-89建议书附件1中的描述相一致。（WRC1923）

19.110	C – 水上移动业务标识（WRC-07）
MOD	ACP/62A20/3
19.111	§43	1)	各主管部门须遵守有关水上移动业务标识的指配和使用的ITUR M.585-89建议书附件1的规定。（WRC1923）
理由：	IBR建议书ITU R M.585-9自2022年5月起生效。宜将引证更新为该建议书的最新版本。
[bookmark: _Toc45109544]第34条
[bookmark: _Toc329768732][bookmark: _Toc45109545]全球水上遇险和安全系统（GMDSS）的告警信号
第I节 – 应急示位无线电信标（EPIRB）
和卫星EPIRB信号
MOD	ACP/62A20/4
34.1	§ 1	406-406.1 MHz频段的应急示位无线电信标信号须符合ITU-R M.633-45建议书的规定。（WRC-1223）
理由：	如果ITU-R M.633建议书的修订版在WRC-23之前获得批准，则宜将引证更新为较新的版本。
[bookmark: _Toc45109514]问题2 – 删除《无线电规则》中一些条款对第27号决议（WRC-19，修订版）的引证
第21条
[bookmark: _Toc329768702][bookmark: _Toc45109515]共用1 GHz以上频段的地面业务和空间业务
第I节 – 选择台址和频率
MOD	ACP/62A20/5
_______________
2	21.2.2	关于这一问题的资料见最新版本的ITU-R SF.765建议书（见第27号决议（WRC-03，修订版））。（WRC23）
			秘书处注：该决议已经WRC-07、WRC-12和WRC-19修订。

第II节 – 地面电台的功率限值
MOD	ACP/62A20/6
_______________
4	21.4.1	关于这一问题的资料见最新版本的ITU-R SF.765建议书（见第27号决议（WRC-03，修订版））。（WRC23）
			秘书处注：该决议已经WRC-07、WRC-12和WRC-19修订。
理由：	第27号决议（WRC-03，修订版）不包含与第21.2.2和21.4.1款相关的任何具体信息。该决议已由WRC-19修订。《无线电规则》中所有其他的ITU-R建议书的非强制性引证均未引证第27号决议(WRC-19，修订版)。
[bookmark: _Toc45109475]问题3 – 对于如何引证非强制性的ITU-R建议书进行标准化
提出以下建议的理由：	APT成员建议对《无线电规则》中非强制性引证的建议书都酌情使用“最新版本”这一短语。
第5条
[bookmark: _Toc329768663][bookmark: _Toc45109476]频率划分
第IV节 – 频率划分表
（见第2.1款）


MOD	ACP/62A20/7
5.162A	附加划分：在德国、奥地利、比利时、波斯尼亚和黑塞哥维那、中国、梵蒂冈、丹麦、西班牙、爱沙尼亚、俄罗斯联邦、芬兰、法国、爱尔兰、冰岛、意大利、拉托维亚、列支敦士登、立陶宛、卢森堡、北马其顿、摩纳哥、黑山、挪威、荷兰、波兰、葡萄牙、捷克共和国、英国、塞尔维亚、斯洛文尼亚、瑞典和瑞士，46-68 MHz频段亦划分给作为次要业务的无线电定位业务。这项使用限定用于按照第217号决议（WRC-9723，修订版）运行的风廓线雷达。（WRC-1923）

MOD	ACP/62A20/8
5.197A	附加划分：108-117.975 MHz频段亦划分给作为主要业务的航空移动（R）业务，仅限于根据公认的国际航空标准运行的系统。此类使用须遵守第413号决议（WRC-0723，修订版）[footnoteRef:1]的规定。航空移动（R）业务对108-112 MHz频段的使用须仅限于根据公认的国际航空标准，为支持空中导航功能提供导航信息的由陆基发射机和相关接收机组成的系统。（WRC-0723） [1: 	] 


MOD	ACP/62A20/9
5.291A	附加划分：在德国、奥地利、丹麦、爱沙尼亚、列支敦士登、捷克共和国、塞尔维亚和瑞士，470-494 MHz频段亦划分给作为次要业务的无线电定位业务。该频段的使用限于按照第217号决议（WRC-9723，修订版）的风廓线雷达操作。（WRC-1523）

MOD	ACP/62A20/10
5.312A	在1区，移动业务（航空移动业务除外）对694-790 MHz频段的使用须遵守第760号决议（WRC-19，修订版）的规定。亦见第224号决议（WRC-1923，修订版）。（WRC-1923）

MOD	ACP/62A20/11
5.316B	在1区，790-862 MHz频段内的移动业务（航空移动业务除外）划分需依据第9.21款与第5.312款所述国家的航空无线电导航业务达成协议。对《GE06协议》的缔约国而言，移动业务台站的使用亦应取决于该协议中规定的程序是否成功实施。第224号决议（WRC-19，修订版）和第749号决议（WRC-1923，修订版）须酌情适用。（WRC-1923）

MOD	ACP/62A20/12
5.317A	划分给作为主要业务的移动业务2区698-960 MHz频段的部分以及1区694-790 MHz频段和3区790-960 MHz频段已确定由希望实施国际移动通信（IMT）的主管部门使用 – 视情见第224号决议（WRC-19，修订版）、第760号决议（WRC1923，修订版）和第749号决议（WRC-1923，修订版）。这种确定不妨碍已在该频段获得划分的业务的任何应用对这些频段的使用，亦未在《无线电规则》中确定优先权。（WRC-1923）

MOD	ACP/62A20/13
5.351A	有关卫星移动业务对1 518-1 544 MHz、1 545-1 559 MHz、1 610-1 645.5 MHz、1 646.5-1 660.5 MHz、1 668-1 675 MHz、1 980-2 010 MHz、2 170-2 200 MHz、2 483.5-2 520 MHz和2 670-2 690 MHz频段的使用，见第212号决议（WRC-0723，修订版）[footnoteRef:2]*和第225号决议（WRC-07，修订版）[footnoteRef:3]**。（WRC-0723） [2: 	]  [3: ** 	秘书处注：该决议已经WRC-12修订。] 


MOD	ACP/62A20/14
5.379D	对于卫星移动业务与固定和移动业务共用1 668.4-1 675 MHz频段的情况，第744号决议（WRC-0723，修订版）须适用。（WRC-0723）

MOD	ACP/62A20/15
5.388	1 885-2 025 MHz和2 110-2 200 MHz频段旨在在全球范围内由希望实施国际移动通信（IMT）的主管部门使用。这种使用不得排除在这些频段中已有划分的业务对这些频段的使用。应按照第212号决议（WRC-1523，修订版）*将这些频段提供用于IMT。（亦见第223号决议（WRC-15，修订版）*）。（WRC1523）

MOD	ACP/62A20/16
5.388A	根据第221号决议（WRC-0723，修订版），1区和3区的1 885-1 980 MHz、2 010-2 025 MHz和2 110-2 170 MHz频段和2区的1 885-1 980 MHz和2 110-2 160 MHz频段可由作为提供国际移动通信基站的（IMT）高空平台使用。将高空平台作为基站的IMT应用对这些频段的使用不妨碍在这些频段中已有划分的任何业务电台对这些频段的使用，亦未在《无线电规则》中确立优先地位。（WRC-1223）

MOD	ACP/62A20/17
5.436	航空移动（R）业务电台对4 200-4 400 MHz频段的使用，仅限于按照公认的国际航空标准运行的机载内部无线通信系统。此类使用须遵循第424号决议（WRC-1523，修订版）。（WRC-1523）

MOD	ACP/62A20/18
5.457A	在5 925-6 425 MHz和14-14.5 GHz频段内，船载地球站可与卫星固定业务的空间电台通信。这种使用须符合第902号决议（WRC-0323）的规定。在5 925-6 425 MHz频段内，与卫星固定业务空间电台通信的船载地球站可采用最小口径为1.2米的发射天线，并满足至少距沿海国家官方认可的低水位线330公里的条件下，可在无需事先得到任何主管部门同意的情况下运行。第902号决议（WRC-0323，修订版）的所有其他规定均适用。（WRC-1523）

MOD	ACP/62A20/19
5.457B	在5 925-6 425 MHz和14-14.5 GHz频段，在阿尔及利亚、沙特阿拉伯、巴林、科摩罗、吉布提、埃及、阿拉伯联合酋长国、约旦、科威特、利比亚、摩洛哥、毛里塔尼亚、阿曼、卡塔尔、阿拉伯叙利亚共和国、苏丹、突尼斯和也门，卫星水上移动业务的船载地球站可作为次要业务，根据第902号决议（WRC-0323，修订版）包含的特性和条件运行。这种使用须符合第902号决议（WRC-0323，修订版）。（WRC-1523）

MOD	ACP/62A20/20
5.506A	在14-14.5 GHz频段，等效全向辐射功率大于21 dBW的船舶地球站应在第902号决议（WRC-0323，修订版）为船载地球站规定的相同条件下运行。本脚注对无线电通信局在2003年7月5日以前已收到完整的附录4资料的船舶地球站不适用。（WRC-0323）

MOD	ACP/62A20/21
5.506B	与卫星固定业务空间电台通信的船载地球站可以在14-14.5 GHz频段内运行，而不需事先得到塞浦路斯和马耳他的同意，但须在第902号决议（WRC-0323，修订版）规定的距这些国家的最小距离内。（WRC-1523）

MOD	ACP/62A20/22
5.517A	17.7-19.7 GHz（空对地）和27.5-29.5 GHz（地对空）频段内，与静止轨道卫星固定业务空间电台通信的动中通地球站的操作须适用第169号决议（WRC-1923，修订版）。（WRC1923）

MOD	ACP/62A20/23
5.530E	固定业务在21.4-22 GHz频段的划分在2区确定用于高空平台电台（HAPS）使用。此确定不排除按共同主要业务划分的其它固定业务应用或其它业务使用此频段，亦未在《无线电规则》中确定优先地位。HAPS对固定业务划分的这种使用仅限于HAPS到地面的方向，须遵守第165号决议（WRC-1923，修订版）的规定。（WRC-1923）

MOD	ACP/62A20/24
5.532AA	24.25-25.25 GHz频段内的固定业务划分在2区确定由高空平台台站（HAPS）使用。该确定并不妨碍在按共同主要业务划分的其他固定业务应用或其他主要业务使用该频段，亦未在《无线电规则》中确定优先地位。HAPS对固定业务划分的此类使用仅限于HAPS到地面方向，且须遵守第166号决议（WRC-1923，修订版）的规定。（WRC1923）

MOD	ACP/62A20/25
5.534A	根据第166号决议（WRC-1923，修订版）的规定，25.25-27.5 GHz频段的固定业务划分在2区确定用于高空平台电台（HAPS）。HAPS对此类固定业务划分的使用在25.25-27.0 GHz频段须限制用于地面到HAPS方向，27.0-27.5 GHz频段须限制用于HAPS到地面方向。此外，HAPS对25.5-27.0 GHz频段的使用限制用于关口站链路。这种确定不妨碍以同等主要业务划分的其他固定业务应用或其他业务使用此频段，亦未在《无线电规则》中确立优先地位。（WRC-1923）

MOD	ACP/62A20/26
5.543B	31-31.3 GHz频段的固定业务划分在全球范围内确定用于高空平台电台（HAPS）。此确定不排除在该频段内按共同主要业务划分的其它固定业务应用或其它业务使用此频段，亦未在《无线电规则》中确定优先地位。HAPS对该固定业务划分的使用须遵守第167号决议（WRC-1923，修订版）的规定。（WRC-1923）

MOD	ACP/62A20/27
5.550D	38-39.5 GHz频段的固定业务划分在全球范围内确定由拟实施高空平台电台（HAPS）的主管部门使用。在HAPS到地面方向，HAPS地面台站不得要求固定、移动和卫星固定业务的台站提供保护；且第5.43A款不适用。这种确定并不排除已在该频段获得划分的其他固定业务应用或已同为主要业务的其他业务使用该频段，且亦未在《无线电规则》中确立优先地位。此外，卫星固定业务、固定业务和移动业务的发展不得受到HAPS不必要的限制。HAPS对固定业务划分的这种使用须遵守第168号决议（WRC1923，修订版）的规定。（WRC-1923）

[bookmark: _Toc42803549][bookmark: _Toc42850218]附录4（WRC-19，修订版）
[bookmark: _Toc330994401][bookmark: _Toc330995592][bookmark: _Toc458503217][bookmark: _Toc42803550][bookmark: _Toc42850219]实施第三章程序时使用的各种特性的
综合列表和表格
[bookmark: _Toc330995593][bookmark: _Toc458503218][bookmark: _Toc42803551][bookmark: _Toc42850220]附件1
[bookmark: _Toc458503219][bookmark: _Toc42803552][bookmark: _Toc42850221]地面业务电台的特性表[footnoteRef:4] [4: 	无线电通信局须制定和保持最新的通知单格式，以充分满足本附录的条款规定和未来大会的有关决定。本附件中所列的各项补充资料及符号说明见无线电通信局《国际频率信息通报》（地面业务）的前言。] 

表1和表2的脚注
MOD	ACP/62A20/28
表2（WRC-1923，修订版）
[bookmark: OLE_LINK3][bookmark: OLE_LINK4]地面业务中高空平台电台（HAPS）频率指配的特性
	数据项
名称
	1 _ HAPS的一般特性
	位于第5.388A款所列频段内、适用第11.2款的发射
电台
	位于第5.388A款所列频段内、适用第11.9款的接收
电台
	[bookmark: OLE_LINK12][bookmark: OLE_LINK13][bookmark: OLE_LINK10][bookmark: OLE_LINK11]位于第5.457、5.537A、5.530E、5.532AA、5.534A、5.543B、5.550D和5.552A款所列频段内、适用第11.2款的发射电台
	位于第5.457、5.534A、5.543B、5.550D和5.552A款所列频段内、适用第11.9款的
接收电台
	数据项
名称

	...
	...
	
	
	
	
	

	 
	遵守技术和操作限值
	 

	1.14.b
	在2区2 160-2 200 MHz频段以及1区和3区2 170-2 200 MHz频段上承诺HAPS在地表上带外pfd不得超过
–165 dB (W/(m2 · 4 kHz))限值（见第221号决议（WRC-0723，修订版））
	X
	 
	 
	 
	1.14.b

	1.14.c
	承诺在水平面上小于5的到达角()HAPS带外pfd不得超过–165 dB (W/(m2 · 4 kHz))的限值，在5至25度之间的到达角不超过–165 + 1.75 ( – 5) dB (W/(m2 · MHz))，
在25至90度到达角上不超过
–130 dB (W/(m2 · MHz))（见第221号决议（WRC-0723，修订版））
	X
	 
	 
	 
	1.14.c

	1.14.d

	承诺天线辐射方向图符合第150号决议（WRC-12）做出决议1确定的参考无线辐射方向图
在6 560-6 640 MHz频段有此要求
	
	
	
	+
	1.14.d

	1.14.e

	承诺HAPS上行链路的集总功率通量密度（pfd）在静止轨道弧上任一点最大值不得超过−183.9 dB(W/(m2 · 4 kHz))。为满足该集总功率通量密度（pfd）标准，面向静止轨道弧的单个HAPS关口站链路的最大e.i.r.p.密度值在静止轨道弧
± 5度内任何方向不得超过
−59.9 dB(W/4 kHz)（见第150号决议（WRC-12））
在6 560-6 640 MHz频段有此要求
	
	
	
	+
	1.14.e

	1.14.f
	承诺在21.2-21.4 GHz和22.21-22.5 GHz频段，当到达角在-4.53°和35.5°之间时，每个HAPS的e.i.r.p.密度不超过
-0.76 θ – 9.5 dB(W/100 MHz)，当到达角在35.5°和90°之间时，每个HAPS的e.i.r.p.密度不超过36.5 dB(W/100MHz)（见第165号决议（WRC-1923，修订版））
在21.4-22 GHz频段有此要求
	
	
	+
	
	1.14.f

	1.14.g
	承诺在22.21-22.5频段，在位于50米高度的RAS电台所在位置，HAPS无用发射产生的功率通量密度不超过
-176 dB(W/(m²  290 MHz))（连续观测），以及不超过-192 dB(W(/m²  250kHz))
（谱线观测）（见第165号决议
（WRC-1923，修订版））
在21.4-22 GHz频段有此要求
	
	
	+
	
	1.14.g

	1.14.h
	承诺在21.4-21.5 GHz频段，为保护在21.221.5 GHz频段操作的航空移动业务，每个HAPS的e.i.r.p.密度不超过17.5 dB(W/100 MHz)（见第165号决议（WRC1923，修订版））
在21.4-22 GHz频段有此要求
	
	
	+
	
	1.14.h

	1.14.i
	承诺在23.6-24GHz频段，当到达角在
-4.53°和35°之间时，每个HAPS的e.i.r.p.密度不超过−0.7714 θ −16.5 dB(W/200 MHz)，当到达角在35°和90°之间时，每个HAPS的e.i.r.p.密度不超过−43.5 dB(W/200 MHz)（见第166号决议（WRC1923，修订版））
在24.25-25.25 GHz频段有此要求
	
	
	+
	
	1.14.i

	1.14.j
	承诺在23.6-24频段，在50米高度处的RAS电台所在位置，HAPS无用发射
产生的功率通量密度不超过
−177 dB(W/(m² . 400MHz))（连续观测），以及不超过−191 dB(W/(m² . 250kHz))（谱线观测）（见第166号决议（WRC1923，修订版））
在24.25-25.25 GHz频段有此要求
	
	
	+
	
	1.14.j

	1.14.k
	承诺在31.3-31.8 GHz频段，进入HAPS地面电台天线的无用功率密度电平在晴空条件下不超过−83 dB(W/200 MHz)；在雨天条件下，为减轻降雨产生的衰减，如果对无源卫星的有效影响不超过晴空条件下的影响，则可以增加这一电平（见第167号决议（WRC1923，修订版））
在31-31.3 GHz频段有此要求
	
	
	+
	
	1.14.k

	1.14.l
	承诺在31.3-31.8 GHz频段，当到达角在
-4.53°和22°之间时，每个HAPS的e.i.r.p.密度不超过−θ – 13.1 dB(W/200MHz)，当到达角在22°和90°之间时，每个HAPS的e.i.r.p.密度不超过-35.1 dB(W/100MHz)（见第167号决议（WRC1923，修订版））
在31-31.3 GHz频段有此要求
	
	
	+
	
	1.14.l

	1.14.m
	承诺在31.3-31.8频段，在50米高度处的RAS电台所在位置，HAPS地面电台无用发射产生的功率通量密度不超过−141 dB(W/(m² · 500 MHz)（见第167号决议（WRC1923，修订版））
在31-31.3 GHz频段有此要求
	
	
	
	+
	1.14.m

	1.14.n
	承诺在31.3-31.8频段，在50米高度处的RAS电台所在位置，HAPS无用
发射产生的功率通量密度不超过
−171 dB(W/(m² . 500MHz))
（见第167号决议（WRC1923，修订版））
在31-31.3 GHz频段有此要求
	
	
	+
	
	1.14.n

	1.14.o
	承诺不会超过相关的ITU-R建议书所述的、空间研究业务（空对地）在SRS接收机输入端的−217 dB(W/Hz)保护电平，但由于大气和降水的影响可有0.001%的超出（见第168号决议（WRC1923，修订版））
在38-39.5GHz频段有此要求
	
	
	+
	+
	1.14.o

	1.14.p
	承诺HAPS操作须遵守《无线电规则》，包括本决议（见第168号决议（WRC1923，修订版））
在38-39.5 GHz频段有此要求
	
	
	+
	+
	1.14.p

	1.14.q
	承诺在收到产生不可接受的干扰报告，并就超出本决议中规定的限值提出相关理由后，HAPS系统的通知主管部门须采取必要行动，消除干扰或将干扰降低到可接受的水平。（见第168号决议（WRC1923，修订版））
在38-39.5 GHz频段有此要求
	
	
	+
	+
	1.14.q

	1.14.r
	承诺HAPS的最低点与在另一个主管部门境内运行于48.94-49.04 GHz频段的射电天文电台之间的间隔距离须超过50公里（见第122号决议（WRC19，修订版））
在47.2-47.5 GHz和47.9-48.2 GHz频段有此要求
	 
	 
	+
	 
	1.14.p

	...
	...
	



[bookmark: _Toc42803553][bookmark: _Toc42850222]附件2
[bookmark: _Toc458503221][bookmark: _Toc42803554][bookmark: _Toc42850223]卫星网络、地球站或射电天文
电台的特性[footnoteRef:5]2（WRC-12，修订版） [5: 2	无线电通信局须制定和保持最新的通知单格式，以充分满足本附录的条款规定和未来大会的有关决定。本附件中所列的各项补充资料及符号说明见无线电通信局《国际频率信息通报》（BR IFIC）（空间业务）的前言。（WRC-12）] 
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表A
卫星网络、地球站或射电天文电台的一般特性（WRC-1923，修订版）
	附录中的项目
	A _ 卫星网络或系统、地球站或射电天文
电台的一般特性 
	对地静止卫星网络的提前
公布
	须按照
第9条
第II节
进行协调的非对地静止卫星网络或系统的提前
公布
	无需按照第9条
第II节
进行协
调的非
对地静
止卫星
网络或
系统的
提前
公布
	对地静止卫星网络的通知
或协调
(包括按照附录30或30A
第2A条
进行的
空间操作
功能)
	非对地静止卫星网络或系统的通知或协调
	地球站的通知或协调
(包括按照附录
30A或
30B进行的通知)
	按照附录30进行的卫星广播业务卫星网络的通知
(第4和
第5条)
	按照附
录30A
(第4条
和第5条)进行的
卫星网络(馈线
链路)
通知
	按照附
录30B
(第6条
和第8条)进行的
卫星固定业务卫星网络的
通知
	附录中
的项目
	射电
天文

	...
	...
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	A.19
	符合附录30B第6条第6.26段或第5条提及的其他条款
	
	A.19
	 

	A.19.a
	使用有关指配不得对仍需达成协议的指配造成不可接受的干扰，亦不得要求其保护的承诺
仅对按照附录30B第6条第6.25款提交的通知有此要求
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	+
	A.19.a
	 

	A.19.b
	根据第156号决议（WRC-15）做出决议1.5做出的承诺，即负责使用该指配的主管部门须实施第156号决议（WRC-15）做出决议1.4
仅对在19.7-20.2 GHz和29.5-30.0 GHz频段内与动中通发射地球站通信的卫星固定业务中操作的对地静止卫星网络有此要求
	
	
	
	+
	
	
	
	
	
	A.19.b
	

	A.20
	符合第169号决议（WRC-1923，修订版）做出决议1.1.4
	
	A.20
	 

	A.20.a
	承诺ESIM操作符合《无线电规则》及第169号决议（WRC-1923，修订版）
仅对于根据第169号决议（WRC-1923，修订版）提交的动中通地球站通知资料有要求
	
	
	
	+
	
	
	
	
	
	A.20.a
	

	A.21
	符合第169号决议（WRC-1923，修订版）做出决议1.2.6
	
	A.21
	 

	A.21.a
	承诺在收到不可接受的干扰报告后，与ESIM通信的GSO FSS网络通知主管部门须遵守第169号决议（WRC-1923，修订版）做出决议4中的程序
仅对于根据第169号决议（WRC1923，修订版）提交的动中通地球站通知资料有要求
	
	
	
	+
	
	
	
	
	
	A.21.a
	

	A.22
	符合第169号决议（WRC-1923，修订版）做出决议7
	
	A.22
	 

	A.22.a
	承诺航空ESIM将符合第169号决议（WRC-1923，修订版）附件3第二部分中规定的地球表面pfd限值
仅对于根据第169号决议（WRC-1923，修订版）提交的动中通地球站通知资料有要求
	
	
	
	+
	
	
	
	
	
	A.22.a
	

	A.23
	符合第35号决议（WRC-19）
	
	A.23
	 

	A.23.a
	一项承诺，表明经修改的特性与公布在BR IFIC I-S部分的、针对非对地静止卫星系统频率指配提供的最新通知资料中的特性相比，不会造成更多干扰或需要更多的保护
	
	
	
	
	O
	
	
	
	
	A.23.a
	

	A.24
	是否符合通知NON-GSO短期任务的规定
	
	A.24
	 

	A.24.a
	主管部门承诺：如果根据第32号决议（WRC-19）确定为执行短期任务的non-GSO卫星网络或系统引起的不可接受干扰无法得到解决，主管部门须采取措施消除干扰或将干扰降低到可接受水平
仅对通知有此要求
	
	
	
	
	+
	
	
	
	
	A.24a
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[bookmark: _Toc42803624][bookmark: _Toc42850293]附录30A（WRC-19，修订版）[footnoteRef:6]* [6: *	凡在本附录中出现的“空间电台频率指配”一词，均应理解为与一给定轨道位置有关的频率指配。     （WRC-03）] 

[bookmark: _Toc458503296][bookmark: _Toc42803625][bookmark: _Toc42850294]关于1区和3区14.5-14.8 GHz[footnoteRef:7]2和17.3-18.1 GHz及2区17.3-17.8 GHz
频段内卫星广播业务（1区11.7-12.5 GHz、2区12.2-12.7 GHz
和3区11.7-12.2 GHz）馈线链路的条款
和相关规划和列表1（WRC-03） [7: 1	1区和3区增加使用的馈线链路目录表已附入国际频率登记总表（见第542号决议（WRC-2000）**）。（WRC-03）
	**	秘书处注：该决议已经WRC-03废止。
2	14.5-14.8 GHz频段的这种用途保留给欧洲以外的国家。
秘书处注：提到某条时如果其编号用的是正体字，则指本附录中的某条。] 

[bookmark: _Toc458503301][bookmark: _Toc42803630][bookmark: _Toc42850299]附件3
[bookmark: _Toc458503302][bookmark: _Toc42803631][bookmark: _Toc42850300]用于制定各项条款和相关规划以及1区和3区馈线链路列表
所使用的、应在实施中采用的技术数据[footnoteRef:8]36（WRC-03，修订版） [8: 36	在WRC-97和WRC-2000修订这一附件时没有修改适用于2区馈线链路规划的技术数据。应注意的是，对于所有三个区来说，修改2区馈线链路规划和1区和3区馈线链路表列时所建议的某些网络参数也许不同于这里所提供的技术数据。（WRC2000）] 

3	1区和3区的基本技术特性
MOD	ACP/62A20/30
3.9	极化
在1区和3区，圆极化用于规划馈线链路。
关于“直接和间接极化”术语对定义，见附录30附件5第3.2.3段。
对于卫星广播业务的规划，通常使用圆极化。但是为了实施1区和3区内的指配，如能成功地应用第4条的修改程序，也使用线性极化。线性极化的定义见ITU-R BO.1212建议书的最新版本。当分析线性极化信号时应使用该建议书。
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[bookmark: _Toc39850043][bookmark: _Toc39853855][bookmark: _Toc40086617][bookmark: _Toc40095417][bookmark: _Toc40098159]第165号决议（WRC-1923，修订版）
[bookmark: _Toc36108027][bookmark: _Toc39850044][bookmark: _Toc39853856][bookmark: _Toc40086618][bookmark: _Toc40098160]2区固定业务高空平台电台对21.4-22 GHz频段的使用
世界无线电通信大会（2019年，沙姆沙伊赫2023年，迪拜），
...
做出决议
1	为了保护其他主管部门领土内的固定业务系统，除非在通知HAPS时已经与受影响的主管部门达成了明确的协议，否则在21.4-22 GHz频段运行的每个HAPS在其他主管部门境内的地球表面所产生的pfd值不得超过针对晴空条件制定的以下限值：
	0.7 θ − 135	dB(W/(m² · MHz))	对于	0°	≤ θ < 10°
	2.4 θ − 152	dB(W/(m² · MHz))	对于	10°	≤ θ < 20°
	0.45 θ − 113	dB(W/(m² · MHz))	对于	20°	≤ θ < 60°
	−86		dB(W/(m² · MHz))	对于	60°	≤ θ ≤  90°
其中θ为入射波在水平面上方的到达角（以度表示）。
降雨期间，受雨衰影响的波束等效全向辐射功率（e.i.r.p.）可增加与雨衰电平相当的电平，即至多比与上述地球表面的pfd掩模相关联的e.i.r.p.再增加20 dB；
2	为了确保对21.2-21.4 GHz和22.21-22.5 GHz频段卫星地球探测业务（EESS）（无源）的保护，在21.4-22 GHz操作的每个HAPS的e.i.r.p.密度值在21.2-21.4 GHz和22.2122.5 GHz频段不得超过：
	−0.76 θ − 9.5	dB(W/100 MHz)	对于	−4.53°	≤ θ < 35.5°
	−36.5		dB(W/100 MHz)	对于	35.5°	≤ θ ≤  90°
其中θ为平台高度处的仰角（°）；
3	为了确保对射电天文业务（RAS）的保护，HAPS下行传输产生的无用发射pfd值在高度为50米的RAS电台处，在21.4-22 GHz频段对于连续观测不得超过−176 dB(W/(m2 · 290 MHz))，在22.21-22.5 GHz频段对于谱线观测不得超过−192 dB(W/(m2 · 250 kHz))。该限值与在相关传播模型中考虑2%时间百分比得出的pfd有关。
要验证是否合规，须使用以下公式：

	
其中：
	e.i.r.p.nominal clear sky：	为22.21-22.5 GHz频段内指向RAS台站的标称无用发射e.i.r.p.，此处，HAPS在晴空条件下操作，单位为dB(W/290MHz）（连续观测）和dB(W/250 kHz)（谱线观测）
	Az：	为HAPS到RAS台站之间的方位角，单位为度
	θ：	为HAPS指向RAS台站的仰角，单位为度
	Att618p=2%：	为最新版的ITU-R P.618建议书中的衰减值，单位为dB，相当于在射电天文站址p = 2%的时间
	d：	为HAPS与RAS台站之间的间隔距离（单位：米）
	GasAtt(θ)：	仰角为θ时的气体衰减（参见最新版的ITU-R SF.1395建议书）；
...

MOD	ACP/62A20/32
[bookmark: _Toc36108028][bookmark: _Toc39850045][bookmark: _Toc39853857][bookmark: _Toc40086619][bookmark: _Toc40095418][bookmark: _Toc40098161]第166号决议（WRC-1923，修订版）
[bookmark: _Toc36108029][bookmark: _Toc39850046][bookmark: _Toc39853858][bookmark: _Toc40086620][bookmark: _Toc40098162]2区固定业务高空平台电台对24.25-27.5 GHz频段的使用
世界无线电通信大会（2019年，沙姆沙伊赫2023年，迪拜），
...
做出决议
...
10	为了确保能够保护其他主管部门境内的带内空间研究业务（SRS）/EESS在25.527.0 GHz频段内免受HAPS关口站的干扰，在高度为地面之上20米的SRS/EESS地球站，其pfd不得超过下述门限值。如果超过了下述pfd门限值，则HAPS须依据第9.18款进行协调，并同时考虑到相关系统的参数。这些涉及功率通量密度的限值可通过最新版的ITU-R P.452建议书中预测的假设传播条件获取，其中分别使用了下述时间百分比：SRS为0.001%、EESS nonGSO为0.005%、EESS GSO为20%：
SRS:		pfd = −121 dB(W/(m2 · MHz))
EESS non-GSO:	pfd = −97 dB(W/(m2 · MHz))
EESS GSO:	pfd = −129 dB(W/(m2 · MHz))；
11	为了确保保护射电天文业务（RAS），在高度为50米的RAS台站处，HAPS下行链路传输产生的无用发射pfd电平对于在24.25-25.25 GHz频段的连续观测不得超过−177 dB(W/(m² · 400 MHz))，对于23.6-24 GHz频段的谱线观测不得超过−191 dB(W/(m² · 250 kHz))。这一限值所涉及的pfd可通过在相关传播模型中采用2%的时间百分比获得。
要验证是否合规，须使用以下公式：

		
其中：
	e.i.r.p.nominal clear sky：	23.6-24 GHz频段内朝向RAS电台的HAPS的标称无用发射e.i.r.p.密度值，此处，HAPS在晴空条件下操作，单位为dB(W/400MHz）（连续观测）和dB(W/250 kHz)（谱线观测）
	Az：	从HAPS到RAS电台的方位角（度）
	θ：	HAPS到RAS电台的仰角（度）
	Att618p=2%：	来自最新版的ITUR P.618建议书的衰减值（单位：dB），在RAS电台的位置，对应于p = 2%时间
	d：	HAPS与RAS台站之间的间隔距离（米）
	pfd：	23.6-24 GHz频段内每个HAPS在地球表面的pfd，单位为dB(W/(m2 · 400 MHz))（连续观测）和dB(W/(m2 · 250 kHz))（谱线观测）
	GasAtt(θ)：	仰角为θ时的气体衰减（参见最新版的ITU-R SF.1395建议书）；
12	做出决议11适用于2019年11月22日前已在用且在2020年5月22日前已向无线电通信局通知的23.6-24 GHz频段中的任何射电天文台站，或在做出决议11所适用HAPS系统进行通知所需的附录4完整资料收妥日期之前已经通知的任何射电天文台。在该日期之后通知的射电天文台站可以寻求与批准HAPS的主管部门达成协议；
13	拟在24.25-27.5 GHz频段实施HAPS系统的主管部门，须通过提交附录4中要求的全部数据项向无线电通信局通知其频率指配，以便审查是否符合本决议并登入《国际频率登记总表》，
责成无线电通信局主任
采取一切必要措施执行本决议。
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[bookmark: OLE_LINK5][bookmark: OLE_LINK14][bookmark: _Toc36108030][bookmark: _Toc39850047][bookmark: _Toc39853859][bookmark: _Toc40086621][bookmark: _Toc40095419][bookmark: _Toc40098163]第167号决议（WRC-1923修订版）
[bookmark: _Toc36108031][bookmark: _Toc39850048][bookmark: _Toc39853860][bookmark: _Toc40086622][bookmark: _Toc40098164]固定业务高空平台电台对31-31.3 GHz频段的使用
世界无线电通信大会（2019年，沙姆沙伊赫2023年，迪拜），
...
做出决议
...
6	为保证对RAS的保护，31-31.3 GHz频段内HAPS下行链路传输的无用发射在50米高的RAS电台位置上，在31.3-31.8 GHz频段内产生的pfd，对于连续观测不得超过−171 dB(W/(m² · 500 MHz))；此限值与在相关传播模型中使用2%时间百分比获得的pfd有关；
要验证是否合规，须使用以下公式：

	
其中：
e.i.r.p.nominal max clear sky：		晴空条件下，HAPS在RAS频段内朝向RAS电台的标称无用发射e.i.r.p密度值，单位dB(W/500 MHz)
	Az：	从HAPS到RAS电台的方位角，单位为度
	θ：	从HAPS到RAS电台的仰角，单位为度
	Att618p=2%：	射电天文台站处的衰减（单位为dB），根据最新版的ITUR P.618建议书得出，时间p = 2%
	d：	HAPS到RAS电台的距离，单位米
	pfd()：	每个HAPS电台在地球表面的pfd，单位dB(W/m²  500MHz)
	GasAtt(θ)：	仰角为θ时的气体衰减（参见最新版的ITU-R SF.1395建议书）；
...
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[bookmark: _Toc36108032][bookmark: _Toc39850049][bookmark: _Toc39853861][bookmark: _Toc40086623][bookmark: _Toc40095420][bookmark: _Toc40098165]第168号决议（WRC-1923，修订版）
[bookmark: _Toc36108033][bookmark: _Toc39850050][bookmark: _Toc39853862][bookmark: _Toc40086624][bookmark: _Toc40098166]固定业务高空平台电台对38-39.5 GHz频段的使用
世界无线电通信大会（2019年，沙姆沙伊赫2023年，迪拜），
...
做出决议
...
[bookmark: _Hlk24916552]5	为了保护其它主管部门境内的卫星固定业务（FSS）（空对地）对地静止（GSO）的地球站，除非在通知HAPS时已经与受影响的主管部门达成了明确的协议，否则在其他邻国主管部门境内的pfd不得超过以下数值：
	−169.9 + 1954 α2	dB(W/(m² · MHz))	对于	0°	≤ α < 0.136°
	−133.9			dB(W/(m² · MHz))	对于	0.136°	≤ α < 1°
	−133.9 + 25 log α	dB(W/(m² · MHz))	对于	1°	≤ α < 47.9°
	−91.9			dB(W/(m² · MHz))	对于	47.9°	≤ α ≤ 180°
其中α是其它主管部门境内任意点到HAPS（考虑到HAPS地点容差）的直线与到GSO弧的直线之间的最小角（以度表示）。
为了计算HAPS平台产生的pfd，须使用以下公式：

		
其中：
	d：	HAPS到GSO FSS地球站的距离（米）
	Attgaz：	大气气体对HAPS到GSO FSS地球站路径的影响产生的衰减（dB）
（最新版的ITU-R P.676建议书）
	e.i.r.p.：	HAPS在GSO FSS地球站方向上的最大e.i.r.p.谱密度，单位为dB(W/MHz)；
...
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[bookmark: _Toc36108034][bookmark: _Toc39850051][bookmark: _Toc39853863][bookmark: _Toc40086625][bookmark: _Toc40095421][bookmark: _Toc40098167]第169号决议（WRC-1923，修订版）
[bookmark: _Toc36108035][bookmark: _Toc39850052][bookmark: _Toc39853864][bookmark: _Toc40086626][bookmark: _Toc40098168]与卫星固定业务对地静止空间电台进行通信的动中通地球站
对17.7-19.7 GHz和27.5-29.5 GHz频段的使用
世界无线电通信大会（2019年，沙姆沙伊赫2023年，迪拜），
...
第169号决议（WRC-1923，修订版）附件1
...
第169号决议（WRC-1923，修订版）附件2
...
第169号决议（WRC-1923，修订版）附件3
关于水上和航空动中通地球站保护27.5-29.5 GHz
频段内地面业务的规定
...
4	根据最新版的ITU-R SM.1541建议书，带外域的最大功率应衰减至航空ESIM发射机的最大输出功率以下。
5	航空ESIM在某个主管部门的地球表面产生的pfd值高于上述3.1和3.2中规定的值时，须事先得到该主管部门的同意（另见本决议进一步做出决议部分）。
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[bookmark: _Toc39850075][bookmark: _Toc39853887][bookmark: _Toc40086655][bookmark: _Toc40095433][bookmark: _Toc40098191]第212号决议（WRC-1923，修订版，修订版）
[bookmark: _Toc36108057][bookmark: _Toc39850076][bookmark: _Toc39853888][bookmark: _Toc40086656][bookmark: _Toc40098192]在1 885-2 025 MHz和2 110-2 200 MHz频段
实施国际移动通信系统
世界无线电通信大会（2019年，沙姆沙伊赫2023年，迪拜），
...
请各主管部门
1	在实施IMT时，适当考虑安排好目前在这些频段运行的其他业务；
[bookmark: _Hlk24569811]2	为促进在1 980-2 010 MHz频段内的IMT卫星部分与IMT地面部分的共存，相关主管部门应酌情考虑以下内容：
a)	按照最新版的ITU-R M.1036建议书，对于在1 980-2 010 MHz频段内属于IMT地面部分的用户设备应用上行链路方向，即，从用户设备到IMT基站（见本决议附件）；
b)	在出现对IMT卫星部分空间电台的有害干扰时，相关主管部门可采取额外措施，将有害干扰降低到可接受的水平；
3	为促进在2 170-2 200 MHz频段内的IMT地面部分与IMT卫星部分的共存，由相关主管部门酌情考虑以下内容：
a)	在2 170-2 200 MHz频段对IMT空间电台应用适当的功率通量密度值（见本决议附件）；
b)	在出现对IMT地面部分的有害干扰时，相关主管部门可采取额外措施，将有害干扰降低到可接受的水平。
第212号决议（WRC-1923，修订版）附件
关于实施技术和操作措施以促进国际移动通信地面部分
和卫星部分在1 980-2 010 MHz和2 170-2 200 MHz
频段内的共存的指导
本附件为相关主管部门在部署IMT地面和卫星部分时提供以下技术、操作及其他可适用措施的指导，以减少在1 980-2 010 MHz和2 170-2 200 MHz频段内国际移动通信（IMT）地面和卫星部分之间的潜在有害干扰，干扰场景如下表所示，并注意到任何第9条中相关协调程序也适用于表中A2、B1和B2场景。所确定的措施对某些场景可能适用，对其他场景可能不适用，在卫星和地面IMT系统设计中可以实施，也可能无法实施。
干扰场景
	场景
	来源
	对象

	A1
	IMT地面基站或移动台站
	IMT卫星空间电台

	A2
	IMT地面基站
	IMT卫星移动地球站

	B1
	IMT卫星移动地球站
	IMT地面基站电台或用户设备

	B2
	IMT卫星空间电台
	IMT地面用户设备


1)	IMT地面部分应采取的措施：
a)	采用具有旁瓣性能改进的基站天线，如相关ITU-R建议书和报告中所示（例如，与最新版的ITU-R F.1336建议书相比，天线方向图有所改进）。
...
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[bookmark: _Toc39850079][bookmark: _Toc39853891][bookmark: _Toc40086659][bookmark: _Toc40095435][bookmark: _Toc40098195]第217号决议（WRC-9723，修订版）
[bookmark: _Toc328053065][bookmark: _Toc39850080][bookmark: _Toc39853892][bookmark: _Toc40086660][bookmark: _Toc40098196]风廓线雷达的实施
世界无线电通信大会（1997年，日内瓦2023年，迪拜），
...
做出决议
1	敦促各主管部门在下列频段内作为无线电定位业务系统实施风廓线雷达，适当注意与其他业务及这些业务电台的指配潜在的不兼容性，因此适当考虑地理分隔的原则，特别是关于邻近国家，并注意这些业务的每一种业务种类：
	46-68 MHz，按照第5.162A款
	440-450 MHz
	470-494 MHz，按照第5.291A款
	904-928 MHz，仅是2区
	1 270-1 295 MHz
	1 300-1 375 MHz；
2	如果在440-450 MHz或470-494 MHz频段内运行的风廓线雷达与其他无线电的应用不能实现兼容，可考虑使用420-435 MHz或438-440 MHz频段；
3	敦促各主管部门分别按照最新版的ITU-R M.1226、ITU-R M.1085-1和ITU-RM.1227建议书为50 MHz、400 MHz及1 000 MHz附近的频段实施风廓线雷达；
4	敦促各主管部门不要在400.15-406 MHz频段内实施风廓线雷达；
5	敦促在400.15-406 MHz频段内运行风廓线雷达的各主管部门尽快停止其运行，
责成秘书长
提请国际民航组织、国际海事组织和世界气象组织注意本决议。
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[bookmark: _Toc39850081][bookmark: _Toc39853893][bookmark: _Toc40086661][bookmark: _Toc40095436][bookmark: _Toc40098197]第221号决议（WRC-0723，修订版）
[bookmark: _Toc328053067][bookmark: _Toc39850082][bookmark: _Toc39853894][bookmark: _Toc40086662][bookmark: _Toc40098198]在1区和3区的1 885-1 980 MHz、2 010-2 025 MHz
和2 110-2 170 MHz及2区的1 885-1 980 MHz
和2 110-2 160 MHz频段使用高空
平台电台提供IMT
世界无线电通信大会（2007年，日内瓦2023年，迪拜），
考虑到
a)	1 885-2 025 MHz和2 110-2 200 MHz频段在第5.388款中被确定计划在全球范围内用于国际移动通信（IMT），包括用于IMT地面和卫星部分的1 980-2 010 MHz和2 170-
2 200 MHz；
b)	高空平台电台（HAPS）在第1.66A款中被定义为“一个位于相对地球20至50 km高度上的特定、标称和固定点上的物体上的电台”；
c)	HAPS可以为具有最小网络基础设施的IMT业务提供一种新的手段，因为它们能够向大的覆盖区提供高密度业务；
d)	在IMT地面部分将HAPS作为基站使用是各主管部门的一种可选方案，但这种使用不应优先于IMT的其他地面使用；
e)	根据第5.388款和第212号决议（WRC-0723，修订版）[footnoteRef:9]，各主管部门可以将确定用于IMT的频段（包括本决议所述的频段）用于已获得这些频段划分的其他业务的电台； [9: 	] 

...
第221号决议（WRC-0723，修订版）附件
在第221号本决议（WRC-07，修订版）确定频段内
作为IMT基站操作的HAPS的特性
[bookmark: _Toc40086663]A	应为基站提供的一般特性
A.1	基站标识
a)	基站标识
b)	国家
A.2	启用日期
启用频率指配（新的或经修改的）的日期（酌情为实际预测日期）。
A.3	主管部门或运营机构
就干扰、传输质量和有关基站技术操作问题等紧急事宜需与之通信的主管部门或运营机构的符号及主管部门通信地址的符号（见第15条）。
A.4	HAPS的位置信息
a)	HAPS的标称地理经度
b)	HAPS的标称地理纬度
c)	HAPS的标称高度
d)	计划采用的HAPS的经度和纬度容限
e)	计划采用的HAPS的高度容限
A.5	协议
酌情为已与之达成协议的任何主管部门或代表一组主管部门的主管部门国家符号，包括超出了第221号本决议（WRC-07，修订版）所述限值的协议。
[bookmark: _Toc40086664]B	应为每个天线射束提供的特性
B.1	HAPS天线特性
a)	最大各向同性增益（dBi）。
b)	在地表地图上绘制的HAPS天线增益等值线。
[bookmark: _Toc40086665]C	应为HAPS天线射束提供的频率指配的特性
C.1	频率范围
C.2	发射的功率密度特性
最大功率密度（dB(W/MHz)），在提供给天线输入的最坏的1 MHz上的平均最大值。
[bookmark: _Toc40086666]D	在HAPS可见范围的任何国家产生的、经计算的pfd限值
在可看到HAPS的每个主管部门领土内地表上计算得到的最大pfd，且在其领土地表上的这些计算出的pfd电平超过第221号决议（WRC-07，修订版）本决议做出决议1.1、1.3和1.4述及的限值。
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[bookmark: _Toc39850089][bookmark: _Toc39853901][bookmark: _Toc40086673][bookmark: _Toc40095440][bookmark: _Toc40098205]第225号决议（WRC-1223，修订版）
[bookmark: _Toc319678043][bookmark: _Toc328053075][bookmark: _Toc39850090][bookmark: _Toc39853902][bookmark: _Toc40086674][bookmark: _Toc40098206]将附加频段用于国际移动通信的卫星部分
世界无线电通信大会（2012年，日内瓦2023年，迪拜），
考虑到
a)	按照第5.388款和第212号决议（WRC-0723，修订版）[footnoteRef:10]，1 980-2 010 MHz和2 170-2 200 MHz频段被确定用于国际移动通信（IMT）的卫星部分； [10: 	] 

b)	有关实施IMT地面和卫星部分的第212号决议（WRC-0723，修订版）、第223号决议（WRC-12，修订版）和第224号决议（WRC-12，修订版）；
...
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[bookmark: _Toc39850091][bookmark: _Toc39853903][bookmark: _Toc40086675][bookmark: _Toc40095441][bookmark: _Toc40098207]第229号决议（WRC-1923，修订版）
[bookmark: _Toc36108063][bookmark: _Toc39850092][bookmark: _Toc39853904][bookmark: _Toc40086676][bookmark: _Toc40098208]为实施无线接入系统（包括无线电局域网）移动业务对
5 150-5 250 MHz、5 250-5 350 MHz和
5 470-5 725 MHz频段的使用
世界无线电通信大会（2019年，沙姆沙伊赫2023年，迪拜），
...
做出决议
...
4	主管部门可监测是否因WAS/RLAN数量的全面增长而已经超出了最新版的ITUR S.1426[footnoteRef:11]2建议书中给出的集总pfd电平； [11: 2	−124 − 20 log (hSAT/1 414) dB(W/(m2 · 1 MHz))，或其等效值，−140 − 20 log (hSAT/1 414) dB(W/(m2 · 25 kHz))，在FSS卫星轨道处，其中hSAT为卫星高度（公里）。] 

5	在5 250-5 350 MHz频段，移动业务电台须限制在最大平均e.i.r.p.为200 mW，最大平均e.i.r.p.密度在任意1 MHz频段内为10 mW/MHz。要求主管部门采取适当措施，让绝大多数移动业务电台在室内环境中使用。此外，既允许在室内使用也允许在户外使用的移动业务电台，可以在最大平均e.i.r.p.不超过1 W、最大平均e.i.r.p.密度在任意1 MHz频段内不超过50 mW/MHz的情况下使用，并且在平均e.i.r.p.超过200 mW时，这些电台须符合下述e.i.r.p.仰角掩模值，其中为本地（地球的）水平面仰角：
	−13 dB(W/MHz)		对于	0°	≤  < 8
	−13 − 0.716( − 8) dB(W/MHz)	对于	8°	≤  < 40
	−35.9 − 1.22( − 40) dB(W/MHz)	对于	40°	≤  ≤ 45
	−42 dB(W/MHz)		对于	45°	< ；
6	主管部门在采用其他抑制技术时也可以体现出某种灵活性，条件是它们制定了国内规章，以便在最新版的ITU-R RS.1632建议书给出的EESS（有源）和SRS（有源）的系统特性和干扰标准的基础上满足其为这些系统提供相应水平的保护的义务；
...
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[bookmark: _Toc36108068][bookmark: _Toc39850099][bookmark: _Toc39853911][bookmark: _Toc40086683][bookmark: _Toc40095445][bookmark: _Toc40098215]第242号决议（WRC1923，修订版）
[bookmark: _Toc36108069][bookmark: _Toc39850100][bookmark: _Toc39853912][bookmark: _Toc40086684][bookmark: _Toc40098216]24.25-27.5 GHz频段内国际移动通信的地面部分
世界无线电通信大会（2019年，沙姆沙伊赫2023年，迪拜），
...
注意到
ITU-R M.2083-0建议书提供了“IMT愿景 – 2020年及之后IMT未来发展的框架和总体目标”，
...
鼓励各主管部门
1	在实施IMT的相关条款时确保EESS、SRS和FSS地球站的持续使用及其未来发展；
2	使得IMT基站的天线辐射方向图保持在最新版的ITU-R M.2101建议书规定的近似包络范围内；
...
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[bookmark: _Toc36108070][bookmark: _Toc39850101][bookmark: _Toc39853913][bookmark: _Toc40086685][bookmark: _Toc40095446][bookmark: _Toc40098217]第243号决议（WRC-1923，修订版）
[bookmark: _Toc36108071][bookmark: _Toc39850102][bookmark: _Toc39853914][bookmark: _Toc40086686][bookmark: _Toc40098218]37-43.5 GHz和47.2-48.2 GHz频段内
国际移动通信的地面部分
世界无线电通信大会（2019年，沙姆沙伊赫2023年，迪拜），
...
注意到
a)	ITU-R M.2083-0建议书提供了“IMT愿景 – 2020年及之后IMT未来发展的框架和总体目标”；
...
鼓励各主管部门
1	应确保实施IMT的规定考虑了EESS、SRS、FSS和卫星广播业务（BSS）地球站及RAS台站的继续发展；
2	将IMT基站的天线辐射方向图保持在最新版的ITU-R M.2101建议书规定的近似包络范围内，
...
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[bookmark: _Toc36108086][bookmark: _Toc39850117][bookmark: _Toc39853929][bookmark: _Toc40086701][bookmark: _Toc40095454][bookmark: _Toc40098233]第251号决议（WRC-1923，修订版）
[bookmark: _Hlk22893755][bookmark: _Toc36108087][bookmark: _Toc39850118][bookmark: _Toc39853930][bookmark: _Toc40086702][bookmark: _Toc40098234]取消694-960 MHz频率范围内对航空移动业务用于
国际移动通信用户设备非安全应用的限制
世界无线电通信大会（2019年，沙姆沙伊赫2023年，迪拜），
...
注意到
a)	国际电联无线电通信部门为支持为IMT确定具体频段而开展的共用和兼容性研究并未考虑考虑到b)至e)所述的用例；
b)	694-960 MHz频段在1区划分给作为主要业务的移动业务，航空移动业务除外；
c)	890-902 MHz和928-942 MHz频段在2区划分给作为主要业务的移动业务，航空移动业务除外；而902-928 MHz频段在2区以次要业务划分给移动业务，航空移动业务除外；
d)	第5.312款和第5.323款将645-960 MHz频段或其一部分划分给1区若干国家作为主要业务的航空无线电导航业务；
e)	694-960 MHz频段在1区划分给作为主要业务的广播业务；
f)	第224号决议（WRC-19，修订版）涉及用于IMT地面部分的1 GHz以下频段；
g)	第749号决议（WRC-1923，修订版）涉及1区国家和伊朗伊斯兰共和国的移动应用和其他业务使用790-862 MHz频段的问题；
h)	第760号决议（WRC1923，修订版）涉及除航空以外的移动业务和其它业务在1区使用694-790 MHz频段的规定，
...

MOD	ACP/62A20/44
[bookmark: _Toc39850141][bookmark: _Toc39853953][bookmark: _Toc40086733][bookmark: _Toc40095466][bookmark: _Toc40098257]第413号决议（WRC-1223，修订版）
[bookmark: _Toc319678067][bookmark: _Toc328053110][bookmark: _Toc39850142][bookmark: _Toc39853954][bookmark: _Toc40086734][bookmark: _Toc40098258]航空移动（R）业务对108-117.975 MHz频段的使用
世界无线电通信大会（2012年，日内瓦2023年，迪拜），
...
请ITU-R
研究108-117.975 MHz频段广播业务和AM(R)S之间由引入最新版的ITUR BS.1114建议书所述的相关数字声音广播系统引起的任何兼容性问题，并酌情制定新的或修订的ITU-R建议书，
责成秘书长
提请ICAO注意本决议。

MOD	ACP/62A20/45
[bookmark: _Toc39850151][bookmark: _Toc39853963][bookmark: _Toc40086743][bookmark: _Toc40095471][bookmark: _Toc40098267]第424号决议（WRC-1523，修订版）
[bookmark: _Toc39850152][bookmark: _Toc39853964][bookmark: _Toc40086744][bookmark: _Toc40098268]在4 200-4 400 MHz频段使用机载内部通信
世界无线电通信大会（2015年，日内瓦2023年，迪拜），
...
责成秘书长
提请ICAO注意本决议，
请ICAO
在制定用于WAIC系统的SARP的过程中，考虑到最新版的ITU-R M.2085建议书。

MOD	ACP/62A20/46
[bookmark: _Toc39850231][bookmark: _Toc39854043][bookmark: _Toc40086827][bookmark: _Toc40095511][bookmark: _Toc40098347]第716号决议（WRC-1223，修订版）
[bookmark: _Toc319678121][bookmark: _Toc328053201][bookmark: _Toc39850232][bookmark: _Toc39854044][bookmark: _Toc40086828][bookmark: _Toc40098348]卫星固定和移动业务在所有三个区使用1 980-2 010 MHz
和2 170-2 200 MHz频段和在2区使用2 010-2 025 MHz
和2 160-2 170 MHz频段及相关的过渡安排
世界无线电通信大会（2012年，日内瓦2023年，迪拜），
...
做出决议
...
4	促进MSS在2 GHz频段内的引入和未来使用：
4.1	敦促各主管部门确保2000年1月1日之后启用的新固定业务系统的频率指配不与所有三个区的1 980-2 010 MHz和2 170-2 200 MHz频段以及2区MSS划分的2 010-2 025 MHz和
2 160-2 170 MHz频段发生重叠，例如通过使用诸如最新版的ITU-R F.1098建议书的信道规划；
...
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[bookmark: _Toc39850245][bookmark: _Toc39854057][bookmark: _Toc40086841][bookmark: _Toc40095518][bookmark: _Toc40098361]第744号决议（WRC-0723，修订版）
[bookmark: _Toc328053215][bookmark: _Toc450722733][bookmark: _Toc39850246][bookmark: _Toc39854058][bookmark: _Toc40086842][bookmark: _Toc40098362]1 668.4-1 675 MHz频段内卫星移动业务（地对空）
与固定和移动业务之间的共用
世界无线电通信大会（2007年，日内瓦2023年，迪拜），
...
做出决议
1	移动业务系统对1 668.4-1 675 MHz频段的使用仅限于可搬移式无线电接力系统；
2	运行可搬移式无线电接力系统的主管部门应考虑最新版的ITU-R M.1799建议书，该建议书指出，为充分保护MSS网络，1 668.4-1 675 MHz频段内可搬移式无线电接力系统对对地静止轨道方向的e.i.r.p.不得超过–27 dB(W/4 kHz)；
3	自2015年1月1日起，在移动业务中运行此类系统的主管部门在1 668.4-1 675 MHz频段内须将这些系统对对地静止轨道方向发射的e.i.r.p.谱密度限制在–27 dB(W/4 kHz)以内；
4	1 670-1 675 MHz频段内的MSS台站不得要求在加拿大和美国运行的固定和移动电台对其给予保护；
5	做出决议1、2和3不适用于在加拿大和美利坚合众国运行的固定和移动电台。
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[bookmark: _Toc36108158][bookmark: _Toc39850249][bookmark: _Toc39854061][bookmark: _Toc40086845][bookmark: _Toc40095520][bookmark: _Toc40098365]第749号决议（WRC-1923，修订版）
[bookmark: _Toc450722737][bookmark: _Toc36108159][bookmark: _Toc39850250][bookmark: _Toc39854062][bookmark: _Toc40086846][bookmark: _Toc40098366]1区国家和伊朗伊斯兰共和国的移动应用和其它业务
对790-862 MHz频段的使用
世界无线电通信大会（2019年，沙姆沙伊赫2023年，迪拜），
...
做出决议
1	在1区：
按照第5.316B款并以本决议附件所含标准为基础，在1区开展移动业务的主管部门须根据第9.21款与第5.312款所述国家的ARNS达成协议；
2	对于1区和伊朗伊斯兰共和国：
2.1	在各主管部门之间进行协调时，适用于《GE06协议》中有关保护广播业务一般NB情况的保护比须仅用于带宽为25 kHz的移动系统；如使用其它带宽，相关保护比见最新版的ITUR BT.1368和ITU-R BT.2033建议书；
2.2	请各主管部门尤其顾及ITU-R为回应第749号决议（WRC-07）*所开展的共用研究的结果；
3	有关790-862 MHz频段内的邻近信道干扰：
3.1	一特定国家内的邻近信道干扰属该国内部事务，需由各主管部门按照国内事务处理；
...
第749号决议（WRC-1923，修订版）附件
...
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[bookmark: _Toc36108162][bookmark: _Toc39850259][bookmark: _Toc39854071][bookmark: _Toc40086857][bookmark: _Toc40095525][bookmark: _Toc40098375]第760号决议（WRC1923，修订版）
[bookmark: _Toc450722749][bookmark: _Toc36108163][bookmark: _Toc39850260][bookmark: _Toc39854072][bookmark: _Toc40086858][bookmark: _Toc40098376]有关除航空以外的移动业务和其它业务
在1区使用694-790 MHz频段的规定
世界无线电通信大会（2019年，沙姆沙伊赫2023年，迪拜），
...
做出决议
1	1区移动业务（航空移动除外）对694-790 MHz频段的使用需按照第9.21款与第5.312款所列国家的ARNS达成协议。在此方面，按照第9.21款确定694-790 MHz频段中移动业务影响其ARNS的主管部门的标准见本决议附件；
2	对于1区和伊朗伊斯兰共和国：
2.1	在各主管部门之间进行协调时，适用于《GE06协议》中有关保护广播业务一般NB情况的保护比须仅用于带宽为25 kHz的移动系统。如使用其它带宽，则相关保护比见最新版的ITU-R BT.1368和ITUR BT.2033建议书；
2.2	请各主管部门尤其顾及ITU-R为回应第232号决议（WRC-12）[footnoteRef:12]所开展的共用研究的结果； [12:  	秘书处注：该决议已经WRC-15废止。] 

...
第760号决议（WRc1923，修订版）附件
...
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[bookmark: _Toc39850291][bookmark: _Toc39854103][bookmark: _Toc40086893][bookmark: _Toc40095541][bookmark: _Toc40098407]第902号决议（WRC-0323，修订版）
[bookmark: _Toc328053247][bookmark: _Toc450722775][bookmark: _Toc39850292][bookmark: _Toc39854104][bookmark: _Toc40086894][bookmark: _Toc40098408]在5 925-6 425 MHz 和14-14.5 GHz上行频段
卫星固定业务网络中运行的
船载地球站的规定
世界无线电通信大会（2003年，日内瓦2023年，迪拜），
...
鼓励有关主管部门
当许可ESV的主管部门根据上面提到的规定寻求协议时与其合作，考虑第37号建议（WRC-0323，修订版）的规定，
责成秘书长
提请国际海事组织（IMO）秘书长注意本决议。
第902号决议附件1（WRC-0323，修订版）
在5 925-6 425 MHz 和14-14.5 GHz 频段
发信的ESV的规则和操作规定
...
第902号决议附件2（WRC-0323，修订版）
适用于在5 925-6 425 MHz和14-14.5 GHz频段
发信的ESV的技术限制
	
	5 925-6 425 MHz
	14-14.5 GHz

	ESV天线最小口径
	2.4 m
	1.2 m1

	ESV天线跟踪精度
	0.2（峰值）
	0.2（峰值）

	水平方向的最大ESV e.i.r.p.谱密度
	17 dB（W/MHz）
	12.5 dB（W/MHz）

	水平方向的最大ESV e.i.r.p.
	20.8 dBW
	16.3 dBW

	最大偏轴e.i.r.p.密度2
	见下述
	见下述

	1	当最小距离之内的操作满足与关注的主管部门达成的特定的协议时，颁发执照的主管部门可以允许部署14 GHz频段尺寸小到0.6 m的小口径天线，假设其对地面业务的干扰不大于天线口径为1.2 m时所产生的干扰，同时考虑最新版的ITU-R SF.1650建议书。任何取情况下，小口径天线的使用应遵守上表中ESV天线的跟踪精度、水平方向的最大ESV e.i.r.p.谱密度、水平方向的最大ESV e.i.r.p 和最大偏轴e.i.r.p.密度的限值以及FSS系统间协调协议的保护要求。
2	任何情况下，偏轴e.i.r.p.限值应遵守FSS系统间协调协议，该协议可能同意为更严格的偏轴e.i.r.p.值。


...
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[bookmark: _Toc39850315][bookmark: _Toc39854127][bookmark: _Toc40086917][bookmark: _Toc40095559][bookmark: _Toc40098431]第37号建议（WRC-0323，修订版）
[bookmark: _Toc328053278][bookmark: _Toc39850316][bookmark: _Toc39854128][bookmark: _Toc40086918][bookmark: _Toc40095560][bookmark: _Toc40098432]供船载地球站（ESV）使用的操作程序
世界无线电通信大会（2003年，日内瓦2023年，迪拜），
考虑到
a)	根据第902号决议（WRC-0323，修订版）的规定，来自该决议的附件1的第4项定义的距离之内的ESV的发射应基于与关注的主管部门事先达成的协议；
b)	需提供行动指南以便与关注的主管部门达成这种事先协议；
c)	该指南应包括供ESV使用的操作程序，
建议
ESV的操作遵守附件中所列的程序。
第37号建议（WRC-0323，修订版）附件1
供ESV使用的操作程序
[bookmark: _Toc450722788][bookmark: _Toc40086919]A	开始联系
在最小距离之内操作ESV之前，核发ESV执照的主管部门或执照持有者应与关注的主管部门联系以达成协议，该协议将确定避免对关注的主管部门的地面设施造成不可接受干扰的技术依据。
第902号决议（WRC-0323，修订版）附件1的第4和5项分别定义了最小距离和关注的主管部门。
[bookmark: _Toc450722789][bookmark: _Toc40086920]B	给核发执照的主管部门、执照持有者和关注的主管部门建议的行动
–	核发执照的主管部门或执照持有者应提供关注的主管部门要求的技术和运行参数，其中，如需要，包括装备ESV的船舶在最小距离之内的运动信息。
–	打算允许ESV操作的关注的主管部门应判断其是否拥有可能受到ESV操作影响的地面电台，以便确定可以避免潜在干扰的供ESV使用的可能频率。
[bookmark: _Toc450722790][bookmark: _Toc40086921]C	频率使用协议
达成频率使用协议时可以使用本国经验以及适用的ITU-R建议书（如ITU-R S.1587、ITU-R SF.1585、ITU-R SF.1648、ITU-R SF.1649、ITU-R SF.1650）。
[bookmark: _Toc450722791][bookmark: _Toc40086922]D	不可接受干扰的避免
根据第902号决议（WRC-0323，修订版）的附件1许可ESV的主管部门应确保这些电台不对其他关注的主管部门的业务产生不可接受的干扰。发生不可接受干扰事件时，执照持有者被告知这种干扰后，必须立即消除来自其电台的任何干扰源。此外，如果主管部门判定ESV产生不可接受干扰或没有按照操作协议操作时，应关注的主管部门或许可ESV的主管部门的要求，执照持有者应立即终止发射。
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[bookmark: _Toc39850327][bookmark: _Toc39854139][bookmark: _Toc40086933][bookmark: _Toc40095571][bookmark: _Toc40098443]第206号建议（WRC-1923，修订版）
[bookmark: _Toc319678166][bookmark: _Toc328053290][bookmark: _Toc35963157][bookmark: _Toc36111403][bookmark: _Toc39850328][bookmark: _Toc39854140][bookmark: _Toc40086934][bookmark: _Toc40095572][bookmark: _Toc40098444]研究在1 525-1 544 MHz、1 545-1 559 MHz、1 626.5-1 645.5 MHz和
1 646.5-1 660.5 MHz频段内使用卫星移动业务
和地面部分综合系统的可能性
世界无线电通信大会（2019年，沙姆沙伊赫2023年，迪拜），
...
注意到
a)	MSS综合系统结合了广大区域和城市覆盖能力，可能有助于满足发展中国家的特殊需求，如第212号决议（WRC-0723，修订版）[footnoteRef:13]提及的需求； [13: 	] 

b)	一些在其领土范围内计划或者正在实施综合系统的主管部门已经在规则和审批行动中对此类系统的地面部分可能对划分给卫星无线电导航业务的频段产生的e.i.r.p.密度施加了限制；
c)	划分给MSS的频段数量有限，且这些频段早已拥塞，在某些情况下引入综合地面部分可能会使其它MSS系统更加难以获得频谱；
d)	实施MSS综合系统的主管部门可以在主管部门的双边磋商中提供有关地面部分系统特性的信息，
做出建议
请ITU-R酌情对可能在1 525-1 544 MHz、1 545-1 559 MHz、1 626.5-1 645.5 MHz和1 646.5-1 660.5 MHz频段内使用MSS综合系统开展研究，并顾及到保护现有和计划中系统的要求，以及上述考虑到、认识到和注意到的内容，特别是认识到a)、b)和c)，
请各主管部门
顾及到认识到a)的内容，酌情参加ITU-R的研究工作。

______________
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