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2	examiner les Recommandations UIT-R révisées et incorporées par référence dans le Règlement des radiocommunications, communiquées par l'Assemblée des radiocommunications conformément au décide en outre de la Résolution 27 (Rév.CMR-19), et décider s'il convient ou non de mettre à jour les références correspondantes dans le Règlement des radiocommunications, conformément aux principes énoncés dans le décide de cette Résolution;
Introduction
Conformément à la Résolution 27 (Rév.CMR-19), les Membres de l'APT ont examiné les questions suivantes associées à ce point de l'ordre du jour.
Question 1 – Examen des Recommandations UIT-R incorporées par référence dans le Règlement des radiocommunications qui ont été révisées et approuvées depuis la CMR-19
On trouvera dans le tableau suivant un résumé de la situation des Recommandations incorporées par référence qui ont été révisées depuis la CMR-19.
Tableau A1
Recommandations incorporées par référence qui ont été révisées depuis la CMR-19
	Version actuelle dans le
Volume 4 du RR
	Version la plus récente
	Dispositions ou notes de
bas de page du RR

	M.585-8
	M.585-9
	Numéros 19.99, 19.102 et 19.111

	M.633-4
	M.633-5(*)
	Numéro 34.1


(*)	Actuellement en cours d'adoption/d'approbation.
Question 2 – Suppression des références à la Résolution 27 (Rév.CMR-19) dans certaines dispositions du Règlement des radiocommunications
Les Membres de l'APT proposent de supprimer les références à la Résolution 27 (Rév.CMR-03) dans les numéros 21.2.2 et 21.4.1 du RR, car cette Résolution ne contient aucune information particulière pertinente pour ces dispositions.
Question 3 – Uniformisation du libellé pour faire référence aux Recommandations UIT-R à caractère non obligatoire
Les Membres de l'APT proposent d'ajouter le membre de phrase «version la plus récente de la» devant certaines Recommandations à caractère non obligatoire dont il est fait mention dans le Règlement des radiocommunications, selon qu'il conviendra.
On trouvera ci-après les propositions correspondantes accompagnées d'un texte explicatif.


[bookmark: _Toc455752947][bookmark: _Toc455756186]Propositions
Question 1 – Examen des Recommandations UIT-R incorporées par référence dans le Règlement des radiocommunications qui ont été révisées et approuvées depuis la CMR-19
ARTICLE 19
[bookmark: _Toc455752948][bookmark: _Toc455756187]Identification des stations
Section VI – Identités dans le service mobile maritime     (CMR-12)
19.98	A  –  Généralités
MOD	ACP/62A20/1
19.99	§ 39	Quand une station6 fonctionnant dans le service mobile maritime ou le service mobile maritime par satellite doit utiliser une identité du service mobile maritime, l'administration responsable assigne à cette station une identité conforme aux dispositions de l'Annexe 1 de la Recommandation UIT-R M.585-89. Lorsqu'elles assignent des identités du service mobile maritime, les administrations en informent immédiatement le Bureau des radiocommunications, conformément aux dispositions du numéro 20.16.     (CMR-1923)

MOD	ACP/62A20/2
19.102		3)	Les types d'identités du service mobile maritime sont ceux décrits dans l'Annexe 1 de la Recommandation UIT-R M.585-89.     (CMR-1923)

19.110	C  –  Identités du service mobile maritime     (CMR-07)
MOD	ACP/62A20/3
19.111	§ 43	1)	Les administrations doivent se conformer à l'Annexe 1 de la Recommandation UIT-R M.585-89 concernant l'assignation et l'utilisation des identités du service mobile maritime.     (CMR-1923)
Motifs:	La neuvième version de la Recommandation UIT-R M.585 incorporée par référence est en vigueur depuis mai 2022. Il convient de mettre à jour la référence en tenant compte de la version la plus récente de la Recommandation.
[bookmark: _Toc455752983][bookmark: _Toc455756222]ARTICLE 34
[bookmark: _Toc455752984][bookmark: _Toc455756223]Signaux d'alerte dans le Système mondial de détresse et
de sécurité en mer (SMDSM)
Section I – Signaux des radiobalises de localisation des sinistres (RLS) 
et des RLS par satellite
MOD	ACP/62A20/4
34.1	§ 1	Le signal d'une radiobalise de localisation des sinistres dans la bande 406406,1 MHz doit être conforme à la Recommandation UITR M.63345.     (CMR-1223)
Motifs:	Il convient de mettre à jour la référence pour renvoyer à la nouvelle version si la révision de la Recommandation UIT-R M.633 est approuvée avant la CMR-23.
Question 2 – Suppression des références à la Résolution 27 (Rév.CMR-19) dans certaines dispositions du Règlement des radiocommunications
[bookmark: _Toc455752953][bookmark: _Toc455756192]ARTICLE 21
[bookmark: _Toc455752954][bookmark: _Toc455756193]Services de Terre et services spatiaux partageant des bandes
de fréquences au-dessus de 1 GHz
Section I – Choix des emplacements et des fréquences
MOD	ACP/62A20/5
_______________
2	21.2.2	Des renseignements sur ce sujet figurent dans la version la plus récente de la Recommandation UITR SF.765 (voir la Résolution 27 (Rév.CMR-03)*).     (CMR-23)
		*	Note du Secrétariat: Cette Résolution a été révisée par la CMR-07, la CMR-12 et la CMR-19.

Section II – Limites de puissance applicables aux stations de Terre
MOD	ACP/62A20/6
_______________
4	21.4.1	Des renseignements sur ce sujet figurent dans la version la plus récente de la Recommandation UITR SF.765 (voir la Résolution 27 (Rév.CMR-03)*.      (CMR-23)
		*	Note du Secrétariat: Cette Résolution a été révisée par la CMR-07, la CMR-12 et la CMR-19.
Motifs:	La Résolution 27 (Rév.CMR-03) ne contient aucune information particulière pertinente pour les numéros 21.2.2 et 21.4.1. Cette Résolution a été révisée par la CMR-19. Parmi toutes les autres références à caractère non obligatoire à des Recommandations UIT-R qui apparaissent dans le RR, on ne trouve aucune référence à la Résolution 27 (Rév.CMR-19).
Question 3 – Uniformisation du libellé pour faire référence aux Recommandations UIT-R à caractère non obligatoire
Motifs des propositions suivantes:	Les Membres de l'APT proposent d'utiliser le membre de phrase «version la plus récente de la» devant les Recommandations à caractère non obligatoire auxquelles il est fait référence dans le Règlement des radiocommunications, selon qu'il conviendra.
[bookmark: _Toc455752914][bookmark: _Toc455756153]ARTICLE 5
[bookmark: _Toc455752915][bookmark: _Toc455756154]Attribution des bandes de fréquences
Section IV – Tableau d'attribution des bandes de fréquences
(Voir le numéro 2.1)

MOD	ACP/62A20/7
5.162A	Attribution additionnelle:  dans les pays suivants: Allemagne, Autriche, Belgique, Bosnie-Herzégovine, Chine, Vatican, Danemark, Espagne, Estonie, Fédération de Russie, Finlande, France, Irlande, Islande, Italie, Lettonie, Liechtenstein, Lituanie, Luxembourg, Macédoine du Nord, Monaco, Monténégro, Norvège, Pays-Bas, Pologne, Portugal, Rép. tchèque, Royaume-Uni, Serbie, Slovénie, Suède et Suisse, la bande de fréquences 46-68 MHz est, de plus, attribuée au service de radiolocalisation à titre secondaire. Cette utilisation est limitée à l'exploitation des radars profileurs de vent, conformément à la Résolution 217 (Rév.CMR9723).     (CMR1923)

MOD	ACP/62A20/8
5.197A	Attribution additionnelle:  la bande 108-117,975 MHz est, de plus, attribuée à titre primaire au service mobile aéronautique (R), cette utilisation étant limitée aux systèmes fonctionnant conformément aux normes aéronautiques internationales reconnues. Cette utilisation doit être conforme à la Résolution 413 (Rév.CMR0723)[footnoteRef:1]*. L'utilisation de la bande 108112 MHz par le service mobile aéronautique (R) est limitée aux systèmes composés d'émetteurs au sol et de récepteurs associés qui fournissent des informations de navigation pour la navigation aérienne, conformément aux normes aéronautiques internationales reconnues.     (CMR0723) [1: 	] 


MOD	ACP/62A20/9
5.291A	Attribution additionnelle:  dans les pays suivants: Allemagne, Autriche, Danemark, Estonie, Liechtenstein, Rép. tchèque, Serbie et Suisse, la bande de fréquences 470494 MHz est également attribuée au service de radiolocalisation à titre secondaire. Cette utilisation est limitée à l'exploitation des radars profileurs de vent, conformément à la Résolution 217 (Rév.CMR9723).     (CMR-1523)

MOD	ACP/62A20/10
5.312A	En Région 1, l'utilisation de la bande de fréquences 694-790 MHz par le service mobile, sauf mobile aéronautique, est assujettie aux dispositions de la Résolution 760 (Rév.CMR1923). Voir aussi la Résolution 224 (Rév.CMR19).     (CMR1923)

MOD	ACP/62A20/11
5.316B	Dans la Région 1, l'attribution au service mobile, sauf mobile aéronautique, dans la bande de fréquences 790-862 MHz est subordonnée à l'accord obtenu au titre du numéro 9.21 visàvis du service de radionavigation aéronautique dans les pays indiqués au numéro 5.312. S'agissant des pays qui sont parties à l'Accord GE06, l'utilisation des stations du service mobile est également subordonnée à l'application réussie des procédures prévues dans ledit Accord. Les Résolutions 224 (Rév.CMR-19) et 749 (Rév.CMR1923) s'appliquent, selon le cas.     (CMR-1923)

MOD	ACP/62A20/12
5.317A	Les parties de la bande de fréquences 698-960 MHz dans la Région 2 et les bandes de fréquences 694790 MHz dans la Région 1 et 790-960 MHz dans les Régions 1 et 3 qui sont attribuées au service mobile à titre primaire sont identifiées pour être utilisées par les administrations qui souhaitent mettre en œuvre les Télécommunications mobiles internationales (IMT) – voir les Résolutions 224 (Rév.CMR19), 760 (Rév.CMR1923) et 749 (Rév.CMR1923), s'il y a lieu. Cette identification n'exclut pas l'utilisation de ces bandes de fréquences par toute application des services auxquels elles sont attribuées et n'établit pas de priorité dans le Règlement des radiocommunications.     (CMR1923)

MOD	ACP/62A20/13
5.351A	Pour l'utilisation des bandes 1 518-1 544 MHz, 1 545-1 559 MHz, 1 6101 645,5 MHz, 1 646,5-1 660,5 MHz, 1 668-1 675 MHz, 1 980-2 010 MHz, 2 170-2 200 MHz, 2 483,5-2 520 MHz et 2 670-2 690 MHz par le service mobile par satellite, voir les Résolutions 212 (Rév.CMR-0723)[footnoteRef:2]* et 225 (Rév.CMR07)[footnoteRef:3]**.     (CMR0723) [2: 	]  [3: **	Note du Secrétariat: Cette Résolution a été révisée par la CMR-12.] 


MOD	ACP/62A20/14
5.379D	Pour le partage de la bande 1 668,4-1 675 MHz entre le service mobile par satellite et les services fixe et mobile, la Résolution 744 (Rév.CMR-0723) s'applique.     (CMR-0723)

MOD	ACP/62A20/15
5.388	Les bandes de fréquences 1 885-2 025 MHz et 2 110-2 200 MHz sont destinées à être utilisées, à l'échelle mondiale, par les administrations qui souhaitent mettre en œuvre les Télécommunications mobiles internationales (IMT). Cette utilisation n'exclut pas l'utilisation de ces bandes de fréquences par d'autres services auxquels elles sont attribuées. Les bandes de fréquences devraient être mises à la disposition des IMT conformément aux dispositions de la Résolution 212 (Rév.CMR-1523) (voir également la Résolution 223 (Rév.CMR-15)).     (CMR1523)

MOD	ACP/62A20/16
5.388A	Dans les Régions 1 et 3, les bandes 1 885-1 980 MHz, 2 010-2 025 MHz et 2 110-2 170 MHz et, dans la Région 2, les bandes 1 885-1 980 MHz et 2 110-2 160 MHz peuvent être utilisées par des stations placées sur des platesformes à haute altitude comme stations de base pour fournir des Télécommunications mobiles internationales (IMT), conformément à la Résolution 221 (Rév.CMR-0723). Leur utilisation par des applications des IMT utilisant des stations placées sur des platesformes à haute altitude comme stations de base n'exclut pas leur utilisation de ces bandes par toute station des services auxquels elles sont attribuées et n'établit pas de priorité dans le Règlement des radiocommunications.     (CMR-1223)

MOD	ACP/62A20/17
5.436	L'utilisation de la bande de fréquences 4 200-4 400 MHz par les stations du service mobile aéronautique (R) est réservée exclusivement aux systèmes de communication hertzienne entre équipements d'avionique à bord d'un aéronef exploités conformément aux normes aéronautiques internationales reconnues. Cette utilisation doit être conforme à la Résolution 424 (Rév.CMR-1523).     (CMR1523)

MOD	ACP/62A20/18
5.457A	Dans les bandes de fréquences 5 925-6 425 MHz et 14-14,5 GHz, les stations terriennes placées à bord de navires peuvent communiquer avec des stations spatiales du service fixe par satellite. Cette utilisation doit se faire conformément à la Résolution 902 (CMR0323). Dans la bande de fréquences 5 925-6 425 MHz, les stations terriennes placées à bord de navires qui communiquent avec des stations spatiales du service fixe par satellite peuvent utiliser des antennes d'émission de 1,2 m minimum de diamètre et fonctionner sans l'accord préalable d'une administration si elles se trouvent à au moins 330 km de la laisse de basse mer officiellement reconnue par l'État côtier. Toutes les autres dispositions de la Résolution 902 (Rév.CMR-0323) s'appliquent.     (CMR-1523)

MOD	ACP/62A20/19
5.457B	Dans les bandes de fréquences 5 925-6 425 MHz et 14-14,5 GHz, les stations terriennes placées à bord de navires peuvent fonctionner conformément aux caractéristiques et selon les conditions exposées dans la Résolution 902 (Rév.CMR0323), dans les pays suivants: Algérie, Arabie Saoudite, Bahreïn, Comores, Djibouti, Égypte, Émirats arabes unis, Jordanie, Koweït, Libye, Maroc, Mauritanie, Oman, Qatar, République arabe syrienne, Soudan, Tunisie et Yémen, dans le service mobile maritime par satellite secondaire. Cette utilisation doit être conforme à la Résolution 902 (Rév.CMR0323).     (CMR1523)

MOD	ACP/62A20/20
5.506A	Dans la bande 14-14,5 GHz, les stations terriennes de navire ayant une p.i.r.e. supérieure à 21 dBW doivent fonctionner dans les mêmes conditions que les stations terriennes placées à bord de navires, comme le prévoit la Résolution 902 (Rév.CMR0323). Le présent renvoi ne s'applique pas aux stations terriennes de navire pour lesquelles les renseignements complets au titre de l'Appendice 4 ont été reçus par le Bureau avant le 5 juillet 2003.     (CMR-0323) 

MOD	ACP/62A20/21
5.506B	Les stations terriennes placées à bord de navires qui communiquent avec des stations spatiales du service fixe par satellite peuvent fonctionner dans la bande de fréquences 14-14,5 GHz sans qu'un accord préalable de Chypre et de Malte soit nécessaire, en deçà de la distance minimale donnée dans la Résolution 902 (Rév.CMR-0323) par rapport à ces pays.     (CMR-1523)

MOD	ACP/62A20/22
5.517A	L'exploitation des stations terriennes en mouvement communiquant avec des stations spatiales géostationnaires du service fixe par satellite dans les bandes de fréquences 17,719,7 GHz (espace vers Terre) et 27,529,5 GHz (Terre vers espace) est subordonnée à l'application de la Résolution 169 (Rév.CMR1923).     (CMR-1923)

MOD	ACP/62A20/23
5.530E	L'attribution au service fixe dans la bande de fréquences 21,4-22 GHz est identifiée pour être utilisée en Région 2 par les stations placées sur des plates-formes à haute altitude (HAPS). Cette identification n'exclut pas l'utilisation de cette bande de fréquences par d'autres applications du service fixe ou par d'autres services auxquels cette bande est attribuée à titre primaire avec égalité des droits, et n'établit pas de priorité dans le Règlement des radiocommunications. Une telle utilisation de l'attribution au service fixe par les stations HAPS est limitée au sens station HAPS vers sol et doit être conforme aux dispositions de la Résolution 165 (Rév.CMR1923).     (CMR1923)

MOD	ACP/62A20/24
5.532AA	L'attribution au service fixe dans la bande de fréquences 24,25-25,25 GHz est identifiée pour être utilisée en Région 2 par les stations placées sur des plates-formes à haute altitude (HAPS). Cette identification n'exclut pas l'utilisation de cette bande de fréquences par d'autres applications du service fixe ou par d'autres services auxquels elle est attribuée à titre primaire avec égalité des droits, et n'établit pas de priorité dans le Règlement des radiocommunications. Une telle utilisation de l'attribution au service fixe par les stations HAPS est limitée au sens station HAPS vers sol et doit être conforme aux dispositions de la Résolution 166 (Rév.CMR1923).     (CMR1923)

MOD	ACP/62A20/25
5.534A	L'attribution au service fixe dans la bande de fréquences 25,25-27,5 GHz est identifiée pour être utilisée en Région 2 par les stations placées sur des plates-formes à haute altitude (HAPS), conformément aux dispositions de la Résolution 166 (Rév.CMR-1923). Une telle utilisation de l'attribution au service fixe par les stations HAPS est limitée au sens sol vers station HAPS dans la bande de fréquences 25,25-27,0 GHz et au sens station HAPS vers sol dans la bande de fréquences 27,027,5 GHz. En outre, l'utilisation de la bande de fréquences 25,5-27,0 GHz par les stations HAPS est limitée aux liaisons passerelles. Cette identification n'exclut pas l'utilisation de cette bande de fréquences par d'autres applications du service fixe ou par d'autres services auxquels elle est attribuée à titre primaire avec égalité des droits et n'établit pas de priorité dans le Règlement des radiocommunications.     (CMR1923)

MOD	ACP/62A20/26
5.543B	L'attribution au service fixe dans la bande de fréquences 31-31,3 GHz est identifiée pour être utilisée à l'échelle mondiale par les stations placées sur des platesformes à haute altitude (HAPS). Cette identification n'exclut pas l'utilisation de cette bande de fréquences par d'autres applications du service fixe ou par d'autres services auxquels elle est attribuée à titre primaire avec égalité des droits, et n'établit pas de priorité dans le Règlement des radiocommunications. Une telle utilisation de l'attribution au service fixe par les stations HAPS doit être conforme aux dispositions de la Résolution 167 (Rév.CMR1923).     (CMR1923)

MOD	ACP/62A20/27
5.550D	L'attribution au service fixe dans la bande de fréquences 38-39,5 GHz est identifiée pour être utilisée à l'échelle mondiale par les administrations qui souhaitent mettre en œuvre des stations placées sur des platesformes à haute altitude (HAPS). Dans le sens station HAPS vers sol, la station au sol HAPS ne doit pas demander à bénéficier d'une protection vis-à-vis des stations des services fixe, mobile et fixe par satellite et le numéro 5.43A ne s'applique pas. Cette identification n'exclut pas l'utilisation de cette bande de fréquences par d'autres applications du service fixe, ou par d'autres services auxquels cette bande de fréquences est attribuée à titre primaire avec égalité des droits et n'établit pas de priorité dans le Règlement des radiocommunications. En outre, les stations HAPS ne doivent pas imposer de contraintes inutiles au développement du service fixe par satellite, du service fixe et du service mobile. Une telle utilisation de l'attribution au service fixe par les stations HAPS doit être conforme aux dispositions de la Résolution 168 (Rév.CMR1923).     (CMR1923)

[bookmark: _Toc459986286][bookmark: _Toc459987727][bookmark: _Toc46345805]APPENDICE 4 (RÉV.CMR-19)
[bookmark: _Toc459986287][bookmark: _Toc459987728][bookmark: _Toc46345806]Liste et Tableaux récapitulatifs des caractéristiques à utiliser
dans l'application des procédures du Chapitre III
[bookmark: _Toc459986288][bookmark: _Toc459987729][bookmark: _Toc46345807]ANNEXE 1
[bookmark: _Toc459987730]Caractéristiques des stations des services de Terre[footnoteRef:4]1 [4: 1	Le Bureau des radiocommunications élaborera et tiendra à jour des modèles de fiches de notification afin de respecter la totalité des dispositions réglementaires du présent Appendice et les décisions connexes des conférences futures. Les renseignements supplémentaires sur les points énumérés dans la présente Annexe ainsi que les explications des symboles figurent dans la Préface de la BR IFIC (services de Terre).] 

Notes concernant les Tableaux 1 et 2
MOD	ACP/62A20/28
TABLEAU 2     (Rév.cMR-1923)
Caractéristiques à fournir pour les assignations de fréquence de stations placées sur 
des plates-formes à haute altitude (HAPS) des services de Terre
	Identificateur de 
l'élément
	1  –  CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES DE LA STATION HAPS
	Station d'émission dans les bandes visées au numéro 5.388A pour l'application du numéro 11.2
	Station de réception dans les bandes visées au numéro 5.388A pour l'application du numéro 11.9
	[bookmark: OLE_LINK12][bookmark: OLE_LINK13][bookmark: OLE_LINK10][bookmark: OLE_LINK11]Station d'émission dans les bandes visées aux numéros 5.457, 
5.537A, 5.530E, 5.532AA, 
5.534A, 5.543B, 5.550D et 5.552A pour l'application du numéro 11.2
	Station de réception dans les bandes visées aux numéros  5.457, 5.534A, 5.543B, 5.550D et 5.552A pour l'application du numéro 11.9
	Identificateur de 
l'élément

	...
	...
	
	
	
	
	

	 
	RESPECT DES LIMITES TECHNIQUES OU OPÉRATIONNELLES
	

	1.14.b
	l'engagement selon lequel la puissance surfacique hors bande rayonnée à la surface de la Terre par une station HAPS fonctionnant dans les bandes 2 1602 200 MHz (Région 2) et 2 1702 200 MHz (Régions 1 et 3) ne soit pas supérieure à 165 dB(W/(m2 ∙ 4 kHz)) (voir la Résolution 221 (Rév.CMR0723) 
	X
	 
	 
	 
	1.14.b

	1.14.c
	l'engagement selon lequel la puissance surfacique hors bande rayonnée par la station HAPS ne doit pas dépasser les limites suivantes: –165 dB(W/(m2 ∙ MHz)) pour les angles d'arrivée (θ) inférieurs à 5° au-dessus du 
plan horizontal, –165 + 1,75 (θ – 5) dB(W/(m2 ∙ MHz)) pour les angles d'arrivée compris entre 5° et 25° et 
–130 dB(W/(m2 ∙ MHz)) pour les angles d'arrivée compris entre 25° et 90° (voir la Résolution 221 (Rév.CMR-0723))
	X
	 
	 
	 
	1.14.c

	1.14.d
	l'engagement selon lequel le diagramme d'antenne est conforme au diagramme d'antenne de référence défini au point 1 du décide de la Résolution 150 (CMR12)
Requis dans la bande de fréquences 6 560-6 640 MHz
	
	
	
	+
	1.14.d

	1.14.e
	l'engagement selon lequel la puissance surfacique cumulative sur les liaisons montantes des stations HAPS est limitée à une valeur maximale de 
−183,9 dB(W/(m2 ∙ 4 kHz)) en tout point de l'arc géostationnaire. Pour respecter ce critère de puissance surfacique cumulative, la valeur de la densité de p.i.r.e. maximale pour une seule liaison passerelle de station HAPS en direction de l'arc géostationnaire ne doit pas dépasser –59,9 dB(W/4 kHz) dans toute direction comprise entre ±5 degrés par rapport à l'arc géostationnaire (voir la Résolution 150 (CMR12))
Requis dans la bande de fréquences 6 5606 640 MHz
	
	
	
	+
	1.14.e

	1.14.f
	l'engagement selon lequel la densité de p.i.r.e. produite par une station HAPS dans les bandes de fréquences 21,221,4 GHz et 22,21-22,5 GHz ne dépasse pas 
–0,76 θ – 9,5 dB(W/100 MHz) pour des angles d'arrivée compris entre −4,53° et 35,5° et –36,5 dB(W/100MHz) pour des angles d'arrivée compris entre 35,5° et 90° (voir la Résolution 165 (Rév.CMR-1923)) 
Requis dans la bande de fréquences 21,4-22 GHz
	
	
	+
	
	1.14.f

	1.14.g
	l'engagement selon lequel la puissance surfacique des rayonnements non désirés produite par une station HAPS ne dépasse pas –176 dB(W/(m² ∙ 290 MHz)) 
pour des observations du continuum et −192 dB(W/(m² ∙ 250 kHz)) pour des observations des raies spectrales dans la bande de fréquences 22,2122,5 GHz à l'emplacement d'une station du SRA à une hauteur de 50 m (voir la Résolution 165 (Rév.CMR1923))
Requis dans la bande de fréquences 21,4-22 GHz
	
	
	+
	
	1.14.g

	1.14.h
	l'engagement selon lequel, pour protéger le service mobile aéronautique exploité dans la bande de fréquences 21,221,5 GHz, la densité de p.i.r.e. produite par une station HAPS dans la bande de fréquences 21,421,5 GHz ne dépasse pas 17,5 dB(W/100 MHz) (voir la Résolution 165 (Rév.CMR‑1923))
Requis dans la bande de fréquences 21,4-22 GHz
	
	
	+
	
	1.14.h

	1.14.i
	l'engagement selon lequel la densité de p.i.r.e. produite par une station HAPS dans la bande 23,6-24,2 GHz ne dépasse pas –0,7714 θ – 16,5 dB(W/200 MHz) pour des angles d'arrivée compris entre –4,53° et 35° et 
−43,5 dB(W/100 MHz) pour des angles d'arrivée compris entre 35° et 90° (voir la Résolution 166 (Rév.CMR1923))
Requis dans la bande de fréquences 24,25-25,25 GHz
	
	
	+
	
	1.14.i

	1.14.j
	l'engagement selon lequel la puissance surfacique produite par les rayonnements non désirés d'une station HAPS ne dépasse pas −177 dB(W/(m² ∙ 400 MHz) 
pour des observations du continuum et −191 dB(W/(m² ∙ 250 kHz) pour des observations des raies spectrales dans la bande de fréquences 23,624 GHz à l'emplacement d'une station du SRA à une hauteur 
de 50 m (voir la Résolution 166 (Rév.CMR1923))
Requis dans la bande de fréquences 24,25-25,25 GHz 
	
	
	+
	
	1.14.j

	1.14.k
	l'engagement selon lequel le niveau de la densité de puissance brouilleuse à l'entrée de l'antenne d'une station au sol HAPS dans la bande de fréquences 31,331,8 GHz ne dépasse pas –83 dB(W/200 MHz) par ciel clair et peut être augmenté par temps de pluie pour compenser les évanouissements dus à la pluie, à condition que l'incidence effective sur le satellite du service passif ne soit pas plus grande que l'incidence par ciel clair (voir la Résolution 167 (Rév.CMR-1923))
Requis dans la bande de fréquences 31-31,3 GHz
	
	
	+
	
	1.14.k

	1.14.l
	l'engagement selon lequel la densité de p.i.r.e. produite par une station HAPS dans la bande de 
fréquences 31,331,8 GHz ne dépasse pas 
–θ – 13,1 dB(W/200 MHz) pour des angles d'arrivée compris entre –4,53° et 22° et −35,1 dB(W/200 MHz) pour des angles d'arrivée compris entre 22° et 90° (voir la Résolution 167 (Rév.CMR1923))
Requis dans la bande de fréquences 31-31,3 GHz
	
	
	+
	
	1.14.l

	1.14.m
	l'engagement selon lequel la puissance surfacique produite par les rayonnements non désirés d'une 
station au sol HAPS ne dépasse pas 
−141 dB(W/(m² ∙ 500 MHz)) dans la bande de fréquences 31,3-31,8 GHz à l'emplacement d'une station du SRA à une hauteur de 50 m (voir la Résolution 167 (Rév.CMR1923)
Requis dans la bande de fréquences 31-31,3 GHz
	
	
	
	+
	1.14.m

	1.14.n
	l'engagement selon lequel la puissance surfacique produite par les rayonnements non désirés d'une station HAPS ne dépasse pas −171 dB(W/(m² ∙ 500 MHz)) dans la bande de fréquences 31,3-31,8 GHz à l'emplacement d'une station du SRA à une hauteur de 50 m (voir la Résolution 167 (Rév.CMR1923))
Requis dans la bande de fréquences 31-31,3 GHz
	
	
	+
	
	1.14.n

	1.14.o
	l'engagement selon lequel le niveau de protection du service de recherche spatiale (espace vers Terre) de −217 dB(W/Hz) à l'entrée du récepteur du service de recherche spatiale dans la bande de fréquences 37,038,0 GHz avec un dépassement de 0,001% en raison des effets atmosphériques et des effets des précipitations comme indiqué dans les Recommandations UIT-R pertinentes n'est pas dépassé (voir la Résolution 168 (Rév.CMR-1923)
Requis dans la bande de fréquences 38-39,5 GHz
	
	
	+
	+
	1.14.o

	1.14.p
	l'engagement selon lequel l'exploitation des stations HAPS sera conforme au Règlement des radiocommunications, y compris à la présente Résolution. (voir la Résolution 168 (Rév.CMR1923))
Requis dans la bande de fréquences 38-39,5 GHz
	
	
	+
	+
	1.14p

	1.14.q
	l'engagement selon lequel, dès réception d'un rapport signalant des brouillages inacceptables accompagné des motifs pertinents attestant le dépassement des limites fixées dans cette Résolution, l'administration notificatrice du système HAPS prendra les mesures nécessaires pour éliminer les brouillages ou les ramener à un niveau acceptable. (voir la Résolution 168 (Rév.CMR1923))
Requis dans la bande de fréquences 38-39,5 GHz
	
	
	+
	+
	1.14q

	1.14.r
	l'engagement selon lequel la distance de séparation entre le nadir de la station HAPS et une station de radioastronomie fonctionnant dans la bande 48,9449,04 GHz sur le territoire d'une autre administration doit être supérieure à 50 km (voir la Résolution 122 (Rév.CMR19))
Requis dans les bandes 47,2-47,5 GHz et 47,948,2 GHz
	 
	 
	+
	 
	1.14.r

	...
	...
	



[bookmark: _Toc459986289][bookmark: _Toc459987731][bookmark: _Toc46345808]ANNEXE 2
[bookmark: _Toc459987732]Caractéristiques des réseaux à satellite, des stations terriennes
ou des stations de radioastronomie[footnoteRef:5]2     (Rév.CMR-12) [5: 2	Le Bureau des radiocommunications élaborera et tiendra à jour des modèles de fiches de notification afin de respecter la totalité des dispositions réglementaires du présent Appendice et les décisions connexes des conférences futures. Les renseignements supplémentaires sur les points énumérés dans la présente Annexe ainsi que les explications des symboles figurent dans la Préface de la BR IFIC (services spatiaux).     (CMR-12)] 

Notes concernant les Tableaux A, B, C et D
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TABLEAU A
CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES DU RÉSEAU À SATELLITE OU 
DU SYSTÈME À SATELLITES, DE LA STATION TERRIENNE OU 
DE LA STATION DE RADIOASTRONOMIE     (Rév.CMR1923)
	Points de l'Appendice
	A _ CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES DU RÉSEAU À SATELLITE OU DU SYSTÈME À SATELLITES, DE LA STATION TERRIENNE OU DE LA STATION DE RADIOASTRONOMIE
	Publication anticipée d'un réseau 
à satellite géostationnaire
	Publication anticipée d'un réseau à satellite non géostationnaire ou d'un système à satellites non géostationnaires soumis à 
la coordination au titre de la Section II 
de l'Article 9
	Publication anticipée d'un réseau à satellite non géostationnaire ou d'un système à satellites non géostationnaires non 
soumis à la coordination au titre 
de la Section II de l'Article 9
	Notification ou coordination d'un réseau à satellite géostationnaire (y compris les fonctions d'exploitation spatiale au titre de l'Article 2A des Appendices 30 ou 30A)
	Notification ou coordination d'un réseau à satellite non géostationnaire ou d'un système à satellites non géostationnaires
	Notification ou coordination d'une station terrienne (y compris la notification au 
titre des Appendices 30A ou 30B)
	Fiche de notification pour un réseau à satellite du service de radiodiffusion 
par satellite au titre de l'Appendice 30 
(Articles 4 et 5)
	Fiche de notification pour un réseau à satellite (liaison de connexion) au titre 
de l'Appendice 30A (Articles 4 et 5)
	Fiche de notification pour un réseau à satellite du service fixe par satellite au titre de l'Appendice 30B (Articles 6 et 8)
	Points de l'Appendice
	Radioastronomie

	...
	...
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	A.19
	CONFORMITÉ AU § 6.26 DE L'ARTICLE 6 DE L'APPENDICE 30B OU À D'AUTRES DISPOSITIONS AUXQUELLES IL EST FAIT RÉFÉRENCE DANS L'ARTICLE 5
	
	A.19
	 

	A.19.a
	un engagement selon lequel l'utilisation de l'assignation ne doit pas causer de brouillages inacceptables aux assignations pour lesquelles un accord doit encore être obtenu ni demander à être protégée vis-à-vis de ces assignations
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	+
	A.19.a
	 

	
	À fournir uniquement si la fiche de notification est soumise au titre du § 6.25 de l'Article 6 de l'Appendice 30B
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	A.19.b
	un engagement, conformément au point 1.5 du décide de la Résolution 156 (CMR-15), selon lequel l'administration responsable de l'utilisation de l'assignation mettra en œuvre le point 1.4 du décide de la Résolution 156 (CMR-15)
	
	
	
	+
	
	
	
	
	
	A.19.b
	

	
	Requis uniquement pour les réseaux à satellite géostationnaire fonctionnant dans le service fixe par satellite dans les bandes de fréquences 19,7-20,2 GHz et 29,5-30,0 GHz communiquant avec des stations terriennes d'émission en mouvement
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	A.20
	CONFORMITÉ AU POINT 1.1.4 DU décide DE LA RÉSOLUTION 169 (Rév.CMR-1923)
	
	A.20
	 

	A.20.a
	un engagement selon lequel la station ESIM sera exploitée conformément au Règlement des radiocommunications et à la Résolution 169 (Rév.CMR-1923)
	
	
	
	+
	
	
	
	
	
	A.20.a
	

	
	Requis uniquement pour la notification des stations terriennes en mouvement soumises conformément à la Résolution 169 (Rév.CMR1923)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	A.21
	CONFORMITÉ AU POINT 1.2.6 DU décide DE LA RÉSOLUTION 169 (Rév.CMR-1923)
	
	A.21
	 

	A.21.a
	un engagement selon lequel, dès réception d'un rapport signalant des brouillages inacceptables, l'administration notificatrice du réseau du SFS OSG avec lequel la station ESIM communique se conformera à la procédure décrite au point 4 du décide de la Résolution 169 (Rév.CMR-1923)
	
	
	
	+
	
	
	
	
	
	A.21.a
	

	
	Requis uniquement pour la notification des stations terriennes en mouvement soumises conformément à la Résolution 169 (Rév.CMR1923)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	A.22
	CONFORMITÉ AU POINT 7 DU décide DE LA RÉSOLUTION 169 (Rév.CMR1923)
	
	A.22
	 

	A.22.a
	un engagement selon lequel la station ESIM aéronautique sera exploitée conformément aux limites de puissance surfacique à la surface de la Terre indiquées dans la Partie II de l'Annexe 3 de la Résolution 169 (Rév.CMR-1923)
	
	
	
	+
	
	
	
	
	
	A.22.a
	

	
	Requis uniquement pour la notification des stations terriennes en mouvement soumises conformément à la Résolution 169 (Rév.CMR1923)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	A.23
	CONFORMITÉ À LA RÉSOLUTION 35 (CMR-19)
	
	A.23
	 

	A.23.a
	un engagement indiquant que les caractéristiques modifiées ne causeront pas plus de brouillages ni n'exigeront une plus grande protection que les caractéristiques communiquées dans les renseignements de notification les plus récents publiés dans la Partie I-S de la BR IFIC pour les assignations de fréquence au système à satellites non géostationnaires
	
	
	
	
	O
	
	
	
	
	A.23.a
	

	A.24
	CONFORMITÉ À LA NOTIFICATION DE MISSION DE COURTE DURÉE NON OSG
	
	A.24
	 

	A.24.a
	un engagement de l'administration selon lequel, au cas où des brouillages inacceptables causés par un réseau à satellite ou un système à satellites non OSG identifié en tant que mission de courte durée conformément à la Résolution 32 (CMR-19) n'auraient pas été résolus, l'administration en question prendra des mesures pour supprimer les brouillages ou les ramener à un niveau acceptable
	
	
	
	
	+
	
	
	
	
	A.24a
	

	
	Requis uniquement pour la notification
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[bookmark: _Toc46345861]APPENDICE 30A (RÉV.CMR-19)[footnoteRef:6]* [6: *	L'expression «assignation de fréquence à une station spatiale», partout où elle figure dans le présent Appendice, doit être entendue comme se référant à une assignation de fréquence associée à une position orbitale donnée.     (CMR03)] 

[bookmark: _Toc459986364][bookmark: _Toc459987807][bookmark: _Toc46345862]Dispositions et Plans et Liste[footnoteRef:7]1 des liaisons de connexion associés du 
service de radiodiffusion par satellite (11,7-12,5 GHz en Région 1, 
12,2-12,7 GHz en Région 2 et 11,7-12,2 GHz en Région 3) dans 
les bandes 14,5-14,8 GHz[footnoteRef:8]2 et 17,3-18,1 GHz en Régions 1 
et 3 et 17,3-17,8 GHz en Région 2     (CMR03) [7: 1	La Liste des utilisations additionnelles des liaisons de connexion pour les Régions 1 et 3 est annexée au Fichier de référence international des fréquences (voir la Résolution 542 (CMR2000)**).     (CMR03)
	**	Note du Secrétariat: Cette Résolution a été abrogée par la CMR-03.]  [8: 2	Cette utilisation de la bande 14,5-14,8 GHz est réservée aux pays extérieurs à l'Europe.
Note du Secrétariat: Les références à un Article avec son numéro en romain se réfèrent à un Article du présent Appendice.] 

[bookmark: _Toc459986380][bookmark: _Toc459987812][bookmark: _Toc46345865]ANNEXE 3
[bookmark: _Toc459987813]Données techniques utilisées pour l'établissement des dispositions et des Plans
et Liste des liaisons de connexion associés pour les Régions 1 et 3,
devant être utilisées pour leur application[footnoteRef:9]36     (Rév.CMR-03) [9: 36	Lors de la révision de la présente Annexe par la CMR-97 et par la CMR2000, aucune modification n'a été apportée aux données techniques applicables au Plan des liaisons de connexion de la Région 2. Toutefois, pour les trois Régions, il convient de noter que certains paramètres de réseaux proposés en tant que modification du Plan des liaisons de connexion de la Région 2 et de la Liste des liaisons de connexion pour les Régions 1 et 3 peuvent différer des données techniques présentées ici.     (CMR2000)] 

3	Caractéristiques techniques fondamentales pour les Régions 1 et 3
MOD	ACP/62A20/30
3.9	Polarisation
Dans les Régions 1 et 3, on a en principe utilisé la polarisation circulaire pour la planification des liaisons de connexion.
Pour la définition de la «polarisation dextrogyre ou lévogyre», voir le § 3.2.3 de l'Annexe 5 de l'Appendice 30.
Pour la planification du service de radiodiffusion par satellite, la polarisation circulaire est généralement utilisée. Toutefois, pour la mise en œuvre des assignations du Plan pour les Régions 1 et 3, on peut également utiliser la polarisation rectiligne, sous réserve que la procédure de modification de l'Article 4 soit appliquée avec succès. La polarisation rectiligne est définie dans la version la plus récente de la Recommandation UITR BO.1212. Il convient d'utiliser cette Recommandation pour l'analyse du signal à polarisation rectiligne.

MOD	ACP/62A20/31
[bookmark: _Toc35933761][bookmark: _Toc39829165]RéSOLUTION 165 (rév.Cmr1923)
[bookmark: _Toc35933762][bookmark: _Toc39829166]Utilisation de la bande de fréquences 21,4-22 GHz par les stations placées 
sur des platesformes à haute altitude dans le service fixe en Région 2
La Conférence mondiale des radiocommunications (Charm el-Cheikh, 2019Dubaï, 2023),
...
décide
1	que, pour protéger les systèmes du service fixe sur le territoire des autres administrations dans la bande de fréquences 21,4-22 GHz, le niveau de puissance surfacique produite par une station HAPS à la surface de la Terre sur le territoire des autres administrations ne doit pas dépasser les limites ci-après, définies par ciel clair, à moins que l'accord exprès de l'administration affectée n'ait été obtenu au moment de la notification de la station HAPS:
		0,7 θ – 135	dB(W/(m² ∙ MHz)) 	pour	0° ≤ θ < 10°
		2,4 θ – 152	dB(W/(m² ∙ MHz)) 	pour	10° ≤ θ < 20°
		0,45 θ – 113	dB(W/(m² ∙ MHz)) 	pour	20° ≤ θ < 60°
		–86		dB(W/(m² ∙ MHz)) 	pour	60° ≤ θ ≤ 90°
où θ est l'angle d'arrivée de l'onde incidente au-dessus du plan horizontal, en degrés.
Par temps de pluie, la puissance isotrope rayonnée équivalente (p.i.r.e.) du faisceau qui subit des évanouissements dus à la pluie peut être augmentée d'une valeur correspondant au niveau des évanouissements dus à la pluie, dans une limite de 20 dB au-dessus de la p.i.r.e. associée au gabarit de puissance surfacique à la surface de la Terre indiqué ci-dessus;
2	que, pour protéger le service d'exploration de la Terre par satellite (SETS) (passive) dans les bandes de fréquences 21,2-21,4 GHz et 22,21-22,5 GHz, la densité de p.i.r.e. dans les bandes de fréquences 21,2-21,4 GHz et 22,21-22,5 GHz produite par une station HAPS fonctionnant dans la bande de fréquences 21,4-22 GHz ne doit pas dépasser:
		–0,76 θ – 9,5		dB(W/100 MHz)	pour	–4,53° ≤ θ < 35,5°
		–36,5			dB(W/100 MHz)	pour	  35,5° ≤ θ ≤ 90°
où θ est l'angle d'élévation, en degrés, à la hauteur de la plate-forme;
3	que, pour garantir la protection du service de radioastronomie (SRA), le niveau de puissance surfacique produite par les rayonnements non désirés provenant d'émissions en liaison descendante des stations HAPS dans la bande de fréquences 21,4-22 GHz ne doit pas dépasser −176 dB(W/(m2 ∙ 290 MHz)) dans le cas d'observations du continuum et −192 dB(W/(m2 ∙ 250 kHz)) dans le cas d'observations des raies spectrales dans la bande de fréquences 22,2122,5 GHz à l'emplacement d'une station du SRA à une hauteur de 50 m; cette limite s'entend de la puissance surfacique que l'on obtiendrait pour un pourcentage de temps de 2% avec le modèle de propagation pertinent.
Pour vérifier la conformité, il convient d'utiliser la formule suivante:


où
[bookmark: _Hlk34913856]	e.i.r.p.nominal clear sky:	densité de p.i.r.e. nominale des rayonnements non désirés en direction de la station du SRA avec laquelle la station HAPS fonctionne par ciel clair, exprimée en dB(W/290 MHz) dans le cas d'observations du continuum et en dB(W/250 kHz) dans le cas d'observations des raies spectrales dans la bande de fréquences 22,21-22,5GHz
	Az:	azimut, en degrés, à partir de la station HAPS en direction de la station du SRA
	θ:	angle d'élévation, en degrés, au niveau de la station HAPS en direction de la station du SRA
	Att618p=2%:	affaiblissement en dB tiré de la version la plus récente de la Recommandation UIT-R P.618 pour p = 2% du temps à l'emplacement de la station de radioastronomie
	d:	distance de séparation en m entre la station HAPS et la station du SRA
	GasAtt(θ) :	affaiblissement par les gaz pour un angle d'élévation θ
(voir la version la plus récente de la Recommandation UIT-R SF.1395);
...

MOD	ACP/62A20/32
[bookmark: _Toc39829167]RÉSOLUTION 166 (RÉV.CMR-1923)
[bookmark: _Toc35933764][bookmark: _Toc39829168]Utilisation de la bande de fréquences 24,25-27,5 GHz par les stations placées sur des plates-formes à haute altitude dans le service fixe en Région 2
La Conférence mondiale des radiocommunications (Charm el-Cheikh, 2019Dubaï, 2023),
...
décide
...
10	que, pour garantir la protection du service de recherche spatiale/SETS dans la bande, sur le territoire des autres administrations visà-vis de la passerelle HAPS dans la bande de fréquences 25,5-27,0 GHz, la puissance surfacique ne doit pas dépasser les valeurs de seuil indiquées cidessous au niveau des stations terriennes du service de recherche spatiale/SETS situées à une hauteur de 20 m au-dessus du niveau du sol. Si les valeurs de seuil de puissance surfacique indiquées ci-dessous sont dépassées, la station HAPS doit faire l'objet d'une coordination conformément au numéro 9.18, compte tenu des paramètres des systèmes concernés. Ces limites s'entendent de la puissance surfacique que l'on obtiendrait dans l'hypothèse des conditions de propagation prévues dans la version la plus récente de la Recommandation UIT-R P.452 en utilisant les pourcentages de temps suivants: 0,001% pour le service de recherche spatiale, 0,005% pour le SETS non OSG et 20% pour le SETS OSG;
Service de recherche spatiale:		pfd = −121 dB(W/(m2 · MHz))
SETS non OSG:				pfd = −97 dB(W/(m2 · MHz))
SETS OSG:				pfd = −129 dB(W/(m2 · MHz));
11	que, pour garantir la protection du service de radioastronomie (SRA), le niveau de puissance surfacique produite par les rayonnements non désirés provenant d'émissions en liaison descendante des stations HAPS dans la bande de fréquences 24,25-25,25 GHz ne doit pas dépasser −177 dB(W/(m2 ∙ 400 MHz)) dans le cas d'observations du continuum et −191 dB(W/(m2 · 250 kHz)) dans le cas d'observations des raies spectrales dans la bande de fréquences 23,624 GHz à l'emplacement d'une station du SRA à une hauteur de 50 m; cette limite s'entend de la puissance surfacique que l'on obtiendrait pour un pourcentage de temps de 2% avec le modèle de propagation pertinent;
Pour vérifier la conformité, il convient d'utiliser la formule suivante:

		
où:
	e.i.r.p. nominal clear sky:	densité de p.i.r.e. nominale des rayonnements non désirés en direction de la station du SRA avec laquelle la station HAPS fonctionne par ciel clair, exprimée en dB(W/400 MHz) dans le cas d'observations du continuum et en dB(W/250 kHz) dans le cas d'observations des raies spectrales dans la bande de fréquences 23,6-24 GHz
	Az:	azimut en degrés à partir de la station HAPS en direction de la station du SRA
	θ:	angle d'élévation en degrés au niveau de la station HAPS en direction de la station du SRA
	Att618p=2%:	affaiblissement en dB tiré de la version la plus récente de la Recommandation UIT-R P.618 pour p = 2% du temps à l'emplacement de la station de radioastronomie
	d:	distance de séparation en m entre la station HAPS et la station du SRA;
	pfd:	puissance surfacique produite à la surface de la Terre par une station HAPS, exprimée en dB(W/(m2 ∙ 400 MHz)) dans le cas d'observations du continuum et en dB(W/(m2 ∙ 250 kHz)) dans le cas d'observations des raies spectrales dans la bande de fréquences 23,6-24 GHz
	GasAtt(θ):	affaiblissement par les gaz pour un angle d'élévation θ
(voir la version la plus récente de la Recommandation UIT-R SF.1395);
12	que le point 11 du décide ci-dessus s'applique à toute station de radioastronomie exploitée avant le 22 novembre 2019 et notifiée au Bureau des radiocommunications (BR) dans la bande de fréquences 23,624 GHz avant le 22 mai 2020, ou à toute station de radioastronomie notifiée avant la date de réception des renseignements complets de notification au titre de l'Appendice 4 concernant le système HAPS auquel s'applique le point 11 du décide; pour les stations de radioastronomie notifiées après cette date, un accord pourra être recherché auprès des administrations ayant autorisé des stations HAPS;
13	que les administrations qui prévoient de mettre en œuvre un système HAPS dans la bande de fréquences 24,25-27,5 GHz doivent notifier les assignations de fréquence en soumettant au BR tous les éléments obligatoires visés dans l'Appendice 4 pour qu'il vérifie leur conformité à la présente Résolution, en vue de leur inscription dans le Fichier de référence international des fréquences,
charge le Directeur du Bureau des radiocommunications
de prendre toutes les mesures nécessaires pour mettre en œuvre la présente Résolution.

MOD	ACP/62A20/33
[bookmark: _Toc39829169]RÉSOLUTION 167 (rév.Cmr1923)
[bookmark: _Toc35933766][bookmark: _Toc39829170]Utilisation de la bande de fréquences 31-31,3 GHz par les stations placées 
sur des platesformes à haute altitude dans le service fixe
La Conférence mondiale des radiocommunications (Charm el-Cheikh, 2019Dubaï, 2023),
...
décide
...
6	que, pour assurer la protection du SRA, le niveau de puissance surfacique produite par les rayonnements non désirés provenant d'émissions en liaison descendante des stations HAPS dans la bande de fréquences 31-31,3 GHz ne doit pas dépasser −171 dB(W/(m2 ∙ 500 MHz)) dans les cas d'observations du continuum dans la bande de fréquences 31,331,8 GHz à l'emplacement d'une station du SRA à une hauteur de 50 m; cette limite s'entend de la puissance surfacique que l'on obtiendrait pour un pourcentage de temps de 2% avec le modèle de propagation pertinent;
Pour vérifier la conformité, il convient d'utiliser la formule suivante:


où:
e.i.r.p. nominal clear sky:	densité de p.i.r.e. nominale des rayonnements non désirés en direction de la station du SRA avec laquelle la station HAPS fonctionne par ciel clair, exprimée en dB(W/500 MHz) dans la bande de fréquences attribuée au SRA
	Az:	azimut en degrés à partir de la station HAPS en direction de la station du SRA
	θ:	angle d'élévation en degrés au niveau de la station HAPS en direction de la station du SRA
	Att618p=2%:	affaiblissement en dB tiré de la version la plus récente de la Recommandation UIT-R P.618 pour p = 2% du temps à l'emplacement de la station de radioastronomie
	d:	distance de séparation en m entre la station HAPS et la station du SRA
	pfd(θ):	puissance surfacique produite à la surface de la Terre par une station HAPS, exprimée en dB(W/m2 ∙ 500 MHz)
	GasAtt(θ):	affaiblissement par les gaz pour un angle d'élévation θ
(voir la version la plus récente de la Recommandation UIT-R SF.1395);
...
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[bookmark: _Toc39829171]RéSOLUTION 168 (rév.Cmr1923)
[bookmark: _Toc35933768][bookmark: _Toc39829172]Utilisation de la bande de fréquences 38-39,5 GHz par des stations 
placées sur des platesformes à haute altitude dans le service fixe
La Conférence mondiale des radiocommunications (Charm el-Cheikh, 2019Dubaï, 2023),
...
décide
...
5	que, pour protéger les stations terriennes du service fixe par satellite (SFS) sur l'orbite des satellites géostationnaires (OSG) (espace vers Terre) sur le territoire des autres administrations, la puissance surfacique sur le territoire des administrations voisines ne doit pas dépasser les valeurs ci-après, à moins que l'accord exprès de l'administration affectée n'ait été obtenu au moment de la notification de la station HAPS:
	–169,9 + 1954 α²	dB(W/(m2 · MHz))	pour	0° ≤ < 
	–133,9 	dB(W/(m2 · MHz))	pour	 ≤ < 
	–133,9 + 25 log α	dB(W/(m2 · MHz))	pour	1° ≤ < 47,9°
	–91,9 	dB(W/(m2 · MHz))	pour	47,9° ≤ ≤ 180°
où  est l'angle minimal entre la droite en direction de la station HAPS (compte tenu de la tolérance relative à l'emplacement de la station HAPS) et les droites en direction de l'arc OSG en degrés, en tout point du territoire des autres administrations.
Pour calculer la puissance surfacique produite par une plate-forme HAPS, l'équation suivante doit être utilisée:


où:
	d:	distance en m entre la station HAPS et la station terrienne du SFS OSG
	Attgaz:	affaiblissement en dB dû aux gaz atmosphériques sur le trajet entre la station HAPS et la station terrienne du SFS OSG (version la plus récente de la Recommandation UITR P.676)
	p.i.r.e.:	densité spectrale de p.i.r.e. maximale produite par la station HAPS en direction de la station terrienne du SFS OSG, en dB(W/MHz);
...
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[bookmark: _Toc39829173]RÉSOLUTION 169 (RÉV.CMR-1923)
[bookmark: _Toc35933770][bookmark: _Toc39829174]Utilisation des bandes de fréquences 17,7-19,7 GHz et 27,529,5 GHz par les stations terriennes en mouvement communiquant avec des stations 
spatiales géostationnaires du service fixe par satellite
La Conférence mondiale des radiocommunications (Charm el-Cheikh, 2019Dubaï, 2023),
...
ANNEXE 1 DE LA RÉSOLUTION 169 (RÉV.CMR-1923)
...
ANNEXE 2 DE LA RÉSOLUTION 169 (RÉV.CMR-1923)
...
ANNEXE 3 DE LA RÉSOLUTION 169 (RÉV.CMR-1923)
Dispositions applicables aux stations terriennes en mouvement maritimes 
et aéronautiques afin d'assurer la protection des services de Terre 
dans la bande de fréquences 27,5-29,5 GHz 
...
4	La puissance maximale dans le domaine des émissions hors bande devrait être ramenée audessous de la valeur maximale de la puissance de sortie de l'émetteur de la station ESIM aéronautique, comme indiqué dans la version la plus récente de la Recommandation UIT-R SM.1541.
5	Les niveaux de puissance surfacique supérieurs à ceux indiqués aux 3.1 et 3.2 cidessus produits par des stations ESIM aéronautiques à la surface de la Terre sur le territoire d'une administration sont assujettis à l'accord préalable de l'administration en question (voir également le décide en outre de la présente Résolution).

MOD	ACP/62A20/36
[bookmark: _Toc39829197]RÉSOLUTION 212 (RÉV.CMR-1923)
[bookmark: _Toc450208643][bookmark: _Toc35933794][bookmark: _Toc39829198]Mise en œuvre des Télécommunications mobiles internationales dans les bandes de fréquences 1 8852 025 MHz et 2 1102 200 MHz
La Conférence mondiale des radiocommunications (Charm el-Cheikh, 2019Dubaï, 2023),
...
invite les administrations
1	à tenir dûment compte, lorsqu'elles mettront en place les IMT, des besoins des autres services fonctionnant actuellement dans ces bandes de fréquences;
2	à faciliter la coexistence entre la composante satellite des IMT et la composante de Terre des IMT dans la bande de fréquences 1 980-2 010 MHz, les administrations concernées pouvant au besoin envisager:
a)	d'utiliser la liaison montante entre les équipements d'utilisateur et les stations de base IMT, comme indiqué dans la version la plus récente de la Recommandation UIT-R M.1036, pour les équipements d'utilisateur faisant partie de la composante de Terre des IMT dans la bande de fréquences 1 980-2 010 MHz (voir l'Annexe de la présente Résolution);
b)	de prendre, au cas où des brouillages préjudiciables seraient causés à la composante satellite d'une station spatiale IMT, des mesures additionnelles pour ramener les brouillages préjudiciables à un niveau acceptable;
3	à faciliter la coexistence entre les stations de la composante de Terre des IMT et la composante satellite des IMT dans la bande de fréquences 2 170-2 200 MHz, les administrations concernées pouvant au besoin envisager:
a)	d'utiliser une valeur de puissance surfacique appropriée pour les stations spatiales IMT dans la bande de fréquences 2 170-2 200 MHz (voir l'Annexe de la présente Résolution);
b)	de prendre, au cas où des brouillages préjudiciables seraient causés à la composante de Terre des IMT, des mesures additionnelles pour ramener les brouillages préjudiciables à un niveau acceptable.
ANNEXE DE LA RÉSOLUTION 212 (RÉv.CMR-1923)
Orientations sur la mise en œuvre des mesures techniques et opérationnelles visant à faciliter la coexistence entre la composante de Terre et la composante satellite des Télécommunications mobiles internationales dans les 
bandes de fréquences 1 980-2 010 MHz et 2 170-2 200 MHz
On trouvera dans la présente Annexe des orientations à l'intention des administrations concernées sur les mesures techniques, opérationnelles et autres mesures applicables à prendre lors du déploiement de la composante de Terre et de la composante satellite des Télécommunications mobiles internationales (IMT), pour réduire les risques de brouillage préjudiciable entre la composante de Terre et la composante satellite des IMT dans les bandes de fréquences 1 980-2 010 MHz et 2 170-2 200 MHz, pour les scénarios de brouillage indiqués dans le tableau ci-dessous, compte tenu de l'applicabilité des procédures de coordination pertinentes de l'Article 9 pour les scénarios A2, B1 et B2. Les mesures identifiées peuvent être applicables à certains scénarios mais pas à d'autres, et peuvent ou non être mises en œuvre en pratique dans la conception des systèmes IMT à satellites ou de Terre.
Scénarios de brouillage
	Scénario
	Depuis
	Vers

	A1
	Station de base ou station mobile de la composante de Terre des IMT
	Station spatiale de la composante satellite des IMT

	A2
	Station de base de la composante de Terre des IMT
	Station terrienne mobile de la composante satellite des IMT

	B1
	Station terrienne mobile de la composante satellite des IMT 
	Station de base ou équipement d'utilisateur de la composante de Terre des IMT

	B2
	Station spatiale de la composante satellite des IMT
	Équipement d'utilisateur de la composante de Terre des IMT


1)	Mesures relatives à la composante de Terre des IMT:
a)	Utilisation d'antennes de stations de base présentant des caractéristiques des lobes latéraux améliorées, comme indiqué dans les Recommandations et Rapports pertinents de l'UITR (par exemple des diagrammes d'antenne améliorés par rapport à ceux figurant dans la version la plus récente de la Recommandation UIT-R F.1336).
...

MOD	ACP/62A20/37
[bookmark: _Toc39829201]RÉSOLUTION 217 (rév.CMR-9723)
[bookmark: _Toc450208647][bookmark: _Toc39829202]Mise en œuvre des radars profileurs de vent
La Conférence mondiale des radiocommunications (Genève, 1997Dubaï, 2023),
...
décide
1	de prier instamment les administrations de mettre en œuvre les radars profileurs de vent en tant que systèmes du service de radiolocalisation dans les bandes suivantes, en tenant dûment compte de l'incompatibilité possible avec d'autres services et des assignations aux stations de ces services, et donc du principe de l'espacement géographique, en particulier pour les pays voisins, et ayant à l'esprit la catégorie de chacun de ces services:
	46-68 MHz conformément au numéro 5.162A
	440-450 MHz
	470-494 MHz conformément au numéro 5.291A
	904-928 MHz dans la Région 2 seulement
	1 270-1 295 MHz
	1 300-1 375 MHz;
2	qu'au cas où la compatibilité entre les radars profileurs de vent et les autres systèmes radioélectriques fonctionnant dans la bande 440-450 MHz ou 470-494 MHz ne pourrait pas être assurée, on pourrait envisager d'utiliser la bande 420-435 MHz ou 438-440 MHz;
3	de prier instamment les administrations de mettre en œuvre les radars profileurs de vent conformément aux versions les plus récentes des Recommandations UIT-R M.1226, UIT-R M.1085-1 et UIT-R M.1227 respectivement pour les bandes de fréquences au voisinage des 50 MHz, 400 MHz et 1 000 MHz;
4	de prier instamment les administrations de ne pas mettre en œuvre de radars profileurs de vent dans la bande 400,15-406 MHz; 
5	de prier instamment les administrations exploitant actuellement des radars profileurs de vent dans la bande 400,15-406 MHz d'arrêter leur exploitation aussitôt que possible,
charge le Secrétaire général
de porter cette Résolution à l'attention de l'Organisation de l'aviation civile internationale (OACI), de l'Organisation maritime internationale (OMI) et de l'OMM.
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[bookmark: _Toc39829203]RÉSOLUTION 221 (RÉV.CMR0723)
[bookmark: _Toc450208649][bookmark: _Toc39829204]Utilisation de stations placées sur des platesformes à haute altitude assurant
des services IMT dans les bandes 1 8851 980 MHz, 2 0102 025 MHz
et 2 1102 170 MHz en Régions 1 et 3 et 1 8851 980 MHz 
et 2 1102 160 MHz en Région 2
La Conférence mondiale des radiocommunications (Genève, 2007Dubaï, 2023),
considérant
a)	que les bandes 1 885-2 025 MHz et 2 110-2 200 MHz sont identifiées dans le numéro 5.388 comme étant destinées à être utilisées, à l'échelle mondiale, pour les IMT, y compris les bandes 1 980-2 010 MHz et 2 170-2 200 MHz à la fois pour la composante de Terre et pour la composante satellite des IMT;
b)	qu'une station placée sur une plateforme à haute altitude (HAPS) est définie au numéro 1.66A comme étant une «station installée sur un objet placé à une altitude comprise entre 20 et 50 km et en un point spécifié, nominal, fixe par rapport à la Terre»;
c)	que les stations HAPS peuvent offrir un nouveau moyen d'assurer des services IMT avec une infrastructure au sol minimale, étant donné qu'elles peuvent desservir des zones étendues et assurer une couverture dense;
d)	que l'utilisation de stations HAPS comme stations de base de la composante de Terre des IMT est facultative pour les administrations et ne devrait en aucun cas être prioritaire par rapport à d'autres utilisations de la composante de Terre des IMT;
e)	que, conformément au numéro 5.388 et à la Résolution 212 (Rév.CMR-0723)[footnoteRef:10]*, les administrations peuvent utiliser les bandes identifiées pour les IMT, y compris les bandes indiquées dans la présente Résolution, pour des stations d'autres services primaires auxquels elles sont attribuées; [10: 	] 

...
ANNEXE DE LA RÉSOLUTION 221 (Rév.CMR-0723)
Caractéristiques d'une station HAPS fonctionnant comme une
station de base IMT dans les bandes de fréquences
visées dans la présente Résolution 221 (Rév.CMR-07)
A	Caractéristiques générales à fournir pour la station
A.1	Identité de la station
a)	Identité de la station
b)	Pays
A.2	Date de mise en service
Date de mise en service (effective ou prévue, selon le cas) de l'assignation (nouvelle ou modifiée). 
A.3	Administration ou exploitation
Symboles de l'administration ou de l'exploitation et de l'adresse de l'administration à laquelle il convient d'envoyer toute communication urgente concernant les brouillages, la qualité des émissions et les questions relatives à l'exploitation technique de la station (voir l'Article 15).
A.4	Renseignements relatifs à la position de la station HAPS
a)	Longitude géographique nominale de la station HAPS
b)	Latitude géographique nominale de la station HAPS
c)	Altitude nominale de la station HAPS
d)	Tolérances de longitude et de latitude prévues pour la station HAPS
e)	Tolérance d'altitude prévue pour la station HAPS
A.5	Accords
S'il y a lieu, symbole de pays d'une administration ou d'une administration représentant un groupe d'administrations avec laquelle un accord a été conclu, y compris pour dépasser les limites spécifiées dans la présente Résolution 221 (Rév.CMR07).
B	Caractéristiques à fournir pour chaque faisceau d'antenne
B.1	Caractéristiques de l'antenne de la station HAPS
a)	Gain isotrope maximal (dBi).
b)	Contours de gain de l'antenne HAPS tracés sur une carte de la surface de la Terre.
C	Caractéristiques à fournir pour chaque assignation de fréquence dans le cas d'un faisceau d'antenne de station HAPS
C.1	Gamme de fréquences
C.2	Caractéristiques de densité de puissance de l'émission
Valeur maximale de la densité maximale de puissance (dB(W/MHz)), valeur moyenne calculée dans la bande de 1 MHz la plus défavorable, fournie à l'entrée de l'antenne.
D	Limite de puissance surfacique calculée, rayonnée sur tout pays visible par les stations HAPS
Puissance surfacique maximale rayonnée à la surface de la Terre sur le territoire de chaque pays sur lequel la station HAPS peut être visible et sur lequel ces niveaux de puissance surfacique calculés dépassent les limites indiquées aux points 1.1, 1.3 et 1.4 du décide de la présente Résolution 221 (Rév.CMR07).
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[bookmark: _Toc39829211]RÉSOLUTION 225 (RÉV.CMR-1223)
[bookmark: _Toc450208657][bookmark: _Toc39829212]Utilisation de bandes de fréquences additionnelles
pour la composante satellite des IMT
La Conférence mondiale des radiocommunications (Genève, 2012Dubaï, 2023),
considérant
a)	que les bandes 1 980-2 010 MHz et 2 170-2 200 MHz sont identifiées pour être utilisées par la composante satellite des Télécommunications mobiles internationales (IMT) conformément au numéro 5.388 et à la Résolution 212 (Rév.CMR-0723)[footnoteRef:11]*; [11: 	] 

b)	les Résolutions 212 (Rév.CMR-0723)*, 223 (Rév.CMR-12)* et 224 (Rév.CMR-12)* relatives à la mise en œuvre de la composante de Terre et de la composante satellite des IMT;
...

MOD	ACP/62A20/40
[bookmark: _Toc39829213]RÉSOLUTION 229 (RÉV.CMR-1923)
[bookmark: _Toc35933800][bookmark: _Toc39829214]Utilisation des bandes 5 150-5 250 MHz, 5 250-5 350 MHz et 5 470-5 725 MHz
par le service mobile pour la mise en œuvre des systèmes
d'accès hertzien, réseaux locaux hertziens compris
La Conférence mondiale des radiocommunications (Charm el-Cheikh, 2019Dubaï, 2023),
...
décide
...
4	que les administrations peuvent vérifier si les niveaux de puissance surfacique cumulative indiqués dans la version la plus récente de la Recommandation UIT-R S.1426[footnoteRef:12]2 sont dépassés en raison d'une multiplication du nombre de systèmes WAS/réseaux RLAN; [12: 2	–124  20 log10 (hSAT / 1 414) dB(W/(m2 · 1 MHz)) ou, ce qui revient au même, 
–140  20 log10 (hSAT / 1 414) dB(W/(m2 · 25 kHz)), sur l'orbite des satellites du SFS, hSAT étant l'altitude du satellite (km).] 

5	que, dans la bande de fréquences 5 250-5 350 MHz, les stations du service mobile doivent être limitées à une p.i.r.e. moyenne maximale de 200 mW et à une densité de p.i.r.e. moyenne maximale de 10 mW/MHz dans une bande quelconque de 1 MHz; les administrations sont priées de prendre des mesures appropriées de sorte que le plus grand nombre possible de stations du service mobile soient exploitées à l'intérieur des bâtiments; en outre, les stations du service mobile dont l'exploitation est autorisée à l'intérieur comme à l'extérieur des bâtiments peuvent fonctionner jusqu'à une p.i.r.e. moyenne maximale de 1 W et une densité de p.i.r.e. moyenne maximale de 50 mW/MHz dans une bande quelconque de 1 MHz et, lorsqu'elles sont exploitées au-dessus d'une p.i.r.e. moyenne supérieure à 200 mW, doivent respecter le gabarit de p.i.r.e correspondant à l'angle d'élévation suivant,  étant l'angle audessus du plan horizontal local (de la Terre):
	–13  dB(W/MHz)	pour	0  8
	–13 – 0,716(  8)  dB(W/MHz)	pour	8  40
	–35,9 – 1,22( – 40)  dB(W/MHz)	pour	40  45
	–42  dB(W/MHz)	pour	45;
6	que les administrations disposent d'une certaine souplesse pour adopter d'autres techniques de limitation des brouillages, à condition d'élaborer des dispositions réglementaires au niveau national qui leur permettent de s'acquitter de leurs obligations, à savoir arriver à un niveau de protection équivalent du SETS (active) et du service de recherche spatiale (active) sur la base des caractéristiques de leurs systèmes et des critères de brouillage indiqués dans la version la plus récente de la Recommandation UIT-R RS.1632;
...

MOD	ACP/62A20/41
[bookmark: _Toc35933805][bookmark: _Toc39829221]RÉSOLUTION 242 (RÉV.CMR1923)
[bookmark: _Toc35933806][bookmark: _Toc39829222]Composante de Terre des Télécommunications mobiles internationales 
dans la bande de fréquences 24,25-27,5 GHz
La Conférence mondiale des radiocommunications (Charm el-Cheikh, 2019Dubaï, 2023),
...
notant
que la Recommandation UIT-R M.2083-0 décrit la vision pour les IMT ainsi que le cadre et les objectifs généraux du développement futur des IMT à l'horizon 2020 et au-delà,
...
encourage les administrations
1	à veiller à ce que les dispositions relatives à la mise en œuvre des IMT permettent la poursuite de l'utilisation des stations terriennes du SETS, du service de recherche spatiale et du SFS ainsi que leur développement futur;
2	à faire en sorte que le diagramme d'antenne des stations de base IMT respecte les limites du gabarit approché défini dans la version la plus récente de la Recommandation UIT-R M.2101;
...

MOD	ACP/62A20/42
[bookmark: _Toc35933807][bookmark: _Toc39829223]RÉSOLUTION 243 (RéV.CMR-1923)
[bookmark: _Toc35933808][bookmark: _Toc39829224]Composante de Terre des Télécommunications mobiles internationales
dans les bandes de fréquences 37-43,5 GHz et 47,2-48,2 GHz
La Conférence mondiale des radiocommunications (Charm el-Cheikh, 2019Dubaï, 2023),
...
notant
a)	que la Recommandation UIT-R M.2083-0 décrit la vision pour les IMT ainsi que le cadre et les objectifs généraux du développement futur des IMT à l'horizon 2020 et au-delà;
...
encourage les administrations
1	à veiller à ce que les dispositions relatives à la mise en œuvre des IMT permettent la poursuite du développement des stations terriennes du SETS, du service de recherche spatiale, du SFS et du service de radiodiffusion par satellite (SRS) et des stations du SRA ainsi que leur développement futur;
2	à faire en sorte que le diagramme d'antenne des stations de base IMT respecte les limites du gabarit approché défini dans la version la plus récente de la Recommandation UIT-R M.2101,
...

MOD	ACP/62A20/43
[bookmark: _Toc35933823][bookmark: _Toc39829239]Résolution 251 (RÉV.CMR-1923)
[bookmark: _Toc35933824][bookmark: _Toc39829240]Suppression de la limite concernant le service mobile aéronautique dans 
la gamme de fréquences 694-960 MHz pour l'utilisation d'équipements d'utilisateur pour les Télécommunications mobiles internationales 
par des applications non liées à la sécurité
La Conférence mondiale des radiocommunications (Charm el-Cheikh, 2019Dubaï, 2023),
...
notant
a)	que les études de partage et de compatibilité effectuées par le Secteur des radiocommunications de l'UIT en vue d'appuyer l'identification de certaines bandes de fréquences pour les IMT n'ont pas pris en considération les cas d'utilisation décrits aux points b) à e) du considérant;
b)	que la bande de fréquences 694-960 MHz est attribuée à titre primaire au service mobile, sauf mobile aéronautique, dans la Région 1;
c)	que les bandes de fréquences 890-902 MHz et 928-942 MHz sont attribuées à titre primaire au service mobile, sauf mobile aéronautique, en Région 2, et que la bande de fréquences 902-928 MHz est attribuée à titre secondaire au service mobile, sauf mobile aéronautique, en Région 2;
d)	qu'aux termes des numéros 5.312 et 5.323, la bande de fréquences 645-960 MHz, ou des parties de cette bande, est attribuée au service de radionavigation aéronautique à titre primaire dans plusieurs pays de la Région 1;
e)	que la bande de fréquences 694-960 MHz est attribuée à titre primaire au service de radiodiffusion dans la Région 1;
f)	que la Résolution 224 (Rév.CMR-19) porte sur les bandes de fréquences pour la composante de Terre des IMT au-dessous de 1 GHz;
g)	que la Résolution 749 (Rév.CMR-1923) traite de l'utilisation de la bande de fréquences 790862 MHz dans les pays de la Région 1 et en République islamique d'Iran par des applications mobiles et par d'autres services;
h)	que la Résolution 760 (Rév.CMR-1923) traite des dispositions relatives à l'utilisation de la bande de fréquences 694-790 MHz dans la Région 1 par le service mobile, sauf mobile aéronautique, et par d'autres services,
...

MOD	ACP/62A20/44
[bookmark: _Toc39829263]RÉSOLUTION 413 (RÉV.CMR-1223)
[bookmark: _Toc450208697][bookmark: _Toc39829264]Utilisation de la bande 108-117,975 MHz par 
le service mobile aéronautique (R)
La Conférence mondiale des radiocommunications (Genève, 2012Dubaï, 2023),
...
invite l'UIT-R
à étudier les problèmes de compatibilité qui pourraient se poser entre le service de radiodiffusion et le SMA(R) dans la bande 108-117,975 MHz à la suite de la mise en œuvre des systèmes de radiodiffusion audionumérique appropriés, décrits dans la version la plus récente de la Recommandation UITR BS.1114, et à élaborer, le cas échéant, des Recommandations UIT-R nouvelles ou révisées,
charge le Secrétaire général
de porter la présente Résolution à l'attention de l'OACI.

MOD	ACP/62A20/45
[bookmark: _Toc39829273]RÉSOLUTION 424 (RÉV.CMR-1523)
[bookmark: _Toc450208707][bookmark: _Toc39829274]Utilisation des systèmes de communication hertzienne entre équipements d'avionique à bord d'un aéronef dans la bande de 
fréquences 4 2004 400 MHz
La Conférence mondiale des radiocommunications (Genève, 2015Dubaï, 2023),
...
charge le Secrétaire général
de porter la présente Résolution à l'attention de l'OACI,
invite l'Organisation de l'aviation civile internationale
à tenir compte de la version la plus récente de la Recommandation UIT-R M.2085 lorsqu'elle élaborera les normes et pratiques SARP applicables aux systèmes WAIC.

MOD	ACP/62A20/46
[bookmark: _Toc39829353]RÉSOLUTION 716 (RÉV.CMR-1223)
[bookmark: _Toc450208781][bookmark: _Toc39829354]Utilisation des bandes de fréquences 1 980-2 010 MHz et 2 170-2 200 MHz
dans les trois Régions et 2 010-2 025 MHz et 2 160-2 170 MHz dans 
la Région 2 par le service fixe et le service mobile par satellite 
et dispositions transitoires associées
La Conférence mondiale des radiocommunications (Genève, 2012Dubaï, 2023),
...
décide
...
4	que pour faciliter la mise en œuvre et l'utilisation future de la bande des 2 GHz par le SMS:
4.1	les administrations sont instamment priées de faire en sorte que les assignations de fréquence aux nouveaux systèmes du service fixe qui seront mises en service après le 1er janvier 2000, n'empiètent pas sur les bandes attribuées au SMS à savoir, 1 980-2 010 MHz et 2 170-2 200 MHz dans les trois Régions et 2 010-2 025 MHz et 2 160-2 170 MHz dans la Région 2, par exemple en utilisant les plans de disposition des canaux, comme indiqué dans la version la plus récente de la Recommandation UIT-R F.1098;
...

MOD	ACP/62A20/47
[bookmark: _Toc39829367]RÉSOLUTION 744 (RÉV.CMR-0723)
[bookmark: _Toc450208795][bookmark: _Toc39829368]Partage entre le service mobile par satellite (Terre vers espace) et
les services fixe et mobile dans la bande 1 668,4-1 675 MHz
La Conférence mondiale des radiocommunications (Genève, 2007Dubaï, 2023),
...
décide
1	que l'utilisation de la bande 1 668,4-1 675 MHz par les systèmes du service mobile doit se limiter aux systèmes hertziens transportables;
2	que les administrations exploitant des systèmes hertziens transportables devront tenir compte de la version la plus récente de la Recommandation UIT-R M.1799 qui indique que, pour protéger comme il se doit les réseaux du SMS, la p.i.r.e. des stations hertziennes transportables ne devrait pas dépasser −27 dB(W/4 kHz) dans la bande 1 668,4-1 675 MHz en direction de l'orbite des satellites géostationnaires;
3	que, à compter du 1er janvier 2015, les administrations exploitant ces systèmes du service mobile devront limiter à –27 dB(W/4 kHz) la densité spectrale de p.i.r.e. rayonnée par ces systèmes en direction de l'orbite des satellites géostationnaires dans la bande 1 668,4-1 675 MHz;
4	que, dans la bande 1 6701 675 MHz, les stations du SMS ne doivent pas demander à être protégées visàvis des stations du service fixe et du service mobile exploitées au Canada et aux ÉtatsUnis d'Amérique;
5	que les points 1, 2 et 3 du décide ne s'appliquent pas aux stations du service fixe et du service mobile exploitées au Canada et aux États-Unis d'Amérique.

MOD	ACP/62A20/48
[bookmark: _Toc39829371]RÉSOLUTION 749 (RÉV.CMR-1923)
[bookmark: _Toc450208799][bookmark: _Toc35933896][bookmark: _Toc39829372]Utilisation de la bande de fréquences 790-862 MHz dans les pays de la Région 1 et en République islamique d'Iran par des applications mobiles
et par d'autres services
La Conférence mondiale des radiocommunications (Charm el-Cheikh, 2019Dubaï, 2023),
...
décide
1	que dans la Région 1:
conformément au numéro 5.316B, et sur la base des critères énoncés dans l'Annexe de la présente Résolution, les administrations qui mettent en œuvre le service mobile en Région 1 doivent rechercher l'accord au titre du numéro 9.21 vis-à-vis du SRNA dans les pays énumérés au numéro 5.312;
2	que pour la Région 1 et la République islamique d'Iran:
2.1	lorsque la coordination entre les administrations est effectuée, les rapports de protection applicables au cas générique NB figurant dans l'Accord GE06 pour la protection du service de radiodiffusion doivent être utilisés uniquement pour les systèmes mobiles ayant une largeur de bande de 25 kHz; si une autre largeur de bande est 
utilisée, les rapports de protection pertinents sont ceux indiqués dans les versions les plus récentes des Recommandations UIT-R BT.1368 et UIT-R BT.2033;
2.2	les administrations sont invitées à tenir compte, notamment, des résultats des études de partage effectuées par l'UIT-R en application de la Résolution 749 (CMR-07)*;
3	que, pour ce qui est du brouillage dans le canal adjacent dans la bande de fréquences 790862 MHz:
3.1	le brouillage dans le canal adjacent dans un pays donné est une question nationale qui doit être traitée comme telle par chaque administration;
...
ANNEXE DE LA RÉSOLUTION 749 (RÉV.CMR-1923)
...

MOD	ACP/62A20/49
[bookmark: _Toc39829381]RÉSOLUTION 760 (RÉV.CMR-1923)
[bookmark: _Toc450208809][bookmark: _Toc35933900][bookmark: _Toc39829382]Dispositions relatives à l'utilisation de la bande de fréquences 694-790 MHz 
dans la Région 1 par le service mobile, sauf mobile aéronautique, 
et par d'autres services
La Conférence mondiale des radiocommunications (Charm el-Cheikh, 2019Dubaï, 2023),
...
décide
1	que l'utilisation de la bande de fréquences 694-790 MHz dans la Région 1 par le service mobile, sauf mobile aéronautique, est assujettie à l'accord obtenu au titre du numéro 9.21 vis-à-vis du SRNA dans les pays énumérés au numéro 5.312, les critères à utiliser pour identifier les administrations affectées au titre du numéro 9.21 pour le service mobile vis-à-vis du SRNA dans la bande de fréquences 694-790 MHz étant définis dans l'Annexe de la présente Résolution;
2	que pour la Région 1 et la République islamique d'Iran:
2.1	lorsque la coordination entre les administrations est effectuée, les rapports de protection applicables au cas générique NB figurant dans l'Accord régional GE06 pour la protection du service de radiodiffusion ne doivent être utilisés que pour les systèmes mobiles ayant une largeur de bande de 25 kHz; si une autre largeur de bande est utilisée, les rapports de protection pertinents sont ceux indiqués dans les versions les plus récentes des Recommandations UIT-R BT.1368 et UITR BT.2033;
2.2	que les administrations sont invitées à tenir compte, notamment, des résultats des études de partage effectuées par l'UIT-R en application de la Résolution 232 (CMR-12)[footnoteRef:13]*; [13: *	Note du Secrétariat: Cette Résolution a été abrogée par la CMR-15.] 

...
ANNEXE DE LA RÉSOLUTION 760 (RÉV.CMR1923)
...

MOD	ACP/62A20/50
[bookmark: _Toc39829413]RÉSOLUTION 902 (rév.CMR-0323)
[bookmark: _Toc450208833][bookmark: _Toc39829414]Dispositions applicables aux stations terriennes placées à bord de navires exploitées dans des réseaux du service fixe par satellite dans les bandes des liaisons montantes 5 9256 425 MHz et 14-14,5 GHz
La Conférence mondiale des radiocommunications (Genève, 2003Dubaï, 2023),
...
encourage les administrations concernées
à coopérer avec les administrations qui délivrent les licences d'utilisation des stations ESV, à rechercher les accords prévus au titre des dispositions précitées et compte tenu des dispositions de la Recommandation 37 (Rév.CMR0323),
charge le Secrétaire général
de porter la présente Résolution à l'attention du Secrétaire général de l'Organisation maritime internationale.
ANNEXE 1 DE LA RÉSOLUTION 902 (rév.CMR-0323)
Dispositions réglementaires et opérationnelles applicables aux stations ESV émettant dans les bandes 5 925-6 425 MHz et 14-14,5 GHz
...
ANNEXE 2 DE LA RÉSOLUTION 902 (rév.CMR-0323)
Limites techniques applicables aux stations ESV émettant 
dans les bandes 5 925-6 425 MHz et 1414,5 GHz
	
	5 925-6 425 MHz
	14-14,5 GHz

	Diamètre minimal de l'antenne de la station ESV
	2,4 m
	1,2 m1

	Précision de pointage de l'antenne de la station ESV
	0,2 (crête)
	0,2 (crête)

	Valeur maximale de la densité spectrale de p.i.r.e. produite par la station ESV en direction de l'horizon
	17 dB(W/MHz)
	12,5 dB(W/MHz)

	Valeur maximale de p.i.r.e. de la station ESV en direction de l'horizon
	20,8 dBW
	16,3 dBW

	Valeur maximale de densité de p.i.r.e. hors axe2
	Voir ci-dessous
	Voir ci-dessous

	1	Les opérations en deçà des distances minimales sont subordonnées à un accord exprès avec les administrations concernées, mais les administrations délivrant les licences peuvent autoriser l'utilisation de diamètres d'antenne plus petits (jusqu'à 0,6 m) à 14 GHz, à condition que le brouillage causé aux services de Terre ne soit pas supérieur à celui qui serait causé avec des antennes de 1,2 m de diamètre, compte tenu de la version la plus récente de la Recommandation UIT-R SF.1650. En tout état de cause, l'utilisation d'un plus petit diamètre d'antenne doit respecter la précision de poursuite des antennes de stations ESV, la densité spectrale de p.i.r.e. maximale des stations ESV en direction de l'horizon, la p.i.r.e. maximale des stations ESV en direction de l'horizon et les limites de densité de p.i.r.e. hors axe maximale indiquées dans le Tableau ci-dessus ainsi que les critères de protection indiqués dans les accords de coordination intersystèmes pour le SFS.
2	En tout état de cause, les limites de p.i.r.e. hors axe doivent être conformes aux accords de coordination intersystèmes du SFS pouvant porter sur des niveaux de p.i.r.e. hors axe plus stricts.


...

MOD	ACP/62A20/51
[bookmark: _Toc39829437]RECOMMANDATION 37 (RÉV.CMR-0323)
[bookmark: _Toc450208862][bookmark: _Toc39829438]Procédures d'exploitation des stations terriennes à bord de navire (ESV)
La Conférence mondiale des radiocommunications (Genève, 2003Dubaï, 2023),
considérant
a)	que, conformément aux dispositions de la Résolution 902 (Rév.CMR-0323), les émissions en provenance des stations ESV effectuées en deçà des distances visées au point 4 de l'Annexe 1 de la Résolution 902 (Rév.CMR-0323) devraient se faire avec l'accord préalable des administrations concernées;
b)	qu'il est souhaitable de fournir des lignes directrices sur la façon de procéder pour obtenir l'accord préalable avec les administrations concernées;
c)	que ces lignes directrices devraient porter notamment sur les procédures d'exploitation des stations ESV,
recommande
que l'exploitation des stations ESV soit conforme aux procédures présentées dans l'Annexe.
ANNEXE 1 DE LA RECOMMANDATION 37 (rév.CMR-0323)
Procédures d'exploitation des stations ESV
A	Prise de contact
L'administration qui délivre les licences d'utilisation des stations ESV ou le titulaire d'une licence devrait contacter la ou les administrations concernées avant que la station ESV ne soit utilisée en deçà des distances minimales, le but étant de s'entendre sur les modalités d'établissement des bases techniques susceptibles d'éviter les brouillages inacceptables que pourraient subir les systèmes de Terre de la ou des administrations concernées.
Les distances minimales et les administrations concernées sont définies respectivement aux § 4 et 5 de l'Annexe 1 de la Résolution 902 (Rév.CMR0323).
B	Mesures recommandées aux administrations qui délivrent les licences, aux titulaires de licences et aux administrations concernées
–	L'administration qui délivre les licences ou le titulaire de la licence devrait fournir les paramètres techniques et opérationnels requis par l'administration concernée, parmi lesquels, si nécessaire, des renseignements concernant les déplacements des navires équipés de stations ESV en deçà des distances minimales.
–	Les administrations concernées qui souhaitent autoriser l'exploitation de stations ESV devraient déterminer si certaines de leurs stations de Terre risquent d'être affectées par l'exploitation de stations ESV, afin d'identifier les fréquences qui peuvent être utilisées par les stations ESV et qui sont susceptibles d'éviter les brouillages.
C	Accords d'utilisation des fréquences
Dans la conclusion d'accords d'utilisation de fréquences, on pourra se référer aux pratiques nationales ainsi qu'aux Recommandations de l'UIT-R (par exemple, les Recommandations UITR S.1587, UITR SF.1585, UITR SF.1648, UITR SF. UITR 1649, UITR SF.1650).
D	Prévention des brouillages inacceptables
Conformément à l'Annexe 1 de la Résolution 902 (Rév.CMR0323), l'administration qui délivre les licences d'utilisation de stations ESV veillera à ce que ces stations ne causent pas de brouillages inacceptables aux services des autres administrations concernées. En cas de brouillage inacceptable causé par sa station, le titulaire de la licence doit, dès qu'il en est avisé, en éliminer immédiatement la source. Par ailleurs, le titulaire de la licence doit arrêter immédiatement les émissions, à la demande de l'administration concernée ou de l'administration ayant délivré la licence d'exploitation de la station ESV, si l'une ou l'autre constate que la station ESV cause des brouillages inacceptables ou ne fonctionne pas conformément à l'accord d'exploitation.

MOD	ACP/62A20/52
[bookmark: _Toc39829449]RECOMMANDATION 206 (RÉV.CMR-1923)
[bookmark: _Toc450208874][bookmark: _Toc35933939][bookmark: _Toc39829450]Études sur l'utilisation éventuelle de systèmes intégrés du service mobile par satellite et de la composante au sol dans les bandes de fréquences 
1 525-1 544 MHz, 1 5451 559 MHz, 1 626,5-1 645,5 MHz 
et 1 646,5-1 660,5 MHz
La Conférence mondiale des radiocommunications (Charm el-Cheikh, 2019Dubaï, 2023),
...
notant
a)	que la combinaison des possibilités de couverture dans des zones étendues et dans des zones urbaines qu'offrent les systèmes intégrés du SMS peut contribuer à répondre aux besoins particuliers des pays en développement, comme indiqué dans la Résolution 212 (Rév.CMR0723)[footnoteRef:14]*; [14: 	] 

b)	que certaines administrations qui prévoient de mettre en œuvre ou qui mettent en œuvre sur leur territoire des systèmes intégrés ont imposé des limites, sous forme de règles ou d'autorisations, à la densité de p.i.r.e. que la composante au sol de ces systèmes peut produire dans les bandes attribuées au service de radionavigation par satellite;
c)	qu'un nombre limité de bandes est attribué au SMS, que ces bandes sont déjà encombrées et que la mise en œuvre de composantes au sol intégrées risque, dans certains cas, de rendre difficile l'accès au spectre pour d'autres systèmes du SMS;
d)	que les administrations qui mettent en œuvre des systèmes intégrés du SMS peuvent fournir, dans le cadre de consultations bilatérales entre administrations, des renseignements sur les caractéristiques des systèmes de la composante au sol, 
recommande
d'inviter l'UITR à mener des études sur l'utilisation éventuelle de systèmes intégrés du SMS dans les bandes de fréquences 1 525-1 544 MHz, 1 545-1 559 MHz, 1 626,5-1 645,5 MHz et 1 646,51 660,5 MHz, si nécessaire, compte tenu de la nécessité de protéger les systèmes existants ou en projet ainsi que des points du considérant, du reconnaissant et du notant ci-dessus, en particulier des points a), b) et c) du reconnaissant,
invite les administrations
à participer, si nécessaire, aux études de l'UITR en tenant compte du point a) du reconnaissant.
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Document1
Document1	26.10.23	05.06.03
P:\FRA\ITU-R\CONF-R\CMR23\000\062ADD20V2F.docx (528631)
image1.png




image2.png
.

ITUWRC

DUBAI2023




image3.wmf
(

)

(

)

(

)

2%

2

618

....,+10log4

p

nominalclearsky

pfdeirpAzAttdGasAtt

=

=q-p-q


oleObject1.bin

image4.wmf
(

)

(

)

(

)

2

618

2%

....,10log4

nominalclearsky

p

pfdeirpAzAttdGasAtt

=

=q+-p-q


oleObject2.bin

image5.wmf
(

)

(

)

(

)

(

)

2

6182%

....,10log4

nominalclearskyp

pfdeirpAzAttdGassAtt

=

q=q+-p-q


oleObject3.bin

image6.wmf
(

)

2

....10log4

gaz

pfdpiredAtt

=-p-


oleObject4.bin

