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2	в соответствии с разделом решает далее Резолюции 27 (Пересм. ВКР-19) рассмотреть пересмотренные Рекомендации МСЭ-R, включенные посредством ссылки в Регламент радиосвязи, которые переданы Ассамблеей радиосвязи, и принять решение о том, следует ли обновлять соответствующие ссылки в Регламенте радиосвязи согласно принципам, содержащимся в разделе решает этой Резолюции;
Введение
В соответствии с Резолюцией 27 (Пересм. ВКР-19) члены АТСЭ рассмотрели следующие вопросы, связанные с данным пунктом повестки дня.
Вопрос 1 – Рассмотрение рекомендаций МСЭ-R, включенных посредством ссылки в Регламент радиосвязи, которые были пересмотрены и утверждены после ВКР-19
В следующей таблице в кратком виде представлена информация о статусе включенных посредством ссылки Рекомендаций, которые были пересмотрены после ВКР-19.
таблица A1
Включенные посредством ссылки Рекомендации, которые были пересмотрены после ВКР-19
	Текущая версия, содержащаяся в томе 4 РР
	Последняя по времени версия
	Соответствующие положения и 
примечания РР

	M.585-8
	M.585-9
	пп. 19.99, 19.102, 19.111

	M.633-4
	M.633-5 (*)
	п. 34.1


[bookmark: _Hlk141116459](*) В настоящее время в процессе принятия/утверждения.
Вопрос 2 – Исключение ссылки на Резолюцию 27 (Пересм. ВКР-19) из некоторых положений Регламента радиосвязи
Члены АТСЭ предлагают исключить ссылку на Резолюцию 27 (Пересм. ВКР-03) из пп. 21.2.2 и 21.4.1 РР, поскольку в ней не содержится какой-либо конкретной информации, относящейся к этим положениям.
Вопрос 3 – Стандартизация порядка использования ссылок на Рекомендации МСЭ-R необязательного характера 
Члены АТСЭ предлагают добавлять фразу "последняя по времени версия" для некоторых Рекомендаций необязательного характера в Регламенте радиосвязи, где это уместно.
Ниже приводится подробное описание соответствующих предложений с пояснительным текстом.


[bookmark: _Toc43466483]Предложения
[bookmark: _Hlk147934326]Вопрос 1 – Рассмотрение рекомендаций МСЭ-R, включенных посредством ссылки в Регламент радиосвязи, которые были пересмотрены и утверждены после ВКР-19
СТАТЬЯ 19
[bookmark: _Toc331607738][bookmark: _Toc43466484]Опознавание станций
Раздел VI  –  Опознаватели в морской подвижной службе     (ВКР-12)
19.98	A  –  Общие положения
MOD	ACP/62A20/1
19.99	§ 39	Если необходимо, чтобы станция6, работающая в морской подвижной или морской подвижной спутниковой службе, использовала опознаватели морской подвижной службы, то ответственная администрация присваивает этой станции сигнал опознавания в соответствии с положениями, описанными в Приложении 1 к Рекомендации МСЭR M.58589. Согласно п. 20.16 администрации немедленно заявляют в Бюро радиосвязи о произведенном присвоении опознавателей морской подвижной службы.     (ВКР-1923)

MOD	ACP/62A20/2
19.102		3)	Типы опознавателей морской подвижной службы соответствуют описанным в Приложении 1 к Рекомендации МСЭR М.58589.     (ВКР-1923)

19.110	C  –  Опознаватели морской подвижной службы     (ВКР-07)
MOD	ACP/62A20/3
19.111	§ 43	1)	Администрации должны следовать положениям, содержащимся в Приложении 1 к Рекомендации МСЭR М.58589, которые касаются присвоения и использования опознавателей морской подвижной службы.     (ВКР1923)
Основания:	Включенная посредством ссылки Рекомендация МСЭ-R M.585-9 действует с мая 2022 года. Целесообразно обновить ссылку на последнюю версию Рекомендации.
[bookmark: _Toc43466519]СТАТЬЯ 34
[bookmark: _Toc331607824][bookmark: _Toc43466520]Сигналы тревоги в Глобальной морской системе для случаев бедствия  
и обеспечения безопасности (ГМСББ)
[bookmark: _Toc331607825]Раздел I  –  Сигналы радиомаяков – указателей места бедствия (EPIRB) 
и спутниковых EPIRB
MOD	ACP/62A20/4
34.1	§ 1	Сигнал радиомаяков – указателей места бедствия в полосе 406–406,1 МГц должен соответствовать Рекомендации МСЭ-R М.633-45.     (ВКР-1223)
Основания:	Целесообразно обновить ссылку на более новую версию, если пересмотр Рекомендации МСЭ-R M.633 будет утвержден до ВКР-23.
Вопрос 2 – Исключение ссылки на Резолюцию 27 (Пересм. ВКР-19) из некоторых положений Регламента радиосвязи 
[bookmark: _Toc43466489]СТАТЬЯ 21
[bookmark: _Toc331607754][bookmark: _Toc43466490]Наземные и космические службы, совместно использующие 
полосы частот выше 1 ГГц
[bookmark: _Toc331607755]Раздел I  – Выбор местоположения и частот
MOD	ACP/62A20/5
_______________
2 	21.2.2	Сведения по этому вопросу приведены в последнем варианте Рекомендации МСЭR SF.765 (см. Резолюцию 27 (Пересм. ВКР-03)*).     (ВКР23)
		*	Примечание Секретариата. – Эта Резолюция была пересмотрена ВКР-07, ВКР-12 и ВКР-19.

Раздел II  –  Ограничения мощности наземных станций
MOD	ACP/62A20/6
_______________
4 	21.4.1	Сведения по этому вопросу приведены в последнем варианте Рекомендации МСЭ-R SF.765 (см. Резолюцию 27 (Пересм. ВКР-03)*).     (ВКР23)
		*	Примечание Секретариата. – Эта Резолюция была пересмотрена ВКР-07, ВКР-12 и ВКР-19.
Основания:	В Резолюции 27 (Пересм. ВКР-03) не содержится какой-либо конкретной информации, относящейся к пп. 21.2.2 и 21.4.1. Данная Резолюция была пересмотрена на ВКР-19. Все остальные необязательные ссылки на Рекомендации МСЭ-R в РР приведены без ссылки на Резолюцию 27 (Пересм. ВКР-19).
Вопрос 3 – Стандартизация порядка использования ссылок на Рекомендации МСЭ-R необязательного характера 
Основания для следующих предложений:	Члены АТСЭ предлагают использовать фразу "последняя по времени версия" для Рекомендаций необязательного характера, включенных посредством ссылки в Регламент радиосвязи, где это уместно. 
[bookmark: _Toc43466450]СТАТЬЯ 5
[bookmark: _Toc331607682][bookmark: _Toc43466451]Распределение частот
Раздел IV  –  Таблица распределения частот
(См. п. 2.1)


MOD	ACP/62A20/7
5.162A	Дополнительное распределение:  в Германии, Австрии, Бельгии, Боснии и Герцеговине, Китае, Ватикане, Дании, Испании, Эстонии, Российской Федерации, Финляндии, Франции, Ирландии, Исландии, Италии, Латвии, Лихтенштейне, Литве, Люксембурге, Северной Македонии, Монако, Черногории, Норвегии, Нидерландах, Польше, Португалии, Чешской Республике, Соединенном Королевстве, Сербии, Словении, Швеции и Швейцарии полоса частот 46–68 МГц распределена также радиолокационной службе на вторичной основе. Это использование ограничено эксплуатацией радаров профиля ветра в соответствии с Резолюцией 217 (Пересм. ВКР9723).     (ВКР1923)

MOD	ACP/62A20/8
5.197A	Дополнительное распределение:  полоса 108–117,975 МГц также распределена на первичной основе воздушной подвижной (R) службе, но ее использование ограничено системами, работающими в соответствии с признанными международными авиационными стандартами. Такое использование должно осуществляться в соответствии с Резолюцией 413 (Пересм. ВКР-07)[footnoteRef:1]*23). Использование воздушной подвижной (R) службой полосы 108112 МГц ограничивается системами, состоящими из передатчиков наземного базирования и связанных с ними приемников, которые обеспечивают предоставление навигационной информации в поддержку функций воздушной навигации в соответствии с признанными международными авиационными стандартами.     (ВКР-0723) [1: 	] 


MOD	ACP/62A20/9
5.291A	Дополнительное распределение:  в Германии, Австрии, Дании, Эстонии, Лихтенштейне, Чешской Республике, Сербии и Швейцарии полоса частот 470–494 МГц распределена также радиолокационной службе на вторичной основе. Это использование ограничено эксплуатацией радаров профиля ветра в соответствии с Резолюцией 217 (Пересм. ВКР-9723).     (ВКР-1523)

MOD	ACP/62A20/10
5.312A	В Районе 1 использование полосы частот 694−790 МГц подвижной, за исключением воздушной подвижной, службой регулируется положениями Резолюции 760 (Пересм. ВКР-1923). См. также Резолюцию 224 (Пересм. ВКР19).     (ВКР-1923)

MOD	ACP/62A20/11
5.316B	В Районе 1 распределение подвижной, за исключением воздушной подвижной, службе в полосе частот 790–862 МГц произведено при условии получения согласия в соответствии с п. 9.21 в отношении воздушной радионавигационной службы в странах, упомянутых в п. 5.312. Для стран, являющихся сторонами Соглашения GE06, использование станций подвижной службы осуществляется также при условии успешного применения процедур указанного Соглашения. Должны применяться Резолюция 224 (Пересм. ВКР19) и Резолюция 749 (Пересм. ВКР-1923), в зависимости от случая.     (ВКР-1923)

MOD	ACP/62A20/12
5.317А	Части полосы частот 698–960 МГц в Районе 2 и полосы частот 694−790 МГц в Районе 1 и 790−960 МГц в Районах 1 и 3, которые распределены подвижной службе на первичной основе, определены для использования администрациями, желающими внедрить Международную подвижную электросвязь (IMT) – см. Резолюции 224 (Пересм. ВКР-19), 760 (Пересм. ВКР1923) и 749 (Пересм. ВКР-1923), когда они применимы. Это определение не препятствует использованию этих полос частот каким-либо применением служб, которым они распределены, и не устанавливает приоритета в Регламенте радиосвязи.     (ВКР-1923)

MOD	ACP/62A20/13
5.351А	В отношении использования полос 15181544 МГц, 15451559 МГц, 16101645,5 МГц, 1646,51660,5 МГц, 16681675 МГц, 19802010 МГц, 21702200 МГц, 2483,52520 МГц и 26702690 МГц подвижной спутниковой службой см. Резолюции 212 (Пересм. ВКР-0723)[footnoteRef:2]* и 225 (Пересм. ВКР-07)[footnoteRef:3].     (ВКР-0723) [2: 	]  [3: 	Примечание Секретариата. – Эта Резолюция была пересмотрена ВКР-12.] 


MOD	ACP/62A20/14
5.379D	В отношении совместного использования полосы 1668,4–1675 МГц подвижной спутниковой службой и фиксированной и подвижной службами применяется Резолюция 744 (Пересм. ВКР-0723).     (ВКР-0723)

MOD	ACP/62A20/15
5.388	Полосы 1885–2025 МГц и 2110–2200 МГц предназначены для использования на всемирной основе администрациями, желающими внедрить системы Международной подвижной связи (IMT). Такое использование не препятствует использованию этих полос другими службами, которым распределены эти полосы. Указанные полосы частот должны быть предоставлены для IMT в соответствии с Резолюцией 212 (Пересм. ВКР-1523)*. (См. также Резолюцию 223 (Пересм. ВКР15)*.)     (ВКР-1523)

MOD	ACP/62A20/16
5.388A	В Районах 1 и 3 полосы 1885–1980 МГц, 2010–2025 МГц и 2110–2170 МГц и в Районе 2 полосы 1885−1980 МГц и 2110–2160 МГц могут использоваться станциями на высотной платформе в качестве базовых станций для обеспечения Международной подвижной связи (IMT) в соответствии с Резолюцией 221 (Пересм. ВКР-0723). Работа в этих полосах применений IMT, использующих станции на высотной платформе в качестве базовых станций, не исключает возможности использования данных полос любой станцией служб, которым они распределены, и не устанавливает приоритета в Регламенте радиосвязи.     (ВКР-1223)

MOD	ACP/62A20/17
5.436	Используемая станциями воздушной подвижной (R) службы полоса частот 4200−4400 МГц резервируется исключительно для систем беспроводной бортовой внутренней связи, которые эксплуатируются в соответствии с признанными международными авиационными стандартами. Такое использование должно соответствовать положениям Резолюции 424 (Пересм. ВКР1523).     (ВКР-1523)

MOD	ACP/62A20/18
5.457A	В полосах частот 5925–6425 МГц и 14–14,5 ГГц земные станции на борту судов могут поддерживать связь с космическими станциями фиксированной спутниковой службы. Такое использование должно осуществляться в соответствии с Резолюцией 902 (ВКР-0323). В полосе частот 5925−6425 МГц земные станции, находящиеся на борту судов и осуществляющие связь с космическими станциями фиксированной спутниковой службы, могут использовать передающие антенны с минимальным диаметром в 1,2 м и работать без предварительного согласия любой администрации, если они находятся на расстоянии не менее 330 км от отметки низшего уровня воды, официально признанной прибрежным государством. Все остальные положения Резолюции 902 (Пересм. ВКР0323) должны применяться.     (ВКР-1523)

MOD	ACP/62A20/19
5.457B	В Алжире, Саудовской Аравии, Бахрейне, на Коморских Островах, в Джибути, Египте, Объединенных Арабских Эмиратах, Иордании, Кувейте, Ливии, Марокко, Мавритании, Омане, Катаре, Сирийской Арабской Республике, Судане, Тунисе и Йемене в полосах частот 5925−6425 МГц и 14–14,5 ГГц земные станции на борту судов могут работать с характеристиками и при условиях, которые указаны в Резолюции 902 (Пересм. ВКР-0323), в морской подвижной спутниковой службе на вторичной основе. Такое использование должно осуществляться в соответствии с Резолюцией 902 (Пересм. ВКР-0323).     (ВКР-1523)

MOD	ACP/62A20/20
5.506А	В полосе 14–14,5 ГГц судовые земные станции, величина э.и.и.м. которых превышает 21 дБВт, должны работать при тех же условиях, что и земные станции на борту судов, как указано в Резолюции 902 (Пересм. ВКР0323). Настоящее примечание не применяется к судовым земным станциям, в отношении которых полная информация в соответствии с Приложением 4 была получена Бюро радиосвязи до 5 июля 2003 года.     (ВКР-0323)

MOD	ACP/62A20/21
5.506В	Земные станции на борту судов, осуществляющие связь с космическими станциями фиксированной спутниковой службы, могут работать в полосе частот 14–14,5 ГГц без необходимости получения предварительного согласия со стороны Кипра и Мальты в пределах указанного в Резолюции 902 (Пересм. ВКР-0323) минимального расстояния от этих стран.     (ВКР-1523)

MOD	ACP/62A20/22
5.517A	Эксплуатация земных станций, находящихся в движении и взаимодействующих с геостационарными космическими станциями фиксированной спутниковой службы в полосах частот 17,7−19,7 ГГц (космос-Земля) и 27,5−29,5 ГГц (Земля-космос), должна осуществляться в соответствии с Резолюцией 169 (Пересм. ВКР1923).     (ВКР-1923)

MOD	ACP/62A20/23
5.530E	Распределение фиксированной службе в полосе частот 21,4−22 ГГц определено для использования в Районе 2 станциями на высотной платформе (HAPS). Такое определение не препятствует использованию этой полосы частот другими применениями фиксированной службы или другими службами, которым данная полоса распределена на равной первичной основе, и не устанавливает приоритета в Регламенте радиосвязи. Такое использование распределения фиксированной службе станциями HAPS ограничено работой в направлении HAPS-Земля и должно осуществляться в соответствии с положениями Резолюции 165 (Пересм. ВКР-1923).     (ВКР1923)

MOD	ACP/62A20/24
5.532AA	Распределение фиксированной службе в полосе частот 24,25–25,25 ГГц определено для использования в Районе 2 станциями на высотной платформе (HAPS). Такое определение не препятствует использованию этой полосы частот другими применениями фиксированной службы или другими службами, которым данная полоса частот распределена на равной первичной основе, и не устанавливает приоритета в Регламенте радиосвязи. Такое использование распределения фиксированной службе станциями HAPS ограничено работой в направлении HAPSЗемля и должно осуществляться в соответствии с положениями Резолюции 166 (Пересм. ВКР1923).     (ВКР1923)

MOD	ACP/62A20/25
5.534A	Распределение фиксированной службе в полосе частот 25,25−27,5 ГГц определено в Районе 2 для использования станциями на высотной платформе (HAPS) в соответствии с положениями Резолюции 166 (Пересм. ВКР1923). Такое использование распределения фиксированной службе станциями HAPS должно быть ограничено работой в направлении Земля-HAPS в полосе частот 25,25−27,0 ГГц и в направлении HAPS-Земля в полосе частот 27,0−27,5 ГГц. Кроме того, использование полосы частот 25,5−27,0 ГГц станциями HAPS должно быть ограничено линиями станций сопряжения. Такое определение не препятствует использованию этой полосы частот другими применениями фиксированной службы или другими службами, которым эта полоса распределена на равной первичной основе, и не устанавливает приоритета в Регламенте радиосвязи.     (ВКР1923)

MOD	ACP/62A20/26
5.543B	Распределение фиксированной службе в полосе частот 31−31,3 ГГц определено для использования на всемирной основе станциями на высотной платформе (HAPS). Такое определение не препятствует использованию этой полосы частот другими применениями фиксированной службы или другими службами, которым данная полоса частот распределена на равной первичной основе, и не устанавливает приоритета в Регламенте радиосвязи. Такое использование распределения фиксированной службе станциями HAPS должно осуществляться в соответствии с положениями Резолюции 167 (Пересм. ВКР1923).     (ВКР1923)

MOD	ACP/62A20/27
5.550D	Распределение фиксированной службе в полосе частот 38−39,5 ГГц определено для использования на всемирной основе администрациями, желающими внедрить станции на высотной платформе (HAPS). В направлении HAPS-Земля наземная станция HAPS не должна требовать защиты от станций фиксированной, подвижной и фиксированной спутниковой служб; п. 5.43A не применяется. Такое определение не препятствует использованию этой полосы частот другими применениями фиксированной службы или другими службами, которым эта полоса частот распределена на равной первичной основе, и не устанавливает приоритета в Регламенте радиосвязи. Кроме того, станции HAPS не должны чрезмерно ограничивать развитие фиксированной спутниковой, фиксированной и подвижной служб. Такое использование распределения фиксированной службе станциями HAPS должно осуществляться в соответствии с положениями Резолюции 168 (Пересм. ВКР1923).     (ВКР1923)
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Сноски к Таблицам 1 и 2


MOD	ACP/62A20/28
ТАБЛИЦА  2     (Пересм. ВКР1923)
Характеристики частотных присвоений станций на высотной 
платформе (HAPS) наземных служб
	Идентификатор 
элемента
	1  –  ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ HAPS
	Передающая станция в полосах, перечисленных в п. 5.388А для 
применения п. 11.2
	Приемная станция в полосах, перечисленных в п. 5.388А для 
применения п. 11.9
	[bookmark: OLE_LINK12][bookmark: OLE_LINK13][bookmark: OLE_LINK10][bookmark: OLE_LINK11]Передающая станция в полосах, перечисленных в пп. 5.457, 5.537А, 5.530E, 5.532AA, 5.534A, 5.543B, 5.550D и 5.552А для применения п. 11.2
	Приемная станция в полосах, перечисленных в пп. 5.457, 5.534A, 5.543B, 5.550D и 5.552А для применения п. 11.9
	Идентификатор 
элемента

	...
	...
	
	
	
	
	

	 
	СООТВЕТСТВИЕ ТЕХНИЧЕСКИМ ИЛИ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫМ ПРЕДЕЛАМ
	

	1.14.b
	обязательство, согласно которому внеполосная п.п.м. HAPS не превышает величины –165 дБ(Вт/(м2 ∙ 4 кГц)) на поверхности Земли в полосах 2160–2200 МГц в Районе 2 и 2170–2200 МГц в Районах 1 и 3 (см. Резолюцию 221 (Пересм. ВКР-0723))
	X
	
	
	
	1.14.b

	1.14.c
	обязательство, согласно которому пределы внеполосной п.п.м. HAPS не превышают величины –165 дБ(Вт/(м2 ∙ МГц)) для углов прихода (θ) менее 5° над горизонтальной плоскостью, –165 + 1,75 (θ – 5) дБ(Вт/(м2 ∙ МГц)) для углов прихода между 5° и 25° и 130 дБ(Вт/(м2 ∙ МГц)) для углов прихода между 25° и 90° (см. Резолюцию 221 (Пересм. ВКР0723))
	X
	
	
	
	1.14.c

	1.14.d
	обязательство, согласно которому диаграмма направленности антенны соответствует эталонной диаграмме направленности антенны, определенной в пункте 1 раздела решает Резолюции 150 (ВКР-12)
	
	
	
	+
	1.14.d

	
	Требуется в полосе 6560−6640 МГц
	
	
	
	
	

	1.14.e
	обязательство, согласно которому суммарное значение плотности потока мощности (п.п.м.) на линии вверх 
HAPS ограничено максимальным значением 
−183,9 дБ(Вт/м2 · 4 кГц)) в любой точке геостационарной дуги. Для соблюдения этого критерия суммарного значения п.п.м. максимальное значение плотности э.и.и.м. от одной линии станции сопряжения HAPS в направлении на геостационарную дугу не должно превышать −59,9 дБ(Вт/4 кГц) в любом направлении в пределах ±5 градусов от этой геостационарной дуги (см. Резолюцию 150 (ВКР12))
	
	
	
	+
	1.14.e

	
	Требуется в полосе 6560−6640 МГц
	
	
	
	
	

	1.14.f
	обязательство, согласно которому плотность э.и.и.м. каждой HAPS в полосах 21,2−21,4 ГГц и 22,21−22,5 ГГц не превышает −0,76 θ – 9,5 дБ(Вт/100 МГц) для углов прихода между −4,53° и 35,5° и −36,5 дБ(Вт/100 МГц) для углов прихода между 35,5° и 90° (см. Резолюцию 165 (Пересм. ВКР-1923))
	
	
	+
	
	1.14.f

	
	Требуется в полосе 21,4−22 ГГц
	
	
	
	
	

	1.14.g
	обязательство, согласно которому плотность потока мощности, создаваемая нежелательными излучениями HAPS, не превышает −176 дБ(Вт/(м2 · 290 МГц)) 
для наблюдений непрерывного спектра и 
−192 дБ(Вт/(м2 · 250 кГц)) для наблюдений спектральных линий в полосе 22,21−22,5 ГГц в месте расположения стации РАС на высоте 50 м (см. Резолюцию 165 (Пересм. ВКР-1923))
	
	
	+
	
	1.14.g

	
	Требуется в полосе 21,4−22 ГГц
	
	
	
	
	

	1.14.h
	обязательство, согласно которому с целью обеспечения защиты воздушной подвижной службы, работающей в полосе 21,2−21,5 ГГц, плотность э.и.и.м. каждой HAPS в полосе частот 21,4−21,5 ГГц не превышает 17,5 дБ(Вт/100 МГц) (см. Резолюцию 165 (Пересм. ВКР1923))
	
	
	+
	
	1.14.h

	
	Требуется в полосе 21,4−22 ГГц
	
	
	
	
	

	1.14.i
	обязательство, согласно которому э.и.и.м каждой HAPS в полосе 23,6−24,2 ГГц не превышает −0,7714 θ – 16,5 дБ(Вт/200 МГц) для углов прихода между −4,53° и 35° и −43,5 дБ(Вт/100 МГц) для углов прихода между 35° и 90° (см. Резолюцию 166 (Пересм. ВКР1923))
	
	
	+
	
	1.14.i

	
	Требуется в полосе 24,25–25,25 ГГц
	
	
	
	
	

	1.14.j
	обязательство, согласно которому плотность потока мощности, создаваемая нежелательными излучениями HAPS, не превышает −177 дБ(Вт/(м2 · 400 МГц)) 
для наблюдений непрерывного спектра и −191 дБ(Вт/(м2 · 250 кГц)) для наблюдений спектральных линий в полосе 23,6−24 ГГц в месте расположения стации РАС на высоте 50 м (см. Резолюцию 166 (Пересм. ВКР1923))
	
	
	+
	
	1.14.j

	
	Требуется в полосе 24,25–25,25 ГГц
	
	
	
	
	

	1.14.k
	обязательство, согласно которому уровень плотности мощности нежелательных излучений, поступающей в антенну наземной станции HAPS в полосе 31,3−31,8 ГГц, не превышает −83 дБ(Вт/200 МГц) в условиях ясного неба и может быть увеличен в условиях дождевых осадков в целях ослабления влияния замирания в дожде, если фактическое влияние на пассивный спутник не превышает влияния в условиях ясного неба (см. Резолюцию 167 (Пересм. ВКР1923))
	
	
	+
	
	1.14.k

	
	Требуется в полосе 31−31,3 ГГц
	
	
	
	
	

	1.14.l
	обязательство, согласно которому плотность э.и.и.м каждой HAPS в полосе 31,3−31,8 ГГц не превышает −θ − 13,1 дБ(Вт/200 МГц) для углов прихода между −4,53° и 22° и −35,1 дБ(Вт/200 МГц) для углов прихода между 22° и 90° (см. Резолюцию 167 (Пересм. ВКР1923))
	
	
	+
	
	1.14.l

	
	Требуется в полосе 31−31,3 ГГц
	
	
	
	
	

	1.14.m
	обязательство, согласно которому плотность потока мощности, создаваемая нежелательными излучениями наземной станции HAPS, не превышает −141 дБ(Вт/(м2 · 500 МГц)) в полосе 31,3−31,8 ГГц в месте расположения стации РАС на высоте 50 м (см. Резолюцию 167 (Пересм. ВКР1923))
	
	
	
	+
	1.14.m

	
	Требуется в полосе 31−31,3 ГГц
	
	
	
	
	

	1.14.n
	обязательство, согласно которому плотность потока мощности, создаваемая нежелательными излучениями HAPS, не превышает −171 дБ(Вт/(м2 · 500 МГц) в полосе 31,3−31,8 ГГц в месте расположения стации РАС на высоте 50 м (см. Резолюцию 167 (Пересм. ВКР1923))
	
	
	+
	
	1.14.n

	
	Требуется в полосе 31−31,3 ГГц
	
	
	
	
	

	1.14.o
	обязательство, согласно которому защитный уровень службы космических исследований (СКИ) (космос-Земля) −217 дБ(Вт/Гц) на входе приемника СКИ в полосе 37,0−38,0 ГГц при вероятности превышения 0,001% вследствие влияния атмосферы и осадков, как указано в соответствующих Рекомендациях МСЭ-R, не превышается (см. Резолюцию 168 (Пересм. ВКР1923))
	
	
	+
	+
	1.14.o

	
	Требуется в полосе 38−39,5 ГГц
	
	
	
	
	

	1.14.p
	обязательство, согласно которому работа HAPS должна соответствовать Регламенту радиосвязи, включая настоящую Резолюцию (см. Резолюцию 168 (Пересм. ВКР1923))
	
	
	+
	+
	1.14.p

	
	Требуется в полосе 38−39,5 ГГц
	
	
	
	
	

	1.14.q
	обязательство, согласно которому при получении донесения о неприемлемых помехах с соответствующим доказательством превышения пределов, установленных в настоящей Резолюции, заявляющая администрация системы HAPS должна принять необходимые меры для устранения помех или снижения их до приемлемого уровня (см. Резолюцию 168 (Пересм. ВКР1923))
	
	
	+
	+
	1.14.q

	
	Требуется в полосе 38−39,5 ГГц
	
	
	
	
	

	1.14.r
	обязательство, согласно которому расстояние разнесения между надиром HAPS и радиоастрономической станцией, работающей в полосе 48,94–49,04 ГГц в пределах территории другой администрации, должно превышать 50 км (см. Резолюцию 122 (Пересм. ВКР-19))
	
	
	+
	
	1.14.r

	
	Требуется в полосах 47,2–47,5 ГГц и 47,9–48,2 ГГц
	
	
	
	
	

	...
	...
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MOD	ACP/62A20/29
Таблица A
ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СПУТНИКОВОЙ СЕТИ ИЛИ СИСТЕМЫ, ЗЕМНОЙ СТАНЦИИ ИЛИ 
РАДИОАСТРОНОМИЧЕСКОЙ СТАНЦИИ     (Пересм. ВКР-1923)
	Пункты в Приложении
	A  –  ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СПУТНИКОВОЙ СЕТИ ИЛИ СИСТЕМЫ, ЗЕМНОЙ СТАНЦИИ ИЛИ
РАДИОАСТРОНОМИЧЕСКОЙ СТАНЦИИ
	Предварительная публикация 
информации о геостационарной 
спутниковой сети
	Предварительная публикация 
информации о негеостационарной спутниковой сети или системе, 
подлежащей координации согласно
 разделу II Статьи 9
	Предварительная публикация 
информации о негеостационарной спутниковой сети или системе, не подлежащей координации согласно
 разделу II Статьи 9
	Заявление или координация 
геостационарной спутниковой сети 
(включая функции космической 
эксплуатации согласно Статье 2А Приложений 30 и 30А)
	Заявление или координация негеостационарной спутниковой 
сети или системы
	Заявление или координация земной 
станции (включая заявление согласно Приложениям 30А и 30В)
	Заявка для спутниковой сети радиовещательной спутниковой 
службы согласно Приложению 30 
(Статьи 4 и 5)
	Заявка для спутниковой сети 
(фидерная линия) согласно 
Приложению 30А (Статьи 4 и 5)
	Заявка для спутниковой сети 
фиксированной спутниковой службы 
согласно Приложению 30В 
(Статьи 6 и 8)
	Пункты в Приложении
	Радиоастрономия

	...
	...
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	A.19
	СООТВЕТСТВИЕ § 6.26 СТАТЬИ 6 ПРИЛОЖЕНИЯ 30В ИЛИ ДРУГИМ ПОЛОЖЕНИЯМ, НА КОТОРЫЕ ДАЮТСЯ ССЫЛКИ В СТАТЬЕ 5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	A.19
	

	A.19.a
	обязательство относительно того, что используемое присвоение не будет причинять неприемлемые помехи тем присвоениям, в отношении которых согласие еще необходимо получить, и не будет требовать от них защиты 
	
	
	
	
	
	
	
	
	+
	A.19.a
	

	
	Требуется, только если заявка представлена в соответствии с § 6.25 Статьи 6 Приложения 30В
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	A.19.b
	обязательство в соответствии с пунктом 1.5 раздела решает Резолюции 156 (ВКР-15), согласно которому администрация, ответственная за использование присвоения, должна выполнять пункт 1.4 раздела решает Резолюции 156 (ВКР15)
	
	
	
	+
	
	
	
	
	
	A.19.b
	

	
	Требуется только для геостационарных спутниковых сетей, работающих в фиксированной спутниковой службе в полосах частот 19,7–20,2 ГГц и 29,5–30,0 ГГц, взаимодействующих с передающими земными станциями, находящимися в движении 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	A.20
	СООТВЕТСТВИЕ пункту 1.1.4 раздела решает РЕЗОЛЮЦИИ 169 (Пересм. ВКР1923)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	A.20
	

	A.20.a
	обязательство, согласно которому работа ESIM будет осуществляться в соответствии с Регламентом радиосвязи и Резолюцией 169 (Пересм. ВКР-1923)
	
	
	
	+
	
	
	
	
	
	A.20.a
	

	
	Требуется только для заявления земных станций, находящихся в движении, которые представляются в соответствии с Резолюцией 169 (Пересм. ВКР-1923)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	A.21
	СООТВЕТСТВИЕ пункту 1.2.6 раздела решает РЕЗОЛЮЦИИ 169 (Пересм. ВКР-1923)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	A.21
	

	A.21.a
	обязательство, согласно которому по получении донесения о неприемлемых помехах заявляющая администрация сети ГСО ФСС, с которой взаимодействуют ESIM, должна следовать процедурам, установленным в пункте 4 раздела решает Резолюции 169 (Пересм. ВКР1923)
	
	
	
	+
	
	
	
	
	
	A.21.a
	

	
	Требуется только для заявления земных станций, находящихся в движении, которые представляются в соответствии с Резолюцией 169 (Пересм. ВКР-1923)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	A.22
	СООТВЕТСТВИЕ пункту 7 раздела решает РЕЗОЛЮЦИИ 169 (Пересм. ВКР-1923)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	A.22
	

	A.22.a
	обязательство, согласно которому воздушные ESIM будут соответствовать пределам п.п.м. у поверхности Земли, указанным в Части II Дополнения 3 Резолюции 169 (Пересм. ВКР1923) 
	
	
	
	+
	
	
	
	
	
	A.22.a
	

	
	Требуется только для заявления земных станций, находящихся в движении, которые представляются в соответствии с Резолюцией 169 (Пересм. ВКР-1923)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	A.23
	СООТВЕТСТВИЕ РЕЗОЛЮЦИИ 35 (ВКР-19)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	A.23
	

	A.23.a
	обязательство, что измененные характеристики не будут создавать дополнительных помех или требовать большей защиты по сравнению с характеристиками, указанными в последней информации для заявления, которая опубликована в Части I-S ИФИК БР для частотных присвоений негеостационарной спутниковой системе
	
	
	
	
	O
	
	
	
	
	A.23.a
	

	A.24
	СООТВЕТСТВИЕ ЗАЯВЛЕНИЮ СПУТНИКОВ НГСО, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ НЕПРОДОЛЖИТЕЛЬНЫЕ ПОЛЕТЫ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	A.24
	

	A.24.a
	обязательство администрации, согласно которому, если не будет решена проблема неприемлемых помех, создаваемых спутниковой сетью или системой НГСО, которая определена как осуществляющая непродолжительный полет согласно Резолюции 32 (ВКР-19), она должна принять меры для устранения этих помех или снижения их до приемлемого уровня
	
	
	
	
	+
	
	
	
	
	A.24.a
	

	
	Требуется только для заявления
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[bookmark: _Toc42495225]ПРИЛОЖЕНИЕ 30A  (ПЕРЕСМ. ВКР-19)[footnoteRef:6]* [6: *	Выражение "частотное присвоение для космической станции", используемое в настоящем Приложении, следует понимать как относящееся к частотному присвоению, связанному с данной орбитальной позицией.     (ВКР03)] 

[bookmark: _Toc459987204][bookmark: _Toc459987891][bookmark: _Toc42495226]Положения и связанные с ними Планы и Список[footnoteRef:7]1 для фидерных линий 
радиовещательной спутниковой службы (11,7–12,5 ГГц в Районе 1, 
12,2–12,7 ГГц в Районе 2 и 11,7–12,2 ГГц в Районе 3) 
в полосах частот 14,5–14,8 ГГц[footnoteRef:8]2 и 17,3–18,1 ГГц в Районах 1 и 3
и 17,3–17,8 ГГц в Районе 2     (ВКР-03) [7: 1	Список присвоений фидерным линиям для дополнительного использования в Районах 1 и 3 прилагается к Международному справочному регистру частот (см. Резолюцию 542 (ВКР2000)**).     (ВКР03)
	**	Примечание Секретариата. – Эта Резолюция была аннулирована ВКР03.]  [8: 2	Такое использование полосы частот 14,5–14,8 ГГц резервируется для стран вне Европы.
Примечание Секретариата. – Ссылка на Статью, номер которой дан прямым светлым шрифтом, относится к Статье настоящего Приложения.] 

[bookmark: _Toc459987207][bookmark: _Toc459987896][bookmark: _Toc42495231]ДОПОЛНЕНИЕ  3
[bookmark: _Toc459987897][bookmark: _Toc42495232]Технические данные, которые использовались при разработке положений 
и связанных с ними Планов и Списка для фидерных линий 
Районов 1 и 3 и которые следует использовать 
при их применении[footnoteRef:9]36     (ПЕРЕСМ. ВКР-03) [9: 36	При пересмотре данного Дополнения на ВКР-97 и ВКР-2000 не было внесено изменений в технические данные, относящиеся к Плану для фидерных линий Района 2. Однако следует отметить, что для всех трех Районов некоторые параметры сетей, предложенные как изменения к Плану для фидерных линий Района 2 и Спискам для фидерных линий Районов 1 и 3, могут отличаться от представленных здесь технических данных.     (ВКР2000)] 

3	Основные технические характеристики для Районов 1 и 3
MOD	ACP/62A20/30
3.9	Поляризация
В Районах 1 и 3 для целей планирования фидерных линий обычно использовалась круговая поляризация.
Определения терминов "прямая и обратная поляризация" см. в § 3.2.3 Дополнения 5 к Приложению 30.
При планировании радиовещательной спутниковой службы обычно используется круговая поляризация. Однако при применении присвоений в Плане для Районов 1 и 3 может также использоваться линейная поляризация при условии успешного применения процедуры внесения изменений в соответствии со Статьей 4. Определение линейной поляризации дается в последней по времени версии Рекомендации МСЭ-R ВО.1212. Эту Рекомендацию также следует использовать при анализе сигналов с линейной поляризацией.

MOD	ACP/62A20/31
РЕЗОЛЮЦИя  165  (ПЕРЕСМ. ВКР1923)
[bookmark: _Toc35863551][bookmark: _Toc35863934][bookmark: _Toc36020335][bookmark: _Toc39740096]Использование полосы частот 21,4−22 ГГц станциями на высотной платформе фиксированной службы в Районе 2
Всемирная конференция радиосвязи (Шарм-эль-Шейх, 2019 г.Дубай, 2023 г.),
...
решает,
1	что с целью защиты систем фиксированной службы на территории других администраций в полосе частот 21,4−22 ГГц уровень плотности потока мощности (п.п.м.), которую создает каждая HAPS на поверхности Земли на территории других администраций, не должен превышать следующих пределов, определенных для условий ясного неба, если только во время заявления HAPS не получено явного согласия затронутой администрации:
	0,7 θ − 135	дБ(Вт/(м2 · МГц)) 	при	0°	≤ θ < 10°;
	2,4 θ − 152	дБ(Вт/(м2 · МГц)) 	при	10°	≤ θ < 20°;
	0,45 θ − 113	дБ(Вт/(м2 · МГц)) 	при	20°	≤ θ < 60°;
	−86	дБ(Вт/(м2 · МГц)) 	при	60°	≤ θ ≤ 90°,
где θ – угол прихода падающей волны над горизонтальной плоскостью, в градусах.
[bookmark: _Hlk31702347]В период дождевых осадков эквивалентная изотропно излучаемая мощность (э.и.и.м.) луча, в котором происходит замирание в дожде, может быть увеличена на уровень, соизмеримый с уровнем замирания в дожде, но не более чем на 20 дБ превышающий э.и.и.м., которая соответствует описанной выше маске п.п.м. на поверхности Земли;
2	что с целью защиты спутниковой службы исследования Земли (ССИЗ) (пассивной) в полосах частот 21,2−21,4 ГГц и 22,21−22,5 ГГц плотность э.и.и.м. в полосах частот 21,2−21,4 ГГц и 22,21−22,5 ГГц каждой HAPS, работающей в полосе частот 21,4−22 ГГц, не должна превышать:
	−0,76 θ − 9,5	дБ(Вт/100 МГц) 	при	−4,53°	≤ θ < 35,5°;
	−36,5	дБ(Вт/100 МГц) 	при	35,5°	≤ θ ≤ 90°,
где θ – угол места в градусах на высоте платформы;
3	что для обеспечения защиты радиоастрономической службы (РАС) уровень п.п.м., создаваемой нежелательными излучениями от передач на линии вниз HAPS в полосе частот 21,4−22 ГГц, не должен превышать −176 дБ(Вт/(м2 · 290 МГц)) при наблюдениях непрерывного спектра и −192 дБ(Вт/(м2 · 250 кГц)) при наблюдениях спектральных линий в полосе частот 22,21−22,5 ГГц в месте расположения станции РАС на высоте 50 м; этот предел относится к п.п.м., получаемой при использовании в соответствующей модели распространения процента времени, равного 2%;
Для проверки соответствия необходимо использовать следующее уравнение:

	,
где:
	e.i.r.p.nominal clear sky:	номинальная плотность э.и.и.м. нежелательных излучений в направлении на станцию РАС, создаваемая при работе станции HAPS в условиях ясного неба, выраженная в дБ(Вт/290 МГц) для наблюдений непрерывного спектра и в дБ(Вт/250 кГц) для наблюдений спектральных линий, в полосе 22,21−22,5 ГГц; 
	Az:	азимут в градусах от HAPS в направлении на станцию РАС;
	θ: 	угол места в градусах на HAPS в направлении на станцию РАС;
	Att618p = 2%:	затухание в дБ из последней по времени версии Рекомендации МСЭ-R P.618, соответствующее p = 2% времени, в месте расположения радиоастрономической станции;
	d:	расстояние разноса в метрах между HAPS и станцией РАС;
	GasAtt(θ):	затухание в атмосферных газах для угла места θ (см. последнюю по времени версию Рекомендациюи МСЭ-R SF.1395);
...

MOD	ACP/62A20/32
РЕЗОЛЮЦИя  166  (ПЕРЕСМ. ВКР-1923)
[bookmark: _Toc35863553][bookmark: _Toc35863936][bookmark: _Toc36020337][bookmark: _Toc39740098]Использование полосы частот 24,25−27,5 ГГц станциями на высотной платформе фиксированной службы в Районе 2
Всемирная конференция радиосвязи (Шарм-эль-Шейх, 2019 г.Дубай, 2023 г.),
...
решает,
...
[bookmark: _Hlk22824695]10	что для обеспечения защиты работающих в одной полосе службы космических исследований (СКИ)/ССИЗ на территории других администраций от излучений станции сопряжения HAPS в полосе частот 25,5−27,0 ГГц, п.п.м. не должна превышать пороговых значений, приведенных ниже, на земных станциях СКИ/ССИЗ на высоте 20 метров над поверхностью земли. В случае превышения приведенных ниже пороговых значений п.п.м. должна быть проведена координация HAPS в соответствии с п. 9.18 с учетом параметров соответствующих систем. Эти пределы относятся к п.п.м., получаемой в предполагаемых условиях распространения, которые определены в результате прогнозирования согласно последней по времени версии Рекомендации МСЭ-R P.452 с использованием следующих процентов времени: 0,001% для СКИ, 0,005% для НГСО ССИЗ, 20% для ГСО ССИЗ;
СКИ:	п.п.м. = −121 дБ(Вт/(м2 · МГц));
НГСО ССИЗ:	п.п.м. = −97 дБ(Вт/(м2 · МГц));
ГСО ССИЗ:	п.п.м. = −129 дБ(Вт/(м2 · МГц)).
11	что для обеспечения защиты радиоастрономической службы (РАС) уровень п.п.м., создаваемой нежелательными излучениями от передач на линии вниз HAPS в полосе частот 24,25−25,25 ГГц, не должен превышать −177 дБ(Вт/(м2 · 400 МГц)) при наблюдениях непрерывного спектра и −191 дБ(Вт/(м2 · 250 кГц)) при наблюдениях спектральных линий в полосе частот 23,6−24 ГГц в месте расположения станции РАС на высоте 50 м; этот предел относится к п.п.м., получаемой при использовании в соответствующей модели распространения процента времени, равного 2%;
Для проверки соответствия необходимо использовать следующее уравнение:

,
где:
	e.i.r.p. nominal clear sky:	номинальная плотность э.и.и.м. нежелательных излучений в направлении на станцию РАС, создаваемая при работе станции HAPS в условиях ясного неба, выраженная в дБ(Вт/400 МГц) для наблюдений непрерывного спектра и в дБ(Вт/250 кГц) для наблюдений спектральных линий, в полосе частот 23,6−24 ГГц;
	Az:	азимут в градусах от HAPS в направлении на станцию РАС;
	θ:	угол места в градусах на HAPS в направлении на станцию РАС;
	Att618p=2%:	затухание в дБ из последней по времени версии Рекомендации МСЭ-R P.618, соответствующее p = 2% времени, в месте расположения радиоастрономической станции;
	d:	расстояние разноса в метрах между HAPS и станицей РАС;
	pfd:	п.п.м. на поверхности Земли, которую создает каждая станция HAPS, выраженная в дБ(Вт/(м2 · 400 МГц)) для наблюдений непрерывного спектра и в дБ(Вт/(м2 · 250 кГц)) для наблюдений спектральных линий, в полосе частот 23,6−24 ГГц;
	GasAtt(θ):	затухание в атмосферных газах для угла места θ (см. последнюю по времени версию Рекомендациюи МСЭ-R SF.1395);
12	что пункт 11 раздела решает применяется на любой радиоастрономической станции, которая эксплуатировалась до 22 ноября 2019 года и была заявлена в Бюро радиосвязи (БР) в полосе частот 23,6−24 ГГц до 22 мая 2020 года, либо на любой радиоастрономической станции, которая была заявлена до даты получения полной информации для заявления согласно Приложению 4, в отношении системы HAPS, к которой применяется пункт 11 раздела решает; в отношении радиоастрономических станций, заявленных после указанной даты, могут предприниматься попытки получения согласия администраций, которые разрешили эксплуатацию HAPS;
13	что администрации, планирующие внедрить систему HAPS в полосе частот 24,25−27,5 ГГц, должны заявить частотные присвоения, представив все обязательные элементы Приложения 4 в БР для рассмотрения их соответствия настоящей Резолюции, с целью их регистрации в Международном справочном регистре частот,
поручает Директору Бюро радиосвязи
принять все необходимые меры для выполнения настоящей Резолюции.

MOD	ACP/62A20/33
РЕЗОЛЮЦИя  167  (пересм. ВКР1923)
[bookmark: _Toc35863555][bookmark: _Toc35863938][bookmark: _Toc36020339][bookmark: _Toc39740100]Использование полосы частот 31−31,3 ГГц станциями на высотной платформе фиксированной службы
Всемирная конференция радиосвязи (Шарм-эль-Шейх, 2019 г.Дубай, 2023 г.),
...
решает,
...
6	что для обеспечения защиты РАС уровень п.п.м., создаваемой нежелательными излучениями от передач на линии вниз HAPS в полосе 31–31,3 ГГц, не должен превышать −171 дБ(Вт/(м2 · 500 МГц)) при наблюдениях непрерывного спектра в полосе частот 31,3−31,8 ГГц в месте расположения станции РАС на высоте 50 м; этот предел относится к п.п.м., получаемой при использовании в соответствующей модели распространения процента времени, равного 2%;
Для проверки соответствия необходимо использовать следующее уравнение:

		,
где:
	e.i.r.p.nominal clear sky:	номинальная плотность э.и.и.м. нежелательных излучений в направлении на станцию РАС, создаваемая при работе станции HAPS в условиях ясного неба, выраженная в дБ(Вт/500 МГц), в полосе частот РАС; 
	Az:	азимут в градусах от HAPS в направлении на станцию РАС;
	θ: 	угол места в градусах на HAPS в направлении на станцию РАС;
	Att618p = 2%:	затухание в дБ из последней по времени версии Рекомендации МСЭ-R P.618, соответствующее p = 2% времени, в месте расположения радиоастрономической станции;
	d:	расстояние разноса в метрах между HAPS и станцией РАС;
	pfd(θ):	п.п.м. на поверхности Земли, которую создает каждая станция на HAPS, в дБ(Вт/(м2 · 500 МГц));
	GasAtt(θ):	затухание в атмосферных газах для угла места θ (см. последнюю по времени версию Рекомендациюи МСЭ-R SF.1395);
...

MOD	ACP/62A20/34
РЕЗОЛЮЦИя  168  (Пересм. ВКР1923)
[bookmark: _Toc35863557][bookmark: _Toc35863940][bookmark: _Toc36020341][bookmark: _Toc39740102]Использование полосы частот 38−39,5 ГГц станциями на высотной платформе фиксированной службы
Всемирная конференция радиосвязи (Шарм-эль-Шейх, 2019 г.Дубай, 2023 г.), 
...
решает,
...
5	что с целью защиты земных станций на геостационарной спутниковой орбите (ГСО) в фиксированной спутниковой службе (ФСС) (космос-Земля) на территории других администраций п.п.м. на территории других соседних администраций не должна превышать следующих значений, если только во время заявления HAPS не получено явного согласия затронутой администрации:
	−169,9 + 1954 α²	дБ(Вт/(м2 · МГц))	при	  0°        ≤ α <    0,136°;
	−133,9			дБ(Вт/(м2 · МГц))	при	  0,136° ≤ α <     1°;
	−133,9 + 25logα		дБ(Вт/(м2 · МГц))	при	  1°        ≤ α <   47,9°;
	−91,9			дБ(Вт/(м2 · МГц))	при	47,9°     ≤ α ≤ 180°,
где  – минимальный угол между линией к HAPS (с учетом допуска на точность расположения HAPS) и линиями к дуге ГСО, в градусах, в любой точке на территории других администраций.


Для расчета п.п.м., создаваемой HAPS, необходимо использовать следующее уравнение:

		,
где:
	d:	расстояние в метрах между HAPS и земной станцией ГСО ФСС;
	Attgaz: 	затухание в дБ в атмосферных газах на трассе между HAPS и земной станцией ГСО ФСС (последняя по времени версия Рекомендацияи МСЭR P.676);
	e.i.r.p.:	максимальная спектральная плотность э.и.и.м. HAPS в направлении земной станции ГСО ФСС, дБ(Вт/МГц);
...

MOD	ACP/62A20/35
РЕЗОЛЮЦИЯ  169  (пересм. ВКР-1923)
[bookmark: _Toc35863559][bookmark: _Toc35863942][bookmark: _Toc36020343][bookmark: _Toc39740104]Использование полос частот 17,7−19,7 ГГц и 27,5−29,5 ГГц земными станциями, находящимися в движении, которые взаимодействуют с геостационарными космическими станциями фиксированной спутниковой службы
Всемирная конференция радиосвязи (Шарм-эль-Шейх, 2019 г.Дубай, 2023 г.),
...
[bookmark: _Toc4690740][bookmark: _Toc35863560]ДОПОЛНЕНИЕ 1 К РЕЗОЛЮЦИИ  169  (пересм. ВКР-1923)
...
[bookmark: _Toc35863562]ДОПОЛНЕНИЕ 2 К РЕЗОЛЮЦИИ  169  (пересм. ВКР-1923)
...
[bookmark: _Toc35863564][bookmark: _Toc4690742]ДОПОЛНЕНИЕ 3 К РЕЗОЛЮЦИИ  169  (пересм. ВКР-1923)
[bookmark: _Toc35863565]Положения, применимые к морским и воздушным земным станциям, находящимся в движении, для защиты наземных служб 
в полосе частот 27,5−29,5 ГГц
...
4	максимальную мощность в области внеполосных излучений следует снизить ниже максимального значения выходной мощности передатчика воздушной ESIM, в соответствии с последней по времени версией Рекомендациейи МСЭ-R SM.1541;
5	Более высокие уровни п.п.м., чем указанные в пп. 3.1 и 3.2, выше, создаваемые воздушными ESIM на поверхности Земли в пределах зоны ответственности той или иной администрации, подлежат предварительному согласованию с этой администрацией (см. также раздел решает далее в настоящей Резолюции).

MOD	ACP/62A20/36
РЕЗОЛЮЦИЯ  212  (Пересм. ВКР-1923)
[bookmark: _Toc329089586][bookmark: _Toc450292615][bookmark: _Toc35863595][bookmark: _Toc35863968][bookmark: _Toc36020369][bookmark: _Toc39740128]Внедрение систем Международной подвижной электросвязи 
в полосах частот 18852025 МГц и 21102200 МГц
Всемирная конференция радиосвязи (Шарм-эль-Шейх, 2019 г.Дубай, 2023 г.),
...
предлагает администрациям
1	при внедрении IMT должным образом рассматривать размещение других служб, работающих в настоящее время в этих полосах частот;
2	содействовать обеспечению заинтересованными администрациями сосуществования спутникового сегмента IMT с наземным сегментом IMT в полосе частот 1980−2010 МГц, в зависимости от случая, с учетом следующего:
a)	применение восходящего направления от оборудования пользователя к базовым станциям IMT, как предусмотрено в последней последней по времени версии Рекомендации МСЭ-R M.1036, для оборудования пользователя, относящегося к наземному сегменту IMT, в полосе частот 1980–2010 МГц (см. Дополнение к настоящей Резолюции);
b)	в случае вредных помех спутниковому сегменту космической станции IMT заинтересованные администрации могут принять дополнительные меры для содействия снижению вредных помех до приемлемого уровня;
3	содействовать обеспечению заинтересованными администрациями сосуществования станций наземного сегмента IMT со спутниковым сегментом IMT в полосе частот 2170–2200 МГц, в зависимости от случая, с учетом следующего:
a)	применение соответствующего значения плотности потока мощности к космическим станциям IMT в полосе частот 2170–2200 МГц (см. Дополнение к настоящей Резолюции);
b)	в случае вредных помех наземному сегменту IMT заинтересованные администрации могут принять дополнительные меры для содействия снижению вредных помех до приемлемого уровня.
[bookmark: _Toc35863596]ДОПОЛНЕНИЕ к резолюции  212  (ПЕРЕСМ. ВКР-1923)
[bookmark: _Toc35863597]Руководство по осуществлению технических и эксплуатационных мер для содействия сосуществованию наземного и спутникового сегментов Международной подвижной электросвязи в полосах частот 1980−2010 МГц и 2170−2200 МГц
В настоящем Дополнении содержится руководство для заинтересованных администраций по следующим техническим, эксплуатационным и другим применимым мерам при развертывании наземного и спутникового сегментов Международной подвижной электросвязи (IMT) с целью снижения вероятности вредных помех между наземным и спутниковым сегментами IMT в полосах частот 1980−2010 МГц и 2170−2200 МГц для сценариев помех, указанных в таблице ниже; при этом отмечается применимость любых соответствующих процедур координации Статьи 9 для сценариев A2, B1 и B2. Меры, которые были определены, могут быть применимы к одним сценариям и неприменимы к другим сценариям, а также могут быть осуществимы или не осуществимы в зависимости от проектных решений спутниковых и наземных систем IMT.
Сценарии помех
	Сценарий
	Источник помех
	Приемник помех

	A1
	Базовая станция или подвижная станция наземного компонента IMT
	Космическая станция спутникового компонента IMT

	A2
	Базовая станция наземного компонента IMT
	Подвижная земная станция спутникового компонента IMT

	B1
	Подвижная земная станция спутникового компонента IMT
	Базовая станция или оборудование пользователя наземного компонента IMT

	B2
	Космическая станция спутникового компонента IMT
	Оборудование пользователя наземного компонента IMT


1)	Меры для наземного сегмента IMT:
a)	Использование антенн базовых станций с улучшенными характеристиками боковых лепестков, как показано в соответствующих Рекомендациях и Отчетах МСЭ-R (например, улучшенные диаграммы направленности антенн по сравнению с теми, которые содержатся в последней по времени версии Рекомендации МСЭ-R F.1336).
...

MOD	ACP/62A20/37
РЕЗОЛЮЦИЯ 217 (Пересм. ВКР-9723)
[bookmark: _Toc329089590][bookmark: _Toc450292619][bookmark: _Toc39740132]Внедрение радаров профиля ветра
Всемирная конференция радиосвязи (Женева, 1997 г.Дубай, 2023 г.),
...
решает
1	настоятельно рекомендовать администрациям внедрять радары профиля ветра как системы радиолокационной службы с должным учетом возможной несовместимости с другими службами и присвоениями станциям этих служб, принимая тем самым во внимание принцип географического разнесения, в особенности в отношении соседних стран, и имея в виду категорию каждой из этих служб, в следующих полосах:
	46–68 МГц в соответствии с п. 5.162А
	440–450 МГц
	470–494 МГц в соответствии с п. 5.291А
	904–928 МГц только в Районе 2
	1270–1295 МГц
	1300–1375 МГц;
2	что в случае невозможности обеспечения совместимости между радарами профиля ветра и другими радиослужбами, работающими в полосах 440–450 МГц или 470–494 МГц, могли бы быть рассмотрены для использования полосы 420–435 МГц или 438–440 МГц;
3	настоятельно рекомендовать администрациям внедрять радары профиля ветра в соответствии с последними по времени версиями Рекомендациямий МСЭ-R М.1226, МСЭ-R М.1085-1 и МСЭ-R М.1227 для полос частот около 50 МГц, 400 МГц и 1000 МГц, соответственно;
4	настоятельно рекомендовать администрациям не применять радаров профиля ветра в полосе 400,15–406 МГц;
5	настоятельно рекомендовать администрациям, в настоящее время использующим радары профиля ветра в полосе 400,15–406 МГц, прекратить такое использование как можно скорее,
поручает Генеральному секретарю
довести настоящую Резолюцию до сведения Международной организации гражданской авиации (ИКАО), Международной морской организации (ИМО) и ВМО.

MOD	ACP/62A20/38
РЕЗОЛЮЦИЯ 221 (Пересм. ВКР-0723)
[bookmark: _Toc329089592][bookmark: _Toc450292621][bookmark: _Toc39740134]Использование станций на высотной платформе, обеспечивающих IMT 
в полосах 1885–1980 МГц, 2010–2025 МГц и 21102170 МГц в Районах 1 и 3, 
а также 1885–1980 МГц и 2110–2160 МГц в Районе 2
Всемирная конференция радиосвязи (Женева, 2007 г.Дубай, 2023 г.),
учитывая,
a)	что полосы 1885–2025 МГц и 2110–2200 МГц определены в п. 5.388 как предназначенные для использования на всемирной основе системами IMT, включая полосы 19802010 МГц и 2170−2200 МГц для наземного и спутникового сегментов IMT;
b)	что в п. 1.66A станция на высотной платформе (HAPS) определена как "станция, расположенная на объекте на высоте 20–50 км в определенной номинальной фиксированной точке относительно Земли";
c)	что HAPS могут стать новым средством обеспечения служб IMT с минимальной сетевой инфраструктурой, поскольку они позволяют обслуживать абонентов в большой зоне с плотным покрытием;
d)	что администрации могут на необязательной основе использовать HAPS в качестве базовых станций в наземном сегменте IMT и что такое использование не должно иметь приоритета перед использованием других средств наземного сегмента IMT;
e)	что в соответствии с п. 5.388 и Резолюцией 212 (Пересм. ВКР-07)[footnoteRef:10]*23) администрации могут использовать определенные для IMT полосы, включая полосы, указанные в настоящей Резолюции, для станций других служб, которым они распределены на первичной основе; [10: 	] 

...
ДОПОЛНЕНИЕ К РЕЗОЛЮЦИИ 221 (Пересм. ВКР-0723)
Характеристики станции на высотной платформе, действующей 
в качестве базовой станции IMT в полосах частот, указанных 
в настоящей Резолюции 221 (Пересм. ВКР-07)
А	Общие характеристики, которые следует представлять для станции
А.1	Идентификатор станции
а)	Идентификатор станции
b)	Страна
А.2	Дата ввода в действие
Дата (соответственно фактическая или предполагаемая) ввода в действие частотного присвоения (нового или измененного).
А.3	Администрация или эксплуатирующая организация
Условное обозначение администрации или эксплуатирующей организации и адреса администрации, которой должны направляться сообщения по срочным вопросам, касающимся помех, качества излучения, а также по вопросам, относящимся к технической эксплуатации станции (см. Статью 15).
А.4	Информация о местоположении HAPS
а)	Номинальная географическая долгота HAPS
b)	Номинальная географическая широта HAPS
c)	Номинальная высота HAPS
d)	Планируемое допустимое отклонение долготы и широты HAPS
e)	Планируемое допустимое отклонение высоты HAPS
А.5	Соглашения
В соответствующем случае условное обозначение страны любой администрации или администрации, представляющей группу администраций, с которыми достигнуто согласие, включая согласие о превышении пределов, установленных в настоящей Резолюции 221 (Пересм. ВКР-07).
В	Характеристики, которые следует представлять для каждого луча антенны
В.1	Характеристики антенны HAPS
a)	Максимальное изотропное усиление (дБи).
b)	Контуры усиления антенны HAPS, нанесенные на карту поверхности Земли.
С	Характеристики, которые следует представлять для каждого частотного присвоения для луча антенны HAPS
С.1	Диапазон частот
С.2	Характеристики плотности мощности передачи
Максимальное значение максимальной плотности мощности (дБ(Вт/МГц)), усредненной в наихудшей полосе шириной 1 МГц и подаваемой на вход антенны.
D	Рассчитанные пределы п.п.м., создаваемой на территории любой страны в пределах видимости HAPS
Рассчитанная максимальная п.п.м. на поверхности Земли в пределах территории каждой администрации, где может быть видима HAPS и где эти рассчитанные уровни п.п.м. превышают пределы, указанные в пунктах 1.1, 1.3 и 1.4 раздела решает настоящей Резолюции 221 (Пересм. ВКР-07).

MOD	ACP/62A20/39
РЕЗОЛЮЦИЯ 225 (Пересм. BKP-1223)
[bookmark: _Toc323908474][bookmark: _Toc329089600][bookmark: _Toc450292629][bookmark: _Toc39740142]Использование дополнительных полос частот 
для спутникового сегмента IMT
Всемирная конференция радиосвязи (Женева, 2012 г.Дубай, 2023 г.),
учитывая,
а)	что полосы 1980–2010 МГц и 2170–2200 МГц определены согласно п. 5.388 и Резолюции 212 (Пересм. ВКР-07)[footnoteRef:11]*23) для использования спутниковым сегментом Международной подвижной электросвязи (IMT); [11: 	] 

b)	Резолюции 212 (Пересм. ВКР-07)*23), 223 (Пересм. BKP-12)* и 224 (Пересм. BKP-12)* о внедрении наземного и спутникового сегментов IMT;
...

MOD	ACP/62A20/40
РЕЗОЛЮЦИЯ  229  (Пересм. ВКР-1923)
[bookmark: _Toc35863603][bookmark: _Toc35863974][bookmark: _Toc36020375][bookmark: _Toc39740144]Использование полос частот 5150–5250 МГц, 5250–5350 МГц и 5470–5725 МГц подвижной службой для внедрения систем беспроводного доступа, 
включая локальные радиосети
Всемирная конференция радиосвязи (Шарм-эль-Шейх, 2019 г.Дубай, 2023 г.),
...
решает,
...
4	что администрации могут осуществлять контроль превышения суммарных уровней п.п.м., приведенных в последней по времени версии Рекомендации МСЭ-R S.1426[footnoteRef:12]2, вследствие бурного роста числа WAS/RLAN; [12: 2	–124 – 20log(hSAT/1414) дБ(Вт/(м2 · 1 МГц)) или, соответственно,
	–140 – 20log(hSAT/1414) дБ(Вт/(м2 · 25 кГц)) на орбите спутника ФСС, где hSAT – высота (орбиты) спутника (км).] 

5	что в полосе частот 5250–5350 МГц станции подвижной службы должны работать с ограничениями по максимальной средней э.и.и.м. 200 мВт и по максимальной средней плотности э.и.и.м. 10 мВт/МГц в любой полосе шириной 1 МГц; администрациям предлагается принять соответствующие меры, которые приведут к использованию подавляющего большинства станций подвижной службы внутри зданий; кроме того, станции подвижной службы, которые разрешается использовать как внутри, так и снаружи зданий, могут работать с максимальной средней э.и.и.м. 1 Вт и максимальной средней плотностью э.и.и.м. 50 мВт/МГц в любой полосе шириной 1 МГц, причем, работая с максимальной средней э.и.и.м. выше 200 мВт, эти станции должны соответствовать следующей маске э.и.и.м. для соответствующих углов места, где  – угол относительно локальной горизонтальной плоскости (поверхности Земли):
	–13 дБ(Вт/МГц)	при	0°	 	 < 8°
	–13 – 0,716( – 8) дБ(Вт/МГц)	при	8°	 	< 	40°
	–35,9 – 1,22( – 40) дБ(Вт/МГц)	при	40°	 	 	45°
	–42 дБ(Вт/МГц)	при	45°	< ;
6	что администрации могут проявить некоторую гибкость в принятии других методов ослабления помех при условии разработки ими национальных регламентарных положений, позволяющих им выполнять обязательства по обеспечению эквивалентного уровня защиты ССИЗ (активной) и СКИ (активной) на основе характеристик их систем и критериев помех, описанных в последней по времени версии Рекомендации МСЭ-R RS.1632;
...

MOD	ACP/62A20/41
РезолюциЯ  242  (пересм. ВКР1923)
[bookmark: _Toc35863609][bookmark: _Toc35863980][bookmark: _Toc36020381][bookmark: _Toc39740152]Наземный сегмент Международной подвижной электросвязи 
в полосе частот 24,25−27,5 ГГц
Всемирная конференция радиосвязи (Шарм-эль-Шейх, 2019 г.Дубай, 2023 г.),
...
отмечая
Рекомендацию МСЭR M.20830, в которой содержится "Концепция IMT − Основы и общие задачи будущего развития IMT на период до 2020 года и далее",
...
настоятельно рекомендует администрациям
1	обеспечить, чтобы положения в отношении внедрения IMT предусматривали дальнейшее использование земных станций ССИЗ, СКИ и ФСС и их будущее развитие;
2	сохранять диаграмму направленности антенны базовых станций IMT в пределах огибающей аппроксимации в соответствии с последней по времени версией Рекомендациейи МСЭ-R M.2101;
...

MOD	ACP/62A20/42
РЕЗОЛЮЦИЯ  243  (пересм. ВКР1923)
[bookmark: _Toc35863611][bookmark: _Toc35863982][bookmark: _Toc36020383][bookmark: _Toc39740154]Наземный сегмент Международной подвижной электросвязи 
в полосах частот 37–43,5 ГГц и 47,2–48,2 ГГц 
Всемирная конференция радиосвязи (Шарм-эль-Шейх, 2019 г.Дубай, 2023 г.),
...
отмечая,
a)	Рекомендацию МСЭR M.20830, в которой изложена "Концепция IMT − Основы и общие задачи будущего развития IMT на период до 2020 года и далее";
...
настоятельно рекомендует администрациям
1	обеспечить, чтобы при рассмотрении на национальном или региональном уровне положений по внедрению IMT принималось во внимание непрерывное развитие земных станций ССИЗ, СКИ, ФСС и радиовещательной спутниковой службы (РСС) и станций РАС, а также их развитие в будущем;
2	сохранять диаграмму направленности антенны базовых станций IMT в пределах огибающей аппроксимации в соответствии с последней по времени версией Рекомендациией МСЭ-R M.2101,
...

MOD	ACP/62A20/43
РезолюциЯ  251  (пересм. ВКР-1923)
[bookmark: _Toc35863627][bookmark: _Toc35863998][bookmark: _Toc36020399][bookmark: _Toc39740170]Снятие ограничений в отношении воздушной подвижной службы в диапазоне частот 694−960 МГц в целях использования оборудования пользователя Международной подвижной электросвязи применениями, 
не связанными с обеспечением безопасности
Всемирная конференция радиосвязи (Шарм-эль-Шейх, 2019 г.Дубай, 2023 г.),
...
отмечая,
a)	что в исследованиях совместного использования частот и совместимости, проводимых в Секторе радиосвязи МСЭ (МСЭ-R) в целях определения конкретных полос частот для IMT, не рассматривались сценарии использования, описанные в пунктах b)–e) раздела учитывая;
b)	что полоса частот 694−960 МГц распределена на первичной основе воздушной, за исключением воздушной подвижной, службе в Районе 1;
c)	что полосы частот 890−902 МГц и 928−942 МГц распределены на первичной основе воздушной, за исключением воздушной подвижной, службе в Районе 2 и что полоса частот 902−928 МГц распределена на вторичной основе воздушной, за исключением воздушной подвижной, службе в Районе 2;
d)	что в пп. 5.312 и 5.323 полоса частот 645−960 МГц или ее части распределены воздушной радионавигационной службе на первичной основе в ряде стран Района 1;
e)	что полоса частот 694−960 МГц распределена на первичной основе радиовещательной службе в Районе 1;
[bookmark: _Toc323908472][bookmark: _Toc329089598][bookmark: _Toc450292627]f)	что в Резолюции 224 (Пересм. ВКР-19) рассматриваются полосы частот ниже 1 ГГц для наземного сегмента IMT; 
[bookmark: _Toc329089736][bookmark: _Toc450292771]g)	что в Резолюции 749 (Пересм. ВКР-1923) рассматривается использование полосы частот 790−862 МГц в странах Района 1 и в Исламской Республике Иран применениями подвижной службы и другими службами;
[bookmark: _Toc319401904][bookmark: _Toc327364565][bookmark: _Toc450292781]h)	что в Резолюции 760 (Пересм. ВКР-1923) рассматриваются положения, касающиеся использования полосы частот 694–790 МГц в Районе 1 подвижной, за исключением воздушной подвижной, службой и другими службами,
...

MOD	ACP/62A20/44
РЕЗОЛЮЦИЯ 413 (Пересм. ВКР-1223)
[bookmark: _Toc323908504][bookmark: _Toc329089634][bookmark: _Toc450292669][bookmark: _Toc39740194]Использование полосы 108–117,975 МГц воздушной подвижной (R) службой
Всемирная конференция радиосвязи (Женева, 2012 г.Дубай, 2023 г.),
...
предлагает МСЭ-R
изучить любые вопросы совместимости радиовещательной службы и ВП(R)С в полосе 108−117,975 МГц, которые могут возникнуть в результате внедрения соответствующих систем цифрового звукового радиовещания, описанных в последней по времени версии Рекомендации МСЭR BS.1114, и разработать новые или пересмотреть существующие Рекомендации МСЭ-R, в зависимости от случая,
поручает Генеральному секретарю 
довести настоящую Резолюцию до сведения ИКАО.

MOD	ACP/62A20/45
РЕЗОЛЮЦИЯ  424  (ПЕРЕСМ. ВКР-1523)
[bookmark: _Toc450292679][bookmark: _Toc39740204]Использование беспроводной бортовой внутренней связи 
в полосе частот 4200–4400 МГц
Всемирная конференция радиосвязи (Женева, 2015 г.Дубай, 2023 г.),
...
поручает Генеральному секретарю
довести настоящую Резолюцию до сведения ИКАО,
предлагает Международной организации гражданской авиации
принимать во внимание последнюю по времени версию Рекомендациюи МСЭ-R M.2085 при разработке SARPs для систем WAIC.

MOD	ACP/62A20/46
РЕЗОЛЮЦИЯ 716 (Пересм. ВКР-1223)
[bookmark: _Toc323908546][bookmark: _Toc329089718][bookmark: _Toc450292753][bookmark: _Toc39740284]Использование полос частот 1980–2010 МГц и 2170–2200 МГц 
во всех трех Районах и 2010–2025 МГц и 2160–2170 МГц в Районе 2 фиксированной и подвижной спутниковой службами 
и соответствующие переходные мероприятия
Всемирная конференция радиосвязи (Женева, 2012 г.Дубай, 2023 г.),
...
решает
...
4	что для обеспечения ввода и последующего использования системами ПСС полос частот в диапазоне 2 ГГц:
4.1	администрациям настоятельно рекомендуется обеспечить, чтобы частотные присвоения новым системам фиксированной службы, которые должны быть введены в действие после 1 января 2000 года, не перекрывались с распределениями для ПСС в полосах частот 19802010 МГц и 21702200 МГц во всех трех Районах и 2010–2025 МГц и 2160–2170 МГц в Районе 2, например, используя планы размещения каналов, содержащиеся в последней по времени версии Рекомендации МСЭ-R F.1098;
...

MOD	ACP/62A20/47
РЕЗОЛЮЦИЯ 744 (Пересм. ВКР-0723)
[bookmark: _Toc99714469][bookmark: _Toc329089732][bookmark: _Toc450292767][bookmark: _Toc39740298]Совместное использование частот подвижной спутниковой 
службой (Земля-космос) и фиксированной и подвижной 
службами в полосе 1668,4–1675 МГц
Всемирная конференция радиосвязи (Женева, 2007 г.Дубай, 2023 г.),
...
решает,
1	что использование полосы 1668,4–1675 МГц системами подвижной службы ограничено транспортируемыми радиорелейными системами;
2	что администрации, эксплуатирующие транспортируемые радиорелейные системы, должны учитывать последнюю по времени версию Рекомендациюи МСЭ-R M.1799, в которой определяется, что для должной защиты сетей ПСС э.и.и.м. транспортируемых радиорелейных станций не должна превышать 27 дБ(Вт/4 кГц) в полосе 1668,4–1675 МГц в направлении геостационарной орбиты;
3	что с 1 января 2015 года администрации, эксплуатирующие такие системы подвижной службы, должны ограничивать спектральную плотность э.и.и.м., излучаемую этими системами в направлении геостационарной орбиты, уровнем –27 дБ(Вт/4 кГц) в полосе 1668,4–1675 МГц;
4	что в полосе 1670–1675 МГц станции ПСС не должны требовать защиты от станций фиксированной и подвижной служб, работающих в Канаде и Соединенных Штатах Америки;
5	что пункты 1, 2 и 3 раздела решает не применяются к станциям фиксированной и подвижной службы, работающим в Канаде и Соединенных Штатах Америки.

MOD	ACP/62A20/48
РЕЗОЛЮЦИЯ  749  (Пересм. ВКР-1923)
[bookmark: _Toc35863733][bookmark: _Toc35864080][bookmark: _Toc36020471][bookmark: _Toc39740302]Использование полосы частот 790–862 МГц в странах Района 1 
и в Исламской Республике Иран применениями подвижной службы 
и другими службами
Всемирная конференция радиосвязи (Шарм-эль-Шейх, 2019 г.Дубай, 2023 г.),
...
решает,
1	что в Районе 1:
в соответствии с п. 5.316B и на основе критериев, содержащихся в Дополнении 1 к настоящей Резолюции, администрации, внедряющие подвижную службу в Районе 1, должны добиваться согласия по п. 9.21 в отношении ВРНС в странах, упомянутых в п. 5.312;
2	что для Района 1 и Исламской Республики Иран:
2.1	когда осуществляется координация между администрациями, защитные отношения, применимые к общему случаю NB, которые содержатся в Соглашении GE06 для защиты радиовещательной службы, должны использоваться только для подвижных систем с шириной полосы 25 кГц; если используется другая ширина полосы, соответствующие защитные отношения содержатся в последних по времени версиях Рекомендацияхй МСЭ-R BT.1368 и МСЭ-R BT.2033;
2.2	администрациям предлагается принять во внимание, наряду с прочим, результаты исследований совместного использования частот, проведенных МСЭ-R в соответствии с Резолюцией 749 (ВКР-07)*;
3	что в отношении помех по соседнему каналу в полосе частот 790862 МГц:
3.1	помехи по соседнему каналу в пределах конкретной страны являются национальным вопросом, и их следует рассматривать каждой администрации как национальный вопрос;
...
[bookmark: _Toc35863734]Дополнение к РЕЗОЛЮЦИи  749  (Пересм. ВКР-1923)
...

MOD	ACP/62A20/49
РЕЗОЛЮЦИЯ  760  (ПЕРЕСМ. ВКР-1923)
[bookmark: _Toc35863741][bookmark: _Toc35864086][bookmark: _Toc36020475][bookmark: _Toc39740312]Положения, касающиеся использования полосы частот 694–790 МГц в Районе 1 подвижной, за исключением воздушной подвижной, службой и другими службами
Всемирная конференция радиосвязи (Шарм-эль-Шейх, 2019 г.Дубай, 2023 г.),
...
решает,
1	что использование полосы частот 694−790 МГц в Районе 1 подвижной, за исключением воздушной подвижной, службой осуществляется при условии получения согласия в соответствии с п. 9.21 в отношении ВРНС в странах, перечисленных в п. 5.312; критерии определения затрагиваемых администраций согласно п. 9.21 для подвижной службы в отношении ВРНС в полосе частот 694−790 МГц установлены в Дополнении к настоящей Резолюции; 
2	что для Района 1 и Исламской Республики Иран:
2.1	когда осуществляется координация между администрациями, защитные отношения, применимые к общему случаю NB, которые содержатся в Региональном соглашении GE06 для защиты радиовещательной службы, должны использоваться только для подвижных систем с шириной полосы 25 кГц; если используется другая ширина полосы частот, соответствующие защитные отношения содержатся в последних по времени версиях Рекомендацияхй МСЭ-R BT.1368 и МСЭ-R BT.2033;
2.2	администрациям предлагается принять во внимание, наряду с прочим, результаты исследований совместного использования частот, проведенных МСЭ-R в соответствии с Резолюцией 232 (ВКР-12)[footnoteRef:13]*; [13: *	Примечание Секретариата. – Эта Резолюция была аннулирована ВКР-15.] 

...
[bookmark: _Toc35863742]дополнение к резолюции  760  (ПЕРЕСМ. ВКР1923)
...

MOD	ACP/62A20/50
РЕЗОЛЮЦИЯ 902 (пересм. ВКР-0323)
[bookmark: _Toc99714489][bookmark: _Toc329089764][bookmark: _Toc450292805][bookmark: _Toc39740344]Положения, относящиеся к земным станциям, которые размещаются 
на борту судов и работают в сетях фиксированной спутниковой службы 
в полосах частот 5925–6425 МГц и 14–14,5 ГГц для линии вверх
Всемирная конференция радиосвязи (Женева, 2003 г.Дубай, 2023 г.),
...
поощряет заинтересованные администрации
к сотрудничеству с администрациями, выдающими лицензии на станции ESV, в вопросе достижения соглашения в соответствии с вышеуказанными положениями, принимая во внимание положения Рекомендации 37 (Пересм. ВКР0323), 
поручает Генеральному секретарю
довести настоящую Резолюцию до сведения Генерального секретаря Международной морской организации (ИМО).
[bookmark: _Toc99714490]ДОПОЛНЕНИЕ 1 К РЕЗОЛЮЦИИ 902 (пересм. ВКР-0323)
[bookmark: _Toc99714491]Регламентарные и эксплуатационные положения для станций ESV, осуществляющих передачи в полосах 5925–6425 МГц и 14–14,5 ГГц
...
ДОПОЛНЕНИЕ 2 К РЕЗОЛЮЦИИ 902 (Пересм. ВКР0323)
[bookmark: _Toc99714493]Технические ограничения, применимые к станциям ESV, осуществляющим передачу в полосах частот 5925–6425 МГц и 14–14,5 ГГц
	
	5 925–6 425 МГц
	14–14,5 ГГц

	Минимальный диаметр антенны ESV
	2,4 м
	1,2 м1

	Точность слежения антенны ESV
	0,2°
(максимальная)
	0,2°
(максимальная)

	Максимальная спектральная плотность э.и.и.м. станции ESV в направлении горизонта
	17 дБ(Вт/МГц)
	12,5 дБ(Вт/МГц)

	Максимальная э.и.и.м. станции ESV в направлении горизонта
	20,8 дБВт
	16,3 дБВт

	Максимальная плотность внеосевой э.и.и.м2
	См. ниже
	См. ниже

	1	Хотя для работы в пределах минимальных расстояний требуется специальное соглашение с затронутыми администрациями, лицензирующие администрации могут разрешить развертывание антенн с меньшим диаметром, до 0,6 м, на частоте 14 ГГц, при условии что помехи, создаваемые наземным службам, не превышают тех, которые создавались бы при диаметре антенны 1,2 м, с учетом последней по времени версии Рекомендации МСЭ-R SF.1650. В любом случае при применении антенн меньшего диаметра должны соблюдаться ограничения на точность слежения антенны ESV, максимальную спектральную плотность э.и.и.м. станции ESV в направлении горизонта, максимальную э.и.и.м. станции ESV в направлении горизонта и максимальную плотность внеосевой э.и.и.м., приведенные в таблице, выше, а также защитные требования координационных соглашений между системами ФСС.
2	В любом случае пределы плотности внеосевой э.и.и.м. должны соответствовать координационным соглашениям между системами ФСС, где могут быть предусмотрены более жесткие уровни внеосевой э.и.и.м. 


...

MOD	ACP/62A20/51
РЕКОМЕНДАЦИЯ 37 (пересм. ВКР-0323)
[bookmark: _Toc99714517][bookmark: _Toc329089793][bookmark: _Toc450292832][bookmark: _Toc39740368]Эксплуатационные процедуры для использования 
земных станций на борту судов
Всемирная конференция радиосвязи (Женева, 2003 г.Дубай, 2023 г.),
учитывая,
a)	что согласно положениям Резолюции 902 (Пересм. ВКР-0323) передачи земных станций на борту судов (ESV) в пределах расстояний, определенных в пункте 4 Дополнения 1 к Резолюции 902 (Пересм. ВКР0323), должны быть основаны на предварительном заключении соглашения с заинтересованными администрациями;
b)	что желательно создать руководство по порядку действий для заключения такого предварительного соглашения с заинтересованными администрациями;
c)	что такое руководство должно включать эксплуатационные процедуры по использованию ESV,
рекомендует,
чтобы работа ESV осуществлялась в соответствии с процедурами, сформулированными в Дополнении 1.
ДОПОЛНЕНИЕ 1 К РЕКОМЕНДАЦИИ 37 (пересм. ВКР-0323)
[bookmark: _Toc99714519]Эксплуатационные процедуры по использованию ESV
А	Установление связи с заинтересованными администрациями
Администрация, выдающая лицензию на использование ESV, или держатель лицензии до начала эксплуатации ESV в пределах минимальных расстояний должны связаться с заинтересованной администрацией (администрациями) с целью заключения соглашений, которые установят технические основы, позволяющие избежать недопустимых помех наземным средствам заинтересованной администрации или администраций.
Минимальные расстояния и заинтересованные администрации определены, соответственно, в пунктах 4 и 5 Дополнения 1 к Резолюции 902 (Пересм. ВКР-0323).
B	Рекомендуемый порядок действий администрации, выдающей лицензию, держателей лицензий и заинтересованных администраций
–	Администрация, выдающая лицензию, или держатель лицензии должны представить требуемые заинтересованной администрацией технические и эксплуатационные параметры, в том числе, если требуется, информацию о движении судна (судов), оборудованного ESV, в пределах минимальных расстояний. 
–	Заинтересованные администрации, которые хотят разрешить работу ESV, должны определить, есть ли у них наземные станции, которые могут быть затронуты при работе ESV, с целью выбора возможных частот для использования ESV, что позволит избежать потенциальных помех. 
C	Договоренности об использовании частот
Для достижения договоренностей об использовании частот могут использоваться национальная практика, а также соответствующие Рекомендации МСЭ-R (такие, как Рекомендации МСЭ-R S.1587, МСЭ-R SF.1585, МСЭ-R SF.1648, МСЭ-R SF.1649, МСЭ-R SF.1650).
D	Предотвращение недопустимых помех
Согласно Дополнению 1 к Резолюции 902 (Пересм. ВКР-0323) администрация, выдающая лицензию на использование ESV, должна гарантировать, что такие станции не будут создавать недопустимых помех службам других заинтересованных администраций. В случае возникновения недопустимых помех держатель лицензии по получении информации о таких помехах должен немедленно устранить источник любых помех, создаваемых его станцией. Кроме того, держатель лицензии должен немедленно прекратить передачи по просьбе либо заинтересованной администрации, либо администрации, выдающей лицензию на использование ESV, если какая-либо администрация определит, что ESV создает недопустимые помехи или работает в режимах, не соответствующих эксплуатационному соглашению.

MOD	ACP/62A20/52
РЕКОМЕНДАЦИЯ  206  (ПЕРЕСМ. ВКР-1923)
[bookmark: _Toc323908593][bookmark: _Toc329089805][bookmark: _Toc450292844][bookmark: _Toc35863802][bookmark: _Toc35864130][bookmark: _Toc36020515][bookmark: _Toc39740380]Исследования возможного использования интегрированных систем подвижной спутниковой службы и наземного сегмента в полосах частот 1525–1544 МГц, 1545−1559 МГц, 1626,5–1645,5 МГц и 1646,5–1660,5 МГц
Всемирная конференция радиосвязи (Шарм-эль-Шейх, 2019 г.Дубай, 2023 г.),
...
отмечая,
a)	что сочетание возможностей покрытия широкой территории и охвата городских районов, которыми обладают интегрированные системы ПСС, может способствовать удовлетворению особых потребностей развивающихся стран так, как отмечено в Резолюции 212 (Пересм. ВКР07)[footnoteRef:14]*23); [14: 	] 

b)	что некоторые администрации, которые планируют внедрить или внедряют интегрированные системы в пределах своих национальных территорий, ввели ограничения, закрепленные в нормативных актах и процедурах выдачи разрешений, на плотность э.и.и.м, которую наземный сегмент таких систем может создать в полосах, распределенных радионавигационной спутниковой службе;
c)	что существует ограниченное число полос частот, распределенных ПСС, что эти полосы уже перегружены и что внедрение интегрированных наземных сегментов может в некоторых случаях затруднить доступ к спектру для других систем ПСС;
d)	что администрации, внедряющие интегрированные системы ПСС, могут предоставить в ходе двусторонних консультаций между администрациями информацию о системных характеристиках наземного сегмента,
рекомендует
предложить МСЭ-R провести исследования возможного использования интегрированных систем ПСС в полосах частот 1525–1544 МГц, 1545–1559 МГц, 1626,5–1645,5 МГц и 1646,5–1660,5 МГц, в зависимости от случая, принимая во внимание необходимость защиты существующих и планируемых систем, а также разделы учитывая, признавая и отмечая, выше, и, в частности, пункты a), b) и c) раздела признавая,
предлагает администрациям
принять участие, по мере необходимости, в исследованиях МСЭR с учетом пункта а) раздела признавая.
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