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7	根据第86号决议（WRC-07，修订版），考虑为回应全权代表大会关于卫星网络频率指配的提前公布、协调、通知和登记程序的第86号决议（2002年，马拉喀什，修订版）而可能做出的修改，以便为合理、高效和经济地使用无线电频率及任何相关联轨道（包括对地静止卫星轨道）提供便利；
7(D1)	议题D1 – 对于《无线电规则》附录30B附件4的附录1的修改
引言
APT审议了WRC-23议项7议题D1，并起草了APT共同提案，以支持CPM报告中处理此议题的唯一方法。
提案


[bookmark: _Toc42803634][bookmark: _Toc42850303]附录30B（WRC-19，修订版）
[bookmark: _Toc458503306][bookmark: _Toc42803635][bookmark: _Toc42850304]4 500-4 800 MHz、6 725-7 025 MHz、10.70-10.95 GHz、
11.20-11.45 GHz和12.75-13.25 GHz频段内
卫星固定业务的条款和相关规划
附件4（WRC19，修订版）
[bookmark: _Toc458503313][bookmark: _Toc42803642][bookmark: _Toc42850311][bookmark: _Hlk34916524]用于判定一项分配或指配是否
受到影响的标准[footnoteRef:1]15之二 [1: 15之二	对于登入列表且于2019年11月23日启用的频率指配，本附件第2.2段的标准不适用。（WRC19）] 

MOD	ACP/62A22A4/1#2010
[bookmark: _Toc42850312]附件4的附录1（WRC-0723，修订版）
用于判定已调载波必要带宽平均全链路
单入和集总载干比的方法

NOC	ACP/62A22A4/2#2011
[bookmark: _Toc121916309][bookmark: _Toc121916714][bookmark: _Toc122006820][bookmark: _Toc133485525]1	单入载干比

MOD	ACP/62A22A4/3#2012
[bookmark: _Toc121916310][bookmark: _Toc121916715][bookmark: _Toc122006821][bookmark: _Toc133485526]2	集总载干比
在一个给定的下行链路测试点，集总载干比(C/I)agg由下式表示：

		     dB
		j    1, 2, 3 . . . n,
其中，
	(C/I)tj：	指由第j个分配或指配产生的全链路载干比，该值根据本附件附录1第1段提供的全链路单入(C/I)t方法计算的；且
	n：	是与所需卫星的轨位间隔在6/4 GHz频段情况下小于或等于107°，在13/10-11 GHz频段情况下小于或等于96°的各干扰分配或指配的总数。
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