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	[bookmark: dsource]Propuestas Comunes de la Telecomunidad Asia-Pacífico

	[bookmark: dtitle1]PROPUESTAS PARA LOS TRABAJOS DE LA CONFERENCIA
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	[bookmark: dtitle3]Punto 10 del orden del día


10	recomendar al Consejo de la UIT los puntos que debe contener el orden del día de la próxima Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones y los temas que se han de incluir en el orden del día preliminar de futuras conferencias, de conformidad con el Artículo 7 del Convenio de la UIT y la Resolución 804 (Rev.CMR-19),
Introducción
Los Miembros de la APT están a favor de que se incluya en el orden del día de la CMR-27 un punto sobre las medidas técnicas y reglamentarias para garantizar la coexistencia de los SAR a bordo de vehículos espaciales y el SRD en la banda de frecuencias 9,2-10,4 GHz.
Propuestas


ADD	ACP/62A27A13/1
PROYECTO DE NUEVA RESOLUCIÓN [ACP-AI10-1] (Cmr-23)
[bookmark: _Toc319401924][bookmark: _Toc450048855]Orden del día de la Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones de 2027
La Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones (Dubái, 2023),
…
resuelve
recomendar al Consejo la celebración de una CMR en 2027 con una duración de cuatro semanas, con el siguiente orden del día:
1	sobre la base de las propuestas de las administraciones, habida cuenta de los resultados de la CMR-23 y del Informe de la Reunión Preparatoria de la Conferencia, además de las necesidades de los servicios existentes y futuros en las bandas de frecuencias en cuestión, considerar y tomar las medidas adecuadas con respecto a los temas siguientes:
…
1.3	estudiar y definir las medidas técnicas y reglamentarias necesarias para garantizar la coexistencia de los radares de apertura sintética (SAR) a bordo de vehículos espaciales del servicio de exploración de la Tierra por satélite (activo) y el servicio de radiodeterminación en la banda de frecuencias 9 200-10 400 MHz, de conformidad con la Resolución [ACP-AI10-7] (CMR-23);
...

ADD	ACP/62A27A13/2
PROYECTO DE NUEVA RESOLUCIÓN [ACP-AI10-7] (CMR-23)
Estudio de las medidas técnicas y reglamentarias necesarias para garantizar
la coexistencia de los radares de apertura sintética a bordo de vehículos
espaciales del servicio de exploración de la Tierra por satélite (activo)
y el servicio de radiodeterminación en la banda de frecuencias
9 200-10 400 MHz 
La Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones (Dubái, 2023),
considerando
a)	que el servicio de exploración de la Tierra por satélite (SETS) (activo) se utiliza para diversas aplicaciones de sensores activos a bordo de vehículos espaciales, de las cuales la más ampliamente utilizada son los radares de apertura sintética (SAR);
b)	que por decisión de la CMR-07 y la CMR-15 se amplió la atribución al SETS (activo) en la banda X de 9 500-9 800 MHz a 9 200-10 400 MHz, que comparte con el servicio de radiodeterminación (SRD), incluidos los servicios de radiolocalización y de radionavegación;
c)	que, a partir de los supuestos y parámetros de sistemas utilizados antes de la CMR-15, los estudios del UIT-R llegaron a la conclusión de que el porcentaje de tiempo en que se causaría interferencia al SRD sería bajo y, por consiguiente, las dos CMR ampliaron sucesivamente la atribución al SETS (activo); 
d)	que, en los últimos años y gracias a los avances tecnológicos y la reducción de los costes, el número de satélites SAR en la banda de frecuencias 9 200-10 400 MHz ha aumentado notablemente en todo el mundo, superando con mucho los supuestos utilizados en los estudios del UIT-R realizados en el pasado;
e)	que en los últimos años también han cambiado los parámetros de sistema de los satélites SAR con respecto a los utilizados en los estudios del UIT-R;
f)	que la creciente utilización de transmisores SAR a bordo de vehículos espaciales a que se hace referencia en los considerando d) y e) aumentará la probabilidad de interferencia entre los radares de radiodeterminación y los satélites SAR, lo que hará necesario examinar las medidas técnicas y disposiciones reglamentarias que garantizan la coexistencia de esos dos sistemas,
observando
a)	que en el número 5.474A se estipula que la utilización de las bandas de frecuencias 9 200-9 300 MHz y 9 900-10 400 MHz por el SETS (activo) está sujeta a la obtención del acuerdo de una serie de administraciones indicado en el número 9.21;
b)	que en el número 21.16 se fija el límite de densidad de flujo de potencia en la superficie de la Tierra producida por las emisiones del SETS (activo) en la banda de frecuencias 9 900-10 400 MHz para la protección del servicio fijo,
reconociendo
a)	la importancia del continuo funcionamiento de los satélites SAR y la necesidad de protección de los sistemas de radiodeterminación que utilizan la banda de frecuencias 9 20010 400 MHz;
b)	que el número 5.476A estipula que «En la banda 9 300-9 800 MHz, las estaciones del servicio de exploración de la Tierra por satélite (activo) y del servicio de investigación espacial (activo) no causarán interferencia perjudicial a estaciones de los servicios de radionavegación y de radiolocalización ni reclamarán protección contra las mismas.     (CMR07)»;
c)	que según el número 5.474D «Las estaciones del servicio de exploración de la Tierra por satélite (activo) no causarán interferencia perjudicial a las estaciones de los servicios de radionavegación marítima y de radiolocalización en la banda de frecuencias 9 200-9 300 MHz, a los servicios de radionavegación y radiolocalización en la banda de frecuencias 9 900-10 000 MHz y al servicio de radiolocalización en la banda de frecuencias 10,0-10,4 GHz, ni reclamarán protección contra los mismos.     (CMR15)»;
d)	que el servicio de radionavegación aeronáutica en la banda de frecuencias 9 000-9 200 MHz y el servicio de radionavegación marítima en la banda de frecuencias 9 200-9 500 MHz se utilizan para sistemas de servicios de seguridad, de conformidad con los números 1.59 y 4.10;
e)	que la Recomendación UIT-R M.1796 contiene las características técnicas y criterios de protección de los radares del SRD en la gama de frecuencias 8 500-10 680 MHz,
resuelve invitar al Sector de Radiocomunicaciones de la UIT
1	a identificar las características técnicas de los SAR del SETS (activo) en la banda de frecuencias 9 200-10 400 MHz;
2	a estudiar los criterios de protección necesarios del SRD en la banda de frecuencias 9 200-10 400 MHz contra la interferencia impulsiva, en particular el porcentaje de tiempo o la probabilidad de interferencia que podría aceptar el SRD;
3	a realizar, a tiempo para su consideración por la CMR-27, estudios sobre las medidas técnicas y reglamentarias necesarias para garantizar la coexistencia de los SAR del SETS (activo) y el SRD en la banda de frecuencias 9 200-10 400 MHz;
4	a identificar, a tiempo para su consideración por la CMR-27, posibles modificaciones de las disposiciones pertinentes del Reglamento de Radiocomunicaciones,
invita a la Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones de 2027
a considerar los resultados de los estudios del UIT-R mencionados y adoptar las medidas pertinentes, incluida la posible modificación de las disposiciones del Reglamento de Radiocomunicaciones,
invita a las administraciones
a participar en los estudios presentando contribuciones al UITR.
Motivos: Véase el cuadro siguiente, preparado con la plantilla del Anexo 2 a la Resolución 804 (Rev.CMR-19).

	Asunto: Medidas para garantizar la coexistencia de los radares de apertura sintética (SAR) a bordo de vehículos espaciales del servicio de exploración de la Tierra por satélite (activo) y el servicio de radiodeterminación en la banda de frecuencias 9 200-10 400 MHz

	Origen: Telecomunidad Asia-Pacífico (APT)

	Propuesta:
Estudiar y definir las medidas técnicas y reglamentarias necesarias para garantizar la coexistencia de los radares de apertura sintética (SAR) a bordo de vehículos espaciales del servicio de exploración de la Tierra por satélite (activo) y el servicio de radiodeterminación en la banda de frecuencias 9 200-10 400 MHz.

	Antecedentes/motivos:
El servicio de exploración de la Tierra por satélite (activo) se utiliza principalmente para sensores activos a bordo de vehículos espaciales, incluidos los radares de apertura sintética (SAR), altímetros, dispersímetros, radares de precipitación y radares de perfil de nubes. De entre estas aplicaciones, los SAR son los sensores a bordo de vehículos espaciales más ampliamente utilizados. La CMR-07 y la CMR-15 ampliaron sucesivamente las atribuciones al servicio de exploración de la Tierra por satélite (activo) de la banda de frecuencias 9 500-9 800 MHz a la banda de frecuencias 9 200-10 400 MHz, que comparte con el servicio de radiodeterminación, incluidos los servicios de radiolocalización y de radionavegación. En el pasado, en particular durante los ciclos de estudio de la CMR-07 y la CMR-15, el UIT-R llevó a cabo numerosos estudios sobre la compartición entre el servicio de exploración de la Tierra por satélite (activo) y el servicio de radiodeterminación. A partir de los supuestos y parámetros de sistema del momento, los estudios del UIT-R llegaron a la conclusión de que, aunque los SAR a bordo de vehículos espaciales causarían a los radares unos niveles de interferencia notablemente superiores al valor umbral de I/N especificado, a saber, I/N = –6 dB, el porcentaje de tiempo durante el que se causaría interferencia sería bajo. Sin embargo, esos estudios adolecen de ciertas deficiencias. Por un lado, no se menciona el porcentaje de tiempo necesario para garantizar que la interferencia por impulsos causada por emisiones de los SAR a bordo de vehículos espaciales no menoscaba el servicio de radiodeterminación. Por otro, las conclusiones se basan en el supuesto de que el número previsto de satélites SAR operativos en la realidad sería muy limitado, lo que no se confirma hoy en día.
En los últimos años, gracias al avance de la tecnología y a la reducción de los costes de fabricación, muchos países cada vez lanzan y explotan más satélites SAR. De acuerdo con la información pública disponible, el número de satélites SAR que están o van a estar operativos en la banda X ya ha superado los 300, lo que supera con mucho las expectativas que se tenían durante los ciclos de estudio de la CMR-07 y la CMR-15. Además, los parámetros de sistema de los satélites SAR también son distintos de los de ciclos de estudio anteriores. Estos cambios hacen que la coexistencia entre los satélites SAR y el servicio de radiodeterminación sea más difícil que antes y se aumente la posibilidad de los radares del servicio de radiodeterminación y los satélites SAR se causen mutuamente interferencia, lo que podría convertirse en un grave problema entre las administraciones en el futuro.
Por consiguiente, es necesario realizar estudios sobre las medidas técnicas y reglamentarias necesarias para garantizar la coexistencia de los SAR a bordo de vehículos espaciales del servicio de exploración de la Tierra por satélite (activo) y el servicio de radiodeterminación en la banda de frecuencias 9 200-10 400 MHz a fin de facilitar el funcionamiento de ambos sistemas.

	Servicios de radiocomunicaciones en cuestión:
Servicio de exploración de la Tierra por satélite (activo), servicio de radiolocalización y servicio de radionavegación.

	Indicación de posibles dificultades:


	Estudios previos o en curso sobre el tema:
Estudios durante los ciclos de estudio previos a la CMR-07 y la CMR-15.

	Estudios que han de efectuarse a cargo de:
GT 5B/7C del UIT-R como Grupo responsable
	con participación de:
Otros GT pertinentes, administraciones, Miembros de Sector

	Comisiones de Estudio del UIT-R interesadas:
CE 5, CE 7

	Consecuencias en los recursos de la UIT, incluidas las implicaciones financieras (véase el CV126):
No se han identificado hasta la fecha implicaciones financieras directas. 

	Propuesta regional común: Por determinar
	Propuesta presentada
por más de un país: Por determinar
Número de países: Por determinar

	Observaciones
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