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10	根据国际电联《公约》第7条和第804号决议（WRC-19，修订版），向国际电联理事会建议纳入下届世界无线电通信大会议程的议项以及未来大会初步议程的议项，
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引言
APT成员国认为，WRC的议程数量和筹备工作的工作量需要保持在可控的水平。APT成员国支持将WRC-27初步议项2.1纳入WRC-27或WRC-31的议程，但倾向于纳入WRC-27。
提案


ADD	ACP/62A27A9/1
第[ACP-AI10-1]号新决议草案（WRC-23）
2027年世界无线电通信大会议程
世界无线电通信大会（2023年，迪拜），
…
做出决议
向理事会提出建议，在2027年举行一届为期最长四周的WRC，议程如下：
1	以各主管部门的提案为基础，在考虑到WRC-23的成果和大会筹备会议报告，并适当顾及所涉各频段中现有和未来业务的需求的同时，审议下列议项并采取适当的行动：
1.1	根据第663号决议（WRC-19，修订版），在231.5-275 GHz频段内对作为共同主要业务的无线电定位业务做出可能的附加频谱划分，并在275-700 GHz范围内为用于毫米波和次毫米波成像系统的无线电定位应用进行可能的新频段确定；
…

MOD	ACP/62A27A9/2
[bookmark: _Toc36108148][bookmark: _Toc39850221][bookmark: _Toc39854033][bookmark: _Toc40086817][bookmark: _Toc40095506][bookmark: _Toc40098337]第663号决议（WRC-1923，修订版）
[bookmark: _Toc36108149][bookmark: _Toc39850222][bookmark: _Toc39854034][bookmark: _Toc40086818][bookmark: _Toc40098338]在231.5275 GHz频段内为无线电定位业务做出新的划分
并在275-700 GHz频率范围内为无线电
定位业务应用确定新频段
世界无线电通信大会（2019年，沙姆沙伊赫2023年，迪拜），
考虑到
a)	毫米波和次毫米波频率已得到科技界和政府组织的认可，认为其适合于隐蔽物体的远距离探测；
b)	毫米波和次毫米波成像系统将为实现公众安全、打击恐怖主义以及高风险/高价值资产或地区的安保做出重大贡献；
c)	通常毫米波和次毫米波成像系统的设计采取两种主要配置：有源（雷达）和仅用于接收（辐射计）；
d)	有源毫米和次毫米波成像系统需要超过30 GHz的频率宽度来实现一厘米量级的距离分辨率；
e)	只进行接收的毫米波和次毫米波成像系统可以发现由物体天然辐射的极微弱功率，因此需要有比有源系统宽得多的频率来收集足够功率进行探测；
f)	需要在全球范围内统一毫米波和次毫米波成像系统的频谱；
g)	操作有源毫米波和次毫米波成像系统的最佳频率范围在231.5 GHz与320 GHz之间。在此频率范围内，大气吸收相对较低；
h)	目前，在国际电联三个区内，在217-275 GHz频率范围内存在无线电定位业务（RLS）的一些较窄划分，但这些划分不支持此类系统所要求的带宽；
i)	预计将在275-700 GHz范围内为只用于接收的毫米波和次毫米波成像系统确定频段；
j)	将235-238 GHz和250-252 GHz频段划分给作为主要业务的卫星地球探测业务（EESS）（无源）；
k)	将241-248 GHz和250-275 GHz频段划分给作为主要业务的射电天文业务（RAS）；
l)	275-1 000 GHz频率范围中的若干频段已确定用于无源业务，如RAS、EESS（无源）和空间研究业务（SRS）（无源）；
m)	第5.565款规定，无源业务对275-1 000 GHz频率范围的使用不排除有源业务对该频率范围的使用；
n)	敦促希望将275-1 000 GHz频率范围内的频率用于有源业务应用的主管部门采取一切切实可行的措施，在频率划分表中为相关频段做出划分之前，保护无源业务免受有害干扰，
注意到
a)	有源毫米波和次毫米波成像系统以极低发射功率（通常为几毫瓦）和短距离（不超过300米）操作；
b)	毫米波和次毫米波成像系统可能受到在相同频段中操作的其他功率来源的严重影响；
c)	有必要确定毫米波和次毫米波成像系统的技术和操作特性，其中特别包括保护只用于接收的系统的标准，
[bookmark: _Hlk32414463]做出决议，请国际电联无线电通信部门
1	研究RLS全球统一频谱的未来要求，特别是考虑到a)和b)所述的、231.5 GHz以上毫米波和次毫米波成像应用的此类要求；
2	确定毫米波和次毫米波成像系统的技术和操作特性，包括所需的保护标准；
3	研究231.5 GHz和275 GHz频率范围之间有源毫米波和次毫米波成像应用与其他系统之间的共用和兼容性问题；同时确保在这一频率范围内划分的EESS（无源）、SRS（无源）和RAS得到保护；
4	针对在275-700 GHz频率范围内操作的RLS应用与EESS（无源）、SRS（无源）和RAS应用之间的共用和兼容性展开研究，同时维持对第5.565款中规定的无源业务应用的保护；
5	研究275-700 GHz频率范围之间仅用于接收的毫米波和次毫米波成像应用与其他系统之间的共用和兼容性问题；
6	研究在231.5-275 GHz频率范围之间为RLS做出新的、同为主要业务划分的可能性，同时确保对所涉频段中以及酌情情况下相邻频段中的现有业务进行保护；
7	研究在275-700 GHz范围内确定由RLS应用使用的频段的可能性；
8	审议做出决议，请国际电联无线电通信部门1至7段所述研究情况，并详细制定有关可能引入毫米波和次毫米波成像系统的规则措施；，
9	在WRC-27之前及时完成研究工作，
请2027年世界无线电通信大会
审议根据做出决议，请国际电联无线电通信部门所述的这些ITU-R的研究工作的结果，审议：并采取适当行动，
1	在231.5-275 GHz频率范围之间为RLS做出新的、同为主要业务划分的可能性和所需的规则措施，同时考虑到并确保酌情对该频段和相邻频段中现有业务划分予以保护；
2	在275-700 GHz频率范围内确定由RLS应用使用的频段的可能性和所需的规则措施，
请各主管部门
通过向国际电联无线电通信部门提交文稿积极参加上述研究工作。
理由：	列入第812号决议（WRC-19）中的WRC-27初步议项2.1审议在231.5-275 GHz频率范围之间为无线电定位业务做出新的、同为主要业务的划分，以及在275-700 GHz频率范围内确定由RLS应用使用的频段的可能性。
APT成员国认为，WRC的议程数量和筹备工作的工作量需要保持在可控的水平。APT成员国支持将该议项纳入WRC-27或WRC-31的议程，但倾向于纳入WRC-27。
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