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10	рекомендовать Совету МСЭ пункты для включения в повестку дня следующей всемирной конференции радиосвязи и пункты для предварительной повестки дня будущих конференций в соответствии со Статьей 7 Конвенции МСЭ и Резолюцией 804 (Пересм. ВКР-19),
Резолюция 804 (Пересм. ВКР-19) − Принципы разработки повесток дня всемирных конференций радиосвязи
Введение
Члены АТСЭ считают, что следует удерживать на поддающемся управлению уровне объем повестки дня ВКР и нагрузку, связанную с подготовительной работой. Члены АТСЭ поддерживают включение пункта 2.1 предварительной повестки дня ВКР-27 в повестку дня ВКР27 или ВКР-31, причем предпочтительно ВКР-27.
Предложения


ADD	ACP/62A27A9/1
Проект новой Резолюции [ACP-AI10-1] (ВКР-23)
[bookmark: _Toc35863789][bookmark: _Toc35864118][bookmark: _Toc36020503][bookmark: _Toc39740338]Повестка дня Всемирной конференции радиосвязи 2027 года
Всемирная конференция радиосвязи (Дубай, 2023 г.),
…
решает
рекомендовать Совету провести ВКР в 2027 году продолжительностью не более четырех недель со следующей повесткой дня
1	на основе предложений администраций, принимая во внимание результаты ВКР-23 и Отчет Подготовительного собрания к конференции и должным образом учитывая потребности существующих и будущих служб в обсуждаемых полосах частот, рассмотреть следующие пункты и предпринять соответствующие действия:
1.1	в соответствии с Резолюцией 663 (Пересм. ВКР23) рассмотреть вопрос о возможных дополнительных распределениях спектра радиолокационной службе на равной первичной основе в полосе частот 231,5−275 ГГц и о возможном новом определении полос частот диапазона частот 275−700 ГГц для применений радиолокационной службы для систем формирования изображений, работающих на миллиметровых и субмиллиметровых волнах;
…

MOD	ACP/62A27A9/2
Резолюция  663  (ПЕРЕСМ. ВКР1923)
[bookmark: _Toc35863721][bookmark: _Toc35864070][bookmark: _Toc36020461][bookmark: _Toc39740274]Новые распределения радиолокационной службе в полосе частот 231,5−275 ГГц и новое определение полос частот в диапазоне частот 275−700 ГГц для применений радиолокационной службы
Всемирная конференция радиосвязи (Шарм-эль-Шейх, 2019 г.Дубай, 2023 г.),
учитывая,
a)	что частоты миллиметрового и субмиллиметрового диапазона признаны научным сообществом и правительственными организациями хорошо подходящими для целей дистанционного обнаружения скрытых объектов;
b)	что системы формирования изображений миллиметрового и субмиллиметрового диапазонов внесут значительный вклад в обеспечение общественной безопасности, борьбу с терроризмом и безопасность активов или зон высокого риска/большой ценности;
c)	что системы формирования изображений миллиметрового и субмиллиметрового диапазонов обычно разрабатываются в двух основных конфигурациях: активные (радары) и работающие только в режиме приема (радиометры);
d)	что для активных систем формирования изображений миллиметрового и субмиллиметрового диапазонов требуется полоса частот шире 30 ГГц для обеспечения разрешающей способности по дальности порядка одного сантиметра;
e)	что системы формирования изображений миллиметрового и субмиллиметрового диапазонов, работающие только в режиме приема, обнаруживают чрезвычайно слабую энергию, излучаемую объектами естественным образом, и требуют использования значительно более широкой полосы частот, чем активные системы, для того чтобы уловить достаточно энергии для обнаружения;
f)	что для работы систем формирования изображений миллиметрового и субмиллиметрового диапазонов требуется наличие согласованного на глобальной основе спектра;
g)	что оптимальный диапазон частот для работы активных систем формирования изображений миллиметрового и субмиллиметрового диапазонов составляет 231,5−320 ГГц, где уровень атмосферного поглощения относительно низкий;
h)	что в диапазоне частот 217−275 ГГц в трех Районах МСЭ существует ряд более узких распределений радиолокационной службе (РЛС), которые, однако, не поддерживают ширину полосы, необходимую для этих систем;
i)	что для формирователей изображений миллиметрового и субмиллиметрового диапазонов, работающих только в режиме приема, предусмотрено определение в диапазоне частот 275−700 ГГц;
j)	что полосы частот 235−238 ГГц и 250−252 ГГц распределены спутниковой службе исследования Земли (ССИЗ) (пассивной) на первичной основе;
k)	что полосы частот 241−248 ГГц и 250−275 ГГц распределены радиоастрономической службе (РАС) на первичной основе;
l)	что ряд полос частот в диапазоне частот 275−1000 ГГц определены для использования пассивными службами, такими как РАС, ССИЗ (пассивная) и служба космических исследований (СКИ) (пассивная);
m)	что согласно п. 5.565 использование диапазона частот 275−1000 ГГц пассивными службами не исключает использование этого диапазона активными службами;
n)	что администрациям, желающим предоставить частоты в диапазоне 275−1000 ГГц для применений активных служб, настоятельно рекомендуется принимать все практически возможные меры для защиты пассивных служб от вредных помех до даты принятия Таблицы распределения частот для соответствующих частот,
отмечая,
a)	что активные системы формирования изображений работают в миллиметровом и субмиллиметровом диапазонах при очень малой мощности передачи (как правило, несколько милливатт) и на коротких расстояниях (до 300 м);
b)	что системы формирования изображений миллиметрового и субмиллиметрового диапазонов могут подвергаться сильному воздействию других источников энергии, работающих в той же полосе частот;
c)	что необходимо определить технические и эксплуатационные характеристики систем формирования изображений миллиметрового и субмиллиметрового диапазонов, включая критерии защиты, в частности для систем, работающих только в режиме приема,
решает предложить Сектору радиосвязи МСЭ
1	провести исследование будущих потребностей в согласованном на глобальной основе спектре для РЛС, в частности для применений формирования изображений миллиметрового и субмиллиметрового диапазонов на частотах выше 231,5 ГГц, которые упоминаются в пунктах а) и b) раздела учитывая;
2	определить технические и эксплуатационные характеристики, в том числе требуемые критерии защиты, для систем формирования изображений миллиметрового и субмиллиметрового диапазонов;
3	исследовать вопрос совместного использования частот активными применениями формирования изображений миллиметрового и субмиллиметрового диапазонов, с другими системами в диапазоне частот от 231,5 ГГц до 275 ГГц и их совместимости при условии обеспечения защиты ССИЗ (пассивной), СКИ (пассивной) и РАС, имеющих распределения в этом диапазоне частот;
4	провести исследования совместного использования частот применениями РАС и применениями ССИЗ (пассивной) и РАС, работающими в диапазоне частот 275−700 ГГц, и их совместимости при условии сохранения защиты применений пассивных служб согласно определению в п. 5.565;
5	исследовать вопрос совместного использования частот применениями формирования изображений миллиметрового и субмиллиметрового диапазонов, работающими только в режиме приема, с другими системами и их совместимости в диапазоне частот от 231,5 ГГц до 700 ГГц;
6	изучить возможные новые распределения для РЛС на равной первичной основе в диапазоне частот от 231,5 ГГц до 275 ГГц при условии обеспечения защиты существующих служб в рассматриваемых полосах частот и, в зависимости от случая, соседних полосах частот;
7	изучить возможное определение полос частот в диапазоне частот 275−700 ГГц для использования применениями РЛС;
8	рассмотреть результаты исследований, предусмотренных в пунктах 1−7 раздела решает предложить Сектору радиосвязи МСЭ, и разработать регламентарные меры для возможного внедрения систем формирования изображений миллиметрового и субмиллиметрового диапазонов;,
9	завершить исследования своевременно до начала ВКР27,
предлагает Всемирной конференции радиосвязи 2027 года
рассмотреть, на основании результатовы этих исследований МСЭ-R, о чем говорится в разделе решает предложить Сектору радиосвязи МСЭи принять соответствующие меры,:
1	возможные новые распределения РЛС на равной первичной основе в диапазоне частот между 231,5 ГГц и 275 ГГц и требующиеся регламентарные меры, принимая во внимание существующие службы в рассматриваемых полосах частот и, в зависимости от случая, в соседних полосах частот, а также обеспечивая их защиту;
2	возможное определение полос частот в диапазоне частот 275−700 ГГц для использования применениями РЛС и требующиеся регламентарные меры,
предлагает администрациям
принять активное участие в исследованиях, представляя вклады в Сектор радиосвязи МСЭ.
Основания:	в пункте 2.1 предварительной повестки дня ВКР27, приведенной в Резолюции 812 (ВКР-19), рассматриваются новые распределения радиолокационной службе на равной первичной основе в диапазоне частот между 231,5 ГГц и 275 ГГц и возможное определение полос частот в диапазоне частот 275–700 ГГц для использования применениями РЛС.
Члены АТСЭ считают, что следует удерживать на поддающемся управлению уровне объем повестки дня ВКР и нагрузку, связанную с подготовительной работой. Члены АТСЭ поддерживают включение этого пункта в повестку дня ВКР-27 или ВКР-31, причем предпочтительно ВКР-27.
______________
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