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1.1	examiner, sur la base des résultats des études menées par l'UIT-R, les mesures qui pourraient être prises pour assurer, dans la bande de fréquences 4 800-4 990 MHz, la protection des stations du service mobile aéronautique et du service mobile maritime situées dans l'espace aérien international et dans les eaux internationales vis-à-vis d'autres stations situées sur le territoire des pays, et examiner le critère de puissance surfacique indiqué dans le renvoi 5.441B conformément à la Résolution 223 (Rév.CMR-19);
Introduction
Les études menées par l'UIT-R en vue de la CMR-15 ont conclu que le partage entre les applications mobiles aéronautiques et les systèmes des télécommunications mobiles internationales (IMT) dans la bande de fréquences 4 400-4 990 MHz n'était pas possible.
Toutefois, en réponse à la demande formulée par trois pays de la Région 3, la CMR-15 a adopté le numéro 5.441B du RR, qui prévoit une identification pour les IMT, avec une entrée en vigueur reportée après la CMR-19 pour ces trois pays de la Région 3, dans la bande de fréquences 4 8004 990 MHz, déjà attribuée au service mobile à titre primaire. Le numéro 5.441B du RR définit notamment un critère supplémentaire consistant à limiter la puissance surfacique produite par une station IMT jusqu'à 19 km au-dessus du niveau de la mer à 20 km de la côte, afin de protéger le service mobile aéronautique (SMA) et, indirectement, le service mobile maritime (SMM). Ce critère, élaboré et adopté à la CMR-15, a été réexaminé à la CMR-19.
À la suite de la CMR-15, l'UIT-R a mené à bien les études susmentionnées, sans toutefois les terminer à temps pour la CMR-19. La CMR-19 a mis à jour le renvoi 5.441B du RR et la Résolution 223 (Rév.CMR-19), de sorte que d'autres pays ont été inclus dans la bande de fréquences identifiée pour les IMT dans le renvoi 5.441B du RR (qui comprend à présent 40 pays) et, conformément à la Résolution 223 (Rév.CMR-19), le critère de puissance surfacique indiqué dans le renvoi 5.441B du RR a cessé de s'appliquer pour 11 de ces pays. La CMR-23 a été invitée, en vertu de la Résolution 223 (Rév.CMR-19), à examiner les mesures qui pourraient être prises 

pour assurer la protection des stations du service mobile aéronautique et du service mobile maritime situées dans l'espace aérien international et dans les eaux internationales vis-à-vis d'autres stations situées sur le territoire des pays et à examiner le critère de puissance surfacique figurant dans le renvoi 5.441B du RR.
La CEPT considère que le cadre applicable aux IMT dans cette bande de fréquences devrait être fondé sur le fait que l'identification pour les IMT dans cette bande de fréquences a été acceptée à la CMR-15 sur la base d'un compromis visant à assurer une protection adéquate au SMA, et indirectement au SMM. 
Les études menées par l'UIT-R en vue de la CMR-23 n'ont pas permis de trouver d'autre solution appropriée que la définition d'un critère de puissance surfacique pour la protection des stations des services mobiles aéronautique et maritime situées dans l'espace aérien international et dans les eaux internationales vis-à-vis des stations IMT situées sur le territoire d'un pays. Par ailleurs, des études ont montré que le critère de puissance surfacique pouvait être assoupli dans une certaine mesure. 
La CEPT reconnaît également qu'il convient d'utiliser deux critères de puissance surfacique distincts pour la protection du SMA et du SMM, étant entendu que, dans certaines sous-bandes, le SMA ne bénéficie pas d'un statut primaire. 
La CEPT propose donc de nouvelles valeurs de puissance surfacique pour le numéro 5.441B du RR qui s'appliqueraient à tous les pays énumérés dans ce renvoi afin de protéger le SMA dans les bandes de fréquences 4 800-4 825 MHz et 4 8354 950 MHz et le SMM dans la bande de fréquences 4 800-4 990 MHz. Les deux valeurs de puissance surfacique s'appliquent à 22 km de la côte, définie comme étant la laisse de basse mer officiellement reconnue par l'État côtier, c'estàdire à la frontière des mers territoriales.
Propositions



ARTICLE 5
Attribution des bandes de fréquences
Section IV – Tableau d'attribution des bandes de fréquences
(Voir le numéro 2.1)

MOD	EUR/65A1/1#1327
5.441B	Dans les pays suivants: Angola, Arménie, Azerbaïdjan, Bénin, Botswana, Brésil, Burkina Faso, Burundi, Cambodge, Cameroun, Chine, Côte d'Ivoire, Djibouti, Eswatini, Fédération de Russie, Gambie, Guinée, Iran (République islamique d'), Kazakhstan, Kenya, Lao (R.d.p.), Lesotho, Liberia, Malawi, Maurice, Mongolie, Mozambique, Nigéria, Ouganda, Ouzbékistan, Rép. dém. du Congo, Kirghizistan, Rép. pop. dém. de Corée, Soudan, Sudafricaine (Rép.), Tanzanie, Togo, Viet Nam, Zambie et Zimbabwe, la bande de fréquences 4 800-4 990 MHz, ou des parties de cette bande de fréquences, est identifiée pour pouvoir être utilisée par les administrations souhaitant mettre en œuvre les Télécommunications mobiles internationales (IMT). Cette identification n'exclut pas l'utilisation de cette bande de fréquences par toute application des services auxquels elle est attribuée et n'établit pas de priorité dans le Règlement des radiocommunications. L'utilisation des stations IMT est assujettie à l'accord obtenu auprès des administrations concernées au titre du numéro 9.21 et les stations IMT ne doivent pas demander de protection vis-à-vis des stations d'autres applications du service mobile. En outre, avant de mettre en service une station IMT du service mobile, une administration doit s'assurer que la puissance surfacique produite par cette station jusqu'à 19 km au-dessus du niveau de la mer à 20 km de la côte, qui est définie comme la laisse de basse mer telle qu'officiellement reconnue par l'État côtier, ne dépasse pas: 
–	dans les bandes de fréquences 4 800-4 825 MHz et 4 835-4 950 MHz, –155−140 dB(W/(m2  1 MHz)) jusqu'à 19 km au-dessus du niveau de la mer à 22 km de la côte, qui est définie comme la laisse de basse mer telle qu'officiellement reconnue par l'État côtier;
–	dans la bande de fréquences 4 800-4 990 MHz, –134 dB(W/(m2  1 MHz)) jusqu'à 30 m au-dessus du niveau de la mer à 22 km de la côte, qui est définie comme la laisse de basse mer telle qu'officiellement reconnue par l'État côtier. 
Ce critère de puissance surfacique sera réexaminé à la CMR-23. La Résolution 223 (Rév.CMR1923) s'applique. Cette identification entrera en vigueur après la CMR19.     (CMR1923)
Motifs:	Assouplir les critères de puissance surfacique et établir une distinction entre les sousbandes attribuées au service mobile aéronautique (SMA) à titre primaire et la bande de fréquences attribuée au service mobile maritime à titre primaire.
MOD	EUR/65A1/2
RÉSOLUTION 223 (RÉV.CMR-1923)
Bandes de fréquences additionnelles identifiées pour 
les Télécommunications mobiles internationales
La Conférence mondiale des radiocommunications (Charm el-Cheikh, 2019Dubaï, 2023),
considérant
a)	que les Télécommunications mobiles internationales (IMT), y compris les IMT2000, les IMT évoluées et les IMT-2020, représentent la vision qu'a l'UIT de l'accès mobile à l'échelle mondiale;
b)	que les systèmes IMT assurent des services de télécommunication à l'échelle mondiale, quel que soit le lieu, le réseau ou le terminal utilisé;
c)	que les IMT fournissent un accès à un large éventail de services de télécommunication assurés par les réseaux fixes de télécommunication (par exemple le réseau téléphonique public commuté (RTPC)/réseau numérique à intégration de services (RNIS), l'accès Internet à haut débit) et à d'autres services concernant en particulier les utilisateurs mobiles;
d)	que les caractéristiques techniques des IMT sont indiquées dans des Recommandations du Secteur des radiocommunications de l'UIT (UIT-R) et du Secteur de la normalisation des télécommunications (UIT-T), dont les Recommandations UIT-R M.1457 et UIT-R M.2012, qui contiennent les spécifications détaillées des interfaces radioélectriques de Terre des IMT;
e)	que l'UIT-R étudie actuellement l'évolution des IMT;
f)	que l'examen des besoins de spectre pour les IMT-2000 à la CMR2000 a porté essentiellement sur les bandes de fréquences au-dessous de 3 GHz;
g)	qu'à la CAMR92, une portion de spectre de 230 MHz a été identifiée pour les IMT2000 dans les bandes de fréquences 1 885-2 025 MHz et 2 110-2 200 MHz, dont les bandes de fréquences 1 9802 010 MHz et 2 170-2 200 MHz pour la composante satellite des IMT-2000, au numéro 5.388 et conformément aux dispositions de la Résolution 212 (Rév.CMR19);
h)	que, depuis la CAMR-92, les communications mobiles se sont considérablement développées et que l'on observe notamment une augmentation de la demande de moyens multimédias à large bande;
i)	que les bandes de fréquences identifiées pour les IMT sont actuellement utilisées par des systèmes mobiles ou par des applications d'autres services de radiocommunication;
j)	que la Recommandation UIT-R M.1308 traite de l'évolution des systèmes de communication mobile existants vers les IMT-2000 et que la Recommandation UITR M.1645 porte sur l'évolution des systèmes IMT et expose les grandes lignes de leur développement futur;
k)	qu'il est souhaitable d'utiliser des bandes de fréquences harmonisées à l'échelle mondiale pour les IMT, afin de parvenir à l'itinérance mondiale et de tirer parti des économies d'échelle;
l)	que les bandes de fréquences 1 710-1 885 MHz, 2 500-2 690 MHz et 3 300-3 400 MHz sont attribuées à divers services conformément aux dispositions pertinentes du Règlement des radiocommunications;
m)	que la bande de fréquences 2 300-2 400 MHz est attribuée au service mobile à titre primaire avec égalité des droits dans les trois Régions de l'UIT;
n)	que la bande de fréquences 2 300-2 400 MHz, ou certaines portions de cette bande de fréquences, sont largement utilisées par d'autres services dans le cas d'un certain nombre d'administrations, y compris le service mobile aéronautique (SMA) pour la télémesure, conformément aux dispositions pertinentes du Règlement des radiocommunications;
o)	que les IMT ont déjà été déployées, ou que leur déploiement est envisagé, dans certains pays dans les bandes de fréquences 1 710-1 885 MHz, 2 300-2 400 MHz et 2 500-2 690 MHz et que les équipements sont aisément disponibles;
p)	que les bandes de fréquences 1 710-1 885 MHz, 2 300-2 400 MHz et 2 500-2 690 MHz, ou certaines portions de ces bandes de fréquences, sont identifiées pour pouvoir être utilisées par les administrations souhaitant mettre en œuvre des IMT;
q)	que le progrès technique et les besoins des utilisateurs permettront de promouvoir l'innovation et d'accélérer la mise à la disposition des consommateurs d'applications de communication évoluées; 
r)	que l'évolution technique peut conduire à de nouveaux développements des applications de communication, dont les IMT;
s)	que la disponibilité en temps voulu de fréquences est importante pour prendre en charge les applications futures;
t)	que des systèmes IMT sont envisagés pour fournir des débits de données de crête et une capacité accrus, qui nécessiteront peut-être une plus grande largeur de bande;
u)	que des études de l'UITR ont prévu que des fréquences supplémentaires pourraient être nécessaires pour prendre en compte les services futurs des IMT, répondre aux besoins futurs des usagers et permettre le déploiement de réseaux;
v)	que la bande de fréquences 1 427-1 429 MHz est attribuée au service mobile, sauf mobile aéronautique, dans les trois Régions à titre primaire;
w)	que la bande de fréquences 1 429-1 525 MHz est attribuée au service mobile dans les Régions 2 et 3 et au service mobile, sauf mobile aéronautique, dans la Région 1 à titre primaire;
x)	que la bande de fréquences 1 518-1 559 MHz est attribuée dans les trois Régions au service mobile par satellite (SMS) à titre primaire[footnoteRef:1]1; [1: 1	Voir le Tableau 21-4 concernant les limites de puissance surfacique applicables.] 

y)	que la CMR-15 a identifié la bande de fréquences 1 4271 518 MHz pour pouvoir être utilisée par les administrations souhaitant mettre en œuvre des systèmes IMT de Terre;
z)	qu'il est nécessaire d'assurer la poursuite de l'exploitation du SMS dans la bande de fréquences 1 518-1 525 MHz;
aa)	qu'il faut étudier les mesures techniques appropriées à prendre pour faciliter la compatibilité dans la bande de fréquences adjacente entre le SMS dans la bande de fréquences 1 5181 525 MHz et les IMT dans la bande de fréquences 1 492-1 518 MHz;
ab)	que le Rapport UIT-R RA.2332 traite des études relatives au partage et à la compatibilité entre le service de radioastronomie et les systèmes IMT dans les bandes de fréquences 608614 MHz, 1 3301400 MHz, 1 400-1 427 MHz, 1 610,6-1 613,8 MHz, 1 660-1 670 MHz, 2 690-2 700 MHz, 4 8004 990 MHz et 4 990-5 000 MHz;
ac)	que la CMR-15 et la présente Conférence ont identifié la bande de fréquences 3 3003 400 MHz pour pouvoir être utilisée par les administrations souhaitant mettre en œuvre des systèmes IMT de Terre conformément aux numéros 5.429B, 5.429D et 5.429F;
ad)	que la bande de fréquences 3 300-3 400 MHz est attribuée à l'échelle mondiale à titre primaire au service de radiolocalisation;
ae)	qu'un certain nombre d'administrations utilisent la bande de fréquences 3 3003 400 MHz, ou des parties de cette bande de fréquences, qui est attribuée aux services fixe et mobile à titre primaire conformément au numéro 5.429;
af)	que la bande de fréquences 4 8004 990 MHz est attribuée à l'échelle mondiale aux services mobile et fixe à titre primaire;
ag)	que la CMR-15 et la présente Conférence ont identifié la bande de fréquences 4 8004 990 MHz est identifiée pour pouvoir être utilisée par les administrations souhaitant mettre en œuvre des systèmes IMT de Terre dans les pays énumérés dans les renvois 5.441A et 5.441B;
ah)	que des mesures techniques appropriées peuvent être envisagées par les administrations au niveau national pour faciliter la compatibilité dans la bande de fréquences adjacente entre les récepteurs de radioastronomie dans la bande de fréquences 4 9905 000 MHz et les systèmes IMT dans la bande de fréquences 4 8004 990 MHz,
soulignant
a)	que les administrations doivent disposer de souplesse:
–	pour déterminer, au niveau national, la quantité de spectre à mettre à la disposition des IMT dans les bandes de fréquences identifiées;
–	pour élaborer leurs propres plans de transition, si nécessaire, adaptés au déploiement spécifique des systèmes existants;
–	pour faire en sorte que les bandes de fréquences identifiées puissent être utilisées par tous les services ayant des attributions dans ces bandes de fréquences;
–	pour établir le calendrier de mise à disposition et d'utilisation des bandes de fréquences identifiées pour les IMT, afin de répondre à la demande des usagers et de tenir compte d'autres considérations nationales;
b)	qu'il faut répondre aux besoins particuliers des pays en développement;
c)	que la Recommandation UIT-R M.819 décrit les objectifs auxquels doivent répondre les IMT2000 pour satisfaire les besoins des pays en développement,
notant
a)	les Résolutions 224 (Rév.CMR-19) et 225 (Rév.CMR-12) relatives également aux IMT;
b)	que les incidences du partage entre les services des bandes de fréquences identifiées pour les IMT au numéro 5.384A, le cas échéant, devront être étudiées plus avant à l'UIT-R;
c)	que des études relatives à la mise à disposition de la bande de fréquences 2 3002 400 MHz pour les IMT sont menées dans de nombreux pays et que leurs résultats pourraient avoir des incidences sur l'utilisation de ces bandes de fréquences dans ces pays;
d)	que, leurs besoins étant différents, toutes les administrations n'auront peut-être pas besoin de toutes les bandes de fréquences identifiées pour les IMT à la CMR-07 ou, en raison de l'utilisation des services existants et des investissements déjà réalisés pour ceux-ci, ne seront peutêtre pas en mesure de mettre en œuvre les IMT dans toutes ces bandes de fréquences;
e)	que les bandes de fréquences identifiées pour les IMT par la CMR-07 risquent de ne pas répondre entièrement aux besoins prévus de certaines administrations;
f)	que les systèmes de communications mobiles actuellement en exploitation peuvent évoluer vers les IMT dans leurs bandes de fréquences actuelles;
g)	que des services comme le service fixe, le service mobile (systèmes de deuxième génération), le service d'exploitation spatiale, le service de recherche spatiale et le SMA sont exploités ou qu'il est prévu de les exploiter dans la bande de fréquences 1 710-1 885 MHz, ou dans des portions de cette bande de fréquences;
h)	que, dans la bande de fréquences 2 300-2 400 MHz ou dans certaines portions de cette bande de fréquences, des services tels que les services fixe, mobile, d'amateur et de radiolocalisation sont actuellement exploités, ou qu'il est prévu de les exploiter à terme;
i)	que des services comme le service de radiodiffusion par satellite (SRS), le SRS (sonore), le SMS (dans la Région 3) et le service fixe (y compris les systèmes de communication/distribution multipoint) sont exploités actuellement ou qu'il est prévu de les exploiter dans la bande de fréquences 2 500-2 690 MHz, ou dans des parties de cette bande de fréquences;
j)	que l'identification de plusieurs bandes de fréquences pour les IMT permet aux administrations de choisir la bande de fréquences ou les parties de bande de fréquences qui correspondent le mieux à leur situation particulière;
k)	qu'il faudra peut-être poursuivre l'étude des mesures techniques et opérationnelles concernant la compatibilité dans la bande de fréquences adjacente entre les systèmes IMT fonctionnant au-dessous de 3 400 MHz et les stations terriennes du service fixe par satellite fonctionnant au-dessus de 3 400 MHz;
l)	que l'UIT-R a identifié de nouveaux domaines à étudier pour le développement futur des IMT;
m)	que les interfaces radioélectriques de Terre des IMT, telles qu'elles sont définies dans les Recommandations UIT-R M.1457 et UIT-R M.2012, devraient évoluer dans le cadre de l'UIT-R par rapport aux interfaces indiquées initialement, de façon à fournir des services améliorés ainsi que des services en plus de ceux envisagés au cours de la mise en œuvre initiale;
n)	que l'identification d'une bande de fréquences pour les IMT n'établit pas de priorité dans le Règlement des radiocommunications et n'exclut pas l'utilisation de cette bande de fréquences par toute application des services auxquels elle est attribuée;
o)	que les dispositions des numéros 5.317A, 5.384A, 5.388, 5.429B, 5.429D, 5.429F, 5.441A et 5.441B n'empêchent pas les administrations de choisir d'utiliser d'autres techniques dans les bandes de fréquences identifiées pour les IMT, compte tenu des besoins nationaux,
reconnaissant
que, pour certaines administrations, la seule façon de mettre en œuvre les IMT serait de réorganiser le spectre des fréquences, ce qui exigerait des investissements financiers importants,
décide
1	d'inviter les administrations qui prévoient de mettre en œuvre des IMT à mettre à disposition, en fonction de la demande des utilisateurs et d'autres considérations nationales, des bandes de fréquences additionnelles ou des portions des bandes de fréquences au-dessus de 1 GHz identifiées aux numéros 5.341B, 5.384A, 5.429B, 5.429D, 5.429F, 5.441A et 5.441B pour la composante de Terre des IMT, il convient de tenir dûment compte des avantages d'une utilisation harmonisée du spectre pour la composante de Terre des IMT, eu égard aux services auxquels la bande de fréquences est actuellement attribuée;
2	de reconnaître que les différences entre les textes des numéros 5.341B, 5.384A et 5.388 n'impliquent pas de différences de statut réglementaire;
3	que, dans les bandes de fréquences 4 800-4 825 MHz et 4 835-4 950 MHz, pour identifier les administrations susceptibles d'être affectées lors de l'application de la procédure de recherche d'un accord conformément au numéro 9.21 pour les stations IMT vis-à-vis des stations d'aéronef, une distance de coordination entre une station IMT et la frontière d'un autre pays égale à 300 km (pour les trajets terrestres)/450 km (pour les trajets maritimes) s'applique;
4	que, dans la bande de fréquences 4 800-4 990 MHz, pour identifier les administrations susceptibles d'être affectées lors de l'application de la procédure de recherche d'un accord conformément au numéro 9.21 pour les stations IMT vis-à-vis des stations du service fixe ou d'autres stations au sol du service mobile, une distance de coordination entre une station IMT et la frontière d'un autre pays égale à 70 km s'applique;,
5	que les limites de puissance surfacique indiquées dans le renvoi 5.441B, qui sera réexaminé à la CMR-23 ne s'appliquent pas aux pays suivants: Arménie, Brésil, Cambodge, Chine, Fédération de Russie, Kazakhstan, Lao (R.d.p), Ouzbékistan, Sudafricaine (Rép.), Viet Nam et Zimbabwe,
invite le Secteur des radiocommunications de l'UIT
1	à mener des études de compatibilité afin de définir des mesures techniques visant à assurer la coexistence entre le SMS dans la bande de fréquences 1 518-1 525 MHz et les IMT dans la bande de fréquences 1 492-1 518 MHz, y compris des orientations concernant la mise en œuvre de dispositions de fréquences pour le déploiement des IMT dans la bande de fréquences 1 4271 518 MHz, en tenant compte des résultats de ces études;
2	à étudier les conditions techniques et réglementaires applicables à la protection des stations du SMA et du SMM situées dans l'espace aérien international ou dans les eaux internationales (c'est-à-dire en dehors du territoire des pays) et exploitées dans la bande de fréquences 4 8004 990 MHz;
32	à continuer de donner des indications pour faire en sorte que les IMT puissent répondre aux besoins de télécommunication des pays en développement et des zones rurales;
43	à inclure les résultats des études visées sous le invite le Secteur des radiocommunications de l'UIT ci-dessus dans une ou plusieurs Recommandations ou dans un ou plusieurs Rapports de l'UIT-R, selon qu'il conviendra,.
invite la Conférence mondiale des radiocommunications de 2023
à examiner, sur la base des résultats des études visées au point 2 du invite le Secteur des radiocommunications de l'UIT cidessus, les mesures qui pourraient être prises pour assurer, dans la bande de fréquences 4 8004 990 MHz, la protection des stations du SMA et du SMM situées dans l'espace aérien international et dans les eaux internationales vis-à-vis d'autres stations situées sur le territoire des pays et à examiner le critère de puissance surfacique figurant dans le renvoi 5.441B.
Motifs:	Appliquer les nouveaux critères de puissance surfacique à tous les pays visés au numéro 5.441B et tenir compte du fait que toutes les études ont été achevées.
______________
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