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1.19	envisager une nouvelle attribution à titre primaire au service fixe par satellite dans le sens espace vers Terre dans la bande de fréquences 17,3-17,7 GHz en Région 2, tout en assurant la protection des services primaires existants dans la bande de fréquences, conformément à la Résolution 174 (CMR-19);
Introduction
Dans cette proposition européenne commune, il est proposé d'apporter des modifications au Règlement des radiocommunications afin de faciliter une nouvelle attribution à titre primaire au service fixe par satellite dans le sens espace vers Terre dans la bande de fréquences 17,3-17,7 GHz en Région 2, tout en protégeant les services bénéficiant d'une attribution dans la bande de fréquences et dans les bandes de fréquences adjacentes.
Propositions


[bookmark: _Toc455752914][bookmark: _Toc455756153]ARTICLE 5
[bookmark: _Toc455752915][bookmark: _Toc455756154]Attribution des bandes de fréquences
Section IV – Tableau d'attribution des bandes de fréquences
(Voir le numéro 2.1)

MOD	EUR/65A19/1#1921
15,4-18,4 GHz
	Attribution aux services

	Région 1
	Région 2
	Région 3

	17,3-17,7
FIXE PAR SATELLITE
(Terre vers espace) 5.516
(espace vers Terre)  MOD 5 484A  MOD 5.516A 5.516B
Radiolocalisation
	17,3-17,7
FIXE PAR SATELLITE
(Terre vers espace) 5.516
(espace vers Terre) MOD 5.484A MOD 5.516A  MOD 5.517
RADIODIFFUSION PAR SATELLITE
Radiolocalisation
	17,3-17,7
FIXE PAR SATELLITE
(Terre vers espace) 5.516
Radiolocalisation

	5.514
	5.514 5.515
	5.514



Motifs:	Introduction de l'attribution au SFS (espace vers Terre) dans la bande de fréquences 17,3-17,7 GHz en Région 2 et application des numéros 5.516A et 5.517 modifiés du RR à cette nouvelle attribution. En outre, le numéro 5.484A du RR est modifié afin d'étendre l'utilisation de la bande de fréquences 17,3-17,7 GHz à la direction espace vers Terre en Région 2, sous réserve de l'application des dispositions du numéro 9.12 du RR pour les systèmes à satellites non OSG.
MOD	EUR/65A19/2#1924
5.484A	L'utilisation des bandes de fréquences 10,95-11,2 GHz (espace vers Terre), 11,45-11,7 GHz (espace vers Terre), 11,7-12,2 GHz (espace vers Terre) en Région 2, 12,2-12,75 GHz (espace vers Terre) en Région 3, 12,5-12,75 GHz (espace vers Terre) en Région 1, 13,75-14,5 GHz (Terre vers espace), 17,3-17,7 GHz (espace vers Terre) dans les Régions 1 et 2, 17,8-18,6 GHz (espace vers Terre), 19,7-20,2 GHz (espace vers Terre), 27,5-28,6 GHz (Terre vers espace), 29,5-30 GHz (Terre vers espace) par un système à satellites non géostationnaires du service fixe par satellite est assujettie à l'application des dispositions du numéro 9.12 pour la coordination avec d'autres systèmes à satellites non géostationnaires du service fixe par satellite. Les systèmes à satellites non géostationnaires du service fixe par satellite ne doivent pas demander à être protégés vis-à-vis des réseaux à satellite géostationnaire du service fixe par satellite fonctionnant conformément au Règlement des radiocommunications, quelles que soient les dates de réception, par le Bureau, des renseignements complets de coordination ou de notification, selon le cas, pour les systèmes à satellites non géostationnaires du service fixe par satellite et des renseignements complets de coordination ou de notification, selon le cas, pour les réseaux à satellite géostationnaire. Les dispositions du numéro 5.43A ne sont pas applicables. Les systèmes à satellites non géostationnaires du service fixe par satellite dans les bandes ci-dessus doivent être exploités de manière telle que tout brouillage inacceptable susceptible de se produire pendant leur fonctionnement soit éliminé rapidement.     (CMR-200023)
Motifs:	Le numéro 5.484A du RR est modifié afin d'étendre l'utilisation de la bande de fréquences 17,3-17,7 GHz (espace vers Terre) dans les Régions 1 et 2, sous réserve de l'application des dispositions du numéro 9.12 du RR pour les systèmes à satellites non OSG, afin d'introduire la coordination entre les systèmes non OSG du SFS au titre du numéro 9.12 du RR dans la bande de fréquences 17,3-17,7 GHz. Dans la Région 1, les systèmes non OSG sont assujettis à la coordination au titre du numéro 9.12 du RR, conformément à la Règle de procédure relative au Tableau 9.11A-1 du numéro 9.11A du RR. La Règle de procédure relative au numéro 9.11A du RR devrait être mise à jour par le Comité du Règlement des radiocommunications après la CMR-23 afin d'inclure les bandes de fréquences visées dans le numéro 5.484A révisé du RR, ce qui impliquerait que le numéro 9.12 du RR s'appliquerait par défaut dans les deux sens.
MOD	EUR/65A19/3#1922
5.516A	Dans la bande de fréquences 17,3-17,7 GHz, les stations terriennes du service fixe par satellite (espace vers Terre) en Région 1dans les Régions 1 et 2 ne doivent pas demander à être protégées vis-à-vis des stations terriennes de liaison de connexion du service de radiodiffusion par satellite exploitées au titre de l'Appendice 30A, ni imposer de limitations ou de restrictions aux sites des stations terriennes de liaison de connexion du service de radiodiffusion par satellite en tout point de la zone de service de la liaison de connexion.     (CMR-0323)
Motifs:	Élargir les modalités d'application de ce renvoi à la Région 2.
MOD	EUR/65A19/4#1925
5.517	En Région 2, l'utilisation du service fixe par satellite (espace vers Terre) dans la bande 17,717,3-17,8 GHz ne doit pas causer de brouillage préjudiciable aux assignations du service de radiodiffusion par satellite exploitées conformément aux dispositions du présent Règlement ni prétendre à une protection contre les brouillages causés par ces assignations.     (CMR-0723)
Motifs:	Élargir les modalités d'application de ce renvoi à la bande de fréquences 17,3-17,7 GHz en Région 2.
[bookmark: _Toc455752955][bookmark: _Toc455756194]ARTICLE 22
[bookmark: _Toc455752956][bookmark: _Toc455756195]Services spatiaux1
Section II – Contrôle des brouillages causés aux systèmes à satellites géostationnaires
MOD	EUR/65A19/5#1928
TABLEAU 22-1B     (CMR-0323)
Limites de d'epfd rayonnée par des systèmes à satellites non géostationnaires 
du service fixe par satellite dans certaines bandes de fréquences3, 6, 8, X
	Bande de fréquences
(GHz)
	epfd
(dB(W/m2))
	Pourcentage de temps
pendant lequel
l'epfd ne peut 
pas être dépassée
	Largeur de
bande de
référence
(kHz)
	Diamètre d'antenne de
référence et diagramme
de rayonnement de
référence7

	17,3-17,7 
dans les Régions 1 et 2
17,8-18,6
		–175,4
	–175,4
	–172,5
	–167
	–164
	–164
		0
	90
	99
	99,714
	99,971
	100
	40
	1 m
Recommandation
UIT-R S.1428-1

	
		–161,4
	–161,4
	–158,5
	–153
	–150
	–150
		0
	90
	99
	99,714
	99,971
	100
	1 000
	

	
		–178,4
	–178,4
	–171,4
	–170,5
	–166
	–164
	–164
		0
	99,4
	99,9
	99,913
	99,971
	99,977
	100
	40
	2 m
Recommandation
UIT-R S.1428-1

	
		–164,4
	–164,4
	–157,4
	–156,5
	–152
	–150
	–150
		0
	99,4
	99,9
	99,913
	99,971
	99,977
	100
	1 000
	

	
		–185,4
	–185,4
	–180
	–180
	–172
	–164
	–164
		0
	99,8
	99,8
	99,943
	99,943
	99,998
	100
	40
	5 m
Recommandation
UIT-R S.1428-1

	
		–171,4
	–171,4
	–166
	–166
	–158
	–150
	–150
		0
	99,8
	99,8
	99,943
	99,943
	99,998
	100
	1 000
	



Motifs:	Élargir aux Régions 1 et 2 les modalités d'application des limites d'epfd définies dans le Tableau 22-1B pour la bande de fréquences 17,3-17,7 GHz en ce qui concerne les systèmes non OSG, afin de protéger l'exploitation des liaisons descendantes (espace vers Terre) des réseaux à satellite OSG du service fixe par satellite (SFS).
ADD	EUR/65A19/6#1927
_______________
X	22.5C.X		Dans la Région 2, un système à satellites non géostationnaires du service fixe par satellite doit respecter les limites de ce tableau pour la bande de fréquences 17,3-17,7 GHz vis-à-vis des systèmes à satellites géostationnaires du service de radiodiffusion par satellite et les diagrammes de référence figurant dans la Recommandation UIT-R BO.1443-3 doivent être utilisés pour le calcul de la puissance surfacique équivalente.     (CMR-23)
Motifs:	Pour les systèmes non OSG fonctionnant dans la Région 2, élargir les modalités d'application des limites d'epfd définies dans le Tableau 22-1B du RR à la bande de fréquences 17,3-17,7 GHz, afin de protéger le service de radiodiffusion par satellite. Cette note de bas de page rend l'utilisation de la Recommandation UIT-R BO.1443-3 obligatoire.
MOD	EUR/65A19/7
TABLEAU  22-3     (CMR200023)
Limites de epfdis rayonnée par des systèmes à satellites non géostationnaires
du service fixe par satellite dans certaines bandes de fréquences19
	Bande de
fréquences
(GHz)
	epfdis
(dB(W/m2))
	Pourcentage de temps
pendant lequel epfdis
ne peut pas être
dépassée
	Largeur de
bande de
référence
(kHz)
	Ouverture de faisceau de
l'antenne de référence et
diagramme de rayonnement
de référence20

	10,7-11,7 
(Région 1)
12,5-12,75 
(Région 1)
12,7-12,75 
(Région 2)
	–160
	100
	40
	4°
Recommandation
UIT-R S.672-4, 
Ls  –20

	17,3-17,7
17,8-18,4
	–160
	100
	40
	4°
Recommandation
UIT-R S.672-4, 
Ls  –20


Motifs:	Élargir les modalités d'application des limites d'epfd définies dans le Tableau 22-3 du RR, afin d'assurer la protection des assignations des systèmes à satellites géostationnaires de réception relevant de l'Appendice 30A du RR vis-à-vis des brouillages causés par les systèmes à satellites non géostationnaires du service fixe par satellite.
ADD	EUR/65A19/8
22.51A	Une administration exploitant un système à satellites non géostationnaires du service fixe par satellite dans la bande de fréquences 17,3-17,7 GHz dans la Région 1 ou 2 qui respecte les limites indiquées aux numéros 22.5C et 22.5F est réputée avoir rempli ses obligations au titre des numéros 22.2 et 5.517 vis-à-vis d'un réseau à satellite géostationnaire quelconque du service de radiodiffusion par satellite ou d'une station spatiale quelconque du service fixe par satellite relevant de l'Appendice 30A, selon le cas, quelles que soient les dates de réception par le Bureau des renseignements complets relatifs à la notification ou à la coordination, selon le cas, pour le système à satellites non géostationnaires et pour le réseau à satellite géostationnaire, à condition que la puissance surfacique équivalente epfd rayonnée par le système à satellites non géostationnaires du service fixe par satellite vers toute station terrienne du service de radiodiffusion par satellite géostationnaire en service ne dépasse pas les limites opérationnelles indiquées dans le Tableau 224B, lorsque le gain de la station terrienne est égal ou supérieur aux valeurs indiquées dans le Tableau 22-4B pour l'inclinaison orbitale correspondante du satellite géostationnaire du service de radiodiffusion par satellite. À moins que les administrations concernées en conviennent autrement, une administration exploitant, dans la bande de fréquences 17,3-17,7 GHz dans la Région 1 ou 2, un système à satellites non géostationnaires du service fixe par satellite assujetti aux limites indiquées aux numéros 22.5C et 22.5F et qui rayonne une epfd vers une station terrienne quelconque du service de radiodiffusion par satellite géostationnaire en service à des niveaux dépassant les limites opérationnelles indiquées dans le Tableau 22-4B, lorsque le gain de la station terrienne est égal ou supérieur aux valeurs indiquées dans le Tableau 22-4B pour l'inclinaison orbitale correspondante du satellite géostationnaire du service de radiodiffusion par satellite, est réputée enfreindre ses obligations au titre des numéros 22.2 et 5.517, et les dispositions de l'Article 15 (Section V) s'appliquent. En outre, les administrations sont encouragées à utiliser les recommandations UIT-R pertinentes pour déterminer si une telle infraction s'est produite.     (CMR-23)
Motifs:	Élargir les modalités d'application du numéro 22.5I du RR aux systèmes à satellites non géostationnaires du service fixe par satellite dans la bande de fréquences 17,3-17,7 GHz dans les Régions 1 et 2 et éviter que les numéros 22.2 et 5.517 du RR soient appliqués en plus du respect des limites d'epfd.
MOD	EUR/65A19/9#1933
[bookmark: _Hlk129217721]TABLEAU  22-4B     (CMR200023)
Limites opérationnelles de l'epfd↓ rayonnée par des systèmes à satellites non géostationnaires du service fixe par satellite dans certaines bandes de fréquences21, 25
	Bande de
fréquences
(GHz)
	epfdis
(dB(W/m2))
	Pourcentage de temps
pendant lequel l'epfdis
ne peut pas être
dépassée
	Largeur de
bande de
référence
(kHz)
	Gain de l'antenne de la station terrienne réceptrice du système à satellites géostationnaires (dBi)
	Inclinaison orbitale du satellite géostationnaire (degrés)

	19,7-20,2
	−157
−157
−155
	100
100
100
		40
	40
	40
		 49
	 43  25
	 49
	 2,5
 2,5
> 2,5 et  4,5

	19,7-20,2
	−143
−143
−141
	100
100
100
		1 000
	1 000
	1 000
		 49
	 43  25
	 49
	 2,5
 2,5
> 2,5 et  4,5

	17,3-17,7
17,8-18,6
	−164
−162
	100
100
		40
	40
		 49
	 49
	 2,5
> 2,5 et  4,5

	17,3-17,7
17,8-18,6
	−150
−148
	100
100
		1 000
	1 000
		 49
	 49
	 2,5
> 2,5 et  4,5


Motifs:	Élargir les modalités d'application des limites d'epfd définies dans le Tableau 22-4B du RR à la bande de fréquences 17,3-17,7 GHz.
[bookmark: _Toc46345861]APPENDICE 30A (RÉV.CMR-19)*
[bookmark: _Toc459986364][bookmark: _Toc459987807][bookmark: _Toc46345862]Dispositions et Plans et Liste1 des liaisons de connexion associés du 
service de radiodiffusion par satellite (11,7-12,5 GHz en Région 1, 
12,2-12,7 GHz en Région 2 et 11,7-12,2 GHz en Région 3) dans 
les bandes 14,5-14,8 GHz2 et 17,3-18,1 GHz en Régions 1 
et 3 et 17,3-17,8 GHz en Région 2     (CMR03)
MOD	EUR/65A19/10#1934
ARTICLE 7     (Rév.CMR-1923)
Coordination, notification et inscription dans le Fichier de référence international des fréquences d'assignations de fréquence aux stations du service fixe par satellite (espace vers Terre) en Régions 1 et 2 dans la bande de fréquences 17,318,1 GHz et en Régions 2 et 3 dans la bande de fréquences 17,718,1 GHz, aux stations du service fixe par satellite (Terre vers espace) en Région 2 dans les bandes de fréquences 14,514,8 GHz et 17,818,1 GHz, aux stations du service fixe par satellite (Terre vers espace) dans les pays énumérés dans la Résolution 163 (CMR15) dans la bande de fréquences 14,514,75 GHz et dans les pays énumérés dans la Résolution 164 (CMR-15) dans la bande de fréquences 14,514,8 GHz où ces stations n'assurent pas de liaisons de connexion pour le service de radiodiffusion par satellite, et aux stations du service de radiodiffusion par satellite en Région 2 dans la bande de fréquences 17,317,8 GHz, lorsque des assignations de fréquence à des liaisons 
de connexion de stations de radiodiffusion par satellite dans 
les bandes de fréquences 14,514,8 GHz et 17,318,1 GHz 
en Régions 1 et 3 ou dans la bande de fréquences 
17,317,8 GHz en Région 2 sont concernées28     (Rév.CMR-1923)

Section I – Coordination de stations spatiales d'émission ou de stations terriennes d'émission du service fixe par satellite ou de stations spatiales d'émission du service 
de radiodiffusion par satellite avec des assignations à des liaisons
de connexion du service de radiodiffusion par satellite
MOD	EUR/65A19/11#1935
7.1	Les dispositions du numéro 9.7[footnoteRef:1]29 et les dispositions connexes des Articles 9 et 11 sont applicables aux stations spatiales d'émission du service fixe par satellite dans lales Régions 1 et 2 dans la bande de fréquences 17,318,1 GHz, aux stations spatiales d'émission du service fixe par satellite dans les la Régions 2 et 3 dans la bande de fréquences 17,718,1 GHz, aux stations terriennes d'émission du service fixe par satellite en Région 2 dans les bandes de fréquences 14,514,8 GHz et 17,818,1 GHz, aux stations terriennes d'émission du service fixe par satellite dans les pays énumérés dans la Résolution 163 (CMR-15) dans la bande de fréquences 14,514,75 GHz et dans les pays énumérés dans la Résolution 164 (CMR15) dans la bande de fréquences 14,514,8 GHz où ces stations n'assurent pas de liaisons de connexion pour le service de radiodiffusion par satellite et aux stations spatiales d'émission du service de radiodiffusion par satellite dans la Région 2 dans la bande de fréquences 17,317,8 GHz.     (CMR1923) [1: 29	(SUP – CMR-19)] 

Motifs:	Élargir les modalités d'application des dispositions de l'Article 7 de l'Appendice 30A du RR au SFS (espace vers Terre) dans la bande de fréquences 17,3-17,7 GHz en Région 2.
[bookmark: _Toc459986290][bookmark: _Toc459987733][bookmark: _Toc46345809]APPENDICE 5 (RÉV.CMR-19)
[bookmark: _Toc459986291][bookmark: _Toc459987734][bookmark: _Toc46345810]Identification des administrations avec lesquelles la coordination doit être
effectuée ou un accord recherché au titre des dispositions de l'Article 9
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MOD	EUR/65A19/12#1939
TABLEAU 5-1     (Rév.CMR1923)
Conditions techniques régissant la coordination
(voir l'Article 9)
...
TABLEAU 5-1 (suite)     (Rév.CMR1923)
	Référence de
l'Article 9
	Cas
	Bandes de fréquences (et Région) du service pour lequel la coordination est recherchée
	Seuil/condition
	Méthode de calcul
	Observations

	…
	…
	…
	…
	…
	…

	N° 9.7
OSG/OSG (suite)
	
	2bis)	13,413,65 GHz (Région 1)
	i)	Les largeurs de bande se chevauchent et
ii)	tout réseau du service de recherche spatiale ou tout réseau du SFS et toute fonction d'exploitation spatiale associée (voir le numéro 1.23) ayant une station spatiale située dans un arc orbital de ± 6° par rapport à la position orbitale nominale d'un réseau en projet du SFS ou du service de recherche spatiale
	
	

	
	
	3)	17,7-19,7 GHz (Régions 2 et 3), 17,319,7 GHz (Régions 1 et 2) et 27,529,5 GHz
	i)	Les largeurs de bande se chevauchent et
ii)	tout réseau du SFS et toute fonction d'exploitation spatiale associée (voir le numéro 1.23) ayant une station spatiale située dans un arc orbital de 8° par rapport à la position orbitale nominale d'un réseau en projet du SFS
	
	

	
	
	3bis)	19,7-20,2 GHz et 
29,5-30 GHz
	i)	Les largeurs de bande se chevauchent et 
ii)	tout réseau du SFS ou du service mobile par satellite (SMS) et toute fonction d'exploitation spatiale associée (voir le numéro 1.23) ayant une station spatiale située dans un arc orbital de 8° par rapport à la position orbitale nominale d'un réseau en projet du SFS ou du SMS
	
	


Motifs:	Permet la coordination de deux réseaux OSG du SFS (sauf les stations terriennes fonctionnant dans des sens de transmission opposés) au titre du numéro 9.7 du RR.
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SUP	EUR/65A19/13#1940
RÉSOLUTION 174 (CMR-19)
Attribution à titre primaire au service fixe par satellite dans le sens espace 
vers Terre dans la bande de fréquences 17,3-17,7 GHz en Région 2

______________
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