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	الجلسة العامة
	الإضافة 4
للوثيقة 65(Add.2)-A

	
	30 أكتوبر 2023

	
	الأصل: بالإنكليزية

	

	مقترحات أوروبية مشتركة

	مقترحات بشأن أعمال المؤتمر

	

	بند جدول الأعمال 2.1


2.1	النظر في تحديد نطاقات التردد MHz 3 400-3 300 وMHz 3 800-3 600 وMHz 7 025-6 425 وMHz 7 125-7 025 وGHz 10,5-10,0 من أجل الاتصالات المتنقلة الدولية (IMT)، بما في ذلك إمكانية منح توزيعات إضافية للخدمة المتنقلة على أساس أولي، وفقاً للقرار 245 (WRC19)؛
الجزء 4: ‏نطاقا التردد ‎MHz 7 025-6 425 (‏الإقليم ‎1) ‏و‎MHz 7 125-7 025 (‏عالمياً)‎
مقدمة
تعرض هذه الوثيقة المقترح الأوروبي المشترك بشأن نطاقي التردد ‎MHz 7 025-6 425 ‏و‎MHz 7 125-7 025 ‏في إطار البند ‎2.1 ‏من جدول أعمال المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية لعام ‎2023.
ولا يقترح المؤتمر ‎الأوروبي لإدارات البريد والاتصالات تحديداً للاتصالات المتنقلة الدولية في مدى التردد ‎MHz 7 125-6 425 ‏ولا يؤيده ومع ذلك لن يقبله إلا إذا استوفيت الشروط الواردة أدناه. وإذا لم تستوف هذه الشروط، فإن المؤتمر ‎CEPT ‏سيؤيد الخيار ‎NOC (‏تحته خط).‎
ويقر المؤتمر ‎الأوروبي لإدارات البريد والاتصالات ‏بأن بعض البلدان و/أو المناطق خارج المؤتمر CEPT اقترحت تحديداً للاتصالات المتنقلة الدولية في نطاق التردد ‎MHz 7 125-6 425 ‏أثناء إعداد هذا البند من جدول الأعمال.‎
(1	‏ضمان حماية الخدمات الأولية ذات الصلة على النحو الوارد في المقترح EUR/65A2A4/2؛
(2	استمرار تشغيل الخدمات الأخرى (أي تلك المحددة في الرقم ‎458.5 ‏من لوائح الراديو (‎RR) ‏من أجل خدمة استكشاف الأرض الساتلية (المنفعلة) والرقم ‎149.5 ‏من لوائح الراديو من أجل علم الفلك الراديوي) على النحو الوارد في المقترح ‎EUR/65A2A4/2 والمقترح ‎EUR/65A2A4/3 ‏بالإضافة إلى توزيعات أولية جديدة لخدمة استكشاف الأرض الساتلية (المنفعلة) في نطاقي التردد ‎GHz 4,4-4,2 ‏و‎GHz 8,5-8,4‏، للسماح باستمرار تشغيل قياسات درجة حرارة سطح البحر (‎SST)؛
(3	‏عدم فرض قيود على الخدمات القائمة وتطورها في المستقبل؛
(4	يحدد القرار بشأن الاتصالات المتنقلة الدولية بوضوح الفرص المتاحة لتطبيقات النطاق العريض الأخرى في الخدمات المتنقلة (أي أنظمة النفاذ اللاسلكي/الشبكات المحلية الراديوية (WAS/RLAN)) ‏فضلاً عن المرونة الكافية فيما يتعلق باستخدام النطاق العريض اللاسلكي في المستقبل، أي بواسطة الاتصالات المتنقلة الدولية أو أنظمة WAS/RLAN ‏أو في إطار متقاسم بين الاتصالات المتنقلة الدولية وأنظمة WAS/RLAN ‏على النحو الوارد في ‎المقترح EUR/65A2A4/2؛
(5	لا يوافق المؤتمر ‎WRC-23 ‏على بند في جدول أعمال المؤتمر ‎WRC-27 ‏يتناول تحديدات إضافية للاتصالات المتنقلة الدولية في نطاقات التردد بين ‎GHz 30-7 ‏حيث يمكن للاتصالات المتنقلة الدولية أن تعرض مورد الطيف المهم للخدمات الفضائية والحكومية للخطر.
ويقدم هذا المقترح الأوروبي المشترك أحكام لوائح الراديو ذات الصلة لتحقيق هذا الهدف، لكي تُستخدم في حال قرر المؤتمر WRC-23 هذا التحديد للاتصالات المتنقلة الدولية.
وجدير بالإشارة إلى أن أوروبا ستنظر بحلول عام 2024 أو بعد ذلك في أفضل استعمال لنطاق التردد MHz 7 125-6 425 للنطاق العريض اللاسلكي في المستقبل: إما الاتصالات المتنقلة الدولية أو WAS/RLAN أو إطار مشترك بين الاتصالات المتنقلة الدولية وأنظمة WAS/RLAN، مع ملاحظة أن تحديداً للاتصالات المتنقلة الدولية لا يحول دون استخدام نطاق التردد هذا من قبل أي تطبيق للخدمات التي لديها توزيع في هذا النطاق ولا يحدد أولوية في لوائح الراديو
قياسات الفلك الراديوي (RAS)
تستعمل خدمة الفلك الراديوي (‎RAS) ‏نطاق التردد ‎MHz 6 675,2-6 650 ‏لقياس الخطوط الطيفية للميثانول. وتعترف لوائح الراديو (‎RR) باستعمال خدمة الفلك الراديوي لهذا النطاق ‏في الحاشية رقم ‎149.5 ‏من لوائح الراديو التي تنص على أن "تحث الإدارات على اتخاذ جميع الخطوات الممكنة عملياً لحماية خدمة الفلك الراديوي من التداخلات الضارة"، ولكن هذا الاعتراف بالاستخدام لا يضمن التمتع بحق الحماية الدولية.‎ وللتمكن من مواصلة هذه القياسات، سيكون التنسيق عبر الحدود مطلوباً على أساس كل حالة على حدة.
قياسات درجة حرارة سطح البحر (SST)
تجري قياسات درجة حرارة سطح البحر (SST) في مديي التردد MHz 7 075-6 425 وMHz 7 250-7 075. وتعترف لوائح الراديو (RR) باستخدام خدمة استكشاف الأرض الساتلية (المنفعلة) للنطاقين MHz 7 0756 425 وMHz 7 2507 075 في الحاشية رقم 458.5 من لوائح الراديو حيث تنص على أنه "ينبغي للإدارات، حين تخطط لاستعمال نطاقي التردد MHz 7 0756 425 وMHz 7 250-7 075 في المستقبل، ألا تهمل متطلبات خدمة استكشاف الأرض الساتلية (المنفعلة) وخدمة الأبحاث الفضائية (المنفعلة)"، بيد أن هذا الاعتراف بالاستخدام لا يضمن التمتع بحق الحماية الدولية.
وتُشير بعض الدراسات المقدمة إلى فرقة العمل ‎7C ‏التابعة لقطاع الاتصالات الراديوية إلى أن إدخال تطبيقات عالية الكثافة في الخدمة المتنقلة في مدى التردد ‎MHz 7 125-6 425‏، تبعاً للتطبيق، يمكن أن يتداخل مع قياسات درجة حرارة سطح البحر في مواقع تصل إلى عدة آلاف من الكيلومترات من الساحل.‎
وتظهر هذه الدراسات أن قياسات درجة حرارة سطح البحر بواسطة السواتل في نطاق التردد MHz 7 125-6 425 يمكن أن تتدهور بشكل كبير في السنوات القادمة بسبب كم التداخلات الناجمة عن الاستخدام المتزايد المتوقع في إطار التوزيع الحالي للخدمة المتنقلة.
وتعد درجة حرارة سطح البحر عنصراً حيوياً في النظام المناخي لأنها تؤثر تأثيراً كبيراً على تبادل الطاقة وقوة الدفع والغازات بين المحيطات والغلاف الجوي. وتتحكم درجة حرارة سطح البحر إلى حد كبير في استجابة الغلاف الجوي للمحيطات للجداول الزمنية للأرصاد الجوية والمناخية‎. والقياسات المستمرة ضرورية لضمان حماية السكان من الأحداث المناخية الكبرى. ويمكن تحقيق هذه القياسات في نطاقات تردد مختلفة تقدم استجابة مماثلة لدرجة حرارة سطح البحر وحالة جيدة فيما يتعلق بالتداخل المحتمل.‎
ولذلك، بغية تحقيق هذا القياس المستمر لدرجة حرارة سطح البحر على المدى الطويل، وبالنظر إلى الدراسات الجارية وبالتالي تحديد نطاق التردد MHz 7 125-6 425 للاتصالات المتنقلة الدولية، يُقترح توزيع أولي جديد لخدمة استكشاف الأرض الساتلية (المنفعلة) في نطاقي التردد GHz 4,4-4,2 وGHz 8,5-8,4، تكملةً لمديي التردد MHz 7 075-6 425 وMHz 7 2507 075.
المقترحات
	EUR/65A2A4/1
يقترح المؤتمر الأوروبي لإدارات البريد والاتصالات ‏عدم إجراء أي تغيير (دون وضع خط تحته) فيما يتعلق بنطاقي التردد ‎MHz 7 0256 425 ‏و‎MHz 7 125-7 025‏. وفي حين أن المؤتمر CEPT لا يدعم أو يؤيد بشكل استباقي تحديد الاتصالات المتنقلة الدولية، فقد نظر في الشروط التي يقبل بموجبها تحديد نطاقي التردد هذين للاتصالات المتنقلة الدولية. وإذا لم تستوف هذه الشروط، فإن المؤتمر ‎CEPT ‏سيؤيد عدم إجراء أي تغيير (‏تحته خط).‎
لن يقبل المؤتمر تحديداً للاتصالات المتنقلة الدولية إلا في حال استيفاء جميع الشروط الخمسة التالية بالكامل:
(1	‏ضمان حماية الخدمات الأولية ذات الصلة على النحو الوارد في المقترح EUR/65A2A4/2؛
(2	يُعالج استمرار تشغيل الخدمات الأخرى (أي تلك المحددة في الرقم ‎458.5 ‏من لوائح الراديو لخدمة استكشاف الأرض الساتلية (‏المنفعلة) والرقم ‎149.5 ‏من لوائح الراديو لخدمة الفلك الراديوي) على النحو الوارد في المقترح EUR/65A2A4/2‏ والمقترح ‎EUR/65A2A4/3 ‏مع إضافة توزيعات أولية جديدة لخدمة استكشاف الأرض الساتلية (المنفعلة) في نطاقي التردد ‎GHz 4,4-4,2‏، و‎GHz 8,5-8,4 ‏للسماح باستمرار تشغيل قياسات درجة حرارة سطح البحر (SST)؛
(3	عدم فرض قيود على الخدمات القائمة وتطورها في المستقبل؛
(4	يحدد القرار بشأن الاتصالات المتنقلة الدولية بوضوح الفرص المتاحة لتطبيقات النطاق العريض الأخرى في الخدمات المتنقلة (أي أنظمة النفاذ اللاسلكي/الشبكات المحلية الراديوية (WAS/RLAN)) ‏فضلاً عن المرونة الكافية فيما يتعلق باستخدام النطاق العريض اللاسلكي في المستقبل، أي بواسطة الاتصالات المتنقلة الدولية أو أنظمة WAS/RLAN ‏أو في إطار متقاسم بين الاتصالات المتنقلة الدولية وأنظمة WAS/RLAN ‏على النحو الوارد في ‎المقترح.EUR/65A2A4/2؛
(5	لا يوافق المؤتمر ‎WRC-23 ‏على بند في جدول أعمال المؤتمر ‎WRC-27 ‏يتناول تحديدات إضافية للاتصالات المتنقلة الدولية في نطاقات التردد بين ‎GHz 30-7 ‏حيث يمكن للاتصالات المتنقلة الدولية أن تعرض مورد الطيف المهم للخدمات الفضائية والحكومية للخطر.

	EUR/65A2A4/2#1370
في حالة تحديد الاتصالات المتنقلة الدولية لنطاق التردد ‎MHz 7 125-6 425‏، يقترح المؤتمر ‎CEPT ‏إضافة العناصر التالية لقرار محتمل لتحديد الشروط المطبقة على تحديد للاتصالات المتنقلة الدولية في مدى التردد ‎MHz 7 125-6 425. ‏وتؤكد العناصر المقترحة على اعتبارات المؤتمر CEPT فيما يتعلق باستخدام مدى التردد هذا في المستقبل، وتتناول حماية الخدمات الأولية ذات الصلة:
عناصر لقرار محتمل بشأن نطاق التردد GHz 6 مع متطلبات الحماية اللازمة
...
إذ يضع في اعتباره
...
د )	أن قطاع الاتصالات الراديوية (ITU-R) قام، في إطار التحضير للمؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية لعام 2023، بدراسة التقاسم والتوافق مع الخدمات التي لها توزيعات في نطاقي التردد MHz 7 0256 425 وMHz 7 1257 025، والنطاق المجاور لهما، حسب الاقتضاء، استناداً إلى الخصائص المتاحة وقتها، وقد تتغير النتائج إذا تغيرت هذه الخصائص؛
هـ )	أن من المتوقع أن عدداً محدوداً جداً فقط من المحطات القاعدة للاتصالات المتنقلة الدولية ستتواصل مع محطات متنقلة للاتصالات المتنقلة الدولية ذات زاوية ارتفاع موجبة بالنسبة للأفق؛
و )	أن عمليات الرصد الخاصة بعلم الفلك الراديوي تجرى في نطاق التردد MHz 6 675,26 650 بموجب الرقم 149.5 لقياس الخطوط الطيفية للميثانول؛
ز )	أن الاتصالات المتنقلة الدولية وغيرها من تطبيقات النطاق العريض للخدمة المتنقلة، بما في ذلك أنظمة النفاذ اللاسلكي (مثل نظام النفاذ اللاسلكي (WAS)/الشبكات المحلية الراديوية (RLAN)) تهدف إلى توفير خدمات الاتصالات للمستعملين على الصعيد العالمي أو الإقليمي أو الوطني، في مدى التردد MHz 7 125-6 425 أو أجزاء منه؛
...
وإذ يلاحظ
...
وإذ يدرك
 أ )	أن تحديد نطاق تردد للاتصالات المتنقلة الدولية لا يمنح أولوية في لوائح الراديو ولا يحول دون استعمال نطاق التردد في أي تطبيق للخدمات الموزع لها هذا النطاق؛
 أ مكرراً)	أن بعض الإدارات تنظر في استعمال نطاق التردد MHz 7 125-6 425 للاتصالات المتنقلة الدولية أو لشبكات WAS/RLAN أو لإطار مشترك بين الاتصالات المتنقلة الدولية وWAS/RLAN؛
ب)	أن الدراسات أظهرت أن حماية وصلات التغذية للخدمة الثابتة الساتلية (FSS) (فضاء-أرض) في مدار ساتلي غير مستقر بالنسبة إلى الأرض (nonGSO) تتطلب تحديد مسافات حماية تتراوح بين بضعة كيلومترات وعشرات الكيلومترات. ومسافات الحماية هذه خاصة بالموقع وتعتمد على عدة عناصر، مثل معلمات الانتشار، وطوبولوجيا التضاريس المحلية، ومعلمات المحطات والمعلمات المدارية لوصلات التغذية الخاصة بالخدمة الثابتة الساتلية في مدار ساتلي غير مستقر بالنسبة إلى الأرض (فضاء-أرض)؛
ج)	أنه من المتوقع تنفيذ أنظمة الاتصالات المتنقلة الدولية بحلول عام 2030 في نطاق التردد MHz 7 125-6 425 في الوقت المناسب للمساعدة في تلبية متطلبات الاتصالات المتنقلة الدولية الحالية والمستقبلية من الطيف؛
د )	أن المؤتمر WRC-23 وزع نطاقي التردد GHz 4,4-4,2 وGHz 8,5-8,4 لخدمة استكشاف الأرض الساتلية (المنفعلة) على أساس أولي مما سيمكن من إجراء قياسات تكميلية لقياسات أجهزة الاستشعار المنفعلة بالموجات الصغرية التي تجرى فوق المحيطات في نطاق التردد MHz 7 075-6 425، وقياسات أجهزة استشعار المنفعلة بالموجات الصغرية التي تجرى في نطاق التردد MHz 7 250-7 075 بموجب الرقم 458.5،
[ملاحظة: ‏تُضاف الفقرة د) من إذ يدرك أعلاه، التي تتوقع أن يوزع المؤتمر WRC-23 ‏نطاقات التردد هذه على النحو المقترح في‎.EUR/65A2A4/3]
يقرر
1	أن تنظر الإدارات التي ترغب في تنفيذ الاتصالات المتنقلة الدولية في استعمال نطاق التردد MHz 7 025-6 425 المحدد لهذه الاتصالات في الإقليم 1 ونطاق التردد MHz 7 125-7 025 المحدد لهذه الاتصالات في جميع الأقاليم مع مراعاة أحدث توصيات قطاع الاتصالات الراديوية ذات الصلة؛
1مكرراً	أن الفقرة "يقرر" 1 لا تحدد أي أولوية ولا تحول دون استعمال نطاق التردد MHz 7 025-6 425 في الإقليم 1 ونطاق التردد MHz 7 125-7 025في جميع الأقاليم من جانب أي تطبيق للخدمة المتنقلة أو للخدمات الأخرى الموزع لها نطاقات التردد مع مراعاة الفقرة ز) من " إذ يضع في اعتباره" والفقرة أ)مكرراً من " إذ يدرك")؛‎
2	أن تطبق الإدارات التي ترغب في تنفيذ الاتصالات المتنقلة الدولية في نطاقي التردد MHz 7 025-6 425 وMHz 7 1257 025 أو في أجزاء منهما، الشروط التالية على الاتصالات المتنقلة الدولية لضمان الحماية والاستعمال المستمر والتطوير المستقبلي للخدمة الثابتة الساتلية (أرض-فضاء):
1.2	إن مستوى القدرة المشعة المكافئة المتناحية (e.i.r.p.) المتوقعة التي تبثها محطة قاعدة الاتصالات المتنقلة الدولية كدالة لزاوية رأسية فوق الأفق في نطاق الترددات MHz 7 025-6 425 أو في جزء منه يجب ألا يتجاوز القيم التالية:
	نافذة قياس الزاوية الرأسية
L    H
(الزاوية الرأسية  فوق الأفق)
	القدرة المشعة المكافئة المتناحية المتوقعة
(dBm/MHz) 
(الملاحظات 1 و2 و3)

	0    5
	25

	5    10
	20

	10    15
	13

	15    20
	12

	20    30
	10

	30    60
	9

	60    90
	9

	الملاحظة 1: تعرَّف القدرة المشعة المكافئة المتناحية (e.i.r.p.) المتوقعة بأنها التوقع الرياضي (أي متوسط) القدرة المشعة المكافئة المتناحية:
–	عبر زوايا أفقية تتراوح بين 180– درجة و+180 درجة، وتشكيل حزمة محطة قاعدة الاتصالات المتنقلة الدولية في اتجاه محدد ضمن مدى توجيهها،
–	وعبر اتجاهات مختلفة لتشكيل الحزمة في مدى توجيه محطة قاعدة الاتصالات المتنقلة الدولية،
–	وعبر نافذة قياس زاوية رأسية محددة L    H.
الملاحظة 2: ‏يجب أن تمتثل محطة قاعدة للاتصالات المتنقلة الدولية للحدود المحددة المفروضة على القدرة المشعة المكافئة (‎e.i.r.p..) ‏المتوقعة لجميع الإمالات الميكانيكية التي يمكن أن تتضمنها عملية النشر.
الملاحظة 3: فيما يتعلق بحساب القدرة المشعة المكافئة (‎e.i.r.p.) ‏المتوقعة، يكون لاتجاهات تشكيل الحزم المستخدمة في عملية حساب المتوسط توزيع زاوي موحد داخل مدى توجيه المحطة القاعدة للاتصالات المتنقلة الدولية.
انظر الملحق بهذا القرار للحصول على مزيد من الإرشادات.


3	أن تضمن الإدارات التي ترغب في تنفيذ الاتصالات المتنقلة الدولية في نطاق التردد MHz 7 0756 700 الحماية والاستعمال المستمر والتطوير المستقبلي لمحطات الخدمة الثابتة الساتلية (فضاء-أرض) من خلال اعتماد تنسيق خاص بالموقع، إما على أساس وطني أو من خلال اتفاق ثنائي؛
4	ألا تستخدم محطات طائرات الإرسال للاتصالات المتنقلة الدولية في نطاقي التردد MHz 675,26 650 وMHz 7 0756 700،
يشجع الإدارات
1	على ضمان ألا تؤثر أحكام تنفيذ الاتصالات المتنقلة الدولية سلبياً على تشغيل المحطات الأرضية للخدمة الثابتة الساتلية وتطورها في المستقبل؛
2	على اتخاذ جميع الخطوات العملية لحماية خدمة علم الفلك الراديوي من التداخل الضار في نطاق التردد MHz 6 675,26 650، الذي يغطي الخطوط الطيفية ذات الأهمية للأبحاث الفلكية الراهنة، وفقاً للرقم 149.5،
يدعو قطاع الاتصالات الراديوية بالاتحاد إلى
...
3	وضع توصية لمعالجة أساليب تحديد منطقة الحماية حول المحطات الأرضية غير المستقرة بالنسبة إلى الأرض من المحطات القاعدة للاتصالات المتنقلة الدولية في نطاق التردد MHz 7 0756 700؛
4	القيام بانتظام، حسب الاقتضاء، باستعراض أثر تطور الخصائص التقنية والتشغيلية لأنظمة الاتصالات المتنقلة الدولية (بما في ذلك كثافة المحطات القاعدة)، وتلك الخاصة بأنظمة الخدمات الفضائية، على التقاسم والتوافق، ومراعاة نتائج هذه الاستعراضات عند إعداد أو مراجعة توصيات/تقارير قطاع الاتصالات الراديوية، التي تتناول، ضمن جملة أمور، إذا لزم الأمر، التدابير التي يمكن تطبيقها لتخفيف مخاطر التداخل في المستقبلات الفضائية؛
5	وضع توصية لقطاع الاتصالات الراديوية لمعالجة أساليب لتحديد منطقة الحماية حول محطات خدمة الفلك الراديوي القائمة من محطات الاتصالات المتنقلة الدولية في نطاق التردد MHz 6 675,26 650؛
6	تحديث التوصيات/التقارير الحالية لقطاع الاتصالات الراديوية أو وضع توصيات جديدة لقطاع الاتصالات الراديوية، حسب الاقتضاء، من أجل توفير المعلومات وتقديم المساعدة للإدارات المعنية بشأن التنسيق المحتمل ما بين محطات الخدمة الثابتة ومحطات الاتصالات المتنقلة الدولية في نطاق التردد MHz 7 125-6 425،
ملحق القرار
حساب القدرة المشعة المكافئة المتناحية المتوقعة لمحطة قاعدة للاتصالات المتنقلة الدولية‎
فيما يلي الخطوط العريضة للحساب النظري للقدرة ‎e.i.r.p. ‏المتوقعة لمحطة قاعدة للاتصالات المتنقلة الدولية من أجل تقييم امتثال معدات محطة قاعدة للاتصالات المتنقلة الدولية لحدود القدرة المشعة المكافئة المتناحية المتوقعة.
يمكن كتابة القدرة المشعة المكافئة المتناحية لمحطة قاعدة للاتصالات المتنقلة الدولية في الاتجاه الأفقي (السمت)  والاتجاه الرأسي (الارتفاع)  بصيغة . وتشير المعلمتان α وβ إلى الاتجاهين الأفقي والرأسي لتشكيل الحزم، أي الزاويتين اللتين توجه المحطة القاعدة صوبهما الحزمة إلكترونياً. ويوضح كل ذلك في الشكل 1 أدناه.
الشكل 1
توضيح الزاوية الأفقية (السمت) والزاوية الرأسية (الارتفاع) واتجاهات تشكيل الحزم
[image: ]

يمكن حساب القدرة e.i.r.p. المتوقعة  لمحطة قاعدة للاتصالات المتنقلة الدولية داخل نافذة قياس الزاوية الرأسية  من خلال حساب متوسط القدرة  للمحطة القاعدة على النحو التالي:
(1	‏حساب المتوسط عبر اتجاهات تشكيل الحزمة لزاوية رأسية معينة ‎ ‏وزاوية أفقية ‎– ‏لمحطة قاعدة لنظام صفيف هوائيات (AAS)‏ ضمن مدى توجيه معين، اعتيان كاف للعدد N من اتجاهات تشكيل الحزمة n=1... N ‏ ضروري للسماح بحساب متوسط دقيق للقدرة ‎e.i.r.p. المتوقعة.
	‏يكون لاتجاهات تشكيل الحزمة  ‏توزيع زاوي منتظم ضمن مدى توجيه المحطة القاعدة للاتصالات المتنقلة الدولية. وبعبارة أخرى:‎

	‏حيث تشير ‎‏إلى الترجيح لاتجاه تشكيل الحزمة ذي الترتيب ‎n‏، أي الجزء من مدى التوجيه الذي يمثله اتجاه تشكيل الحزمة ذي الترتيب n.
	يجب الإعلان عن مديات التوجيه التي يمتثل لها نظام AAS‏، ويجب تشغيل معدات الاتصالات المتنقلة الدولية بحزم داخل مديات التوجيه فقط وباستخدام القدرة والطيف (مثل فدرات الموارد) حيث هناك امتثال للحدود المفروضة على القدرة المشعة المكافئة المتناحية المتوقعة.
	‏يجري الاختبار باستعمال القدرة ‎e.i.r.p..‏للمحطة القاعدة للاتصالات المتنقلة الدولية المقيسة كمجموع للقدرة ‎e.i.r.p.. ‏في كلا الاستقطابين.
	بالنسبة لمحطة قاعدة غير مزودة بنظام AAS، ، حيث  و هو الميل الكهربائي.
‏	يلاحظ أن الامتثال للحدود المفروضة على القدرة ‎e.i.r.p.. ‏المتوقعة يمكن أن يقتصر على مدى معين للإمالات الكهربائية.‎
(2	‏حساب المتوسط عبر الزوايا الأفقية والرأسية - ثم تحسب القدرة ‎e.i.r.p..‏المتوقعة عن طريق حساب متوسط نتائج الخطوة (‎1) ‏عبر زوايا أفقية ‎  ‏بين– ‎ و+‏ ‏بالنسبة إلى خط التسديد الأفقي للمحطة القاعدة، والزوايا العمودية ‎θ ‏ضمن نافذة قياس الزاوية الرأسية ‎ ‏بالنسبة إلى الأفق. وبعبارة أخرى:‎

الأسباب: ‏خلفية/مبررات قناع القدرة ‎e.i.r.p..‏المقترح في القرار.
شارك أعضاء المؤتمر الأوروبي لإدارات البريد والاتصالات بفعالية وساهموا في الدراسات التي أجريت في إطار فرقة العمل 5D لقطاع الاتصالات الراديوية بشأن حماية الوصلة الصاعدة للخدمة الثابتة الساتلية من الاتصالات المتنقلة الدولية في نطاق التردد MHz 7 125-6 425، وأُعدت عدة عمليات محاكاة لتقييم التداخل من الاتصالات المتنقلة الدولية على الوصلة الصاعدة للخدمة الثابتة الساتلية. ويشار إلى هذه الدراسات في تقرير الاجتماع التحضيري للمؤتمر وقد أسفر بعضها عن الشروط التقنية للقدرة ‎e.i.r.p. المتوقعة ‏في البديل ‎2 ‏والمثال 2 ‏والمثال ‎3. ‏وقد أجرى المؤتمر الأوروبي لإدارات البريد والاتصالات تحليلاً تقنياً إضافياً، امتداداً لما تم النظر فيه في الدراسات التي استُكملت في تقرير الاجتماع التحضيري للمؤتمر. وتظهر نتائج عمليات المحاكاة المطورة بشكل مستقل نتائج متشابهة جداً عند استخدام نفس الافتراضات.‎
ويرى المؤتمر الأوروبي لإدارات البريد والاتصالات أن الدراسات بشأن الأحكام التقنية لحماية الوصلة الصاعدة للخدمة الثابتة الساتلية حماية فعالة ينبغي أن تستند إلى الاستعمال العملي للخدمة الثابتة الساتلية في هذا النطاق، وإلى افتراضات بشأن عدد المحطات القاعدة في نشر الاتصالات المتنقلة الدولية في النطاق ‎GHZ 6 ‏في المستقبل. وحماية الخدمة الثابتة الساتلية التزام دولي وقد يكون نشر الاتصالات المتنقلة الدولية في هذا النطاق مهماً بالنسبة إلى المؤتمر ‎CEPT‏، رهناً بالقرار الذي يتخذه المؤتمر CEPT فيما بعد بشأن استعمال هذا النطاق للاتصالات المتنقلة الدولية أو للشبكات المحلية الراديوية أو لإطار مشترك بين الاتصالات المتنقلة الدولية والشبكات المحلية الراديوية.‎
‏ويستند قناع القدرة ‎e.i.r.p..‏المقترح من المؤتمر CEPT إلى الافتراضات الأساسية التالية.‎
خصائص التوسع الحضري لشبكات الاتصالات المتنقلة الساتلية
تم النظر في دراسة خصائص التوسع الحضري لشبكات الاتصالات المتنقلة الدولية لأن الافتراضات المختلفة بشأن المناطق الحضرية/شبه الحضرية (حجم الخلية، التوهين الناجم عن الجلبة) قد يكون لها تأثير على مستوى التداخل الكلي.‎ ‏وأجريت عملية لتحديد مستوى التحضر ‏للشبكات المتنقلة الفرنسية في نطاق التردد ‎GHz 3,5.
-	اتباع منهجية (مع سبع فئات من مستويات التحضر) موصوفة في تقرير يوروستات لتحديد المدن والبلدات[footnoteRef:1]1؛ [1: 1	انظر الفصل 7 من هذا التقرير] 

-	استخدام التقسيم الناتج (بالنسب المئوية للتقسيم) للبلدات والمدن الفرنسية إلى سبعة مستويات مع أحدث البيانات (يناير ‎2023)‏؛‎
-	استخدام البيانات المتعلقة بأحدث نشر فرنسي للمحطات القاعدة الراديوية الجديدة من الجيل الخامس (5G NR) في نطاق التردد MHz 3800-3400.
‏وكانت نتيجة هذه العملية 77,5‎%/‏‎19,6%/‏‎2,9% ‏في المناطق الحضرية/شبه الحضرية/الريفية، استخدمت لتحديد قناع القدرة ‎e.i.r.p.. ‏المتوقعة.
نشر الاتصالات المتنقلة الدولية
‏تستند افتراضات نشر الاتصالات المتنقلة الدولية التالية إلى بلدين من بلدان المؤتمر الأوروبي لإدارات البريد والاتصالات ممتدين على كامل رؤية الساتل في الإقليم ‎1.
واستند أحد الأمثلة على نشر كثافة المحطة القاعدة إلى طريقة RaRb القائمة على المناطق، بافتراض أن Ra بنسبة 38,6% للمناطق الحضرية وبنسبة %46,7 للمناطق شبه الحضرية، وأن Rb بنسبة 1% لتناسب خصائص التوسع الحضري للشبكات الاتصالات المتنقلة الدولية على النحو الوارد أعلاه. ويتم استبعاد مناطق الإقليم 1 غير المأهولة (مثل الصحراء وسيبيريا). وكأمثلة، بالنسبة لحماية الخدمة الثابتة الساتلية عند 64 درجة شرقاً، سيكون عدد المحطات القاعدة حوالي 2 مليون، وحوالي 1,8 مليون عند 83,5.درجة شرقاً.
واستند مثال آخر إلى طريقة قائمة على السكان لتحديد مواقع ‎المحطات القاعدة ‏على الأرض باستخدام بيانات ‎المركز SEDAC [footnoteRef:2]2 ‏بدقة درجة واحدة ‎ وتم حساب أعداد المحطات القاعدة بافتراض نفس كثافة المحطات القاعدة لكل مجموعة سكانية على غرار حالة النشر في المملكة المتحدة عند ‎GHz 2,1. وكأمثلة، لحماية الخدمة الثابتة الساتلية عند الموقع 64 درجة شرقاً، سيكون عدد المحطات القاعدة حوالي 1,8 مليون، وحوالي 1,4 مليون عند 83,6% شرقاً. [2: 2	مركز ناسا للبيانات والتطبيقات الاجتماعية والاقتصادية (SEDAC)، مناطق الكثافة السكانية (2020)] 

‏حجم الخلية: استعمال فرضيات ‎فرقة العمل 5D ‏لقطاع الاتصالات الراديوية، أي ‎km 0,3 ‏في المناطق الحضرية و‎0,6 ‏km  للمناطق شبه الحضرية/الريفية.
الإقليم 1 فقط، الإقليم 3 مستبعد.
نموذج الخسارة الناجمة عن الجلبة
‏استعملت نماذج منفصلة للخسارة الناجمة عن الجلبة واستند المقترح إلى نتائج متوسطة.‎
‏-	نموذج الخسارة الناجمة عن الجلبة على النحو الموصوف في الوثيقة ‎3K/178.
-	التوصية ‎ITU-R P.2108-1 ‏عند ‎MHz 6 775‏، المنطبقة على المحطات القاعدة الواقعة تحت السطح. وتجرى حسابات الخسارة الناجمة عن الجلبة بشكل مستقل عن حسابات الخسارة الناجمة عن التضاريس، مما يعني أن المحطة القاعدة يمكن أن تكون محجوبة بالتضاريس أو الجلبة، أو كليهما أو أيّ منهما.‎
الخصائص الساحلية
-	‏الحزمة العالمية، استعمال الموجة الحاملة رقم ‎1‏، ومخطط الهوائي المقيّس استناداً إلى كفاءة هوائي بنسبة %81 ‏على النحو المبين في الوثيقة ‎5D/1647 (‏الشكل ‎5).
-	المواقع المدارية: استعمال 15,5° غرباً و25° شرقاً و64° شرقاً و83,5°شرقاً، أي المواقع المدارية الساتلية الأوروبية القائمة، كأمثلة لاستعمال تمثيلي، ويمكن أيضاً اختبار بعض المواقع الأخرى المستخدمة أو المزمع استخدامها بواسطة سواتل حقيقية.

	EUR/65A2A4/3
من أجل تحقيق قياسات مستمرة على المدى الطويل لدرجة حرارة سطح البحر، ونتيجة للدراسات الجارية واستجابة للقرارات المحتملة التي يتخذها المؤتمر WRC-23 ‏في إطار البند ‎2.1 ‏من جدول الأعمال، يقترح المؤتمر الأوروبي لإدارات البريد والاتصالات إضافة توزيعات أولية جديدة لخدمة استكشاف الأرض الساتلية (المنفعلة) إلى نطاقي التردد ‎GHz 4,4-4,2 ‏و‎GHz 8,5-8,4‏، إلى جانب الشروط المحددة اللازمة من خلال حواشي لوائح الراديو.‎
وستشمل هذه العناصر المتعلقة بالأحكام المذكورة أعلاه، التعديلات التالية على جدول توزيع نطاقات التردد في لوائح الراديو:
MHz 4 800-3 600
	التوزيع على الخدمات

	الإقليم 1
	الإقليم 2
	الإقليم 3

	4 400-4 200	استكشاف الأرض الساتلية (المنفعلة)  A112.5  ADD  B112.5  ADD
			متنقلة للطيران (R)  436.5
			ملاحة راديوية للطيران  438.5
			440.5  439.5   437.5



MHz 8 500-7 250
	التوزيع على الخدمات

	الإقليم 1
	الإقليم 2
	الإقليم 3

	8 500-8 400	استكشاف الأرض الساتلية (المنفعلة)  A112.5  ADD  C112.5  ADD
			ثابتة
			متنقلة باستثناء المتنقلة للطيران
			أبحاث فضائية  (فضاء-أرض)  465.5  466.5



وستشمل أيضاً المقترحات التالية:
-	إلغاء الرقم 437.5 من لوائح الراديو: "يمكن ترخيص الاستشعار المنفعل في خدمتي استكشاف الأرض الساتلية والأبحاث الفضائية في نطاق التردد MHz 4 4004 200 على أساس ثانوي      (WRC-15)"؛
-	إضافة الأحكام الجديدة التالية:
	الرقم A112.5: تستعمل التوزيعات لخدمة استكشاف الأرض الساتلية (المنفعلة) على أساس أولي في نطاقي التردد ‎GHz 4,4-4,2 ‏و‎GHz 8,5-8,4 ‏وفقاً للقرار [EUR-A112-SST] (WRC-23). ‏وهذه التوزيعات لخدمة استكشاف الأرض الساتلية (المنفعلة) هي نطاقات تردد تكميلية لعمليات الرصد التي تُجرى في نطاقات التردد الموصوفة في الرقم ‎458.5.     (WRC-23)
	الرقم B112.5:."لا تطالب أجهزة استشعار خدمة استكشاف الأرض الساتلية (المنفعلة) في نطاق 
التردد GHz 4,4-4,2 بالحماية من محطات الخدمة المتنقلة للطيران وخدمة الملاحة الراديوية للطيران في نطاق التردد GHz 4,4-4,2 وينبغي ألا تفرض قيوداً لا مبرر لها على استعمالات الخدمات التي لها توزيعات على أساس أولي في نطاقات التردد هذه.     (WRC-23)
	الرقم C112.5: "لا تطالب أجهزة استشعار خدمة استكشاف الأرض الساتلية (المنفعلة) في نطاق 
التردد ‎GHz 8,5-8,4 ‏بالحماية من محطات الخدمات الثابتة والمتنقلة باستثناء المتنقلة للطيران وخدمة الأبحاث الفضائية في نطاق التردد ‎GHz 8,5-8,4 ‏وينبغي ألا تفرض قيوداً لا مبرر لها على استعمالات الخدمات التي لها توزيعات على أساس أولي في نطاقات التردد هذه.     (WRC-23)"
ويرد أدناه مشروع القرار الجديد [EUR-A112-SST] (WRC-23) المذكور في الرقم A112.5.أعلاه من لوائح الراديو:
مشـروع القـرار الجديـد [EUR-A112-SST] (WRC-23)
الدراسات المتعلقة بمنح توزيع تكميلي لخدمة استكشاف الأرض الساتلية (المنفعلة) من أجل قياسات درجة حرارة سطح البحر
[bookmark: _Hlk150413850]إن المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية (دبي، 2023)،
إذ يضع في اعتباره
 أ )	أن نطاقي التردد MHz 7 075-6 425 وMHz 7 250-7 075 يُستخدمان لعدة سنوات في خدمة استكشاف الأرض الساتلية (المنفعلة) لإجراء قياسات درجة حرارة سطح البحر (SST)؛
ب)	أن درجة حرارة سطح البحر لا تزال عنصراً حيوياً في النظام المناخي لأنها تؤثر تأثيراً كبيراً على تبادل الطاقة وقوة الدفع والغازات بين المحيطات والغلاف الجوي، وتتحكم درجة حرارة سطح البحر إلى حد كبير في استجابة الغلاف الجوي للمحيطات للجداول الزمنية للأرصاد الجوية والمناخية‎؛
ج)	أن قياسات درجة حرارة سطح البحر مهمة لكشف أحداث الأرصاد الجوية التي تؤثر بشكل كبير على سلامة وأمن الإدارات وسكانها والتنبؤ بها؛
د )	أن مجموعات بيانات درجة حرارة سطح البحر مورد أساسي لرصد وفهم تقلبية المناخ وتغير المناخ؛
هـ )	القرار 165/77 للجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن حماية المناخ العالمي لمنفعة أجيال البشرية الحالية والمستقبلية، المعتمد في 14 ديسمبر 2022؛
و )	أن مجموعات بيانات درجة حرارة سطح البحر تمثل مورداً أساسياً لرصد ظاهرة النينيو، وهي ظاهرة ذات طابع متكرر ويمكن أن تؤدي إلى أخطار طبيعية واسعة النطاق مع إمكانية التأثير بشكل خطير على البشرية؛
ز )	القرار 204/76 للجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن الحد من مخاطر الكوارث المعتمد في 21 ديسمبر 2021؛
ح)	أن قياس درجة حرارة سطح البحر بواسطة السواتل، في نطاق الموجات الصغرية، يظل القياسات الوحيدة التي تمكن من القياس اليومي والعالمي لدرجة حرارة سطح البحر، بغض النظر عن ظروف الأرصاد الجوية (أي وجود السحب)؛
ط)	أن قدرات قياس درجة حرارة سطح البحر تعتمد على تيسر الترددات الراديوية؛
ي)	أن قياس درجة حرارة سطح البحر عبر قنوات ترددية مختلفة يمكن أن يحسن التخفيف من التداخل؛
ك)	أن بعض نطاقات التردد المستخدمة في درجة حرارة سطح البحر لها خصائص فيزيائية فريدة، وبالتالي يجب دراسة نطاقات التردد التكميلية بعناية،
وإذ يلاحظ
 أ )	أنه بموجب الرقم 458.5، تُجرى قياسات أجهزة الاستشعار المنفعلة بالموجات الصغرية فوق المحيطات في نطاق التردد MHz 7 0756 425 وقياسات أجهزة الاستشعار المنفعلة بالموجات الصغرية في نطاق التردد MHz 7 2507 075؛
ب)	أن المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية لعام ‎2023 ‏حدد نطاق التردد ‎MHz 7 025-6 425 ‏في الإقليم ‎1 ‏والنطاق ‎MHz 7 125-7 025 ‏في جميع أنحاء العالم للاتصالات المتنقلة الدولية (‎IMT) ‏في إطار التوزيع للخدمة المتنقلة؛
ج)	أن بعض دراسات التقاسم في قطاع الاتصالات الراديوية جارية بشأن تأثير الشبكة المحلية الراديوية (RLAN) المستخدمة بالفعل في بعض البلدان في إطار التوزيع للخدمة المتنقلة في نطاق التردد MHz 7 125-6 425 على قياسات درجة حرارة سطح البحر؛
د )	أن بعض دراسات التقاسم في قطاع الاتصالات الراديوية جارية بشأن تأثير التحديد الجديد المحتمل للاتصالات المتنقلة الدولية في نطاقي التردد MHz 7 025-6 425 وMHz 7 125-7 025 على قياسات درجة حرارة سطح البحر؛
هـ )	أن بعض دراسات التقاسم في قطاع الاتصالات الراديوية جارية بين خدمة استكشاف الأرض الساتلية (المنفعلة) والخدمات القائمة في نطاقي التردد 4,2-4,4 GHz و8,4-8,5 GHz،
وإذ يدرك
 أ )	أن الدراسات الأولية، المشار إليها في الفقرتين ج) ود ) من "وإذ يلاحظ"، تثبت أن عمليات النشر الواسع للمعدات في إطار الخدمة المتنقلة على مساحات كبيرة من الأرض يمكن أن تسبب تداخلات ضارة على خدمة استكشاف الأرض الساتلية (المنفعلة) فوق المحيط بما في ذلك في المناطق الساحلية؛
ب)	أنه يتعين تحديد بعض النطاقات التكميلية لضمان استمرارية قياس حرارة سطح الأرض بواسطة خدمة استكشاف الأرض الساتلية (المنفعلة)؛
ج)	أنه نظراً لحساسية درجة حرارة سطوع سطح البحر، من المناسب إجراء قياسات درجة حرارة سطح البحر في نطاقات التردد في المدى من 4 إلى 9 GHz؛
د )	أن الدراسات الأولية، المشار إليها في الفقرة هـ) من "وإذ يلاحظ"، في نطاقي التردد 4,2-4,4 و8,4-8,5 GHz، خلصت إلى أن التقاسم بين خدمة استكشاف الأرض الساتلية (المنفعلة) والخدمات القائمة أمر ممكن؛
هـ )	أن نطاق التردد GHz 8,5-8,4 لا يُقصد باستعماله للتطبيقات المتنقلة عالية الكثافة،
يقرر أن يدعو قطاع الاتصالات الراديوية بالاتحاد إلى أن يستكمل ما يلي، في الوقت المناسب للمؤتمر WRC-27
1	الدراسات التقنية والتشغيلية ذات الصلة المتعلقة بترقية التوزيع الثانوي لخدمة استكشاف الأرض الساتلية (المنفعلة) إلى توزيع أولي في نطاق التردد 4,2-4,4 GHz؛
2	الدراسات التقنية والتشغيلية ذات الصلة المتعلقة بالتوزيع الأولي الجديد لخدمة استكشاف الأرض الساتلية (المنفعلة) في نطاق التردد 8,4-8,5 GHz،
يكلف مدير مكتب الاتصالات الراديوية
بأن يدرج في تقرير المدير إلى المؤتمر WRC-27 التقدم المحرز في دراسات قطاع الاتصالات الراديوية المشار إليها في قسم يقرر أن يدعو قطاع الاتصالات الراديوية بالاتحاد.
الأسباب:	وضع الإطار المطبق على التوزيعات الجديدة لخدمة استكشاف الأرض الساتلية (المنفعلة) في نطاقي التردد GHz 4,4-4,2 وGHz 8,5-8,4 بما في ذلك إجراء دراسات من أجل المؤتمر WRC-27.


	EUR/65A2A4/4#1391
‏يمكن تناول إلغاء القرار ‎245 (WRC-19) ‏لجميع الأجزاء عموماً
القرار 245 (WRC-19)
دراسات بشأن الأمور ذات الصلة بالترددات من أجل تحديد للمكوّن الأرضي
لأنظمة الاتصالات المتنقلة الدولية في نطاقات التردد MHz 3 400-3 300 
وMHz 3 800-3 600 وMHz 7 025-6 425 وMHz 7 125-7 025 وGHz 10,5-10,0
الأسباب:	كلف القرار ‎245 (WRC-19) ‏المؤتمر ‎WRC-23 ‏بالبند ‎2.1 ‏من جدول الأعمال وبالتالي لم يعد ضرورياً بعد الآن.
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