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7	根据第86号决议（WRC-07，修订版），考虑为回应全权代表大会关于卫星网络频率指配的提前公布、协调、通知和登记程序的第86号决议（2002年，马拉喀什，修订版）而可能做出的修改，以便为合理、高效和经济地使用无线电频率及任何相关联轨道（包括对地静止卫星轨道）提供便利；
7(J)	议题J – 修改第76号决议（WRC-15，修订版）
引言
《无线电规则》第22.5C款包含保护Ku和Ka频段GSO卫星网络的non-GSO卫星系统的epfd限值。这些是“每个系统”限值，基于《无线电规则》第22.5K款适用的第76号决议（WRC-15，修订版）中规定的集总epfd限值。还应注意的是，《无线电规则》第22.5CA款允许在任何国家主管部门同意的领土上超过单入限值。
第76号决议（WRC-15，修订版）认为不应超过集总epfd限值，并做出决议，主管部门必须采取一切必要措施，包括在必要时对其系统进行修改，以确保同频操作的系统对GSO卫星固定业务（GSO FSS）和GSO卫星广播业务（BSS）网络造成的集总干扰不超过集总epfd电平。如果超过了集总电平，则操作non-GSO FSS系统的主管部门必须采取一切必要措施，尽快将集总干扰电平降至第76号决议（WRC-15，修订版）表1A至1D规定的值，或降至受影响的GSO主管部门可接受的更高电平。
注意到ITU-R S.1588建议书“计算由多个非对地静止卫星固定业务系统对对地静止卫星固定业务网络产生的集总下行链路等效功率通量密度的方法”，该决议请ITU-R继续开展研究，以制定一种适当方法，用于计算由non-GSO FSS系统产生的集总epfd电平；制定一项有关干扰精确建模的建议书和一项包含主管部门用于确保不超过集总epfd电平的程序的建议书，并开发测量技术，以确定超过集总限值的non-GSO FSS系统。
第76号决议（WRC-15，修订版）呼吁各主管部门之间进行合作，共同确保不超过这些电平值。然而，第76号决议（WRC-15，修订版）既没有规定方法，也没有规定程序，供相关主管部门共同确定是否超过了这些集总电平。本议题J旨在解决部分缺陷，提出了建立磋商会议程序的概念，该程序将适用于non-GSO卫星固定业务（FSS）系统运营商，以基于non-GSO系统精确建模，避免和补救任何超过第76号决议（WRC-15，修订版）表1A至1D中的集总干扰电平问题。
对此，已认识到，ITU-R正在制定方法和技术程序，以便在磋商期间制定一项或多项新的建议书，例如：
[bookmark: OLE_LINK36][bookmark: OLE_LINK37]–	一种用于计算在第76号决议（WRC-15，修订版）涉及频段同频操作的或计划操作的nonGSO FSS系统产生的集总epfd的方法；
[bookmark: OLE_LINK38][bookmark: OLE_LINK39]–	一种更正由所有运行的non-GSO FSS系统产生超出集总epfd限值的方法，以酌情符合第76号决议（WRC-15，修订版）的潜在修订或者是一个或多个ITU-R建议书。
一些重要的细节，如在各审议步骤中准确说明哪些正在操作或计划操作的non-GSO FSS系统被考虑在内，或支持计算的确切信息的可用性，预计将反映在上述建议书制定的方法中。这些细节可能无法在修改第76号决议（WRC-15，修订版）时解决，但可以在上述方法中解决。如有必要，最终对任何超过集总epfd限值的情况进行纠正时，应将重点放在正在操作的non-GSO系统上，并应使用一种尽可能避免造成任何实施困难的方法。
尽管如此，CEPT认为，为确保磋商会议的有效性，同时考虑到通知主管部门、其卫星运营商和无线电通信局召开磋商会议所需的资源量，磋商会议最好在ITU-R通过并批准上述方法后召开。
CEPT亦认为，为提高应用《无线电规则》第22.5K款的有效性，应对第76号决议（WRC-15，修订版）做出修正，为确定确保负责卫星固定业务中非对地静止卫星系统的主管部门遵守第76号决议（WRC-15，修订版）做出决议2的适当程序（包括职责范围）提供指导。
综上所述，建议：
–	修改第76号决议（WRC-15，修订版）；
–	在第76号决议（WRC-15，修订版）中增加附件2，其中载有职责范围，当一个或多个负责卫星固定业务中非对地静止卫星系统的主管部门需要遵守第76号决议（WRC-15，修订版）做出决议2时，相关主管部门应在磋商会议上使用该范围。
提案


MOD	EUR/65A22A12/1#2161
第76号决议（WRC-1523，修订版）
保护对地静止卫星固定业务和对地静止卫星广播业务网络
不受已采用等效功率通量密度限值的频段内多种非对地
静止卫星固定业务系统产生的最大集总等效
功率通量密度的影响
世界无线电通信大会（2015年，日内瓦2023年，迪拜），
考虑到
a)	WRC-97在第22条中通过了非对地静止卫星固定业务（非non-GSO FSS）应满足的临时性等效功率通量密度（epfd）限值，以便在10.7-30 GHz的部分频段内保护GSO FSS和GSO卫星广播业务（BSS）；
b)	WRC-2000修订了第22条，以确保其所包含的限值能够为GSO系统提供适当的保护，而不给共用这些频段的任何系统和业务施加不应有的限制；
c)	WRC-2000决定，第22条所含的综合的单入校验、单入操作和用于某些天线体积的单入补充操作的epfd限值以及适用于非non-GSO FSS系统的表1A至1D中的集总限值，可以保护这些频段内的GSO网络；
d)	这些单入校验限值表是从附件1表1A至1D中所含的集总epfd掩模中生成的，假定非non-GSO FSS系统的最大有效数量为3.5；
e)	这些频段内的所有同频段非non-GSO FSS系统对GSO FSS系统所产生的集总干扰不应超过附件1表1A至1D中规定的集总epfd水电平；
f)	为了实现考虑到e)的目标，操作non-GSO FSS系统的主管部门需要通过磋商会议，合作建立评估所有有关空间电台的集总干扰电平，并实施措施确保这些non-GSO FSS空间电台的发射不会超过保护GSO FSS网络所需的集总epfd限值；
fg)	WRC-97决定，并经WRC-2000确认，这些频段内的非non-GSO FSS系统应根据第9.12款的规定协调这些频段内频率的使用；
gh)	这种系统的轨道特性可能是不均匀的；
hi)	由于这种可能产生的不均匀性，多种非non-GSO FSS系统的集总epfd电平可能与共用一个频段的系统的实际数量没有直接的关系，进行共频操作的这种系统的数量可能很少；
ij)	应避免错误地应用单入限值，
认识到
a)	为了相互共用频率，非non-GSO FSS系统可能也许需要实施干扰减缓技术；
b)	考虑到这种干扰减缓技术的使用，非GSO系统的数量可能仍然很小，就像非GSO FSS系统对GSO系统的集总干扰一样；
cb)	尽管存在考虑到d)和e)以及认识到b)中所述的情况，但非non-GSO系统的集总干扰可能超过附件1表1A至1D中规定的干扰电平；
dc)	操作GSO系统网络的主管部门可能希望能够确保在上述考虑到a)中所提的频段内所有操作共频的非non-GSO FSS系统对GSO FSS和/或GSO BSS网络产生的epfd不会超过附件1表1A至1D中规定的集总干扰电平，
d)	没有计算在上述考虑到a)提及的频段内同频操作的non-GSO FSS系统对GSO FSS和GSO BSS网络产生的集总epfd的适当方法；
e)	没有现有的方法来调整在上文考虑到a)中所述的频段内同频操作的所有non-GSO FSS系统的操作，以确保附件1的表1A至1D中规定的集总epfd限值得到满足；
f)	在向成员国提供上文认识到d)和e)中提到的方法之前，可能会出现超过附件1表1A至1D中规定的集总干扰电平的情况，在这种情况下，适用《无线电规则》第22.5K款中的规定；
g)	在其国家主管部门同意的任何领土上，可以超过单入限值（见第22.5CA款），
注意到
ITU-R S.1588建议书 –“规定了计算由多个非对地静止卫星固定业务系统对对地静止卫星固定业务网络产生的集总下行链路等效功率通量密度的方法”，
做出决议
1	操作或计划在上述考虑到a)所述的频段内单独或合作操作其协调或通知资料已在1997年11月21日之后收到的非non-GSO FSS系统的主管部门，应采取所有可能的步骤，包括在必要时对其系统进行相应的修改，以确保在这些频段内操作共频的系统对GSO FSS和GSO BSS网络的集总干扰不会导致超过附件1表1A至1D中规定的集总干扰电平（见第22.5K款）；
2	如果附件1表1A至1D中规定的集总干扰电平被超过，在这些频段内操作非non-GSO FSS系统的主管部门应尽快采取所有必要的措施，将集总epfd电平降低到附件1表1A至1D中规定的水平限值或受影响的GSO主管部门可以接受的更高水平（见第22.5K款），；
3	由于附件1表1A至1D的限值是基于3.5个non-GSO FSS系统同时操作的假设，一旦至少有4个non-GSO系统[footnoteRef:1]在附件1表1A至1D所示的至少一个频段同频操作，参与epfd计算过程的有关主管部门就须根据需要举行磋商会议，但不早于在请国际电联无线电通信部门1和2中提及的方法获得批准并向其成员提供之日； [1: 	non-GSO系统的数量需考虑到一些系统正在使用多个申报，而这些申报可能由一个以上的通知主管部门通知。] 

4	磋商会议须在请国际电联无线电通信部门1和2中提及的方法提供后或在2027年6月1日之后（以先者为准）开始；
5	参加磋商会议的主管部门须指定一个主管部门，在应用上述做出决议2后，须将有关non-GSO FSS系统的任何技术或操作修正的结果通知无线电通信局；
6	上文做出决议5中提到的对有关non-GSO系统的任何修改不得影响受影响的non-GSO系统的规则状态，包括对其公布特性的任何修改；
7	如果确定在请国际电联无线电通信部门1和2中提及的方法获得批准并向其成员提供之前已超过附件1表1A至1D规定的限值，则相关主管部门在实施《无线电规则》第22.5K款规定时须使用附件2中的职责范围，
请国际电联无线电通信部门
1	作为一项紧急事项，继续开展研究并酌情制定出一种适当的方法，以计算在上述考虑到a)中所提的频段内操作或计划操作共频的所有non-GSO FSS系统所部署卫星对GSO FSS和GSO BSS网络产生的集总epfd，这可以在酌情考虑ITU-R S.1588和ITU-R S.1503建议书相关内容基础上，用来确定这些系统是否符合附件1表1A至1D中规定的集总功率电平；
2	作为一项紧急事项，制定一种合适方法，以调整在上述考虑到a)中提频段内同频的所有non-GSO FSS系统所部署卫星的操作，确保符合附件1表1A至1D中给出的集总功率电平；
3	作为一项紧急事项，继续核实第76号决议（WRC-23，修订版）所定义程序的有效性，并在必要时研究和分析对第76号决议（WRC-23，修订版）中程序进行修正的可能性，
2	继续进行研究，并就在上述考虑到a)中所提的频段内非GSO FSS系统对GSO FSS和GSO BSS网络干扰的精确模式制定一份建议书，以便帮助正在计划或操作GSO FSS系统的主管部门限制其系统对GSO网络产生的集总epfd电平，并就在使用精确的模式假定时所有非GSO FSS系统可能产生的最大epfd↓电平向GSO网络设计者提供指导；
3	制定一份包括各主管部门可以使用的程序的建议书，以确保非GSO FSS系统运营商不超过表1A至1D中规定的集总epfd限值；
4	努力研究测量技术，以确定非GSO系统产生的超过表1A至1D中规定的集总限值的干扰电平，并确认与这些限值的一致性，
责成无线电通信局主任
1	帮助制定上述请国际电联无线电通信部门1中所述的方法；
2	向未来有权能的大会报告上述请国际电联无线电通信部门1和3中所述的研究结果。
责成无线电通信局
1	参加做出决议3至5中涉及的磋商会议，并密切关注做出决议3所述的epfd计算结果；
2	在无线电通信局《国际频率信息通报》（BR IFIC）中公布做出决议5和责成无线电通信局1所提到的资料。
3	向WRC-27报告请国际电联无线电通信部门1和2中所述方法的发展情况。
第76号决议（WRC-1523，修订版）附件1
…
第76号决议（WRC-23，修订版）附件2
规范相关主管部门在实施做出决议3和4时适用《无线电规则》
第22.5K款所述条款（包括任何磋商会议）的
程序的职责范围
1	根据《无线电规则》第22.5K款，附件1表1A至1D所示频段内操作卫星固定业务（FSS）中non-GSO系统的相关主管部门将按照本决议举行会议。这些会议将确保，一旦超过附件1表1A至1D中的集总干扰电平，将对超过情况进行纠正。
2	每次会议都需指定一个召集主管部门。
3	在适用《无线电规则》第22.5K款时，参与non-GSO系统的主管部门须共同努力，确保在磋商会议后删除其相对附件1表1A至1D中的限值，或相对于任何其他更高电平（若根据做出决议2就此类电平达成协议）限值的相关超过值，同时注意到non-GSO系统可能需要最长30天的时间对相关参数进行必要更改。
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