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7	根据第86号决议（WRC-07，修订版），考虑为回应全权代表大会关于卫星网络频率指配的提前公布、协调、通知和登记程序的第86号决议（2002年，马拉喀什，修订版）而可能做出的修改，以便为合理、高效和经济地使用无线电频率及任何相关联轨道（包括对地静止卫星轨道）提供便利；
7(C)	议题C – 针对在相同频段和相同方向上运行的非对地静止卫星系统的发射，向在7/8 GHz和20/30 GHz频段工作的卫星移动业务中的对地静止卫星网络提供保护
[bookmark: _Toc45109475]引言
在WRC-23议项（AI）7下设立议题C旨在验证对地球静止卫星轨道（GSO）卫星移动业务（MSS）免受non-GSO系统和网络干扰的规则保护的有效性，并确定在适用于这些频段的《无线电规则》（RR）条款中可能存在的不一致之处：
–	7 250-7 750 MHz（空对地）；
–	7 900-8 025 MHz（地对空）；
–	20.2-21.2 GHz（空对地），和
–	30-31 GHz（地对空）。
在上述频段中操作的non-GSO网络和系统目前不需要与卫星移动业务的GSO网络进行协调，按照《无线电规则》第9.21款（基于《无线电规则》第5.461款）进行协调的non-GSO卫星系统除外。如果主管部门认为non-GSO网络或系统对其现有或计划中的GSO系统可能造成不可接受的干扰，可以根据《无线电规则》第9.3款仅在尽力而为的基础上解决相应困难。而且，根据经验来看，依照《无线电规则》第9.3款解决困难的请求有时根本得不到答复，有时没有明确标准也无法完成技术讨论。
根据《无线电规则》第22.2款，non-GSO系统不得对卫星固定业务（FSS）和卫星广播业务的GSO网络造成不可接受的干扰。然而这一保护不适用于卫星移动业务的GSO网络。
因为这种明显矛盾的规则框架，无法充分保障对这些频段内GSO MSS网络的保护。
建议对操作MSS的GSO网络的保护进行量化，使其免受在7 250-7 750 MHz（空对地）、7 900-8 025 MHz（地对空）、20.2-21.2 GHz（空对地）和30-31 GHz（地对空）这些相同频段和相同方向上操作的non-GSO网络或系统的干扰。
因此建议如下：
–	修改《无线电规则》脚注第5.461款，对在7 250-7 300 MHz和7 300-7 375 MHz频段内的卫星移动业务的对地静止卫星网络相对于2023年12月15日之后收到完整协调资料或通知信息的非对地静止卫星系统的情况，不予适用《无线电规则》第9.21款；
–	增加一个新条款（《无线电规则》第22.2款之二），将《无线电规则》第22.2款的规定延伸至相关频段内的卫星移动业务的对地静止卫星网络；
–	为上述频段内non-GSO系统的频率指配引入新的《无线电规则》附录4数据项，以便更有利于分析受到影响的对地静止卫星网络遭受的潜在干扰。
提案


第5条
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第IV节 – 频率划分表
（见第2.1款）


MOD	EUR/65A22A3/1#1998
7 250-8 500 MHz
	划分给以下业务

	1区
	2区
	3区

	7 250-7 300	固定
		卫星固定（空对地）
		移动
		MOD 5.461

	7 300-7 375	固定
		卫星固定（空对地）
		移动（航空移动除外）
		MOD 5.461

	...

	7 900-8 025	固定
		卫星固定（地对空）
		移动（航空移动除外）
		MOD 5.461




MOD	EUR/65A22A3/2#2000
5.461	附加划分：7 250-7 375 MHz（空对地）和7 900-8 025 MHz（地对空）频段亦划分给作为主要业务的卫星移动业务，但须按照第9.21款达成协议。然而，针对无线电通信局自2023年12月15日起酌情收到完整协调或通知信息的的非对地静止卫星系统的情况，第9.21款不适用于卫星移动业务的对地静止卫星网络。（WRC-23）
理由：	相对于非对地静止卫星系统，免于将《无线电规则》第9.21款适用于卫星移动业务的对地静止卫星网络。
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第II节 – 对对地静止卫星系统的干扰控制
ADD	EUR/65A22A3/3#2001
22.2之二	在7 250-7 750 MHz（空对地）、7 900-8 025 MHz（地对空）、20.2-21.2 GHz（空对地）和30-31 GHz（地对空）频段，无线电通信局于2023年12月15日之后酌情收到完整协调或通知信息的非对地静止卫星系统，不得对按照本《规则》操作的卫星移动业务的对地静止卫星网络造成不可接受的干扰，亦不得要求给予保护。第5.43A款不适用于此情况。（WRC-23）
理由：	澄清保护相关频段卫星移动业务的对地静止卫星网络免受非对地静止卫星网络干扰的问题。
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综合列表和表格
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电台的特性2（WRC-12，修订版）
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表A、B、C和D的脚注
MOD	EUR/65A22A3/4#2002
表A
卫星网络、地球站或射电天文电台的一般特性（WRC1923，修订版）
	附录中的项目
	A – 卫星网络或系统、地球站或射电天文
电台的一般特性 
	对地静止卫星网络的提前
公布
	须按照
第9条
第II节
进行协调的非对地静止卫星网络或系统的提前
公布
	无需按照第9条
第II节
进行协
调的非
对地静
止卫星
网络或
系统的
提前
公布
	对地静止卫星网络的通知
或协调
(包括按照附录30或30A
第2A条
进行的
空间操作
功能)
	非对地静止卫星网络或系统的通知或协调
	地球站的通知或协调
(包括按照附录
30A或
30B进行的通知)
	按照附录30进行的卫星广播业务卫星网络的通知
(第4和
第5条)
	按照附
录30A
(第4条
和第5条)进行的
卫星网络(馈线
链路)
通知
	按照附
录30B
(第6条
和第8条)进行的
卫星固定业务卫星网络的
通知
	附录中
的项目
	射电
天文

	…
	…
	…
	…
	…
	…
	…
	…
	…
	…
	…
	…
	…

	A.25
	7 250-7 750 MHz（空对地）、7 900-8 025 MHz（地对空）、20.2-21.2 GHz（空对地）和30-31 GHz（地对空）频段non-GSO系统的特性，用于提前公布不受第9条第二节规定的协调约束的非对地静止卫星网络或系统和/或这些卫星网络或系统的通知
	
	A.25
	 

	A.25.a
	单个non-GSO星座/配置的同频运行的相关non-GSO地球站1MHz参考带宽内朝向对地静止弧内的任何一点的最大集总e.i.r.p. 
	
	
	X
	
	+
	
	
	
	
	A.25.a
	

	A.25.b
	所有non-GSO空间电台向申报资料/配置的相同位置同频运行时在GSO可视区域内的地球表面任何一点在1MHz参考带宽内产生的最大集总pfd
	
	
	X
	
	+
	
	
	
	
	A.25.b
	

	A.25.c
	对于对地静止卫星轨道的隔离区、隔离区类型（基于顶心角或基于卫星的角以确定禁区）
	
	
	X
	
	+
	
	
	
	
	A.25.c
	

	A.25.d
	对于对地静止卫星轨道的隔离区，如果区是根据一个顶心角或卫星的角确定，区的宽度（度）
	
	
	X
	
	+
	
	
	
	
	A.25.d
	


理由：	《无线电规则》附录4项目A.25仅适用于7 250-7 750 MHz（空对地）、7 900-8 025 MHz（地对空）、20.2-21.2 GHz（空对地）和30-31 GHz（地对空）频段，且仅用于提前公布不受第9条第二节规定的协调约束的非对地静止卫星网络或系统和/或这些卫星网络或系统的通知。拟议参数旨在支持主管部门解决困难的双边努力。并非用于无线电通信局开展的任何审查。它将允许GSO MSS操作者使用直接来自于BR IFIC出版物的信息，对进入其网络的干扰进行可靠评估，而无需联系非对地静止卫星网络或系统的通知主管部门。
______________
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