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	[bookmark: dsource]Propuestas Comunes Europeas

	[bookmark: dtitle1]PropUESTAS PARA LOS TRABAJOS DE LA CONFERENCIA

	[bookmark: dtitle2]

	[bookmark: dtitle3]Punto 9.1(9.1-d) del orden del día


9	examinar y aprobar el Informe del Director de la Oficina de Radiocomunicaciones, de conformidad con el Artículo 7 del Convenio de la UIT:
9.1	sobre las actividades del Sector de Radiocomunicaciones de la UIT desde la CMR19;
(9.1-d)	protección del SETS (pasivo) en la banda de frecuencias 36-37 GHz contra las estaciones espaciales del SFS no OSG;
Parte 4: Tema d)
Introducción
La CEPT está a favor de proteger el SETS (pasivo) en la banda de frecuencias 3637 GHz y, en particular, el sensor CIMR que funcionará dentro del sistema COPERNICUS, aplicando un límite de emisiones no deseadas de −31 dB(W/100 MHz) a la banda de frecuencias 3637 GHz. La CEPT también está a favor de que esta Conferencia realice las modificaciones reglamentarias pertinentes, en lugar de esperar innecesariamente a una Conferencia posterior. 
Para resolver este asunto, en esta Propuesta Común Europea se propone la adición de un nuevo número en el Artículo 5 del RR y la correspondiente adición de un compromiso en el Apéndice 4 del RR.
Propuestas


[bookmark: _Toc48141301]ARTÍCULO 5
[bookmark: _Toc48141302]Atribuciones de frecuencia
Sección IV – Cuadro de atribución de bandas de frecuencias
(Véase el número 2.1)

MOD	EUR/65A24A4/1
34,2-40 GHz
	Atribución a los servicios

	Región 1
	Región 2
	Región 3

	36-37			EXPLORACIÓN DE LA TIERRA POR SATÉLITE (pasivo)
				FIJO
				MÓVIL
				INVESTIGACIÓN ESPACIAL (pasivo)
				5.149  5.550A

	37-37,5		FIJO
				MÓVIL salvo móvil aeronáutico  5.550B
				INVESTIGACIÓN ESPACIAL (espacio-Tierra)
				5.547

	37,5-38		FIJO
				FIJO POR SATÉLITE (espacio-Tierra)  5.550C ADD 5.A91D
				MÓVIL salvo móvil aeronáutico  5.550B
				INVESTIGACIÓN ESPACIAL (espacio-Tierra)
				Exploración de la Tierra por satélite (espacio-Tierra)
				5.547



ADD	EUR/65A24A4/2
5.A91D	El límite de potencia de salida de misiones no deseadas de las estaciones espaciales no OSG del SFS con una altitud de apogeo superior a 407 km e inferior a 2 000 km en la banda de frecuencias 37,5-38 GHz no será superior a −31 dB(W/100 MHz) en la banda de frecuencias 3637 GHz a fin de proteger el servicio de exploración de la Tierra por satélite (pasivo) que utiliza esta banda.     (WRC23)
Motivos:	Garantizar la protección del canal de calibración del SETS (pasivo).
[bookmark: _Toc46417123][bookmark: _Toc46417552][bookmark: _Toc46474283][bookmark: _Toc46475662]

APÉNDICE 4 (REV.CMR-19)
[bookmark: _Toc46417124][bookmark: _Toc46417553][bookmark: _Toc46474284][bookmark: _Toc46475663]Lista y cuadros recapitulativos de las características
que han de utilizarse en la aplicación de
los procedimientos del Capítulo III
[bookmark: _Toc46417126][bookmark: _Toc46417555][bookmark: _Toc46474286][bookmark: _Toc46475666]ANEXO 2
[bookmark: _Toc46475667]Características de las redes de satélites, de las estaciones terrenas 
o de las estaciones de radioastronomía[footnoteRef:1]2     (Rev.CMR-12) [1: 2	La Oficina de Radiocomunicaciones preparará y actualizará los formularios de notificación para cumplir plenamente las disposiciones reglamentarias del presente Apéndice y las decisiones de futuras conferencias al respecto. Puede encontrarse en el Prefacio a la BR IFIC (servicios espaciales) más información sobre los puntos enumerados en este Anexo, además de una explicación de los símbolos.     (CMR12)] 

Notas a los Cuadros A, B, C y D
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MOD	EUR/65A24A4/3
CUADRO A
CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL SISTEMA O LA RED DE SATÉLITES,
DE LA ESTACIÓN TERRENA O DE LA ESTACIÓN
DE RADIOASTRONOMÍA     (Rev.CMR-1923)


	Puntos del Apéndice
	A – CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL SISTEMA O LA RED DE SATÉLITES,
DE LA ESTACIÓN TERRENA O DE LA ESTACIÓN DE RADIOASTRONOMÍA
	Publicación anticipada de una red 
de satélites geoestacionarios
	Publicación anticipada de un sistema o
una red de satélites no geoestacionarios sujeto a coordinación con arreglo a 
la Sección II del Artículo 9
	Publicación anticipada de un sistema o
una red de satélites no geoestacionarios 
no sujeto a coordinación con arreglo 
a la Sección II del Artículo 9
	Notificación o coordinación de una 
red de satélites geoestacionarios (incluidas las funciones de operaciones espaciales del Artículo 2A de los Apéndices 30 o 30A)
	Notificación o coordinación de una 
red de satélites no geoestacionarios
	Notificación o coordinación de un sistema
o una red de satélites no geoestacionarios
	Notificación o coordinación de una
 estación terrena (incluida notificación según los Apéndices 30A o 30B)
	Notificación para una red de satélites de enlace de conexión según el Apéndice 30A (Artículos 4 y 5)
	Notificación para una red de satélites 
del servicio fijo por satélite según 
el Apéndice 30B (Artículos 6 y 8)
	Puntos del Apéndice
	Radioastronomía

	A.24
	CUMPLIMIENTO DE LA NOTIFICACIÓN DE MISIÓN DE CORTA DURACIÓN NO GEOESTACIONARIA
	
	A.24
	 

	A.24.a
	compromiso de la administración según el cual, en caso de no resolver la interferencia inaceptable causada por una red o un sistema de satélites no geoestacionarios identificado como misión de corta duración según la Resolución 32 (CMR-19), la administración tomará medidas para eliminar la interferencia o reducirla a un nivel aceptable.
Obligatorio solo para notificación
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	A.24a
	

	A.25
	CUMPLIMIENTO DEL LÍMITE DE EMISIONES NO DESEADAS DEL NÚMERO 5.A91D
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	A.25
	

	A.25.a
	compromiso de la administración notificante de que la potencia de salida de todo sistema no OSG del SFS con un apogeo orbital superior a 407 km e inferior a 2 000 km en la banda de frecuencias 37,538 GHz será inferior a −31 dB(W/100 MHz) en la banda de frecuencias 36-37 GHz.
Obligatorio sólo para notificación.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	A.25a
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