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	الجلسة العامة
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	31 أكتوبر 2023

	
	الأصل: بالإنكليزية

	

	مقترحات أوروبية مشتركة

	مقترحات بشأن أعمال المؤتمر

	

	بند جدول الأعمال 1.9


9	النظر في تقرير مدير مكتب الاتصالات الراديوية وإقراره، وفقاً للمادة 7 من اتفاقية الاتحاد؛
1.9	بشأن أنشطة قطاع الاتصالات الراديوية بالاتحاد منذ المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية لعام 2019:
الجزء 6: مسائل أثيرت في الوثيقة 550 للمؤتمر WRC-19، بما في ذلك الرقم 5.21 من لوائح الراديو
إذا تناول المؤتمر WRC-23 مساهمات استجابة للوثيقة 550 للمؤتمر WRC-19 في إطار البند 2.9 من جدول أعمال المؤتمر WRC-23 (بسبب إدراجه في القسم 2.3.4 من الجزء 1 من تقرير المدير)، فينبغي عندئذ أن يُنظر في هذا المقترح في ذلك القسم.
مقدمة
اعتمد النص التالي الوارد في الملحق بالوثيقة 550 للمؤتمر WRC-19 وأدرج في محضر الاجتماع باعتباره مقرراً أقره المؤتمر (الوثيقة 573 للمؤتمر WRC-19).
	يُدعى قطاع الاتصالات الراديوية (ITU-R) إلى أن يدرس، على وجه الاستعجال، مدى وجوب تطبيق الحد المعيَّن في الرقم 5.21 من لوائح الراديو على محطات الاتصالات المتنقلة الدولية (IMT) التي تستخدم هوائياً يتألف من صفيف من العناصر النشطة، وذلك بغية التوصية بسبل إمكانية الاستعاضة عنه أو مراجعة هذه المحطات، وأن يدرس كذلك أي تحديثات يلزم إجراؤها للجدول 2-21 المتعلق بخدمات الأرض والخدمات الفضائية التي تتقاسم نطاقات تردد.
	وعلاوةً على ذلك، يُدعى قطاع الاتصالات الراديوية إلى أن يدرس، على وجه الاستعجال، مسألة التحقق من الامتثال لأحكام الرقم 5.21 من لوائح الراديو فيما يتعلق بالتبليغ عن محطات الاتصالات المتنقلة الدولية التي تستخدم هوائياً يتألف من صفيف من العناصر النشطة، حسب الاقتضاء."
	ووفقاً لنتائج الدورة الأولى للاجتماع التحضيري للمؤتمر CPM23-1 (الرسالة الإدارية المعممة CA/251)، عينت فرقة العمل 5D (WP 5D) فرقة مسؤولة في قطاع الاتصالات الراديوية عن إجراء الدراسات المطلوبة وطلب إليها تقديم تقرير بنتائج الدراسات إلى مدير مكتب الاتصالات الراديوية للنظر فيها حسبما يراه مناسباً.
وفيما يتعلق بإجراء هذا العمل، قدم رئيسا لجنتي الدراسات 4 و5 توجيهات في الوثيقة 5D/407 مفادها أن أي حل مقترح ينبغي ألا يؤثر على حماية الخدمات الساتلية.
واثناء الدراسات التي جرت استجابة للوثيقة 550 للمؤتمر WRC-19، أيد المؤتمر الأوروبي لإدارات البريد والاتصالات حلاً على المدى القصير، إلى حين الاتفاق على حل أكثر تطوراً في أحد المؤتمر ات العالمية للاتصالات الراديوية للتحقق من الرقم 5.21 من لوائح الراديو في التبليغ عن المحطات في الخدمة المتنقلة، بما في ذلك محطات الاتصالات المتنقلة الدولية، والخدمة الثابتة التي تستعمل صفيفاً من العناصر النشيطة. وكان هذا الحل أنه:
	"لغرض التحقق من الرقم 5.21 من لوائح الراديو في التبليغ عن المحطات في الخدمة المتنقلة، بما في ذلك محطات الاتصالات المتنقلة الدولية، والخدمة الثابتة التي تستعمل صفيفاً من العناصر النشيطة في نطاق التردد 29.5-24,45 GHz، ينبغي اعتبار حقل التبليغ 8AA (" القدرة التي يقدمها المرسل إلى هوائي المحطة") في الرقم 5.21 من لوائح الراديو "القدرة الإجمالية المشعة" (TRP)، التي تعرّف بأنها تكامل القدرة المرسلة من جميع عناصر الهوائي في اتجاهات مختلفة على كامل مجال الإشعاع (وهو مكافئ حسابياً لمجموع القدرات المنقولة من جميع المرسلات الداخلية، ناقص الخسارة الأومية). ويبقى الحد 8AA => dBW 10 الخاص بالتبليغ عن محطات القاعدة التي تستعمل صفيفاً من العناصر النشيطة دون تغيير. ويتعين توثيق الحقول الأخرى التالية في كل تبليغ:
-	9G = الكسب الأقصى لنظام هوائي نشيط (ASS)
-	8B = 8AA + 9G
-	7AB = عرض النطاق الضروري لإرسال الاتصالات المتنقلة الدولية (حالياً 50 أو 100 أو 200 أو 400 MHz)".
يمكن تنفيذ هذا الحل وفقاً لقاعدة إجرائية يصدرها المؤتمر WRC-23 نظراً لعدم وجود توافق في الآراء داخل قطاع الاتصالات الراديوية. ونتيجة ذلك، يتناول هذا المقترح الأوروبي المشترك مسألة المحطات في الخدمة المتنقلة، بما في ذلك الاتصالات المتنقلة الدولية، والخدمة الثابتة التي تستعمل صفيفاً من العناصر النشيطة في نطاق التردد 29.5-24,45 GHz من خلال تنفيذ هذا الحل عبر حكم جديد، الرقم 5B.21 في لوائح الراديو. بالإضافة إلى ذلك، يقترح المؤتمر الأوروبي لإدارات البريد والاتصالات دمج بنود في الجدول 2-21 من لوائح الراديو لنطاق التردد MHz 29,5-24,45.
المقترحات
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نطاقات تردد تفوق GHz 1
القسم II  -  حدود القدرة التي تنطبق على محطات الأرض
ADD	EUR/65A24A6/1
21.5B	في حالة محطات الخدمة الثابتة، بما في ذلك الاتصالات المتنقلة الدولية، والخدمة الثابتة التي تستعمل صفيفاً من العناصر النشيطة وترسل في نطاق التردد 29.5-24,45 GHz، "يجب أن تفسر القدرة التي يدمها المرسل إلى هوائي المحطة" في الرقم 5.21 على أنها "القدرة الإجمالية المشعة" (TRP)، التي تعرّف بأنها تكامل القدرة المرسلة من جميع عناصر الهوائي في اتجاهات مختلفة على كامل مجال الإشعاع.     (WRC-23)

MOD	EUR/65A24A6/2
6.21		(4	تطبق الحدود المبينة في الأرقام 2.21 و3.21 و4.21 و5.21 و5A.21 و5B.21 عند اللزوم، على الخدمات ونطاقات التردد المحددة في الجدول 2-21، وذلك فيما يتعلق بالاستقبال في المحطات الفضائية وعندما يجري تقاسم نطاقات التردد بتساوي الحقوق مع الخدمة الثابتة أو الخدمة المتنقلة:(WRC-200023)    

MOD	EUR/65A24A6/3
الجدول 2-21 (Rev.WRC-1923)    
	نطاق الترددات
	الخدمة
	الحدود المعينة 
في الأرقام التالية

	...
	...
	...

	GHz 18,4-17,7
GHz 18,8-18,6
GHz 19,7-19,3
GHz 23,55-22,55
24.45-GHz 24,75 (للإقليمين 1 و3)
GHz 25,25-24,75 (الإقليم 3)
GHz 29,5-25,25
	الخدمة الثابتة الساتلية
خدمة استكشاف الأرض الساتلية
خدمة الأبحاث الفضائية
خدمة ما بين السواتل
	2.21 و3.21 و5.21 و5A.21 و5A5B.21
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