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9	examiner et approuver le rapport du Directeur du Bureau des radiocommunications, conformément à l'article 7 de la Convention de l'UIT;
9.1	sur les activités du Secteur des radiocommunications de l'UIT depuis la CMR19:
Partie 6: Questions soulevées dans le Document 550 de la CMR-19,
notamment le numéro 21.5 du RR
Si la CMR-23 traite les contributions soumises en réponse au Document 550 de la CMR-19 au titre du point 9.2 de l'ordre du jour de la CMR-23 (compte tenu de l'inclusion de ce document dans la section 4.3.2 de la Partie 1 du Rapport du Directeur), la présente proposition devrait être examinée au titre de ce point.
Introduction
Le texte ci-après, figurant dans l'Annexe du Document 550 de la CMR-19, a été approuvé et inclus dans le procès-verbal de la séance, en tant que décision de la Conférence (Document 573 de la CMR-19):
	«L'UIT-R est invité à étudier d'urgence la possibilité d'appliquer la limite indiquée au numéro 21.5 du Règlement des radiocommunications aux stations IMT qui utilisent une antenne composée d'un réseau d'éléments actifs, en vue de recommander des solutions pour remplacer ou réviser éventuellement cette limite pour lesdites stations, ainsi que les éventuelles mises à jour nécessaires du Tableau 21-2 concernant les services de Terre et les services spatiaux utilisant en partage des bandes de fréquences.
	De plus, l'UIT-R est invité à étudier d'urgence la vérification du respect du numéro 21.5 concernant la notification des stations IMT qui utilisent une antenne composée d'un réseau d'éléments actifs, selon qu'il conviendra.»
	Conformément aux résultats de la RPC23-1 (Circulaire administrative CA/251), le Groupe de travail 5D (GT 5D) a été désigné comme groupe de l'UIT-R responsable de la réalisation des études demandées et de la communication des résultats de ces études au Directeur du Bureau des radiocommunications pour qu'il en tienne compte comme il le jugera bon.
Pour mener à bien ces travaux, les Présidents des Commissions d'études (CE) 4 et 5 ont donné des orientations, reproduites dans le Document 5D/407, selon lesquelles toute solution proposée ne devrait pas avoir d'incidence sur la protection des services par satellite.
Au cours des études menées en réponse au Document 550 de la CMR-19, la CEPT a souscrit à une solution à court terme, jusqu'à ce qu'une solution plus aboutie soit convenue lors d'une CMR, pour vérifier le respect du numéro 21.5 du RR lors de la notification des stations du service mobile, y compris des stations IMT, et du service fixe qui utilisent une antenne composée d'un réseau d'éléments actifs. Cette solution était la suivante:
	«Aux fins de la vérification du respect du numéro 21.5 du RR lors de la notification des stations du service mobile, y compris des stations IMT, et du service fixe qui utilisent une antenne composée d'un réseau d'éléments actifs dans la bande de fréquences 24,4529,5 GHz, le champ dans la fiche de notification pour l'élément de données 8AA («puissance fournie par un émetteur à l'antenne d'une station») visé au numéro 21.5 du RR devrait être considéré comme la «puissance totale rayonnée» (TRP), définie comme l'intégrale de la puissance émise par tous les éléments de l'antenne dans différentes directions couvrant la totalité de la sphère de rayonnement (sachant qu'elle est mathématiquement équivalente à la somme des puissances transmises par conduction par tous les émetteurs internes, moins les pertes ohmiques). La limite 8AA < = 10 dBW pour la notification de stations de base utilisant une antenne composée d'un réseau d'éléments actifs demeurera inchangée. Les autres champs ci-après devraient être remplis dans chaque fiche de notification:
–	9G = gain maximum du système AAS;
–	8B = 8AA + 9G;
–	7AB = largeur.»
Cette solution n'a pas pu être mise en œuvre au moyen d'une Règle de procédure avant la CMR-23, faute de consensus au sein de l'UIT-R. Par conséquent, la présente proposition européenne commune vise à traiter la question des stations du service mobile, y compris les stations IMT, et du service fixe qui utilisent une antenne composée d'un réseau d'éléments actifs dans la gamme de fréquences 24,45-29,5 GHz en mettant en œuvre cette solution par le biais d'une nouvelle disposition, à savoir le numéro 21.5B du RR. En outre, la CEPT propose de fusionner les entrées dans le Tableau 21-2 du RR pour la bande de fréquences 24,45-29,5 GHz.
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Section II – Limites de puissance applicables aux stations de Terre
ADD	EUR/65A24A6/1
21.5B		Pour les stations du service mobile, y compris les stations IMT, et du service fixe qui utilisent une antenne constituée d'un réseau d'éléments actifs et émettent dans la gamme de fréquences 24,45-29,5 GHz, la «puissance fournie par un émetteur à l'antenne d'une station» visée au numéro 21.5 doit être interprétée comme la «puissance totale rayonnée» (TRP), qui est définie comme étant l'intégrale de la puissance émise par tous les éléments d'antenne dans différentes directions couvrant la totalité de la sphère de rayonnement.     (CMR23)

MOD	EUR/65A24A6/2
21.6		4)	Les limites spécifiées aux numéros 21.2, 21.3, 21.4, 21.5 et, 21.5A et 21.5B s'appliquent, le cas échéant, aux services et bandes de fréquences indiqués dans le Tableau 212, pour la réception par les stations spatiales, lorsque les bandes de fréquences sont partagées, avec égalité des droits, avec le service fixe ou le service mobile:     (CMR200023)

MOD	EUR/65A24A6/3
TABLEAU  212     (Rév.CMR1923)
	Bande de fréquences
	Service
	Limites spécifiées
aux numéros

	...
	...
	...

	17,7-18,4 GHz
18,6-18,8 GHz
19,3-19,7 GHz
22,55-23,55 GHz
24,45-24,75 GHz (pour les Régions 1 et 3)
24,75-25,25 GHz (pour la Région 3)
25,25-29,5 GHz
	Fixe par satellite
Exploration de la Terre par satellite
Recherche spatiale
Inter-satellites
	21.2, 21.3, 21.5, 
21.5A et 21.5A5B
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