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9	按照国际电联《公约》第7条，审议和批准无线电通信局主任关于下列内容的报告：
9.2	应用《无线电规则》过程中遇到的任何困难或矛盾之处；[footnoteRef:1]1以及 [1: 1 	该议项须严格限于主任有关适用《无线电规则》过程中所遇任何问题或矛盾之处的报告以及主管部门提出的意见。请各主管部门将适用《无线电规则》过程中所遇任何问题或矛盾之处通知无线电通信局主任。] 

第1部分：主任提交WRC-23报告的第3.1.9.2节，比例系数
引言
关于《无线电规则》（RR）第21.16.6款所述的参数“X”（又称“比例系数”），WRC-19决定，（i）要求ITU-R研究《无线电规则》第21.16.6款所载的用于大型non-GSO卫星系统的公式是否合适；以及（ii）在审查non-GSO FSS卫星系统的频率指配是否符合适用于17.7-19.3 GHz频段的《无线电规则》第21条pfd限值时，无线电通信局应根据《无线电规则》第9.35/11.31款发布有条件的审查合格结论，如果通知主管部门有次要求。迄今为止，无线电通信局收到了五份请求，并相应地给出了有条件审查合格结论。由于WRC-19表明有条件的审查合格结论应适用直至WRC-23的最后一天，无线电通信局希望WRC-23对第21.16.6款的适用提供进一步的指导。如果没有提供指导，无线电通信局将认为该条款仍然适用，并将在适用该条款时审查先前给出的有条件的审查合格结论：
无线电通信局请大会“就适用第21.16.6款的方式向无线电通信局提供指导”。
本提案支持修改《无线电规则》第21.16.6款中针对空间电台总数大于1 000的non-GSO卫星系统的参数“X”。
提案
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13	21.16.6	卫星固定业务非对地静止卫星群中卫星数量N和Nv的函数X的确定：

					dB	对于      N  ≤  50

			dB	对于  50  <  N  ≤  288

			dB 	对于      N  >  288  <  N  ≤  999

			dB	对于	N  ≥  1 000
其中：
	Nv[footnoteRef:2] 	是地球表面任何位置和non-GSO系统服务区内可视空间电台的最大数量 – 最小仰角等于0度。Nv与纬度无关；它包括相关non-GSO系统服务区内所有纬度上的可见卫星的最大数量。  [2: 	其中Nv计算如下：Nv = Max(Nv(j = 0,1,2...))，Nv(j) = Max(Nv(j(t))， Nv(j(t − 1)))，其中Nv(j(t))代表在地球表面任意一点(j) 上每个时间步长(t)的所有可见卫星（仰角≥0度）。] 

在18.8-19.3 GHz频段上，这些限制限值适用于无线电通信局在1995年11月17日之后收到的并在该日期未投入运营的要求完整协调或通知资料的卫星固定业务非对地静止卫星系统的任何空间电台的发射。（WRC200023）
理由：	CEPT认为，《无线电规则》第21.16.6款所载公式不适用于空间电台总数等于或大于1 000的non-GSO系统。CEPT支持以下方式，对于N ≥ 1 000的情形，考虑（其中Nv是指地球表面任何位置和non-GSO系统服务区内可视空间电台的最大数量 – 最小仰角等于0度）CEPT支持不修改《无线电规则》第21.16.6款中所示的对于N<1 000的比例系数公式。此外，CEPT认为，对那些根据WRC-19有关“比例系数”的决定要求无线电通信局做出审查合格结论的主管部门所通知的non-GSO系统，无线电通信局须采用上述修正公式对其进行审查。
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P:\CHI\ITU-R\CONF-R\CMR23\000\065ADD25ADD01C.docx (530564)
P:\CHI\ITU-R\CONF-R\CMR23\000\065ADD25ADD01C.docx (530564)
image1.jpeg




image2.png
)

ITUWRC

2023FFE




image3.wmf
0

=

X


oleObject1.bin

image4.wmf
(

)

50

119

5

-

=

N

X


oleObject2.bin

image5.wmf
(

)

402

69

1

+

=

N

X


oleObject3.bin

image6.wmf
{

}

10

max20.3;10log()

v

XN

=


oleObject4.bin

