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Tengo el honor de señalar a la atención de la Conferencia, a petición de la Organización Meteorológica Mundial (OMM), el documento informativo adjunto.
	Doreen Bogdan-Martin
	Secretaria General


Organización Meteorológica Mundial (OMM)
METEOROLOGÍA ESPACIAL
El Tema A del punto 9.1 del orden del día de la CMR-23 tiene por objetivo otorgar a la meteorología espacial reconocimiento reglamentario a nivel internacional definiendo la meteorología espacial en el contexto del Reglamento de Radiocomunicaciones (es decir, añadiendo una definición de meteorología espacial e indicando el «servicio de radiocomunicaciones» adecuado en el que pueden funcionar los sistemas de meteorología espacial, a saber, el MetAids (meteorología espacial)).
[bookmark: _GoBack]Por meteorología espacial se entienden el estado físico y fenomenológico del entorno espacial natural y los procesos que se dan en el entorno electromagnético espacial que, en último término, afectan a las actividades humanas en la Tierra y el espacio. Esas perturbaciones pueden generar un entorno de radiación peligroso para los satélites y las personas a grandes altitudes, perturbaciones ionosféricas, variaciones del campo electromagnético y la aurora. Esos efectos pueden, a su vez, repercutir en una serie de servicios e infraestructuras en la superficie de la Tierra, a bordo de aeronaves o en órbita alrededor de la Tierra. Las perturbaciones en la ionosfera y en la atmósfera tienen importantes consecuencias para las radiocomunicaciones, los sistemas de navegación por satélite y el calor atmosférico, que aumenta la atracción atmosférica que experimentan los satélites en órbita terrestre baja, incluida la Estación Espacial Internacional. Las señales del servicio de radionavegación por satélite (SRNS), que con cada vez más frecuencia se utilizan para el posicionamiento de precisión, la navegación y las aplicaciones de temporización, así como para sondear la atmósfera utilizando la ocultación radioeléctrica, se ven afectadas por la meteorología espacial, pues se propagan por la ionosfera. Las irregularidades espaciales intensas en la ionosfera (centelleo ionosférico) pueden hacer que se pierda el enganche entre un receptor SRNS y las señales del satélite, causando así una interrupción total del servicio. La variabilidad en el contenido total de electrones entre el receptor y el satélite degrada la precisión del posicionamiento del SRNS. Puede encontrarse más información al respecto en el proyecto de Revisión del Informe UIT-R RS.2456-0, «Space weather sensor systems using radio spectrum».
Sobre la base de ese Informe UIT-R, e independientemente de la decisión que adopte la CMR-23 sobre el punto del orden del día mencionado, la OMM ha estudiado los distintos sensores meteorológicos espaciales que ya están funcionando o van a estarlo en breve a fin de elaborar la correspondiente lista de gamas de frecuencias utilizadas.
En el marco de un posible nuevo punto del orden del día de la CMR-27, la OMM agradecería que se incluyesen las bandas de frecuencias enumeradas a continuación en dicho posible futuro punto del orden del día de la CMR-27 relativo a la meteorología espacial, en armonía con el punto 2.6 del orden del día preliminar de la CMR-27 aprobado, a fin de introducir en el Reglamento de Radiocomunicaciones una disposición adecuada para garantizar la protección de los sistemas de sensores meteorológicos espaciales que ya están en funcionamiento o lo estarán en un futuro próximo:
[bookmark: _Hlk147479721]–	27,5-32,6 MHz;
–	37,5-38,5 MHz;
–	51,275-51,525 MHz;
–	240-250 MHz;
–	608-614 MHz.
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