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9	按照国际电联《公约》第7条，审议和批准无线电通信局主任关于下列内容的报告：
9.2	应用《无线电规则》过程中遇到的任何困难或矛盾之处；[footnoteRef:1]1以及 [1: 1 	该议项须严格限于主任有关适用《无线电规则》过程中所遇任何问题或矛盾之处的报告以及主管部门提出的意见。请各主管部门将适用《无线电规则》过程中所遇任何问题或矛盾之处通知无线电通信局主任。] 

引言
加拿大核实无线电通信局（BR）主任在4号文件增补1第4.3.2节中提供的关于《无线电规则》第21.5款问题研究工作的总结。
WRC-19全体会议550号文件请ITU-R作为一项紧急事项，研究《无线电规则》第21.5款中规定的限值是否适用频率范围24.45-27.5 GHz中、使用由有源元件阵列组成的天线（AAS – 有源天线系统）的IMT电台，以期推荐可能替换或修订此类电台的方法，以及任何必要的、对与共用频段的地面和空间业务有关的《无线电规则》表21-2的更新。WRC-19还请ITU-R作为一项紧急事项，研究如何酌情核实关于使用由AAS组成之天线的IMT通知的《无线电规则》第21.5款。
CPM23-1确定5D工作组（WP）作为开展上述请求之研究工作的负责组，并向无线电通信局主任报告研究结果，供主任酌情考虑。WP 5D无法就此问题得出结论。
在WRC-19上，若干频率范围划分给了移动业务并确定用于IMT，或者在已存在移动业务划分的情况下确定用于IMT。在这些频率范围中，24.45-27.5 GHz已在《无线电规则》表21-2中列出，因无另外声明，这使《无线电规则》第21.5款适用工作于该频率范围的IMT电台。
21.5	3)	在1 GHz和10 GHz之间的频段内，由发射机发送到固定或移动业务电台天线的功率，不得超过+13 dBW，在高于10 GHz的频段内不得超过+10 dBW，第21.5A款所述的除外。（WRC-2000）
由主管部门向移动业务中的电台通知频率指配，以及由无线电通信局进行后续的核实，基于的是每个频率指配的特性。该信息由无线电通信局在回应WP 5D第36次会议期间提出的问题时提供：
“当收到通知时，无线电通信局审查其是否符合《无线电规则》第11.31款。对于在与空间业务（地对空）共用的频段上向地面业务电台所做的指配，它审查通知是否符合《无线电规则》第21.3款、第21.4款、第21.5款和第21.5A款中给出的标准。”
无线电通信局对《无线电规则》第21.5款的核实通过评估数据元素8AA来执行，如下所述。
8AA	向天线传送的功率（dBW）
在发射电台的情况下，对：
–	28 MHz以下频段，无线电导航业务除外的所有业务，或 – 与空间业务共用的28 MHz以上频段；或
–	28 MHz以上未与空间业务共用频段的：
	航空移动业务、气象辅助业务；或
	未提供辐射功率时的所有其它业务的指配要求。
在陆地接收电台的情况下，如未提供相关发射电台的辐射功率，则要求。
在标准发射电台的情况下，如未提供辐射功率，则要求。
值得一提的是，正如预期的那样，无线电通信局的回应完全符合表21-2中的RoP，其中规定：“表21-2规定了空间业务按同等权利与固定和移动业务共用的频段，其中地面台站须适用第21.2至21.5A款规定的功率限值。无线电通信局在根据第11.31款所述“其他条款”处理频率指配的过程中核实了这些功率限值，在规则审查过程中必须进行此核实。”
在频率范围24.45-27.5 GHz中，IMT基站被描述为利用AAS，当中因AAS的集成性质，对依据指配发送给AAS的功率是不可直接测量的。根据第243号决议（WRC-19）和第750号决议（WRC-19，修订版），总的辐射功率（TRP）参数通常被使用并被理解为“从整个辐射范围内不同方向上所有天线单元发射的功率的积分”。
加拿大认为，在该频率范围内，在IMT基站通知中临时使用TRP可能是一种进步，有几种方法可以促进这种进步：
	对《无线电规则》附录4数据项8AA，可结合新的《无线电规则》附录4数据项8AA之二进行修改，8AA之二专用于在24.45-27.5 GHz频段上使用AAS的IMT基站；
	对8AA的描述可进行修改，以允许在24.45-27.5 GHz上IMT电台的情况下使用TRP；或
	WRC-23可以做出决定，责成无线电规则委员会（RRB）制定一项程序规则，以阐明在24.45-27.5 GHz上IMT电台的情况下使用TRP的问题。
在未来的大会决定停止对在24.45-27.5 GHz上使用AAS的IMT电台应用《无线电规则》第21.5款并用另一条款替代它之前，由于其目前的措辞以及在WRC-19 550号文件中提出，加拿大提出的方法解决了《无线电规则》第21.5款的实施问题。
提案
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表1（WRC-1523，修订版）
地面业务的特性
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	功率特性
	

	8.1
	8
	描述对应发射类别的功率类型（见第1条）的符号（酌情为X、Y或Z）
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	8

	8.2
	8A
	向天线馈线传送的功率（kW）
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	X
	8A

	8.3
	8AA
	向天线传送的功率（dBW）
在发射电台的情况下，对：
– 	28 MHz以下频段，除无线电导航业务除外的所有业务，或 – 28 MHz以上与空间业务共用的28 MHz以上频段，在24.45-27.5 GHz频段上使用AAS的移动业务中的IMT基站除外；或
– 	28 MHz以上未与空间业务共用的28 MHz以上频段的：
•	航空移动业务、气象辅助业务，；或
•	未提供辐射功率时的所有其它业务的指配要求
在陆地接收电台的情况下，如未提供相关发射电台的辐射功率，则要求
[bookmark: _Hlk149833554]在标准发射电台的情况下，如未提供辐射功率，则要求
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	8AA

	8.3之二
	8AA之二
	总的辐射功率，描述为从整个辐射范围内不同方向上所有天线单元发射的功率的积分，单位为dBW
仅对24.45-27.5 GHz频段上使用AAS的移动业务中的IMT基站有要求
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	8AA之二
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理由：	阐明在24.45-27.5 GHz频段上使用AAS的移动业务中IMT基站通知的数据项和要求。
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