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9	рассмотреть и утвердить Отчет Директора Бюро радиосвязи в соответствии со Статьей 7 Конвенции МСЭ;
9.2	о наличии любых трудностей или противоречий, встречающихся при применении Регламента радиосвязи[footnoteRef:1]1; а также [1: 1 	Данный подпункт повестки дня строго ограничен Отчетом Директора о наличии любых трудностей или противоречий, встречающихся при применении Регламента радиосвязи, и замечаниями администраций. Администрациям предлагается информировать Директора Бюро радиосвязи о наличии любых трудностей или противоречий, встречающихся при применении Регламента радиосвязи.] 

Введение
Канада принимает к сведению сводную информацию, представленную Директором Бюро радиосвязи (БР) в разделе 4.3.2 Дополнительного документа 1 к Документу 4 в отношении исследований по вопросу п. 21.5 РР.  
В Документе 550 пленарного заседания ВКР-19 предложила МСЭ-R изучить в срочном порядке применимость предела, установленного в п. 21.5 Регламента радиосвязи, к станциям IMT в полосе частот 24,45−27,5 ГГц, в которых используется антенна, состоящая из решетки активных элементов (AAS – активная антенная система), для того чтобы рекомендовать способы возможной замены или пересмотра этого предела для таких станций, а также любые возможные обновления в Таблицу 21-2 РР, относящуюся к наземным и космическим службам, совместно использующим полосы частот. Наряду с этим ВКР-19 предложила МСЭ-R также изучить в срочном порядке вопрос о проверке соответствия пределу, установленному в п. 21.5 РР, для целей заявления станций IMT, в которых используется антенна, состоящая из AAS, в зависимости от случая.	
Сразу после ВКР-19 ПСК23-1 определило Рабочую группу (РГ) 5D в качестве группы, ответственной за проведение указанных выше запрашиваемых исследований и представление отчета о результатах исследований Директору Бюро радиосвязи для рассмотрения по усмотрению Директора. РГ 5D не смогла прийти к какому-либо заключению по этому вопросу.  
На ВКР-19 несколько диапазонов частот были распределены подвижной службе и определены для IМТ либо определены для IMT в тех случаях, когда распределение подвижной службе уже существовало. Из этих диапазонов частот 24,45–27,5 ГГц уже указаны в Таблице 21-2 РР, в соответствии с которой п. 21.5 РР применяется к станциям IMT, работающим в этом диапазоне частот, поскольку не было указано иного.
21.5	3)	Мощность, подводимая передатчиком к антенне станции фиксированной или подвижной службы, не должна превышать +13 дБВт в полосах частот между 1 и 10 ГГц или +10 дБВт в полосах частот выше 10 ГГц, за исключением указанного в п. 21.5A.     (ВКР-2000)
Заявление администрации с просьбой о частотном присвоении станции подвижной службы и последующая проверка, проводимая Бюро, основываются на характеристиках каждого частотного присвоения. Эта информация была представлена БР в ответ на вопрос, заданный в ходе 36-го собрания РГ 5D:
"При получении уведомления БР проверяет его соответствие п. 11.31 Регламента радиосвязи. Что касается присвоения станции наземной службы в полосе частот, используемой совместно с космической службой (Земля-космос), то оно изучает соответствие уведомления критериям, приведенным в пп. 21.3, 21.4, 21.5 и 21.5A РР".
Проверка БР п. 21.5 РР осуществляется посредством оценки элемента данных 8АА, как это описывается ниже.
8AA	мощность, подводимая к антенне (в дБВт)
В случае передающей станции требуется для присвоения:
[bookmark: _Hlk149841107]–	в полосах ниже 28 МГц во всех службах, за исключением радионавигационной службы; или
–	в полосах выше 28 МГц , используемых совместно с космическими службами; или 
–	в полосах выше 28 МГц, не используемых совместно с космическими службами: 
•	в воздушной подвижной службе, вспомогательной службе метеорологии; или 
•	во всех других службах, если не представлена излучаемая мощность. 
	В случае приемной сухопутной станции требуется, если не представлена излучаемая мощность соответствующей передающей станции
	В случае типовой передающей станции требуется, если не представлена излучаемая мощность
Следует отметить, что ответ БР, как и ожидалось, полностью соответствует ПрП по Таблице 21-2, в котором говорится, что: "В Таблице 21-2 определяются полосы частот, которые совместно используются на равных правах космическими службами с одной стороны и фиксированной и подвижной службами с другой стороны, при этом наземная стация используется при условии соблюдения ограничений мощности, указанных в положении пп. 21.2–21.5A. Соблюдение этих ограничений мощности проверяется при обработке частотных присвоений, осуществляемой Бюро в соответствии с "другими положениями", указанными в п. 11.31, которые являются обязательными для проверки при регламентарном рассмотрении."
В диапазоне частот 24,45−27,5 ГГц базовые станции IMT охарактеризованы как использующие AAS, где мощность, выдаваемая AAS на одно присвоение, не поддается прямому измерению из-за интегрированности AAS. Обычно используется параметр общей излучаемой мощности (TRP), который, согласно Резолюции 243 (ВКР-19) и Резолюции 750 (Пересм. ВКР-19), понимается как "суммарная мощность, передаваемая всеми элементами антенны в различных направлениях по всей сфере излучения".
По мнению Канады, временное использование TRP в заявлении на регистрацию базовых станций IMT в этом диапазоне частот могло бы стать шагом вперед, и существует несколько путей содействия этому:
	элемент данных 8АА Приложения 4 к РР может быть изменен в связи с новым элементом данных 8AAbis Приложения 4 к РР, относящимся непосредственно к базовым станциям ВМТ, использующим AAS в полосе 24,45–27,5 ГГц;
	описание 8АА может быть изменено, с тем чтобы можно было использовать TRP в случае станций IMT в полосе 24,45–27,5 ГГц; или
	ВКР-23 может принять решение поручить РРК разработать Правило процедуры для уточнения использования TRP в случае станций IMT в 24,45–27,5 ГГц.
Подход, предложенный Канадой, затрагивает вопрос об выполнении п. 21.5 РР в его нынешней формулировке и в том виде, в каком он затронут в Документе 550 ВКР-19, до тех пор, пока на одной из будущих конференций не будет принято решение отменить применение п. 21.5 РР для станций IMT, использующих AAS в полосе 24,45–27,5 ГГц, и заменить его другим положением.
Предложение


[bookmark: _Toc42495150]ПРИЛОЖЕНИЕ  4  (Пересм. ВКР-19)
[bookmark: _Toc459987146][bookmark: _Toc459987810][bookmark: _Toc42495151]Сводный перечень и таблицы характеристик для использования 
при применении процедур Главы III
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[bookmark: _Toc459987812][bookmark: _Toc42495153]Характеристики станций наземных служб[footnoteRef:2]1 [2: 1	Бюро радиосвязи разрабатывает и постоянно обновляет формы заявок, для того чтобы полностью соблюдать предписанные положения данного Приложения и связанные с ним решения будущих конференций. С дополнительной информацией по элементам, перечисленным в данном Дополнении, а также с пояснением условных обозначений можно ознакомиться в Предисловии к ИФИК БР (Наземные службы).] 
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MOD	CAN/86A25A1/1
ТАБЛИЦА  1     (Пересм. ВКР1523)
Характеристики наземных служб
	... 
	... 
	...
	 
	
	
	
	
	
	
	

	8
	 
	ХАРАКТЕРИСТИКИ МОЩНОСТИ
	

	8.1
	8
	условное обозначение (X, Y или Z, в соответствующих случаях), описывающее тип мощности (см. Статью 1), соответствующий классу излучения 
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
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	8.2
	8A
	мощность, подводимая к фидеру антенны (в кВт) 
	 
	X
	 
	 
	 
	 
	X
	8A

	8.3
	8AA
	мощность, подводимая к антенне (в дБВт) 
	 
	 
	+
	+
	+
	X
	 
	8AA

	
	
	В случае передающей станции требуется для присвоения: 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	– в полосах ниже 28 МГц во всех службах, за исключением радионавигационной службы; или 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	– в полосах выше 28 МГц , используемых совместно с космическими службами, за исключением базовых станций IMT в подвижной службе, использующих AAS в полосе частот 24,45–27,5 ГГц; или
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	– в полосах выше 28 МГц, не используемых совместно с космическими службами: 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	•	в воздушной подвижной службе, вспомогательной службе метеорологии; или 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	•	во всех других службах, если не представлена излучаемая мощность 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	В случае приемной сухопутной станции требуется, если не представлена излучаемая мощность соответствующей передающей станции
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	В случае типовой передающей станции требуется, если не представлена излучаемая мощность 
	
	
	
	
	
	
	
	

	8.3bis
	8AAbis
	общая излучаемая мощность как суммарная мощность, передаваемая всеми элементами антенны в различных направлениях по всей области излучения в дБВт
	
	
	+
	
	
	
	
	8AAbis

	
	
	Требуется только для базовых станций подвижной службы IMT, использующих AAS в диапазоне 24,45−27,5 ГГц
	
	
	
	
	
	
	
	

	...
	...
	...
	
	
	
	
	
	
	
	


Основания:	Уточнить элемент данных и требования к заявлению базовых станций IMT в службе подвижной связи, использующей AAS в полосе частот 24,45–27,5 ГГц.
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