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9	按照国际电联《公约》第7条，审议和批准无线电通信局主任关于下列内容的报告：
9.2	应用《无线电规则》过程中遇到的任何困难或矛盾之处；[footnoteRef:1]1以及 [1: 1 	该议项须严格限于主任有关适用《无线电规则》过程中所遇任何问题或矛盾之处的报告以及主管部门提出的意见。请各主管部门将适用《无线电规则》过程中所遇任何问题或矛盾之处通知无线电通信局主任。] 

引言
加拿大感谢无线电通信局为确定并在主任提交WRC-23的报告中提供应用《无线电规则》过程中遇到的任何错误、矛盾之处和过时条款而开展的工作，以及无线电通信局建议的“正确案文”、“可能的纠正”或“行动”。
加拿大对4号文件补遗2所载各节提出建议。请注意，在某些情况下，可能会提供补充建议或其他措施，以解决4号文件补遗2中提出的某个特定错误、不一致之处或问题。
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	CAN/86A25A2/1
关于4号文件补遗2第2.2.1节，下表1包含加拿大对2020年版《无线电规则》中发现的印刷错误和其他明显错误的立场和/或建议以及无线电通信局建议的相关更正。
表1
2020年版《无线电规则》中发现的印刷错误和其他明显错误列表
	#
	语文
	页码
	文本错误或缺失
	正确文本
	加拿大的立场/建议

	1
	
	第1卷
	条款
	
	

	3
	西
	112 (RR5-78)
	5.388 Las bandas de frecuencias 1 885-2 025 MHz y 2 110-2 200 MHz están destinadas a su utilización, a nivel mundial, por las administraciones que deseen introducir las Telecomunicaciones Móviles Internacionales-2000 (IMT). Dicha utilización no impide la utilización de estas bandas de frecuencias por otros servicios a los que están atribuidas.
Las bandas de frecuencias deben ponerse a disposición de las IMT-2000 de acuerdo con lo dispuesto en la Resolución 212 (Rev.CMR-15)*. Véase también la Resolución 223 (Rev.CMR-15)*. (CMR-15)
	5.388 Las bandas de frecuencias 1 885-2 025 MHz y 2 110-2 200 MHz están destinadas a su utilización, a nivel mundial, por las administraciones que deseen introducir las Telecomunicaciones Móviles Internacionales-2000 (IMT). Dicha utilización no impide la utilización de estas bandas de frecuencias por otros servicios a los que están atribuidas.
Las bandas de frecuencias deben ponerse a disposición de las IMT-2000 de acuerdo con lo dispuesto en la Resolución 212 (Rev.CMR-15)*. Véase también la Resolución 223 (Rev.CMR-15)*. (CMR-15)
	加拿大支持主任报告第2部分建议的修正。

	5
	英、阿、中、西、
法
	150
(RR5-116)
	5.509E	在第163号决议（WRC-15）所列国家的14.50-14.75 GHz频段和第164号决议（WRC-15）所列国家的14.50-14.8 GHz频段，非用于卫星广播业务馈线链路的卫星固定业务（地对空）地球站的站址须与其他国家的边界保持至少500公里的隔离距离，除非这些主管部门之间就更短的距离达成了明确协议。第9.17款不适用于此种情况。在适用本款时，主管部门应考虑到本规则的相关部分和最新的ITU-R相关建议书。（WRC15）
5.509F	在第163号决议（WRC-15）所列国家的14.50-14.75 GHz频段和第164号决议（WRC-15）所列国家的14.50-14.8 GHz频段，非用于卫星广播业务馈线链路的卫星固定业务（地对空）地球站不得限制固定和移动业务的未来部署。（WRC15）
	5.509E	在第163号决议（WRC-15）所列国家的14.50-14.75 GHz频段和第164号决议（WRC-15）所列国家的14.50-14.8 GHz频段，非用于卫星广播业务馈线链路的卫星固定业务（地对空）地球站的站址须与其他国家的边界保持至少500公里的隔离距离，除非这些主管部门之间就更短的距离达成了明确协议。第9.17款不适用于此种情况。在适用本款时，主管部门应考虑到本规则的相关部分和最新的ITU-R相关建议书。（WRC15）

5.509F	在第163号决议（WRC-15）所列国家的14.50-14.75 GHz频段和第164号决议（WRC-15）所列国家的14.50-14.8 GHz频段，非用于卫星广播业务馈线链路的卫星固定业务（地对空）地球站不得限制固定和移动业务的未来部署。（WRC15）
	加拿大支持主任报告第2部分建议的修正。

	6
	英（必要时可调整其他语文，法文正确）
	168
(RR5-134)
	5.551H 在42-42.5 GHz频段内运行的卫星固定业务（空对地）或卫星广播业务的任何非对地静止卫星系统的所有空间电台在42.5-43.5 GHz频段产生的等效功率通量密度（epfd），不得在超过2%的时间内，在任何射电天文电台台址超过下述各值：
	5.551H	在42-42.5 GHz频段内运行的卫星固定业务（空对地）或卫星广播业务的任何非对地静止卫星系统的所有空间电台在42.5-43.5 GHz频段产生的等效功率通量密度（epfd），不得在超过2%的时间内，在任何射电天文电台台址超过下述各值：
对5.551H款的更正：英文文本中逗号的位置不正确。应删除“卫星固定业务（空对地）”之后的逗号，并在“卫星广播业务”之后插入逗号。
	加拿大支持主任报告第2部分建议的修正。

	7
	英
	195 (RR9-1)
	6 	A.9.6	附录30，30A和30B的规定不适用卫星固定中的非对地静止卫星业务系统。
	6 	A.9.6	附录30，30A和30B的规定不适用卫星固定业务中的非对地静止卫星业务系统。
	加拿大支持主任报告第2部分建议的修正。

	10
	所有
语文
	243 (RR16-1)
	16.2款 国际监测系统仅包括那些已经由各主管部门根据ITU-R第23号决议和ITU-R SM.1139建议书最新版向秘书长提交的资料中指定的那些监测站。这些站可由一主管部门运营，或根据相应主管部门授权由一个公共的或私营的企业，由两个或多个国家建立的公共监测部门来运营，或由一国际组织运营。（WRC-15）
	16.2款 国际监测系统仅包括那些已经由各主管部门根据ITU-R第23-3号决议和ITU-R SM.1139建议书最新版向秘书长提交的资料中指定的那些监测站。这些站可由一主管部门运营，或根据相应主管部门授权由一个公共的或私营的企业，由两个或多个国家建立的公共监测部门来运营，或由一国际组织运营。（WRC-15）
	加拿大建议用下列备选案文来替代现有案文：
16.2款 国际监测系统仅包括那些已经由各主管部门根据ITU-R第23号决议和ITU-R SM.1139建议书的最新版向秘书长提交的资料中指定的那些监测站。这些站可由一主管部门运营，或根据相应主管部门授权由一个公共的或私营的企业，由两个或多个国家建立的公共监测部门来运营，或由一国际组织运营。（WRC-1523）
加拿大认为，不需要引证ITU-R第23号决议的具体版本，并注意到，引证归并某一ITU-R决议的概念不仅尚未定义且过去从未使用过。

	11
	英、阿、中、西、法
	301 (RR22-21)
	22.40款 在假设自由空间传播条件下，在第163号决议（WRC-15）所列国家的14.5-14.75 GHz频段和第164号决议（WRC-15）所列国家的14.50-14.8 GHz频段内非用于卫星广播业务馈线链路的对地静止卫星网络地球站在对地静止卫星轨道的任何一点所发射的功率通量密度均不得超过−76 dB(W/(m2 · 27 MHz))。（WRC15）
	22.40款 在假设自由空间传播条件下，在第163号决议（WRC-15）所列国家的14.5-14.75 GHz频段和第164号决议（WRC-15）所列国家的14.50-14.8 GHz频段内非用于卫星广播业务馈线链路的对地静止卫星网络地球站在对地静止卫星轨道的任何一点所发射的功率通量密度均不得超过−76 dB(W/(m2 · 27 MHz))。（WRC15）

	加拿大支持主任报告第2部分建议的修正。

	12
	英
	425 (RR58-1)
	58.1 The provisions of the International Telecommunications Regulations, taking into account ITU-T Recommendations, shall apply.
	58.1 The 58.1 The provisions of the International Telecommunications Regulations, taking into account ITUT Recommendations, shall apply.
	加拿大支持主任报告第2部分建议的修正。

	
	
	第2卷
	附录
	
	

	13
	所有
语文
	AP 
18-6
p.304
	具体注释
…
	具体注释
…
ww) (SUP - WRC-19)
…
xx) (SUP - WRC-19)
…
zx) (SUP - WRC-19)
	加拿大支持主任报告第2部分建议的修正。



	CAN/86A25A2/2
下表2列出了加拿大对《无线电规则》中前后矛盾之处和含义不清晰的条款的立场和/或建议，以及无线电通信局建议的相关更正（4号文件补遗2第2.2.2节）。
表2
《无线电规则》中前后矛盾之处和含义不清晰的条款
	#
	语文
	页码 
	前后矛盾的性质
	可采取的纠正措施
	加拿大的立场/建议

	
	
	卷，页码
	条/附录
	条/附录
	

	
	
	第1卷
	第5条
	第5条
	

	1
	所有语文
	40 (RR5-6)
	脚注第5.54B和5.54C款涉及附加划分，已列入划分表中8.3-9 MHz频段的气象辅助业务一行。
	将对脚注第5.54B和5.54C款的参考移至划分表8.3-9 MHz频段的最后一行，因为这些替代划分取代了该频段的所有业务。
	加拿大支持主任报告第2部分建议的修正。不过，我们注意到，所述频率范围应为8.3-9 kHz，而不是8.3-9 MHz。

	2
	所有语文
	46 (RR5-12)
	脚注第5.78款被列入划分表中2区和3区415-472 kHz频段的最后一行，这意味着该脚注适用于表中该部分的一个以上业务。事实上，它只适用于航空无线电导航业务。
	将表中2区和3区415-472 kHz频段对脚注第5.78款的参考移至包含航空无线电导航业务次要划分的一行。
	加拿大支持主任报告第2部分建议的修正。

	3
	所有语文
	52 (RR5-18)
	提到3区某个国家的附加划分的脚注第5.112款列在了划分表中1区2 194-2 300 kHz频段中。
	将脚注第5.112款从频率划分表1区2 194-2 300 kHz频段中删除。
	加拿大支持主任报告第2部分建议的修正。

	4
	所有语文
	56 (RR5-22)
	脚注第5.133款列在划分表各区5 060-5 250 kHz频段的最后一行，这意味着该脚注适用于表中该部分的一个以上业务。事实上，它只适用于除航空移动外的移动业务。
	将表中5 060-5 250 kHz频段对脚注第5.133款的参考移至包含移动业务（航空移动除外）次要划分一行。
	加拿大支持主任报告第2部分建议的修正。

	5
	所有语文
	69 (RR5-35)
	脚注第5.166A款提到业余业务的不同类别，也适用于无线电定位业务。但是，该脚注被放在划分表中1区50-52 MHz频段关于业余业务次要划分一行中。
	将对脚注第5.166A款的参考移至划分表1区50-52 MHz的最后一行。
	加拿大支持主任报告第2部分建议的修正。

	6
	所有语文
	69 (RR5-35)
	脚注第5.169和5.169A款提到替代划分，被列入划分表中1区50-52 MHz频段业余业务一行。
	将脚注第5.169和5.169A款移至划分表1区50-52 MHz的最后一行，因为这些替代划分取代了该频段的所有业务。
	加拿大支持主任报告第2部分建议的修正。

	7
	所有语文
	73 (RR5-39)
76 (RR5-42)
	脚注第5.206款列在表中各区137-137.025 MHz、137.025-137.175 MHz、137.175-137.825 MHz和137.825-138 MHz频段的最后几行中，这意味着该脚注适用于表中这些部分的一个以上业务。事实上，它只适用于航空移动（OR）业务。
	将表中137-137.025 MHz、137.025-137.175 MHz、137.175-137.825 MHz和137.825-138 MHz频段对脚注第5.206款的参考移至包含移动业务（航空移动（R）业务除外）次要划分的行列。
	加拿大支持主任报告第2部分建议的修正。

	8
	所有语文
	73 (RR5-39)
76 (RR5-42)
	脚注第5.208款列在表中各区137-137.025 MHz、137.025-137.175 MHz、137.175-137.825 MHz和137.825-138 MHz频段的最后几行中，这意味着该脚注适用于表中这些部分的一个以上业务。事实上，它只适用于移动卫星业务。
	将表中137-137.025 MHz、137.025-137.175 MHz、137.175-137.825 MHz和137.825-138 MHz频段对脚注第5.208款的参考移至包含移动卫星（空对地）业务划分的行列。
	加拿大不支持主任报告第2部分建议的修正。

参见本表下方的备选提案。

	9
	所有语文
	89 (RR5-55)
	脚注第5.269款列在表中各区420-430 MHz和440-450 MHz频段的最后几行，这意味着该脚注适用于表中这些部分的一个以上业务。事实上，它只适用于无线电定位业务。
	将表中420-430 MHz和440-450 MHz频段对脚注第5.269款的参考移至包含无线电定位业务次要划分的行列。
	加拿大支持主任报告第2部分建议的修正。

	10
	所有语文
	89 (RR5-55)
	脚注第5.278款列在表中2区和3区430-432 MHz、432-438 MHz和438-440 MHz频段的最后几行，这意味着该脚注适用于表中这些部分的一个以上业务。事实上，它只适用于业余业务。
	将表中2区和3区430-432 MHz、432-438 MHz和438-440 MHz频段中对脚注第5.278款的参考移至包含业余业务次要划分的行列。
	加拿大支持主任报告第2部分建议的修正。

	11
	所有语文
	89 (RR5-55)
	脚注第5.285款列在所有地区的440-450 MHz频带表的最后一行，这意味着该脚注适用于该表该部分的一个以上业务。事实上，它只适用于无线电定位业务。
	将表中440-450 MHz频段对脚注第5.285款的参考移至包含无线电定位业务次要划分一行。
	加拿大支持主任报告第2部分建议的修正。

	12
	所有语文
	89 (RR5-55)
	脚注第5.287和5.288款仅涉及水上移动业务，被列入表中各区 456-459 MHz频段的最后一行，这意味着它们适用于表中该部分的一个以上业务。
	将表中456-459 MHz频段对脚注第5.287和5.288款的参考移至包含移动业务划分一行。
	加拿大支持主任报告第2部分建议的修正。

	13
	所有语文
	92 (RR5-58)

	脚注第5.287和5.288款仅涉及水上移动业务，列在表中各区460-470 MHz 频段的最后一行，这意味着它们适用于表中该部分的一个以上业务。
	将表中460-470 MHz频段对脚注第5.287和5.288款的参考移至包含移动业务次要划分一行。
	加拿大支持主任报告第2部分建议的修正。

	14
	所有语文
	92 (RR5-58)

	脚注第5.290款仅涉及卫星气象业务（空对地），列在表中各区460-470 MHz 频段的最后一行，这意味着该脚注适用于表中该部分的一个以上业务。
	将表中460-470 MHz频段对脚注第5.290款的参考移至卫星气象业务（空对地）次要划分一行。
	加拿大支持主任报告第2部分建议的修正。

	15
	所有语文
	92 (RR5-58)

	脚注第5.292款列在表中2区470-512 MHz频段的最后一行，这意味着该脚注适用于表中该部分的一个以上业务。事实上，它只适用于移动业务。
	将表中2区2 470-512 MHz频段对脚注第5.292款的参考移至包含移动业务次要划分一行。
	加拿大支持主任报告第2部分建议的修正。

	19
	所有语文
	 94 (RR5-60)
	脚注第5.308款将614-698 MHz频段在伯利兹、哥伦比亚和危地马拉作为主要业务附加划分给移动业务。然而，该脚注被包含在表中已在2区作为次要业务划分给移动业务的614-698 MHz频段中。
	将脚注第5.308款的类别从“附加划分”改为“不同业务类别”。此外，将表中2区614-698 MHz频段中对脚注第5.308款的参考移至包含移动业务次要划分一行。
	加拿大支持主任报告第2部分建议的修正。

	20
	所有语文
	92 (RR5-58)
	脚注第5.309款列在表中2区614-698 MHz和698-806 MHz频段的最后几行，这意味着该脚注适用于表中这些部分的一个以上业务。事实上，它只适用于固定业务。
	将表中2区614-698 MHz和698-806 MHz频段中对脚注第5.309款的参考移至包含固定业务次要划分一行。
	加拿大支持主任报告第2部分建议的修正。

	21
	所有语文
	96 (RR5-62)
	脚注第5.325款列在表中2区890-902 MHz、902-928 MHz和928-942 MHz频段的最后几行，这意味着该脚注适用于表中这些部分的一个以上业务。事实上，它只适用于无线电定位业务。
	将表中2区890-902 MHz、902-928 MHz和928-942 MHz频段对脚注第5.325款的参考移至包含无线电定位业务次要划分一行。
	加拿大支持主任报告第2部分建议的修正。

	22
	所有语文
	96 (RR5-62)
	脚注第5.326款列在表中2区902-928 MHz频段的最后几行，这意味着该脚注适用于表中该部分的一个以上业务。事实上，它只适用于移动（航空移动除外）业务。
	将表中2区902-928 MHz频段脚注第5.326款的参考移至包含移动（航空移动除外）业务次要划分一行。
	加拿大支持主任报告第2部分建议的修正。

	23
	所有语文
	96 (RR5-62)
	脚注第5.327款列在表中3区890-942 MHz频段的最后一行，这意味着该脚注适用于表中该部分的一个以上业务。事实上，它只适用于无线电定位业务。
	将表中3区3 890-942 MHz频段对脚注第5.327款的参考移至包含无线电定位业务次要划分一行。
	加拿大支持主任报告第2部分建议的修正。

	25
	所有语文
	106 (RR5-72)
	脚注第5.369款被列入表中3区1 610-1 610.6 MHz、1 610.6-1 613.8 MHz、1 613.8-1 621.35 MHz和1 621.35-1 626.5 MHz频段的最后几行，这意味着该脚注适用于表中这些部分的一个以上业务务。事实上，它只适用于卫星无线电测定业务（地对空）。
	将表中3区1 610-1 610.6 MHz、1 610.6-1 613.8 MHz、1 613.8-1 621.35 MHz和1 621.35-1 626.5 MHz频段对脚注第5.369款的参考移至包含卫星无线电测定业务(地对空)次要划分的行列。
	加拿大支持主任报告第2部分建议的修正。

	26
	所有语文
	109 (RR5-75)
	脚注第5.382款提到了不同类别的业务，尽管它也包含了对3区国家频率划分的规定，但却列在了表中1区1 690-1 700 MHz频段下。2区和3区一些国家的相关附加划分包含在脚注第5.381款中。
	将脚注第5.382款中提及3区的部分移至处理2区和3区附加划分的相关脚注第5.381款中，如下所示：

5.382 不同业务类别：在沙特阿拉伯......也门，1 690-1 700 MHz频段作为主要业务划分给固定和移动（航空移动除外）业务（见脚注第5.33款），在朝鲜民主主义人民共和国，1 690-1 700 MHz频段作为主要业务划分给固定业务（见脚注第5.33款），作为次要业务划分给移动（航空移动除外）业务。

5.381 附加划分：在阿富汗、古巴、印度、伊朗（伊斯兰共和国）和巴基斯坦，1 690-1 700 MHz频段亦作为主要业务划分给固定和移动（航空移动除外）业务，在朝鲜民主主义人民共和国，1 690-1 700 MHz频段作为主要业务划分给固定业务（见脚注第5.33款），作为次要业务划分给移动（航空移动除外）业务。
	加拿大支持主任报告第2部分建议的修正。

	27
	所有语文
	111 (RR5-77)
114 (RR5-80)
	脚注第5.388款为IMT确定了1 885-2 025 MHz和2 110-2 200 MHz频段。该脚注列在表中各区的1 710-1 930 MHz、1 930-1 970 MHz、1 970-1 980 MHz、1 980-2 010 MHz、2 010-2 025 MHz、2 110-2 120 MHz、2 120-2 160 MHz、2 160-2 170 MHz和2 170-2 200 MHz频段的最后几行，这意味着该脚注适用于表中这些部分的一个以上业务。事实上，它只适用于移动业务。
	将表中1 710-1 930 MHz、1 930-1 970 MHz、1 970-1 980 MHz、1 980-2 010 MHz、2 010-2 025 MHz、2 110-2 120 MHz、2 120-2 160 MHz、2 160-2 170 MHz和2 170-2 200 MHz频段对脚注第5.388款的参考移至包含移动业务主要划分的行列。
	加拿大支持主任报告第2部分建议的修正。

	29
	所有语文
	124 (RR5-90)
	脚注第5.433款涉及2区和3区3 400-3 600 MHz频段的划分，亦列在表中2区的3 600-3 700 MHz频段下。
	将脚注第5.433款从频率划分表的2区3 600-3 700 MHz频段下删除。
	加拿大支持主任报告第2部分建议的修正。

	30
	所有语文
	124 (RR5-90)
	脚注第5.435款仅涉及无线电定位业务，列在了表中3区3 600-3 700 MHz频段的最后一行，这就意味着该脚注适用于表中该部分的一个以上业务。
	将表中3 600-3 700 MHz频段下对脚注第5.435款的参考移至包含3区无线电定位业务次要划分一行。
	没有异议。然而加拿大注意到，在小于一个区域的一个国家或一组国家中，这种排除某种业务的做法通常在《无线电规则》第5条中作为替代划分加以实施（如参见第5.39款及其在第5.344款中的实施），该替代划分在频率划分表的最后一行中得到引证。因此，在此情况下，第5.435款可被解释为对日本在3620-3700 MHz频段的FS、FSS（空对地）和移动业务（航空移动除外）做出“替代划分”，因此应考虑在《无线电规则》的未来版本中照此实施。

	31
	所有语文
	126 (RR5-92)
	脚注第5.443款列在表中各区4 800-4 990 MHz频段的最后一行，这就意味着该脚注适用于表中该部分的一个以上业务。实际上，它仅适用于射电天文业务。 
	将表中4 800-4 990 MHz频段对脚注第5.443款的参考移至包含射电天文业务次要划分一行。
	加拿大支持主任报告第2部分建议的修正。

	32
	所有语文
	131 (RR5-97)
	脚注第5.454款列在表中各区5 650-5 725 MHz频段的最后一行，这就意味着该脚注适用于表中该部分的一个以上业务。实际上，它仅适用于空间研究业务。 
	将表中5 650-5 725 MHz频段对脚注第5.454款的参考移至包含空间研究业务次要划分一行。
	加拿大支持主任报告第2部分建议的修正。

	33
	所有语文
	137 (RR5-103)
	脚注第5.477款列在表中各区9 800-9 900 MHz和9 900-10 000频段的最后一行，这就意味着该脚注适用于表中该部分的一个以上业务。实际上，它仅适用于固定业务。
	将表中9 800-9 900 MHz和9 900-10 000频段对脚注第5.477款的参考移至包含固定业务次要划分一行。
	加拿大支持主任报告第2部分建议的修正。

	34
	所有语文
	163 (RR5-129)
	脚注第5.546款涉及1区和3区某些国家的不同业务类别，却仅列在表中1区31.5-31.8 GHz频段下。该脚注列出了3区伊朗（伊斯兰共和国）的国名。
	在表中3区31.5-31.8 GHz频段下添加对脚注第5.546款的参考。
	加拿大支持主任报告第2部分建议的修正。

	
	
	第1卷
	第11条
	第11条
	

	37
	所有语文
	
	第11.44C款的脚注27参引了“附录4附件2表A中的A.4.b.5.c.....”，该参引在上一版《无线电规则》中存在，但在WRC-19上改为A.4.b.4.i，案文有所增加。在最新版的《无线电规则》中，A.4.b.5被注明为“未使用”。
	将A.4.b.5.c替换为新的近地点幅角的参引A.4.b.4.i
	加拿大支持主任报告第2部分建议的修正。

	38
	所有语文
	223 (RR11-13)
	第11.49款的脚注36参引了“附录4附件2表A中的A.4.b.5.c.....”，该参引在上一版《无线电规则》中存在，但在WRC-19上改为A.4.b.4.i，案文有所增加。在最新版的《无线电规则》中，A.4.b.5被注明为“未使用”。
	将A.4.b.5.c替换为新的近地点幅角的参引A.4.b.4.i
	加拿大支持主任报告第2部分建议的修正。

	
	
	第2卷
	附录4（附件1，表2）
	附录4（附件1，表2）
	

	39
	所有语文
	60 (AP4-34) 
	数据项1.14.k：承诺在31.3-31.8 GHz频段，进入HAPS地面电台天线的无用功率密度电平不超过−83 dB(W/200 MHz)；仅适用于HAPS地面电台。
	将“+”移至“位于第5.457、5.534A、5.543B、5.550D和5.552A款所列频段内、适用第11.9款的接收电台”一栏。

	1.14.k
	承诺在31.3-31.8 GHz频段，进入HAPS地面电台天线的无用功率密度电平不超过−83 dB(W/200 MHz) … （见第167号决议(WRC19))
31-31.3 GHz频段内的要求
	
	
	+
	+
	1.14.k



	加拿大支持主任报告第2部分中的修正，但对表2的标题“地面业务中高空平台电台（HAPS）频率指配的特性”作了额外修改。 请参见本表底部的备选实施方案。

	40
	所有语文
	227 (AP7-79) 
	表8a中有一栏涉及620-790 MHz频段的卫星广播业务，该频段以前是通过第5.311A款做出划分的。
	取消620-790 MHz频段卫星广播业务一栏，因为第5.311A款已被WRC-19废止。
	加拿大支持主任报告第2部分建议的修正。

	41
	所有语文
	279 (AP17-7)
	附录17的A部分的频率表中没有同时包含注p)和注i)、j)、n)和o)的重叠频带，但注i)、j)、n)和o)在注p)中均有提及。

	删除注p)中对注i)、j)、n)和o)的参引，以消除不一致之处。


	加拿大支持主任报告第2部分建议的修正。

	42
	所有语文
	728 (AP30B-6)
	第6.14段提及附录30B的附件4第2.3段。然而，WRC-19对附件4进行了修改，对其第2.3段进行了重新编号，但这一参引没有更新。
	将“包含附录30B附件4第2.3段所指数值的变化”替换为“包含附录30B附件4第2.1段所指计算得出的全链路集总(C/I)agg值的变化”。

	加拿大支持主任报告第2部分建议的修正。

	
	
	第3卷
	决议
	决议
	

	43
	所有语文
	RES35-2
	第35号决议（WRC-19）

注意到就适用本决议而言：
- 在以“已通知轨道平面”开头的第二个原点段落中......及第四个原点段落中提及的对“附录4附件2表A中的A.4.b.5.c.....”的参引，该参引在上一版《无线电规则》中存在，但在WRC-19上改为A.4.b.4.i，案文有所增加。在最新版的《无线电规则》中，A.4.b.5被注明为“未使用”。

	将A.4.b.5.c替换为新的近地点幅角的参引A.4.b.4.i
	加拿大支持主任报告第2部分建议的修正。 

亦请注意WRC23/79号文件中对第35号决议（WRC-19）的拟议修订
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[bookmark: _Toc45109475]上表2第8项的备选提案。
第5条
[bookmark: _Toc329768663][bookmark: _Toc45109476]频率划分
第IV节 – 频率划分表
（见第2.1款）


[bookmark: _Hlk150754574]MOD
75.2-137.175 MHz
	划分给以下业务

	1区
	2区
	3区

	...

	137-137.025	空间操作（空对地） 5.203C
		卫星气象（空对地）
		卫星移动（空对地）  5.208A  5.208B  5.209
		空间研究（空对地）
		固定
		移动（航空移动（R）除外）
		5.204  5.205  5.206  5.207  5.208

	137.025-137.175	空间操作（空对地）  5.203C
		卫星气象（空对地）
		空间研究（空对地）
		固定
		移动（航空移动（R）除外）
		卫星移动（空对地）  5.208  5.208A  5.208B  5.209
		5.204  5.205  5.206  5.207  5.208



MOD
137.175-148 MHz
	划分给以下业务

	1区
	2区
	3区

	137.175-137.825	空间操作（空对地）  5.203C  5.209A
		卫星气象（空对地）
		卫星移动（空对地）  5.208A  5.208B  5.209
		空间研究（空对地）
		固定
		移动（航空移动（R）除外）
		5.204  5.205  5.206  5.207  5.208

	137.825-138	空间操作（空对地）  5.203C
		卫星气象（空对地）
		空间研究（空对地）
		固定
		移动（航空移动（R）除外）
		卫星移动（空对地）  5.208  5.208A  5.208B  5.209
		5.204  5.205  5.206  5.207  5.208

	...
	
	



理由：	加拿大的备选提案包括仅在137-138 GHz频段作为次要业务划分给卫星移动业务的部分频段中移动《无线电规则》第5.208款的位置。提出这一备选提案的理由是保持频率划分表与关于适用《无线电规则》第9.11A款的程序规则相互一致。 该款表明，在MSS作为主要业务得到划分的频段中，《无线电规则》第9.12至9.14款同样适用于空间操作、卫星气象和空间研究业务，尽管只规定“卫星移动业务对137-138 MHz频段的使用须按照第9.11A款进行协调”。
上表2第39项的备选提案。
[bookmark: _Toc42803549][bookmark: _Toc42850218]附录4（WRC-19，修订版）
[bookmark: _Toc330994401][bookmark: _Toc330995592][bookmark: _Toc458503217][bookmark: _Toc42803550][bookmark: _Toc42850219]实施第三章程序时使用的各种特性的
综合列表和表格
[bookmark: _Toc330995593][bookmark: _Toc458503218][bookmark: _Toc42803551][bookmark: _Toc42850220]附件1
[bookmark: _Toc458503219][bookmark: _Toc42803552][bookmark: _Toc42850221]地面业务电台的特性表[footnoteRef:2] [2: 	无线电通信局须制定和保持最新的通知单格式，以充分满足本附录的条款规定和未来大会的有关决定。本附件中所列的各项补充资料及符号说明见无线电通信局《国际频率信息通报》（地面业务）的前言。] 

表1和表2的脚注
MOD
表2（WRC-1923，修订版）
[bookmark: OLE_LINK3][bookmark: OLE_LINK4]地面业务中高空平台电台（HAPS）频率指配的特性
	数据项
名称
	1 _ HAPS的一般特性
	位于第5.388A款所列频段内、适用第11.2款的HAPS发射
电台
	位于第5.388A款所列频段内、适用第11.9款的HAPS接收
电台
	[bookmark: OLE_LINK12][bookmark: OLE_LINK13][bookmark: OLE_LINK10][bookmark: OLE_LINK11]位于第5.457、5.537A、5.530E、5.532AA、5.534A、5.543B、5.550D和5.552A款所列频段内、适用第11.2款的HAPS发射电台
	位于第5.457、5.534A、5.543B、5.550D和5.552A款所列频段内、适用第11.9款的
HAPS接收电台
	数据项
名称

	...
	...
	
	
	
	
	

	1.14.k
	承诺在31.3-31.8 GHz频段，进入HAPS地面电台天线的无用功率密度电平在晴空条件下不超过−83 dB(W/200 MHz)；在雨天条件下，为减轻降雨产生的衰减，如果对无源卫星的有效影响不超过晴空条件下的影响，则可以增加这一电平（见第167号决议（WRC19））
在31-31.3 GHz频段有此要求
	
	
	+
	+
	1.14.k

	...
	...
	
	
	
	
	


理由：	加拿大的备选提案包括在表2各栏标题中反映出仅对HAPS电台的指配做出通知。
	CAN/86A25A2/3
关于第2.2.3节，下表3包含了加拿大对《无线电规则》过时条款的立场和/或建议，以及无线电通信局建议的相关更正。
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表3
《无线电规则》中可能需要更新的案文
	#
	页码
	可能需要更新的《无线电规则》
当前的案文
	可能采取的行动
	加拿大的立场或建议

	
	第1卷，第5条
	

	3
	116 (RR5-82)
	5.413 敦促各主管部门在设计2 500-2 69 0 MHz频段间的卫星广播业务系统时，采取一切必要的措施，以保护在2 690-2 700 MHz频段内的射电天文业务。
	反映2 670-2 690 MHz频段不再划分给卫星广播业务这一事实。
5.413	敦促各主管部门在设计2 500-2690MHz2 670 MHz频段间的卫星广播业务系统时，采取一切必要的措施，以保护在2 690-2 700 MHz频段内的射电天文业务。
	加拿大同意有必要调整第5.413款提及的频率范围上边缘，但建议须对该范围的下边缘进行同样的调整，以反映实际的BSS划分。
备选提案：
5.413	敦促各主管部门在设计2 500520 MHz-2690MHz2 670 MHz频段间的卫星广播业务系统时，采取一切必要的措施，以保护在2 690-2 700 MHz频段内的射电天文业务。

	4
	119 (RR5-85)
	5.419 各主管部门在2 670-2 690 MHz频段内使用卫星移动系统时，须采取一切必要措施保护1992年3月3日以前已开始在这一频段内操作的卫星系统。这一频段内的卫星移动系统的协调须按照第9.11A款进行。

	反映不再有任何1992年3月3日之前在此频段运行的卫星系统登入MIFR，只有一个按照第8.4款登入的系统除外这一事实。
5.419各主管部门在2670-2690 MHz频段内使用卫星移动系统时，须采取一切必要措施保护1992年3月3日以前已开始在这一频段内操作的卫星系统。2 670-2 690 MHz这一频段内的卫星移动系统的协调须按照第9.11A款进行。
	加拿大同意有必要修改第5.419款，但建议以下替代性措辞：

5.419各主管部门在2670-2690 MHz频段内使用卫星移动系统时，须采取一切必要措施保护1992年3月3日以前已开始在这一频段内操作的卫星系统。卫星移动业务使用2 670-2 690 MHz这一频段内的卫星移动系统的协调须按照第9.11A款进行协调。（WRC-23）

	5
	136 (RR5-102)
	第5.461A款	卫星气象业务（空对地）使用7 450-7 550 MHz频段限于对地静止卫星系统。在1997年11月30日之前通知的该频段内的非对地静止卫星系统可以以主要使用条件继续使用至寿命结束。（WRC-97）
在1997年11月30日之前，没有通知的非对地静止卫星系统。
	删除“在1997年11月30日之前通知的该频段内的非对地静止卫星系统可以以主要使用条件继续使用至寿命结束。”
	加拿大支持主任报告第2部分建议的修正。
第5.461A款	卫星气象业务（空对地）使用7 450-7 550 MHz频段限于对地静止卫星系统。在1997年11月30日之前通知的该频段内的非对地静止卫星系统可以以主要使用条件继续使用至寿命结束。（WRC-9723）

	6
	156 (RR5-122)
	第5.523A款 对地静止和非对地静止的卫星固定业务网络使用18.8-19.3 GHz（空对地）和28.6-29.1 GHz（地对空）频段应采用第9.11A款的规定，第22.2款不再适用。具有在1995年11月18日之前进行协调的对地静止卫星网络的主管部门须尽最大可能按照第9.11A款与无线电通信局在该日期前收到通知资料的非对地静止卫星网络合作协调，以便达成相关的各方都能接受的结果。非对地静止卫星网络对无线电通信局认为在1995年11月18日之前已经收到完整的附录4通知资料的对地静止卫星固定业务网络不得产生有害干扰。（WRC-97）
“具有在1995年11月18日之前进行协调的对地静止卫星网络的主管部门须尽最大可能按照第9.11A款与无线电通信局在该日期前收到通知资料的非对地静止卫星网络合作协调，以便达成相关的各方都能接受的结果。”这一句话指1995年11月18日之前收到通知资料的non-GSO网络。然而，目前在这些频段上并没有此类non-GSO网络。
	从第5.523A款中删除“具有在1995年11月18日之前进行协调的对地静止卫星网络的主管部门须尽最大可能按照第9.11A款与无线电通信局在该日期前收到通知资料的非对地静止卫星网络合作协调，以便达成相关的各方都能接受的结果。”
	加拿大同意对第5.523A款做如下调整：
第5.523A款 对地静止和非对地静止的卫星固定业务网络使用18.8-19.3 GHz（空对地）和28.6-29.1 GHz（地对空）频段应采用第9.11A款的规定，第22.2款不再适用。具有在1995年11月18日之前进行协调的对地静止卫星网络的主管部门须尽最大可能按照第9.11A款与无线电通信局在该日期前收到通知资料的非对地静止卫星网络合作协调，以便达成相关的各方都能接受的结果。非对地静止卫星网络对无线电通信局认为在1995年11月18日之前已经收到完整的附录4通知资料的对地静止卫星固定业务网络不得产生有害干扰。（WRC-97）
然而，对于无线电通信局认为在1995年11月18日之前已收到完整的附录4通知资料的GSO网络，non-GSO卫星网络是否可以要求其给予保护尚不明确。

	[bookmark: _Hlk142988250]7
	211 (RR11-1)
	6 A.11.6 如根据经修订的、有关实施卫星网络申报成本回收的第482号决定未收到付款，无线电通信局则须在通知相关主管部门后，取消第11.28和11.43款规定的公布，并酌情取消第11.36、11.37、11.38、11.39、11.41、11.43B或11.43C款规定的《频率登记总表》中的相应条目。无线电通信局须将此行动通知所有主管部门，无线电通信局和其他主管部门将不再考虑所述公布中提及的条目，而且任何重新提交的通知均须被视作新通知。除非已经收到付款，否则无线电通信局须在上述理事会第482号决定的付款截止日期之前的两个月内，向发出通知的主管部门寄送提醒函。亦见第905号决议（WRC-07）****。（WRC-07）
  **** 秘书处注：该决议已由WRC-12废止。

	6 A.11.6 如根据经修订的、有关实施卫星网络申报成本回收的第482号决定未收到付款，无线电通信局则须在通知相关主管部门后，取消第11.28和11.43款规定的公布，并酌情取消第11.36、11.37、11.38、11.39、11.41、11.43B或11.43C款规定的《频率登记总表》中的相应条目。无线电通信局须将此行动通知所有主管部门，无线电通信局和其他主管部门将不再考虑所述公布中提及的条目，而且任何重新提交的通知均须被视作新通知。除非已经收到付款，否则无线电通信局须在上述理事会第482号决定的付款截止日期之前的两个月内，向发出通知的主管部门寄送提醒函。亦见第905号决议（WRC-07）****。（WRC-07）
  **** 秘书处注：该决议已由WRC-12废止。

第905号决议（WRC-07）被WRC-12废止，但《无线电规则》在相当长的一段时期内仍保留了对该决议的参引，供历史参考。
	加拿大支持主任报告第2部分建议的修正。


	8
	406 (RR52-12)
	第52.200款 4) 海岸电台需能使用的频率之一（见第52.197款），在《海岸电台和特殊业务电台列表》（列表IV）中用黑体字印刷，以表示这是电台的正常工作频率。如指配补充频率，则用普通字体印刷。（WRC-07）
	列表IV中不再使用黑体字印刷格式，因此可考虑是否SUP第52.200款。
	加拿大支持主任报告第2部分建议的修正。

	9
	411 (RR52-17)
	第52.247款§ 103 若在港口作业业务中的海岸电台的所在区域，156.8 MHz频率正在用于遇险、紧急或安全，则该电台须在工作时间内，在156.6 MHz频率上或《海岸电台和特殊业务电台列表》（列表IV）中以黑体字标明的另一个港口作业频率上增加值守。（WRC-07）
	列表IV中不再使用黑体字印刷格式，因此可能需要从第52.247款中删除对“黑体字印刷”的参引。
	加拿大支持主任报告第2部分建议的修正。

	10
	412 (RR52-18)
	第52.248款§ 104 若在船舶移动业务中的海岸电台的所在区域，156.8 MHz频率正在用于遇险、紧急和安全，则该电台须在工作时间内，对在《海岸电台和特殊业务电台列表》（列表IV）中以黑体字标明的船舶航行频率上增加值守。（WRC-07）
	列表IV中不再使用黑体字印刷格式，因此可能需要从第52.247款中删除对“黑体字印刷”的参引。
	加拿大支持主任报告第2部分建议的修正。

	11
	127 (AP5-7)
128 (AP5-8)
	对第901号决议的参引需从WRC-07更新为WRC-15。
	第9.7款附录5表5-1中对第901号决议的参引需从WRC-07更新为WRC-15。
	加拿大支持主任报告第2部分建议的修正。

	12
	133 (AP5-13)
	删除附录5表9.11中被取消的脚注第5.417A款。
	从表5-1寻求协调的业务频段（和区域）和阈值/条件栏中删除第5.417A款
	加拿大支持主任报告第2部分建议的修正。

	13
	443 (AP30-1)
	1 1区和3区的附加使用列表附于国际频率登记总表（见第542号决议（WRC-2000）**）。（WRC-03）

** 秘书处注：该决议已经WRC-03废止。
	1 1区和3区的附加使用列表附于国际频率登记总表（见第542号决议（WRC-2000）**）。（WRC-03）

** 秘书处注：该决议已经WRC-03废止。

第542号决议（WRC-2000）被WRC-03废止，但《无线电规则》在相当长的一段时期内仍保留了对该决议的参引，供历史参考。
	加拿大支持主任报告第2部分建议的修正。

	14
	446 (AP30-4)
	1.8 	1区和3区附加使用列表（以下简称“列表”）：WRC-2000（见第542号决议（WRC-2000）*）制定的并经成功应用第4条§4.1后更新的1区和3区附加使用指配列表。（WRC-03）
______________ 
* 秘书处注：该决议已经WRC-03废止。
	1.8 	1区和3区附加使用列表（以下简称“表列”）：WRC-2000（见第542号决议（WRC-2000）*）制定的并经成功应用第4条§4.1后更新的1区和3区附加使用指配列表。（WRC-03）
______________ 
* 秘书处注：该决议已经WRC-03废止。

第542号决议（WRC-2000）被WRC-03废止，但《无线电规则》在相当长的一段时期内仍保留了对该决议的参引，供历史参考。
	加拿大支持主任报告第2部分建议的修正。


	15
	449 (AP30-7)
	4.1.3	….列表中的指配若在无线电通信局收到完整的相关资料之日起八年内未投入使用则自动失效5。新的或修改的指配若在无线电通信局收到其完整的相关资料之日起八年内未进入列表亦将自动失效5。（WRC-07）
5	适用第533号决议（WRC-2000，修订版）*的条款。（WRC-03）
	*	秘书处注：该决议已由WRC-12废止。
	4.1.3	….列表中的指配若在无线电通信局收到完整的相关资料之日起八年内未投入使用则自动失
效5。新的或修改的指配若在无线电通信局收到其完整的相关资料之日起八年内未进入列表亦将自动失效5。（WRC-07）
5	适用第533号决议（WRC-2000，修订版）*的条款。（WRC-03）
	*	秘书处注：该决议已由WRC-12废止。
第533号决议（WRC-2000，修订版）被WRC-03废止，但《无线电规则》在相当长的一段时期内仍保留了对该决议的参引，供历史参考。
	加拿大支持主任报告第2部分建议的修正。


	16
	456 (AP30-14)
	4.2.6	….若指配在无线电通信局收到其完整的相关资料之日起8年内未得投入使用，对规划的修改则自动失效14。无线电通信局收到其完整的相关资料之日起8年内未能纳入规划的修改申请也自动失效14。（WRC-07）
14	适用第533号决议（WRC-2000，修订版）**的规定。（WRC-03）
	**	秘书处注：该决议已由WRC-12废止。

	4.2.6	若指配在无线电通信局收到其完整的相关资料之日起8年内未得投入使用，对规划的修改则自动失
效14。无线电通信局收到其完整的相关资料之日起8年内未能纳入规划的修改申请也自动失效14。（WRC-07）
14	适用第533号决议（WRC-2000，修订版）**的规定。（WRC-03）
	**	秘书处注：该决议已由WRC-12废止。

第533号决议（WRC-2000，修订版）被WRC-03废止，但《无线电规则》在相当长的一段时期内仍保留了对该决议的参引，供历史参考。
	加拿大支持主任报告第2部分建议的修正。


	17
	461 (AP30-19)
	[bookmark: _Hlk142989888]18  如根据经修订的、有关实施卫星网络申报成本回收的第482号决定未收到付款，无线电通信局则须在通知相关主管部门后，取消第5.1.6段中所述的公布，并酌情取消第5.2.2、5.2.2.1、5.2.2.2或5.2.6段规定的《频率登记总表》中的相应条目，同时酌情取消于2000年6月3日或之后包括在规划或列表中的相应条目。无线电通信局须将此行动通知所有主管部门。除非已经收到付款，否则无线电通信局须在不迟于上述理事会第482号决定规定的付款截止日期的两个月前，向发出通知的主管部门寄送提醒函。亦见第905号决议（WRC-07）*。(WRC-07)
* 秘书处注：该决议已由WRC-12废止。
	18  如根据经修订的、有关实施卫星网络申报成本回收的第482号决定未收到付款，无线电通信局则须在通知相关主管部门后，取消第5.1.6段中所述的公布，并酌情取消第5.2.2、5.2.2.1、5.2.2.2或5.2.6段规定的《频率登记总表》中的相应条目，同时酌情取消于2000年6月3日或之后包括在规划或列表中的相应条目。无线电通信局须将此行动通知所有主管部门。除非已经收到付款，否则无线电通信局须在不迟于上述理事会第482号决定规定的付款截止日期的两个月前，向发出通知的主管部门寄送提醒函。亦见第905号决议（WRC-07）*。(WRC-07)
* 秘书处注：该决议已由WRC-12废止。

第905号决议（WRC-07）被WRC-12废止，但《无线电规则》在相当长的一段时期内仍保留了对该决议的参引，供历史参考。
	加拿大支持主任报告第2部分建议的修正。


	18
	587 (AP30A-1)
	1 1区和3区增加使用的馈线链路目录表已附入国际频率登记总表（见第542号决议（WRC-2000）**）。（WRC-03）

** 秘书处注：该决议已经WRC-03废止。
	1 1区和3区增加使用的馈线链路目录表已附入国际频率登记总表（见第542号决议（WRC-2000）**）。（WRC-0323）

** 秘书处注：该决议已经WRC-03废止。

第542号决议（WRC-2000）被WRC-03废止，但《无线电规则》在相当长的一段时期内仍保留了对该决议的参引，供历史参考。
	加拿大支持主任报告第2部分建议的修正。


	19
	590 (AP30A-4)
	1.10	1区和3区附加使用馈线链路表列（简称“馈线链路表列”）：WRC-2000（见第542号决议（WRC-2000）*）确立的1区和3区附加使用指配表列，在成功实施第4条第4.1段程序后得到更新。（WRC-03）
______________ 
* 秘书处注：该决议已经WRC-03废止。

	1.10 	1区和3区附加使用馈线链路表列（简称“馈线链路表列”）：WRC-2000（见第542号决议（WRC-2000）*）确立的1区和3区附加使用指配表列，在成功实施第4条第4.1段程序后得到更新。（WRC-0323）
______________ 
* 秘书处注：该决议已经WRC-03废止。

第542号决议（WRC-2000）被WRC-03废止，但《无线电规则》在相当长的一段时期内仍保留了对该决议的参引，供历史参考。
	加拿大支持主任报告第2部分建议的修正。


	20
	593 (AP30A-7)
	4.1.3	….馈线链路列表中的指配若在无线电通信局收到完整的相关资料之日起八年内未投入使用则自动失效。新的或修改的指配若在无线电通信局收到其完整的相关资料之日起八年内未进入列表亦将自动失效7。(WRC19) 
7	适用第533号决议（WRC-2000，修订版）。（WRC-03）
	*	秘书处注：该决议已经WRC-12废止。
	4.1.3	….馈线链路列表中的指配若在无线电通信局收到完整的相关资料之日起八年内未投入使用则自动失效。新的或修改的指配若在无线电通信局收到其完整的相关资料之日起八年内未进入列表亦将自动失效7。(WRC1923) 
7	适用第533号决议（WRC-2000，修订版）。（WRC-03）
	*	秘书处注：该决议已经WRC-12废止。
第533号决议（WRC-2000，修订版）被WRC-03废止，但《无线电规则》在相当长的一段时期内仍保留了对该决议的参引，供历史参考。
	加拿大支持主任报告第2部分建议的修正。


	21
	600 (AP30A-14)
	4.2.6	….若指配在无线电通信局收到其完整的相关资料之日17起8年内未得投入使用，对规划的修改则自动失效。无线电通信局收到其完整的相关资料之日17起8年内未能纳入规划的修改申请也自动失效。（WRC-07）
17	第533号决议（WRC-2000，修订版）*适用。（WRC-03）
* 秘书处注：该决议已经WRC-12废止。
	4.2.6	….若指配在无线电通信局收到其完整的相关资料之日17起8年内未得投入使用，对规划的修改则自动失效。无线电通信局收到其完整的相关资料之日17起8年内未能纳入规划的修改申请也自动失效。（WRC-0723）
17	第533号决议（WRC-2000，修订版）*适用。（WRC-03）
* 秘书处注：该决议已经WRC-12废止。
第533号决议（WRC-2000，修订版）被WRC-03废止，但《无线电规则》在相当长的一段时期内仍保留了对该决议的参引，供历史参考。
	加拿大支持主任报告第2部分建议的修正。


	22
	726 (AP30B-4)
	[bookmark: _Hlk142989528]1 根据有关对卫星网络登记实施成本回收的经修订的理事会第482号决定，如果无线电通信局没有收到付款，则须在通知相关主管部门之后，取消第6.7和/或6.23段中规定的公布，并酌情取消第6.23和/或6.25段规定的列表中的相应条目，并在规划中恢复分配。无线电通信局须将此行动通知所有主管部门，而且无线电通信局和其他主管部门无需再考虑该公布中提到的网络。无线电通信局须在上述理事会第482号决定规定的支付日到期的两个月之前，向发出通知的主管部门发出一份提醒函，除非在该日期前款项已收到。亦见第905号决议（WRC-07）*。
* 秘书处注：该决议已经WRC-12废止。

	1 根据有关对卫星网络登记实施成本回收的经修订的理事会第482号决定，如果无线电通信局没有收到付款，则须在通知相关主管部门之后，取消第6.7和/或6.23段中规定的公布，并酌情取消第6.23和/或6.25段规定的列表中的相应条目，并在规划中恢复分配。无线电通信局须将此行动通知所有主管部门，而且无线电通信局和其他主管部门无需再考虑该公布中提到的网络。无线电通信局须在上述理事会第482号决定规定的支付日到期的两个月之前，向发出通知的主管部门发出一份提醒函，除非在该日期前款项已收到。亦见第905号决议（WRC-07）*。
* 秘书处注：该决议已经WRC-12废止。
第905号决议（WRC-07）被WRC-12废止，但《无线电规则》在相当长的一段时期内仍保留了对该决议的参引，供历史参考。
	加拿大支持主任报告第2部分建议的修正。
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	加拿大支持主任报告第2部分建议的修正。






	CAN/86A25A2/4
在第3.1.1.1节中，无线电通信局指出，它有意更系统地检查卫星业余网络或系统的通知是否符合《无线电规则》第1.56和1.57款规定的条件。加拿大注意到并支持这一行动，以防止卫星业余业务划分被不当使用。加拿大建议WRC-23将这一行动记录在案。
此外，无线电通信局注意到，大会可能希望取消卫星业余业务仅限于地球卫星的限制。鉴于技术的进步，可能需要取消此类限制。但是，加拿大认为，在修改《无线电规则》第1.57款的定义之前，有必要进一步研究卫星业余系统的能力，以确保无线电通信局确定的关于目前商业运营商使用卫星业余业务的问题不会扩大。

	CAN/86A25A2/5
关于第3.1.1.2节，加拿大支持无线电通信局建议的方法，并建议WRC-23注意到
ITU-R 4A工作组的结论，即可能使用FSS划分（根据RR第1.115款借助馈线链路）下行传输通过在提供在轨业务的卫星上的其他无线电通信业务中操作的星载处理传感器收集的数据，以及用于《无线电规则》第1.23款所述的TT&C操作。
加拿大总体上支持无线电通信局就所述情形得出的结论，但认为需要进行澄清，以避免任何含糊不清之处。因此，加拿大建议从以下通知的角度明确确定与任务的两个不同部分（独立部分和与GSO空间电台对接部分）有关的各种可能性及其相关的规则要求：
案例1：non-GSO空间电台操作（即未与GSO空间电台对接时）：
	地球站与之通信的non-GSO空间电台（即未与GSO空间电台对接时）使用无需按照《无线电规则》第9条第II节或《无线电规则》第4.4款进行协调的频率指配时的通知要求：non-GSO卫星网络指配的提前公布资料和通知资料。
	non-GSO网络使用须根据《无线电规则》第9条第II节进行协调的频率指配时的通知要求：non-GSO卫星网络指配的协调请求和通知资料。
案例2：non-GSO电台与GSO空间电台对接：
	non-GSO网络使用最初根据上述案例1申报的频率指配时的附加通知要求：GSO网络指配的协调请求和通知，但根据《无线电规则》第4.4款、要求提供API和通知资料的使用除外。
但是，在案例2下，以下情况没有附加的通知要求：
	当对接到GSO空间电台时，没有计划使用根据案例1申报的频率指配，或
	如果GSO卫星网络频率频率指配的现有通知已涵盖与GSO空间电台对接时、根据上述案例1申报的供使用的频率指配。
加拿大还建议WRC-23将所述情形和相关规则要求记录在案。

	CAN/86A25A2/6
关于第3.1.1.2节，加拿大对适用《无线电规则》附录30B第4.2段与无线电通信局有着相同的理解，并提议WRC-23确认无线电通信局在《无线电规则》附录30B所涵盖的频段适用《无线电规则》第4.4款，但须遵守《无线电规则》附录30B第4.2段的规定。
加拿大建议WRC-23责成RRB对有关《无线电规则》第4.4款的程序规则做出适当修正，以反映无线电通信局对实施《无线电规则》附录30B第4.2段的理解，尤其是有关在《无线电规则》附录30B涵盖的频段中可以援引《无线电规则》第4.4款的情况的理解，具体如下：
在须遵守《无线电规则》附录30B第4.2段规定的附录30B涵盖的频段中，只在下列情况下，才可以接受适用《无线电规则》第4.4款：
–	射电天文台站：射电天文是一种无源业务，不涉及在其划分的频段内发射无线电波，因此使用这些频段不会对任何其他业务造成干扰。目前，射电天文使用频率从1 MHz以下到约1 000 GHz的电磁频谱，该范围主要由现有技术的限制决定。原则上，整个射电频谱对射电天文业务均具有科学意义。
–	考虑到第5.458款《程序规则》情况下的卫星地球探测（无源）和空间研究（无源）业务：尽管第5.458款规定：“在6 425-7 075 MHz频段内，进行海洋上的无源微波传感测试。在7 075-7 250 MHz频段内，进行无源微波传感测试。各主管部门在将来规划6 425-7 075 MHz和7 075-7 250 MHz频段时，应关注卫星地球探测（无源）和空间研究（无源）业务的需要”，关于该款的《程序规则》明确规定，6 425-7 075 MHz和7 075-7 250 MHz频段没有划分给卫星地球探测（无源）和空间研究（无源）业务。无线电通信局认为对这些频段内卫星地球探测（无源）和空间研究（无源）业务的频率指配进行通知不符合《频率划分表》。
–	登记6 725-7 025 MHz频段内超出第21条限值的non-GSO MSS馈线链路的FSS空对地指配：考虑到附录30B频段中存在该业务的划分，超出了pfd限值可以根据第4.4款登记，同时不违反附录30B的第4.2段。
–	登记10.7-10.95 GHz和11.2-11.45 GHz频段内超出第21条限值的non-GSO FSS空对地指配：考虑到在附录30B频段内存在该业务的划分，超出的pfd限值可根据第4.4款登记，同时不违反附录30B的第4.2段。

	CAN/86A25A2/7
关于第3.1.3.1节，加拿大支持无线电通信局建议的方式，并建议WRC-23请ITU-R制定一种方法来计算《无线电规则》第5.218A款中规定的pfd，同时考虑以下几个方面：
	将附录7方法扩展到148-149.9 MHz频段的空间操作业务的1%的时间；
	时间百分比是否指的是non-GSO系统的传播模型或可见度统计数据，以及
	是否将发射地球站的占空比纳入待详细阐述的新方法中。

	CAN/86A25A2/8
关于第3.1.3.2节，加拿大同意无线电通信局就此问题得出的结论，并建议对《无线电规则》进行以下修正，以确保适用《无线电规则》第9.21款后获得相关协议的空间电台的频率指配，在《无线电规则》第9条第II节其它协调条款均不适用的情况下，至少具有发表意见的可能性。
[bookmark: _Toc45109485]第9条
[bookmark: _Toc35938690][bookmark: _Toc45109486]与其他主管部门进行协调或达成协议的
程序1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8（WRC19）
第II节 – 开始协调的程序13, 14
第IIC分节 – 对协调要求采取的行动
MOD
_______________
28 	9.52.1	一主管部门认为其现有或规划的无需按照《无线电规则》第9条第II节实施协调程序或须根据第9.21款中此章节的规定、但仅涉及地面业务或一些预先确定的主管部门（不包括受影响的主管部门）的卫星网络或系统可能受到不可接受的干扰，可将意见寄送至要求协调的主管部门。这些意见的副本亦可寄送至无线电通信局。但是此意见本身不构成第9.52款下的不同意见。此后，两个主管部门须共同努力，解决任何困难，需要时任何一方可要求无线电通信局帮助，并交换任何可用的相关补充资料。（WRC-1523）

	CAN/86A25A2/9
关于第3.1.3.3节，加拿大的理解是，《无线电规则》第5.264B款的目的是为卫星地球探测业务中的一些non-GSO系统，包括METEOR-3M卫星系统等的卫星气象业务划出一个例外情况。在此方面，加拿大支持无线电通信局建议的方法，即明确反映例外情况仅涵盖不迟于2007年4月28日收到通知资料的系统。
加拿大建议对《无线电规则》第5.264B款做如下修改，以消除例外情况是否涵盖于2007年4月28日收到通知资料的non-GSO系统这一含糊不清之处。
第5条
频率划分
第IV节 – 频率划分表
（见第2.1款）


MOD
5.264B	在不迟于2007年4月28日前无线电通信局已收到其完整通知资料的卫星气象业务和卫星地球探测业务的非对地静止卫星系统，不适用于第5.264A款的条款，可继续在401.898402.522 MHz频段以主要业务运行，最大e.i.r.p.限值不超过12 dBW。（WRC-1923）

	CAN/86A25A2/10
关于第3.1.4节中涉及“将非对地静止卫星系统拆分为若干申报系统”的部分，加拿大同意无线电通信局的意见，即有必要重新审议WRC-03关于将非对地静止卫星系统拆分为多个申报（有时由多个主管部门提交）的结论，因为它们可能对实施《无线电规则》条款造成挑战，特别是但不限于遵守《无线电规则》第22条中规定的集总限值。加拿大认为，该问题可酌情作为WRC-27议项7下的一个议题[footnoteRef:3]。 [3: 	加拿大注意到，其他议项下的一些提案也可能涉及这一问题，应在WRC-23期间进行适当协调，以避免重复工作。] 


	CAN/86A25A2/11
关于第3.1.4节中涉及“在保留初始保护日期的同时修改非对地静止卫星系统的协调请求”的部分，加拿大注意到与长期保留非对地静止卫星网络或系统初始协调请求参数有关的挑战，因为根据《无线电规则》，通知主管部门有义务证明对提交的协调请求所作的任何修改不会导致与初始协调请求相比需要更多的保护。加拿大同意无线电通信局的观点，即维持一个单独的参考数据库可能是最实际的选择。不过，在做出责成无线电通信局主任着手开发该参考数据库的任何决定之前，WRC-23可能需要考虑与该决定相关的成本以及为其提供资金的方案。

	CAN/86A25A2/12
关于第3.1.4节中涉及“通知中的数据项验证”的部分，加拿大同意无线电通信局的建议，并建议WRC-23注意到这些复杂的非对地静止卫星系统的处理和审查对国际电联的工作具有财务影响。

	CAN/86A25A2/13
关于第3.1.4节中涉及“审查第21条所含限值”的部分，加拿大建议WRC-23注意改进内部工具，使pfd审查过程自动化，以应对日益增长的non-GSO卫星申报及其相关复杂性。

	CAN/86A25A2/14
关于第3.1.4节中涉及“审查第22条所含限值”的部分，加拿大建议WRC-23注意到与审查是否符合《无线电规则》第22条epfd限值整个程序相关的任务，以及通过实施建议ITU-R S.1714建议书提供的静态计算方法，为解决确定和或审查（在第85号决议（WRC-03）的背景下）《无线电规则》第9.7B款下的协调要求所需的计算时间过长问题而实施的解决方案。

	CAN/86A25A2/15
关于第3.1.4节中涉及“在同一频段提交多个掩模”的部分，无线电通信局声明，它已经发现在同一频段提交多个掩模供根据《无线电规则》第22.5C、22.5D和22.5F款进行审查的情况。无线电通信局进一步声明，只有当这些多个掩模适用于不同的轨道配置或不同的卫星轨道和卫星时，这些情况才会被接受。随后，对于主管部门要求“在协调阶段具有灵活性，但不决定每个频段应使用哪种特定的链路类型或地球站类型”的情况，无线电通信局做了说明，并请大会批准目前的做法。
加拿大希望强调的是，有些non-GSO系统会随着时间的推移在同一频段依次使用一套多个pfd掩模。在这种情况下，在同一频段中提交的多个掩模是为了正确描述提交申报的non-GSO系统，而不是为了灵活性。这是一个重要的区别，因为它涉及到无线电通信局建议的一些行动方案。
加拿大同意，《无线电规则》第22.5C、22.5D和22.5F款所含条款的遵守情况须基于所有地球站/空间电台的发射予以确定。因此，当在同一频段内提交多个掩模时，主管部门应明确所有空间电台在特定频段的任何特定时间将使用哪个（些）掩模，这一点非常重要。例如，如果主管部门在17.8-18.6 GHz频段提交了两个掩模集（掩模集A和掩模集B），该主管部门可以指明所有空间电台在某些时间将使用A集中的掩模，而所有空间电台在其他时间都将使用B集的掩模。
加拿大还同意，在单次模拟中，“ITU-R S.1503-2和ITU-R S.1503-3建议书中的方法不允许在同一频段内组合多个掩模进行epfd计算”。但是，如果所有卫星在任何特定时间都按照单个掩模集中的掩模运行，则可以使用无线电通信局现有的epfd验证软件对每个掩模集进行模拟来确定是否符合《无线电规则》第22.5C、22.5D和22.5F款的规定。
最后，加拿大同意，“对每个频段进行多项审查将需要无线电通信局处理、审查和公布不同的独特epfd数据集，并可能增加公布时间”。但是，如无线电通信局建议的那样，以类似于提交多个相互排斥的配置的方式提交这些数据，可能并非在所有情况下都是合适的解决方案。这种提交方式将意味着最终将选择其中一个互斥配置，因此在操作期间将仅使用一个掩模。如上所述，有些non-GSO系统会随着时间的推移在同一频段依次使用一套多个pfd掩模，因此，不能以多个互斥配置的方式提交掩模。
提案
加拿大注意到，ITU-R在修订ITU-R S.1503建议书的工作中，已经并将继续研究对同一频段包含多个掩模的申报资料进行审查的问题。但是，审查这些申报可能不需要修改ITU-R S.1503建议书，而可能需要一种使用无线电通信局已有的epfd验证软件版本的单独的方法。在此背景下，加拿大建议WRC-23请ITU-R制定一种方法，用于审查在与空间电台相关的同一频段内包含多个掩模的申报，无论是否在ITU-R S.1503建议书范围内。此外，加拿大建议WRC-23对《无线电规则》做出必要修改，以确保无线电通信局能够接收包含同频段多个掩模的申报资料。因此，加拿大建议将《无线电规则》附录4附件2表A修改如下。
附录4（WRC-19，修订版）
实施第三章程序时使用的各种特性的
综合列表和表格
[bookmark: _Toc42803553][bookmark: _Toc42850222]附件2
[bookmark: _Toc458503221][bookmark: _Toc42803554][bookmark: _Toc42850223]卫星网络、地球站或射电天文
电台的特性[footnoteRef:4]2（WRC-12，修订版） [4: 2	无线电通信局须制定和保持最新的通知单格式，以充分满足本附录的条款规定和未来大会的有关决定。本附件中所列的各项补充资料及符号说明见无线电通信局《国际频率信息通报》（BR IFIC）（空间业务）的前言。（WRC-12）] 
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MOD
表A
卫星网络、地球站或射电天文电台的一般特性（WRC-1923，修订版）
	附录中的项目
	A _ 卫星网络或系统、地球站或射电天文
电台的一般特性 
	对地静止卫星网络的提前
公布
	须按照
第9条
第II节
进行协调的非对地静止卫星网络或系统的提前
公布
	无需按照第9条
第II节
进行协
调的非
对地静
止卫星
网络或
系统的
提前
公布
	对地静止卫星网络的通知
或协调
(包括按照附录30或30A
第2A条
进行的
空间操作
功能)
	非对地静止卫星网络或系统的通知或协调
	地球站的通知或协调
(包括按照附录
30A或
30B进行的通知)
	按照附录30进行的卫星广播业务卫星网络的通知
(第4和
第5条)
	按照附
录30A
(第4条
和第5条)进行的
卫星网络(馈线
链路)
通知
	按照附
录30B
(第6条
和第8条)进行的
卫星固定业务卫星网络的
通知
	附录中
的项目
	射电
天文

	...
	...
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 
	
	

	A.4
	轨道信息
	
	A.4
	 

	A.14
	对在适用第22.5C、22.5D、22.5F或22.5L款的频段中操作的电台：频谱掩模
	
	A.14
	 

	...
	...
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 

	A.14.c
	对于每个非对地静止空间电台采用的pfd掩模：
注 – 空间电台pfd掩模由在特定时刻从地球表面任意一点所看到的产生干扰的非对地静止卫星系统的任何空间电台所产生的最大功率通量密度所定义。在给定频段内，非对地静止空间电台可关联一个或多个pfd掩模。
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	A.14.c
	 

	...
	...
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 
	
	 


理由：	加拿大的提案包括澄清一个non-GSO申报资料可能包含同一频段中的多个pfd掩模。

	CAN/86A25A2/16
关于第3.1.4.1节，加拿大建议WRC-23注意到无线电通信局有关落实经WRC-19修改的《无线电规则》第9.1款的结论。

	CAN/86A25A2/17
关于第3.1.4.2节，加拿大建议WRC-23注意到无线电通信局有关落实经WRC-19修订的《无线电规则》第9.2B款的结论，以及通知主管部门有30天时间澄清其最初提交资料的情况下难以遵守规定的2个月处理期的问题。

	CAN/86A25A2/18
关于第3.1.4.3节，加拿大认为，随着在2 025-2 100 MHz（地对空）和2 200-2 290 MHz（空对地）频段中运行的卫星网络或系统数量的增加，这些频段已经非常拥塞。自开发小型non-GSO卫星和提高发射能力以来，加拿大看到人们对这些频段的兴趣日益浓厚。虽然我们理解向无线电通信局提交带有整个频段通用参数的提前公布资料（API）会给新卫星网络或系统的协调和设计提供灵活性，但是，这一方式给其他各方在这些频段内选择具体频率范围以及与现有系统协调以确保对其系统的保护造成了困难。
有关使用这些频段的技术和操作指南是在2019-2023年研究期内制定的，现详见：
	ITU-R SA.2155建议书“未使用扩频调制的卫星地球探测业务/空间研究业务/空间操作业务卫星网络或系统使用2 200-2 290 MHz频段的导则”；以及
	ITU-R SA.2156建议书“未使用扩频调制的卫星地球探测业务/空间研究业务/空间操作业务卫星网络或系统使用2 025-2 110 MHz频段的导则”。
因此，加拿大建议WRC-23鼓励各主管部门：
	避免提交包含典型地球站的全球业务区，而是确定相关的特定测控地球站，以便API能够尽可能精确并忠实地代表卫星项目；以及
	避免申报整个频段并在API提交资料中实施ITU-R SA.2155和ITU-R SA.2156建议书。

	CAN/86A25A2/19
关于4号文件补遗2第3.1.4.4节，加拿大同意无线电通信局对公布须按照《无线电规则》第9条第II节进行协调的卫星网络的提前公布资料是否有用所做的评估。考虑到无线电通信局收到通知后，所有协调请求均可作为“原样接收”很快提供，并可通过“原样接收”网页轻松查询频段，而且无线电通信局在CR/C特节中明确公布了协调请求的所有频率指配组的投入使用截止日期，因此可能不再需要单独公布提前公布资料。
因此，加拿大建议对《无线电规则》做如下修改，以便取消须按照《无线电规则》第9条第II节进行协调的卫星网络的提前公布资料。
第9条
与其他主管部门进行协调或达成协议的
程序1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8（WRC19）
第I节 – 卫星网络或卫星系统资料的提前公布
总则
SUP
9.1A		在收到根据第9.30款发送的完整资料后，无线电通信局须利用该协调请求的基本特性，在特节中提供提前公布网络或系统的一般说明。为此将提供的特性列在附录4中。（WRC-19）
SUP
9.2C		修改协调信息，包括使用附加频段或修改使用地静止卫星轨道的空间电台轨道位置，将需要适用第9.1A款的程序。（WRC-15）
第II节 – 开始协调的程序13, 14
第IIA分节 – 协调要求和协调请求
MOD
9.30		按照第9.7至9.14和9.21款提出的协调要求，连同本规则的附录4中所列的合适的资料，由提出要求的主管部门寄送给无线电通信局。随后添加到协调请求中的任何附加频段或对因改变使用对地静止卫星轨道的空间电台的轨道位置而对协调请求的修改，将在适用第11.44、11.44.1和11.48款方面给予新的接收日期。（WRC-23）
[bookmark: _Toc45109488]第11条
[bookmark: _Toc35938692][bookmark: _Toc45109489]频率指配的通知和
登记1, 2, 3, 4, 5, 6, 7（WRC-19）
第II节 – 通知单的审查和频率指配
在《频率登记总表》中的登记
MOD
11.44		通知投入使用卫星网络或系统空间电台任何频率指配的日期MOD  23, 24, 25不得迟于无线电通信局收到按照第9.1或9.2款（无需遵守第9条第II节的卫星网络或系统）或第9.1A9.30款（需遵守第9条第II节的卫星网络或系统）提交的相关完整资料之日起的七年。在要求的期限内未投入使用的任何频率指配须予以注销，无线电通信局须至少在距该期限到期日三个月前通知该主管部门。（WRC1923）
MOD
_______________
23 	11.44.1	如果空间电台的频率指配在协调程序完成之前投入使用，并已酌情按第49号决议（WRC-1923，修订版）或第552号决议（WRC-1923，修订版）向无线电通信局提交了数据，从按照第9.309.1A款规定收到相关资料日期起最多七年内，该指配须继续得到考虑。如果无线电通信局在此七年期限截止前仍未收到与第9.1或9.309.1A款相关的、依照第11.15款登记所述指配的首份通知单，则在无线电通信局提前六个月告知该通知主管部门其将采取的相应行动后，该指配须被注销。（WRC1923）
[编辑说明：本提案反映的一些修改是对第49、552或553号决议拟议修改的相应酌情修改。]
MOD
11.44A		不符合第11.44款的通知单应须退回给提出通知的主管部门并建议根据第9.1款或第9.30款下的协调程序重新开始提前公布程序。（WRC23）
MOD
11.48		如果第9.1或9.2款（无需遵守第9条第II节的卫星网络或系统）或第9.1A9.30款（需遵守第9条第II节的卫星网络或系统）中所提及的相关完整资料收到日后的七年时限到期，而负责卫星网络的主管部门没有将相关网络电台的频率指配投入使用，或未依照第11.15款提交登记相关频率指配的首次通知单，或者，在已有要求的情况下，未酌情根据第49号决议（WRC-19，修订版）提供所需的应付努力信息，酌情按照第9.1A、9.2B和9.38款公布的相应资料则须予以取消，但只有在距第11.44和11.44.1款以及第49号决议（WRC-1923，修订版）MOD  31附件1第10段（必要时适用）所述的到期日至少六个月之前通知了相关主管部门之后才能进行。（WRC1923）
[编辑说明：本提案反映的一些修改是对第49、552或553号决议拟议修改的相应酌情修改。]
MOD
_______________
31 	11.48.1	如果未根据第552号决议（WRC-1923，修订版）提供资料，则按照第9.38款公布的相应资料须在无线电通信局收到按照第9.1A9.30款提交的相关完整资料之日后的七年期届满的30天之后，予以取消。（WRC1923）
[编辑说明：本提案反映的一些修改是对第49、552或553号决议拟议修改的相应酌情修改。]
附录4（WRC-19，修订版）
实施第三章程序时使用的各种特性的
综合列表和表格
附件2
卫星网络、地球站或射电天文
电台的特性[footnoteRef:5]2（WRC-12，修订版） [5: 2	无线电通信局须制定和保持最新的通知单格式，以充分满足本附录的条款规定和未来大会的有关决定。本附件中所列的各项补充资料及符号说明见无线电通信局《国际频率信息通报》（BR IFIC）（空间业务）的前言。（WRC-12）] 

表A、B、C和D的脚注
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MOD
表A
卫星网络、地球站或射电天文电台的一般特性（WRC-1923，修订版）
	附录中的项目
	A _ 卫星网络或系统、地球站或射电天文
电台的一般特性 
	对地静止卫星网络的提前
公布
	须按照
第9条
第II节
进行协调的非对地静止卫星网络或系统的提前
公布
	无需按照第9条
第II节
进行协
调的非
对地静
止卫星
网络或
系统的
提前
公布
	对地静止卫星网络的通知
或协调
(包括按照附录30或30A
第2A条
进行的
空间操作
功能)
	非对地静止卫星网络或系统的通知或协调
	地球站的通知或协调
(包括按照附录
30A或
30B进行的通知)
	按照附录30进行的卫星广播业务卫星网络的通知
(第4和
第5条)
	按照附
录30A
(第4条
和第5条)进行的
卫星网络(馈线
链路)
通知
	按照附
录30B
(第6条
和第8条)进行的
卫星固定业务卫星网络的
通知
	附录中
的项目
	射电
天文

	...
	...
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	 
	
	 

	A.13
	对无线电通信局国际频率信息通报公布的特节的引用（见前言）
	
	A.13
	

	A.13.a
	对适用第9.1款或第9.1A款的提前公布资料的引用和期号
	 
	 
	 
	X
	X
	X
	 
	 
	 
	A.13.a
	

	...
	...
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[bookmark: _Toc35939336][bookmark: _Toc42803555][bookmark: _Toc42850224]附录5（WRC-19，修订版）
[bookmark: _Toc35939337][bookmark: _Toc42803556][bookmark: _Toc42850225]按照第9条的规定确定应与其进行协调
或达成协议的主管部门
MOD
1	为了按照第9条（第9.21款除外）开展协调以及为了确定与其进行协调的主管部门，应考虑这样的频率指配，即与计划的指配在同一频段内，属同一业务或划分为同等权利或更高一类[footnoteRef:6]1的其他业务，可能影响或受到影响的合适的频率指配，具体为：（WRC15） [6: 1	按照第9.11A至9.19款进行的协调仅适用于以同等权利划分的频段内的指配。] 

a)	与第11.31款相符的[footnoteRef:7]2；和 [7: 2	为了实施协调，按照第9.21款已达成初步协议的指配，相对第9.21款来说应认为是符合第11.31款的。] 

b)	或者按照第11.32款审查合格而登记在频率登记总表中的；或者
c)	按照第11.32款审查不合格而按照第11.32A或11.33款审查合格登记在频率登记总表内的；或者
c之二)	根据第11.41款登记在频率登记总表中；或者（WRC-03）
d)	按照第9条规定已协调过的；或者
e)	由无线电通信局根据第9.34款收到附录4中规定的强制的或要求的特性，或根据第9.29款收到附录4中所列适当资料之日[footnoteRef:8]3起，包括在协调程序中的频率指配；或     (WRC1523) [8: 	] 

f)	合适时符合世界的或区域性分配或指配规划及相关条款；
g)	对于在相反发射方向上操作的[footnoteRef:9]4，以及另外按照本规则操作的，或在地球站指配启用的日期之前或在按照第9.29款寄送协调资料的日期起3年内（取其时间较长者）操作的，或从第9.38款所述的公布日期起操作的地面无线电通信电台或地球站。（WRC-2000） [9: 4	相关空间网络的特性必须按照第9.30款或附录30第4条第4.1.3/4.2.6节或附录30A第4条第4.1.3/4.2.6节告知无线电通信局。（WRC-2000）] 

MOD
第49号决议[footnoteRef:10]1（WRC-1923，修订版） [10: 1	此决议不适用于1区和3区21.4-22 GHz频段卫星广播业务的卫星网络或卫星系统。] 

适用于某些卫星无线电通信业务的
行政应付努力
世界无线电通信大会（2019年，沙姆沙伊赫2023年，迪拜），
...
做出决议
对于按照第9.301A或9.2B款提交的提前公布资料协调请求，或按照附录30和30A第4条第4.2.1b)段提交的2区规划修改要求（涉及增加新的频率或轨道位置），或按照附录30和30A第4条第4.2.1 a)段提交的2区规划的修改要求（将业务区扩展到现有业务区以外的另外一个或多个国家），或按照附录30和30A第4条第4.1段提交的有关1区和3区附加使用的要求，或按照附录30B提交的资料已收讫（希望获得其国家分配[footnoteRef:11]2以纳入附录30B规划的新成员国提交的资料除外）的卫星固定业务、卫星移动业务或卫星广播业务的卫星网络或卫星系统，须应用本决议附件1所含的行政应付努力程序； [11: 2	见附录30B（WRC-19，修订版）第2.3段。] 

...
第49号决议（WRC1923，修订版）附件1
...
第49号决议（WRC-19，修订版）附件2
A	卫星网络的标识
a)	卫星网络的标识
b)	主管部门名称
c)	国家代码
d)	对提前公布资料或根据附录30和30A对2区规划修改或在1区和3区增加使用的要求的引证，或对根据附录30B（WRC-19，修订版）第6条处理的信息的引证
e)	对协调要求的引证（对附录30、30A和30B不适用）
f)	频段
g)	运营机构名称
h)	卫星名称
i)	轨道特性。
B	航天器制造商[footnoteRef:12]* [12: *	注 – 如果某项卫星采购合同涉及一个以上的卫星，须提供每个卫星的相关资料。] 

a)	航天器制造商名称
b)	合同执行日期
c)	约定“交货时限”
d)	采购的卫星数量。
C	发射业务提供商
a)	运载火箭提供商名称
b)	合同执行日期
c)	发射或在轨交付时限
d)	运载火箭名称
e)	发射设施的名称及位置。
MOD
[bookmark: _Toc36108124][bookmark: _Toc39850185][bookmark: _Toc39853997][bookmark: _Toc40086781][bookmark: _Toc40095488][bookmark: _Toc40098301]第552号决议（WRC-1923，修订版）
[bookmark: _Toc36108125][bookmark: _Toc39850186][bookmark: _Toc39853998][bookmark: _Toc40086782][bookmark: _Toc40098302]1区和3区对21.4-22 GHz频段的
长期使用及该频段的发展
世界无线电通信大会（2019年，沙姆沙伊赫2023年，迪拜），
考虑到
...
第552号决议（WRC-1923，修订版）附件1
...
8	在无线电通信局收到按照第9.301A或9.2C款提交的相关完整资料之日满七年以及在按照第11.49款暂停满三年之后的30天内，适当时候，如无线电通信局未收到本决议规定的完整资料，无线电通信局须注销相应的频率指配并随后向主管部门做出相应通报。
第552号决议（WRC-1923，修订版）附件2
应提交的资料
1	卫星网络标识
a)	卫星网络标识
b)	通知主管部门名称
c)	轨道特性
d)	对提前公布资料的参引
ed)	对协调请求的参引
fe)	对通知的参引（可用时）
gf)	卫星网络相关特节中包含的频段
hg)	首次投入使用日期[footnoteRef:13]1 [13: 1	有关主管部门已按照第11条的规定提供了此信息，无线电通信局将予以登入。] 

ih)	规则地位
–	正在运行的卫星网络（仅须提供第2段列举的数据），或
–	暂停的卫星网络（仅须提供第3段列举的数据）
...
MOD
[bookmark: _Toc39850187][bookmark: _Toc39853999][bookmark: _Toc40086783][bookmark: _Toc40095489][bookmark: _Toc40098303]第553号决议（WRC-1523，修订版）
[bookmark: _Toc39850188][bookmark: _Toc39854000][bookmark: _Toc40086784][bookmark: _Toc40098304]有关1、3区21.4-22 GHz频段内卫星广播业务网络的额外
规则措施以改善此频段的平等接入
世界无线电通信大会（2015年，日内瓦2023年，迪拜），
考虑到
...
第553号决议（WRC-1523，修订版）后附资料
[bookmark: _Toc328053152]1区和3区21.4-22 GHz频段内卫星广播业务系统
指配适用的特别程序
...
8	在收到以上第6段所述资料后，请求协助使用此特别程序的主管部门应须提交提前公布资料和协调请求，并附带这些规则附录4所列相应资料[footnoteRef:14]5。 [14: 5	对于使用此特别程序的申报资料，协调资料可与提前公布资料在同日收讫。] 

9	未寻求无线电通信局协助的主管部门可以在提交第4段所述资料的同时提交提前公布的资料和协调申请，并附带这些规则附录4所列的相应资料5。
...
[bookmark: _Toc328053153]第553号决议（WRC-1523，修订版）后附资料

附件1
...
[bookmark: _Toc328053155]第553号决议（WRC-1523，修订版）后附资料

附件2
[bookmark: _Toc328053156]根据适用于1区和3区21.4-22 GHz频段内卫星
广播业务系统指配的资料申报特别程序
确定协调要求的技术标准
如果在假定自由空间传播条件下产生的pfd在可能受影响业务区的任何地点均未超过下列门限值，则BSS空间电台无须与其它BSS网络进行协调：
a)	此掩膜掩模适用于执行本决议的频率指配，而对由于下述原因不执行这项决议的频率指配：
–	未根据第11条提交通知；且
–	无线电通信局未收到根据第552号决议（WRC-1523，修订版）[footnoteRef:15]* 提交的完整信息， [15: 	] 

[编辑说明：以上是根据上述第12号提案做出的更改]
	在根据本决议后附资料第8和9款收悉完整资料之日，
	−146.88	dB(W/(m2  MHz))	当	0°	≤  < 0.6°	时
	−150.2 + 9.3 2	dB(W/(m2  MHz))	当	0.6°	≤  < 1.05°	时
	−140.5 + 27.2 log 	dB(W/(m2  MHz))	当	1.05°	≤  < 2.65°	时
	−138.1 + 1.3 2	dB(W/(m2  MHz))	当	2.65°	≤  < 4.35° 	时
	−130.2 + 26.1 log 	dB(W/(m2  MHz))	当	4.35°	≤  < 9.1°	时
	−105 	dB(W/(m2 · MHz))	当	9.1°	≤  		时
	其中 是有用空间电台和发出干扰的空间电台之间以度计算的最小标称地心轨道间隔，同时考虑到各自东西位置保持精度；
b)	此掩膜掩模须用于执行这项决议的频率指配，涉及在根据本决议后附资料第8和9款收悉完整资料之日的：
–	执行此决议的频率指配；或
–	不执行此决议的频率指配，而对于这种指配；
–	根据第11条提交通知；而且
–	无线电通信局收到根据第552号决议（WRC-1523，修订版）提交的完整信息，
[编辑说明：以上是根据上述第12号提案做出的更改]
	在根据本决议后附资料第8和9款收悉完整资料之日，
	−149.88	dB(W/(m2  MHz))	当	0°	≤  < 0.6°	时
	−153.2 + 9.3 2	dB(W/(m2  MHz))	当	0.6°	≤  < 1.05°	时
	−143.5 + 27.2 log 	dB(W/(m2  MHz))	当	1.05°	≤  < 2.65° 	时
	−141.1 + 1.3 2	dB(W/(m2  MHz))	当	2.65°	≤  < 4.35°	时
	−133.2 + 26.1 log 	dB(W/(m2  MHz))	当	4.35°	≤  < 12°	时
	−105 	dB(W/(m2 · MHz))	当	12°	≤ 		时
	其中是有用和发出干扰的空间电台之间以度计算的最小标称地心轨道间隔，同时考虑到各自东西位置保持精度。
...
[bookmark: _InMacro_]加拿大还确定了由于修订第49号决议（WRC-19，修订版）、第552号决议（WRC-19，修订版）和第553号决议（WRC-15，修订版）而需做出相应修改、包括调整参引的其它条款清单。
表4
为酌情调整对第49、552和553号决议的参引而可能需要修改的其它条款清单
	《无线电规则》第一卷

	条款/决议
	可能受影响的参引

	A.9.4
	第49号决议（WRC-19，修订版）和第552号决议
（WRC-19，修订版）

	A.9.8
	第553号决议（WRC-12）

	A.11.2
	第49号决议（WRC-19，修订版）和第552号决议
（WRC-19，修订版）

	《无线电规则》第二卷

	附录30

	第2A条
	第49号决议（WRC-19，修订版）

	第4条：
第4条标题的脚注
4.1.3之二
4.1.25
4.2.6之二
	

	
	第49号决议（WRC-15，修订版）

	第11条：
11.2规划备注栏中的
注释案文-7b
	第49号决议（WRC-15，修订版）

	附件1 – 第6节
	第49号决议（WRC-19，修订版）

	附录30A

	第2A条
	第49号决议（WRC-19，修订版）

	4.1.3之二
	第49号决议（WRC-15，修订版）

	4.1.25
	第49号决议（WRC-15，修订版）

	4.2.6之二
	第49号决议（WRC-15，修订版）

	附录30B

	第6条 – 标题的脚注
	第49号决议（WRC-15，修订版）

	6.31之二
	第49号决议（WRC-15，修订版）

	第8条 – 标题的脚注
	第49号决议（WRC-15，修订版）

	第三卷

	第55号决议
（WRC-19，修订版）
	第49号决议（WRC-19，修订版）

	第81号决议
（WRC-15，修订版）
	第49号决议（WRC-97）

	第558号决议（WRC-19）
	第49号决议（WRC-15，修订版）



	CAN/86A25A2/20
关于第3.1.4.5节，加拿大注意到，《无线电规则》第9.7款并未豁免用于星间链路的GSO空间电台与无需按照《无线电规则》第9条第II节进行协调的non-GSO空间电台的频率指配协调，而《无线电规则》第9.2款却免除了这种协调，这可能导致《无线电规则》中潜在的不一致之处。在此方面，加拿大支持无线电通信局关于需要在《无线电规则》相关部分中反映这一具体例外情况的结论。
因此，加拿大提议对《无线电规则》做如下修改，以确保《无线电规则》第9.7款和第9.2款之间保持一致，并反映有关《无线电规则》第11.32款的程序规则第6节中的内容（审查与非对地静止空间电台通信的对地静止空间电台的星间链路的频率指配）。
第9条
与其他主管部门进行协调或达成协议的
程序1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8（WRC19）
第II节 – 开始协调的程序13, 14
第IIA分节 – 协调要求和协调请求
MOD
9.7	a)	对于在任何空间无线电通信业务，某一频段和该项业务不需经规划的某一区域内使用对地静止卫星轨道的某一卫星网络的一个电台，与在任何空间无线电通信业务，某一频段和该项业务不需经规划的某一区域内使用该轨道的任何其他的卫星网络，对地静止空间电台使用星间链路与不经过第9条第二节规定的协调程序的非对地静止空间电台进行通信和在相反发射方向运行的地球站之间的协调除外。

附录5（WRC-19，修订版）
按照第9条的规定确定应与其进行协调
或达成协议的主管部门
2
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Document4
MOD
表5-1（WRC1923，修订版）
关于协调的技术条件
（见第9条）
	对第9条
的参引
	情况
	有待寻求协调的业务的
频段（和区域）
	门限/条件
	计算方法
	备注

	第9.7款
GSO/GSO
	某一频段和某一区内的任何非规划空间无线电通信业务使用对地静止卫星轨道（GSO）的某一卫星网络台站，与某一频段和某一区内的任何非规划空间无线电通信业务使用该轨道的任何其他卫星网络；对地静止空间电台使用星间链路与不经过第9条第二节规定的协调程序的非对地静止空间电台进行通信和在相反传输发射方向操作的地球站之间的协调除外
	1)	3 400-4 200 MHz频段
5 725-5 850 MHz频段
（1区）和
5 850-6 725 MHz频段
7 025-7 075 MHz频段
	i)	带宽重叠，且
ii)	卫星固定业务（FSS）的任一网络和任何相关的空间操作功能（见第1.23款），其空间电台位于FSS拟议网络的标称轨道位置7°的轨道弧内
	
	关于门限/条件一栏内所列的在1)、2)、2之二)、3)、3之二）、4)、5)、6)、7)和8)频段内的空间业务，一个主管部门可以依据第9.41款，指明按照附录8的第2.2.1.2和3.2段计算的T/T值超过了6%的网络，以此要求将其纳入到需要协调的国家中。受到影响的主管部门提出要求后，无线电通信局在依据第9.42款研究这一信息时，应使用附录8的第2.2.1.2和3.2段的计算方法

	
	
	2)	10.95-11.2 GHz频段
11.45-11.7 GHz频段
11.7-12.2 GHz频段
（2区）
12.2-12.5 GHz频段
（3区）
12.5-12.75 GHz频段
（1和3区）
12.7-12.75 GHz频段
（2区）和
13.75-14.8 GHz频段
	i)	带宽重叠，且
ii)	非规划的FSS或卫星广播业务（BSS）的任一网络，以及任何相关的空间操作功能（见第1.23款），其空间电台位于非规划的FSS和BSS拟议网络标称轨道位置6°的轨道弧内
iii)	14.5-14.8 GHz频段内非规划的空间研究业务（SRS）或FSS的任何网络以及任何相关的空间操作功能（见第1.23款）与位于非规划的SRS或FSS拟议网络标称轨道位置±6°的轨道弧内的空间电台
	
	


...
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Q:\TEMPLATE\ITUOffice2007\POOL\DPM templates\WRC-23\E.docx	17.11.23	10.02.17
P:\CHI\ITU-R\CONF-R\CMR23\000\086ADD25ADD02C.docx (530983)
	CAN/86A25A2/21
关于第3.1.4.6节，加拿大支持无线电通信局的上述做法，涉及处理带宽与两种不同规则体制下（即，需要按照《无线电规则》第9条第II节进行协调，和无需按照《无线电规则》第9条第II节进行协调）的频率指配重叠的协调请求。
因此，加拿大建议WRC-23责成RRB制定一条程序规则，以反映无线电通信局的上述做法。

	CAN/86A25A2/22
在第3.1.4.7节中，无线电通信局提出了修改现有non-GSO卫星网络协调请求的问题，其中包括在新的轨道平面上搭载特性与其它non-GSO系统截然不同的新卫星。
加拿大注意到，根据《无线电规则》第11.44C款，无论有多少个不同的通知轨道平面，一个通知轨道平面上的单个空间电台足以启用一个频率指配。加拿大认为，无线电通信局提出的问题在于澄清这些其它轨道平面与用来确认启用non-GSO系统空间电台任何频率指配的空间电台的轨道平面有多大不同。加拿大认为，这个问题引出了一个更根本的问题，即，在non-GSO系统中，什么构成频率指配。
为了说明这一点，让我们假设第3.1.4.7节中的案例3：
	3
	48435/23137/90,
1248/1248/37.4*
	1003.8/996.4/99.5
	是
	是


我们亦假设相同的无线电信道（相同的载波频率和相同的带宽，相同的功率/eirp 电平）在HEO的卫星和non-GSO系统的LEO部分上运行，是否可以得出结论，这个无线电信道代表了整个non-GSO系统的唯一频率指配？在定义频率指配时是否还有其它需要考虑的特性（如高度和/或倾角）？通过在LEO轨道平面上发射卫星启用或重新启用某个频率指配，是否可以认为在HEO轨道平面上的等效频率指配也已经启用或重新启用？
鉴于上述情况，加拿大建议大会责成ITU-R在必要时澄清non-GSO卫星系统空间电台频率指配的特性，并研究可能采取的措施，以限制为启用或重新启用non-GSO卫星系统的频率指配而引入不同轨道平面的做法。

	CAN/86A25A2/23
关于4号文件补遗2第3.1.4.8节，加拿大建议WRC-23请ITU-R相关研究组制定更具体的标准，以确定根据《无线电规则》第9.19款在以下频段的协调要求：1 452-1 492 MHz、2 310-
2 360 MHz、2 520-2 670 MHz、11.7-12.75 GHz、17.7-17.8 GHz、40.5-42.5 GHz和74-76 GHz。

	CAN/86A25A2/24
关于第3.1.4.9节，加拿大注意到无线电通信局提供的信息涉及在2019-2023年研究周期内，在提及《无线电规则》第9.21款的44个脚注中，只有四个（《无线电规则》第5.177、5.316B、5.430A和5.441B款）要求重点应用《无线电规则》第9.21款的程序。加拿大还注意到，在没有任何方法或标准确定受影响的主管部门的情况下，应用《无线电规则》第9.21款程序面临挑战。
为纠正这一状况，加拿大建议WRC-23采取以下行动：
关于这七个脚注（《无线电规则》第5.181、5.190、5.197、5.251、5.259、5.279和5.484款）以及WRC-23通过的、参引《无线电规则》第9.21款程序但尚无确定受影响主管部门的方法和标准的任何新脚注，加拿大建议WRC-23请相关研究组在其下一研究周期的工作计划中，有必要制定方法和相关标准，使无线电通信局能够恰当地应用《无线电规则》第9.21款的程序。

	CAN/86A25A2/25
关于第3.1.4.9.1节，加拿大注意到无线电通信局提供的信息涉及在3 400-3 600 MHz频段应用《无线电规则》第9.21款时，使用数字高程模型与使用平滑地球来确定可能受影响的主管部门的结果之间的比较。加拿大建议WRC-23责成无线电通信局继续利用SE和DEM地形数据进行模拟，以确定最适合无线电通信局审查软件的实施方案，并向RRB报告结果，以便有可能通过一项程序规则将DEM纳入该软件。

	CAN/86A25A2/26
关于第3.1.4.11节，加拿大建议WRC-23注意到无线电通信局在处理根据关于《无线电规则》第9.27款的程序规则提交的非对地静止卫星系统协调请求修改方面所采取的行动。

	CAN/86A25A2/27
关于第3.1.4.11.1节，加拿大建议WRC-23注意到无线电通信局提供的有关统计数据的信息，包括根据关于《无线电规则》第9.27款的程序规则提交资料的总体处理时间。

	CAN/86A25A2/28
关于第3.1.4.11.2节，加拿大建议WRC-23注意到无线电通信局提供的有关其处理根据关于《无线电规则》第9.27款的程序规则提交资料的经验。

	CAN/86A25A2/29
关于第3.1.4.11.3节，加拿大建议WRC-23请各主管部门在4A工作组正在开展的审查ITU-R S.1526-1建议书活动中，考虑到主任报告本节中包含的内容。

	CAN/86A25A2/30
关于第 3.1.5.1 节，加拿大建议，通过对有关第1号决议（WRC-97，修订版）的现行程序规则做出相应修正，将主任报告中所述无线电通信局通知地面和空间业务相关电台的做法反映在程序规则中。

	CAN/86A25A2/31
关于第3.1.5.2节，加拿大注意到无线电通信局所做的说明，特别是有必要确保《无线电规则》第8.1款和第11.14款之间完全一致，尤其是涉及独立航空器或船舶应用（例如无线电高度计）或航空器到航空器、航空器到船舶无线电通信链路的航空器和船舶电台的频率指配。因此，加拿大建议对《无线电规则》第11.14款做出如下修正。
[bookmark: _Toc327956595][bookmark: _Toc35789193][bookmark: _Toc35856890][bookmark: _Toc35877524][bookmark: _Toc35963465][bookmark: _Toc42842396]第11条
频率指配的通知和登记1, 2, 3, 4, 5, 6, 7（WRC-19）
第I节 – 通知
MOD
11.14		船舶电台和其他业务的移动电台（船舶、航空器、无线电定位和无线电导航移动电台除外）、业余业务电台、卫星业余业务地球站的频率指配，以及使用5 900-26 100 kHz内划分给广播业务的高频频段并且须符合第12条的广播电台的频率指配，不应得按照本条进行通知。

第II节 – 通知单的审查和频率指配
在《频率登记总表》中的登记
	CAN/86A25A2/32
关于第3.1.5.3节，加拿大同意应将根据《无线电规则》第11.28.1款提出的意见抄送无线电通信局并公布。因此，加拿大建议对《无线电规则》第11.28.1款作如下修正：
MOD
_______________
11 	11.28.1	对于无需按照《无线电规则》第9条第II节实施协调程序的卫星网络或系统，如一主管部门认为对修改最初按第9.2B款公布的特性提交修改有可能对其现有或规划的卫星网络或系统造成不可接受的干扰，则该主管部门可将其意见告知通知主管部门。双方主管部门须通过合作解决任何存在的困难也须按照第9.3至9.5款规定的行动路线进行。（WRC-1223）

	CAN/86A25A2/33
关于第3.1.5.4节，加拿大不反对在对已登记并启用指配做出修改后将允许启用频率指配的时间从5年改为7年的建议。

	CAN/86A25A2/34
关于第3.1.5.5节，加拿大同意无线电通信局建议的有关根据《无线电规则》第11.44B、11.44C、11.44D和11.44E款发出提醒函的方式，并提议WRC-23仅将无线电通信局采取的行动记录在案。
关于《无线电规则》第11.44B和11.44C款以及提醒通知主管部门确认相关条款规定的BIU期限已经完成的规定，加拿大注意到WRC-23议项7议题D3也在处理该问题，并建议WRC-23除将无线电通信局的做法记录在案之外，不应考虑在WRC-23议项9.2下采取任何行动，以避免重复工作。

	CAN/86A25A2/35
关于第3.1.5.6节，加拿大同意无线电通信局的意见，认为有必要将《无线电规则》第11.48款与第49号决议（WRC-19，修订版）附件1第4段保持一致，并在第552号决议（WRC-19，修订版）和第49号决议（WRC-19，修订版）规则期限届满之前反映其发送提醒函的行动。
因此，加拿大建议对《无线电规则》第11.48款进行如下修订：
MOD
11.48		如果第9.1或9.2款（无需遵守第9条第II节的卫星网络或系统）或第9.1A款（需遵守第9条第II节的卫星网络或系统）中所提及的相关完整资料收到日后的七年时限到期，而负责卫星网络的主管部门没有将相关网络电台的频率指配投入使用，或未依照第11.15款提交登记相关频率指配的首次通知单，或者，在已有要求的情况下，未酌情根据第49号决议（WRC-19，修订版）提供所需的应付努力信息，酌情按照第9.1A、9.2B和9.38款公布的相应资料则须予以取消，但只有在距第11.44和11.44.1款以及第49号决议（WRC-19，修订版）31附件1第10段（必要时适用）所述的到期日至少六个月之前通知了相关主管部门之后才能进行。
如果自收到第9.1A款所述相关完整信息之日起七年期限届满30天之后，负责卫星网络的主管部门未按要求提供应根据第49号决议（WRC-19，修订版）或第552号决议（WRC-19，修订版）要求提供的应付努力信息，根据第9.1A款和第9.38款公布的相应信息须酌情取消，但只有在距第11.44和11.44.1款所述的到期日至少六个月之前通知了有关主管部门后才能进行。(WRC1923)
SUP
_______________
31	11.48.1	如果未根据第552号决议（WRC-19，修订版）提供资料，则按照第9.38款公布的相应资料须在无线电通信局收到按照第9.1A款提交的相关完整资料之日后的七年期届满的30天之后，予以取消。（WRC19）

	CAN/86A25A2/36
关于第3.1.6.1节，加拿大建议WRC-23注意到无线电通信局有关更新不受《无线电规则》第9条第II节约束的非对地静止网络或系统频率指配轨道参数的做法，同时注意到，这种做法将来可能演变，且WRC-23议项7涉及non-GSO BSS、FSS和MSS系统某些轨道特性的容限问题，这些系统的频率指配虽然受第35号决议（WRC-19）约束，但可能不受《无线电规则》第9条第II节的约束（例如：27-27.5 GHz的non-GSO FSS系统的频率指配）。此外，加拿大认为，无线电通信局的做法须反映在程序规则的适当章节中。

	CAN/86A25A2/37
关于第3.1.7.1节，加拿大建议WRC-23提请各主管部门注意《无线电规则》第15.1和15.22款规定的相关义务。此外，加拿大建议WRC-23敦促各主管部门：
	实施第750号决议（WRC-19，修订版）建议的无用发射最大电平，并
	除禁止其运行外，采取适当措施，在1 400-1 427 MHz频段和《无线电规则》第5.340款涵盖的所有其它频段实施《无线电规则》第5.340款的规定，包括在切实可行的范围内，确保不在其领土上制造、出口、进口或销售可在该频段运行的商业无线电设备。

	CAN/86A25A2/38
关于第3.1.7.2节，加拿大支持由WRC-23通过一项决议，敦促各成员国采取行动，防止并减轻对RNSS接收机有影响的有害干扰。

	CAN/86A25A2/39
关于第3.1.8节，加拿大建议对《无线电规则》第19.1.1款做出如下修改，以反映在信号识别方面取得的进展。
[bookmark: _Toc45109508]第19条
[bookmark: _Toc329768696][bookmark: _Toc45109509]电台识别
第I节 – 一般规定
MOD
1	19.1.1	在目前的技术情况下，应当承认，对某些无线电系统（例如，无线电测定系统、和无线电接力系统和空间系统），发送识别信号并不是经常可能的。

	CAN/86A25A2/40
关于第3.1.9.2节，基于4A/978号文件附件21中所述的方式1的ITU-R研究结果，加拿大建议对《无线电规则》第21.16.6款做如下修改。
[bookmark: _Toc45109514]第21条
[bookmark: _Toc329768702][bookmark: _Toc45109515]共用1 GHz以上频段的地面业务和空间业务
第V节 – 空间电台的功率通量密度的限值
MOD
_______________
13	21.16.6	函数X是卫星固定业务非对地静止卫星群系统中卫星数量N的函数X的确定和地球表面任何位置可视范围内卫星最大数量 Nv 的函数，其定义如下： 

					dB	对于      N  ≤  50

			dB	对于  50  <  N  ≤  288

			dB 	对于      288 < N ≤ >  1 000288
		X = MAX[20.3, 10log10(Nυ)]	dB	对于	1 000	< N
在18.8-19.3 GHz频段上，这些限制适用于无线电通信局在1995年11月17日之后收到的并在该日期未投入运营的要求完整协调或通知资料的卫星固定业务非对地静止卫星系统的任何空间电台的发射。（WRC200023）
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	CAN/86A25A2/41
关于第3.1.9.3节，加拿大建议：
	WRC-23注意到无线电通信局在有关遵守《无线电规则》第11.31款表21-4中为拥有100颗以上卫星的non-GSO系统规定的pfd限值方面所采取的行动；及
	对于在WRC-23的最后一天之后和WRC-27的最后一天之间收到完整通知资料的、拥有100颗或以上卫星的non-GSO卫星系统，WRC-23责成无线电通信局根据《无线电规则》第11.31款，针对《无线电规则》表21-4中的pfd限值做出有条件合格审查结论，条件是这些系统不超过《无线电规则》表21-4规定的、适用于卫星数量少于100颗的non-GSO系统的pfd限值。WRC-27可按照WRC-23决定的适当安排，审查这些研究的结果和有条件合格审查结论。

	CAN/86A25A2/42
关于第3.1.10.1节，加拿大注意到无线电通信局关于《无线电规则》第22.22至22.25款所采取的行动，以确保对月球屏蔽区内射电天文观测和其他无源业务用户的保护，加拿大支持将这一行动步骤反映在《无线电规则》中。因此，加拿大建议修改《无线电规则》附录4的表A，增加对申报月球为参考体的卫星网络或系统的主管部门的要求，要求其提供根据《无线电规则》第11.2款提交的通知资料：
	承诺遵守《无线电规则》第22.22至22.25款；和
	说明主管部门将如何满足这些要求。
附录4（WRC-19，修订版）
实施第三章程序时使用的各种特性的
综合列表和表格
附件2
卫星网络、地球站或射电天文
电台的特性[footnoteRef:16]2（WRC-12，修订版） [16: 2	无线电通信局须制定和保持最新的通知单格式，以充分满足本附录的条款规定和未来大会的有关决定。本附件中所列的各项补充资料及符号说明见无线电通信局《国际频率信息通报》（BR IFIC）（空间业务）的前言。（WRC-12）] 
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表A、B、C和D的脚注
MOD
表A
卫星网络、地球站或射电天文电台的一般特性（WRC-1923，修订版）
	附录中的项目
	A _ 卫星网络或系统、地球站或射电天文
电台的一般特性 
	对地静止卫星网络的提前
公布
	须按照
第9条
第II节
进行协调的非对地静止卫星网络或系统的提前
公布
	无需按照第9条
第II节
进行协
调的非
对地静
止卫星
网络或
系统的
提前
公布
	对地静止卫星网络的通知
或协调
(包括按照附录30或30A
第2A条
进行的
空间操作
功能)
	非对地静止卫星网络或系统的通知或协调
	地球站的通知或协调
(包括按照附录
30A或
30B进行的通知)
	按照附录30进行的卫星广播业务卫星网络的通知
(第4和
第5条)
	按照附
录30A
(第4条
和第5条)进行的
卫星网络(馈线
链路)
通知
	按照附
录30B
(第6条
和第8条)进行的
卫星固定业务卫星网络的
通知
	附录中
的项目
	射电
天文

	...
	...
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	A.24
	是否符合通知NON-GSO短期任务的规定
	
	A.24
	 

	A.24.a
	主管部门承诺：如果根据第32号决议（WRC-19）确定为执行短期任务的non-GSO卫星网络或系统引起的不可接受干扰无法得到解决，主管部门须采取措施消除干扰或将干扰降低到可接受水平
仅对通知有此要求
	
	
	
	
	+
	
	
	
	
	A.24a
	

	A.25
	是否符合第22.22至22.25款
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	A.25
	

	A.25.a
	主管部门承诺遵守第22.22、22.23、22.24和22.25款
仅在通知以“月球”为参考体的卫星网络或系统时有此要求
	
	
	
	
	+
	
	
	
	
	A.25.a
	

	A.25.b
	有关通知主管部门将如何确保遵守第22.22至22.25款规定的要求的技术说明。
仅在通知以“月球”为参考体的卫星网络或系统时有此要求
	
	
	
	
	+
	
	
	
	
	A.25.b
	





	CAN/86A25A2/43
关于第3.1.10.2节，加拿大同意无线电通信局的观点，即尚未就空间研究以外的卫星业务频率划分的使用进行干扰研究。因此加拿大认为，在采取任何行动之前，应由ITU-R研究这一问题。

	CAN/86A25A2/44
关于第3.1.10.3节，加拿大建议WRC-23责成无线电通信局为在月球表面运行的无线电台创建一个新的台站类别。

	CAN/86A25A2/45
关于第3.2.1.1节，加拿大同意将上至960 MHz的VHF/UHF频段内所有广播电台的天线有效高度数据项设为强制性数据项，以便能够进行此类电台之间的兼容性分析。
因此，加拿大提议对《无线电规则》附录4作如下修改。
附录4（WRC-19，修订版）
实施第三章程序时使用的各种特性的
综合列表和表格
附件1
地面业务电台的特性表[footnoteRef:17] [17: 	无线电通信局须制定和保持最新的通知单格式，以充分满足本附录的条款规定和未来大会的有关决定。本附件中所列的各项补充资料及符号说明见无线电通信局《国际频率信息通报》（地面业务）的前言。] 

表1和表2的脚注
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MOD
表1（WRC-1523，修订版）
地面业务的特性
	[bookmark: OLE_LINK1]栏目编号
	数据项
名称
	有关...的通知单
数据内容和要求描述
	960MHz
以下VHF/UHF
频段广播
(声音和
电视)
电台，应用
第11.2和
9.21款
	LF/MF频段的广播
(声音)
电台，
应用
第11.2款
	发射电台
(在规划的LF/MF频段、
符合第12条
规定的HF频段以及低于960MHz的VHF/UHF频段的广播电台
除外)，应用
第11.2和
9.21款
	陆地接收
电台，
应用
第11.9和9.21款
	典型发射电台，
应用第
11.17款
	水上移动
频率分配，
应用按照
附录25
进行的
规划修改
(第25/1.1.1、25/1.1.2、25/1.25款)
	HF频段
的广播
电台，
应用第12.16款
	数据项
名称

	...
	
	...
	

	9.3
	
	针对发射天线：
	
	
	
	
	
	
	
	

	...
	
	...
	
	
	
	
	
	
	
	

	9.3.3
	9EC
	平均地平面以上距离发射天线3至15公里的、以10度为间隔（即，0°, 10°, ..., 350°）在36个不同方位上、从正北按顺时针方向在地平面测得的天线有效高度（米）
在VHF/UHF广播电台的情况下，对须遵守ST61、GE84、GE89、或GE06区域性协议的指配要求
在发射电台的情况下，对须遵守《GE06区域性协议》的指配要求
	X+
	
	X+
	
	
	
	
	9EC

	...
	
	...
	
	
	
	
	
	
	
	



	CAN/86A25A2/46
关于第3.2.1.2节，加拿大认识到，《无线电规则》附录4题为“用于特定地球站或射电天文电台”的A.1.e.3项下的子项A.1.e.3.a的当前位置仅允许提交有关该特定地球站所在国家或地理区域的信息。加拿大支持修改《无线电规则》附录4数据项，具体而言，重新确定子项A.1.e.3.a的位置，使其允许酌情提交有关典型和具体地球站有意运行的地理区域的信息。
加拿大建议对《无线电规则》附录4表A修改如下。
附件2
卫星网络、地球站或射电天文
电台的特性[footnoteRef:18]2（WRC-12，修订版） [18: 2	无线电通信局须制定和保持最新的通知单格式，以充分满足本附录的条款规定和未来大会的有关决定。本附件中所列的各项补充资料及符号说明见无线电通信局《国际频率信息通报》（BR IFIC）（空间业务）的前言。（WRC-12）] 

表A、B、C和D的脚注
MOD
表A
卫星网络、地球站或射电天文电台的一般特性（WRC-1923)，修订版）
	附录中的项目
	A _ 卫星网络或系统、地球站或射电天文
电台的一般特性 
	对地静止卫星网络的提前
公布
	须按照
第9条
第II节
进行协调的非对地静止卫星网络或系统的提前
公布
	无需按照第9条
第II节
进行协
调的非
对地静
止卫星
网络或
系统的
提前
公布
	对地静止卫星网络的通知
或协调
(包括按照附录30或30A
第2A条
进行的
空间操作
功能)
	非对地静止卫星网络或系统的通知或协调
	地球站的通知或协调
(包括按照附录
30A或
30B进行的通知)
	按照附录30进行的卫星广播业务卫星网络的通知
(第4和
第5条)
	按照附
录30A
(第4条
和第5条)进行的
卫星网络(馈线
链路)
通知
	按照附
录30B
(第6条
和第8条)进行的
卫星固定业务卫星网络的
通知
	附录中
的项目
	射电
天文

	A.1
	卫星网络或系统、地球站或射电天文电台的标识
	
	A.1
	 

	A.1.a
	卫星网络或系统的标识
	X
	X
	X
	X
	X
	
	X
	X
	X
	A.1.a
	 

	A.1.b
	波束标识
在附录30或30A情况下，仅对规划指配的修改、删除或通知有要求
在附录30B情况下，仅对源于分配规划的网络有要求
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	+
	+
	+
	A.1.b
	 

	A.1.e
	地球站或射电天文电台的标识：
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	A.1.e
	 

	A.1.e.1
	地球站的类型（特定的或典型的）
	 
	 
	 
	 
	 
	X
	 
	 
	 
	A.1.e.1
	 

	A.1.e.2
	地球站的名称
	 
	 
	 
	 
	 
	X
	 
	 
	 
	A.1.e.2
	X

	A.1.e.2之二
	电台所处的国家或地理区域，使用前言中的符号
	
	
	
	
	
	X
	
	
	
	A.1.e.2.
之二
	X

	A.1.e.3
	对于一个特定的地球站或射电天文电台：
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	A.1.e.3
	 

	A.1.e.3.a
	该地球站所在的国家或地理区域，使用前言中的符号
	 
	 
	 
	 
	 
	X
	 
	 
	 
	A.1.e.3.a
	X





	CAN/86A25A2/47
关于第3.2.1.3节，加拿大建议WRC-23注意到无线电通信局采取的行动，以更新与MIFR中登记的、当操作机构缺失或被记录为“999”或使用通用名称时的频率指配相关的操作机构的信息。

	CAN/86A25A2/48
关于第3.2.1.4节，加拿大总体上同意无线电通信局的意见，认为有必要对《无线电规则》附录4的部分数据项进行重新编号。然而，加拿大建议对WRC23/4号文件中的修改采用以下备选方案。
附录4（WRC-19，修订版）
实施第三章程序时使用的各种特性的
综合列表和表格
附件2
卫星网络、地球站或射电天文
电台的特性[footnoteRef:19]2（WRC-12，修订版） [19: 2	无线电通信局须制定和保持最新的通知单格式，以充分满足本附录的条款规定和未来大会的有关决定。本附件中所列的各项补充资料及符号说明见无线电通信局《国际频率信息通报》（BR IFIC）（空间业务）的前言。（WRC-12）] 
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表A
卫星网络、地球站或射电天文电台的一般特性（WRC-1923，修订版）
	附录中的项目
	A _ 卫星网络或系统、地球站或射电天文
电台的一般特性
	对地静止卫星网络的提前
公布
	须按照
第9条
第II节
进行协调的非对地静止卫星网络或系统的提前
公布
	无需按照第9条
第II节
进行协
调的非
对地静
止卫星
网络或
系统的
提前
公布
	对地静止卫星网络的通知
或协调
(包括按照附录30或30A
第2A条
进行的
空间操作
功能)
	非对地静止卫星网络或系统的通知或协调
	地球站的通知或协调
(包括按照附录
30A或
30B进行的通知)
	按照附录30进行的卫星广播业务卫星网络的通知
(第4和
第5条)
	按照附
录30A
(第4条
和第5条)进行的
卫星网络(馈线
链路)
通知
	按照附
录30B
(第6条
和第8条)进行的
卫星固定业务卫星网络的
通知
	附录中
的项目
	射电
天文

	...
	...
	
	
	 

	A.4
	轨道信息
	
	A.4
	 

	...
	...
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 

	A.4.b
	根据第9.11A、9.12和9.12A款提交的空间电台：
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	A.4.b
	

	A.4.b.1
	参考体代码
	
	X
	X
	
	X
	
	
	
	
	A.4.b.1
	

	A.4.b. 12
	轨道平面数
	 
	 
	X
	 
	X
	 
	 
	 
	 
	A.4.b. 12
	 

	A.4.b.3
	地球作为参考体
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	A.4.b.3
	

	A.4.b.13.a
	非对地静止卫星系统是否代表一个“星座”的标识，其中“星座”这一术语描述了一个卫星系统，其各个轨道平面和各颗卫星的相对分布是确定的。
注 – 在应适用第9.12、9.12A、22.5C、22.5D、22.5F或22.5L款规定的频段内的非对地静止卫星系统总是视为“星座”。
	
	
	X
	
	X
	
	
	
	
	A.4.b.13.a
	

	A.4.b.13.b
	一个标识，用于指出是否A.4.b.1中确定的所有轨道平面描述了a)该卫星系统所有频率指配均将使用单一配置，或b)多个互斥的配置，其中卫星系统的频率指配的子集将在一个轨道参数子集上使用，轨道参数有待在卫星系统的通知和登记阶段确定。
仅对于：
1)	代表一个星座(A.4.b.1.a)的非对地静止卫星系统的提前公布资料，和
2)	非对地静止卫星系统的协调资料有此要求。
	
	
	+
	
	+
	
	
	
	
	A.4.b.13.b
	

	A.4.b.13.c
	如果在A.4.b.1中确定的轨道平面描述了多个互斥配置，确定互斥轨道特性子集的数量。
仅对于：
1)	代表一个星座(A.4.b.1.a)的非对地静止卫星系统的提前公布资料，和
2)	非对地静止卫星系统的协调资料有此要求。
	
	
	+
	
	+
	
	
	
	
	A.4.b.13.c
	

	A.4.b.13.d
	如果A.4.b.1.b中确定的轨道平面描述了多个互斥配置，与每个互斥配置相关的轨道平面标识号码
仅对于：
1)	代表一个星座(A.4.b.1.a)的非对地静止卫星系统的提前公布资料，和
2)	非对地静止卫星系统的协调资料有此要求。
	
	
	+
	
	+
	
	
	
	
	A.4.b.13.d
	

	A.4.b.2
	参考体代码
	 
	X
	X
	 
	X
	 
	 
	 
	 
	A.4.b.2
	

	A.4.b.3.e
	在3 400-4 200 MHz频段运行的非对地静止卫星固定业务系统的空间电台：
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	A.4.b.3.e
	 

	A.4.b.3.ae.1
	在北半球的卫星固定业务中进行同频率同时发送的非对地静止卫星系统空间电台（NN）的最大数量
	 
	 
	X
	 
	X
	 
	 
	 
	 
	A.4.b.3.ae.1
	 

	A.4.b.3.be.2
	在南半球的卫星固定业务中以同频率同时发送的非对地静止卫星系统中空间电台（NS）的最大数量
	 
	 
	X
	 
	X
	 
	 
	 
	 
	A.4.b.3.be.2
	 

	A.4.b.4
	对于以地球为参考体的每个轨道平面：
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	A.4.b.4
	 

	...
	...
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	





	CAN/86A25A2/49
关于第3.2.1.5节，加拿大同意无线电通信局的意见，涉及使用升交点赤经（RAAN）带来的困难，并支持方案1，认为它是解决这些困难而又不影响主管部门根据所提供的轨道特性对non-GSO系统建模能力的最佳方式。
因此，加拿大建议对《无线电规则》附录4表A做出如下修改。
附录4（WRC-19，修订版）
实施第三章程序时使用的各种特性的
综合列表和表格
附件2
卫星网络、地球站或射电天文
电台的特性[footnoteRef:20]2（WRC-12，修订版） [20: 2	无线电通信局须制定和保持最新的通知单格式，以充分满足本附录的条款规定和未来大会的有关决定。本附件中所列的各项补充资料及符号说明见无线电通信局《国际频率信息通报》（BR IFIC）（空间业务）的前言。（WRC-12）] 
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表A
卫星网络、地球站或射电天文电台的一般特性（WRC-1923，修订版）
	附录中的项目
	A _ 卫星网络或系统、地球站或射电天文
电台的一般特性
	对地静止卫星网络的提前
公布
	须按照
第9条
第II节
进行协调的非对地静止卫星网络或系统的提前
公布
	无需按照第9条
第II节
进行协
调的非
对地静
止卫星
网络或
系统的
提前
公布
	对地静止卫星网络的通知
或协调
(包括按照附录30或30A
第2A条
进行的
空间操作
功能)
	非对地静止卫星网络或系统的通知或协调
	地球站的通知或协调
(包括按照附录
30A或
30B进行的通知)
	按照附录30进行的卫星广播业务卫星网络的通知
(第4和
第5条)
	按照附
录30A
(第4条
和第5条)进行的
卫星网络(馈线
链路)
通知
	按照附
录30B
(第6条
和第8条)进行的
卫星固定业务卫星网络的
通知
	附录中
的项目
	射电
天文

	...
	...
	
	
	 

	A.4.b.4
	对于以地球为参考体的每个轨道平面：
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	A.4.b.4
	 

	...
	...
	 
	 
	
	 
	
	 
	 
	 
	 
	
	 

	A.4.b.4.g
	在赤道平面从春分点到卫星南北跨越赤道平面点方向，进行逆时针测量的第j个轨道平面升交点的赤经（Ωj）（0° ≤ Ωj < 360°），在A.4.b.4.k和A.4.b.4.l中所示的基准时间确定。
仅对于在按照第9.12或9.12A款规定的频段内运行的空间电台有此要求
注 – 所有轨道平面中的所有卫星必须采用相同的基准时间。如果未在A.4.b.4.k和A.4.b.4.l中提供基准时间，应将其假定为t = 0。
	
	
	
	
	+
	
	
	
	
	A.4.b.4.g
	

	...
	...
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	A.4.b.4.j
	在赤道平面从格林威治子午线到卫星轨道南北跨越赤道平面点方向，进行逆时针测量的第j个轨道平面升交点的经度（θj）（0° ≤ θj < 360°）
仅对于“星座”（A.4.b.1.a）的轨道有此要求且须在以下时候提供：
1)	对于无需按照第9条第II节进行协调的任何频率指配，在提前公布资料阶段
2)	对于需遵守第9.12、9.12A、22.5C、22.5D、22.5F或22.5L款的任何频率指配，在协调资料阶段
3)	对于所有情况，在通知阶段
注 – 全部轨道平面中的全部卫星必须采用相同的参考时间。如果在A.4.b.4.k和A.4.b.4.l中未提供参考时间，则应将其假定为t = 0
	
	
	+
	
	+
	
	
	
	
	A.4.b.4.j
	

	A.4.b.4.k
	日期（日：月：年），卫星位于升交点的经度（θj）所定义位置的日期（见A.4.b.4.j项的注）
	
	
	O
	
	O
	
	
	
	
	A.4.b.4.k
	

	A.4.b.4.l
	时间（时：分），卫星位于升交点的经度（θj）所定义位置的时间（见A.4.b.4.j项的注）
	
	
	O
	
	O
	
	
	
	
	A.4.b.4.l
	

	...
	...
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	CAN/86A25A2/50
关于第3.2.1.6节，加拿大不支持在《无线电规则》附录4中增加新的、描述远地点和近地点高度作为时间函数的数据项，因为影响轨道衰减的因素有很多，如大气阻力、太阳周期（可变性很强）、重力异常等。

	CAN/86A25A2/51
关于第3.2.1.7节，加拿大同意无线电通信局的意见，如不要求就该问题提供具体信息，无线电通信局无法评估是否符合为射电天文电台站点无用发射产生的pfd或epfd值规定的限值。加拿大还支持以处理《无线电规则》第5.372、5.551H和5.551I款相同的方式来处理在须遵守《无线电规则》第5.555B款的频段相邻频段内保护射电天文电台的案例（分别见《无线电规则》附录4，数据项A.17.a之二、A.17.e.1和A.17.e.2）。因此，加拿大建议修改《无线电规则》附录4表A，增加一个新的数据项A.17.f，内容如下：
附录4（WRC-19，修订版）
实施第三章程序时使用的各种特性的
综合列表和表格
附件2
卫星网络、地球站或射电天文
电台的特性[footnoteRef:21]2（WRC-12，修订版） [21: 2	无线电通信局须制定和保持最新的通知单格式，以充分满足本附录的条款规定和未来大会的有关决定。本附件中所列的各项补充资料及符号说明见无线电通信局《国际频率信息通报》（BR IFIC）（空间业务）的前言。（WRC-12）] 
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表A
卫星网络、地球站或射电天文电台的一般特性（WRC-1923，修订版）
	附录中的项目
	A _ 卫星网络或系统、地球站或射电天文
电台的一般特性
	对地静止卫星网络的提前
公布
	须按照
第9条
第II节
进行协调的非对地静止卫星网络或系统的提前
公布
	无需按照第9条
第II节
进行协
调的非
对地静
止卫星
网络或
系统的
提前
公布
	对地静止卫星网络的通知
或协调
(包括按照附录30或30A
第2A条
进行的
空间操作
功能)
	非对地静止卫星网络或系统的通知或协调
	地球站的通知或协调
(包括按照附录
30A或
30B进行的通知)
	按照附录30进行的卫星广播业务卫星网络的通知
(第4和
第5条)
	按照附
录30A
(第4条
和第5条)进行的
卫星网络(馈线
链路)
通知
	按照附
录30B
(第6条
和第8条)进行的
卫星固定业务卫星网络的
通知
	附录中
的项目
	射电
天文

	...
	...
	
	
	 

	A.17
	符合功率通量密度（pfd）限值
	
	A.17
	 

	...
	...
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	A.17.e.1
	在42.5-43.5 GHz频段内射电天文电台站点上产生的等效功率通量密度的计算值，见第5.551H款定义
仅对42-42.5 GHz频段内卫星固定业务和卫星广播业务中运行的非对地静止卫星系统有此要求
	 
	 
	 
	 
	+
	 
	 
	 
	 
	A.17.e.1
	 

	A.17.e.2
	在42.5-43.5 GHz频段内射电天文电台站点产生的功率通量密度的计算值，见第5.551I款定义
仅对42-42.5 GHz频段内卫星固定业务和卫星广播业务中运行的非对地静止卫星系统有此要求
	 
	 
	 
	+
	 
	 
	 
	 
	 
	A.17.e.2
	 

	A.17.f
	在48.94-49.04 GHz频段射电天文电台站点产生的功率通量密度计算值，见第5.555B款定义
仅对48.2-48.54 GHz和49.44-50.2 GHz频段内卫星固定业务中运行的对地静止卫星系统有此要求
	
	
	
	+
	
	
	
	
	
	A.17.f
	

	...
	...
	
	
	 





	CAN/86A25A2/52
关于第3.2.1.8节，加拿大注意到，使用9 900-10 400 MHz须遵守《无线电规则》第21条（表21-4）规定的pfd限值，且此限值的遵守程度通常根据发射类别、天线方向图和必要带宽进行评估。但是，正如无线电通信局所述，目前没有要求为有源或无源传感器提供必要带宽。但是，当EESS（有源）使用9 900-10 400 MHz时，可能应该特别要求提供必要的带宽，并避免无线电通信局在评估是否符合《无线电规则》表21-4中规定的pfd限值时，系统地要求提供这一信息。此外，也需要提供必要的带宽来评估是否符合《无线电规则》第5.474A款的要求，即在9 200-9 300 MHz和9 900-10 400 MHz频段内仅允许带宽至少为600 MHz且不能完全适合9 300-9 900 MHz频段的指配。
因此，加拿大建议将附录4的表A和C修改如下：
附录4（WRC-19，修订版）
实施第三章程序时使用的各种特性的
综合列表和表格
附件2
卫星网络、地球站或射电天文
电台的特性[footnoteRef:22]2（WRC-12，修订版） [22: 2	无线电通信局须制定和保持最新的通知单格式，以充分满足本附录的条款规定和未来大会的有关决定。本附件中所列的各项补充资料及符号说明见无线电通信局《国际频率信息通报》（BR IFIC）（空间业务）的前言。（WRC-12）] 
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MOD
表A
卫星网络、地球站或射电天文电台的一般特性（WRC-1923，修订版）
	附录中的项目
	A – 卫星网络或系统、地球站或射电天文
电台的一般特性
	对地静止卫星网络的提前
公布
	须按照
第9条
第II节
进行协调的非对地静止卫星网络或系统的提前
公布
	无需按照第9条
第II节
进行协
调的非
对地静
止卫星
网络或
系统的
提前
公布
	对地静止卫星网络的通知
或协调
(包括按照附录30或30A
第2A条
进行的
空间操作
功能)
	非对地静止卫星网络或系统的通知或协调
	地球站的通知或协调
(包括按照附录
30A或
30B进行的通知)
	按照附录30进行的卫星广播业务卫星网络的通知
(第4和
第5条)
	按照附
录30A
(第4条
和第5条)进行的
卫星网络(馈线
链路)
通知
	按照附
录30B
(第6条
和第8条)进行的
卫星固定业务卫星网络的
通知
	附录中
的项目
	射电
天文

	...
	...
	
	
	 

	A.17
	符合功率通量密度（pfd）限值
	
	A.17
	 

	...
	...
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	A.17.d
	由任何星载传感器在地球表面产生的平均功率通量密度，对于35.5-36 GHz频段见第5.549A的规定或对于9 900-10 400 MHz频段，见表21-4中的规定
仅针对在下述频段操作的卫星系统，有此要求
•	35.5-36 GHz频段卫星地球探测业务（有源）或空间研究业务（有源）
•	9 900-10 400 MHz频段的卫星地球探测业务（有源）
	
	
	
	+
	+
	
	
	
	
	A.17.d
	

	...
	...
	
	
	
	
	+
	
	
	
	
	
	





MOD
表C
应为每个卫星天线波束或每个地球站或射电天文天线
每组频率指配提供的特性（WRC-1923，修订版）
	附录中的
项目
	C – 应为每个卫星天线波束或每个
地球站或射电天文天线每组
频率指配提供的特性
	对地静止卫星网络的提前
公布
	须按照第9条
第II节
进行协调的非对地静止卫星网络的提前
公布
	无需按照第9条
第II节
进行协调的非对地静止卫星网络的提前
公布
	对地静止卫星网络的通知
或协调
(包括按
照附录30或30A
第2A条
进行的
空间操作功能)
	非对地静止卫星网络的通知或协调
	地球站
的通知
或协调(包括按照附录30A或30B进行的通知)
	按照附录30进行的卫星广播业务卫星网络的通知(第4和
第5条)
	按照附
录30A
(第4条
和第5条)
进行的
卫星网络(馈线
链路)
通知
	按照附
录30B
(第6条
和第8条)
进行的
卫星固定业务卫星网络的
通知
	附录中
的项目
	射电
天文

	...
	...
	
	
	 

	C.8
	发射的功率特性
对无源传感器不要求
	
	C.8
	

	...
	...
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 

	C.8.b.3
	有源传感器：
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	C.8.b.3
	 

	...
	...
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	C.8.b.3.b
	供给天线输入端的平均功率密度(dB(W/Hz))
如果C.8.a.2或C.8.b.2均未提供，则要求
	 
	 
	+
	+
	+
	 
	 
	 
	 
	C.8.b.3.b
	 

	C.8.b.3.c
	必要带宽
仅对在9 200-9 300 MHz和9 900-10 400 MHz频段内卫星地球探测业务（有源）中运行的有源传感器有此要求
	
	
	
	+
	+
	
	
	
	
	C.8.b.3.c
	

	...
	...
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	





	CAN/86A25A2/53
关于第3.2.1.9节，加拿大支持无线电通信局为解决非对称天线辐射图使用问题所建议的方法。

	CAN/86A25A2/54
关于第3.2.1.10节，加拿大同意无线电通信局就方向角α和β得出的结论（《无线电规则》附录4数据项B.4.a.3.a.1和B.4.a.3.a.2）。因此，加拿大提议将《无线电规则》附录4的表B修改如下。
附录4（WRC-19，修订版）
实施第三章程序时使用的各种特性的
综合列表和表格
附件2
卫星网络、地球站或射电天文
电台的特性[footnoteRef:23]2（WRC-12，修订版） [23: 2	无线电通信局须制定和保持最新的通知单格式，以充分满足本附录的条款规定和未来大会的有关决定。本附件中所列的各项补充资料及符号说明见无线电通信局《国际频率信息通报》（BR IFIC）（空间业务）的前言。（WRC-12）] 

表A、B、C和D的脚注
MOD
表B
应为每个卫星天线波束或每个地球站或射电天文
天线提供的特性（WRC-1923，修订版）
	附录中的
项目
	B – 应为每个卫星天线波束或
每个地球站或射电天文天线提供的特性
	对地静止卫星网络的提前
公布
	须按照
第9条
第II节
进行协
调的非
对地静
止卫星
网络或
系统的
提前
公布
	无需按照第9条
第II节
进行协
调的非
对地静
止卫星
网络或
系统的
提前
公布
	对地静止卫星网络的通知
或协调
(包括按
照附录30或30A
第2A条
进行的
空间操作功能)
	非对地静止卫星网络或系统的通知或协调
	地球站
的通知
或协调
(包括按照附录
30A或
30B进行的通知)
	按照附录30进行的卫星广播业务卫星网络的通知
(第4和
第5条)
	按照附
录30A
(第4条
和第5条)
进行的
卫星网络(馈线
链路)
通知
	按照附
录30B
(第6条
和第8条)进行的
卫星固定业务卫星网络的
通知
	附录中
的项目
	射电
天文

	...
	...
	
	
	

	B.4
	非对地静止空间电台天线附加特性
	
	B.4
	

	...
	...
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	B.4.a.3.a
	对卫星发射和接收固定天线波束的方向角：
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	B.4.a.3.a
	 

	B.4.a.3.a.1
	方向角α，以度表示（见最新版的ITU R SM.1413建议书）
	
	
	X
	
	X
	
	
	
	
	B.4.a.3.a.1
	

	...
	...
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	





	CAN/86A25A2/55
关于第3.2.1.11节，加拿大承认通知主管部门难以提供有意义的信息，无线电通信局亦很难对所提供的信息做出解释，因此同意有必要允许希望提供更准确信息的主管部门为受或不受《无线电规则》第9.11A款约束的的non-GSO卫星网络或系统的频率指配提供更准确的信息。
因此，加拿大建议对《无线电规则》附录4的表B作如下修改。
附录4（WRC-19，修订版）
实施第三章程序时使用的各种特性的
综合列表和表格
附件2
卫星网络、地球站或射电天文
电台的特性[footnoteRef:24]2（WRC-12，修订版） [24: 2	无线电通信局须制定和保持最新的通知单格式，以充分满足本附录的条款规定和未来大会的有关决定。本附件中所列的各项补充资料及符号说明见无线电通信局《国际频率信息通报》（BR IFIC）（空间业务）的前言。（WRC-12）] 

表A、B、C和D的脚注
MOD
表B
应为每个卫星天线波束或每个地球站或射电天文
天线提供的特性（WRC-1923，修订版）
	附录中的
项目
	B – 应为每个卫星天线波束或
每个地球站或射电天文天线提供的特性
	对地静止卫星网络的提前
公布
	须按照
第9条
第II节
进行协
调的非
对地静
止卫星
网络或
系统的
提前
公布
	无需按照第9条
第II节
进行协
调的非
对地静
止卫星
网络或
系统的
提前
公布
	对地静止卫星网络的通知
或协调
(包括按
照附录30或30A
第2A条
进行的
空间操作功能)
	非对地静止卫星网络或系统的通知或协调
	地球站
的通知
或协调
(包括按照附录
30A或
30B进行的通知)
	按照附录30进行的卫星广播业务卫星网络的通知
(第4和
第5条)
	按照附
录30A
(第4条
和第5条)
进行的
卫星网络(馈线
链路)
通知
	按照附
录30B
(第6条
和第8条)进行的
卫星固定业务卫星网络的
通知
	附录中
的项目
	射电
天文

	...
	...
	
	
	

	B.4
	非对地静止空间电台天线附加特性
	
	B.4
	

	B.4.a.1
	采用空间电台天线特性的每个轨道平面的参考号
	 
	 
	X
	 
	X
	 
	 
	 
	 
	B.4.a.1
	 

	B.4.a.2
	如果空间电台的天线特性对每个规定的轨道平面中的卫星不是共同的，使用空间电台天线特性的规定轨道平面中的每个卫星的参考号
	 
	 
	+
	 
	+
	 
	 
	 
	 
	B.4.a.2
	 

	B.4.a.2.之二
	对于固定波束只指向远离天底方向的发射天线，卫星天线增益G(θe)作为卫星系统内任何卫星所处的最小高度处地球表面水平面以上仰角(θe)的函数
	
	
	
	
	O
	
	
	
	
	B.4.a.2.之二
	

	B.4.a.2.之三
	对于带可控波束的发射天线，卫星天线增益G(θe)作为地球表面水平面以上仰角(θe)的函数
	
	
	
	
	O
	
	
	
	
	B.4.a.2.之三
	

	B.4.a.3
	对根据第9.11A、9.12、9.12A款提交的空间电台或无须按照第9条第II节进行协调的非对地静止卫星网络或系统星载有源或无源传感器：
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	B.4.a.3
	 

	B.4.a.3.a
	对卫星发射和接收天线波束的方向角：
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	B.4.a.3.a
	 

	B.4.a.3.a.1
	方向角a，以度表示（见最新版的ITU-R SM.1413建议书）
	 
	 
	X
	 
	X
	 
	 
	 
	 
	B.4.a.3.a.1
	 

	B.4.a.3.a.2
	方向角a，以度表示（见最新版的ITU-R SM.1413建议书）
	 
	 
	X
	 
	X
	 
	 
	 
	 
	B.4.a.3.a.2
	 

	B.4.b
	根据第9.11A、9.12和9.12A款提交的空间电台：
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	B.4.b
	 

	B.4.b.1
	未使用
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	B.4.b.1
	 

	B.4.b.1.a
	未使用
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 
	B.4.b.1.a
	 

	B.4.b.1.b
	未使用
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 
	B.4.b.1.b
	 

	B.4.b.2
	在地球上的固定点，卫星天线增益G(e)作为仰角(e)的函数
	 
	 
	 
	 
	X
	 
	 
	 
	 
	B.4.b.2
	 

	B.4.b.32
	未使用
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 
	B.4.b.32
	 

	B.4.b.43
	对于每个发射波束：
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 
	B.4.b.43
	 

	...
	...
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	





	CAN/86A25A2/56
关于第3.2.1.12节，加拿大支持这样的想法，即在使用空间业务划分仅限于为支持其他空间业务而提供馈线链路的频段中，用于馈线链路的空间电台频率指配的申报资料中应明确参引包含用于业务链路的空间电台频率指配的申报资料。这提高了透明度，并能更好地整体性理解与这些申报相关的操作。
因此，加拿大建议对《无线电规则》附录4表A作如下修改。
附录4（WRC-19，修订版）
实施第三章程序时使用的各种特性的
综合列表和表格
附件2
卫星网络、地球站或射电天文
电台的特性[footnoteRef:25]2（WRC-12，修订版） [25: 2	无线电通信局须制定和保持最新的通知单格式，以充分满足本附录的条款规定和未来大会的有关决定。本附件中所列的各项补充资料及符号说明见无线电通信局《国际频率信息通报》（BR IFIC）（空间业务）的前言。（WRC-12）] 

表A、B、C和D的脚注

MOD
表A
卫星网络、地球站或射电天文电台的一般特性（WRC-1923，修订版）
	附录中的项目
	A _ 卫星网络或系统、地球站或射电天文
电台的一般特性 
	对地静止卫星网络的提前
公布
	须按照
第9条
第II节
进行协调的非对地静止卫星网络或系统的提前
公布
	无需按照第9条
第II节
进行协
调的非
对地静
止卫星
网络或
系统的
提前
公布
	对地静止卫星网络的通知
或协调
(包括按照附录30或30A
第2A条
进行的
空间操作
功能)
	非对地静止卫星网络或系统的通知或协调
	地球站的通知或协调
(包括按照附录
30A或
30B进行的通知)
	按照附录30进行的卫星广播业务卫星网络的通知
(第4和
第5条)
	按照附
录30A
(第4条
和第5条)进行的
卫星网络(馈线
链路)
通知
	按照附
录30B
(第6条
和第8条)进行的
卫星固定业务卫星网络的
通知
	附录中
的项目
	射电
天文

	A.1
	卫星网络或系统、地球站或射电天文电台的标识
	
	A.1
	 

	A.1.a
	卫星网络或系统的标识
	X
	X
	X
	X
	X
	
	X
	X
	X
	A.1.a
	 

	A.1.b
	波束标识
在附录30或30A情况下，仅对规划指配的修改、删除或通知有要求
在附录30B情况下，仅对源于分配规划的网络有要求
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	+
	+
	+
	A.1.b
	 

	A.1.c
	如果与A.1.a不同，[由与A.1.a中提及的卫星网络或系统相同的通知主管部门提交的]包含业务链路频率指配的卫星网络或系统的标识
仅对划分限于馈线链路使用的频段内空间电台的频率指配有此要求。  
	
	+
	+
	+
	+
	
	
	
	
	A.1.c
	

	...
	...
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	





	CAN/86A25A2/57
关于第3.2.1.13节，加拿大支持为在双天体系统的拉格朗日点（如地 – 月系统的L1拉格朗日点或地 – 日系统的L1拉格朗日点）运行的航天器引入一个新的附录4数据项。

	CAN/86A25A2/58
关于第3.2.2.1节，加拿大支持无线电通信局长期以来无可争议的做法，即将《无线电规则》第21条所载17.7-17.8 GHz频段的FSS的pfd限值作为pfd协调门限值，用于协调受《无线电规则》第9.11款约束的17.7-17.8 GHz频段的BSS频率指配。
因此，加拿大建议对《无线电规则》附录5作如下修改。
附录5（WRC-19，修订版）
按照第9条的规定确定应与其进行协调
或达成协议的主管部门

MOD
表5-1（WRC1923，修订版）
关于协调的技术条件
（见第9条）
...
表5-1（续）（WRC-1923，修订版）
	对第9条
的参引
	情况
	有待寻求协调的业务的
频段（和区域）
	门限/条件
	计算方法
	备注

	第9.11款GSO，非non-GSO/
地面
	与地面业务共享主要业务地位的任何频段中的一个BSS空间电台，而且此BSS在地面业务方面不受《规划》的限制

	1 452-1 492 MHz频段
2 310-2 360 MHz频段
（第5.393款）
2 535-2 655 MHz频段
（第5.417A和5.418款）
17.7-17.8 GHz频段（2区）
74-76 GHz
	带宽重叠：对于在2 630-2 655 MHz以及2 605-2 630 MHz频段内遵循第5.417A、5.418款规定的non-GSO BSS（声音）系统，适用第9.11款的具体条件在第539号决议（WRC-19，修订版）中提供，而遵循第5.417A和5.418款规定的GSO BSS（声音）系统，适用9.11款的具体条件则见该两款。
对于在1 452-1 492 MHz内应用第9.11款的具体条件，在针对1区和3区的第761号决议（WRC-19，修订版）中提供。
应用第9.11款的协调门限值对应于表21-6 为17.7-17.8 GHz频段FSS规定的的pfd限值
	利用指配的频率和带宽进行核对
	

	...
	...
	
	
	
	





	CAN/86A25A2/59
关于第3.2.3节，加拿大同意无线电通信局的意见，并建议对《无线电规则》附录7的引言做如下修改。
[bookmark: _Toc319677975][bookmark: _Toc330995598][bookmark: _Toc458503225][bookmark: _Toc42803558][bookmark: _Toc42850227]附录7（WRC-19，修订版）
[bookmark: _Toc319677976][bookmark: _Toc330994408][bookmark: _Toc330995599][bookmark: _Toc458503226][bookmark: _Toc42803559][bookmark: _Toc42850228]在100 MHz至105 GHz间各频段内确定
地球站周围协调区的方法
MOD
1	引言
本附录介绍如何确定在100 MHz至105 GHz频段与地面无线电通信业务或在相反传输方向上运行的地球站共用频谱的发射或接收地球站周围的协调区（见第1.171款）。
协调区指的是在一个地球站周围与地面电台共用同一频段的地区，或在一个发射地球站周围与接收地球站共用双向划分的同一频段的地区，在这一地区可以超过允许的干扰电平，因此需要进行协调。协调区的确定是基于进行协调的地球站的已知特性和对传播路径和未知地面电台（见表7和表8）或共用同一频段的未知接收地球站（表9）的系统参数的保守推测。
注 – 在本附录中，“未知”一词在应用于地面台站或地球站时，是指可能位于具体操作参数和协调区内潜在位置未知的此类台站。

	CAN/86A25A2/60
关于第3.2.4.1节，加拿大支持无线电通信局目前对不切实际的卫星天线增益等值线的做法，其中包括要求通知主管部门修改卫星天线增益等值线，使之符合实际情况。
加拿大建议在相关程序规则中反映这一做法。此外，加拿大建议，在主管部门对上述要求做出回应后，如果无线电通信局对卫星增益等值线仍然存在疑问，则在申报资料备注一节中说明其关切，并将卫星天线增益等值线问题提交ITU-R第4研究组，供其审议并提出意见（若有）。

	CAN/86A25A2/61
关于第3.2.4.2节，加拿大建议WRC-23敦促各主管部门及时更新电子通信系统中的联系信息以及在无线电通信局登记的官方地址。

	CAN/86A25A2/62
关于第3.2.6.4节，加拿大支持按照无线电通信局的建议更新《无线电规则》附录30B第10条。

	CAN/86A25A2/63
关于第3.2.6.5节，加拿大同意无线电通信局的意见，即英文版《无线电规则》附录30B附件4的附录1中错误地纳入了计算总载噪比（C/N）比的公式，而不是总载干比（C/I）的公式。因此，加拿大建议对《无线电规则》做出如下修正。
[bookmark: _Toc42803634][bookmark: _Toc42850303]附录30B（WRC-19，修订版）
[bookmark: _Toc458503306][bookmark: _Toc42803635][bookmark: _Toc42850304]4 500-4 800 MHz、6 725-7 025 MHz、10.70-10.95 GHz、
11.20-11.45 GHz和12.75-13.25 GHz频段内
卫星固定业务的条款和相关规划
附件4（WRC19，修订版）
[bookmark: _Toc458503313][bookmark: _Toc42803642][bookmark: _Toc42850311][bookmark: _Hlk34916524]用于判定一项分配或指配是否
受到影响的标准[footnoteRef:26]15之二 [26: 15之二	对于登入列表且于2019年11月23日启用的频率指配，本附件第2.2段的标准不适用。（WRC19）] 

[bookmark: _Toc42850312]附件4的附录1（WRC-07，修订版）
[bookmark: _Toc458503314][bookmark: _Toc42803643][bookmark: _Toc42850313]用于判定已调载波必要带宽平均全链路
单入和集总载干比的方法
MOD
1	单入载干比
本节叙述如何计算潜在的单入干扰的方法。
...
因单一干扰分配或指配产生的在一个给定的下行链路测试点上的全链路单入(C/I)t为：

		          dB

		      dB
其中：
	(C / I )u min：	为所有上行链路测试点中的最低上行链路C/I，
	(C / I )d：	为考虑中的测试点的下行链路C/I值。
注 – 当在符合附录30B的频段中只实施一条上行或下行链路时，在计算(C /I)t时须只考虑在符合附录30B的频段中实施的链路的贡献。

	CAN/86A25A2/64
关于第3.3.1节，加拿大支持无线电通信局就一些已登记在MIFR中但未注明有效期的卫星网络指配采取的行动方案，并建议WRC-23将其记录在案。

	CAN/86A25A2/65
关于第3.3.2节，加拿大注意到无线电通信局就第32号决议（WRC-19）附件第4段提出的意见，即在没有补充信息的情况下使用“通知”一词会造成歧义，以及一些主管部门在遵守《无线电规则》第11条相关条款规定的义务方面遇到困难，即在被确定为执行短期任务的non-GSO空间电台频率指配启用后60天内，对其做出通知。
因此，加拿大建议修改第32号决议（WRC-19），以消除歧义，并防止被确定为执行短期任务的non-GSO空间电台频率指配启用60天后才提交的通知单无法收到的情况。
[bookmark: _Toc39649321][bookmark: _Toc36107998][bookmark: _Toc39849969][bookmark: _Toc39853781][bookmark: _Toc40086536][bookmark: _Toc40095380][bookmark: _Toc40098085]MOD
第32号决议（WRC-1923，修订版）
[bookmark: _Toc36107999][bookmark: _Toc39849970][bookmark: _Toc39853782][bookmark: _Toc40086537][bookmark: _Toc40098086]针对被确定为执行短期任务且无需适用第9条第II节的
非对地静止卫星网络或系统的
频率指配的规则程序
世界无线电通信大会（2019年，沙姆沙伊赫2023年，迪拜），
考虑到
...
进一步考虑到
...
认识到
...
注意到
...
做出决议
...
责成无线电通信局主任
1	除了正常公布通知单外，加快对“原样收到”的此类网络或系统通知单的在线公布；
2	为执行本决议的主管部门提供必要的协助；，
3	向WRC-23报告本决议的实施情况，
请各主管部门
...
第32号决议（WRC-1923，修订版）附件
将第9和11条条款用于被确定为执行短期任务的
非对地静止卫星网络和系统
1	《无线电规则》的一般性条款须适用于被确定为执行短期任务的非对地静止（non-GSO）网络或系统，但有以下例外/补充/修正。
2	在根据第9.1款提交提前公布资料时，各主管部门须提交在卫星项目早期开发阶段计划的轨道特性（附录4数据项A.4.b.4）。
3	在第9.1款的应用中，通知资料不能同时送交无线电通信局，并且对于一个网络的情况下，只能在卫星发射后；以及对于一个多次发射系统的情况下，在第一颗卫星发射之后提交。
4	关于被确定为执行短期任务的non-GSO网络或系统频率指配的登记通知的通知单须在：属于卫星网络的情况下，在卫星发射后；以及属于一个需要多次发射的系统的情况下，在首颗卫星发射后，且同时不得晚于启用之日后两个月内通报无线电通信局。这一规定取代第11.25款适用于执行短期任务的non-GSO网络或系统的频率指配。根据本决议有关执行短期任务的non-GSO网络或系统的已通知特性无论何时收到，该系统频率指配的最长有效期不得超过本决议做出决议1.2中规定的的时限。在有效期届满之日，如本决议做出决议1.2所述，无线电通信局应对相关特节的删除予以公布。
4之二	任何被确定为执行短期任务的non-GSO网络或系统的频率指配，如第4段所述通知单在启用日期后超过两个月才送达无线电通信局，则须在《登记总表》中附有备注，注明其不符合第32号决议（WRC-23，修订版）附件第4段的规定。
5	除适用第11.36款以外，无线电通信局还须自按照第11.28款收到完整资料之日起4个月内在《国际频率信息通报》（BR IFIC）及其网站上公布该系统的特性以及按照第11.31款所开展审查的结论。当无线电通信局无法遵守上述时限时，须定期将此情况通报通知主管部门，并给出相关理由。
6	在第11.44款的应用中，被确定为执行短期任务的non-GSO网络或系统的启用日期须定义为卫星的发射日期（如果是non-GSO网络）或首颗卫星的发射日期（如果是需要多次发射的non-GSO系统）（见本决议做出决议5）。
7	第11.43A、11.43B和11.49款不得适用于被确定为执行短期任务的non-GSO网络或系统的频率指配。

	CAN/86A25A2/66
关于第3.3.3.2节，加拿大建议大会将本节落实第35号决议（WRC-19）做出决议11的具体问题作为无线电通信局对此的理解记录在案。此外，加拿大建议将无线电通信局的任何做法或理解纳入《程序规则》中专门针对WRC会议录的章节。

	CAN/86A25A2/67
关于第3.3.3.3节，加拿大认为不应限制RAAN允许的变更范围，并建议WRC-23将无线电通信局的这一理解记录在案。至于上述提案，加拿大建议将无线电通信局的任何做法或理解纳入《程序规则》中与WRC会议录相关的专门章节。

	CAN/86A25A2/68
关于第3.3.3.4节，加拿大建议大会将本节落实第35号决议（WRC-19）做出决议17的具体问题作为无线电通信局对此的理解记录在案。此外，加拿大建议将无线电通信局的任何做法或理解纳入《程序规则》中专门针对WRC会议录的章节。

	CAN/86A25A2/69
[bookmark: _Toc36108008][bookmark: _Toc39849979][bookmark: _Toc39853791][bookmark: _Toc40086550][bookmark: _Toc40095385][bookmark: _Toc40098095][编辑说明：如果大会同意CAN/5991A25/14所提议的行动，则不再需要审议此提案。]
关于第3.3.5节，加拿大同意无线电通信局的意见，即第49号决议（WRC-19，修订版）附件1第1节涉及须按照《无线电规则》第9.7、9.11、9.12、9.12A和9.13款进行协调的卫星网络或系统的频率指配，在此背景下，对涉及无须遵守《无线电规则》第9条第II节的卫星网络或系统频率指配的《无线电规则》第9.2B款的参引会在《无线电规则》中引入不一致之处，从而造成混乱。因此，加拿大提议对第49号决议（WRC-19，修订版）作如下修改。
MOD
第49号决议[footnoteRef:27]1（WRC-1923，修订版） [27: 1	此决议不适用于1区和3区21.4-22 GHz频段卫星广播业务的卫星网络或卫星系统。] 

[bookmark: _Toc36108009][bookmark: _Toc39849980][bookmark: _Toc39853792][bookmark: _Toc40086551][bookmark: _Toc40098096]适用于某些卫星无线电通信业务的
行政应付努力
世界无线电通信大会（2019年，沙姆沙伊赫2023年，迪拜），
...
做出决议
对于按照第9.1A或9.2B款提交的提前公布资料，或按照附录30和30A第4条第4.2.1 b)段提交的2区规划修改要求（涉及增加新的频率或轨道位置），或按照附录30和30A第4条第4.2.1 a)段提交的2区规划的修改要求（将业务区扩展到现有业务区以外的另外一个或多个国家），或按照附录30和30A第4条第4.1段提交的有关1区和3区附加使用的要求，或按照附录30B提交的资料已收讫（希望获得其国家分配[footnoteRef:28]2以纳入附录30B规划的新成员国提交的资料除外）的卫星固定业务、卫星移动业务或卫星广播业务的卫星网络或卫星系统，须应用本决议附件1所含的行政应付努力程序， [28: 2	见附录30B（WRC-19，修订版）第2.3段。] 

...
第49号决议（WRC1923，修订版）附件1
...
第49号决议（WRC-1923，修订版）附件2

	CAN/86A25A2/70
关于第3.3.6节，加拿大同意无线电通信局的结论，即尽管第170号决议（WRC-19）后附资料1附录1的案文有所暗示，但第170号决议（WRC-19）后附资料1附录1中规定的、旨在保护协调弧外GSO网络的pfd硬限值与《无线电规则》附录30B附件3所含的pfd硬限值之间并无差异。因此，加拿大提议对第170号决议（WRC-19）做出如下修订。
[bookmark: _Toc39850053][bookmark: _Toc39853865][bookmark: _Toc40086627][bookmark: _Toc40095422][bookmark: _Toc40098169]第170号决议（WRC1923，修订版）
[bookmark: _Toc39850054][bookmark: _Toc39853866][bookmark: _Toc40086628][bookmark: _Toc40098170]为加强在需适用附录30B的频段内卫星固定业务卫星网络
对这些频段的平等使用而制定的附加措施
世界无线电通信大会（2019年，沙姆沙伊赫2023年，迪拜），
...
第170号决议（WRC-1923，修订版）
后附资料1
为加强在需适用附录30B的频段内卫星固定业务卫星网络
对这些频段的平等使用而制定的附加措施
...
第170号决议（WRC-1923，修订版）
后附资料1的附录1
按照本决议，确定指配是否受到按照附录30B提交网络影响的标准
附录30B附件4中的标准应继续适用，以确定应用本后附资料中程序的拟议新指配是否影响到：
a)	规划中的国家分配；
b)	未经修改，或是在分配包络范围内修改后由分配向指配转换所得的指配；
c)	国际电联新成员国根据附录30B第7条要求获得的分配，且该分配根据第7条获得了不合格的审查结论，随后被作为根据附录30B第6.1段提交的申报资料予以处理；
d)	应用附录30B第6.35段所得的指配；
e)	之前已应用本决议程序的指配；
f)	在2019年11月22日之前登记在列表中且其业务区仅限于国内领土内的指配。
对于列表中出现的、业务区超出国土范围的指配；或先前无线电通信局在收到其完整信息之后已经审查并根据附录30B第6.7段予以公布且不属于上述任何类别，也未适用本后附资料程序的指配，如符合以下条件，则视为受到适用本后附资料程序的拟议新指配的影响：
1)	如果其轨道位置与拟议新指配的轨道位置之间的最小轨位间隔等于或小于：
1.1)	7°，在4 500-4 800 MHz（空对地）频段和6 725-7 025 MHz（地对空）频段中；
1.2)	6°，在10.70-10.95 GHz（空对地）频段、11.20-11.45 GHz（空对地）频段和12.75-13.25 GHz（地对空）频段中；
2)	但是，如果满足2.1或2.2中列出的条件，则认为主管部门不会受到适用本后附资料程序的拟议新指配的影响：
2.1)	与正在审议的指配相关的每个测试点计算得出的[footnoteRef:29]8地对空单入载干比(C/I)u大于或等于参考值27 dB或(C/N)u + 6 dB[footnoteRef:30]9或任何已接受的地对空单入值(C/I)（取其中最低值）；且计算得出的[footnoteRef:31]10正在审议的指配的业务区中所有地点空对地单入(C/I)d值大于或等于参考值23.65 dB或(C/N)d + 8.65 dB[footnoteRef:32]11或任何已接受的值（取其中最低值），并且在与正在审议指配相关的每个测试点计算得出的6全链路集总(C/I)agg值大于或等于参考值21 dB、或(C/N)t + 7 dB[footnoteRef:33]12、或任何已接受的全链路集总(C/I)agg值（取其中最低值）。在指配并非源自于由分配未加修改直接转换成指配的情况下，或当修改是在初始分配的特性包络之内时，容限值为0.45 dB[footnoteRef:34]13； [29: 8 	包括0.05 dB的计算精度。]  [30: 9 	(C/N)u按附录30B附件4的附录2计算。]  [31: 10	业务区内的参考值由测试点上的参考值插值计算得出。]  [32: 11	(C/N)d按附录30B附件4的附录2计算。]  [33: 12 	(C/N)t按附录30B附件4的附录2计算。]  [34: 13 	已包含0.05 dB的计算精度。] 

2.2)	在4 500-4 800 MHz频段内（空对地），在假设的自由空间传播条件下产生的功率通量密度（pfd）在可能受影响的指配业务区内的任何地方都不超过下述门限值；
	0
	≤
	θ
	≤
	0.09
	−240.5
	dB(W/(m2 ∙ Hz))

	0.09
	<
	θ
	≤
	3
	−240.5 + 20log(θ/0.09)
	dB(W/(m2 ∙ Hz))

	3
	<
	θ
	≤
	5.5
	−216.79 + 0.75 ∙ θ2
	dB(W/(m2 ∙ Hz))

	5.5
	<
	θ
	≤
	7
	−194.1 + 25log(θ/5.5)
	dB(W/(m2 ∙ Hz))


	其中θ代表干扰和受干扰卫星网络的地心间隔角（度）；
	在6 725-7 025 MHz频段内内（地对空），在假设的自由空间传播条件下，在可能受影响指配所在的对地静止轨道（GSO）产生的pfd不超过−201.0 − GRx dB(W/(m2 ∙ Hz))，其中GRx是在干扰地球站位置处可能受影响指配的空间电台上行链路接收天线的相对增益；
	在10.7-10.95和11.2-11.45 GHz频段（空对地），在假设的自由空间传播条件下，在可能受影响指配所在的对地静止轨位产生的pfd不超过下列值：

	0
	≤
	θ
	≤
	0.05
	−235.0
	dB(W/(m2 ∙ Hz))

	0.05
	<
	θ
	≤
	3
	−235.0 + 20log(θ/0.05)
	dB(W/(m2 ∙ Hz))

	3
	<
	θ
	≤
	5
	−207.98 + 0.95 ∙ θ2
	dB(W/(m2 ∙ Hz))

	5
	<
	θ
	≤
	6
	−184.23 + 25log(θ/5)
	dB(W/(m2 ∙ Hz))


	其中θ代表干扰和受干扰卫星网络的地心间隔角（度）；
	在12.75-13.25 GHz频段内（地对空），在假设的自由空间传播条件下，在可能受影响指配所在的GSO产生的pfd不超过−205.0 − GRx dB(W/(m2 ∙ Hz))，其中GRx是在干扰地球站位置处可能受影响指配的空间电台上行链路接收天线的相对增益。
除上述之外且由于以上1)所述的、与附录30B附件3相比较而减小的协调弧，须在按照本决议提交的申报资料中采用下列限值，而非附录30B附件3所含的数值。
在假设的自由空间传播条件下，拟议新分配或指配在地球表面任何部分产生的pfd（空对地）不得超过：
–	在4 500-4 800 MHz频段为−131.4 dB(W/(m2 · MHz))；以及
–	在10.70-10.95 GHz和11.20-11.45 GHz频段为−118.4 dB(W/(m2 · MHz))。
在假设的自由空间传播条件下，拟议新分配或指配的pfd（地对空）不得超过：
–	在6 725-7 025 MHz频段，在朝向距离拟议轨道位置7°以上的GSO任何位置时为−140.0 dB(W/(m2 · MHz))；以及
–	在12.75-13.25 GHz频段，在朝向距离拟议轨道位置6°以上的GSO任何位置时为−133.0 dB(W/(m2 · MHz))。
第170号决议（WRC-1923，修订版）
后附资料1的附录2
新提交网络的保护标准
...
第170号决议（WRC-1923，修订版）后附资料2
无线电通信局收到的附录30B申报资料数量
...

	CAN/86A25A2/71
关于第3.3.10节，加拿大的理解是，在第902号决议（WRC-03）获得通过后，尚未研究与non-GSO系统通信的船载地球站的使用问题。因此，在将本决议的适用扩展至与non-GSO系统通信的地球站之前，需要ITU-R对此进行研究。

	CAN/86A25A2/72
关于第3.3.11节，加拿大注意到，无线电通信局已按照第907号决议（WRC-15，修订版）和第908号决议（WRC-15，修订版）的要求成功实施了在线平台电子通信和电子提交卫星网络申报资料，加拿大支持无线电通信局建议的方式，将这两项决议的操作要求汇总纳入第55号决议（WRC-19，修订版）。因此，加拿大建议对第55号决议（WRC-19，修订版）做出如下修订。
[bookmark: _Toc36108010][bookmark: _Toc39849981][bookmark: _Toc39853793][bookmark: _Toc40086555][bookmark: _Toc40095386][bookmark: _Toc40098097]MOD
第55号决议（WRC-1923，修订版）
[bookmark: _Toc36108011][bookmark: _Toc39849982][bookmark: _Toc39853794][bookmark: _Toc40086556][bookmark: _Toc40098098]以电子方式提交卫星网络、地球站和、
射电天文电台的通知单的电子提交和通信及影响空间业务的有害干扰报告
世界无线电通信大会（2019年，沙姆沙伊赫2023年，迪拜），
考虑到
1	以电子格式提交所有卫星网络、地球站和射电天文电台的通知单将进一步推动无线电通信局和各主管部门完成各自的任务，并加快此类通知单的处理速度，；
2	近年来，卫星网络或系统的提前公布资料、协调资料、通知资料和根据附录30、30A和30B提交的资料数量在稳步增长；
3	需要投入很大精力维护相关数据库；
4	以无纸化电子方式提交卫星网络的申报资料和在必要时提交意见，将方便所有人随时获取这些资料，并可限制各主管部门和无线电通信局处理这些申报资料的工作量；
5	在与卫星网络、地球站和射电天文电台的提前公布、协调和通知相关的行政信函往来中通过一个统一的在线平台，采用电子通信手段，将方便无线电通信局和主管部门开展工作，并有可能通过减少重复往来信函的方式提高效率并改善协调和通知程序，
认识到
1	如果协调和通知程序的处理延误超出了第9和11条以及附录30、30A和30B中规定的期限，则各主管部门可能面临协调时间缩短的问题，；
2	主管部门可以利用减少行政信函往来而腾出的时间来进行协调；
3	无线电通信局已成功实施了卫星网络申报资料的电子通信和电子申报在线平台[如往届大会所要求的]；
4	自2018年8月1日起，所有卫星网络申报资料均通过卫星网络申报资料电子申报方式提交给无线电通信局；
5	自2019年10月23日起，所有与卫星网络申报资料提交和评论有关的信函均可通过电子通信方式送达；
6	自2018年9月1日起，主管部门已通过无线电通信局为解决有害干扰问题而实施的卫星干扰报告和解决系统（SIRRS）提交影响空间业务的有害干扰报告，
做出决议
1	自2000年6月3日起，按照第9和11条提交无线电通信局的所有通知单（AP4/II和AP4/III）、射电天文通知单（AP4/IV）和API（AP4/V和AP4/VI）以及有关卫星网络和地球站的应付努力信息（第49号决议（WRC-19，修订版））均须以符合无线电通信局电子通知单生成软件（SpaceCap）的电子格式提交；
2	自2007年11月17日起，根据第9和11条、附录30和30A以及第49号决议（WRC-19，修订版）提交无线电通信局的卫星网络、地球站和射电天文电台的所有通知单均须以符合无线电通信局电子通知单生成软件（SpaceCap和SpaceCom）的电子格式提交；
3	自2008年6月1日起，根据附录30B提交无线电通信局的卫星网络和地球站的所有通知单均须以符合无线电通信局电子通知单生成软件（SpaceCap）的电子格式提交；
4	自2009年7月1日起，根据第9.3和9.52款，就第9条第9.11至9.14和9.21款或根据附录30和30A第4.1.7、4.1.9、4.1.10、4.2.10、4.2.13或4.2.14段依照第4条修改2区规划或1区和3区的附加使用以及依照这些附录第2A条的规定使用保护带，向无线电通信局提交的意见/反对意见，均须以符合无线电通信局电子通知单生成软件（SpaceCom）的电子格式提交；
5	自2012年2月18日起，所有根据第9条第9.41款向无线电通信局提交的列入或排除请求，均须以符合无线电通信局电子通知单生成软件（SpaceCom）的电子格式提交；
6	自2000年6月3日起，与做出决议1、2和3所述的提交资料相关的所有图形数据均应以符合无线电通信局数据生成软件（图形干扰管理系统（GIMS））的图形数据格式提交，；
7	做出决议1至6、第35号决议（WRC-19）附件1和附件2、第552号决议（WRC-19，修订版）附件2以及第553号决议（WRC-19，修订版）后附资料中指出的所有信息，根据第8段和第9段，须采用国际电联网页界面“卫星网络申报资料电子申报”提交给无线电通信局；
8	在主管部门和无线电通信局之间有关卫星网络、地球站和射电天文电台的提前公布、协调、通知和登记程序的行政信函往来中（其中包括与附录30、30A和30B相关的信函）须尽可能采用采用国际电联网页界面“电子通信”；
9	须尽可能采用国际电联网页界面SIRRS提交影响空间业务的有害干扰报告以及主管部门和无线电通信局之间根据《无线电规则》第15条和第13.2款进行的相关信函往来；
10	当有关卫星网络、地球站和射电天文电台的提前公布、协调、通知和登记程序条款（包括附录30、30A和30B所含条款）中插入“电报”、“电传”或“传真”等用词时，须转而采用“电子通信”；
11	如果在做出决议8、9和10中遇到困难，可以使用其他传统通信方式，
责成无线电通信局
1	在收到日后的30天内将做出决议1中提及的协调请求和通知“按原样”在无线电通信局网站上提供；
2	向各主管部门提供最新版本的生成和验证软件、必要的技术手段、培训和手册以及主管部门所要求的任何帮助，以方便它们执行上述做出决议1至4的规定；
3	尽可能将验证软件和生成软件综合起来。；
[bookmark: _Toc39850299][bookmark: _Toc39854111][bookmark: _Toc40086901][bookmark: _Toc40095545][bookmark: _Toc40098415]4	继续开发和改进卫星网络申报资料的“电子申报”、“电子通信”和SIRRS，以满足《无线电规则》关于卫星网络申报资料的提交、提出意见及相关信函往来的需要。
SUP
第907号决议（WRC15，修订版）
[bookmark: _Toc444767837][bookmark: _Toc450722783][bookmark: _Toc39850300][bookmark: _Toc39854112][bookmark: _Toc40086902][bookmark: _Toc40098416]在与卫星网络（其中包括与附录30、30A和30B
相关的卫星网络）、地球站和射电天文电台的
提前公布、协调和通知相关的行政信函
往来中采用现代电子通信手段
[bookmark: _Toc39850301][bookmark: _Toc39854113][bookmark: _Toc40086903][bookmark: _Toc40095546][bookmark: _Toc40098417]SUP
第908号决议（WRC15，修订版）
[bookmark: _Toc450722785][bookmark: _Toc39850302][bookmark: _Toc39854114][bookmark: _Toc40086904][bookmark: _Toc40098418]以电子方式提交和公布卫星网络申报资料
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