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9	рассмотреть и утвердить Отчет Директора Бюро радиосвязи в соответствии со Статьей 7 Конвенции МСЭ;
9.2	о наличии любых трудностей или противоречий, встречающихся при применении Регламента радиосвязи[footnoteRef:1]1; а также [1: 1 	Данный подпункт повестки дня строго ограничен Отчетом Директора о наличии любых трудностей или противоречий, встречающихся при применении Регламента радиосвязи, и замечаниями администраций. Администрациям предлагается информировать Директора Бюро радиосвязи о наличии любых трудностей или противоречий, встречающихся при применении Регламента радиосвязи.] 

Введение
Канада выражает признательность за предпринятые Бюро радиосвязи усилия по выявлению и приведению в Отчете Директора для ВКР23 любых ошибок, противоречий и устаревших положений, встречающихся при применении Регламента радиосвязи, а также за предложенный Бюро "правильный текст" и "возможные корректирующие меры" или "порядок действий".
Канада представляет свои предложения в отношении различных разделов, содержащихся в Дополнительном документе 2 к Документу 4. Следует отметить, что в некоторых случаях могут быть приведены дополнительные предложения или другие меры, с помощью которых можно исправить ту или иную ошибку, устранить то или иное противоречие или обеспечить учет вопроса, поднятого в Дополнительном документе 2 к Документу 4.
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	CAN/86A25A2/1
Что касается раздела 2.2.1 Дополнительного документа 2 к Документу 4, то в Таблице 1 ниже представлены позиция и/или предложения Канады в отношении типографских и других очевидных ошибок, обнаруженных в РР издания 2020 года, и соответствующие исправления, предложенные Бюро.
таблица 1
Перечень типографских и других очевидных ошибок, обнаруженных в РР издания 2020 года
	#
	Язык
	Страница
	Неверный или пропущенный текст
	Правильный текст
	Позиция/предложения Канады

	1
	
	Том 1
	Статьи
	
	

	3
	Испанский
	112 
(РР5-78)
	5.388	Полосы 1885–2025 МГц и 2110−2200 МГц предназначены для использования на всемирной основе администрациями, желающими внедрить системы Международной подвижной связи (IMT). Такое использование не препятствует использованию этих полос другими службами, которым распределены эти полосы. Указанные полосы частот должны быть предоставлены для IMT в соответствии с Резолюцией 212 (Пересм. ВКР-15)*. (См. также Резолюцию 223 (Пересм. ВКР15)*)     (ВКР-15)
	5.388	Полосы 1885–2025 МГц и 2110−2200 МГц предназначены для использования на всемирной основе администрациями, желающими внедрить системы Международной подвижной связи (IMT). Такое использование не препятствует использованию этих полос другими службами, которым распределены эти полосы. Указанные полосы частот должны быть предоставлены для IMT в соответствии с Резолюцией 212 (Пересм. ВКР-15)*. (См. также Резолюцию 223 (Пересм. ВКР15)*)     (ВКР-15)
[Прим. переводчика: не относится к тексту на русском языке]
	Канада поддерживает поправки, предложенные в Части 2 Отчета Директора.

	5
	Английский, арабский, китайский, испанский, французский
	150
(РР5-116)
	5.509E	В полосах частот 14,5−14,75 ГГц в странах, перечисленных в Резолюции 163 (ВКР15), и 14,5−14,8 ГГц в странах, перечисленных в Резолюции 164 (ВКР15), в отношении местоположения земных станций фиксированной спутниковой службы (Земля-космос) не для фидерных линий радиовещательной спутниковой службы должно соблюдаться расстояние разноса не менее 500 км от границы (границ) других стран, если только соответствующие администрации явным образом не договорились о меньшем расстоянии. Пункт 9.17 не применяется. При применении данного положения администрациям следует рассматривать надлежащие части этих нормативных положений и последние по времени соответствующие Рекомендации МСЭR.     (ВКР15)
5.509F	В полосах частот 14,5−14,75 ГГц в странах, перечисленных в Резолюции 163 (ВКР15), и 14,5−14,8 ГГц в странах, перечисленных в Резолюции 164 (ВКР-15), земные станции фиксированной спутниковой службы (Землякосмос) не для фидерных линий радиовещательной спутниковой службы не должны ограничивать будущее развертывание фиксированной и подвижной служб.     (ВКР15)
	5.509E	В полосах частот 14,5−14,75 ГГц в странах, перечисленных в Резолюции 163 (ВКР15), и 14,5−14,8 ГГц в странах, перечисленных в Резолюции 164 (ВКР-15), в отношении местоположения земных станций фиксированной спутниковой службы (Земля-космос) не для фидерных линий радиовещательной спутниковой службы должно соблюдаться расстояние разноса не менее 500 км от границы (границ) других стран, если только соответствующие администрации явным образом не договорились о меньшем расстоянии. Пункт 9.17 не применяется. При применении данного положения администрациям следует рассматривать надлежащие части этих нормативных положений и последние по времени соответствующие Рекомендации МСЭR.     (ВКР15)
5.509F	В полосах частот 14,5−14,75 ГГц в странах, перечисленных в Резолюции 163 (ВКР15), и 14,5−14,8 ГГц в странах, перечисленных в Резолюции 164 (ВКР-15), земные станции фиксированной спутниковой службы (Землякосмос) не для фидерных линий радиовещательной спутниковой службы не должны ограничивать будущее развертывание фиксированной и подвижной служб.     (ВКР15)
[Прим. переводчика: не относится к тексту на русском языке]
	Канада поддерживает поправки, предложенные в Части 2 Отчета Директора.

	6
	Английский (согласовать с другими языками при необходимости, французский не требует исправлений)
	168
(РР5-134)
	5.551H	Эквивалентная плотность потока мощности (э.п.п.м.), создаваемого в полосе частот 42,5−43,5 ГГц всеми космическими станциями любой негеостационарной спутниковой системы фиксированной спутниковой службы (космос-Земля) или радиовещательной спутниковой службы, работающей в полосе частот 42–42,5 ГГц, не должна превышать следующих значений в месте расположения любой радиоастрономической станции в течение более 2% времени:
	5.551H	Эквивалентная плотность потока мощности (э.п.п.м.), создаваемого в полосе частот 42,5−43,5 ГГц всеми космическими станциями любой негеостационарной спутниковой системы фиксированной спутниковой службы (космос-Земля) или радиовещательной спутниковой службы, работающей в полосе частот 42−42,5 ГГц, не должна превышать следующих значений в месте расположения любой радиоастрономической станции в течение более 2% времени:
Исправление к п. .5.551H:	в тексте на английском языке запятая поставлена неверно. Следует снять запятую после "фиксированной спутниковой службы (космос-Земля)" и вставить запятую после "радиовещательной спутниковой службы".
	Канада поддерживает поправки, предложенные в Части 2 Отчета Директора.

	7
	Английский
	195 
(РР9-1)
	6	A.9.6	Положения Приложений 30, 30А и 30В не применяются в отношении негеостационарных спутниковых систем фиксированной спутниковой службы.
	6	A.9.6	Положения Приложений 30, 30А и 30В не применяются в отношении негеостационарных спутниковых систем фиксированной спутниковой службы.
[Прим. переводчика: не относится к тексту на русском языке]
	Канада поддерживает поправки, предложенные в Части 2 Отчета Директора.

	10
	Все
	243 
(РР16-1)
	п. 16.2	Международная система контроля излучений включает только те станции контроля излучений, которые были назначены для этого администрациями в информации, переданной Генеральному секретарю в соответствии с Резолюцией МСЭ-R 23 и последней по времени версией Рекомендации МСЭ-R SM.1139. Эти станции могут эксплуатироваться администрацией или, в соответствии с разрешением, выдаваемым соответствующей администрацией, государственным или частным предприятием, а также совместной службой контроля, созданной двумя или несколькими странами, или международной организацией.     (ВКР15)
	п. 16.2	Международная система контроля излучений включает только те станции контроля излучений, которые были назначены для этого администрациями в информации, переданной Генеральному секретарю в соответствии с Резолюцией МСЭ-R 23-3 и последней по времени версией Рекомендации МСЭ-R SM.1139. Эти станции могут эксплуатироваться администрацией или, в соответствии с разрешением, выдаваемым соответствующей администрацией, государственным или частным предприятием, а также совместной службой контроля, созданной двумя или несколькими странами, или международной организацией.     (ВКР-15)
	Канада предлагает альтернативный текст взамен существующего в следующей редакции:
п. 16.2	Международная система контроля излучений включает только те станции контроля излучений, которые были назначены для этого администрациями в информации, переданной Генеральному секретарю в соответствии с последними по времени версиями Резолюциией МСЭ-R 23 и последней по времени версией Рекомендации МСЭ-R SM.1139. Эти станции могут эксплуатироваться администрацией или, в соответствии с разрешением, выдаваемым соответствующей администрацией, государственным или частным предприятием, а также совместной службой контроля, созданной двумя или несколькими странами, или международной организацией.     (ВКР1523)
Канада не считает, что ссылка на конкретную версию Резолюции МСЭ-R 23 является необходимой, и отмечает, что порядок включения путем указания на Резолюцию МСЭ-R не только не определен, но и ранее никогда не использовался.

	11
	Английский, арабский, китайский, испанский, французский
	301 
(РР22-21)
	п. 22.40	При принимаемых условиях распространения радиоволн в свободном пространстве плотность потока мощности, излучаемой земной станцией геостационарной спутниковой сети не для фидерных линий радиовещательной спутниковой службы в полосах частот 14,5–14,75 ГГц в странах, перечисленных в Резолюции 163 (ВКР15), и 14,5−14,8 ГГц в странах, перечисленных в Резолюции 164 (ВКР15), не должна превышать значение −76 дБ(Вт/(м2 · 27 МГц) в любой точке геостационарной спутниковой орбиты.     (ВКР-15)
	п. 22.40	При принимаемых условиях распространения радиоволн в свободном пространстве плотность потока мощности, излучаемой земной станцией геостационарной спутниковой сети не для фидерных линий радиовещательной спутниковой службы в полосах частот 14,5−14,75 ГГц в странах, перечисленных в Резолюции 163 (ВКР-15), и 14,5−14,8 ГГц в странах, перечисленных в Резолюции 164 (ВКР-15), не должна превышать значение −76 дБ(Вт/(м2 · 27 МГц) в любой точке геостационарной спутниковой орбиты.     (ВКР-15)
[Прим. переводчика: не относится к тексту на русском языке]
	Канада поддерживает поправки, предложенные в Части 2 Отчета Директора.

	12
	Английский
	425 
(РР58-1)
	58.1	Должны применяться положения Регламента международной электросвязи с учетом Рекомендаций МСЭ-Т.
	58.1	Должны применяться положения Регламента международной электросвязи с учетом Рекомендаций МСЭ-Т.
[Прим. переводчика: не относится к тексту на русском языке]
	Канада поддерживает поправки, предложенные в Части 2 Отчета Директора.

	
	
	Том 2
	Приложения
	
	

	13
	Все
	ПР
18-6
стр. 304
	Специальные примечания
…
	Специальные примечания
…
ww) (SUP − ВКР-19)
…
xx) (SUP − ВКР-19)
…
zx) (SUP − ВКР-19)
	Канада поддерживает поправки, предложенные в Части 2 Отчета Директора.



	CAN/86A25A2/2
В Таблице 2 ниже приведены позиция и/или предложения Канады в отношении противоречий в РР и положений, в которых отсутствует определенность, а также соответствующие исправления, предложенные Бюро (раздел 2.2.2 Дополнительного документа 2 к Документу 4).
таблица 2
Противоречия в РР, положения, в которых отсутствует определенность
	#
	Язык
	Страница
	Характер несоответствия
	Возможные действия по исправлению
	Позиция/предложения Канады

	
	
	Том, страница
	СТАТЬИ/ПРИЛОЖЕНИЯ
	СТАТЬИ/ПРИЛОЖЕНИЯ
	

	
	
	Том 1
	Статья 5
	Статья 5
	

	1
	Все
	40 
(РР5-6)
	Примечания 5.54B и 5.54C, касающиеся дополнительного распределения, включены в строку вспомогательной службы метеорологии в Таблице для полосы 8,3−9 МГц.
	Перенести упоминание о пп. 5.54B и 5.54C в последнюю строку Таблицы для полосы 8,3−9 МГц, поскольку эти альтернативные распределения заменяют все услуги в этой полосе.
	Канада поддерживает поправки, предложенные в Части 2 Отчета Директора. Однако мы отмечаем, что указанный диапазон частот должен быть не 8,3−9 МГц, а 8,3−9 кГц

	2
	Все
	46 
(РР5-12)
	Примечание. 5.78 включено в последнюю строку Таблицы для полосы 415−472 кГц в Районах 2 и 3, что означает, что оно применяется более чем к одной службе в этой части таблицы. На самом деле оно применяется только к воздушной радионавигационной службе.
	Перенести упоминание о п. 5.78 в Таблице для полосы 415−472 кГц в Районах 2 и 3 в строку, содержащую вторичное распределение воздушной радионавигационной службе.
	Канада поддерживает поправки, предложенные в Части 2 Отчета Директора.

	3
	Все
	52 
(РР5-18)
	Примечание 5.112, которое касается дополнительного распределения одной из стран в Районе 3, упоминается в Таблице для полосы 2194−2300 кГц в Районе 1.
	Исключить примечание 5.112 из полосы 2194−2300 кГц в Районе 1 в Таблице распределения частот.
	Канада поддерживает поправки, предложенные в Части 2 Отчета Директора.

	4
	Все
	56 
(РР5-22)
	Примечание 5.133 включено в последнюю строку Таблицы для полосы 5060−5250 кГц во всех Районах, что означает, что оно применяется более чем к одной службе в этой части Таблицы. Фактически оно применяется только к подвижной службе, за исключением воздушной подвижной.
	Перенести примечание к п. 5.133 в Таблице для полосы 5060−5250 кГц в строку, содержащую вторичное распределение подвижной службе, за исключением воздушной подвижной.
	Канада поддерживает поправки, предложенные в Части 2 Отчета Директора.

	5
	Все
	69 
(РР5-35)
	Примечание 5.166A, которое относится к другой категории любительской службы, также применяется к радиолокационной службе. Тем не менее, оно включено в строку, относящуюся к вторичному распределению любительской службы в Таблице для полосы 50−52 МГц в Районе 1.
	Перенести ссылку на п. 5.166A в последнюю строку Таблицы для полосы 50−52 МГц в Районе 1.
	Канада поддерживает поправки, предложенные в Части 2 Отчета Директора.

	6
	Все
	69 
(РР5-35)
	Примечания к пп. 5.169 и 5.169A, которые относятся к альтернативному распределению, включены в строку любительской службы в Таблице для полосы 50−52 МГц в Районе 1.
	Перенести ссылку на пп. 5.169 и 5.169A в последнюю строку Таблицы для полосы 50−52 МГц в Районе 1, поскольку эти альтернативные распределения заменяют все службы этой полосы.
	Канада поддерживает поправки, предложенные в Части 2 Отчета Директора.

	7
	Все
	73 
(РР5-39)
76 
(РР5-42)
	Примечание 5.206 включено в последние строки Таблицы для полос 137−137,025 МГц, 137,025−137,175 МГц, 137,175−137,825 МГц и 137,825−138 МГц во всех Районах, что означает, что оно применяется более чем к одной службе в этих частях таблицы. Фактически оно применяется только к воздушной подвижной (OR) службе. 
	Перенести ссылку на п. 5.206 в таблице для полос 137−137,025 МГц, 137,025−137,175 МГц, 137,175−137,825 МГц и 137,825−138 МГц в строки, содержащие вторичное распределение подвижной, за исключением воздушной подвижной (OR) службе (R).
	Канада поддерживает поправки, предложенные в Части 2 Отчета Директора.

	8
	Все
	73
(РР5-39)
76
(РР5-42)
	Примечание 5.208 включено в последние строки Таблицы для полос 137−137,025 МГц, 137,025−137,175 МГц, 137,175−137,825 МГц и 137,825−138 МГц во всех Районах, что означает, что оно применяется более чем к одной службе в этих частях таблицы. Фактически оно применяется только к подвижной спутниковой службе. 
	Перенести ссылку на п. 5.208 в таблице для полос 137−137,025 МГц, 137,025−137,175 МГц, 137,175−137,825 МГц и 137,825−138 МГц в строки, содержащие распределение подвижной спутниковой службе (космосЗемля).
	Канада не поддерживает поправки, предложенные в Части 2 Отчета Директора.
Альтернативное предложение представлено ниже в данной таблице.

	9
	Все
	89 
(РР5-55)
	Примечание 5.269 включено в последние строки Таблицы для полос 420−430 МГц и 440−450 МГц во всех Районах, что означает, что оно применяется более чем к одной службе в этих частях таблицы. Фактически оно применяется только к радиолокационной службе. 
	Перенести ссылку на п. 5.269 в таблице для полос 420−430 МГц и 440−450 МГц в строки, содержащие вторичное распределение радиолокационной службе.
	Канада поддерживает поправки, предложенные в Части 2 Отчета Директора.

	10
	Все
	89 
(РР5-55)
	Примечание 5.278 включено в последние строки Таблицы для полос 430−432 МГц, 432−438 МГц и 438−440 МГц в Районах 2 и 3, что означает, что оно применяется более чем к одной службе в этих частях таблицы. Фактически оно применяется только к любительской службе. 
	Перенести ссылку на п. 5.278 в таблице для полос 430−432 МГц, 432−438 МГц и 438−440 МГц в Районах 2 и 3 в строки, содержащие вторичное распределение любительской службе.
	Канада поддерживает поправки, предложенные в Части 2 Отчета Директора.

	11
	Все
	89 
(РР5-55)
	Примечание 5.285 включено в последнюю строку Таблицы для полосы 440−450 МГц во всех Районах, что означает, что оно применяется более чем к одной службе в этой части таблицы. Фактически оно применяется только к радиолокационной службе.
	Перенести ссылку на п. 5.285 в таблице для полосы 440−450 МГц в строку, содержащую вторичное распределение радиолокационной службе.
	Канада поддерживает поправки, предложенные в Части 2 Отчета Директора.

	12
	Все
	89 
(РР5-55)
	Примечания 5.287 и 5.288, которые относятся только к морской подвижной службе, включены в последнюю строку Таблицы для полосы 456−459 МГц во всех Районах, что означает, что они применяются более чем к одной службе в этой части таблицы.
	Перенести ссылку на пп. 5.287 и 5.288 в таблице для полосы 456−459 МГц в строку, содержащую распределение подвижной службе.
	Канада поддерживает поправки, предложенные в Части 2 Отчета Директора.

	13
	Все
	92 
(РР5-58)
	Примечания 5.287 и 5.288, которые относятся только к морской подвижной службе, включены в последнюю строку Таблицы для полосы 460−470 МГц во всех Районах, что означает, что они применяются более чем к одной службе в этой части таблицы.
	Перенести ссылку на пп. 5.287 и 5.288 в таблице для полосы 460−470 МГц в строку, содержащую распределение подвижной службе.
	Канада поддерживает поправки, предложенные в Части 2 Отчета Директора.

	14
	Все
	92 
(РР5-58)
	Примечание 5.290, которое относится только к метеорологической спутниковой службе (космос-Земля), включено в последнюю строку Таблицы для полосы 460−470 МГц во всех Районах, что означает, что оно применяется более чем к одной службе в этой части таблицы.
	Перенести ссылку на п. 5.290 в таблице для полосы 460−470 МГц в строку, содержащую вторичное распределение метеорологической спутниковой службе (космос-Земля).
	Канада поддерживает поправки, предложенные в Части 2 Отчета Директора.

	15
	Все
	92 
(РР5-58)
	Примечание 5.292 включено в последнюю строку Таблицы для полосы 470−512 МГц в Районе 2, что означает, что оно применяется более чем к одной службе в этой части таблицы. Фактически оно применяется только к подвижной службе. 
	Перенести ссылку на п. 5.292 в таблице для полосы 470−512 МГц в Районе 2 в строку, содержащую вторичное распределение подвижной службе.
	Канада поддерживает поправки, предложенные в Части 2 Отчета Директора.

	19
	Все
	94 
(РР5-60)
	Примечанием 5.308 производится дополнительное распределение полосы частот 614−698 МГц подвижной службе на первичной основе в Белизе, Колумбии и Гватемале. В то же время она включена в Таблицу в отношении полосы 614−698 МГц, которая уже распределена подвижной службе, но на вторичной основе в Районе 2.
	Изменить тип п. 5.308 с "Дополнительного распределения" на "Другую категорию обслуживания". Кроме того, переместить ссылку на п. 5.308 в таблице для полосы 614−698 МГц в Районе 2 в строку, содержащую вторичное распределение подвижной службе.
	Канада поддерживает поправки, предложенные в Части 2 Отчета Директора.

	20
	Все
	92 
(РР5-58)
	Примечание 5.309 включено в последние строки Таблицы для полос 614−698 МГц и 698−806 МГц в Районе 2, что означает, что оно применяется более чем к одной службе в этих частях таблицы. Фактически оно применяется только к фиксированной службе.
	Перенести ссылку на п. 5.309 в таблице для полос 614−698 МГц и 698−806 МГц в Районе 2 в строки, содержащие вторичное распределение фиксированной службе.
	Канада поддерживает поправки, предложенные в Части 2 Отчета Директора.

	21
	Все
	96 
(РР5-62)
	Примечание 5.325 включено в последние строки Таблицы для полос 890−902 МГц, 902−928 МГц и 928−942 МГц в Районе 2, что означает, что оно применяется более чем к одной службе в этих частях таблицы. Фактически оно применяется только к радиолокационной службе.
	Перенести ссылку на п. 5.325 в таблице для полос 890−902 МГц, 902−928 МГц и 928−942 МГц в Районе 2 в строки, содержащие вторичное распределение радиолокационной службе
	Канада поддерживает поправки, предложенные в Части 2 Отчета Директора.

	22
	Все
	96 
(РР5-62)
	Примечание 5.326 включено в последние строки Таблицы для полос 902−928 МГц в Районе 2, что означает, что оно применяется более чем к одной службе в этой части таблицы. Фактически оно применяется только к подвижной, за исключением воздушной подвижной, службе. 
	Перенести ссылку на п. 5.326 в таблице для полосы 902−928 МГц в Районе 2 в строку, содержащую вторичное распределение подвижной, за исключением воздушной подвижной, службе.
	Канада поддерживает поправки, предложенные в Части 2 Отчета Директора.

	23
	Все
	96 
(РР5-62)
	Примечание 5.327 включено в последнюю строку Таблицы для полосы 890−942 МГц в Районе 3, что означает, что оно применяется более чем к одной службе в этой части таблицы. Фактически оно применяется только к радиолокационной службе.
	Перенести ссылку на п. 5.327 в таблице для полосы 890−942 МГц в Районе 3 в строку, содержащую вторичное распределение радиолокационной службе.
	Канада поддерживает поправки, предложенные в Части 2 Отчета Директора.

	25
	Все
	106 
(РР5-72)
	Примечание 5.369 включено в последние строки Таблицы для полос 1610−1610,6 МГц, 1610,6−1613,8 МГц; 1613,8−1621,35 МГц и 1621,35−1626,5 МГц в Районе 3, что означает, что оно применяется более чем к одной службе в этих частях таблицы. Фактически оно применяется только к спутниковой службе радиоопределения (Земля-космос).
	Перенести ссылку на п. 5.369 в таблице для полос 1610−1610,6 МГц; 1610,6−1613,8 МГц; 1613,8−1621,35 МГц и 1621,35−1626,5 МГц в Районе 3 в строки, содержащие вторичное распределение спутниковой службе радиоопределения (Земля-космос).
	Канада поддерживает поправки, предложенные в Части 2 Отчета Директора.

	26
	Все
	109 
(РР5-75)
	Примечание 5.382, которое относится к другой категории службы, упоминается в Таблице для полосы 1690−1700 МГц в Районе 1, несмотря на то, что оно также содержит положение по распределению одной из стран в Районе 3. Соответствующее дополнительное распределение нескольким странам в Районах 2 и 3 включено в примечание 5.381.
	Перенести часть примечания 5.382, в которой упоминается о Районе 3, в соответствующее примечание 5.381, в котором речь идет о дополнительном распределении в Районах 2 и 3, следующим образом:
5.382	Другая категория службы:  в Саудовской Аравии ... Йемене распределение полосы частот 1690−1700 МГц фиксированной и подвижной, за исключением воздушной подвижной, службам произведено на первичной основе (см. п. 5.33); в Корейской Народно-Демократической Республике распределение полосы частот 1690–1700 МГц фиксированной службе произведено на первичной основе (см. п. 5.33), а подвижной, за исключением воздушной подвижной, службе – на вторичной основе.
5.381	Дополнительное распределение:  в Афганистане, Кубе, Индии, Исламской Республике Иран и Пакистане полоса 1690−1700 МГц распределена также фиксированной и подвижной, за исключением воздушной подвижной, службам на первичной основе и в Корейской Народно-Демократической Республике полоса частот 1690−1700 МГц распределена фиксированной службе на первичной основе (см. п. 5.33), а подвижной, за исключением воздушной подвижной, службе – на вторичной основе.
	Канада поддерживает поправки, предложенные в Части 2 Отчета Директора.

	27
	Все
	111 
(РР5-77)
114 
(РР5-80)
	Примечание 5.388 касается определения для IMT полос частот 1885−2025 МГц и 2110−2200 МГц. Это примечание включено в последние строки Таблицы для полос 1710−1930 МГц, 1930−1970 МГц, 1970−1980 МГц, 1980−2010 МГц, 2010−2025 МГц, 2110−2120 МГц, 2120−2160 МГц, 2160−2170 МГц и 2170−2200 МГц во всех Районах, что означает, что оно применяется более чем к одной службе в этих частях таблицы. Фактически оно применяется только к подвижной службе.
	Перенести ссылку на п. 5.388 в таблице для полос 1710−1930 МГц, 1930−1970 МГц, 1970−1980 МГц, 1980−2010 МГц, 2010−2025 МГц, 2110−2120 МГц, 2120−2160 МГц, 2160−2170 МГц и 2170−2200 МГц в строки, содержащие первичное распределение подвижной службе.
	Канада поддерживает поправки, предложенные в Части 2 Отчета Директора.

	29
	Все
	124 
(РР5-90)
	Примечание 5.433, которое касается распределения в полосе 3400−3600 МГц в Районах 2 и 3, также упоминается в Таблице для полосы 3600−3700 МГц в Районе 2.
	Исключить п. 5.433 из полосы 3600−3700 МГц в Районе 2 Таблицы распределения частот.
	Канада поддерживает поправки, предложенные в Части 2 Отчета Директора.

	30
	Все
	124 
(РР5-90)
	Примечание 5.435, которое касается только радиолокационной службы, включено в последнюю строку Таблицы для полосы 3600−3700 МГц в Районе 3, что означает, что оно применяется более чем к одной службе в этой части таблицы.
	Перенести ссылку на п. 5.435 в таблице для полосы 3600−3700 МГц в строку, содержащую вторичное распределение радиолокационной службе в Районе 3.
	Возражений нет. Однако Канада отмечает, что подобное исключение службы в одной стране или группе стран, меньшей, чем один Район, обычно заносится в Статью 5 РР как заменяющее распределение (см., например, п. 5.39 и его отражение в п. 5.344), о чем говорится в последней строке таблицы. Таким образом, в данном контексте п. 5.435 может быть интерпретирован как предусматривающий "заменяющее распределение" в Японии в полосе 3620−3700 МГц для ФС, ФСС (космос-Земля) и ПС, кроме аэронавигационной подвижной службы, и следует рассмотреть возможность его включения в качестве такового в последующую версию РР.

	31
	Все
	126 
(РР5-92)
	Примечание 5.443 включено в последнюю строку Таблицы для полосы 4800−4990 МГц во всех Районах, что означает, что оно применяется более чем к одной службе в этой части таблицы. Фактически оно применяется только к радиоастрономической службе. 
	Перенести ссылку на п. 5.443 в таблице для полосы 4800−4990 МГц в строку, содержащую вторичное распределение радиоастрономической службе.
	Канада поддерживает поправки, предложенные в Части 2 Отчета Директора.

	32
	Все
	131
(РР5-97)
	Примечание 5.454 включено в последнюю строку Таблицы для полосы 5650−5725 МГц во всех Районах, что означает, что оно применяется более чем к одной службе в этой части таблицы. Фактически оно применяется только к службе космических исследований. 
	Перенести ссылку на п. 5.454 в таблице для полосы 5650−5725 МГц в строку, содержащую вторичное распределение службе космических исследований.
	Канада поддерживает поправки, предложенные в Части 2 Отчета Директора.

	33
	Все
	137 
(РР5-103)
	Примечание 5.477 включено в последние строки Таблицы для полос 9800−9900 МГц и 9900−10 000 МГц во всех Районах, что означает, что оно применяется более чем к одной службе в этих частях таблицы. Фактически оно применяется только к фиксированной службе. 
	Перенести ссылку на п. 5.477 в таблице для полос 9800−9900 МГц и 9900−10 000 МГц в строки, содержащие вторичное распределение фиксированной службе.
	Канада поддерживает поправки, предложенные в Части 2 Отчета Директора.

	34
	Все
	163 
(РР5-129)
	Примечание 5.546, которое относится к другой категории службы в некоторых странах Районов 1 и 3, указано в Таблице для полосы 31,5−31,8 ГГц только в Районе 1. В  этом примечании указано название Ирана (Исламской Республики) в Районе 3. 
	Добавить ссылку на п. 5.546 в Таблице для полосы 31,5−31,8 ГГц в Районе 3.
	Канада поддерживает поправки, предложенные в Части 2 Отчета Директора.
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	Статья 11
	Статья 11
	

	37
	Все
	
	В примечании 27 к п. 11.44C делается ссылка на графу "A.4.b.5.c…в Таблице A Дополнения 2 к Приложению 4", которая имелась в предыдущей версии РР, но была изменена на A.4.b.4.i на ВКР-19 с дополненным текстом. A.4.b.5 обозначен "Не используется" в последней версии РР.
	Заменить A.4.b.5.c новой ссылкой на аргумент перигея A.4.b.4.i
	Канада поддерживает поправки, предложенные в Части 2 Отчета Директора.

	38
	Все
	223 
(РР11-13)
	В примечании 36 к п. 11.49 делается ссылка на графу "A.4.b.5.c…в Таблице A Дополнения 2 к Приложению 4", которая имелась в предыдущей версии РР, но была изменена на A.4.b.4.i на ВКР-19 с дополненным текстом. A.4.b.5 обозначен "Не используется" в последней версии РР.
	Заменить A.4.b.5.c новой ссылкой на аргумент перигея A.4.b.4.i
	Канада поддерживает поправки, предложенные в Части 2 Отчета Директора.

	
	
	Том 2
	Приложение 4 (Дополнение 1, Таблица 2)
	Приложение 4 (Дополнение 1, Таблица 2)
	

	39
	Все
	60 
(ПР4-34) 
	Идентификатор элемента 1.14.k: обязательство, согласно которому уровень плотности мощности нежелательных излучений, поступающей на антенну наземной станции HAPS в полосе 31,3−31,8 ГГц, не превышает −83 дБ(Вт/200 МГц). Применяется только к наземной станции HAPS.
	Перенести "+" в графу "Приемная станция в полосах, перечисленных в пп. 5.457, 5.534A, 5.543B, 5.550D и 5.552А для применения п. 11.9".
	1.14.k
	обязательство, согласно которому уровень плотности мощности нежелательных излучений, поступающей в антенну наземной станции HAPS в полосе 31,3−31,8 ГГц, не превышает −83 дБ(Вт/200 МГц) … 
(см. Резолюцию 167 (ВКР19))
Требуется в полосе 31−31,3 ГГц
	
	
	+
	+
	1.14.k



	Канада поддерживает поправку, содержащуюся в Части 2 Отчета Директора, с дополнительным изменением заголовков Таблицы 2 "Характеристики частотных присвоений станций на высотной платформе (HAPS) наземных служб". Альтернативный вариант приведен в нижней части данной таблицы.

	40
	Все
	227 
(ПР7-79)
	В Таблице 8a содержится графа по радиовещательной спутниковой службе в полосе частот 620−790 МГц, которая ранее была распределена в п. 5.311A.
	Исключить графу по радиовещательной спутниковой службе в полосе частот 620−790 МГц, поскольку п. 5.311A был исключен ВКР-19. 
	Канада поддерживает поправки, предложенные в Части 2 Отчета Директора.

	41
	Все
	279 
(ПР17-7)
	Таблица частот в Части А Приложения 17 не содержит частично совпадающих полос, к которым относились бы как Примечание p), так и Примечания i), j), n) и o), однако на Примечания i), j), n) и o) дана ссылка в Примечании p).
	Исключить ссылку на Примечания i), j), n) и o) из Примечания p) для ликвидации несоответствия.
	Канада поддерживает поправки, предложенные в Части 2 Отчета Директора.

	42
	Все
	728 
(ПР30B-6)
	В §6.14 содержится ссылка на пункт 2.3 Дополнения 4 к Приложению 30B. Дополнение 4 было изменено ВКР-19, и его пункт 2.3 был перенумерован, но эта ссылка не была обновлена.
	Заменить "содержащего изменение значений, которые упоминаются в пункте 2.3 Дополнения 4 к Приложению 30B" на "содержащего изменение рассчитанного общего совокупного (C/I)agg значения, упоминаемого в пункте 2.1 Дополнения 4 к Приложению 30B".
	Канада поддерживает поправки, предложенные в Части 2 Отчета Директора.

	
	
	Том 3
	Резолюции
	Резолюции
	

	43
	Все
	РЕЗ35-2
	Резолюция 35 (ВКР-19)

Отмечая, что цель этой Резолюции:
−	во втором пункте маркированного списка, начиная с термина "заявленная орбитальная плоскость"… и в четвертом пункте маркированного списка упоминается "A.4.b.5.c… в Таблице A Дополнения 2 к Приложению 4", который существовал в предыдущей версии РР, но был изменен на A.4.b.4.i на ВКР-19 с дополненным текстом. A.4.b.5 обозначен "Не используется" в последней версии РР.
	Заменить A.4.b.5.c новой ссылкой на аргумент перигея A.4.b.4.i.
	Канада поддерживает поправки, предложенные в Части 2 Отчета Директора. 

Просьба также обратить внимание на предлагаемые изменения к Резолюции 35 (ВКР-19) в Документе WRC23/79



3
WRC23/86(Add.25)(Add.2)-R

Альтернативное предложение к п. 8 в Таблице 2 выше.
СТАТЬЯ 5
Распределение частот
Раздел IV  –  Таблица распределения частот
(cм. п. 2.1)

MOD
75,2–137,175 МГц
	Распределение по службам

	Район 1
	Район 2
	Район 3

	...
	
	

	137–137,025
	СЛУЖБА КОСМИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ (космос-Земля)  5.203C
МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКАЯ СПУТНИКОВАЯ (космос-Земля)
ПОДВИЖНАЯ СПУТНИКОВАЯ (космос-Земля)  5.208A  5.208B  5.209 
СЛУЖБА КОСМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ (космос-Земля)
Фиксированная
Подвижная, за исключением воздушной подвижной (R)
5.204  5.205  5.206  5.207  5.208

	137,025–137,175
	СЛУЖБА КОСМИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ (космос-Земля)  5.203C
МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКАЯ СПУТНИКОВАЯ (космос-Земля)
СЛУЖБА КОСМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ (космос-Земля)
Фиксированная
Подвижная, за исключением воздушной подвижной (R)
Подвижная спутниковая (космос-Земля) 5.208  5.208A  5.208B  5.209
5.204  5.205  5.206  5.207  5.208


MOD
137,175–148 МГц
	Распределение по службам

	Район 1
	Район 2
	Район 3

	137,175–137,825
	СЛУЖБА КОСМИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ (космос-Земля)  5.203C  5.209A
МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКАЯ СПУТНИКОВАЯ (космос-Земля)
ПОДВИЖНАЯ СПУТНИКОВАЯ (космос-Земля)  5.208A  5.208В  5.209
СЛУЖБА КОСМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ (космос-Земля)
Фиксированная
Подвижная, за исключением воздушной подвижной (R)
5.204  5.205  5.206  5.207  5.208

	137,825–138
	СЛУЖБА КОСМИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ (космос-Земля)  5.203C
МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКАЯ СПУТНИКОВАЯ (космос-Земля)
СЛУЖБА КОСМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ (космос-Земля)
Фиксированная
Подвижная, за исключением воздушной подвижной (R)
Подвижная спутниковая (космос-Земля)  5.208  5.208A  5.208В  5.209 
5.204  5.205  5.206  5.207  5.208

	...
	
	


Основания:	Альтернативные предложения Канады заключаются в переносе п. 5.208 РР только в отношении тех частей полосы 137−138 ГГц, где подвижная спутниковая служба имеет распределение на вторичной основе. Обоснованием для такого альтернативного предложения является сохранение согласованности между Таблицей распределения частот и ПрП в отношении применимости п. 9.11A РР, объясняющей, почему в полосах частот, в которых ПСС распределена на первичной основе, положения пп. 9.12−9.14 РР в равной степени применяются к службам космической эксплуатации, метеорологической спутниковой службе и службе космических исследований, несмотря на то, что в них только предусматривается, что "при использовании полосы 137–138 МГц подвижной спутниковой службой должна применяться координация в соответствии с п. 9.11A".
Альтернативное предложение к п. 39 представлено в Таблице 2 выше.
ПРИЛОЖЕНИЕ 4 (Пересм. ВКР-19)
Сводный перечень и таблицы характеристик для использования 
при применении процедур Главы III
[bookmark: _Toc459987147][bookmark: _Toc459987811][bookmark: _Toc42495152]ДОПОЛНЕНИЕ  1
[bookmark: _Toc459987812][bookmark: _Toc42495153]Характеристики станций наземных служб[footnoteRef:2]1 [2: 1	Бюро радиосвязи разрабатывает и постоянно обновляет формы заявок, для того чтобы полностью соблюдать предписанные положения данного Приложения и связанные с ним решения будущих конференций. С дополнительной информацией по элементам, перечисленным в данном Дополнении, а также с пояснением условных обозначений можно ознакомиться в Предисловии к ИФИК БР (Наземные службы).] 

Сноски к Таблицам 1 и 2
MOD
ТАБЛИЦА  2     (Пересм. ВКР1923)
Характеристики частотных присвоений станций на высотной платформе (HAPS) наземных служб
	Идентификатор 
элемента
	1  –  ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ HAPS
	Передающая станция HAPS в полосах, перечисленных в п. 5.388А для применения п. 11.2
	Приемная станция HAPS в полосах, перечисленных в п. 5.388А для применения п. 11.9
	[bookmark: OLE_LINK12][bookmark: OLE_LINK13][bookmark: OLE_LINK10][bookmark: OLE_LINK11]Передающая станция HAPS в полосах, перечисленных в пп. 5.457, 5.537А, 5.530E, 5.532AA, 5.534A, 5.543B, 5.550D и 5.552А для применения п. 11.2
	Приемная станция HAPS в полосах, перечисленных в пп. 5.457, 5.534A, 5.543B, 5.550D и 5.552А для применения п. 11.9
	Идентификатор 
элемента

	...
	...
	
	
	
	
	

	1.14.k
	обязательство, согласно которому уровень плотности мощности нежелательных излучений, поступающей в антенну наземной станции HAPS в полосе 31,3−31,8 ГГц, не превышает −83 дБ(Вт/200 МГц) в условиях ясного неба и может быть увеличен в условиях дождевых осадков в целях ослабления влияния замирания в дожде, если фактическое влияние на пассивный спутник не превышает влияния в условиях ясного неба (см. Резолюцию 167 (ВКР19))
	
	
	+
	+
	1.14.k

	
	Требуется в полосе 31−31,3 ГГц
	
	
	
	
	

	...
	...
	
	
	
	
	


Основания:	Альтернативные предложения Канады состоят в том, чтобы в различных заголовках столбцов Таблицы 2 отразить то обстоятельство, что заявленными являются только присвоения станциям HAPS.
	CAN/86A25A2/3
Раздел 2.2.3: в Таблице 3 ниже содержатся позиции и/или предложения Канады в отношении устаревших положений РР и соответствующие исправления, предложенные Бюро.


ТАБЛИЦА 3
Текст РР, который может потребоваться обновить
	#
	Страница
	Действующий текст РР, в отношении которого может потребоваться обновление
	Возможный порядок действий
	Позиция или предложения Канады

	
	Том 1, СТАТЬЯ 5
	

	3
	116 
(РР5-82)
	5.413	При проектировании систем радиовещательной спутниковой службы в полосах между 2500 МГц и 2690 МГц администрации должны принимать все необходимые меры для защиты радиоастрономической службы в полосе 2690−2700 МГц.
	Для отражения того факта, что более не существует распределения радиовещательной спутниковой службе в полосе частот 2670−2690 МГц.
5.413	При проектировании систем радиовещательной спутниковой службы в полосах между 2500 МГц и 26902670 МГц администрации должны принимать все необходимые меры для защиты радиоастрономической службы в полосе 2690−2700 МГц.
	Канада согласна с необходимостью скорректировать верхнюю границу полосы частот, упоминаемой в п. 5.413, но предлагает, что то же самое должно быть сделано для нижней границы этой полосы, чтобы отразить фактическое распределение РСС.
Альтернативное предложение:
5.413	При проектировании систем радиовещательной спутниковой службы в полосах между 25002520 МГц и 26902670 МГц администрации должны принимать все необходимые меры для защиты радиоастрономической службы в полосе 2690−2700 МГц.

	4
	119 
(РР5-85)
	5.419	При вводе систем подвижной спутниковой службы в полосе 2670−2690 МГц, администрации должны принять все необходимые меры для защиты спутниковых систем, начавших работу в этой полосе до 3 марта 1992 года. Координация подвижных спутниковых систем в этой полосе должна проводиться в соответствии с п. 9.11A. 
	Для отражения того факта, что в этой полосе больше нет спутниковых систем, начавших работу до 3 марта 1992 года, которые зарегистрированы в МСРЧ, за исключением одной, зарегистрированной согласно п. 8.4.
5.419	При вводе систем подвижной спутниковой службы в полосе 2670−2690 МГц, администрации должны принять все необходимые меры для защиты спутниковых систем, начавших работу в этой полосе до 3 марта 1992 года. Координация подвижных спутниковых систем в этой полосе частот 2670−2690 МГц должна проводиться в соответствии с п. 9.11A.
	Канада согласна с необходимостью внести изменения в п. 5.419, но предлагает следующую альтернативную формулировку:
5.419	При вводе систем подвижной спутниковой службы в полосе 2670−2690 МГц, администрации должны принять все необходимые меры для защиты спутниковых систем, начавших работу в этой полосе до 3 марта 1992 года. Координация подвижных спутниковых систем в этой полосе частот 2670−2690 МГц подвижной спутниковой службы должна проводиться в соответствии с п. 9.11A.     (ВКР-23)

	5
	136 
(РР5-102)
	п. 5.461A	Использование полосы 7450−7550 МГц метеорологической спутниковой службой (космосЗемля) ограничено геостационарными спутниковыми системами. Негеостационарные метеорологические спутниковые системы, заявленные до 30 ноября 1997 года, могут продолжать работать в этой полосе на первичной основе до конца их амортизационного срока.     (ВКР97)
Не существует негеостационарных метеорологических спутниковых систем, заявленных до 30 ноября 1997 года.
	Исключить "Негеостационарные метеорологические спутниковые системы, заявленные до 30 ноября 1997 года, могут продолжать работать в этой полосе на первичной основе до конца их амортизационного срока".
	Канада поддерживает поправки, предложенные в Части 2 Отчета Директора.
п. 5.461A	Использование полосы 7450−7550 МГц метеорологической спутниковой службой (космосЗемля) ограничено геостационарными спутниковыми системами. Негеостационарные метеорологические спутниковые системы, заявленные до 30 ноября 1997 года, могут продолжать работать в этой полосе на первичной основе до конца их амортизационного срока.     (ВКР-2397)

	6
	156 
(РР5-122)
	п. 5.523A	При использовании полос 18,8−19,3 ГГц (космос-Земля) и 28,6−29,1 ГГц (Земля-космос) геостационарными и негеостационарными сетями фиксированной спутниковой службы должны применяться положения п. 9.11A, а положения п. 22.2 не применяются. Администрации, имеющие геостационарные спутниковые сети, находившиеся в процессе координации до 18 ноября 1995 года, должны в максимально возможной степени сотрудничать при проведении координации согласно п. 9.11A с негеостационарными спутниковыми сетями, информация о заявлении которых была получена Бюро до этого срока, с тем чтобы достичь результатов, приемлемых для всех затронутых сторон. Негеостационарные спутниковые сети не должны создавать неприемлемых помех геостационарным сетям фиксированной спутниковой службы, полная информация о заявлении которых, требуемая согласно Приложению 4, считается полученной Бюро до 18 ноября 1995 года.     (ВКР-97)
В предложении "Администрации, имеющие геостационарные спутниковые сети, находившиеся в процессе координации до 18 ноября 1995 года, должны в максимально возможной степени сотрудничать при проведении координации согласно п. 9.11A с негеостационарными спутниковыми сетями, информация о заявлении которых была получена Бюро до этого срока, с тем чтобы достичь результатов, приемлемых для всех затронутых сторон" говорится о сетях НГСО, по которым информация о заявлении была получена до 18 ноября 1995 года. Однако в настоящее время такие сети НГСО в этих полосах частот отсутствуют.
	Исключить из пункта 5.523A предложение "Администрации, имеющие геостационарные спутниковые сети, находившиеся в процессе координации до 18 ноября 1995 года, должны в максимально возможной степени сотрудничать при проведении координации согласно п. 9.11A с негеостационарными спутниковыми сетями, информация о заявлении которых была получена Бюро до этого срока, с тем чтобы достичь результатов, приемлемых для всех затронутых сторон".
	Канада согласна с необходимостью внесения изменений в п. 5.523A как показано ниже:
п. 5.523A	При использовании полос 18,8−19,3 ГГц (космос-Земля) и 28,6−29,1 ГГц (Земля-космос) геостационарными и негеостационарными сетями фиксированной спутниковой службы должны применяться положения п. 9.11A, а положения п. 22.2 не применяются. Администрации, имеющие геостационарные спутниковые сети, находившиеся в процессе координации до 18 ноября 1995 года, должны в максимально возможной степени сотрудничать при проведении координации согласно п. 9.11A с негеостационарными спутниковыми сетями, информация о заявлении которых была получена Бюро до этого срока, с тем чтобы достичь результатов, приемлемых для всех затронутых сторон. Негеостационарные спутниковые сети не должны создавать неприемлемых помех геостационарным сетям фиксированной спутниковой службы, полная информация о заявлении которых, требуемая согласно Приложению 4, считается полученной Бюро до 18 ноября 1995 года.     (ВКР-2397)
Однако не ясно, может ли спутниковая сеть НГСО требовать защиты от сети ГСО, полная информация о заявлении которой, требуемая согласно Приложению 4, считается полученной Бюро до 18 ноября 1995 года. 

	7
	211 
(РР11-1)
	6 A.11.6	Если платежи в соответствии с положениями измененного Решения 482 Совета об осуществлении возмещения затрат на регистрацию спутниковых сетей не получены, Бюро аннулирует публикацию, указанную в пп. 11.28 и 11.43, и соответствующие записи в Международном справочном регистре частот согласно пп. 11.36, 11.37, 11.38, 11.39, 11.41, 11.43B или 11.43C, в зависимости от случая, предварительно уведомив соответствующую администрацию. Бюро уведомляет все администрации о такой мере и о том, что записи, указанные в публикации, о которой идет речь, более не должны приниматься во внимание Бюро и другими администрациями и что любая повторно представленная заявка должна рассматриваться как новая заявка. Бюро также направляет заявляющей администрации напоминание не менее чем за два месяца до конечной даты платежа в соответствии с упомянутым выше Решением 482 Совета, если платеж еще не получен. Cм. также Резолюцию 905 (ВКР07)***.     (ВКР07)
	****Примечание Секретариата. – Эта Резолюция была аннулирована ВКР-12.
	6 A.11.6	Если платежи в соответствии с положениями измененного Решения 482 Совета об осуществлении возмещения затрат на регистрацию спутниковых сетей не получены, Бюро аннулирует публикацию, указанную в пп. 11.28 и 11.43, и соответствующие записи в Международном справочном регистре частот согласно пп. 11.36, 11.37, 11.38, 11.39, 11.41, 11.43B или 11.43C, в зависимости от случая, предварительно уведомив соответствующую администрацию. Бюро уведомляет все администрации о такой мере и о том, что записи, указанные в публикации, о которой идет речь, более не должны приниматься во внимание Бюро и другими администрациями и что любая повторно представленная заявка должна рассматриваться как новая заявка. Бюро также направляет заявляющей администрации напоминание не менее чем за два месяца до конечной даты платежа в соответствии с упомянутым выше Решением 482 Совета, если платеж еще не получен. Cм. также Резолюцию 905 (ВКР-07)***.     (ВКР07)
	****Примечание Секретариата.
Эта Резолюция была аннулирована ВКР12. 
Резолюция 905 (ВКР-07) была аннулирована ВКР-12, и ссылка на нее в целях соблюдения хронологии длительное время сохранялась в Регламенте радиосвязи.
	Канада поддерживает поправки, предложенные в Части 2 Отчета Директора.

	8
	406 
(РР52-12)
	п. 52.200 4)	Одна из частот, которыми береговые станции должны иметь возможность пользоваться (см. п. 52.197), печатается в Списке береговых станций и станций специальных служб (Список IV) жирным шрифтом для указания того, что она является обычной рабочей частотой станции. Дополнительные частоты, если они присвоены, печатаются обыкновенным шрифтом.     (ВКР07)]
	В Списке IV более не используется жирный шрифт, поэтому можно рассмотреть возможность SUP пункта 52.200.
	Канада поддерживает поправки, предложенные в Части 2 Отчета Директора.

	9
	411 
(РР52-17)
	Пункт 52.247 § 103	Береговая станция портовой службы в зоне, в которой частота 156,8 МГц используется для сообщений о бедствии, срочности или безопасности, ведет в течение своих рабочих часов дополнительное дежурство на частоте 156,6 МГц или на другой частоте портовой службы, указанной жирным шрифтом в Списке береговых станций и станций специальных служб (Список IV).     (ВКР-07)]
	В Списке IV более не используется жирный шрифт, поэтому может потребоваться исключить упоминание о "жирном шрифте" из пункта 52.247.
	Канада поддерживает поправки, предложенные в Части 2 Отчета Директора.

	10
	412
(РР52-18)
	Пункт 52.248 § 104	Береговая станция службы движения судов в зоне, в которой частота 156,8 МГц используется для сообщений о бедствии, срочности и безопасности, ведет в течение своих рабочих часов дополнительное дежурство на частотах службы движения судов, указанных жирным шрифтом в Списке береговых станций и станций специальных служб (Список IV).     (ВКР-07)
	В Списке IV более не используется жирный шрифт, поэтому может потребоваться исключить упоминание о "жирном шрифте" из пункта 52.247.
	Канада поддерживает поправки, предложенные в Части 2 Отчета Директора.

	11
	127 
(ПР5-7)
128 
(ПР5-8)
	Необходимо обновить ссылку на Резолюцию 901, заменив ВКР-07 на ВКР-15
	Необходимо обновить ссылку на Резолюцию 901, заменив ВКР-07 на ВКР-15 в Таблице 5-1 Приложения 5 по пункту 9.7.
	Канада поддерживает поправки, предложенные в Части 2 Отчета Директора.

	12
	133 
(ПР5-13)
	Снятие исключенной ссылки на примечание 5.417A в пункте 9.11 таблицы в Приложении 5.
	Исключить пункт 5.417A из граф Таблицы 5-1 "Полосы частот (и Район) службы, для которой проводится координация" и "Пороговые уровни/условия" 
	Канада поддерживает поправки, предложенные в Части 2 Отчета Директора.

	13
	443 
(ПР30-1)
	1	Список присвоений для дополнительного использования в Районах 1 и 3 приложен к Международному справочному регистру частот (см. Резолюцию 542 (ВКР2000)**).     (ВКР-03)
**	Примечание Секретариата. – Эта Резолюция была аннулирована ВКР-03.
	1	Список присвоений для дополнительного использования в Районах 1 и 3 приложен к Международному справочному регистру частот (см. Резолюцию 542 (ВКР-2000)**).
**	Примечание Секретариата. – Эта Резолюция была аннулирована ВКР-03.
Резолюция 542 (ВКР-2000) была аннулирована ВКР-03, и ссылка на нее в целях соблюдения хронологии длительное время сохранялась в Регламенте радиосвязи.
	Канада поддерживает поправки, предложенные в Части 2 Отчета Директора.

	14
	446 
(ПР30-4)
	1.8	Список присвоений для дополнительного использования в Районах 1 и 3 (в дальнейшем именуемый для краткости "Список"): Список присвоений для дополнительного использования в Районах 1 и 3, составленный на ВКР2000 (см. Резолюцию 542 (ВКР-2000)*) и обновленный в результате успешного применения процедуры § 4.1 Статьи 4.     (ВКР03)
______________
*	Примечание Секретариата. – Эта Резолюция была аннулирована ВКР-03.
	1.8	Список присвоений для дополнительного использования в Районах 1 и 3 (в дальнейшем именуемый для краткости "Список"): Список присвоений для дополнительного использования в Районах 1 и 3, составленный на ВКР2000 (см. Резолюцию 542 (ВКР_2000)*) и обновленный в результате успешного применения процедуры § 4.1 Статьи 4.     (ВКР03)
______________
*	Примечание Секретариата. – Эта Резолюция была аннулирована ВКР03.
Резолюция 542 (ВКР-2000) была аннулирована ВКР-03, и ссылка на нее в целях соблюдения хронологии длительное время сохранялась в Регламенте радиосвязи.
	Канада поддерживает поправки, предложенные в Части 2 Отчета Директора.

	15
	449 
(ПР30-7)
	4.1.3	...Присвоение в Списке аннулируется, если оно не будет введено в действие в течение восьми лет после даты получения Бюро соответствующей полной информации5. Предложенное новое или измененное присвоение, не включенное в Список в течение восьми лет после получения Бюро соответствующей полной информации, также аннулируется5.     (ВКР07)
5	Применяются положения Резолюции 533 (Пересм. ВКР2000)*.     (ВКР-03)
	*	Примечание Секретариата. – Эта Резолюция была аннулирована ВКР-12.
	4.1.3	…Присвоение в Списке аннулируется, если оно не будет введено в действие в течение восьми лет после даты получения Бюро соответствующей полной информации5. Предложенное новое или измененное присвоение, не включенное в Список в течение восьми лет после получения Бюро соответствующей полной информации, также аннулируется5.     (ВКР-07)
5	Применяются положения Резолюции 533 (Пересм. ВКР2000)*.     (ВКР-03)
	*	Примечание Секретариата. – Эта Резолюция была аннулирована ВКР-12.
Резолюция 533 (Пересм. ВКР-2000) была аннулирована ВКР-03, и ссылка на нее в целях соблюдения хронологии длительное время сохранялась в Регламенте радиосвязи.
	Канада поддерживает поправки, предложенные в Части 2 Отчета Директора.

	16
	456 
(ПР30-14)
	4.2.6	…Изменения в Плане аннулируются, если данное присвоение не будет введено в действие в течение восьми лет после даты получения Бюро соответствующей полной информации14. Запрос на внесение изменения, которое не было включено в План в течение восьми лет после даты получения Бюро соответствующей полной информации, также аннулируется14.     (ВКР-07)
14	Применяются положения Резолюции 533 (Пересм. ВКР2000)**.     (ВКР-03)
	**	Примечание Секретариата. – Эта Резолюция была аннулирована ВКР-12.
	4.2.6	…Изменения в Плане аннулируются, если данное присвоение не будет введено в действие в течение восьми лет после даты получения Бюро соответствующей полной информации14. Запрос на внесение изменения, которое не было включено в План в течение восьми лет после даты получения Бюро соответствующей полной информации, также аннулируется14.
14	Применяются положения Резолюции 533 (Пересм. ВКР2000)**.     (ВКР-03)
	**	Примечание Секретариата. – Эта Резолюция была аннулирована ВКР-12.
Резолюция 533 (Пересм. ВКР-2000) была аннулирована ВКР-03, и ссылка на нее в целях соблюдения хронологии длительное время сохранялась в Регламенте радиосвязи.
	Канада поддерживает поправки, предложенные в Части 2 Отчета Директора.

	17
	461 
(ПР30-19)
	18	Если платежи в соответствии с положениями измененного Решения 482 Совета относительно осуществления возмещения затрат на регистрацию спутниковых сетей не получены, Бюро аннулирует публикацию, указанную в § 5.1.6, и соответствующие записи в Справочном регистре согласно § 5.2.2, 5.2.2.1, 5.2.2.2 или 5.2.6, в зависимости от случая, и соответствующие записи, включенные в План 3 июня 2000 года и после этой даты, или в Список, в зависимости от случая, предварительно уведомив соответствующую администрацию. Бюро уведомляет все администрации о такой мере. Бюро направляет заявляющей администрации напоминание не менее чем за два месяца до конечной даты платежа в соответствии с упомянутым выше Решением 482 Совета, если платеж еще не получен. Cм. также Резолюцию 905 (ВКР07).     (ВКР07)
*	Примечание Секретариата. – Эта Резолюция была аннулирована ВКР-12.
	18	Если платежи в соответствии с положениями измененного Решения 482 Совета относительно осуществления возмещения затрат на регистрацию спутниковых сетей не получены, Бюро аннулирует публикацию, указанную в § 5.1.6, и соответствующие записи в Справочном регистре согласно § 5.2.2, 5.2.2.1, 5.2.2.2 или 5.2.6, в зависимости от случая, и соответствующие записи, включенные в План 3 июня 2000 года и после этой даты, или в Список, в зависимости от случая, предварительно уведомив соответствующую администрацию. Бюро уведомляет все администрации о такой мере. Бюро направляет заявляющей администрации напоминание не менее чем за два месяца до конечной даты платежа в соответствии с упомянутым выше Решением 482 Совета, если платеж еще не получен. Cм. также Резолюцию 905 (ВКР07).     (ВКР07)
*	Примечание Секретариата. – Эта Резолюция была аннулирована ВКР-12.
Резолюция 905 (ВКР-07) была аннулирована ВКР-12, и ссылка на нее в целях соблюдения хронологии длительное время сохранялась в Регламенте радиосвязи.
	Канада поддерживает поправки, предложенные в Части 2 Отчета Директора.

	18
	587 
(ПР30A-1)
	1	Список присвоений фидерным линиям для дополнительного использования в Районах 1 и 3 прилагается к Международному справочному регистру частот (см. Резолюцию 542 (ВКР2000)**).     (ВКР03)
**	Примечание Секретариата. – Эта Резолюция была аннулирована ВКР03.
	1	Список присвоений фидерным линиям для дополнительного использования в Районах 1 и 3 прилагается к Международному справочному регистру частот (см. Резолюцию 542 (ВКР2000)**).     (ВКР0323)
**	Примечание Секретариата. – Эта Резолюция была аннулирована ВКР03.
Резолюция 542 (ВКР-2000) была аннулирована ВКР-03, и ссылка на нее в целях соблюдения хронологии длительное время сохранялась в Регламенте радиосвязи.
	Канада поддерживает поправки, предложенные в Части 2 Отчета Директора.

	19
	590 
(ПР30A-4)
	1.10	Список присвоений фидерным линиям для дополнительного использования в Районах 1 и 3 (в дальнейшем именуемый для краткости "Список для фидерных линий"): Список присвоений для дополнительного использования в Районах 1 и 3, составленный на ВКР2000 (см. Резолюцию 542 (ВКР2000)*) и обновленный в результате успешного применения процедуры § 4.1 Статьи 4.     (ВКР03)
______________
*	Примечание Секретариата. – Эта Резолюция была аннулирована ВКР-03.
	1.10	Список присвоений фидерным линиям для дополнительного использования в Районах 1 и 3 (в дальнейшем именуемый для краткости "Список для фидерных линий"): Список присвоений для дополнительного использования в Районах 1 и 3, составленный на ВКР2000 (см. Резолюцию 542 (ВКР2000)*) и обновленный в результате успешного применения процедуры § 4.1 Статьи 4.     (ВКР0323)
______________
*	Примечание Секретариата. – Эта Резолюция была аннулирована ВКР-03.
Резолюция 542 (ВКР-2000) была аннулирована ВКР-03, и ссылка на нее в целях соблюдения хронологии длительное время сохранялась в Регламенте радиосвязи.
	Канада поддерживает поправки, предложенные в Части 2 Отчета Директора.

	20
	593 
(ПР30A-7)
	4.1.3	...Предложенное новое или измененное присвоение, не включенное в Список в течение восьми лет после даты получения Бюро соответствующей полной информации7, также аннулируется.     (ВКР19)
7	Применяются положения Резолюции 533 (Пересм. ВКР2000).     (ВКР03)
	Примечание Секретариата. − Эта Резолюция была аннулирована ВКР-12.
	4.1.3	... Присвоение в Списке для фидерных линий аннулируется, если оно не будет введено в действие в течение восьми лет после даты получения Бюро соответствующей полной информации. Предложенное новое или измененное присвоение, не включенное в Список в течение восьми лет после даты получения Бюро соответствующей полной информации7, также аннулируется.     (ВКР-1923)
7	Применяются положения Резолюции 533 (Пересм. ВКР2000).     (ВКР03)
	Примечание Секретариата. − Эта Резолюция была аннулирована ВКР-12.
Резолюция 533 (Пересм. ВКР-2000) была аннулирована ВКР-03, и ссылка на нее в целях соблюдения хронологии длительное время сохранялась в Регламенте радиосвязи.
	Канада поддерживает поправки, предложенные в Части 2 Отчета Директора.

	21
	600 
(ПР30A-14)
	4.2.6	…Изменения в Плане аннулируются, если данное присвоение не будет введено в действие в течение восьми лет после даты получения Бюро соответствующей полной информации17. Запрос на внесение изменения, которое не было включено в План в течение восьми лет после даты получения Бюро соответствующей полной информации17, также аннулируется.     (ВКР07)
17	Применяются положения Резолюции 533 (Пересм. ВКР2000)*.     (ВКР03)
*	Примечание Секретариата. – Эта Резолюция была аннулирована ВКР-12.
	4.2.6	Изменения в Плане аннулируются, если данное присвоение не будет введено в действие в течение восьми лет после даты получения Бюро соответствующей полной информации17. Запрос на внесение изменения, которое не было включено в План в течение восьми лет после даты получения Бюро соответствующей полной информации17, также аннулируется.     (ВКР0723)
17	Применяются положения Резолюции 533 (Пересм. ВКР2000)*.     (ВКР03)
*	Примечание Секретариата. – Эта Резолюция была аннулирована ВКР-12.
Резолюция 533 (Пересм. ВКР-2000) была аннулирована ВКР-03, и ссылка на нее в целях соблюдения хронологии длительное время сохранялась в Регламенте радиосвязи.
	Канада поддерживает поправки, предложенные в Части 2 Отчета Директора.

	22
	726 
(ПР30B-4)
	1	Если платежи в соответствии с положениями измененного Решения 482 Совета относительно осуществления возмещения затрат на регистрацию спутниковых сетей не получены, Бюро аннулирует публикацию, указанную в § 6.7 и/или 6.23, и соответствующие записи в Списке согласно § 6.23 и/или 6.25, в зависимости от случая, и восстанавливает в прежнем положении любые выделения в Плане, предварительно уведомив соответствующую администрацию. Бюро уведомляет все администрации о такой мере, а также о том, что указанная в рассматриваемой публикации сеть больше не должна учитываться Бюро и другими администрациями. Бюро направляет заявляющей администрации напоминание не менее чем за два месяца до конечной даты платежа в соответствии с упомянутым выше Решением 482 Совета, если платеж еще не получен. См. также Резолюцию 905 (ВКР07)*.
*	Примечание Секретариата. – Эта Резолюция была аннулирована ВКР-12.
	1	Если платежи в соответствии с положениями измененного Решения 482 Совета относительно осуществления возмещения затрат на регистрацию спутниковых сетей не получены, Бюро аннулирует публикацию, указанную в § 6.7 и/или 6.23, и соответствующие записи в Списке согласно § 6.23 и/или 6.25, в зависимости от случая, и восстанавливает в прежнем положении любые выделения в Плане, предварительно уведомив соответствующую администрацию. Бюро уведомляет все администрации о такой мере, а также о том, что указанная в рассматриваемой публикации сеть больше не должна учитываться Бюро и другими администрациями. Бюро направляет заявляющей администрации напоминание не менее чем за два месяца до конечной даты платежа в соответствии с упомянутым выше Решением 482 Совета, если платеж еще не получен. См. также Резолюцию 905 (ВКР-07)*.
*	Примечание Секретариата. – Эта Резолюция была аннулирована ВКР-12.
Резолюция 905 (ВКР-07) была аннулирована ВКР-12, и ссылка на нее в целях соблюдения хронологии длительное время сохранялась в Регламенте радиосвязи.
	Канада поддерживает поправки, предложенные в Части 2 Отчета Директора.

	23
	762 
(ПР42-2)
	ПР42 – Примечание 1 − Резолюция 99 (Пересм. Пусан, 2014 г.)
	Резолюция 99 была пересмотрена Полномочной конференцией, Дубай, 2018 год. Изменить на: Резолюция 99 (Пересм. Дубай, 2018 г.)
	Канада поддерживает поправки, предложенные в Части 2 Отчета Директора.





	CAN/86A25A2/4
Раздел 3.1.1.1: Бюро отмечает, что оно намерено более систематически проверять соответствие заявок для любительских спутниковых сетей или систем условиям, установленным в пп. 1.56 и 1.57 РР. Канада принимает к сведению и поддерживает такой порядок действий, направленный на предотвращение ненадлежащего использования распределений любительской спутниковой службе. Канада предлагает ВКР-23 принять к сведению этот порядок действий.
Кроме того, Бюро отмечает, что Конференция может пожелать снять ограничение любительской спутниковой службы только спутниками Земли. С учетом технического прогресса может возникнуть необходимость в устранении такого ограничения. Однако Канада считает, что прежде чем вносить изменения в определение в п. 1.57 РР могут потребоваться дальнейшие исследования в отношении возможностей систем любительской спутниковой службы, с тем чтобы не расширять круг имеющихся вопросов, выявленных Бюро в отношении использования любительской спутниковой службы коммерческими операторами.

	CAN/86A25A2/5
Раздел 3.1.1.2: Канада поддерживает предложенный Бюро подход и предлагает ВКР-23 принять к сведению вывод РГ 4А МСЭ-R относительно возможного использования распределения ФСС (фидерные линии в соответствии с п. 1.115 РР) для передачи по линии вниз данных, собранных посредством бортовых датчиков, работающих в других службах радиосвязи на спутниках, которые предоставляют услуги на орбите, а также для операций TT&C, как указано в п. 1.23 РР.
Канада в целом поддерживает вывод, к которому пришло Бюро в отношении описанного сценария, но считает, что во избежание какой-либо неопределенности необходимо предоставить разъяснения. В связи с этим Канада предлагает четко определить различные варианты, связанные с двумя отдельными частями полетов (автономными и при стыковке с космической станцией ГСО), а также связанные с ними регламентарные требования в отношении заявок следующим образом:
Вариант 1 – работа космической станции НГСО (т. е. без стыковки с космической станцией ГСО):
	Требования в отношении заявок, связанных с использованием частотных присвоений, не подлежащих координации согласно разделу II Статьи 9 РР или согласно п. 4.4 РР космической станцией НГСО, взаимодействующей с земными станциями, т. е. без стыковки с космической станцией ГСО: информация для предварительной публикации и заявление для присвоений спутниковой сети НГСО.
	Требования в отношении заявок, связанных с использованием частотных присвоений, подлежащих координации согласно разделу II Статьи 9 РР сетью НГСО: запрос о координации и заявление для этих присвоений спутниковой сети НГСО.
Вариант 2 – станция НГСО при стыковке с космической станцией ГСО:
	Дополнительные требования в отношении заявок, связанных с использованием частотных присвоений сетью НГСО, первоначально зарегистрированных в соответствии с вариантом 1 выше: запрос о координации и заявление для этих присвоений спутниковой сети ГСО за исключением использования согласно п. 4.4 РР, где требуются API и заявление.
Однако дополнительных требований в отношении заявок в рамках варианта 2 выше не предусмотрено:
	если нет плана использования частотных присвоений, заявленных в соответствии с вариантом 1 при стыковке с космической станцией ГСО; или
	если существующие заявки на частотные присвоения спутниковой сети ГСО уже охватывают частотные присвоения, зарегистрированные в соответствии с вариантом 1 выше для использования при стыковке с космической станцией ГСО.
Канада также предлагает ВКР-23 принять к сведению описанный выше сценарий и связанные с ним регламентарные требования.

	CAN/86A25A2/6
Раздел 3.1.1.2: Канада разделяет то же понимание, что и Бюро в отношении применения § 4.2 Приложения 30B к РР и предлагает ВКР-23 подтвердить применение Бюро п. 4.4 РР в полосах частот, охватываемых Приложением 30B к РР в соответствии с § 4.2 Приложения 30B к РР. 
Канада предлагает ВКР-23 поручить РРК внести надлежащие поправки в ПрП, касающиеся п. 4.4 РР, с тем чтобы отразить приведенное выше понимание Бюро относительно применения § 4.2 Приложения к 30B к РР и, в частности, случаи, когда п. 4.4 может применяться в отношении полос частот, охватываемых Приложением 30B к РР, как показано ниже:
В полосах частот, подпадающих под действие § 4.2 Приложения 30B к РР, применение п. 4.4 РР приемлемо только для перечисленных ниже случаев:
−	Радиоастрономические станции: радиоастрономия является пассивной службой, которая не предусматривает передачу радиоволн в распределенных ей полосах, поэтому использование этих полос не причиняет помех какой-либо другой службе. В настоящее время радиоастрономия использует электромагнитный спектр частот от уровня ниже 1 МГц до примерно 1000 ГГц, диапазон, определяемый в первую очередь ограничениями имеющихся технологий. В принципе научный интерес для радиоастрономической службы представляет весь радиоспектр.
−	Спутниковая служба исследования Земли (пассивная) и служба космических исследований (пассивная) с учетом Правил процедуры по п. 5.458 РР: в п. 5.458 РР говорится, что "в полосе 6425−7075 МГц проводятся измерения над океанами с помощью пассивных микроволновых датчиков. В полосе 7075−7250 МГц проводятся измерения с помощью пассивных микроволновых датчиков. При планировании использования полос 6425−7075 МГц и 70757250 МГц в будущем администрации должны учитывать потребности спутниковой службы исследования Земли (пассивной) и службы космических исследований (пассивной)", а в Правиле процедуры по этому положению уточняется, что распределение спутниковой службе исследования Земли (пассивной) и службе космических исследований (пассивной) в полосах частот 6425−7075 МГц и 7075−7250 МГц отсутствует. Заявление частотных присвоений спутниковой службе исследования Земли (пассивной) и службе космических исследований (пассивной) в этих полосах частот будет считаться Бюро не соответствующим Таблице распределения частот.
[bookmark: _Hlk122407241]−	Регистрация присвоений ФСС космос-Земля для фидерных линий НГСО ПСС, превышающих ограничения Статьи 21 РР в полосе частот 6725−7025 МГц: учитывая, что распределение службе существует в полосе частот Приложения 30B к РР, превышение предела п.п.м. может быть зарегистрировано согласно п. 4.4 РР без нарушения § 4.2 Приложения 30B к РР.
−	Регистрация присвоений НГСО ФСС космос-Земля, превышающих ограничения Статьи 21 РР в полосах частот 10,7−10,95 ГГц и 11,2−11,45 ГГц: учитывая, что распределение службе существует в полосе частот Приложения 30B к РР, превышение предела п.п.м. может быть зарегистрировано согласно п. 4.4 РР без нарушения § 4.2 Приложения 30B к РР.

	CAN/86A25A2/7
Раздел 3.1.3.1: Канада поддерживает подход Бюро и предлагает ВКР-23 рекомендовать МСЭ-R разработать методику расчета п.п.м., как указано в п. 5.218A РР, учитывая, среди прочего, следующие аспекты:
	распространение методики Приложения 7 к РР на полосу частот 148−149,9 МГц службы космических исследований для 1% времени;
	относится ли доля времени к модели распространения или к статистическим данным по видимости системы НГС; 
	следует ли включать коэффициент заполнения передающей земной станции в новую методику, которую предстоит разработать.

	CAN/86A25A2/8
Раздел 3.1.3.2: Канада согласна с выводом, к которому пришло Бюро по этому вопросу, и предлагает следующие поправки к РР для обеспечения того, чтобы в отношении частотных присвоений космическим станциям, по которым было получено соответствующее согласие в результате применения п. 9.21 РР, по крайней мере можно было представлять замечания при условии отсутствия применения другого положения о координации в соответствии с разделом II Статьи 9 РР.
[bookmark: _Toc43466460]СТАТЬЯ 9
[bookmark: _Toc35863821][bookmark: _Toc36020245][bookmark: _Toc43466461]Процедура проведения координации с другими администрациями 
или получения их согласия1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8     (ВКР-19)
[bookmark: _Toc331607699]Раздел II  –  Процедура координации13, 14
Подраздел IIC  –  Действия по запросу о координации
MOD
_______________
28 	9.52.1	Администрация, считающая, что могут создаваться неприемлемые помехи ее существующим или планируемым спутниковым сетям или системам, не подлежащим процедуре координации согласно разделу II Статьи 9 или согласно этому разделу в соответствии с п. 9.21, но только в отношении либо наземных служб, либо ряда заранее определенных администраций, не включая затрагиваемую администрацию/администрации, может направить свои замечания запрашивающей администрации. Копия этих замечаний также может быть направлена в Бюро. При этом такие замечания не должны представлять собой выражение несогласия согласно п. 9.52. Затем обе администрации должны предпринять совместные усилия по устранению любых трудностей при содействии Бюро, если его помощь будет запрошена любой из сторон, и обменяться любой дополнительной соответствующей информацией, которой они могут располагать.     (ВКР1523)

	CAN/86A25A2/9
Раздел 3.1.3.3: Канада понимает, что цель п. 5.264B РР заключалась в том, чтобы предусмотреть исключение для ряда систем НГСО спутниковой службы исследования Земли, включая метеорологические спутниковые службы и, в частности, спутниковую систему METEOR-3M. В этом контексте Канада поддерживает предложенный БР подход для четкого отражения того, что исключение охватывает только системы, по которым информация для заявления была получена не позднее 28 апреля 2007 года.
Канада предлагает внести следующие изменения в п. 5.264B РР, с тем чтобы устранить любую неясность относительно того, распространяется ли исключение на системы НГСО, по которым информация для заявления была получена на 28 апреля 2007 года, следующим образом:
СТАТЬЯ 5
Распределение частот
Раздел IV  –  Таблица распределения частот
(См. п. 2.1)

MOD
5.264B	Требования положений п. 5.264A не применяются к негеостационарным спутниковым системам метеорологической спутниковой службы и спутниковой службы исследования Земли, по которым полная информация для заявления была получена Бюро радиосвязи не позднеедо 28 апреля 2007 года, и эти системы могут продолжать работать в полосе частот 401,898−402,522 МГц на первичной основе без превышения максимального уровня э.и.и.м. 12 дБВт.     (ВКР-1923)

	CAN/86A25A2/10
Часть раздела 3.1.4, касающаяся "разделения негеостационарной спутниковой системы на несколько заявленных систем": Канада согласна с Бюро о необходимости пересмотра выводов, сделанных ВКР03 в отношении разделения негеостационарных спутниковых систем на несколько заявок на регистрацию, которые иногда представляются несколькими администрациями, поскольку они могут создавать определенные проблемы в части выполнения положений РР, которые, среди прочего, касаются соответствия суммарным пределам, указанным в Статье 22 РР. Канада считает, что этот вопрос можно было бы определить в качестве темы в рамках пункта 7 повестки дня ВКР-27, в зависимости от случая[footnoteRef:3]. [3: 	Канада отмечает, что этот вопрос может также подниматься в некоторых предложениях по другим пунктам повестки дня, и во избежание дублирования усилий в ходе ВКР-23 следует обеспечивать надлежащую координацию.] 


	CAN/86A25A2/11
Часть раздела 3.1.4, касающаяся "изменения запросов о координации негеостационарных спутниковых систем при сохранении первоначальной даты защиты": Канада отмечает проблему, связанную с сохранением в течение длительного периода времени параметров первоначального запроса о координации для негеостационарной спутниковой сети или системы, вытекающего из обязательства согласно РР, в соответствии с которым заявляющая администрация должна показать, что любые изменения к представленному запросу о координации не приводят к требованию большей защиты по сравнению с первоначальным запросом о координации. Канада согласна с Бюро в том, что ведение отдельной справочной базы данных является, вероятно, наиболее практичным вариантом. Однако до принятия какого-либо решения о том, чтобы поручить Директору Бюро радиосвязи приступить к разработке такой справочной базы данных, ВКР-23, возможно, пожелает рассмотреть вопрос о расходах, связанных с таким решением, и вариантах их покрытия.

	CAN/86A25A2/12
Часть раздела 3.1.4, касающаяся "проверки элементов данных заявок": Канада согласна с предложением Бюро и предлагает ВКР-23 принять к сведению то обстоятельство, что обработка и рассмотрение этих сложных негеостационарных спутниковых систем оказывает финансовое воздействие на работу Союза.

	CAN/86A25A2/13
Часть раздела 3.1.4, касающаяся "рассмотрения соответствия пределам, установленным в Статье 21": Канада предлагает ВКР-23 принять к сведению усовершенствование внутренних инструментов автоматизации процесса рассмотрения п.п.м. в целях решения проблемы растущего числа заявок на регистрацию спутниковых сетей НГСО и связанной с этим сложности.

	CAN/86A25A2/14
Часть раздела 3.1.4, касающаяся "рассмотрения соответствия пределам, установленным в Статье 22": Канада предлагает ВКР-23 принять к сведению задачи, связанные с общим процессом рассмотрения соответствия пределам э.п.п.м. Статьи 22 РР и решению, принятому для урегулирования вопроса об очень длительном времени расчетов для определения и/или пересмотра (в контексте Резолюции 85 (ВКР-03)) требований к координации согласно п. 9.7B РР путем применения методики статического расчета, представленной в Рекомендации МСЭ-R S.1714.

	CAN/86A25A2/15
Часть раздела 3.1.4, касающаяся "представления нескольких масок в одной полосе частот": Бюро утверждает, что оно обнаружило случаи, когда в одной полосе частот представляется несколько масок для их рассмотрения в соответствии с пп. 22.5C, 22.5D и 22.5F РР. Бюро далее утверждает, что такие случаи учитываются только тогда, когда несколько этих масок применяются к различным орбитальным конфигурациям или к разным спутниковым орбитам и спутникам. Затем Бюро представляет примечания применительно к администрациям, которым требуется "гибкость на этапе координации, не принимая решения о том, какой конкретный тип линии или типа земной станции должны эксплуатироваться в каждой полосе частот", и предлагает Конференции поддержать существующую практику.
Канада хотела бы подчеркнуть, что существуют системы НГСО, в которых набор нескольких масок п.п.м. в одной и той же полосе частот будет использоваться последовательно в течение определенного времени. В таких случаях в одной и той же полосе частот несколько масок представляются не для целей гибкости, а для обеспечения правильного описания системы НГСО, по которой представлена заявка на регистрацию. Это важное различие, поскольку оно относится к некоторым предлагаемым Бюро порядкам действий.
Канада согласна с тем, что соблюдение положений, содержащихся в пп. 22.5C, 22.5D и 22.5F РР, должно определяться на основе излучений всех земных/космических станций. Поэтому важно, чтобы в случаях, когда в одной и той же полосе частот представляется несколько масок, администрации указывали, какая(ие) маска(и) будет(ут) использоваться всеми космическими станциями в любой заданный момент времени в заданной полосе частот. Например, если какая-либо администрация представляет два набора масок (набор масок A и набор масок B) в полосе частот 17,8−18,6 ГГц, то администрация может указать, что все космические станции будут использовать маски из набора А в некоторые периоды времени, а маски из набора В – в другие периоды.
Канада также согласна с тем, что, как следует из одного моделирования, "методика, приведенная в Рекомендациях МСЭ-R S.1503-2 и МСЭ-R S.1503-3, не позволяет комбинировать при расчете э.п.п.м. несколько масок в одной полосе частот". Однако если в любой заданный момент времени все спутники работают в соответствии с масками из одного набора, тогда соответствие положениям, содержащимся в пп. 22.5C, 22.5D и 22.5F РР, может быть определено на основе моделирования каждого отдельного набора масок с использованием существующего программного обеспечения для проверки э.п.п.м., имеющегося в распоряжении Бюро.
Наконец, Канада согласна с тем, что "проведение нескольких рассмотрений по каждой полосе частот потребует от Бюро обработки, рассмотрения и публикации различных наборов уникальных данных по э.п.п.м. и может увеличить время публикации". Однако представление этих данных таким же образом, что и представление нескольких взаимоисключающих конфигураций, как предложено Бюро, не может быть приемлемым решением во всех случаях. Такое представление будет подразумевать, что в конечном итоге будет выбрана одна из взаимоисключающих конфигураций и, следовательно, во время эксплуатации будет использоваться только одна маска. Как отмечалось выше, существуют системы НГСО, которые будут использовать множество масок п.п.м. в одной и той же полосе частот последовательно в течение определенного времени, и которые по этой причине не могут представлять такие маски в виде нескольких взаимоисключающих конфигураций.
Предложение
Канада отмечает, что рассмотрение заявок на регистрацию, содержащих несколько масок в одной и той же полосе частот, уже исследовалось и продолжает исследоваться МСЭ-R в контексте работы по пересмотру Рекомендации МСЭ-R S.1503. Однако для рассмотрения таких заявок на регистрацию может не потребоваться внесение изменений в Рекомендацию МСЭ-R S.1503, а вместо этого может потребоваться отдельная методика, в которой используется версия программного обеспечения для проверки э.п.п.м., имеющегося в распоряжении Бюро. В связи с этим Канада предлагает ВКР-23 рекомендовать МСЭ-R разработать методику рассмотрения заявок, содержащих несколько масок в одной и той же полосе частот, связанной с космической станцией, независимо от того, войдет ли она в Рекомендацию МСЭ-R S.1503 или нет. Кроме того, Канада предлагает ВКР-23 внести необходимые изменения в Регламент радиосвязи, с тем чтобы обеспечить прием Бюро заявок на регистрацию, содержащих несколько масок в одной и той же полосе частот. В связи с этим Канада предложила внести изменения в Таблицу A Дополнения 2 к Приложению 4 к РР представленным ниже образом.
[bookmark: _Toc42495150]ПРИЛОЖЕНИЕ  4  (Пересм. ВКР-19)
[bookmark: _Toc459987146][bookmark: _Toc459987810][bookmark: _Toc42495151]Сводный перечень и таблицы характеристик для использования 
при применении процедур Главы III
[bookmark: _Toc42495154][bookmark: _Toc328648893][bookmark: _Toc42084140][bookmark: _Toc134642649]ДОпОЛНЕНИЕ  2
Характеристики спутниковых сетей, земных станций 
или радиоастрономических станций[footnoteRef:4]2     (Пересм. ВКР12) [4: 2	Бюро радиосвязи разрабатывает и постоянно обновляет формы заявок, для того чтобы полностью соблюдать предписанные положения данного Приложения и связанные с ним решения будущих конференций. С дополнительной информацией по элементам, перечисленным в данном Дополнении, а также с пояснением условных обозначений можно ознакомиться в Предисловии к ИФИК БР (Космические службы).     (ВКР-12)] 

Сноски к Таблицам A, B, C и D
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Таблица A
ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СПУТНИКОВОЙ СЕТИ ИЛИ СИСТЕМЫ, ЗЕМНОЙ СТАНЦИИ ИЛИ 
РАДИОАСТРОНОМИЧЕСКОЙ СТАНЦИИ     (Пересм. ВКР-1923)
	Пункты в Приложении
	A  –  ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СПУТНИКОВОЙ СЕТИ ИЛИ СИСТЕМЫ, ЗЕМНОЙ СТАНЦИИ ИЛИ
РАДИОАСТРОНОМИЧЕСКОЙ СТАНЦИИ
	Предварительная публикация 
информации о геостационарной 
спутниковой сети
	Предварительная публикация 
информации о негеостационарной спутниковой сети или системе, 
подлежащей координации согласно
 разделу II Статьи 9
	Предварительная публикация 
информации о негеостационарной спутниковой сети или системе, не подлежащей координации согласно
 разделу II Статьи 9
	Заявление или координация 
геостационарной спутниковой сети 
(включая функции космической 
эксплуатации согласно Статье 2А Приложений 30 и 30А)
	Заявление или координация негеостационарной спутниковой 
сети или системы
	Заявление или координация земной 
станции (включая заявление согласно Приложениям 30А и 30В)
	Заявка для спутниковой сети радиовещательной спутниковой 
службы согласно Приложению 30 
(Статьи 4 и 5)
	Заявка для спутниковой сети 
(фидерная линия) согласно 
Приложению 30А (Статьи 4 и 5)
	Заявка для спутниковой сети 
фиксированной спутниковой службы 
согласно Приложению 30В 
(Статьи 6 и 8)
	Пункты в Приложении
	Радиоастрономия
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	...
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	A.4
	ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОРБИТЕ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	A.4
	

	A.14
	СПЕКТРАЛЬНЫЕ МАСКИ: ДЛЯ СТАНЦИЙ, РАБОТАЮЩИХ В ПОЛОСАХ ЧАСТОТ СОГЛАСНО пп. 22.5С, 22.5D, 22.5F ИЛИ 22.5L
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	A.14
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	A.14.c
	Для каждой маски п.п.м., используемой негеостационарной космической станцией:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	A.14.c
	

	
	Примечание. – Маска п.п.м. для космической станции определяется максимальной плотностью потока мощности, создаваемой любой космической станцией вызывающей помехи негеостационарной спутниковой системы, видимой с любой точки на поверхности Земли в любой момент времени. В заданной полосе частот с негеостационарной космической станцией могут быть связаны одна или несколько масок п.п.м.
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Основания:	Предложение Канады заключается в разъяснении того, что заявка на регистрацию НГСО может содержать несколько масок п.п.м. в одной и той же полосе частот.
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	CAN/86A25A2/16
Раздел 3.1.4.1: Канада предлагает ВКР-23 принять к сведению вывод Бюро относительно применения п. 9.1 РР с изменениями, внесенными на ВКР-19.

	CAN/86A25A2/17
Раздел 3.1.4.2: Канада предлагает ВКР-23 принять к сведению вывод Бюро относительно применения п. 9.2B РР с изменениями, внесенными на ВКР-19, а также трудности, связанные с соблюдением установленного периода обработки в два месяца в случаях, когда заявляющей администрации предоставляется 30 дней для разъяснения аспектов ее первоначального представления.

	CAN/86A25A2/18
Раздел 3.1.4.2: Канада считает, что полосы частот 2025−2100 МГц (Земля-космос) и 2200−2290 МГц (космос-Земля) по мере увеличения числа спутниковых сетей или систем, работающих в этих полосах, становятся достаточно перегруженными. После появления спутников НГСО меньшего размера и расширения возможностей запуска Канада наблюдает растущий интерес к этим полосам частот. При том понимании, что представление в Бюро информации для предварительной публикации (API) с общими параметрами по всем полосам частот обеспечивает гибкость при координации и разработке новых спутниковых сетей или систем, этот подход, однако, создает трудности для других служб при выборе конкретного диапазона в этих полосах частот и координации с действующими службами для обеспечения защиты своих систем. 
Технические и эксплуатационные руководящие указания по использованию этих полос были разработаны в течение исследовательского цикла 2019−2023 годов и в настоящее время представлены в следующих Рекомендациях:
	Рекомендация МСЭ-R SA.2155 "Руководящие указания по использованию полосы частот 2200−2290 МГц спутниковыми сетями или системами спутниковой службы исследования Земли/службы космических исследований/службы космической эксплуатации, в которых не используется модуляция с расширением спектра";
	Рекомендация МСЭ-R SA.2156 "Руководящие указания по использованию полосы частот 2025−2110 МГц спутниковыми сетями или системами спутниковой службы исследования Земли/службы космических исследований/службы космической эксплуатации, в которых не используется модуляция с расширением спектра". 
В связи с этим Канада предлагает ВКР-23 настоятельно рекомендовать администрациям:
	избегать представления глобальной зоны обслуживания типовыми земными станциями, но определять связанные с ней конкретные земные станции TT&C, с тем чтобы API была как можно точнее и точно представляла спутниковый проект;
	избегать регистрации для всех полос частот сразу и выполнять Рекомендации МСЭ-R SA.2155 и МСЭ-R SA.2156 при представлениях API.

	CAN/86A25A2/19
Раздел 3.1.4.4 Дополнительного документа 2 к Документу 4: Канада согласна с оценкой Бюро о целесообразности публикации информации для предварительной публикации по спутниковым сетям, подлежащим координации в соответствии с разделом II Статьи 9 РР. Учитывая, что все запросы о координации оказываются в доступе "в том виде, в каком они получены" очень оперативно после того, как заявка получена Бюро, что с полосами частот можно легко ознакомиться на вебстранице "в том виде, в каком они получены" и что Бюро публикует конкретную дату истечения срока ввода в действие всех групп частотных присвоений в Специальной секции CR/C для запроса о координации, отдельная публикация информации для предварительной публикации может утратить свою целесообразность.
В связи с этим Канада предлагает внести следующие изменения в РР с целью исключения информации для предварительной публикации по спутниковым сетям, подлежащим координации согласно разделу II Статьи 9 РР.
СТАТЬЯ 9
Процедура проведения координации с другими администрациями 
или получения их согласия1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8     (ВКР-19)
[bookmark: _Toc331607698]Раздел I  –  Предварительная публикация информации 
о спутниковых сетях или спутниковых системах
Общие положения
SUP
9.1А		После получения полной информации, направленной согласно п. 9.30, Бюро должно сделать доступным, используя основные характеристики запроса о координации, общее описание сети или системы для предварительной публикации в Специальной секции. Характеристики, которые должны быть доступны для этой цели, перечислены в Приложении 4.     (ВКР19)
SUP
9.2С		Изменения к информации для координации, включающие информацию об использовании дополнительной полосы частот или изменении орбитальной позиции космической станции на геостационарной спутниковой орбите потребуют применения процедуры, предусмотренной в п. 9.1А.     (ВКР15)
Раздел II  –  Процедура координации13, 14
Подраздел IIA  –  Потребность в координации и запрос о координации
MOD
9.30		Запросы о координации, сделанные согласно пп. 9.7–9.14 и 9.21, запрашивающая администрация должна направить Бюро вместе с соответствующей информацией, перечисленной в Приложении 4 к настоящему Регламенту. Любым дополнительным полосам частот, которые впоследствии добавляются к запросу о координации или изменению запроса о координации, включающему изменение орбитальной позиции космической станции, использующей геостационарную спутниковую орбиту, будет присвоена новая дата получения в отношении применения пп. 11.44, 11.44.1 и 11.48.     (ВКР-23)
[bookmark: _Toc35933674][bookmark: _Toc43466463]статья 11
[bookmark: _Toc35863823][bookmark: _Toc36020247][bookmark: _Toc43466464]Заявление и регистрация частотных 
присвоений1, 2, 3, 4, 5, 6, 7     (ВКР-19)
[bookmark: _Toc331607704]Раздел II  –  Рассмотрение заявок и регистрация частотных присвоений 
в Справочном регистре
MOD
11.44		Заявленная датаMOD 23, 24, 25 ввода в действие любого частотного присвоения космической станции спутниковой сети или системы должна отстоять от даты получения Бюро соответствующей полной информации согласно п. 9.1 или п. 9.2 в случае спутниковых сетей или систем, не подпадающих под действие раздела II Статьи 9, или согласно п. 9.309.1А в случае спутниковых сетей или систем, подпадающих под действие раздела II Статьи 9, не более чем на семь лет. Любое частотное присвоение, не введенное в действие в требуемые сроки, должно быть аннулировано Бюро после информирования администрации по крайней мере за три месяца до истечения этого срока.     (ВКР-1923)
MOD
_______________
23 	11.44.1	Частотные присвоения космическим станциям, которые были введены в действие до завершения процесса координации и в отношении которых в Бюро были представлены данные согласно Резолюции 49 (Пересм. ВКР1923) или Резолюции 552 (Пересм. ВКР1923), в зависимости от случая, должны и далее учитываться в течение максимум семи лет с даты получения соответствующей информации по п. 9.309.1А. Если первая заявка на регистрацию рассматриваемых присвоений согласно п. 11.15, имеющая отношение к п. 9.1 или п. 9.309.1А, не поступит в Бюро к концу вышеуказанного семилетнего периода, данные присвоения должны быть аннулированы Бюро, после того как оно проинформировало за шесть месяцев заявляющую администрацию о своих будущих действиях.     (ВКР-1923)
[Примечание редактора. − Некоторые изменения, отраженные в настоящем предложении, логически вытекают из изменений, предлагаемых к Резолюциям 49, 552 или 553 в зависимости от случая.]
MOD
11.44A		Заявка, не соответствующая п. 11.44, должна быть возвращена заявляющей администрации с рекомендацией о возобновлении процедуры предварительной публикации в соответствии с п. 9.1 или процедурой координации согласно п. 9.30.     (ВКР-23)
MOD
11.48		Если по истечении семи лет с даты получения соответствующей полной информации, указанной в п. 9.1 или п. 9.2 в случае спутниковых сетей или систем, не подпадающих под действие раздела II Статьи 9, или согласно п. 9.309.1А в случае спутниковых сетей или систем, подпадающих под действие раздела II Статьи 9, администрация, ответственная за спутниковую сеть, не введет в действие частотные присвоения станциям этой сети, или не предоставит первое заявление на регистрацию частотных присвоений согласно п. 11.15, или, в случае необходимости, не предоставит информацию по процедуре надлежащего исполнения согласно Резолюции 49 (Пересм. ВКР-19), в зависимости от случая, то соответствующая информация, опубликованная согласно пп. 9.1А, 9.2B и 9.38, в зависимости от случая, должна быть аннулирована, но только после того, как затронутая администрация будет проинформирована об этом по крайней мере за шесть месяцев до истечения срока, указанного в пп. 11.44, 11.44.1 и, в случае необходимости, пункте 10 Дополнения 1 к Резолюции 49 (Пересм. ВКР1923)MOD 31.     (ВКР1923)
[Примечание редактора. − Некоторые изменения, отраженные в настоящем предложении, логически вытекают из изменений, предлагаемых к Резолюциям 49, 552 или 553 в зависимости от случая.]
MOD
_______________
31 	11.48.1	Если информация согласно Резолюции 552 (Пересм. ВКР1923) не предоставлена, то соответствующая информация, опубликованная согласно п. 9.38, должна быть аннулирована в течение 30 дней по окончании семилетнего периода с даты получения Бюро соответствующей полной информации согласно п. 9.309.1А.     (ВКР-1923)
[Примечание редактора. − Некоторые изменения, отраженные в настоящем предложении, логически вытекают из изменений, предлагаемых к Резолюциям 49, 552 или 553 в зависимости от случая.]
ПРИЛОЖЕНИЕ  4  (Пересм. ВКР-19)
Сводный перечень и таблицы характеристик для использования 
при применении процедур Главы III
ДОпОЛНЕНИЕ  2
Характеристики спутниковых сетей, земных станций 
или радиоастрономических станций[footnoteRef:5]2     (Пересм. ВКР12) [5: 2	Бюро радиосвязи разрабатывает и постоянно обновляет формы заявок, для того чтобы полностью соблюдать предписанные положения данного Приложения и связанные с ним решения будущих конференций. С дополнительной информацией по элементам, перечисленным в данном Дополнении, а также с пояснением условных обозначений можно ознакомиться в Предисловии к ИФИК БР (Космические службы).     (ВКР-12)] 

Сноски к Таблицам A, B, C и D
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MOD
Таблица A
ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СПУТНИКОВОЙ СЕТИ ИЛИ СИСТЕМЫ, ЗЕМНОЙ СТАНЦИИ ИЛИ 
РАДИОАСТРОНОМИЧЕСКОЙ СТАНЦИИ     (Пересм. ВКР-1923)
	Пункты в Приложении
	A  –  ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СПУТНИКОВОЙ СЕТИ ИЛИ СИСТЕМЫ, ЗЕМНОЙ СТАНЦИИ ИЛИ
РАДИОАСТРОНОМИЧЕСКОЙ СТАНЦИИ
	Предварительная публикация 
информации о геостационарной 
спутниковой сети
	Предварительная публикация 
информации о негеостационарной спутниковой сети или системе, 
подлежащей координации согласно
 разделу II Статьи 9
	Предварительная публикация 
информации о негеостационарной спутниковой сети или системе, не подлежащей координации согласно
 разделу II Статьи 9
	Заявление или координация 
геостационарной спутниковой сети 
(включая функции космической 
эксплуатации согласно Статье 2А Приложений 30 и 30А)
	Заявление или координация негеостационарной спутниковой 
сети или системы
	Заявление или координация земной 
станции (включая заявление согласно Приложениям 30А и 30В)
	Заявка для спутниковой сети радиовещательной спутниковой 
службы согласно Приложению 30 
(Статьи 4 и 5)
	Заявка для спутниковой сети 
(фидерная линия) согласно 
Приложению 30А (Статьи 4 и 5)
	Заявка для спутниковой сети 
фиксированной спутниковой службы 
согласно Приложению 30В 
(Статьи 6 и 8)
	Пункты в Приложении
	Радиоастрономия

	...
	...
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	A.13
	ССЫЛКА НА ОПУБЛИКОВАННЫЕ СПЕЦИАЛЬНЫЕ СЕКЦИИ МЕЖДУНАРОДНОГО ИНФОРМАЦИОННОГО ЦИРКУЛЯРА БЮРО ПО ЧАСТОТАМ (см. Предисловие)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	A.13
	

	A.13.a
	ссылка и номер информации для предварительной публикации, требуемой в соответствии с пп. 9.1 или 9.1A
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	A.13.a
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[bookmark: _Toc459987149][bookmark: _Toc459987815][bookmark: _Toc42495156]ПРИЛОЖЕНИЕ 5  (Пересм. ВКР-19)
[bookmark: _Toc459987150][bookmark: _Toc459987816][bookmark: _Toc42495157]Определение администраций, с которыми должна проводиться 
координация или должно быть достигнуто согласие 
в соответствии с положениями Статьи 9
MOD
1	Для целей проведения координации в соответствии со Статьей 9, за исключением случая согласно п. 9.21, и для определения администраций, с которыми должна проводиться координация, следует учитывать те частотные присвоения, которые находятся в той же полосе частот, что и планируемое присвоение, относятся к той же самой или к другой службе, которой данная полоса частот распределена на равной основе или которая имеет распределение более высокой категории[footnoteRef:6]1, которые могут затрагивать другие присвоения или быть затронутыми, в зависимости от случая, и которые:     (ВКР15) [6: 1	Координация в соответствии с пп. 9.11A−9.19 применяется только к присвоениям в полосах частот, распределенных на равной основе.     (ВКР15)] 

а)	соответствуют п. 11.31[footnoteRef:7]2; и [7: 2	Для целей проведения координации присвоение, для которого была начата процедура достижения соглашения в соответствии с п. 9.21, должно рассматриваться как соответствующее п. 11.31 в отношении п. 9.21.] 

b)	либо занесены в Международный справочный регистр частот (Справочный регистр) с благоприятным заключением в отношении п. 11.32; либо
с)	занесены в Справочный регистр с неблагоприятным заключением в отношении п. 11.32 и благоприятным заключением в отношении п. 11.32А или п. 11.33, в зависимости от случая; или
сbis)	занесены в Справочный регистр согласно п. 11.41; или     (ВКР-03)
d)	скоординированы в соответствии с положениями Статьи 9; или
e)	включены в процедуру координации, начиная с даты получения[footnoteRef:8]3 Бюро радиосвязи, согласно п. 9.34, характеристик, которые были определены в Приложении 4 как обязательные или требуемые, или с даты отправки, согласно п. 9.29, соответствующей информации, указанной в Приложении 4; или     (ВКР1523) [8: ] 

f)	соответствуют, в зависимости от случая, всемирным или региональным планам выделения или присвоения частот и связанным с ними положениям;
g)	предназначены для наземных станций радиосвязи или земных станций, работающих в противоположном направлении передачи[footnoteRef:9]4 и, кроме того, используемых в соответствии с настоящим Регламентом или планируемых к такому использованию до даты ввода в действие присвоения земной станции или в пределах трех последующих лет с даты отправки координационных данных согласно п. 9.29, в зависимости от того, какой период больше, или с даты публикации, упоминаемой в п. 9.38, в зависимости от случая.     (ВКР2000) [9: 4	Характеристики соответствующей космической сети должны сообщаться Бюро согласно п. 9.30 или согласно § 4.1.3/4.2.6 Статьи 4 Приложения 30 или § 4.1.3/4.2.6 Статьи 4 Приложения 30А.     (ВКР2000)] 

MOD
РЕЗОЛЮЦИЯ  49[footnoteRef:10]1  (Пересм. ВКР-1923) [10: 1	Настоящая Резолюция не применяется к спутниковым сетям или спутниковым системам радиовещательной спутниковой службы в полосе частот 21,4−22 ГГц в Районах 1 и 3.] 

Административная процедура надлежащего исполнения, применимая к некоторым спутниковым службам радиосвязи
Всемирная конференция радиосвязи (Шарм-эль-Шейх, 2019 г.Дубай, 2023 г.),
...
решает,
что административная процедура надлежащего исполнения, содержащаяся в Дополнении 1 к настоящей Резолюции, должна применяться для спутниковой сети или спутниковой системы фиксированной спутниковой, подвижной спутниковой или радиовещательной спутниковой службы, в отношении которых запрос на координациюинформация для предварительной публикации в соответствии с п. 9.309.1А или п. 9.2B, или запрос на внесение изменений в План для Района 2 согласно § 4.2.1 b) Статьи 4 Приложений 30 и 30A, которые связаны с включением новых частот или орбитальных позиций, или запрос на внесение изменений в План для Района 2 согласно § 4.2.1 а) Статьи 4 Приложений 30 и 30A, которые связаны с расширением зоны обслуживания на территорию другой страны или стран в дополнение к существующей зоне обслуживания, или запрос на дополнительные виды использования в Районах 1 и 3 в соответствии с § 4.1 Статьи 4 Приложений 30 и 30A, или для которых получено представление в соответствии с Приложением 30В, за исключением представлений новых Государств-Членов, добивающихся получения своих соответствующих национальных выделений[footnoteRef:11]2 для включения в План Приложения 30В, [11: 2	См. § 2.3 Приложения 30В (Пересм. ВКР-19).] 

...
ДОПОЛНЕНИЕ  1  К РЕЗОЛЮЦИИ  49  (Пересм. BKP-1923)
...
ДОПОЛНЕНИЕ  2  К РЕЗОЛЮЦИИ  49  (Пересм. BKP-1923)
А	Идентификатор спутниковой сети
a)	Идентификатор спутниковой сети
b)	Название администрации
c)	Условное обозначение страны
d)	Ссылка на информацию для предварительной публикации или на запрос на внесение изменений в План для Района 2 или на дополнительные виды использования в Районах 1 и 3 согласно Приложениям 30 и 30A; либо ссылка на информацию, обрабатываемую согласно Статье 6 Приложения 30В (Пересм. ВКР-19)
e)	Ссылка на запрос на координацию (не применяется в случаях Приложений 30, 30A и 30B)
f)	Полоса(ы) частот
g)	Название оператора
h)	Название спутника
i)	Орбитальные характеристики.
В	Изготовитель космического аппарата[footnoteRef:12]* [12: *	ПРИМЕЧАНИЕ. – В случаях, когда контракт предусматривает поставку более одного спутника, соответствующая информация должна быть представлена по каждому из них.] 

a)	Название изготовителя космического аппарата
b)	Дата выполнения контракта
c)	"Период поставки" по контракту
d)	Количество поставляемых спутников.
С	Поставщик услуг запуска
a)	Название поставщика ракеты-носителя
b)	Дата выполнения контракта
c)	Период, наиболее удобный для пуска или вывода на орбиту
d)	Название ракеты-носителя
e)	Название и местоположение стартового комплекса.
MOD
РЕЗОЛЮЦИЯ  552  (ПЕРЕСМ. ВКР-1923)
[bookmark: _Toc323908520][bookmark: _Toc329089672][bookmark: _Toc450292709][bookmark: _Toc35863688][bookmark: _Toc35864046][bookmark: _Toc36020437][bookmark: _Toc39740238]Доступ к полосе частот 21,4–22 ГГц и ее освоение 
на долгосрочную перспективу в Районах 1 и 3
Всемирная конференция радиосвязи (Шарм-эль-Шейх, 2019 г.Дубай, 2023 г.),
учитывая,
[bookmark: _Toc35863689]...
ДОПОЛНЕНИЕ  1  К РЕЗОЛЮЦИИ  552  (ПЕРЕСМ. ВКР-1923)
...
8	В течение 30 дней по окончании семилетнего периода с даты получения БР соответствующей полной информации согласно п. 9.30 пп. 9.1А или 9.2С, в зависимости от случая, и по окончании трехгодичного периода после даты приостановки согласно п. 11.49, если полная информация в соответствии с настоящей Резолюцией еще не получена БР, соответствующие частотные присвоения аннулируются БР, которое затем соответствующим образом уведомляет администрацию.
ДОПОЛНЕНИЕ  2  К РЕЗОЛЮЦИИ  552  (ПЕРЕСМ. ВКР-1923)
[bookmark: _Toc35863691]Информация, которая должна быть представлена
1	Идентификатор спутниковой сети:
a)	Идентификатор спутниковой сети;
b)	Название заявляющей администрации;
c)	Орбитальные характеристики;
d)	Ссылка на информацию для предварительной публикации;
de)	Ссылка на запрос о координации;
ef)	Ссылка на заявку, если имеется;
fg)	Полоса(ы) частот, включенная(ые) в соответствующие специальные секции спутниковой сети;
gh)	Дата первого ввода в действие[footnoteRef:13]1; [13: 1	Эта информация уже представлена администрацией согласно положениям Статьи 11 и будет включена Бюро радиосвязи (БР).] 

hi)	Регламентарный статус:
–	Эксплуатируемая спутниковая сеть (следует предоставить только данные по п. 2); или
–	Приостановленная спутниковая сеть (следует предоставить только данные по п. 3);
...
MOD
РЕЗОЛЮЦИЯ  553  (пересм. ВКР1523)
[bookmark: _Toc329089674][bookmark: _Toc450292711][bookmark: _Toc39740240]Дополнительные регламентарные меры, касающиеся сетей радиовещательной спутниковой службы в полосе частот 21,4–22 ГГц в Районах 1 и 3, 
которые направлены на расширение возможности 
справедливого доступа к данной полосе частот
Всемирная конференция радиосвязи (Женева, 2015 г.Дубай, 2023 г.),
учитывая,
...
прилагаемый документ к Резолюции  553  (пересм. ВКР-1523)
Специальная процедура, которая должна применяться к присвоению системе РСС в полосе частот 21,4–22 ГГц в Районах 1 и 3
...
8	После получения информации согласно пункту 6, выше, администрации, обращающиеся за помощью при применении этой специальной процедуры, должны представить информацию для предварительной публикации и запрос о координации вместе с соответствующей информацией, перечисленной в Приложении 4 к Регламенту радиосвязи[footnoteRef:14]5. [14: 5	Для представлений согласно этой специальной процедуре информация для координации считается полученной с той же датой, что и информация для предварительной публикации.] 

9	Администрации, которые не обращаются за помощью Бюро, могут представить информацию для предварительной публикации и запрос о координации вместе с соответствующей информацией, перечисленной в Приложении 4 к Регламенту радиосвязи5 во время представления информации согласно пункту 4.
...
дополнение  1 

к 

прилагаемому документу к резолюции  553  (пересм. ВКР-1523)
...
дополнение  2 

к 

прилагаемому документу к резолюции  553  (пересм. ВКР-1523)
Технические критерии для определения требований к координации для представлений согласно специальной процедуре, которую следует применять 
к присвоению системе радиовещательной спутниковой службы 
в полосе частот 21,422 ГГц в Районах 1 и 3
Координация присвоений для космической станции РСС в отношении других сетей РСС не требуется, если значение п.п.м., производимой при предполагаемых условиях распространения в свободном пространстве, не превышает пороговых значений, представленных ниже, в любой точке зоны обслуживания потенциально затрагиваемого присвоения: 
a) эта маска должна применяться для частотного присвоения, к которому применяется настоящая Резолюция, в отношении частотных присвоений, к которым не применяется настоящая Резолюция и для которых: 
–	не представлено заявление согласно Статье 11; и
–	не получена Бюро полная информация согласно Резолюции 552 (Пересм. ВКР1523)[footnoteRef:15]*, [15: 	] 

[Примечание редактора. − Представленное выше изменение логически вытекает из предложения 12 выше.]
	на дату получения полной информации согласно пунктам 8 и 9 Прилагаемого документа к настоящей Резолюции,
	−146,88			дБ(Вт/(м2  МГц))	при	0°	≤    <  0,6°
	−150,2 + 9,3 2		дБ(Вт/(м2  МГц))	при	0,6°	≤    <  1,05°
	−140,5 + 27,2 log 	дБ(Вт/(м2  МГц))	при	1,05°	≤    <  2,65°
	−138,1 + 1,3 2		дБ(Вт/(м2  МГц))	при	2,65°	≤    <  4,35°
	−130,2 + 26,1 log 	дБ(Вт/(м2  МГц))	при	4,35°	≤    <  9,1°
	−105 			дБ(Вт/(м2 · МГц))	при	9,1°	≤  ,
	где  соответствует минимальному номинальному геоцентрическому орбитальному разносу в градусах между полезной и мешающей космическими станциями с учетом соответствующей точности удержания на орбите космических станций в направлении восток-запад;
b)	эта маска должна применяться для частотного присвоения, к которому применяется настоящая Резолюция, в отношении:
–	частотных присвоений, к которым применяется настоящая Резолюция; или 
–	частотных присвоений, к которым не применяется настоящая Резолюция и для которых:
–	заявление представлено согласно Статье 11; или 
–	Бюро получена полная информация согласно Резолюции 552 (Пересм. ВКР1523)*,
[Примечание редактора. − Представленное выше изменение логически вытекает из предложения 12 выше.]
	на дату получения полной информации согласно пунктам 8 и 9 Прилагаемого документа к настоящей Резолюции,
	−149,88 		дБ(Вт/(м2  МГц))	при	  0°	≤    <    0,6°
	−153,2 + 9,3 2		дБ(Вт/(м2  МГц))	при	  0,6°	≤    <    1,05°
	−143,5 + 27,2 log 	дБ(Вт/(м2  МГц))	при	  1,05°	≤    <    2,65°
	−141,1 + 1,3 2		дБ(Вт/(м2  МГц))	при	  2,65°	≤    <    4,35°
	−133,2 + 26,1 log 	дБ(Вт/(м2  МГц))	при	  4,35°	≤    <  12°
	−105			дБ(Вт/(м2 · МГц))	при	12°	≤  ,
	где  соответствует минимальному номинальному геоцентрическому орбитальному разносу в градусах между полезной и мешающей космическими станциями с учетом соответствующей точности удержания на орбите космических станций в направлении восток-запад. 
...
Канада также определяет перечень других положений, в отношении которых потребуются логически вытекающие изменения, состоящие из корректировки ссылок, в результате внесения изменений в Резолюциях 49 (Пересм. ВКР-19), 552 (Пересм. ВКР-19) и 553 (Пересм. ВКР-15).


ТАБЛИЦА 4
Перечень других положений, в которые может потребоваться внести изменения для корректировки ссылки 
на Резолюции 49, 552 и 553, в зависимости от случая
	Том I РР

	Положения/Резолюции
	Потенциально затрагиваемые ссылки

	A.9.4
	Резолюции 49 (Пересм. ВКР-19) и 552 (Пересм. ВКР-19)

	A.9.8
	Резолюция 553 (ВКР-12)

	A.11.2
	Резолюции 49 (Пересм. ВКР-19) и 552 (Пересм. ВКР-19)

	Том II РР

	Приложение 30

	Статья 2A
	Резолюция 49 (Пересм. ВКР-19)

	Статья 4:
Примечание к заглавию Статьи 4
4.1.3bis
4.1.25
4.2.6bis
	

	
	Резолюция 49 (Пересм. ВКР-15)

	Статья 11:
11.2 Текст условных обозначений в графе "Примечания" Плана − 7b
	Резолюция 49 (Пересм. ВКР-15)

	Дополнение 1 – Раздел 6
	Резолюция 49 (Пересм. ВКР-19)

	Приложение 30A

	Статья 2A
	Резолюция 49 (Пересм. ВКР-19)

	4.1.3bis
	Резолюция 49 (Пересм. ВКР-15)

	4.1.25
	Резолюция 49 (Пересм. ВКР-15)

	4.2.6bis
	Резолюция 49 (Пересм. ВКР-15)

	Приложение 30B

	Статья 6 – Примечание к заглавию
	Резолюция 49 (Пересм. ВКР-15)

	6.31bis
	Резолюция 49 (Пересм. ВКР-15)

	Статья 8 − Примечание к заглавию
	Резолюция 49 (Пересм. ВКР-15)

	Том III РР

	Резолюция 55 (Пересм. ВКР-19)
	Резолюция 49 (Пересм. ВКР-19)

	Резолюция 81 (Пересм. ВКР-15)
	Резолюция 49 (ВКР-97)

	Резолюция 558 (ВКР-19)
	Резолюция 49 (Пересм. ВКР-15)



	CAN/86A25A2/20
Раздел 3.1.4.5: Канада отмечает, что п. 9.7 РР не освобождает от координации частотного присвоения космической станции ГСО, используемой для межспутниковых линий, с космической станцией НГСО, не подлежащей координации согласно разделу II Статьи 9 РР, тогда как в п. 9.2 РР они освобождаются от координации, что приводит к потенциальному несоответствию в РР. В этом контексте Канада поддерживает вывод Бюро о необходимости отразить это конкретное исключение в соответствующей части РР.
Вследствие этого Канада предлагает следующие изменения к РР для обеспечения согласования пп. 9.7 и 9.2 РР и отражения также элемента раздела 6 ПрП, касающегося п. 11.32 РР (рассмотрение частотных присвоений межспутниковой линии геостационарной космической станции, взаимодействующей с негеостационарной космической станцией).
СТАТЬЯ 9
Процедура проведения координации с другими администрациями 
или получения их согласия1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8     (ВКР-19)
Раздел II  –  Процедура координации13, 14
Подраздел IIA  –  Потребность в координации и запрос о координации
MOD
9.7	a)	для любой станции спутниковой сети, использующей геостационарную орбиту, в любой службе космической радиосвязи в полосе частот и в Районе, где эта служба не подчинена плану, в отношении любой другой спутниковой сети, использующей ту же орбиту, в любой службе космической радиосвязи в полосе частот и в Районе, где эта служба не подчинена плану, за исключением использования межспутниковых линий геостационарной космической станции, взаимодействующей с негеостационарной космической станцией, к которым не применяется процедура координации согласно разделу II Статьи 9 и координации между земными станциями, работающими в противоположном направлении передачи;
ПРИЛОЖЕНИЕ 5 (Пересм. ВКР-19)
Определение администраций, с которыми должна проводиться 
координация или должно быть достигнуто согласие 
в соответствии с положениями Статьи 9
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MOD
ТАБЛИЦА  5-1     (Пересм. ВКР-1923)
Технические условия для координации
(См. Статью 9)
	Ссылка 
на положение Статьи 9
	Описание случая
	Полосы частот 
(и Район) службы, 
для которой проводится координация
	Пороговые уровни/условия
	Метод расчета
	Примечания

	п. 9.7
ГСО/ГСО
	Станция спутниковой сети, использующей геостационарную спутниковую орбиту (ГСО), в любой службе космической радиосвязи в полосе частот и в Районе, где эта служба не подпадает под действие Плана, относительно любой другой спутниковой сети, использующей данную орбиту, в любой службе космической радиосвязи в полосе частот и в Районе, где эта служба не подпадает под действие Плана, за исключением использования межспутниковых линий геостационарной космической станции, взаимодействующей с негеостационарной космической станцией, к которым не применяется процедура координации согласно разделу II Статьи 9 и координации между земными станциями, работающими в противоположном направлении передачи
	1)	3 400–4 200 МГц
5 725–5 850 МГц
(Район 1) и
5 850–6 725 МГц
7 025–7 075 МГц
	i)	имеется перекрытие полос частот; и
ii)	любая сеть фиксированной спутниковой службы (ФСС) и любые соответствующие функции космической эксплуатации (см. п. 1.23) с космической станцией, расположенной в пределах орбитальной дуги ±7° от номинальной орбитальной позиции предлагаемой сети ФСС
	
	В отношении космических служб, перечисленных в графе "Пороговые уровни/условия", в полосах частот согласно пп. 1), 2), 2bis), 3), 3bis), 4), 5), 6), 7) и 8) администрация может обратиться с просьбой, в соответствии с п. 9.41, о включении ее в запросы на координацию, указав сети, для которых значение Т/Т, рассчитанное по методу, изложенному в §§ 2.2.1.2 и 3.2 Приложения 8, превышает 6%. Бюро, изучая, по просьбе затронутой администрации, данную информацию в соответствии с п. 9.42, должно использовать метод расчета, указанный в §§ 2.2.1.2 и 3.2 Приложения 8

	
	
	2)	10,95–11,2 ГГц
11,45–11,7 ГГц
11,7–12,2 ГГц
(Район 2)
12,2–12,5 ГГц
(Район 3)
12,5–12,75 ГГц
(Районы 1 и 3)
12,7–12,75 ГГц
(Район 2) и
13,75–14,8 ГГц
	i)	имеется перекрытие полос частот; и
ii)	любая сеть ФСС или радиовещательной спутниковой службы (РСС), не подпадающая под действие Плана, и любые соответствующие функции космической эксплуатации (см. п. 1.23) с космической станцией, расположенной в пределах орбитальной дуги ±6° от номинальной орбитальной позиции предлагаемой сети ФСС или РСС, не подпадающей под действие Плана; и
iii)	в полосе частот 14,5−14,8 ГГц любая сеть службы космических исследований (СКИ) или ФСС, не подпадающая под действие Плана, и любые соответствующие функции космической эксплуатации (см. п. 1.23) с космической станцией, расположенной в пределах орбитальной дуги ±6° от номинальной орбитальной позиции предлагаемой сети СКИ или ФСС, не подпадающей под действие Плана 
	
	


...
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	CAN/86A25A2/21
Раздел 3.1.4.6: Канада поддерживает описанную выше практику Бюро по обработке запроса о координации с частотными присвоениями с шириной полосы, перекрывающей полосы частот с двумя различными регламентарными режимами (т. е. подлежащими координации и не подлежащими координации согласно разделу II Статьи 9 РР).
Вследствие этого Канада предлагает, чтобы ВКР-23 поручила РРК разработать Правило процедуры, отражающее вышеописанную практику Бюро.

	CAN/86A25A2/22
В разделе 3.1.4.7 Бюро поднимает вопрос об изменениях к существующим запросам о координации спутниковых сетей НГСО, который включает новую орбитальную плоскость с новым спутником, характеристик которого существенно отличаются от остальной части системы НГСО.
Канада отмечает, что согласно п. 11.44C РР одной космической станции в одной из заявленных орбитальных плоскостей достаточно для ввода в действие частотного присвоения независимо от количества различных заявленных орбитальных плоскостей. Канада полагает, что вопрос, поднятый Бюро, состоит в выяснении того, насколько эти другие орбитальные плоскости могут отличаться от той, в которой космическая станция использовалась для подтверждения ввода в действие любого частотного присвоения космическим станциям систем НГСО. Канада считает, что этот вопрос приводит к более фундаментальному вопросу: что представляет собой частотное присвоение в контексте систем НГСО.
Для иллюстрации примем случай 3 в разделе 3.1.4.7:
	3
	48435/23137/90,
1248/1248/37,4*
	1003,8/996,4/99,5
	Да
	Да


Предположим также, что один и тот же радиоканал (та же несущая частота и та же ширина полосы, одинаковые уровни мощности/э.и.и.м.) работает на обоих спутниках частей HEO и LEO систем НГСО. Можем ли мы заключить, что этот радиоканал представляет собой уникальное частотное присвоение для всех систем НГСО в целом? Существуют ли какие-либо другие характеристики, которые необходимо учитывать при определении частотных присвоений (например, высоты и/или наклонение)? Запуская спутник в орбитальную плоскость LEO для ввода в действие или повторного ввода в действие частотного присвоения, можно ли считать, что эквивалентное частотное присвоение в орбитальных плоскостях HEO также было введено или повторно введено в действие?
Учитывая вышеизложенное, Канада предлагает, чтобы Конференция поручила МСЭ-R прояснить, при необходимости, что именно характеризует частотное присвоение в контексте космических станций спутниковых систем НГСО, и исследовать возможные меры по ограничению практики введения другой орбитальной плоскости с целью ввода или повторного ввода в действие частотного присвоения спутниковым системам НГСО.

	CAN/86A25A2/23
Раздел 3.1.4.8 Дополнительного документа 2 к Документу 4: Канада предлагает, чтобы ВКР-23 предложила соответствующим исследовательским комиссиями МСЭ-R разработать более конкретные критерии для установления требований к координации согласно п. 9.19 РР в следующих полосах частот: 1452−1492 МГц, 2310−2360 МГц, 2520−2670 МГц, 11,7−12,75 ГГц, 17,7−17,8 ГГц, 40,5−42,5 ГГц и 74−76 ГГц.

	CAN/86A25A2/24
Раздел 3.1.4.9: Канада отмечает представленную Бюро информацию о том, что в течение исследовательского цикла 2019−2023 годов запросы о применении процедуры п. 9.21 РР относились только к четырем (пп. 5.177, 5.316B, 5.430A и 5.441B) из 44 примечаний, касающихся п. 9.21 РР. Канада также отмечает проблемы, связанные с применением процедуры п. 9.21 РР в отсутствие какой-либо методики или критериев для определения затронутых администраций.
Для исправления ситуации Канада предлагает ВКР-23 описанный ниже порядок действий.
В отношении семи примечаний (пп. 5.181, 5.190, 5.197, 5.251, 5.259, 5.279 и 5.484 РР) и любых новых примечаний, принятых ВКР-23, которые содержат ссылку на процедуру п. 9.21 РР и для которых отсутствует доступная методика и критерии определения затронутых администраций, Канада предлагает, чтобы ВКР-23 предложила соответствующим исследовательским комиссиям включить в свою программу работы на следующий исследовательский цикл необходимость разработки методики и связанных с ней критериев, которые позволят Бюро надлежащим образом применять процедуру п. 9.21 РР.

	CAN/86A25A2/25
Раздел 3.1.4.9.1: Канада отмечает информацию, представленную Бюро в отношении сравнения результатов использования цифровых моделей рельефа с результатами использования гладкой поверхности Земли для определения потенциально затронутых администраций при применении п. 9.21 РР в полосе частот 3400−3600 МГц. Канада предлагает, чтобы ВКР-23 поручила Бюро продолжить моделирование с использованием данных о местности как SE, так и DEM, с тем чтобы определить наиболее подходящую реализацию программного обеспечения для проводимого БР рассмотрения, и представить отчет о результатах РРК для возможного включения DEM в это программное обеспечение посредством правила процедуры.

	CAN/86A25A2/26
Раздел 3.1.4.11: Канада предлагает, чтобы ВКР-23 приняла к сведению порядок действия Бюро в отношении обработки изменений к запросам о координации для негеостационарных спутниковых систем, представленных в соответствии с Правилами процедуры по п. 9.27 РР.

	CAN/86A25A2/27
Раздел 3.1.4.11.1: Канада предлагает, чтобы ВКР-23 приняла к сведению информацию, представленную Бюро о статистических данных, включая общее время обработки представлений согласно п. 9.27 РР.

	CAN/86A25A2/28
Раздел 3.1.4.11.2: Канада предлагает, чтобы ВКР-23 приняла к сведению информацию, представленную Бюро относительно его опыта обработки представлений согласно Правилу процедуры по п. 9.27 РР.

	CAN/86A25A2/29
Раздел 3.1.4.11.3: Канада предлагает, чтобы ВКР-23 предложила администрациям в рамках своей текущей деятельности в РГ 4A по пересмотру Рекомендации МСЭ-R S.1526-1 принять во внимание элементы, содержащиеся в этом разделе Отчета Директора.

	CAN/86A25A2/30
Раздел 3.1.5.1: Канада предлагает отразить представленную в Отчете Директора практику Бюро в отношении заявления станций, связанных с наземными и космическими службами, в Правиле процедуры путем внесения соответствующих поправок в существующее Правило процедуры по Резолюции 1 (Пересм. ВКР-97).

	CAN/86A25A2/31
Раздел 3.1.5.2: Канада отмечает разъяснение, представленное Бюро, и, в частности, необходимость обеспечения полного соответствия пп. 8.1 и 11.14 РР, в особенности в отношении частотных присвоений станциям воздушных и морских судов, используемых в автономных применениях воздушных или морских судов (например, радиовысотомеры), или для линий радиосвязи воздушное судно-воздушное судно, воздушное судно-морское судно. Вследствие этого Канада предлагает следующие поправки к п. 11.14 РР.
статья 11
Заявление и регистрация частотных 
присвоений1, 2, 3, 4, 5, 6, 7     (ВКР-19)
Раздел I  –  Заявление
MOD
11.14		Частотные присвоения судовым станциям и подвижным станциям других служб, за исключением станций морских и воздушных судов, радиолокационных и радионавигационных подвижных станций, станциям любительской службы, земным станциям любительской спутниковой службы и частотные присвоения радиовещательным станциям в ВЧ полосах между 5900 кГц и 26 100 кГц, распределенных радиовещательной службе, к которой применяется Статья 12, не должны заявляться в соответствии с настоящей Статьей.

Раздел II  –  Рассмотрение заявок и регистрация частотных присвоений 
в Справочном регистре
	CAN/86A25A2/32
Раздел 3.1.5.3: Канада согласна с тем, что замечания, представляемые согласно п. 11.28.1 РР, следует направлять с копией Бюро и публиковать. Вследствие этого Канада предлагает следующие поправки к п. 11.28.1 РР.
MOD
_______________
11 	11.28.1	В случае спутниковых сетей или систем, не подлежащих процедуре координации в соответствии с разделом II Статьи 9, администрация, считающая, что представленные на изменения характеристик, первоначально опубликованных в соответствии с п. 9.2В, также распространяется порядок действий, предписанный в пп. 9.3–9.5 могут создать неприемлемые помехи их существующим или планируемым спутниковым сетям или системам, может направить свои замечания заявляющей администрации. После этого обе администрации должны разрешить все трудности на основе сотрудничества.     (ВКР-1223)

	CAN/86A25A2/33
Раздел 3.1.5.4: Канада не возражает против предлагаемого изменения срока, разрешенного для ввода в действие частотного присвоения, которое получено в результате изменения зарегистрированного и введенного в действие присвоения, с пяти на семь лет.

	CAN/86A25A2/34
Раздел 3.1.5.5: Канада согласна с подходом, предложенным Бюро в отношении напоминаний согласно пп. 11.44B, 11.44C, 11.44D и 11.44E, и предлагает, чтобы ВКР-23 просто приняла к сведению порядок действий Бюро.
Что касается пп. 11.44B и 11.44C РР и напоминания уведомляющей администрации о необходимости подтвердить завершение периода ввода в действие, как предписано в соответствующих положениях, Канада отмечает, что в теме D3 пункта 7 повестки дня ВКР-23 также рассматривается этот вопрос, и предлагает не рассматривать в рамках пункта 9.2 повестки дня ВКР-23 какие-либо действия ВКР-23, кроме принятия к сведению практики Бюро, чтобы избежать дублирования деятельности.

	CAN/86A25A2/35
Раздел 3.1.5.6: Канада согласна с Бюро в том, что необходимо согласовать п. 11.48 РР с п. 4 Дополнения 1 к Резолюции 49 (Пересм. ВКР-19) и отразить его действия по отправке напоминаний до истечения регламентарного срока как для Резолюции 552 (Пересм. ВКР-19), так и Резолюции 49 (Пересм. ВКР-19).
Вследствие этого Канада предлагает следующее изменение к п. 11.48 РР:
MOD
11.48		Если по истечении семи лет с даты получения соответствующей полной информации, указанной в п. 9.1 или п. 9.2 в случае спутниковых сетей или систем, не подпадающих под действие раздела II Статьи 9, или согласно п. 9.1А в случае спутниковых сетей или систем, подпадающих под действие раздела II Статьи 9, администрация, ответственная за спутниковую сеть, не введет в действие частотные присвоения станциям этой сети, или не предоставит первое заявление на регистрацию частотных присвоений согласно п. 11.15, или, в случае необходимости, не предоставит информацию по процедуре надлежащего исполнения согласно Резолюции 49 (Пересм. ВКР-19), в зависимости от случая, то соответствующая информация, опубликованная согласно пп. 9.1А, 9.2B и 9.38, в зависимости от случая, должна быть аннулирована, но только после того, как затронутая администрация будет проинформирована об этом по крайней мере за шесть месяцев до истечения срока, указанного в пп. 11.44, 11.44.1 и, в случае необходимости, пункте 10 Дополнения 1 к Резолюции 49 (Пересм. ВКР19)31.
Если через 30 дней после истечения периода в семь лет с даты получения соответствующей полной информации, упоминаемой в п. 9.1, администрация, ответственная за спутниковую сеть, не представила, когда это требуется, информацию по процедуре надлежащего исполнения в соответствии с Резолюцией 49 (Пересм. ВКР-19) или Резолюцией 552 (Пересм. ВКР19), в зависимости от случая, соответствующая информация, опубликованная в соответствии с пп. 9.1А и 9.38, в зависимости от случая, должна быть исключена, но только после того, как заинтересованная администрация была информирована не мнее чем за шесть месяцев до даты истечения срока, указанной в пп. 11.44 и 11.44.1.     (ВКР1923)
SUP
_______________
31 	11.48.1	Если информация согласно Резолюции 552 (Пересм. ВКР19) не предоставлена, то соответствующая информация, опубликованная согласно п. 9.38, должна быть аннулирована в течение 30 дней по окончании семилетнего периода с даты получения Бюро соответствующей полной информации согласно п. 9.1А.     (ВКР-19)

	CAN/86A25A2/36
Раздел 3.1.6.1: Канада предлагает, чтобы ВКР-23 приняла к сведению практику Бюро по обновлению орбитальных параметров частотных присвоений негеостационарным сетям или системам, не подпадающим под действие раздела II Статьи 9 РР, отмечая при этом, что такая практика может развиваться в будущем, и что пункт 7 повестки дня ВКР-23 касается допусков для определенных орбитальных характеристик систем НГСО РСС, ФСС и ПСС, для которых частотные присвоения, хотя и подпадают под действие Резолюции 35 (ВКР-19), могут не подпадать под действие раздела II Статьи 9 РР (например: частотное присвоение системам НГСО ФСС в полосе 27–27,5 ГГц). Кроме того, Канада считает, что практика Бюро должна быть отражена в соответствующем разделе Правил процедуры.

	CAN/86A25A2/37
Раздел 3.1.7.1: Канада предлагает, чтобы ВКР-23 обратила внимание администраций на их соответствующие обязательства согласно пп. 15.1 и 15.22 Регламента радиосвязи. Кроме того, Канада предлагает, чтобы ВКР-23 настоятельно рекомендовала администрациям:
	внедрить рекомендованные максимальные уровни нежелательных излучений, которые определены в Резолюции 750 (Пересм. ВКР-19); 
	наряду с запрещением их работы принять надлежащие меры для выполнения предписания п. 5.340 РР в отношении полосы частот 1400−1427 МГц и любых других полос частот, охваченных п. 5.340 РР, включая, насколько это практически возможно, обеспечение того, чтобы никакие коммерческие радиоустройства, способные работать в этой полосе частот, не производились, не продавались, не экспортировались, не импортировались и не сбывались на их территории, в дополнение к запрету их эксплуатации.

	CAN/86A25A2/38
Раздел 3.1.7.2: Канада поддерживает идею, чтобы ВКР-23 приняла Резолюцию, призывающую Государства-Члены принять меры по предотвращению и смягчению последствий вредных помех, затрагивающих приемники РНСС.

	CAN/86A25A2/39
Раздел 3.1.8: Канада предлагает внести следующие изменения в п. 19.1.1 РР, для того чтобы отразить прогресс, достигнутый в области идентификации сигналов.
[bookmark: _Toc43466483]СТАТЬЯ 19
[bookmark: _Toc331607738][bookmark: _Toc43466484]Опознавание станций
[bookmark: _Toc331607739]Раздел I  –  Общие положения
[bookmark: _Hlk150687329]MOD
_______________
1 	19.1.1	Тем не менее признано, что современное состояние техники не всегда позволяет передавать опознавательные сигналы в некоторых радиосистемах (например, в системах радиоопределения и, в радиорелейных и космических системах).

	CAN/86A25A2/40
Раздел 3.1.9.2, на основании подхода 1, описанного в Приложении 21 к Документу 4A/978 о результатах исследований МСЭ-R, Канада предлагает внести следующие изменения в п. 21.16.6 РР.
[bookmark: _Toc43466489]СТАТЬЯ 21
[bookmark: _Toc331607754][bookmark: _Toc43466490]Наземные и космические службы, совместно использующие 
полосы частот выше 1 ГГц
Раздел V  –  Ограничения плотности потока мощности, создаваемой 
космическими станциями
MOD
_______________
13	21.16.6	Функция Х определяется как функция N, общего числа N спутников в группировке негеостационарных спутниковых системах фиксированной спутниковой службы, и Nv, максимального числа спутников в зоне видимости из любого местоположения на поверхности Земли, следующим образом:

				дБ	при	          N  ≤  50

[bookmark: MTBlankEqn]				дБ	при	50  <  N  ≤  288

				дБ	при	288          <  N  ≤>  1 000288
		X = MAX[20,3, 10log10(Nυ)]	дБ	при	1 000	< N.
В полосе 18,8–19,3 ГГц данные пределы применяются к излучениям любой космической станции негеостационарной спутниковой системы фиксированной спутниковой службы, в отношении которой полная информация для координации или заявления, соответственно, была получена Бюро радиосвязи после 17 ноября 1995 года и которая не находилась в эксплуатации к указанной дате.     (ВКР200023)

	CAN/86A25A2/41
Раздел 3.1.9.3: Канада предлагает, чтобы:
	ВКР-23 приняла к сведению порядок действий, реализованный Бюро в отношении соблюдения пределов п.п.м., указанных в Таблице 21-4 РР, согласно п. 11.31 РР для НГСО системы, в состав которой входят более 100 спутников;
	ВКР-23 поручила Бюро предоставлять условно благоприятное заключение по п. 11.31 РР в отношении пределов п.п.м., указанных в Таблице 21-4 РР для спутниковых систем НГСО со 100 или более спутниками, для которых полная информация для заявления получена в период между последним днем ВКР-23 и последним днем ВКР-27 при условии, что они не превышают пределы п.п.м., применимые к системе НГСО с менее чем 100 спутниками, которые указано в Таблице 21-4 РР. Результаты этих исследований и условно благоприятное заключение могут быть рассмотрены ВКР-27 при наличии соответствующих договоренностей, решение о которых будет принято ВКР-23.

	CAN/86A25A2/42
Раздел 3.1.10.1: Канада отмечает порядок действий, реализованный Бюро в отношении пп. 22.22−22.25 РР, для обеспечения защиты радиоастрономических обсерваторий и других пользователей пассивных служб в экранированной зоне Луны и поддерживает идею отразить этот порядок действий в РР. Вследствие этого Канада предлагает внести изменения в Таблицу A Приложения 4 к РР, для того чтобы добавить требования к администрациям, заявляющим спутниковые сети или системы с с эталонным телом "Луна", представлять информацию для заявления, представляемой в соответствии с п. 11.2 РР:
	обязательство обеспечивать соответствие пп. 22.22–22.25 РР; 
	описание того, каким образом администрация намерена выполнять эти требования.
ПРИЛОЖЕНИЕ 4 (Пересм. ВКР-19)
Сводный перечень и таблицы характеристик для использования 
при применении процедур Главы III
ДОпОЛНЕНИЕ 2
Характеристики спутниковых сетей, земных станций 
или радиоастрономических станций[footnoteRef:16]2     (Пересм. ВКР12) [16: 2	Бюро радиосвязи разрабатывает и постоянно обновляет формы заявок, для того чтобы полностью соблюдать предписанные положения данного Приложения и связанные с ним решения будущих конференций. С дополнительной информацией по элементам, перечисленным в данном Дополнении, а также с пояснением условных обозначений можно ознакомиться в Предисловии к ИФИК БР (Космические службы).     (ВКР-12)] 

Сноски к Таблицам A, B, C и D

2
WRC23/86(Add.25)(Add.2)-R

M:\RUSSIAN\BELIAEVA\ITU\ITU-R\CMR23\086ADD25ADD02R-Part2.docx

M:\RUSSIAN\BELIAEVA\ITU\ITU-R\CMR23\086ADD25ADD02R-Part2.docx	17.11.23	17.06.03
P:\RUS\ITU-R\CONF-R\CMR23\000\086ADD25ADD02R.docx (530983)
MOD
Таблица A
ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СПУТНИКОВОЙ СЕТИ ИЛИ СИСТЕМЫ, ЗЕМНОЙ СТАНЦИИ ИЛИ 
РАДИОАСТРОНОМИЧЕСКОЙ СТАНЦИИ     (Пересм. ВКР-1923)
	Пункты в Приложении
	A  –  ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СПУТНИКОВОЙ СЕТИ ИЛИ СИСТЕМЫ, ЗЕМНОЙ СТАНЦИИ ИЛИ
РАДИОАСТРОНОМИЧЕСКОЙ СТАНЦИИ
	Предварительная публикация 
информации о геостационарной 
спутниковой сети
	Предварительная публикация 
информации о негеостационарной спутниковой сети или системе, 
подлежащей координации согласно
 разделу II Статьи 9
	Предварительная публикация 
информации о негеостационарной спутниковой сети или системе, не подлежащей координации согласно
 разделу II Статьи 9
	Заявление или координация 
геостационарной спутниковой сети 
(включая функции космической 
эксплуатации согласно Статье 2А Приложений 30 и 30А)
	Заявление или координация негеостационарной спутниковой 
сети или системы
	Заявление или координация земной 
станции (включая заявление согласно Приложениям 30А и 30В)
	Заявка для спутниковой сети радиовещательной спутниковой 
службы согласно Приложению 30 
(Статьи 4 и 5)
	Заявка для спутниковой сети 
(фидерная линия) согласно 
Приложению 30А (Статьи 4 и 5)
	Заявка для спутниковой сети 
фиксированной спутниковой службы 
согласно Приложению 30В 
(Статьи 6 и 8)
	Пункты в Приложении
	Радиоастрономия

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	A.24
	СООТВЕТСТВИЕ ЗАЯВЛЕНИЮ СПУТНИКОВ НГСО, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ НЕПРОДОЛЖИТЕЛЬНЫЕ ПОЛЕТЫ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	A.24
	

	A.24.a
	обязательство администрации, согласно которому, если не будет решена проблема неприемлемых помех, создаваемых спутниковой сетью или системой НГСО, которая определена как осуществляющая непродолжительный полет согласно Резолюции 32 (ВКР-19), она должна принять меры для устранения этих помех или снижения их до приемлемого уровня
	
	
	
	
	+
	
	
	
	
	A.24.a
	

	
	Требуется только для заявления
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	A.25
	СООТВЕТСТВИЕ ПП. 22.22–22.25
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	A.25
	

	A.25.a
	обязательство администрации обеспечивать соответствие пп. 22.22, 22.23, 22.24 и 22.25
	
	
	
	
	+
	
	
	
	
	A.25.a
	

	
	Требуется только для заявления спутниковой сети или системы с эталонным телом "Луна"
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	A.25.b
	техническое описание способа, с помощью которого заявляющая администрация намеревается обеспечивать соответствие требованиям, предусмотренным в пп. 22.22–22.25
	
	
	
	
	+
	
	
	
	
	A.25.b
	

	
	Требуется только для заявления спутниковой сети или системы с эталонным телом "Луна"
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	CAN/86A25A2/43
Раздел 3.1.10.2: Канада согласна с мнением Бюро о том, что исследования помех при использовании распределений частот для спутниковых служб, помимо службы космических исследований, еще не проводились. Вследствие этого Канада считает, что этот вопрос должен быть изучен МСЭ-R, прежде чем предпринимать какие-либо действия.

	CAN/86A25A2/44
Раздел 3.1.10.3: Канада предлагает, чтобы ВКР-23 поручила Бюро создать новый класс для радиостанций, работающих на поверхности Луны.

	CAN/86A25A2/45
Раздел 3.2.1.1: Канада согласна с тем, чтобы сделать элемент данных "Эффективная высота антенны" обязательным для всех радиовещательных станций в полосах ОВЧ/УВЧ до 960 МГц, для того чтобы обеспечить возможность анализа совместимости таких станций. 
Вследствие этого Канада предлагает внести следующие изменения в Приложение 4 к РР.
ПРИЛОЖЕНИЕ 4 (Пересм. ВКР-19)
Сводный перечень и таблицы характеристик для использования 
при применении процедур Главы III
ДОПОЛНЕНИЕ 1
Характеристики станций наземных служб[footnoteRef:17]1 [17: 1	Бюро радиосвязи разрабатывает и постоянно обновляет формы заявок, для того чтобы полностью соблюдать предписанные положения данного Приложения и связанные с ним решения будущих конференций. С дополнительной информацией по элементам, перечисленным в данном Дополнении, а также с пояснением условных обозначений можно ознакомиться в Предисловии к ИФИК БР (Наземные службы).] 

Сноски к Таблицам 1 и 2


MOD
ТАБЛИЦА  1     (Пересм. ВКР1523)
Характеристики наземных служб
	№ графы
	Идентификатор элемента
	Заявка, касающаяся



Описание элемента данных и требования

	Радиовещательные (звуковые и телевизионные) станции в полосах ОВЧ/УВЧ до 960 МГц, 
для применения п. 11.2 и п. 9.21
	Радиовещательные (звуковые) станции в полосах НЧ/СЧ, для применения п. 11.2
	Передающие стации (за исключением радиовещательных станций в плановых полосах НЧ/СЧ, в полосах ВЧ, регулируемых Статьей 12, и в полосах ОВЧ/УВЧ до 960 MГц), для применения п. 11.2 и п. 9.21
	Приемные сухопутные станции, 
для применения п. 11.9 и п. 9.21
	Типовые передающие станции, 
для применения п. 11.17
	Частотное выделение морской подвижной службе, для применения изменения Плана согласно Приложению 25 
(пп. 25/1.1.1, 25/1.1.2, 25/1.25)
	 (
ПР4-
12
ПР4-
13
)Радиовещательные станции 
в полосах ВЧ, для 
применения п. 12.16
	Идентификатор элемента

	...
	
	...
	
	
	
	
	
	
	
	

	9.3
	 
	Для передающей антенны:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	[bookmark: _Hlk150689061]...
	
	...
	
	
	
	
	
	
	
	

	9.3.3
	9EC
	эффективная высота антенны (в метрах) над средним уровнем земли на расстоянии 
3–15 км от передающей антенны для 36 различных азимутов с интервалами в 10° 
(т. е. 0°, 10°, …., 350°), измеренных в горизонтальной плоскости от истинного севера по часовой стрелке
	X+
	 
	X+
	 
	 
	 
	 
	9EC

	
	
	В случае ОВЧ/УВЧ радиовещательной станции требуется для присвоения, регулируемого Региональными соглашениями (
ПР4-
22
ПР4-
23
) ST61, GE84, GE89 или GE06 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	В случае передающей станции требуется для присвоения, регулируемого Региональным соглашением GE06
	
	
	
	
	
	
	
	

	...
	
	...
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	CAN/86A25A2/46
Раздел 3.2.1.2: Канада признает, что нынешнее положение подпункта A.1.e.3.a в рамках пункта A.1.e.3, озаглавленного "Для конкретной земной или радиоастрономической станции" в Приложении 4 к РР, допускает только представление информация о стране или географической зоне, в которой расположена конкретная земная станция. Канада поддерживает изменение элемента данных Приложения 4 к РР и, более конкретно, перемещение подпункта A.1.e.3.a, чтобы он позволял представлять информацию о предполагаемой географической зоне работы как для типовой, так и для конкретной земной станции, в зависимости от случая.
Канада предлагает внести следующие изменения в Таблицу A Приложения 4 к РР.
ДОпОЛНЕНИЕ 2
Характеристики спутниковых сетей, земных станций 
или радиоастрономических станций[footnoteRef:18]2     (Пересм. ВКР12) [18: 2	Бюро радиосвязи разрабатывает и постоянно обновляет формы заявок, для того чтобы полностью соблюдать предписанные положения данного Приложения и связанные с ним решения будущих конференций. С дополнительной информацией по элементам, перечисленным в данном Дополнении, а также с пояснением условных обозначений можно ознакомиться в Предисловии к ИФИК БР (Космические службы).     (ВКР-12)] 

Сноски к Таблицам A, B, C и D


MOD
Таблица A
ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СПУТНИКОВОЙ СЕТИ ИЛИ СИСТЕМЫ, ЗЕМНОЙ СТАНЦИИ ИЛИ 
РАДИОАСТРОНОМИЧЕСКОЙ СТАНЦИИ     (Пересм. ВКР-1923)
	Пункты в Приложении
	A  –  ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СПУТНИКОВОЙ СЕТИ ИЛИ СИСТЕМЫ, ЗЕМНОЙ СТАНЦИИ ИЛИ
РАДИОАСТРОНОМИЧЕСКОЙ СТАНЦИИ
	Предварительная публикация 
информации о геостационарной 
спутниковой сети
	Предварительная публикация 
информации о негеостационарной спутниковой сети или системе, 
подлежащей координации согласно
 разделу II Статьи 9
	Предварительная публикация 
информации о негеостационарной спутниковой сети или системе, не подлежащей координации согласно
 разделу II Статьи 9
	Заявление или координация 
геостационарной спутниковой сети 
(включая функции космической 
эксплуатации согласно Статье 2А Приложений 30 и 30А)
	Заявление или координация негеостационарной спутниковой 
сети или системы
	Заявление или координация земной 
станции (включая заявление согласно Приложениям 30А и 30В)
	Заявка для спутниковой сети радиовещательной спутниковой 
службы согласно Приложению 30 
(Статьи 4 и 5)
	Заявка для спутниковой сети 
(фидерная линия) согласно 
Приложению 30А (Статьи 4 и 5)
	Заявка для спутниковой сети 
фиксированной спутниковой службы 
согласно Приложению 30В 
(Статьи 6 и 8)
	Пункты в Приложении
	Радиоастрономия

	A.1
	ИДЕНТИФИКАТОР СПУТНИКОВОЙ СЕТИ ИЛИ СИСТЕМЫ, ЗЕМНОЙ ИЛИ РАДИОАСТРОНОМИЧЕСКОЙ СТАНЦИИ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	A.1
	

	A.1.a
	идентификатор спутниковой сети или системы
	X
	X
	X
	X
	X
	
	X
	X
	X
	A.1.a
	

	A.1.b
	идентификация луча
	
	
	
	
	
	
	+
	+
	+
	A.1.b
	

	
	В случае Приложений 30 и 30A требуется только для внесения изменений, исключения или заявления присвоений Плана
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	В случае Приложения 30B требуется только для сети, установленной на основе Плана выделений
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	A.1.e
	Идентификатор земной или радиоастрономической станции:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	A.1.e
	

	A.1.e.1
	тип земной станции (конкретная или типовая)
	
	
	
	
	
	X
	
	
	
	A.1.e.1
	

	A.1.e.2
	название станции
	
	
	
	
	
	X
	
	
	
	A.1.e.2
	X

	A.1.e.2bis
	страна или географическая зона, в которой находится станция, используя условные обозначения, приведенные в Предисловии
	
	
	
	
	
	X
	
	
	
	A.1.e.2bis
	X

	A.1.e.3
	Для конкретной земной или радиоастрономической станции:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	A.1.e.3
	

	A.1.e.3.a
	страна или географическая зона, где находится станция, используя условные обозначения, приведенные в Предисловии
	
	
	
	
	
	X
	
	
	
	A.1.e.3.a
	X
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	CAN/86A25A2/47
Раздел 3.2.1.3: Канада предлагает, чтобы ВКР-23 приняла к сведению действия, предпринятые Бюро, для обновления информации, касающейся эксплуатирующей организации, которая связана с частотными присвоениями, зарегистрированными в МСРЧ, в случае если она не была указана, была обозначена как "999" или если использовались общие названия.

	CAN/86A25A2/48
Раздел 3.2.1.4: Канада в целом согласна с Бюро относительно необходимости изменить нумерацию некоторых элементов данных Приложения 4 к РР. Однако Канада предлагает следующую альтернативу изменениям, показанным в Документе WRC23/4.
ПРИЛОЖЕНИЕ 4 (Пересм. ВКР-19)
Сводный перечень и таблицы характеристик для использования 
при применении процедур Главы III
ДОпОЛНЕНИЕ 2
Характеристики спутниковых сетей, земных станций 
или радиоастрономических станций[footnoteRef:19]2     (Пересм. ВКР12) [19: 2	Бюро радиосвязи разрабатывает и постоянно обновляет формы заявок, для того чтобы полностью соблюдать предписанные положения данного Приложения и связанные с ним решения будущих конференций. С дополнительной информацией по элементам, перечисленным в данном Дополнении, а также с пояснением условных обозначений можно ознакомиться в Предисловии к ИФИК БР (Космические службы).     (ВКР-12)] 

Сноски к Таблицам A, B, C и D


MOD
Таблица A
ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СПУТНИКОВОЙ СЕТИ ИЛИ СИСТЕМЫ, ЗЕМНОЙ СТАНЦИИ ИЛИ 
РАДИОАСТРОНОМИЧЕСКОЙ СТАНЦИИ     (Пересм. ВКР-1923)
	Пункты в Приложении
	A  –  ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СПУТНИКОВОЙ СЕТИ ИЛИ СИСТЕМЫ, ЗЕМНОЙ СТАНЦИИ ИЛИ
РАДИОАСТРОНОМИЧЕСКОЙ СТАНЦИИ
	Предварительная публикация 
информации о геостационарной 
спутниковой сети
	Предварительная публикация 
информации о негеостационарной спутниковой сети или системе, 
подлежащей координации согласно
 разделу II Статьи 9
	Предварительная публикация 
информации о негеостационарной спутниковой сети или системе, не подлежащей координации согласно
 разделу II Статьи 9
	Заявление или координация 
геостационарной спутниковой сети 
(включая функции космической 
эксплуатации согласно Статье 2А Приложений 30 и 30А)
	Заявление или координация негеостационарной спутниковой 
сети или системы
	Заявление или координация земной 
станции (включая заявление согласно Приложениям 30А и 30В)
	Заявка для спутниковой сети радиовещательной спутниковой 
службы согласно Приложению 30 
(Статьи 4 и 5)
	Заявка для спутниковой сети 
(фидерная линия) согласно 
Приложению 30А (Статьи 4 и 5)
	Заявка для спутниковой сети 
фиксированной спутниковой службы 
согласно Приложению 30В 
(Статьи 6 и 8)
	Пункты в Приложении
	Радиоастрономия

	...
	...
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	A.4
	ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОРБИТЕ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	A.4
	

	...
	...
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 (
ПР4-
50
ПР4-
51
)A.4.b
	Для космической(их) станции(й) на борту негеостационарного(ых) спутника(ов):
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	A.4.b
	

	A.4.b.1
	код эталонного тела
	
	X
	X
	
	X
	
	
	
	
	A.4.b.1
	

	A.4.b.12
	число орбитальных плоскостей 
	
	
	X
	
	X
	
	
	
	
	A.4.b.12
	

	A.4.b.3
	если эталонным телом является Земля 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	A.4.b.3
	

	A.4.b.13.a
	символ, указывающий, представляет ли негеостационарная спутниковая система группировку, где термин "группировка" означает спутниковую систему, для которой определено относительное распределение орбитальных плоскостей и спутников
Примечание. − Негеостационарные спутниковые системы в полосах частот, подпадающих под действие положений пп. 9.12, 9.12A, 22.5C, 22.5D, 22.5F или 22.5L, всегда рассматриваются как группировки
	
	
	X
	
	X
	
	
	
	
	A.4.b.13.a
	

	A.4.b.13.b
	символ, указывающий, формируют ли все орбитальные плоскости, число которых определено в п. A.4.b.1, а) одну конфигурацию, в которой будут использоваться все частотные присвоения спутниковой системе, или b) несколько взаимоисключающих конфигураций, в которых поднабор частотных присвоений спутниковой системе будет использоваться с одним из этих поднаборов орбитальных параметров, которые должны быть определены на стадии заявления и регистрации спутниковой системы
Требуется только в случае:
1)	информации для предварительной публикации по негеостационарной спутниковой системе, представляющей собой группировку (A.4.b.1.a) и
2)	запроса о координации негеостационарных спутниковых систем
	
	
	+
	
	+
	
	
	
	
	A.4.b.13.b
	

	A.4.b.13.c
	если орбитальные плоскости, число которых определено в п. A.4.b.1, формируют несколько взаимоисключающих конфигураций, определяет количество поднаборов орбитальных характеристик, которые являются взаимоисключающими
Требуется только в случае:
1)	информации для предварительной публикации по негеостационарной спутниковой системе, представляющей собой группировку (A.4.b.1.a) и
2)	запроса о координации негеостационарных спутниковых систем
	
	
	+
	
	+
	
	
	
	
	A.4.b.13.c
	

	A.4.b.13.d
	если орбитальные плоскости, число которых определено в п. A.4.b.1.b, формируют несколько взаимоисключающих конфигураций, определяет идентификационные номера орбитальных плоскостей, связанных с каждой из этих взаимоисключающих конфигураций
Требуется только в случае:
1)	информации для предварительной публикации по негеостационарной спутниковой системе, представляющей собой группировку (A.4.b.1.a) и
2)	запроса о координации негеостационарных спутниковых систем
	
	
	+
	
	+
	
	
	
	
	A.4.b.13.d
	

	A.4.b.2
	код эталонного тела
	
	X
	X
	
	X
	
	
	
	
	A.4.b.2
	

	A.4.b.3.e
	Для космических станций негеостационарной системы фиксированной спутниковой службы, работающей в полосе частот 3400–4200 МГц:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	A.4.b.3/e
	

	A.4.b.3.ae.1
	максимальное число космических станций (NN) негеостационарной спутниковой системы фиксированной спутниковой службы, ведущих одновременную передачу на совпадающей частоте в Северном полушарии
	
	
	X
	
	X
	
	
	
	
	A.4.b.3.ae.1
	

	A.4.b.3.be.2
	максимальное число космических станций (NS) негеостационарной спутниковой системы фиксированной спутниковой службы, ведущих одновременную передачу на совпадающей частоте в Южном полушарии
	
	
	X
	
	X
	
	
	
	
	A.4.b.3.be.2
	

	A.4.b.4
	Для каждой орбитальной плоскости, где Земля является эталонным телом:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	A.4.b.4
	

	...
	...
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	CAN/86A25A2/49
Раздел 3.2.1.5: Канада разделяет мнение Бюро о трудностях, связанных с использованием прямого восхождения восходящего узла (RAAN), и поддерживает вариант 1 как лучший подход к разрешению этих трудностей, не затрагивая возможности администрации моделировать систему НГСО на основе предоставленных орбитальных характеристик. 
Вследствие этого Канада предлагает внести следующие изменения в Таблицу A Приложения 4 к РР.
ПРИЛОЖЕНИЕ 4 (Пересм. ВКР-19)
Сводный перечень и таблицы характеристик для использования 
при применении процедур Главы III
ДОпОЛНЕНИЕ 2
Характеристики спутниковых сетей, земных станций 
или радиоастрономических станций[footnoteRef:20]2     (Пересм. ВКР12) [20: 2	Бюро радиосвязи разрабатывает и постоянно обновляет формы заявок, для того чтобы полностью соблюдать предписанные положения данного Приложения и связанные с ним решения будущих конференций. С дополнительной информацией по элементам, перечисленным в данном Дополнении, а также с пояснением условных обозначений можно ознакомиться в Предисловии к ИФИК БР (Космические службы).     (ВКР-12)] 

Сноски к Таблицам A, B, C и D


MOD
Таблица A
ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СПУТНИКОВОЙ СЕТИ ИЛИ СИСТЕМЫ, ЗЕМНОЙ СТАНЦИИ ИЛИ 
РАДИОАСТРОНОМИЧЕСКОЙ СТАНЦИИ     (Пересм. ВКР-1923)
	Пункты в Приложении
	A  –  ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СПУТНИКОВОЙ СЕТИ ИЛИ СИСТЕМЫ, ЗЕМНОЙ СТАНЦИИ ИЛИ
РАДИОАСТРОНОМИЧЕСКОЙ СТАНЦИИ
	Предварительная публикация 
информации о геостационарной 
спутниковой сети
	Предварительная публикация 
информации о негеостационарной спутниковой сети или системе, 
подлежащей координации согласно
 разделу II Статьи 9
	Предварительная публикация 
информации о негеостационарной спутниковой сети или системе, не подлежащей координации согласно
 разделу II Статьи 9
	Заявление или координация 
геостационарной спутниковой сети 
(включая функции космической 
эксплуатации согласно Статье 2А Приложений 30 и 30А)
	Заявление или координация негеостационарной спутниковой 
сети или системы
	Заявление или координация земной 
станции (включая заявление согласно Приложениям 30А и 30В)
	Заявка для спутниковой сети радиовещательной спутниковой 
службы согласно Приложению 30 
(Статьи 4 и 5)
	Заявка для спутниковой сети 
(фидерная линия) согласно 
Приложению 30А (Статьи 4 и 5)
	Заявка для спутниковой сети 
фиксированной спутниковой службы 
согласно Приложению 30В 
(Статьи 6 и 8)
	Пункты в Приложении
	Радиоастрономия

	...
	...
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	A.4.b.4
	Для каждой орбитальной плоскости, где Земля является эталонным телом:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	A.4.b.4
	

	...
	...
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	A.4.b.4.g
	долгота восходящего узла (Ωj) для j-й орбитальной плоскости, измеренное против часовой стрелки в экваториальной плоскости от направления весеннего равноденствия до точки, где спутник пересекает экваториальную плоскость с юга на север (0° ≤  Ωj < 360°); определяется в эталонное время, указанное в пп. A.4.b.4.k и A.4.b.4.l
Требуется только для космических станций, работающих в полосе частот, подпадающей под действие положений пп. 9.12 или 9.12A
Примечание. – На всех спутниках во всех орбитальных плоскостях должно использоваться единое эталонное время. Предполагается, что если в пп. A.4.b.4.k и A.4.b.4.l эталонное время не указано, то t = 0. 
	
	
	
	
	+
	
	
	
	
	A.4.b.4.g
	

	...
	...
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	A.4.b.4.j
	долгота восходящего узла (θj) для j-й орбитальной плоскости, измеренная в направлении против часовой стрелки в экваториальной плоскости от направления гринвичского меридиана до точки, в которой спутниковая орбита пересекает экваториальную плоскость с юга на север (0° ≤ θj < 360°) в эталонное время t = 0
Требуется только для орбит "группировки" (A.4.b.1.a) и должна быть указана в:
1)	информации для предварительной публикации по любому частотному присвоению, не подпадающему под действие положений раздела II Статьи 9
2)	запросе о координации для любого частотного присвоения, подпадающего под действие положений пп. 9.12, 9.12A, 22.5C, 22.5D, 22.5F или 22.5L
3)	заявлении (во всех случаях)
Примечание. – На всех спутниках во всех орбитальных плоскостях должно использоваться единое эталонное время. Предполагается, что, если в A.4.b.4.k и A.4.b.4.l эталонное время не указано, то t = 0.
	
	
	+
	
	+
	
	
	
	
	A.4.b.4.j
	

	A.4.b.4.k
	дата (день:месяц:год), в которую спутник находится в позиции, определяемой долготой восходящего узла (θj) (см. Примечание в п. A.4.b.4.j)
	
	
	O
	
	O
	
	
	
	
	A.4.b.4.k
	

	A.4.b.4.l
	время (час:мин), в которое спутник находится в позиции, определяемой долготой восходящего узла (θj) (см. Примечание в п. A.4.b.4.j) 
	
	
	O
	
	O
	
	
	
	
	A.4.b.4.l
	

	...
	...
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Раздел 3.2.1.6: Канада не поддерживает включение нового элемента данных, определяющего высоту апогея и перигея в зависимости от времени, в Приложении 4 к РР, так как существует большое количество факторов, влияющих на снижение орбиты, например сопротивление атмосферы, солнечный цикл (весьма изменчивый), гравитационные аномалии и т. д. 

	CAN/86A25A2/51
Раздел 3.2.1.7: Канада разделяет мнение Бюро о том, что в отсутствие требования предоставлять конкретную информацию по этому вопросу Бюро не в состоянии оценить соответствие пределам, установленным для значений п.п.м. или э.п.м., создаваемых нежелательными излучениями в месте расположения радиоастрономической станции. Канада также поддерживает идею рассмотреть вопрос о защите радиоастрономических станций в соседних полосах частот, подпадающих под действие п. 5.555B РР, таким же образом, как это было сделано для пп. 5.372, 5.551H и 5.551I РР (см. элементы данных A.17.abis, A.17.e.1 и A.17.e.2, соответственно, Приложения 4 к РР). Вследствие этого Канада предлагает внести изменение в Таблицу A Приложения 4 к РР, включив в нее следующий новый элемент данных A.17.f.
ПРИЛОЖЕНИЕ 4 (Пересм. ВКР-19)
Сводный перечень и таблицы характеристик для использования 
при применении процедур Главы III
ДОпОЛНЕНИЕ 2
Характеристики спутниковых сетей, земных станций 
или радиоастрономических станций[footnoteRef:21]2     (Пересм. ВКР12) [21: 2	Бюро радиосвязи разрабатывает и постоянно обновляет формы заявок, для того чтобы полностью соблюдать предписанные положения данного Приложения и связанные с ним решения будущих конференций. С дополнительной информацией по элементам, перечисленным в данном Дополнении, а также с пояснением условных обозначений можно ознакомиться в Предисловии к ИФИК БР (Космические службы).     (ВКР-12)] 

Сноски к Таблицам A, B, C и D


MOD
Таблица A
ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СПУТНИКОВОЙ СЕТИ ИЛИ СИСТЕМЫ, ЗЕМНОЙ СТАНЦИИ ИЛИ 
РАДИОАСТРОНОМИЧЕСКОЙ СТАНЦИИ     (Пересм. ВКР-1923)
	Пункты в Приложении
	A  –  ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СПУТНИКОВОЙ СЕТИ ИЛИ СИСТЕМЫ, ЗЕМНОЙ СТАНЦИИ ИЛИ
РАДИОАСТРОНОМИЧЕСКОЙ СТАНЦИИ
	Предварительная публикация 
информации о геостационарной 
спутниковой сети
	Предварительная публикация 
информации о негеостационарной спутниковой сети или системе, 
подлежащей координации согласно
 разделу II Статьи 9
	Предварительная публикация 
информации о негеостационарной спутниковой сети или системе, не подлежащей координации согласно
 разделу II Статьи 9
	Заявление или координация 
геостационарной спутниковой сети 
(включая функции космической 
эксплуатации согласно Статье 2А Приложений 30 и 30А)
	Заявление или координация негеостационарной спутниковой 
сети или системы
	Заявление или координация земной 
станции (включая заявление согласно Приложениям 30А и 30В)
	Заявка для спутниковой сети радиовещательной спутниковой 
службы согласно Приложению 30 
(Статьи 4 и 5)
	Заявка для спутниковой сети 
(фидерная линия) согласно 
Приложению 30А (Статьи 4 и 5)
	Заявка для спутниковой сети 
фиксированной спутниковой службы 
согласно Приложению 30В 
(Статьи 6 и 8)
	Пункты в Приложении
	Радиоастрономия

	...
	...
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	A.17
	СООТВЕТСТВИЕ ПРЕДЕЛАМ ПЛОТНОСТИ ПОТОКА МОЩНОСТИ, п.п.м.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	A.17
	

	...
	...
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	A.17.e.1
	расчетная эквивалентная плотность потока мощности, создаваемая в месте расположения радиоастрономической станции в полосе 42,5–43,5 ГГц, как определено в п. 5.551Н
	
	
	
	
	+
	
	
	
	
	A.17.e.1
	

	
	Требуется только для негеостационарных спутниковых систем фиксированной спутниковой службы и радиовещательной спутниковой службы, работающих в полосе 42–42,5 ГГц
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	A.17.e.2
	расчетная плотность потока мощности, создаваемая в месте расположения радиоастрономической станции в полосе частот 42,5–43,5 ГГц, как определено в п. 5.551I
	
	
	
	+
	
	
	
	
	
	A.17.e.2
	

	
	Требуется только для негеостационарных спутниковых систем фиксированной спутниковой службы и радиовещательной спутниковой службы, работающих в полосе частот 42–42,5 ГГц
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	A.17.f
	расчетная плотность потока мощности, создаваемая в месте расположения радиоастрономической станции в полосе частот 48,94−49,04 ГГц, как определено в п. 5.555B
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	A.17.f
	

	
	Требуется только для геостационарных спутниковых систем фиксированной спутниковой службы, работающих в полосах частот 48,2−48,54 ГГц и 49,44−50,2 ГГц
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	...
	...
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Раздел 3.2.1.8: Канада отмечает, что использование полосы частот 9900−10 400 МГц обусловлено соблюдением пределов п.п.м., установленных в Статье 21 (Таблица 21-4) РР, и соответствие этим пределам обычно оценивается на основе класса излучения, диаграммы направленности антенны и необходимой ширины полосы. Однако, как отметило Бюро, в настоящее время отсутствует требование обеспечивать необходимую ширину полосы для активных или пассивных датчиков. Однако введение такого требования может оказаться целесообразным, особенно в контексте использования полосы частот 9900–10 400 МГц ССИЗ (активной), и исключить систематические запросы Бюро этой информации для оценки соответствия пределам п.п.м., установленным в Таблице 21-4 РР. Кроме того, необходимая ширина полосы также необходима для оценки соблюдения требования, установленного в п. 5.474A РР, о разрешении в полосах частот 9200−9300 МГц и 9900−10 400 МГц только присвоений, ширина которых составляют не менее 600 МГц и которых невозможно полностью разместить в полосе 9300−9900 МГц.
Вследствие этого Канада предлагает внести следующие изменения в Таблицы A и C Приложения 4.
ПРИЛОЖЕНИЕ 4 (Пересм. ВКР-19)
Сводный перечень и таблицы характеристик для использования 
при применении процедур Главы III
ДОпОЛНЕНИЕ 2
Характеристики спутниковых сетей, земных станций 
или радиоастрономических станций[footnoteRef:22]2     (Пересм. ВКР12) [22: 2	Бюро радиосвязи разрабатывает и постоянно обновляет формы заявок, для того чтобы полностью соблюдать предписанные положения данного Приложения и связанные с ним решения будущих конференций. С дополнительной информацией по элементам, перечисленным в данном Дополнении, а также с пояснением условных обозначений можно ознакомиться в Предисловии к ИФИК БР (Космические службы).     (ВКР-12)] 

Сноски к Таблицам A, B, C и D


MOD
Таблица A
ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СПУТНИКОВОЙ СЕТИ ИЛИ СИСТЕМЫ, ЗЕМНОЙ СТАНЦИИ ИЛИ 
РАДИОАСТРОНОМИЧЕСКОЙ СТАНЦИИ     (Пересм. ВКР-1923)
	Пункты в Приложении
	A  –  ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СПУТНИКОВОЙ СЕТИ ИЛИ СИСТЕМЫ, ЗЕМНОЙ СТАНЦИИ ИЛИ
РАДИОАСТРОНОМИЧЕСКОЙ СТАНЦИИ
	Предварительная публикация 
информации о геостационарной 
спутниковой сети
	Предварительная публикация 
информации о негеостационарной спутниковой сети или системе, 
подлежащей координации согласно
 разделу II Статьи 9
	Предварительная публикация 
информации о негеостационарной спутниковой сети или системе, не подлежащей координации согласно
 разделу II Статьи 9
	Заявление или координация 
геостационарной спутниковой сети 
(включая функции космической 
эксплуатации согласно Статье 2А Приложений 30 и 30А)
	Заявление или координация негеостационарной спутниковой 
сети или системы
	Заявление или координация земной 
станции (включая заявление согласно Приложениям 30А и 30В)
	Заявка для спутниковой сети радиовещательной спутниковой 
службы согласно Приложению 30 
(Статьи 4 и 5)
	Заявка для спутниковой сети 
(фидерная линия) согласно 
Приложению 30А (Статьи 4 и 5)
	Заявка для спутниковой сети 
фиксированной спутниковой службы 
согласно Приложению 30В 
(Статьи 6 и 8)
	Пункты в Приложении
	Радиоастрономия

	...
	...
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	A.17
	СООТВЕТСТВИЕ ПРЕДЕЛАМ ПЛОТНОСТИ ПОТОКА МОЩНОСТИ, п.п.м.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	A.17
	

	...
	...
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	A.17.d
	средняя плотность потока мощности, создаваемая у поверхности Земли любым датчиком на борту космического корабля, как определено в п. 5.549А для полосы частот 35,5−36 ГГц или в Таблице 21-4 для полосы частот 9900–10 400 МГц
	
	
	
	+
	+
	
	
	
	
	A.17.d
	

	
	Требуется только для спутниковых систем
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	•	спутниковой службы исследования Земли (активной) или службы космических исследований (активной), работающих в полосе частот 35,5–36 ГГц
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	•	спутниковой службы исследования Земли (активной), работающих в полосе частот 9900−10 400 МГц
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	...
	...
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	




MOD
Таблица C
ХАРАКТЕРИСТИКИ, КОТОРЫЕ СЛЕДУЕТ ПРЕДСТАВЛЯТЬ ДЛЯ КАЖДОЙ ГРУППЫ 
ЧАСТОТНЫХ ПРИСВОЕНИЙ ДЛЯ ЛУЧА СПУТНИКОВОЙ АНТЕННЫ ИЛИ 
АНТЕННЫ ЗЕМНОЙ ИЛИ РАДИОАСТРОНОМИЧЕСКОЙ СТАНЦИИ     (Пересм. ВКР-1923)
	 (
ПР4-
58
ПР4-
59
) (
ПР4-
58
ПР4-
59
)Пункты в Приложении
	C  –  ХАРАКТЕРИСТИКИ, КОТОРЫЕ СЛЕДУЕТ ПРЕДСТАВЛЯТЬ ДЛЯ КАЖДОЙ ГРУППЫ ЧАСТОТНЫХ ПРИСВОЕНИЙ ДЛЯ ЛУЧА СПУТНИКОВОЙ АНТЕННЫ ИЛИ АНТЕННЫ ЗЕМНОЙ ИЛИ РАДИОАСТРОНОМИЧЕСКОЙ СТАНЦИИ
	Предварительная публикация 
информации о геостационарной 
спутниковой сети
	Предварительная публикация 
информации о негеостационарной спутниковой сети или системе, 
подлежащей координации согласно 
разделу II Статьи 9
	Предварительная публикация 
информации о негеостационарной спутниковой ети или системе, не подлежащей координации согласно 
разделу II Статьи 9
	Заявление или координация 
геостационарной спутниковой сети 
(включая функции космической 
эксплуатации согласно Статье 2А Приложений 30 и 30А)
	Заявление или координация негеостационарной спутниковой 
сети или системы
	Заявление или координация земной 
станции (включая заявление согласно Приложениям 30А и 30В)
	Заявка для спутниковой сети радиовещательной спутниковой 
службы согласно Приложению 30 
(Статьи 4 и 5)
	Заявка для спутниковой сети 
(фидерная линия) согласно 
Приложению 30А (Статьи 4 и 5)
	Заявка для спутниковой сети 
фиксированной спутниковой службы 
согласно Приложению 30В
(Статьи 6 и 8)
	Пункты в Приложении
	Радиоастрономия

	...
	...
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	C.8
	ХАРАКТЕРИСТИКИ МОЩНОСТИ ПЕРЕДАЧИ
	
	C.8
	

	
	Не требуется для пассивных датчиков 
	
	
	

	...
	...
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	C.8.b.3
	Для активных датчиков:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	C.8.b.3
	

	...
	...
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	C.8.b.3.b
	средняя плотность мощности (дБ(Вт/Гц)), подаваемой на вход антенны
	
	
	+
	+
	+
	
	
	
	
	C.8.b.3.b
	

	
	Требуется, если не представляются данные ни в п. С.8.а.2, ни в п. C.8.b.2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	C.8.b.3.c
	необходимая ширина полосы
	
	
	
	+
	+
	
	
	
	
	C.8.b.3.c
	

	
	Требуется только для активных датчиков, работающих в спутниковой службе исследования Земли (активной) в полосах частот 9 200−9 300 МГц и 9 900−10 400 МГц
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	...
	...
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	CAN/86A25A2/53
[bookmark: _Hlk149224755]Раздел 3.2.1.9: Канада поддерживает предложенный Бюро подход к решению проблемы, связанной с использованием асимметричных диаграмм направленности.

	CAN/86A25A2/54
Раздел 3.2.1.10: Канада согласна с выводом, сделанным Бюро об углах ориентации альфа и бета (элементы данных B.4.a.3.a.1 и B.4.a.3.a.2 Приложения 4 к РР). Вследствие этого Канада предлагает внести следующие изменения в Таблицу B Приложения 4 к РР.
ПРИЛОЖЕНИЕ 4 (Пересм. ВКР-19)
Сводный перечень и таблицы характеристик для использования 
при применении процедур Главы III
ДОпОЛНЕНИЕ 2
Характеристики спутниковых сетей, земных станций 
или радиоастрономических станций[footnoteRef:23]2     (Пересм. ВКР12) [23: 2	Бюро радиосвязи разрабатывает и постоянно обновляет формы заявок, для того чтобы полностью соблюдать предписанные положения данного Приложения и связанные с ним решения будущих конференций. С дополнительной информацией по элементам, перечисленным в данном Дополнении, а также с пояснением условных обозначений можно ознакомиться в Предисловии к ИФИК БР (Космические службы).     (ВКР-12)] 

Сноски к Таблицам A, B, C и D


MOD
Таблица b
ХАРАКТЕРИСТИКИ, КОТОРЫЕ СЛЕДУЕТ ПРЕДСТАВЛЯТЬ ДЛЯ КАЖДОГО ЛУЧА 
СПУТНИКОВОЙ АНТЕННЫ ИЛИ ДЛЯ КАЖДОЙ АНТЕННЫ ЗЕМНОЙ ИЛИ 
РАДИОАСТРОНОМИЧЕСКОЙ СТАНЦИИ     (Пересм. ВКР-1923)
	 (
ПР4-
60
ПР4-
59
) (
ПР4-
58
ПР4-
59
) (
ПР4-
58
ПР4-
59
)Пункты в Приложении
	В  –  ХАРАКТЕРИСТИКИ, КОТОРЫЕ СЛЕДУЕТ ПРЕДСТАВЛЯТЬ ДЛЯ КАЖДОГО ЛУЧА 
СПУТНИКОВОЙ АНТЕННЫ ИЛИ ДЛЯ КАЖДОЙ АНТЕННЫ ЗЕМНОЙ ИЛИ 
РАДИОАСТРОНОМИЧЕСКОЙ СТАНЦИИ
	Предварительная публикация 
информации о геостационарной 
спутниковой сети
	Предварительная публикация 
информации о негеостационарной спутниковой сети или системе, подлежащей координации согласно 
разделу II Статьи 9
	Предварительная публикация 
информации о негеостационарной спутниковой сети или системе, не подлежащей координации согласно 
разделу II Статьи 9
	Заявление или координация 
геостационарной спутниковой сети 
(включая функции космической 
эксплуатации согласно Статье 2А Приложений 30 и 30А)
	Заявление или координация негеостационарной спутниковой 
сети или системы
	Заявление или координация земной 
станции (включая заявление согласно Приложениям 30А и 30В)
	Заявка для спутниковой сети радиовещательной спутниковой 
службы согласно Приложению 30 
(Статьи 4 и 5)
	Заявка для спутниковой сети 
(фидерная линия) согласно 
Приложению 30А (Статьи 4 и 5)
	Заявка для спутниковой сети 
фиксированной спутниковой службы 
согласно Приложению 30В 
(Статьи 6 и 8)
	Пункты в Приложении
	Радиоастрономия

	...
	...
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 (
ПР4-
76
ПР4-
77
)B.4
	ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ АНТЕННЫ НЕГЕОСТАЦИОНАРНОЙ КОСМИЧЕСКОЙ СТАНЦИИ 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	B.4
	

	...
	...
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	B.4.a.3.a
	Для углов ориентации фиксированных лучей спутниковых передающей и приемной антенн:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	B.4.a.3.a
	

	B.4.a.3.a.1
	угол ориентации альфа, в градусах (см. последнюю версию Рекомендации МСЭ-R SM.1413)
	
	
	X
	
	X
	
	
	
	
	B.4.a.3.a.1
	

	...
	...
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	





	CAN/86A25A2/55
Раздел 3.2.1.11: Канада подтверждает, что испытывают трудности и заявляющие администрации при предоставлении значимой информации, и Бюро при интерпретации этой информации после ее предоставления, и согласна с тем, что необходимо разрешить администрациям, желающим предоставить более точную информацию, делать это для частотных присвоений космической станции спутниковой сети или системы НГСО, подпадающей или не подпадающей под действие п. 9.11A РР.
Вследствие этого Канада предлагает внести следующие изменения в Таблицу B Приложения 4 к РР.
ПРИЛОЖЕНИЕ 4 (Пересм. ВКР-19)
Сводный перечень и таблицы характеристик для использования 
при применении процедур Главы III
ДОпОЛНЕНИЕ 2
Характеристики спутниковых сетей, земных станций 
или радиоастрономических станций[footnoteRef:24]2     (Пересм. ВКР12) [24: 2	Бюро радиосвязи разрабатывает и постоянно обновляет формы заявок, для того чтобы полностью соблюдать предписанные положения данного Приложения и связанные с ним решения будущих конференций. С дополнительной информацией по элементам, перечисленным в данном Дополнении, а также с пояснением условных обозначений можно ознакомиться в Предисловии к ИФИК БР (Космические службы).     (ВКР-12)] 

Сноски к Таблицам A, B, C и D


MOD
Таблица b
ХАРАКТЕРИСТИКИ, КОТОРЫЕ СЛЕДУЕТ ПРЕДСТАВЛЯТЬ ДЛЯ КАЖДОГО ЛУЧА 
СПУТНИКОВОЙ АНТЕННЫ ИЛИ ДЛЯ КАЖДОЙ АНТЕННЫ ЗЕМНОЙ ИЛИ 
РАДИОАСТРОНОМИЧЕСКОЙ СТАНЦИИ     (Пересм. ВКР-1923)
	 (
ПР4-
60
ПР4-
59
) (
ПР4-
58
ПР4-
59
) (
ПР4-
58
ПР4-
59
)Пункты в Приложении
	В  –  ХАРАКТЕРИСТИКИ, КОТОРЫЕ СЛЕДУЕТ ПРЕДСТАВЛЯТЬ ДЛЯ КАЖДОГО ЛУЧА 
СПУТНИКОВОЙ АНТЕННЫ ИЛИ ДЛЯ КАЖДОЙ АНТЕННЫ ЗЕМНОЙ ИЛИ 
РАДИОАСТРОНОМИЧЕСКОЙ СТАНЦИИ
	Предварительная публикация 
информации о геостационарной 
спутниковой сети
	Предварительная публикация 
информации о негеостационарной спутниковой сети или системе, подлежащей координации согласно 
разделу II Статьи 9
	Предварительная публикация 
информации о негеостационарной спутниковой сети или системе, не подлежащей координации согласно 
разделу II Статьи 9
	Заявление или координация 
геостационарной спутниковой сети 
(включая функции космической 
эксплуатации согласно Статье 2А Приложений 30 и 30А)
	Заявление или координация негеостационарной спутниковой 
сети или системы
	Заявление или координация земной 
станции (включая заявление согласно Приложениям 30А и 30В)
	Заявка для спутниковой сети радиовещательной спутниковой 
службы согласно Приложению 30 
(Статьи 4 и 5)
	Заявка для спутниковой сети 
(фидерная линия) согласно 
Приложению 30А (Статьи 4 и 5)
	Заявка для спутниковой сети 
фиксированной спутниковой службы 
согласно Приложению 30В 
(Статьи 6 и 8)
	Пункты в Приложении
	Радиоастрономия

	...
	...
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 (
ПР4-
76
ПР4-
77
)B.4
	ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ АНТЕННЫ НЕГЕОСТАЦИОНАРНОЙ КОСМИЧЕСКОЙ СТАНЦИИ 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	B.4
	

	B.4.a.1
	справочный номер каждой орбитальной плоскости, в которой используются характеристики антенны космической станции
	
	
	X
	
	X
	
	
	
	
	B.4.a.1
	

	B.4.a.2
	справочный номер каждого спутника в указанной орбитальной плоскости, в которой используются характеристики антенны космической станции, если характеристики антенны космической станции неодинаковы для каждого спутника в конкретной орбитальной плоскости
	
	
	+
	
	+
	
	
	
	
	B.4.a.2
	

	B.4.a.2bis
	для передающих антенн с фиксированным лучом, направленным только в сторону от надира, усиление спутниковой антенны G(θe) в зависимости от угла места (θe) над горизонтальной плоскостей на поверхности Земли на минимальной высоте, на которой ведутся передачи с любого спутника в этой спутниковой системе
	
	
	
	
	O
	
	
	
	
	B.4.a.2bis
	

	B.4.a.2ter
	для передающих антенн с управляемым лучом усиление спутниковой антенны Gmax(θe) в зависимости от угла места (θe) над горизонтальной плоскостью на поверхности Земли
	
	
	
	
	O
	
	
	
	
	B.4.a.2ter
	

	B.4.a.3
	Для космической станции, представленной в соответствии с пп. 9.11А, 9.12, 9.12А, или в случае активных или пассивных бортовых датчиков негеостационарной спутниковой сети или системы, не подлежащей координации в соответствии с разделом II Статьи 9:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	B.4.a.3
	

	B.4.a.3.a
	Для углов ориентации лучей спутниковых передающей и приемной антенн:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	B.4.a.3.a
	

	B.4.a.3.a.1
	угол ориентации альфа, в градусах (см. последнюю версию Рекомендации МСЭ-R SM.1413)
	
	
	X
	
	X
	
	
	
	
	B.4.a.3.a.1
	

	B.4.a.3.a.2
	угол ориентации бета, в градусах (см. последнюю версию Рекомендации МСЭ-R SM.1413)
	
	
	X
	
	X
	
	
	
	
	B.4.a.3.a.2
	

	B.4.b
	Для космической станции, представленной в соответствии с пп. 9.11А, 9.12 или 9.12A:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	B.4.b
	

	B.4.b.1
	Не используется
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	B.4.b.1
	

	B.4.b.1.a
	Не используется
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	B.4.b.1.a
	

	B.4.b.1.b
	Не используется
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	B.4.b.1.b
	

	B.4.b.2
	усиление спутниковой антенны G(θe) в зависимости от угла места (θe) в фиксированной точке на поверхности Земли 
	
	
	
	
	X
	
	
	
	
	B.4.b.2
	

	B.4.b.32
	Не используется
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	B.4.b.32
	

	B.4.b.43
	Для каждого передающего луча указываются:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	B.4.b.43
	

	...
	...
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	





	CAN/86A25A2/56
Раздел 3.2.1.12: Канада поддерживает идею наличия явной ссылки на заявку(ы), содержащую(ие) частотные присвоения космической станции для служебных линий, в заявке, содержащей частотные присвоения космической станции для фидерных линий в полосах частот, где использование выделения космическим службам ограничено предоставлением фидерных линий для обеспечения других космических служб. Это повышает прозрачность и улучшает общее понимание операций, связанных с этими заявками на регистрацию.
Вследствие этого Канада предлагает внести следующие изменения в Таблицу А Приложения 4 к РР.
ПРИЛОЖЕНИЕ 4 (Пересм. ВКР-19)
Сводный перечень и таблицы характеристик для использования 
при применении процедур Главы III
ДОпОЛНЕНИЕ 2
Характеристики спутниковых сетей, земных станций 
или радиоастрономических станций[footnoteRef:25]2     (Пересм. ВКР12) [25: 2	Бюро радиосвязи разрабатывает и постоянно обновляет формы заявок, для того чтобы полностью соблюдать предписанные положения данного Приложения и связанные с ним решения будущих конференций. С дополнительной информацией по элементам, перечисленным в данном Дополнении, а также с пояснением условных обозначений можно ознакомиться в Предисловии к ИФИК БР (Космические службы).     (ВКР-12)] 

Сноски к Таблицам A, B, C и D


MOD
Таблица A
ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СПУТНИКОВОЙ СЕТИ ИЛИ СИСТЕМЫ, ЗЕМНОЙ СТАНЦИИ ИЛИ 
РАДИОАСТРОНОМИЧЕСКОЙ СТАНЦИИ     (Пересм. ВКР-1923)
	Пункты в Приложении
	A  –  ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СПУТНИКОВОЙ СЕТИ ИЛИ СИСТЕМЫ, ЗЕМНОЙ СТАНЦИИ ИЛИ
РАДИОАСТРОНОМИЧЕСКОЙ СТАНЦИИ
	Предварительная публикация 
информации о геостационарной 
спутниковой сети
	Предварительная публикация 
информации о негеостационарной спутниковой сети или системе, 
подлежащей координации согласно
 разделу II Статьи 9
	Предварительная публикация 
информации о негеостационарной спутниковой сети или системе, не подлежащей координации согласно
 разделу II Статьи 9
	Заявление или координация 
геостационарной спутниковой сети 
(включая функции космической 
эксплуатации согласно Статье 2А Приложений 30 и 30А)
	Заявление или координация негеостационарной спутниковой 
сети или системы
	Заявление или координация земной 
станции (включая заявление согласно Приложениям 30А и 30В)
	Заявка для спутниковой сети радиовещательной спутниковой 
службы согласно Приложению 30 
(Статьи 4 и 5)
	Заявка для спутниковой сети 
(фидерная линия) согласно 
Приложению 30А (Статьи 4 и 5)
	Заявка для спутниковой сети 
фиксированной спутниковой службы 
согласно Приложению 30В 
(Статьи 6 и 8)
	Пункты в Приложении
	Радиоастрономия

	A.1
	ИДЕНТИФИКАТОР СПУТНИКОВОЙ СЕТИ ИЛИ СИСТЕМЫ, ЗЕМНОЙ ИЛИ РАДИОАСТРОНОМИЧЕСКОЙ СТАНЦИИ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	A.1
	

	A.1.a
	идентификатор спутниковой сети или системы
	X
	X
	X
	X
	X
	
	X
	X
	X
	A.1.a
	

	A.1.b
	идентификация луча
	
	
	
	
	
	
	+
	+
	+
	A.1.b
	

	
	В случае Приложений 30 и 30A требуется только для внесения изменений, исключения или заявления присвоений Плана
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	В случае Приложения 30B требуется только для сети, установленной на основе Плана выделений
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	A.1.c
	если отличается от A.1.a, то идентификатор спутниковой сети или системы [представленной той же заявляющей администрацией, что и спутниковая сеть или система, упомянутые в A.1.a], содержащей частотные присвоения служебной линии
	
	+
	+
	+
	+
	
	
	
	
	A.1.c
	

	
	Требуется только для частотных присвоений космическим станциям в полосах, в которых использование распределения ограничено фидерными линиями.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	...
	...
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	





	CAN/86A25A2/57
Раздел 3.2.1.13: Канада поддерживает включение новых элементов данных Приложения 4 для космического аппарата, работающего в точке либрации системы двух тел (например, в точке либрации L1 системы Земля-Луна или в точке либрации L1 системы Земля-Солнце).

	CAN/86A25A2/58
Раздел 3.2.2.1: Канада поддерживает применяемую в течение длительного времени без каких-либо возражений практику Бюро в отношении использования пределов п.п.м., содержащихся в Статье 21 РР для ФСС в полосе частот 17,7−17,8 ГГц в качестве координационных пороговых значений п.п.м. для координации частотных присвоений РСС в соответствии с п. 9.11 РР в полосе частот 17,7–17,8 ГГц.
Вследствие этого Канада предлагает внести следующие изменения в Приложение 5 к РР.
ПРИЛОЖЕНИЕ 5 (Пересм. ВКР-19)
Определение администраций, с которыми должна проводиться 
координация или должно быть достигнуто согласие 
в соответствии с положениями Статьи 9


MOD
ТАБЛИЦА  5-1     (Пересм. ВКР-1923)
Технические условия для координации
(См. Статью 9)
...
ТАБЛИЦА  5-1  (продолжение)     (Пересм. ВКР-1923)
	Ссылка 
на положение Статьи 9
	Описание случая
	Полосы частот 
(и Район) службы, 
для которой проводится координация
	Пороговые уровни/условия
	Метод расчета
	Примечания

	п. 9.11
ГСО,
НГСО/
наземная
	Космическая станция РСС в любой полосе частот, используемой совместно и на равной первичной основе с наземными службами, если РСС не подпадает под действие Плана, относительно наземных служб
	1 452–1 492 МГц
2 310–2 360 МГц (п. 5.393)
2 535–2 655 МГц
(пп. 5.417А и 5.418)
17,7–17,8 ГГц (Район 2) 
74–76 ГГц
	Имеется перекрытие полос частот: Подробные сведения об условиях применения п. 9.11 в полосах 2 630−2 655 МГц и 2 605–2 630 МГц для систем НГСО РСС (звуковых) в соответствии с пп. 5.417А и 5.418, приведены в Резолюции 539 (Пересм. ВКР19), а для сетей ГСО РСС (звуковых) в соответствии с пп. 5.417А и 5.418 приведены в этих же пунктах.
Условия применения п. 9.11 в полосе частот 1 452−1 492 МГц подробно определены в Резолюции 761 (Пересм. ВКР-19) для Районов 1 и 3.
Координационные пороги для применения п. 9.11 РР соответствуют пределам п.п.м., указанным в Таблице 21-6 для ФСС в полосе частот 17,7−17,8 ГГц.
	Проверка с использованием присвоенных частот и ширины полос частот
	

	...
	...
	
	
	
	





	CAN/86A25A2/59
[bookmark: _Toc42495159][bookmark: _Toc35863431][bookmark: _Toc35863850]Раздел 3.2.3: Канада согласна с Бюро и предлагает внести следующие изменения в Приложение 7 к РР.
ПРИЛОЖЕНИЕ 7  (Пересм. ВКР-19)
[bookmark: _Toc459987153][bookmark: _Toc459987819][bookmark: _Toc42495160]Методы определения координационной зоны вокруг земной станции 
в полосах частот между 100 МГц и 105 ГГц
MOD
1	Введение
В настоящем Приложении рассматривается определение координационной зоны (см. п. 1.171) вокруг передающей или приемной земной станции, которая использует спектр в полосах частот между 100 МГц и 105 ГГц совместно с наземными службами радиосвязи или с земными станциями, работающими в противоположном направлении передачи.
Координационная зона представляет собой зону вокруг земной станции, совместно с наземными станциями использующей одну и ту же полосу частот, или зону вокруг передающей земной станции, которая совместно с приемными земными станциями использует одну и ту же полосу частот, распределенную для двух направлений, в пределах которой допустимый уровень помех может быть превышен, и, следовательно, требуется координация. Координационная зона определяется на основе известных характеристик конкретной земной станции (с которой осуществляется координация) и консервативных предположений для трассы распространения и для системных параметров неизвестных наземных станций (см. Таблицы 7 и 8) или неизвестных приемных земных станций (см. Таблицу 9), которые совместно используют одну и ту же полосу частот.
ПРИМЕЧАНИЕ. − В данном Приложении слово "неизвестный" применительно к наземным станциям или земным станциям означает станции, конкретные эксплуатационные параметры и возможное местоположение которыхе возможно находятся в координационной зоне неизвестны.

	CAN/86A25A2/60
Раздел 3.2.4.1: Канада поддерживает текущую практику Бюро в отношении нереалистичных контуров усиления спутниковой антенны, а именно обращаться к заявляющим администрациям с просьбой изменить контуры усиления спутниковой антенны, чтобы сделать их реалистичными. 
Канада предлагает отразить эту практику в соответствующем Правиле процедуры. Кроме того, Канада предлагает, чтобы после ответа администрации на вышеупомянутый запрос, в случае если у Бюро остаются сомнения в отношении контура усиления спутниковой антенны, сделать в разделе примечаний заявки на регистрацию отметку о существующих сомнениях и довести контуры усиления спутниковой антенны до сведения 4-й Исследовательской комиссии МСЭ-R для рассмотрения и комментариев, если таковые появятся.

	CAN/86A25A2/61
Раздел 3.2.4.2: Канада предлагает, чтобы ВКР-23 настоятельно рекомендовала всем администрациям продолжать обновлять контактную информацию в системе "Электронная переписка", а также официальные адреса, зарегистрированные в Бюро.

	CAN/86A25A2/62
Раздел 3.2.6.4: Канада поддерживает обновление Статьи 10 Приложения 30B к РР, как это предлагает Бюро.

	CAN/86A25A2/63
Раздел 3.2.6.5: Канада согласна с Бюро относительно ошибочного включения уравнения для расчета общего отношения несущей к шуму (C/N) вместо общего отношения несущей к помехе (C/I) в Приложении 1 к Дополнению 4 к Приложению 30B английской версии РР. Вследствие этого Канада предлагает следующую поправку в РР.
[bookmark: _Toc42495235]ПРИЛОЖЕНИЕ 30B  (ПЕРЕСМ. ВКР-19)
[bookmark: _Toc459987210][bookmark: _Toc459987901][bookmark: _Toc42495236]Положения и связанный с ними План для фиксированной спутниковой службы в полосах частот 4500–4800 МГц, 6725–7025 МГц, 
10,70–10,95 ГГц, 11,20–11,45 ГГц и 12,75–13,25 ГГц
ДОПОЛНЕНИЕ 4     (ПЕРЕСМ. ВКР-19)
[bookmark: _Toc459987908][bookmark: _Toc4690773][bookmark: _Toc35863483][bookmark: _Toc42495243]Критерии для определения того, считается ли затронутым 
выделение или присвоение[footnoteRef:26]15bis [26: 15bis 	Для частных присвоений, занесенных в Список и введенных в действие до 23 ноября 2019 года, критерии § 2.2 настоящего Дополнения не применяются.     (ВКР-19)] 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 К ДОПОЛНЕНИЮ 4     (Пересм. ВКР-07)
[bookmark: _Toc459987215][bookmark: _Toc459987909][bookmark: _Toc42495245]Метод определения общего значения отношения несущей к единичной и суммарной помехе, усредненного по необходимой 
ширине полосы модулированной несущей
MOD
1	Отношение несущей к единичной помехе
В настоящем разделе описывается метод расчета потенциала единичной помехи. 
...
Общее отношение несущей к единичной помехе (C/I)t в данной контрольной точке на линии вниз, обусловленное одним создающим помеху выделением или присвоением, определяется из выражения: 

		          дБ,

		      дБ,
где:
	(C/I)umin:	наименьшее значение C/I на линии вверх среди всех контрольных точек на линии вверх;
	(C/I)d:	значение C/I на линии вниз в рассматриваемой контрольной точке. 
ПРИМЕЧАНИЕ. – Если в полосах, регулируемых Приложением 30В, используется только линия вверх или линия вниз, то при расчете (C/I)t учитывается только вклад линии, которая реализована в полосах, регулируемых Приложением 30В.

	CAN/86A25A2/64
[bookmark: _Hlk150696165]Раздел 3.3.1: Канада поддерживает порядок действий, которое приняло Бюро в отношении присвоений некоторым спутниковым сетям, зарегистрированным в МСРЧ без указания какого-либо срока действия, и предлагает ВКР-23 принять к сведению этот порядок действий.

	CAN/86A25A2/65
Раздел 3.3.2: Канада отмечает замечания Бюро по п. 4 Дополнения к Резолюции 32 (ВКР-19) о неоднозначности, связанной с использованием слова "заявка" без дополнительной информации, а также трудностях, с которыми сталкиваются некоторые администрации в отношении соблюдения обязательства заявлять согласно соответствующему положению Статьи 11 РР частотные присвоения космическим станциям НГСО, определенным как осуществляющие непродолжительные полеты, в течение 60 дней после ввода в действие этих частотных присвоений.
Вследствие этого Канада предлагает внести изменения в Резолюцию 32 (ВКР-19), с тем чтобы устранить эту неоднозначность и предотвратить неприемлемость заявок, представляемых в течение 60 дней после ввода в действие частотных присвоений космическим станциям НГСО, определенным как осуществляющие непродолжительные полеты.
MOD
РЕЗОЛЮЦИЯ  32  (ПЕРЕСМ. ВКР-1923)
[bookmark: _Toc35863503][bookmark: _Toc35863899][bookmark: _Toc36020307][bookmark: _Toc39740022]Регламентарные процедуры в отношении частотных присвоений негеостационарным спутниковым сетям или системам, определенным как осуществляющие непродолжительные полеты, которые не подпадают 
под действие раздела II Статьи 9
Всемирная конференция радиосвязи (Шарм-эль-Шейх, 2019 г.Дубай, 2023 г.),
учитывая,
...
учитывая далее,
...
признавая,
...
отмечая
...
решает,
...
поручает Директору Бюро радиосвязи
1	ускорить онлайновое опубликование заявок на такие сети или системы "в том виде, в каком они получены", помимо обычного опубликования заявок;
2	оказывать необходимую помощь администрациям в выполнении настоящей Резолюции;
3	представить отчет ВКР-23 о выполнении настоящей Резолюции,
предлагает администрациям
[bookmark: _Toc4690783][bookmark: _Toc35863504]...
ДОПОЛНЕНИЕ К РЕЗОЛЮЦИИ  32  (ПЕРЕСМ. ВКР-1923)
[bookmark: _Toc4690784][bookmark: _Toc35863505]Применение положений Статей 9 и 11 в отношении негеостационарных спутниковых сетей и систем, определенных как осуществляющие непродолжительные полеты
1	К сетям или системам на негеостационарной спутниковой орбите (НГСО), определенным как осуществляющие непродолжительные полеты, должны применяться положения Регламента радиосвязи со следующими исключениями/дополнениями/поправками:
2	Администрации, представляя информацию для предварительной публикации в соответствии с п. 9.1, должны представить орбитальные характеристики (элемент данных A.4.b.4 Приложения 4), планируемые на начальном этапе разработки спутникового проекта.
3	При применении п. 9.1 информация для заявления не может быть передана в Бюро радиосвязи (БР) в то же самое время, а может быть представлена только после запуска спутника в случае сети или первого спутника в случае системы с несколькими запусками.
4	Заявки, которые относятся к заявлениям для регистрации частотных присвоений к сетям или системам НГСО, определенным как осуществляющие непродолжительные полеты, должны быть направлены в БР только после запуска спутника в случае спутниковой сети или первого спутника в случае системы, требующей нескольких запусков, но не позднее чем через два месяца после даты ввода в действие. Этот пункт раздела решает применяется к сетям или системам НГСО, осуществляющим непродолжительные полеты, вместо п. 11.25. Независимо от даты получения заявленных характеристик сети или системы НГСО, осуществляющей непродолжительный полет, согласно настоящей Резолюции, максимальный период действия частотных присвоений системы не должен превышать периода времени, указанного в пункте 1.2 раздела решает настоящей Резолюции. На дату истечения срока действия, который определен в пункте 1.2 раздела решает, БР должно опубликовать сообщение об исключении в соответствующей Специальной секции. 
4bis	Любое частотное присвоение сетям или системам НГСО, определенным как осуществляющие непродолжительные полеты, заявка для которых, относящаяся к п. 4, поступает в Бюро более чем через два месяца после даты ввода в действие, должно сопровождаться в Справочном регистре примечанием, указывающим, что оно не соответствует п. 4 Дополнения к Резолюции 32 (Пересм. ВКР-23).
5	В дополнение к применению п. 11.36 БР должно опубликовать характеристики системы вместе с заключениями согласно п. 11.31 в Международном информационном циркуляре по частотам (ИФИК БР) и на своем веб-сайте не позднее четырех месяцев с даты получения полной информации согласно п. 11.28. Если БР не имеет возможности соблюсти указанные выше сроки, оно должно регулярно информировать об этом заявляющую администрацию с указанием причин такого несоблюдения.
6	При применении п. 11.44 датой ввода в действие сети или системы НГСО, определенной как осуществляющая непродолжительный полет, должна быть определена дата запуска спутника, в случае сети НГСО, или первого спутника, в случае системы НГСО, требующей нескольких запусков (см. п. 5 раздела решает настоящей Резолюции).
7	Пункты 11.43A, 11.43B и 11.49 не должны применяться к частотным присвоениям сетям или системам НГСО, определенным как осуществляющие непродолжительные полеты.

	CAN/86A25A2/66
Раздел 3.3.3.2: Канада предлагает Конференции принять к сведению конкретный аспект выполнения пункта 11 раздела решает Резолюции 35 (ВКР-19) в этом разделе как понимание Бюро. Кроме того, Канада предлагает включить любую практику или понимание Бюро в специальный раздел Правил процедуры, касающийся работы ВКР.

	CAN/86A25A2/67
Раздел 3.3.3.3: Канада полагает, что не следует ограничивать сферу действия изменений, разрешенных для RAAN, и предлагает, чтобы ВКР-23 приняла к сведению такое понимание Бюро. Что касается изложенного выше предложения, Канада предлагает включить любую практику или понимание Бюро в специальный раздел Правил процедуры, касающийся работы ВКР.

	CAN/86A25A2/68
Раздел 3.3.3.4: Канада предлагает, чтобы Конференция приняла к сведению этот конкретный аспект выполнения пункта 17 раздела решает Резолюции 35 (ВКР-19) в этом разделе как понимание Бюро. Кроме того, Канада предлагает включить любую практику или понимание Бюро в специальный раздел Правил процедуры, касающийся работы ВКР.

	CAN/86A25A2/69
[Примечание редактора. – В случае согласия Конференции с порядком действий, предложенным в CAN/5991A25/14, рассмотрение данного предложения далее не потребуется.]
Раздел 3.3.5: Канада согласна с Бюро в том, что п. 1 Дополнения 1 к Резолюции 49 (Пересм. ВКР-19) касается частотных присвоений спутниковым сетям или системам, подлежащих координации согласно пп. 9.7, 9.11, 9.12, 9.12A и 9.13, и в этом контексте ссылка на п. 9.2B РР, касающийся частотных присвоений спутниковым сетям или системам, не подлежащим координации согласно разделу II Статьи 9 РР, создает несоответствие в Регламенте радиосвязи, которое может привести к путанице. Вследствие этого Канада предлагает внести следующие изменения в Резолюцию 49 (Пересм. ВКР-19).
MOD
РЕЗОЛЮЦИЯ  49[footnoteRef:27]1  (Пересм. ВКР-1923) [27: 1	Настоящая Резолюция не применяется к спутниковым сетям или спутниковым системам радиовещательной спутниковой службы в полосе частот 21,4−22 ГГц в Районах 1 и 3.] 

[bookmark: _Toc323908431][bookmark: _Toc329089514][bookmark: _Toc450292539][bookmark: _Toc35863524][bookmark: _Toc35863913][bookmark: _Toc36020317][bookmark: _Toc39740032]Административная процедура надлежащего исполнения, применимая к некоторым спутниковым службам радиосвязи
Всемирная конференция радиосвязи (Шарм-эль-Шейх, 2019 г.Дубай, 2023 г.),
...
решает,
что административная процедура надлежащего исполнения, содержащаяся в Дополнении 1 к настоящей Резолюции, должна применяться для спутниковой сети или спутниковой системы фиксированной спутниковой, подвижной спутниковой или радиовещательной спутниковой службы, в отношении которых информация для предварительной публикации в соответствии с п. 9.1А или п. 9.2B, или запрос на внесение изменений в План для Района 2 согласно § 4.2.1 b) Статьи 4 Приложений 30 и 30A, которые связаны с включением новых частот или орбитальных позиций, или запрос на внесение изменений в План для Района 2 согласно § 4.2.1 а) Статьи 4 Приложений 30 и 30A, которые связаны с расширением зоны обслуживания на территорию другой страны или стран в дополнение к существующей зоне обслуживания, или запрос на дополнительные виды использования в Районах 1 и 3 в соответствии с § 4.1 Статьи 4 Приложений 30 и 30A, или для которых получено представление в соответствии с Приложением 30В, за исключением представлений новых Государств-Членов, добивающихся получения своих соответствующих национальных выделений[footnoteRef:28]2 для включения в План Приложения 30В, [28: 2	См. § 2.3 Приложения 30В (Пересм. ВКР-19).] 

...
[bookmark: _Toc35863525]ДОПОЛНЕНИЕ  1  К РЕЗОЛЮЦИИ  49  (Пересм. BKP-1923)
...
[bookmark: _Toc35863526]ДОПОЛНЕНИЕ  2  К РЕЗОЛЮЦИИ  49  (Пересм. BКP-1923)
[bookmark: _Toc323908432][bookmark: _Toc35863527][bookmark: _Toc35863914]...

	CAN/86A25A2/70
Раздел 3.3.6: Канада согласна с заключением Бюро об отсутствии каких-либо различий между жесткими пределами п.п.м., предназначенными для защиты сетей ГСО за пределами координационной дуги, предусмотренной в Дополнении 1 к Прилагаемому документу 1 к Резолюции 170 (ВКР-19), и пределами, содержащимися в Дополнении 3 к Приложению 30B к РР, несмотря на то, что именно подразумевает текст Дополнения 1 к Прилагаемому документу 1 к Резолюции 170 (ВКР-19). Вследствие этого Канада предлагает внести следующие изменения в Резолюцию 170 (ВКР19).
MOD
резолюциЯ  170  (ПЕРЕСМ. ВКР-1923)
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Всемирная конференция радиосвязи (Шарм-эль-Шейх, 2019 г.Дубай, 2023 г.),
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согласно настоящей Резолюции
Критерии, содержащиеся в Дополнении 4 к Приложению 30B, по-прежнему подлежат применению для определения того, затрагивает ли предлагаемое новое присвоение с применением процедур настоящего Прилагаемого документа:
a)	национальные выделения в Плане;
b)	присвоение, являющееся результатом преобразования выделения в присвоение без изменений или с изменениями в пределах характеристик выделения;
c)	выделение, запрошенное новым Государством – Членом Союза согласно Статье 7 Приложения 30B, по которому были получены неблагоприятные заключения согласно Статье 7 и которое далее рассматривалось как представление согласно § 6.1 Приложения 30B;
d)	присвоения, вытекающие из применения § 6.35 Приложения 30B;
e)	присвоения, к которым ранее были применены процедуры настоящей Резолюции;
f)	присвоения, занесенные в Список до 22 ноября 2019 года с зоной обслуживания, ограниченной национальными территориями.
Присвоение, включенное в Список с зоной обслуживания за пределами национальных территорий или рассмотренное БР ранее после получения полной информации и опубликованное согласно § 6.7 Приложения 30B, которое не попадает ни в одну из перечисленных категорий и осуществлено без применения процедур настоящего Прилагаемого документа, считается затрагиваемым предлагаемым новым присвоением с применением процедур настоящего Прилагаемого документа:
1)	если орбитальный разнос между его орбитальной позицией и орбитальной позицией предлагаемого нового присвоения равен или менее:
1.1)	7° в полосах частот 4500−4800 МГц (космос-Земля) и 6725−7025 МГц (Землякосмос);
1.2)	6° в полосах частот 10,70−10,95 ГГц (космос-Земля), 11,20−11,45 ГГц (космосЗемля) и 12,75−13,25 ГГц (Земля-космос);
2)	вместе с тем администрация считается не затрагиваемой предлагаемым новым присвоением с применением процедур настоящего Прилагаемого документа, если соблюдены условия, перечисленные в пунктах 2.1) или 2.2):
2.1)	расчетное[footnoteRef:29]8 значение отношения несущей к помехе для единичной помехи в направлении Землякосмос (C/I)u в каждой контрольной точке, относящейся к рассматриваемому присвоению, превышает или равно эталонному значению 27 дБ, или (C/N)u + 6 дБ[footnoteRef:30]9, или любому уже принятому значению (C/I) для единичной помехи в направлении Земля-космос, в зависимости от того, какое значение ниже, и расчетное8 значение отношения несущей к помехе для единичной помехи в направлении космос-Земля (C/I)d в любом месте в пределах зоны обслуживания рассматриваемого присвоения превышает или равно эталонному значению[footnoteRef:31]10 23,65 дБ, или (C/N)d + 8,65 дБ[footnoteRef:32]11, или любому уже принятому значению, в зависимости от того, какое значение меньше; и расчетное8 общее значение отношения несущей к помехе для суммарной помехи (C/I)agg в каждой контрольной точке, относящейся к рассматриваемому присвоению, превышает или равно эталонному значению 21 дБ, или (C/N)t + 7 дБ[footnoteRef:33]12, или любому уже принятому общему значению для суммарной помехи (C/I)agg в зависимости от того, какое значение меньше, при допустимом отклонении 0,45 дБ[footnoteRef:34]13 в случае присвоений, не являющихся следствием преобразования выделения в присвоение без изменения, или когда изменение находится в пределах характеристик исходного выделения; [29: 8 	При точности расчетов 0,05 дБ.]  [30: 9 	Значение (C/N)u рассчитывается, как это указано в Приложении 2 к Дополнению 4 к Приложению 30B.]  [31: 10 	Эталонные значения в пределах зоны обслуживания интерполируются по эталонным значениям в контрольных точках.]  [32: 11 	Значение (C/N)d рассчитывается, как это указано в Приложении 2 к Дополнению 4 к Приложению 30B.]  [33: 12 	Значение (C/N)t рассчитывается, как это указано в Приложении 2 к Дополнению 4 к Приложению 30B.]  [34: 13 	При точности расчетов 0,05 дБ.] 

2.2)	в полосе частот 4500–4800 МГц (космос-Земля) величина создаваемой п.п.м. в предполагаемых условиях распространения в свободном пространстве не превышает пороговых значений, представленных ниже, где бы то ни было в пределах зоны обслуживания потенциально затронутого присвоения:
	0
	≤
	θ
	≤
	0,09
	−240,5
	дБ(Вт/(м2 ∙ Гц));

	0,09
	<
	θ
	≤
	3
	−240,5 + 20log(θ/0,09)
	дБ(Вт/(м2 ∙ Гц));

	3
	<
	θ
	≤
	5,5
	−216,79 + 0,75 ∙ θ2
	дБ(Вт/(м2 ∙ Гц));

	5,5
	<
	θ
	≤
	7
	−194,1 + 25log(θ/5,5)
	дБ(Вт/(м2 ∙ Гц)),


	где θ – номинальный геоцентрический угловой разнос (градусы) между спутниковой сетью, создающей помехи, и спутниковой сетью, испытывающей помехи;
	в полосе частот 6725–7025 МГц (Земля-космос) величина создаваемой п.п.м. в местоположении на геостационарной спутниковой орбите (ГСО) потенциально затронутого присвоения при предполагаемых условиях распространения в свободном пространстве не превышает −201,0 − GRx дБ(Вт/(м2 · Гц)), где GRx – относительное усиление приемной антенны космической станции на линии вверх потенциально затронутого присвоения в месте размещения создающей помехи станции;
	в полосах частот 10,70−10,95 и 11,20−11,45 ГГц (космос-Земля) величина создаваемой п.п.м. при предполагаемых условиях распространения в свободном пространстве не превышает пороговых значений, представленных ниже, где бы то ни было в пределах зоны обслуживания потенциально затронутого присвоения:
	0
	≤
	θ
	≤
	0,05
	−235,0
	дБ(Вт/(м2 ∙ Гц));

	0,05
	<
	θ
	≤
	3
	−235,0 + 20log(θ/0,05)
	дБ(Вт/(м2 ∙ Гц));

	3
	<
	θ
	≤
	5
	−207,98 + 0,95 ∙ θ2
	дБ(Вт/(м2 ∙ Гц));

	5
	<
	θ
	≤
	6
	−184,23 + 25log(θ/5)
	дБ(Вт/(м2 ∙ Гц)),


	где θ – номинальный геоцентрический угловой разнос (градусы) между спутниковой сетью, создающей помехи, и спутниковой сетью, испытывающей помехи;
	в полосе частот 12,75−13,25 ГГц (Земля-космос) величина п.п.м., создаваемой в местоположении на ГСО потенциально затронутого присвоения при предполагаемых условиях распространения в свободном пространстве не превышает −205,0 − GRx дБ(Вт/(м2 · Гц)), где GRx –относительное усиление приемной антенны космической станции линии вверх потенциально затронутого присвоения в месте размещения создающей помехи станции.
В дополнение к вышеизложенному и вследствие уменьшения координационной дуги в пункте 1), выше, по сравнению со значением, указанным в Дополнении 3 к Приложению 30B, для представлений, сделанных в соответствии с настоящей Резолюцией, вместо пределов, указанных в Дополнении 3 к Приложению 30B, должны применяться следующие пределы.
При предполагаемых условиях распространения в свободном пространстве п.п.м. (космос-Земля), создаваемая на любом участке поверхности Земли предлагаемым новым выделением или присвоением, не должна превышать:
–	−131,4 дБ(Вт/(м2 · МГц)) в полосе частот 4500−4800 МГц; и
–	−118,4 дБ(Вт/(м2 · МГц)) в полосах частот 10,70−10,95 ГГц и 11,20−11,45 ГГц.
При предполагаемых условиях распространения в свободном пространстве п.п.м. (Земля-космос) предлагаемого нового выделения или присвоения не должна превышать:
–	−140,0 дБ(Вт/(м2 · МГц)) в направлении любой точки на ГСО, отстоящей более чем на 7 от предлагаемой орбитальной позиции в полосе частот 6725−7025 МГц; и
–	−133,0 дБ(Вт/(м2 · МГц)) в направлении любой точки на ГСО, отстоящей более чем на 6 от предлагаемой орбитальной позиции в полосе частот 12,75−13,25 ГГц.
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ПРИЛАГАЕМЫЙ ДОКУМЕНТ 2 К РЕЗОЛЮЦИИ  170  (ПЕРЕСМ. ВКР1923)
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	CAN/86A25A2/71
Раздел 3.3.10: Канада исходит из того, что использование земных станций на борту морских судов, взаимодействующих с системами НГСО, не изучалось на момент принятия положений Резолюции 902 (ВКР-03). Таким образом, прежде чем распространить применение настоящей Резолюции на земные станции, взаимодействующие с системами НГСО, потребуется провести исследования МСЭ-R.

	CAN/86A25A2/72
Раздел 3.3.11: Канада отмечает, что Бюро успешно внедрило онлайновые платформы "Электронная переписка" и "Электронное представление заявок на регистрацию спутниковых сетей" во исполнение Резолюций 907 (Пересм. ВКР-15) и 908 (Пересм. ВКР-15), и поддерживает подход, предложенный Бюро, а именно объединить эксплуатационные требования этих двух Резолюций в резолюции 55 (Пересм. ВКР-19). Вследствие этого Канада предлагает внести следующие изменения в Резолюцию 55 (Пересм. ВКР-19).
MOD
РЕЗОЛЮЦИЯ  55  (Пересм. ВКР-1923)
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Всемирная конференция радиосвязи (Шарм-эль-Шейх, 2019 г.Дубай, 2023 г.),
учитывая,
1	что представление заявок на все спутниковые сети, земные станции и радиоастрономические станции в электронном формате способствовало бы дальнейшему решению задач, стоящих перед Бюро радиосвязи (БР) и администрациями, а также ускорило бы процесс обработки этих заявок;
2	что объем информации для предварительной публикации, запросов о координации, заявлений и заявок согласно Приложениям 30, 30А и 30В для спутниковых сетей или систем за последние годы постоянно увеличивается;
3	что вследствие этого для поддержания соответствующих баз данных требуются значительные усилия;
4	что безбумажный электронный подход к представлению заявок на регистрацию спутниковых сетей и, при необходимости, замечаний сделал бы эту информацию доступной для всех и снизил бы рабочую нагрузку для администраций и Бюро при обработке этих заявок;
5	что использование электронных средств связи в административной корреспонденции, связанной с предварительной публикацией, координацией и заявлением спутниковых сетей, земных станций и радиоастрономических станций, упростит задачи Бюро радиосвязи и администраций и обладает потенциалом совершенствования процесса координации и заявления, сокращая объем дублируемой корреспонденции,
признавая,
1	что если задержки с обработкой, связанные с процедурами координации и заявления, превышают периоды, определенные в Статьях 9 и 11, а также в Приложениях 30, 30А и 30В, администрации могут располагать сокращенным периодом времени для проведения координации;
2	что администрации могли бы использовать время, высвобождаемое благодаря сокращению административной корреспонденции, для осуществления координации;
3	что Бюро успешно внедрило онлайновые платформы "Электронная переписка" и "Представление в электронном формате заявок на регистрацию спутниковых сетей" [как этого требовали предыдущие конференции];
4	что начиная с 1 августа 2018 года все заявки на регистрацию спутниковых сетей представляются в Бюро через систему "Представление в электронном формате заявок на регистрацию спутниковых сетей";
5	что начиная с 23 октября 2019 года вся переписка, касающаяся представления заявок на регистрацию спутниковых сетей и замечаний к ним может осуществляться через систему "Электронная переписка";
6	что начиная с 1 сентября 2018 года донесения о вредных помехах, затрагивающих космические службы, представляются администрациями через Систему представления донесений о помехах спутниковым службам и разрешения проблемы помех (SIRRS), внедренную Бюро в этих целях,
решает,
1	что с 3 июня 2000 года все заявки (AP4/II и AP4/III), радиоастрономические заявки (AP4/IV), информация для предварительной публикации (AP4/V и AP4/VI) и информация по надлежащему исполнению (Резолюция 49 (Пересм. ВКР-19)) для спутниковых сетей и земных станций, направляемая в БР в соответствии со Статьями 9 и 11, должны быть представлены в электронном формате, совместимом с разработанным БР программным обеспечением для сбора электронных форм заявок (SpaceCap);
2	что с 17 ноября 2007 года все заявки на спутниковые сети, земные станции и радиоастрономические станции, направляемые в БР в соответствии со Статьями 9 и 11, а также Приложениями 30 и 30А и Резолюцией 49 (Пересм. ВКР-19), должны быть представлены в электронном формате, совместимом с разработанным БР программным обеспечением для сбора электронных форм заявок (SpaceCap и SpaceCom);
3	что с 1 июня 2008 года все заявки на спутниковые сети и земные станции, направляемые в БР в соответствии с Приложением 30В, должны быть представлены в электронном формате, совместимом с разработанным БР программным обеспечением для сбора электронных форм заявок (SpaceCap);
4	что с 1 июля 2009 года замечания/возражения, представляемые в БР согласно пп. 9.3 и 9.52 в отношении пп. 9.11−9.14 и 9.21 Статьи 9, либо согласно §§ 4.1.7, 4.1.9, 4.1.10, 4.2.10, 4.2.13 или 4.2.14 Приложений 30 и 30A в отношении изменения Плана Района 2 или дополнительных использований в Районах 1 и 3 в соответствии со Статьей 4 и использования защитных интервалов в соответствии со Статьей 2A этих Приложений, должны представляться в электронном формате, совместимом с разработанным БР программным обеспечением для сбора электронных форм заявок (SpaceCom);
5	что с 18 февраля 2012 года все заявки на включение или исключение, представляемые в БР согласно п. 9.41 Статьи 9, должны представляться в электронном формате, совместимом с разработанным БР программным обеспечением для сбора электронных форм заявок (SpaceCom);
6	что с 3 июня 2000 года все графические данные, связанные с подачей заявок и информации, указанных в пунктах 1, 2 и 3 раздела решает, следует представлять в формате графических данных, совместимом с программным обеспечением для сбора данных (графическая система управления помехами (GIMS)) БР;
7	что вся информация, обозначенная в пунктах 1−6 раздела решает, в Дополнениях 1 и 2 к Резолюции 35 (ВКР-19), в Дополнении 2 к Резолюции 552 (Пересм. ВКР-19) и в Прилагаемом документе к Резолюции 553 (Пересм. ВКР-19) в п. 8 и п. 9, должна представляться Бюро с использованием веб-интерфейса МСЭ "Представление в электронном формате заявок на регистрацию спутниковых сетей";
8	что административная переписка между администрациями и Бюро, касающаяся процессов предварительной публикации, координации, заявления и регистрации, в том числе переписка, касающаяся Приложений 30, 30А и 30В применительно к спутниковым сетям, земным станциям и радиоастрономическим станциям, должна вестись, когда это возможно, с использованием веб-интерфейса МСЭ "Электронная переписка";
9	что донесения о вредных помехах, затрагивающих космические службы, и связанный с ними обмен корреспонденцией между администрациями и Бюро согласно Статье 15 и п. 13.2 Регламента радиосвязи представляется, когда это возможно, с использованием веб-интерфейса МСЭ SIRRS; 
10	что вместо способов, обозначаемых словами "телеграмма", "телекс" или "факс" в положениях, которые касаются процессов предварительной публикации, координации, заявления и регистрации спутниковых сетей, земных станций и радиоастрономических станций, включая положения в Приложениях 30, 30А и 30В, должна использоваться система "Электронная переписка";
11	что другие, традиционные, способы переписки могут использоваться в случае возникновения сложностей при выполнении пунктов 8, 9 и 10 раздела решает,
поручает Бюро радиосвязи
1	обеспечить опубликование запросов на координацию и заявок на регистрацию, упомянутых в пункте 1 раздела решает, в том виде, в каком они получены, в течение 30 дней с момента их поступления на своем веб-сайте;
2	предоставлять администрациям последние версии программного обеспечения для сбора и проверки данных и любые необходимые технические средства, проводить соответствующее обучение и снабжать их справочниками наряду с оказанием любой другой помощи, запрашиваемой администрациями для выполнения ими пунктов 1–4 раздела решает, выше;
3	насколько это практически возможно, интегрировать программное обеспечение для проверки данных в программное обеспечение для сбора данных;
4	продолжать разработку и усовершенствование систем "Представление в электронном формате заявок на регистрацию спутниковых сетей", "Электронная переписка" и SIRRS, с тем чтобы обеспечить потребности Регламента радиосвязи по представлению заявок на регистрацию спутниковых сетей и замечаний к ним, а также связанную с ними переписку.
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